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Klempner, Spengler & Dachdecker

Dachdecker Steintrennsédge Profi 25 S
kleine, stabile Nassschneidmaschine schnell schwenkbar flr
Gehrungsschnitt Wasserpumpe, Winkelanschlag und Unter-
gestell

Schnitt- €
Best.-Nr.  Ausfihrung lange mm Stiick
3000.25 e Wechselstrommotor 230 V, 1,5kW 500 1.265,00
Schnitttiefe 55 mm, flir Scheiben
bis 250 mm @, Gewicht 42 kg
3004.1 e Diamant-Trennscheibe 250x30 139,00
3000.2501 e Tragegestell fiir Dachbefestigung stufenlos 299,00

Stein-Trennsage CUT - SW schwenkbar

Nach VDE 0113: Mit Spezialschalter mit Nullspannausléser mit
Héhenverstellung, ohne Scheibe, Durchgang 125 mm

Schnitt-Tiefe: Trennscheibe 250 @ = 60 mm
Trennscheibe 300 @ = 80 mm

mit Wasserpumpe 40 Watt und Klappbeinen

Gewicht  Schnitt- €

Best.-Nr.  Technische Daten kg lange Stlck
Motor 230 V, 2 kW ohne
Wechselstrom Scheibe

3002.060 ¢ 95x 50 x 50 cm 76 600 1.290,00
3002.080 ¢ 115 x 50 x 50 cm 87 800 1.350,00
3002.100 ¢ 135 x 55 x 52 cm 108 1000 1.470,00

Auch Schnittlange 1250 und 1500 mm lieferbar
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Ohne Scheibe

Dachdecker -
NaB-Stein-Trennsage 3

groBer Schnittbereich, glinstiger Preis mit Untergestell und
Wasserpumpe, herausnehmbare Wanne

Schnitt- £
Best.-Nr. Technische Daten Tiefe lange Stuck
3002.350 e ohne Diamant-Scheibe 108 690 895,00
350 x 25,4 mm
E-Motor 230 V 2,2 kW
Gewicht: 94 kg
3004.4 Diamant-Trennscheibe 350 x 25,4 149,00

Diamantsageblatter fiir
Tisch-Trennmaschinen

@ 200 — 500 mm zum Schneiden von Hart-
gestein, Mittelhartgestein, Weichgestein
oder als Universal-Trennscheibe

Fiir Nassschnitt
Diamantscheiben fiir

Tischsdgen

lasergeschweiB3t fir Waschbeton und Ffm.-
Pfanne und andere Betonerzeugnisse

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3004.1 fur CUT SW + Profi 250x30 139,00
3004.3 nur fir CUT SW 300x30 149,00
3004.4  flr 3002.350 350x25,4 149,00
3004.31 f. Marmor 1A-Qualitat 300x30 115,00
Rand durchgehend
3004.32 Spezial-Kermaik 300x30 275,00
stoBgelbtet-geschlitzt

e kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig

Schieferschere B
handlich, robust, servicefreundlich

« die neue Messerform fiir harte und spréde Schieferplatten erweitert
die Schneidleistung auf 6 mm
» mit Vorrichtung zum Einhéngen in die Dachlattung

schneidet alle Dach- und Fassadenplatten aus Schiefer, Kunststoff,
Faserzement, auch mit Spezial-Lochvorrichtung

Gewicht €

Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick

3003.010 ® Scherenkdrper aus Alu-Legierung 6,9 399,00

3003.011 ® Winkelanschlag 0—90° 39,70
30-300 mm

3003.120 ® Lochvorrichtung 99,80

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Bibermax Il Profi-Dachziegel-Schneider
fur alle Biberschwanzziegel mit Winkelanschlag und Dachaufsteller

Dachschneider DS 100 C

zur Vereinfachung des Abrisses alter Dacher, hohe Schnittgeschwin-
digkeit, sauberer Schnitt an Anschllssen, geringe Staubentwicklung
Schnitttiefe stufenlos verstellbar, Ausrastmechanik, Schlagmesser,
MaBe LxBxH 1650 x 710 x 970 mm, Gesamtgewicht 100 kg, Fahr-
werk 4 Vollgummir&der, Leistung ca.35 m/Min. (bei 3-lagigem Dach-

NN
Dachziegelschneider >EASY CUT<

Best.-Nr. Ausfiihrung kg € aufbau und Warmedammung 50 mm), Ausstattung vertikales
3003.020 Schneidldnge 400 mm 14 496,00 | ¢ Schlagmesser
3003.023 Hartmetall-Réadchen 120 13,90 Best.-Nr. Ausfiihrung €
3003.600 mit Honda Benzin-Motor 11 PS und 3.075,00
DS-Messer, stufenlos einstellbar bis
90 mm Schnitttiefe, Leistung: ca. 35 m /min.
3003.650 Ersatzmesser zu DS 100 C 165,00
Diamantscheiben

far Tisch- u. Winkelschleifer

fur Waschbeton und Ffm.-Pfanne u.a. Betonerzeugnisse
Bohrung 22 @ — lasergeschweiBt — gesintert, Trocken und Nass

+ Dachpfannen aus Beton und Ton lassen sich von jeder Best.-Nr Segl;_lngﬁr;t G;]Orﬁe St céli
Seite und jedem Winkel aus véllig_staubfrei und
schneller als mit Winkelschleifer trennen 3005.1 6 115x22 S 18,50
.11 Metall, Stein, Plastik, Holz NEU 115x22

- Die solide Konstruktion absorbiert den Schlag, so dass 3005 etall, Stein, Plastik, Holz u S S 39,00
der Arm und die Schulter beim Zuschneiden nicht 3005.2 6 125x22 S 19,50
belastet werden 3005.21 Metall, Stein, Plastik, Holz NEU  125x22 S 49,00
Bohrung bitte bei Bestellung angeben! 3005.25 6 150x22 S 40,50
€ 3005.3 6 178x22 S 38,50

Best.-Nr. Stlck
3005.4 6 230x22 S 45,00

3003.500 895,00
3005.41 Metall, Stein, Plastik, Holz NEU 230x22 S 84,50

Druckluft-StoB-Reiniger ,,Premium*
geeignet zum Dach- und Betonflachen Abschaben und Reinigen von
Dachpappe, Bitumen und Klebstoffen etc.

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg -L- Stiick
3003.3500 Schlagzahl/min 2200 5,5 1400 748,00

Luftverbrauch 150 I/min

ohne Werkzeug, Anschluss 1/4”
Betriebsdruck 6 bar,
Aufnahme: 15 mm, 6-kant

Zubehor _—

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
3003.3508 Schaber 200 113,90
3003.3512 Schaber 300 117,30
3003.502 Delta Messer gebogen 120 132,20

Andere Werkzeugeinsétze auf Anfrage, z. B. Bodenverdichter etc.
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Maschinen Stockert

High-Speed-Universal
Diamant-Trennscheibe
« arbeiten ohne Kihlpausen [ L g’"_ X
« fr Trockenschnitt {‘—"‘j ]

Verwendung: “"'"‘"/

« Duktile und Gussrohre, Beton (auch armiert), o
« Klinker, Ziegel, u.a. von harten bis zu abrasiven Materialien

GroBe €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stlck

3005.423 lasergeschweiBt, 230x1,9x22 129,00
1,9 mm Schnittbreite

Profi-Diamant-Trennscheibe

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stuck
3005.33 Original Turbo SD Diamant 230x22 89,00

Trockenscheibe 230+22

Geschl. Rand “Beste Qualitat”

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Fassadenplattenschere

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick
3015.100 e Messerldnge 800 mm, mit Lochvorrichtung, 849,00

Gewicht nur 15 kg, hochwertige Alu-Legierung,
Messer und Lochstempel aus bestem
Werkzeugstahl, die prézise Verarbeitung garantiert
einen einwandfreien geraden Schnitt, groBe Fassa-
denplatten 600 x 300 mm kdnnen in der Diagonalen
von 670mm geschnitten werden, zwei Lochvor-
richtungen fur 3 mm Lochungen, davon ist die
vordere Lochvorrichtung fur 20 und 35 mm Lochung
einstellbar, zum Schneiden von Fassadenpatten

in der Stérke bis zu 6 mm. Ein Zusatzmesser

fur kleine Einschnitte (Winkel), Lackierung in silber
Hammerschlaglack, nicht fiir Naturschiefer geeignet

60 mm Ausladung
zum Lochen

Dachdeckerschere
fur Eternit und Schiefer, Funktionen: schneiden, ausklinken, lochen
35 mm Klingenléange

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3020.0 schneidet: Schiefer bis 7 mm 310 mm 66,00
Eternit u. Asbest bis 4 mm
Lochstanze 3,2 mm @
3020.1 Ersatzmesser 9,90
3020.2 Matrize 9,90
3020.3 Stempel 320 10,50

Handschere fiir Schiefer und Eternit
35 mm Klingenlange

GréBe €

Best.-Nr  Ausfiihrung mm Stiick

3021.0 bis 7 mm Dicke 310 43,90
Ziegelkneifzange

GroBe €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick

3024.0 mit flachen, der Handform 225 28,60

angepassten Schenkeln

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
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Nageleisen ” -m'\/
6kant geschmiedet
GréBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3030.0 aus Festigkeitsstahl DIN 17100, 600 8,10
eine Seite aufgebogenes, breites
Blatt; andere Seite gerade Nagel-
klaue mit sauberem Nagelzug,
42.46902.023 800 9,05
Schiefer-Hebeeisen
GréBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3031.0 mit Nagelklaue und Haken 410 15,50

Schiefer-Nageleisen

GroBe €
Best.-Nr  Ausflihrung mm Stiick
3032.315 schwarz lackiert 300 15,90
3032.470 Standard-Qualitat 500 19,10

crmm—

Demontageeisen “ Fat-Max”
Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3030.500 fur Abbruch- und Demontagearbeiten, 67,90

wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen,
Gewicht: 620 g, aus Karbonstahl

Nageleisen-Satz “Gorilla Bar”

extrem robustes Nageleisen mit extrem haltbarem, ovalem Schaft,
eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener
Klaue

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
42.4571.7600 3 tlg, GroBen: 350/600/900 mm 47,38

eDeEeAL

Die schwere und stabile Ausflihrung hat sich beim Anheben und
lockern der verklebten Warmedammung bestens bewahrt. Ein ein-
maliges, robustes Dachsanierungswerkzeug!

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
3003.605 Lange: 1.400 mm, 30° schrag 166,50

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker
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Nagelauszieher

FDsErACL

Abrisskeule (Gebrauchsmusterschutz)

zur Demontage von Klemmleisten, Blechen, Kamin,- und Dachrin-
nenverkleidungen, Metallblenden, Randaufkantungen usw., zum
Aufhebeln und AbstoBen von Blechen und Blechkonstruktionen,
Dachstiihlen. Mit Nagelauszieher, ideale Hebelverhaltnisse und Ar-
beitsweise, mit geringer kdrperlicher Anstrengung/Kraftauf

Der Hammer
fir den Fachmann

‘PICARD)

Latthammer
€
Best.-Nr  Ausfihrung Stick
3049.000 Vollstahlausfuhrung mit Ledergriff 54,70
u. magnetischem Nagelhalter

3 .'
Best.-Nr.  Ausflihrung Stuick L \,
3003.606 Lange: 600 mm 125,00 ( )
3003.601 Lange: 1.000 mm 133,00 pl CARD
Magnet-Latthammer
. GroBe €
pl CAR D Best.-Nr  Ausfiihrung mm Stiick
' 3048.0  mit Stahlrohrstiel und 600 S 15,80
Montagehammer magnetischem Nagelhalter
mil rutschfestem Gummigriff 30481 laQualitat »Picarde, brauner Grifft 600 S 30,10
GroBe €
Best.-Nr  Ausflhrung g Stlck
1201.300 mit Stahlrohrstiel 300 12,40
1201.500 500 13,20 {

Der Hammer
fir den Fachmann

"PICARD) . e
. . ~ Schieferhammer -
Glpserbell mit Lederheft, handgeschmiedet, gehartet
GroBe € =[Le Gewicht €
Best.-Nr  Ausflihrung g Stiick Best.-Nr  Ausflihrung mm g Stick
3041.0 mit Stahlrohrstiel und Gummigriff 600 14,90 3050.1 rechts 350 680 48,40
3050.2 links 350 680 48,40

'PICARD)

Dachdecker-Spitzhammer
mit 2 starken geschmiedeten Federn

Junior-Schieferhammer \
mit Lederheft, handgeschmiedet, gehartet

€ =[Lo Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick Best.-Nr  Ausfiihrung mm g Stiick
3045.0 Holzgriff 19,00 3051.1 rechts 380 500 56,50
Latthammer
€ ab 5 St. - -
Best.-Nr  Bau-Ausflihrung, 600 g Stiick € Stick Schiefer-Haubriicken
PR - - GroBe €
3046.0 preisglinstige Ausfiihrung 9,20 S 8,90 . .
mit Stahlstiel und Gummigriff, EEsE e SN mm Stiick
mit Magnet 3054.0  gebogen 320 7,95
3055.0 gerade 320 7,95
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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Klempner, Spengler & Dachdecker

]
0
5
Holzhammer
WeiBbuche mit Eschenstiel
GroBe €
Best.-Nr  Ausflihrung mm Stiick
1210.060 normal 60x120 4,10
1210.070 70x140 5,20
1210.080 80x160 6,20
1211.050 mit Metallmantel 50x100 7,90
1211.060 60x120 8,50
1211.070 70x140 10,10
1211.080 80x160 12,95
1212.060 keilférmig 60x140 5,60
1212.070 70x160 6,80
1212.080 80x180 7,50

1213.886-7

1213.880
1213.881

A
1213.883 ,..
STUBAI

Poly Spengler-Klempner-Hammer

splittert nicht, ersetzt jeden Holz-Hammer durch mehrfach langere
Standzeit, durch Kopfform vielseitig einsetzbar fur Arbeiten an
schwer zuganglichen Stellen, kleinste Ecken, aus verschleifestem
Kunststoff-Polydur

KopfgréBe Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm g Stiick
1213.880 Rechteck plan 155x85x35 600 18,50
1213.881 keilférmig, sonst plan 155x85x35 600 19,90
1213.883 mit abgesetztem Stiel 24,50
1213.886 Rundform 60x120 410 21,50
1213.887 Rundform 70x140 590 24,40

Ersatz-Hammerstiele
fur Polydur Klempner-Hadmmer
-L- €
Best.-Nr Ausflihrung mm Stuick
1213.882 Keilform/ rechteck 350 5,10
1213.8861 Rundform 60x120 Asf. 350 3,30
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3060.100

3060.110
Dammstoffmesser

zum Schneiden von Styropor, Steinwolle, geschdumten Ddmmstoffe
usw.

Klingenlange €
Best.-Nr  Ausfiihrung mm Stiick
3060.100 gestanzte Klinge, Holzgriff 150 7,80
gerader Rucken, Gesamtlange
280 mm
3060.110 beidseitig verwendbar 280 S 15,10

in Tasche mit 2 Schneiden

Akku-Tigersage/Dammstoffsage

extrem handlich: nur 280 mm Lange ideal zum Arbeiten, FIXTEC-
Séageblatt, Schnellspannsystem fiir werkzeuglosen S&geblatt-
wechsel

Anwendungsbereich:

e Dammestoffsdgen

¢ Einhandarbeiten an schwer zuganglichen Stellen
Mitgeliefertes Zubehor:

« 2x12 V /1,5 Ah Li-lon Akku

« Schnellladegeréat C12 C

« Sageblatter

« Transportkoffer
€
Best.-Nr. Technische Daten Typ C12 HZ Stlck
6256.120 Akku-Pack Spannung: 12/1.5 Ah N 199,00
Leerlaufdrehzahl: 0-3000 1/min
Gewicht mit Akku-Pack: 1.2 kg
Sagehub: 13 mm
Leerlaufhubzahl: bis 3000 1/min
P,
P .«—'I'.' .\ i
(he2)) D=1
” og==—-— -
Dammstoff-Sabelsageblatt
Gesamtlange €
Best.-Nr  Ausfiihrung mm p. Pack
3060.225 mit Wellenschliff, VPE 3 225 16,40
3060.300 mit Wellenschliff, VPE 3 300 23,60

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Hartmetall-Schiefer-ReiBer
auch flr Fassadenplatten und Fliesen

Quick-Fix-Trapezklingenmesser
sehr schneller Klingentausch, Lésehebel, zwei-Komponentengriff

GroBe € €
Best.-Nr  Ausflihrung mm Stiick Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlick
3059.0 mit auswechselbarer HM-Klinge 150 10,00 3065.100 superscharf, zum Tragen am 18,40
. Gurtel mit Clip, mit 5 Klingen im Giriff
3059.1 Hartmetall-Ersatzklinge 7,80 Klingen siehe 3070.1
PappreIBmesser k‘\‘?f |
GroBe € =/
Best.-Nr  Ausflihrung mm Stiick
3060.0  mit Holzgriff 220 820 |7 Quickslide Cutter-Messer
gezahnte Sportklinge in 75 mm (3”) Lange und Trapezklinge
€
Best.-Nr  Ausflihrung Stiick
3065.150 Interlock Mechanismus verhindert 19,20
. el gleichzeitiges Offnen beider Klingen,
Universalmesser Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
aus Alu-Druckguss
-L- €
Best.-Nr  Ausflihrung mm Stiick R
3061.0 mit drei einziehbaren 170 4,50 ‘L m
Klingen - =
3077.107 Gurteltasche dazu 280 5,45 IRWIN Cutter-Messer
Pro Touch, leicht seitlich aufzuklappen, zwei-Komponentengriff
€
Best.-Nr  Ausflihrung Stiick
p ‘ 3065.200 Klingenlager im Griff, Klingenwechsel 14,75
H o ohne Werkzeug mdéglich, fir Klingen 3070.1
Unlversalmesser \ und 3070.400, nicht fir Hakenklingen

aus Alu-Druckguss
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GroBe €
Best.-Nr  Ausflihrung mm Stiick
3062.0 mit 2 festen Klingen zum 140 3,60 w
Schneiden und Schaben A
3070.2 LEmOXM
3070.1 e
Ersatz-Klingen 8070.400
€
Juni M Best.-Nr.  Ausflihrung Pack
unior-iviesser GroB 3 3070.1 5-St.-Packung Trapez -standard- S 1,05
roBe
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick 3070.2 5-St.-Packung Haken* -standard- S 1,60
3064.0 mit je 1 geraden und 135 3,80 3070.3 10-St. Haken im Spender  -Qualitat - S 3,90
i1 2EL S TnelEin (20 3070.400 LENOX-Trapezklinge -Qualitét- S 6,50
Bimetall in 10er Box,
bricht nicht da bedingt biegbar
*passen nicht fur 3065.200
Universalmesser
mit Stahlfiihrung, zwei-Komponentengriff
€
Best.-Nr.  Ausflihrung -L- Stiick
3063.0 Klingenbreite 18 mm, 8-stufig 170 5,10
schweres, handliches Messer
mit integriertem Klingendepot.
Arretiert automatisch.
Bestlickt mit 6 Abbrechklingen
3063.1 10 Ersatzklingen-Streifen im Pack 2,80
8-fach brechbar
Y _maschinen
85662 Ho'henbrunn, Tel. (08102) 894-88 k “C {CI' HOTLINE fur Ihre Bestellung
81379 Minchen, Tel. (089) 777051 per Fax (08102) 6512 3-7



Klempner, Spengler & Dachdecker

Werkzeug- und Montagetaschen - Werkzeughalter

Huft-Leinenschiirze

mit 2 Hammerschlaufen,
2 groBe, 2 kleine Taschen

Best.-Nr. 3073.100 Stlick € 5,85

Werkzeug-

und Montagetasche
aus Spaltleder

mit 2 Nagelfachern, 1 Werkzeugfach
ohne Girtel

Best.-Nr. 3074.101  Stiick € 16,80

W | Werkzeug-
' lund Montagetasche
aus Spaltleder
mit Hammerschlaufe,
angenietetem Giirtel,
2 Nagel- und 5 Werkzeugfécher
Best.-Nr. 3074.103  Stiuck € 24,90

Werkzeug-

und Montagetasche
aus Mokassinleder,

2 Hammerschlaufen

2 Nagel- und 6 Werkzeugfécher
ohne Grtel

Best.-Nr. 3074.104 Stick € 26,50

'h@l.styer
Werkzeug- ka ..

und Montagetasche -
aus Mokassinleder,

2 Hammerschlaufen,

2 groBBe Nagel- u. 6 Werkzeugfacher
ohne Grtel

Best.-Nr. 3074.105 Stick € 36,90
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Nageltasche

2 Facher, 2 Schlaufen
L 170 mm

Best.-Nr. 3075.2

Stiick € 7,55

Bohrmaschinen-Halter

aus Rindsleder

mit Gurtelschlaufe,
mit 3 Stift-Taschen,
ohne Giirtel

Best.-Nr. 3077.100  Stlck € 17,85

Zangenhalter /
Knarrenhalter
(ohne Girtel)

Ry
3077.101

!
3077.102

Best.-Nr. 3077.101 Zangenhalter a. glattem Rindsleder € 5,90
Best.-Nr. 3077.102 Knarrenhalter bis 1/2”, schw. Leder € 3,55
Tacker-Tasche

(ohne Gurtel)

Best.-Nr. 3077.104 fir Hammer Tacker Rapid 11 € 15,40
Blechscheren-Tasche ¥
(ohne Gurtel)

Best.-Nr. 3077.105 fiir Hebel-Blechscheren € 9,30
Messerscheiden

aus schwarzem Leder,

fur Uni-Messer

GréBe mm = 3-fach

Best.-Nr. 3077.107 offen € 5,45

Ledergiirtel
mit Eindorn-Schnalle, versch. GréBen
Best.-Nr. 3077.121 50x1100 € 19,50

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

i 3078.0
Knieschoner _ 3079.100
lhre Knie sollten es Ihnen wert sein!
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3078.0 Schalenform, mit Elastiband 5 cm 14,50
3079.100 Gel-Knieschoner, fur Innen,- und AuBenbereich 22,80

Kniekissen
aus strapazierfahigem Spezial-Gel, komfortable, durchdriicksichere
Unterlage bei wechselnden Arbeitsorten

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
3079.200 MaBe: 675x215x25 mm 29,50
Lederkoppel
aus Volleder, schwarz
Abmessung €
Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick
3080.100 ohne Koppelschloss 45x1000 10,00
3080.120 ohne Koppelschloss 45x1200 10,00
3081.0  Koppelschloss dazu »Dachdecker« 7,30
3081.1 Koppelschloss »Spengler, Klempner«5,45 7,30
K
<)
-
Hammerkette
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3082.2 mit Lederschlaufe u. starker Kette ~ 3-fach 4,10

LattenstichmaB/Lattenknecht

GroBe €

Best.-Nr.  Ausfuhrung mm Stiick

3085.0 mit Skala und Schraube 450 12,00

Gerliststricke

weiB-blau, Mindest-Abnahme: 10 Stiick

GroBe €

Best.-Nr.  Ausflihrung VPE m  Stlck

3088.0 aus PP-Kunststoff 8 mm @ 10 25 S1,45

mit Schlaufe, Ende geklammert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Handwerker-Seil
fur viele Einsatzbereiche
Best.-Nr.  Ausflihrung
3088.100 eingeflochtene Gummischniire
wirken rutschhemmend und er-
zeugen eine Spannwirkung bei
Nasse und Kélte kein steifwerden
- Lamn
Firstkelle —
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe mm  €/Stlck
3105.0 rostfrei, hinten rund 190 4,30
Katzenzunge h
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe mm  €/Stiick
3108.0  rostfrei 160x55 5,00
Zungenkelle o
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe mm  €/Stlck
3110.0 rostfrei 160x45 5,30
Fugenkelle -
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe mm  €/Stlck

3112.10 mit flachem Hals 160x10 5,40

Teerbiirsten
aus Metallrohr
€ € €
Best.-Nr.  Ausfihrung 1St. ab25St. ab 100 St.
3169.0 7x1 Bindel, flach 7,55 5,10 S 4,85
Fligelschrauben, rein
Mexiko-Fibre,
GroéBe 230x70 mm
Teerblrstenstiele
aus Metallrohr
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick
3169.1 lackiert 1500 7,30

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Stockert Tippr=
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Normen --------- > p Haltegurt nach EN 358

Je nach Einsatzbereich und- Zum Halten in der Arbeitsposition und zum Ruckhalten in absturzgeféhrdeten Bereichen (z.B
zweck unterliegen Sicher- beim Arbeiten auf Flachdachern). Die Haltedsen befinden sich in der Regel seitlich im Bereich
heitsgurte verschiedenen des Beckenknochens.

Normen.
-w Auffanggurt nach EN 361
o Zur Sicherung in absturzgeféhrdeten Bereichen und zum Auffangen von Stiirzen (z.B. bei Ar-
{ beiten an Turmen, Masten u. Gebaudelberhangen). Die Auffangdsen befinden sich im Riicken
zwischen den Schulterbléttern oder im Brustbereich.

# Auffanggurt zur Verwendung im Steigschutz nach EN361 in Verbin-
dung mit EN 353-1
Zur Sicherung in absturzgeféhrdeten Bereichen und zum Auffangen von Stiirzen in Verbin-
dung mit mitlaufenden Auffanggeréaten an fester Fihrung - Steigschutz (z.B. bei Arbeiten an
Turmen, Masten). Die Steigschutzésen befinden sich in der Regel am Bauchgurt, mittig vor
dem Koérper.

P Sitzgurt nch EN 813

Zum Halten in sitzender Arbeitsposition bei freiem Hangen. Sitzgurtdésen befinden sich még-

lichst im Bereich des Kérperschwerpunktes.
Kontrolle
Vor und nach dem Gebrauch miissen die Gurte regelmaBig auf einwandfreien Zustand kontrolliert werden. Eventuelle Vorkommnisse
werden in der zum Gurt gehérenden Kontrollkarte vermerkt. Um die Sicherheit des Benutzers zu gewahrleisten, muss der Gurt bei
Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit, mindestens jedoch einmal jahrlich durch einen Sachkundigen (vgl. BGG 906) geprift und wenn
notwendig, durch den Hersteller repariert 0. ausgetauscht werden. Bei VerschleiB3- oder starken Gebrauchsspuren ist eine Neuan-
schaffung wirtschaftlicher als das Einschicken und Priifen des Materials.

Beschadigung/Aussonderung
Beschadigte Gurte miissen grundséatzlich ausgetauscht werden:

e wenn Bander oder Nahte beschéadigt sind o bei extremen VerschleiBerscheinungen (Abrieb, Pelzbildung)

e nach Kontakt mit Chemikalien, Sauren, Olen und Lésungsmitteln e bei irreversiblen starken Verschmutzungen (Fette,Ole, Bitumen)

e nach starker mechanischer Belastung (Sturzbelastung) e bei Verschmelzungen oder Schmelzspuren (nach extremer
thermschwer Belastung, Kontakt- oder Reibungshitze)

Pflege und Lagerung

Die optimale Aufbewahrung: an einem trockenen, schattigen Ort, lose, luftig und locker gelagert, vor Sonneneinstrahlung geschiitzt,
am besten in Geratebeuteln oder Koffern. Leicht verschmutzte Gurte (Erde, Schlamm, Lehm) kénnen in warmen Wasser (40°) und
milder Seifenlauge gereinigt werden. AnschlieBend mit klarem Wasser ausspilen. Nasse/feuchte Ausriistungsgegnsténde nicht in
Waéschetrocknern oder uber Hitzequellen trocknen, sondern an einem luftigen und schattigen Ort aufhangen.

Falldampfer -------- > Abstiirzen-Fangen-Bremsen
Ein Absturz - die Erdanziehung wirkt auf den Kérper ein und beschleunigt ihn. Je gréBer die
Hoéhe desto gréBer die Fallgeschwindigkeit. Im Falle eines Absturzes tibernimmt der Fall-
dampfer die Aufgabe des Abbremsens. Ahnlich wie beim Bremsmanéver im Auto wird dabei
die Bewegungsenergie durch die Bremsstrecke abgebaut. Die Kréfte, die dann noch Ubrig
bleiben, sind so gering, dass sie keine Gefahr mehr darstellen.

Durch kontrolliertes AufreiBen (beim Bandfallddmpfer) und kontrolliertes Durchrutschen (beim
Reibungsfalldampfer) wird die Bewegungsenergie soweit abgebaut, dass 6 kN als maximale
FangstoBkraft (= die auf den Kérper einwirkende Kraft) nicht Giberschritten werden.

Durch den Einsatz eines Falldampfers (EN 355) wird ein konrolliertes Abbremsen ermdéglicht
und Uberlastungen der Sicherungskette und des menschlichen Kérpers vermieden. Fir die-

ses Abbremsen wird - wie beim Auto - ein Bremsweg benétigt. Das bedeutet, dass vergleich-
bar mit dem Sicherheitsabstand eine Mindesfallhéhe einzuhalten ist!

Mitlaufende -------- » Mitlaufende Auffanggerate ermdglichen das Verstellen der Seillange mit dem Gerét, um bei
. wechselnden Arbeitspositionen immer Schlaffseil zu vermeiden und den Fallweg kurz zu hal-
AUffanggerate ten. Damit Pendelstiirze und Beanspruchung des Seils an scharfen Kanten vermieden wer-

den, soll der Karabinerhaken der beweglichen Fuhrung (Seil) immer moglichst senkrecht
Uber dem Anwender angeschlagen werden.

Leider ist dies nicht immer méglich. Insbesondere bei Arbeiten auf Flachdéachern gibt es
nichts tber dem Benutzer und es muss ein Anschlagen seitlich neben dem Benutzer erfol-
gen. In diesem Fall wird das Seil bei einem Absturz Uber die (Dach-) Kante gezogen und be-
sonders stark beansprucht. In einem solchen Fall ist daher immer ein mitlaufendes
Auffangerat zu verwenden, welches durch eine zusétzliche Prifung an der scharfen Kante
eine besondere Zulassung fur den horizontalen Einsatz erhalten hat.

Sturzinden -------- P> Nach langerem freien Hangen im Gurt (15-20 min.) darf der Verletze nach der Bergung nicht
Gurt/Héngetrauma direkt hingelegt werden. Es besteht die Gefahr des akuten Herztodes! Dringende Gefahren-

zeichen sind Atemnot, Angst und Brustschmerzen nach der Bergung. Bei BewuBtlosigkeit
wird in Kauerstellung gelagert, die Atemwege freihalten und ggf. Atemspende durchfihren.
Vorsicht! Organschaden-Abtransport nur mit Arzt.

Lebensdauer ________ > Die Lebensdauer ist abhéngig von den individuellen Einsatzbedingungen, wobei Kunststoff-
teile auch bei sorgféaltiger Behandlung-einem Alterungsprozess unterliegen. In jedem Fall
sollten Gurte daher nach 6 bis 8 Jahren ausgetauscht werden. Bei Dauergebrauch unter

3-10 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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N Umstanden schon nach 1 Jahr aussondern! ’
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Absturzsicherung

J

k—st‘ e D

o T

I - 1 ) } - 7
: Dachdecker-Set-Schutzausriistung
. . Inhalt €
Geriist-Schutzausriistung Best.-Nr. Ausfihrung im Stahlblechkoffer Sto-Nr.  Stiick
i € 3089.0  bestehend aus: 3091 175,00
Best.-Nr.  Ausfihrung Stick Auffanggurt DIN EN 361 Typ ARG40  3095.14
3090.000 zum Arbeiten am Geriist 129,00 mitlaufendem Auffanggerat

Absturzsicherungsset-Basic

gemaB Norm: EN361, EN 353-2, die
preiswerte Ausfuhrung fir Arbeiten am Dach

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

an Fihrung SKN/BFD mit 15m
Sicherheits-Seil S12 EN 353-2
mit Gurtband-Verbindung

€| 2 Auffanggurte DIN EN 358/361 Typ ARG40
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick =
3089.100 bestehend aus: 2-Punkt Auffanggurt mit 125,00 Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
Auffangdse hinten und vorne, automatischem, -
mitlaufendem Auffangerat mit 10 m Fihrungsseil, 3091.0  Universeller Gurt durch 54,50
Verbindungsmittel, 0,3 m lang, in Kunststofftasche Schnellverstellung der
- Schultergurte, orange 45 mm
LT T TT T TS m e m s S m s ~ - des Leibgurtes, orange 45 mm
’ Best.-Nr. 3089.0 \ - der Beingurte, blau 45 mm
i Anwendung zum Auffanggeréat EN 353-2: ! 1 Riickenfangdsen
! ) . . . L " ' 2 Haltedsen vorne links+rechts
1 Das Sicherheitsseil mit Karabinerhaken ist méglichst tber 1
& ! der Arbeitsstelle sicher anzuschlagen. Beim Entfernen :
=" 1 von der Anschlagstelle wird durch Tastendruck Seil freige- |
- geben. H
|
’q—, ! Beim Anndhern an den Anschlagpunkt muB das Seil von H
X¢ ! derHand nach hinten durchgezogen werden. H
8 1 Mit Seilkirzer + Fallddmpfer kann man sich durch »Rund- i
+= | anschlag« an Baukérpern beliebigen Durchmessers si- i
n ! chern: das Gerat wird an der linken Fangése des H
1+ Sicherheitsgurtes befestigt, der Karabinerhaken des Si- ! s )
1 cherheitsseiles an der rechten. ! m e
1
1 Mit Seilkurzer + Falldampfer H
1 kann man sich zuverlassig am E 3092.0 3093.0
1 Seil abstiitzen - auch in extre- 1 - . =
1 - -
! men Steillagen. Verbindungs-Seile/Fallddmpfer DIN-EN 354/355
i Die Seilkirzer-Funktion des ! i GroBe €
! Gerates schaltet Schlaffseil aus | ' Best.-Nr.  Ausfihrung m Stiick
1 und ermdglicht eine stets /o4 1 - - : N
E ﬁtriﬁe Vte-rbindung zwischen Anschlagpunkt und Sicher- E 3092.0 lgdﬂbﬁ:‘r_lﬁaskz;e‘ ;nl:tdglr: gzﬁzche 2 96,40
; heftsgurt: ! Fallddmpfer-Haken FD 16
1 Die Falldampfer-Funktion des Geréates dampft im Fall 1 - —
I eines Sturzes die FangstoBkraft um bis zu 70%! 1 £(3093.0 Ygfgndl_ltngsie" fir Quﬁanr?gurt, 0,5 22,80
1 Der verbleibende FangstoB wird durch die breitflachigen E b Gt
1 Gurtbander des Auffanggurtes gleichmaBig auf mehrere 1 3093.1 Bandschlinge Perlon16 @ 4m 18,30
! Korperpartien verteilt und so die Kérperbelastung auf ein H mit beiderseits Handschlaufe,
v, MindesmaB reduziert. / Breite 25 mm
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Absturzsicherung

Beidseitig Mitlaufendes

Auffangerat skN-BFD aus Edelstahl
selbststéandig mitlaufend zum Auf- u. Abstieg
mit 0,5 m langem Band-Falldampfer und Karabiner

€
Best.-Nr.  Ausflihrung -L- Stick
3095.14 Sicherheits-Seil 15m S 12 mm @ 15 m 120,80

EN 353-2, eine Seite Karabiner
Typ A, andere Seite ebenso

Beidseitig Mitlaufendes
Auffangerat EKN1

nur zum Anschlagpunkt selbststandig mitlau-
fend. Zurlck wird Klemmfunktion durch Knopf-
druck aufgehoben, dadurch wird ein
unbeabsichtigtes Entfernen vom Anschlagpunkt |
vermieden!

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung -L- Stuck
3095.15 mit integriertem Falldampfer aus Alu 15 m 167,60

mit 0,5m langem Gurtband z. Verbindung
Seil S 16 mm @, Polyamid
mit autom. Karabinerhaken FS51

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Karabinerhaken
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe  €Stlck
3095.114 Karabiner-Alu, 86 g 114x71 12,60
fur Absturzsicherungen

ARY

Hohensicherungsgerate EN 360

Unbehindertes sicheres Arbeiten. Federriickzug nur 1,5 kg.Gehause
bruchfester ABS-Kunststoff, innen Alu-Gehause. SerienmaBig mit
Karabinerhaken und Absturzindikator mit 5 mm Stahlseil. Zugelassen
fur horizontalen Einsatz nach RFU. Einfache jéhrliche Prifung.

Stiick/€
242,00

Best.-Nr. Typ

3095.505 HSG-0025 Hohensicher-
heitsgerat, Seil,
Wirbel, Absturz-
indikator

Ausstattung kg Lange

2,45

5m

3095.510 HSG-00210 Hbhensicher-
heitsgerat, Seil,
Wirbel, Absturz-
indikator

3,7 10m 324,00

.........................................

Verwenden Sie Hohensicherheitsgerite

{ i
@ 1 - leicht, einfach zu transportieren und schnell zu verwenden E
o i - mit Stahlseil groBe Bewegungsfreiheit und gleichzeitig H
O | Sicherheit beim Absturz !
s
- ! - durch eingebaute Feder wird das Stahlseil selbsténdig in i
Fallschutz-Warnwesten 'L ! das Gerat eingezogen und »Schlaffseil« ausgeschlossen |
mit integriertem Auffanggurt, praktische Taschen im Zugriff j"’ | - durch Drehwirbel-Karabinerhaken wird ein verdrehen des E
£ 8 1 Stahlseils ausgeschlossen !
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlick a-') i - bei Absturz blockiert das Gerét !
3095.150 Auffangurt ARG 2W, Gr. L 152,00 \ - ab Fallgeschwindigkeit 1,5 m/s wird der Fallende :
Fallschutz-Warnweste KI. 2 N fgefangen
Quxfitdis-Binnenschnur. ...
3095.152  Auffangurt ARG 2W, Gr. XL 152,00 aus Polyamid, hohe Reisfestigkeit und Weich-
fralischutzsvamwestelKl.2 heit, gute Flexibilitat, gut zu bearbeiten, knoten-
3095.154 Auffangurt ARG 2W, Gr. XXL 163,40 fest
Fallschutz-Warnweste KI. 2 Best.-Nr.  Ausflihrung -L-m €/Stuck
3129.020 dehnbar, rot, 20/1,5 Asf. 2,00
TN 3129.050 60 kg, Zugfestigkeit 50/1,5 3,70
;,« t:'r”-:“ N 3129.100 100/1,5 7,25
\e&="J o
‘-..n,/,f Spezial-Rinnenschnur
s Leuchtfarben, zur besseren Sicht bei Damme-
] - - rung, kein Nachdehnen, neue Ausfuhrung mit
UberprUfung der SChUtzausrUStung speziell eingewebter Einlage, extrem fest,
Best.-Nr. Preis hart geflochten
RevDa jahrliche Uberpriifung der Dachdecker- 52,00 . . €
Schutzausriistung mit Priifprotokoll Best.-Nr.  Ausfihrung Farbe Stick
(fur max. 3 Teile), ohne Reparaturarbeiten, 3129.675 mit Einlage, 1,5 mm x 75 m Ig orange 11,20
inkl Porto + Verpackung 3129.775 griin 11,20
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Dachpapp-Hefthammer Rapid 19/

schwedisches Fabrikat, speziell fir Dachdecker

Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe mm  €/Stiick
3114.002 Hefthammer Regur 19 fir Klammern 11/10 29,40
3114.003 Ersatzklammerschieber Regur 19 11,60
3114.016 Treibblech fir Regur 19 2,45
3077.104 Tacker-Tasche zum Girteltragen 15,40

T o == — 11/9

Dachpapp-Hefthammer Rapid 11

schwedisches Fabrikat, speziell fir Dachdecker

Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe mm  €/Stiick
3114.000 Hefthammer Rapid 11 300 45,80
Schenkellange 6-9 mm
3114.015 Treibblech fir Regur 11 2,45
3114.001 Ersatzklammerschieber zu Rapid 11,25
| t—. . ]
3114.011 =

Dachpapp-Hefthammer, der »GroBte R 54«

fur Dachdeck-Arbeiten, Ausschlagen von Versandkisten mit Plastik oder

Olpapier, Unterspannbahnen, Dampfsperren, Pappe, Dranagematten uvm.

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

—— &

Doppel-Schlagschnurgerat

schnelles Einrollen der Schnur — Ubersetzung 3:1

Best.-Nr.  Ausfuhrung GréBe m  €/Stiick
3121.202 2 Kunststoffgehdause mit Klemm- 30 16,50
verschluss, wechselseitige Schnur,
Einfarbung rationalisiert das Arbeiten
3121.205 Ersatzkordel passend zu 3121.202 5,50

A

ad
| £

Nachfiill-Kreide

fur Lotschnurautomaten
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe g  €/Stlck
3122.1 Dose rot kleine 100 2,70
3122.2 Dose blau Dose 100 2,70
3122.3 Dose blau groBe 250 3,00
3122.4 Dose rot Dose 250 3,00
3122.5 Farbpulver blau 1000 8,20
3122.6 im Spender rot 1000 8,20

Best.-Nr.  Ausfihrung GréBe mm  €/Stilck \
3114.010 fir Klammern Schenkellénge 310 84,80 SChIaQSChnurgerat IRWIN :
8-14 mm Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stick
3114.011 Ersatzklammerschieber zu der “GroBte” 11,25 ) .
3114.017 Treibblech fir Regur 54 245 3121.100 ELofl-Sﬁhlagsg:nurgbera;( T|\D(PI SLGIX_IRWIN 16,75
3077.104 Tacker-Tasche zum Gdrteltragen 15,40 SIRSEPATINE) (B, (IS M,
Anti-Rutsch-Giriff, Arretiervorrichtung fur
Linienmarkierung
3121.115 Ersatzschnur 15 m zu 3,75
Heftklammern SLGX Profi-Schlagschnurgeréat
Flachdraht
Karton
Best.-Nr.  Ausflihrung Inh. Stick ~ mm o/oo St.
3114.109 fir Rapid 11 5000 11/09 S 7,60
3114.114 fiir der »GroBte« R54 5000 11114 S 9,50
3114.120  fiir Regur 19 5000 11/10 2,70 |= Rinnenschnur-Abroller
zum schnellen Auf-u. Abrollen von Schniiren
GroBe €
’ . Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick
3125.0 bruchfest aus Metall 250x90 47,30
X 3120.1
Lotschnur-Automaten 81200
mit Universalhaken
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe m  €/Stlck
3120.0 Spritzguss-Alu-Gehéuse 15 10,40
3121.0 Kunststoffgehause 15 6,90
Maurerschniire
Qualitat: Polyester; Farbe griin oder rot
- Festig- GroBe €
Errlf)tastﬁnfaﬁgr?;:n Best.-Nr.  Ausflihrung keit m/mm Stick
Best.-Nr. Ausfiihrung Lange m  €/Stiick 3128.050 fur Dachrinnen rot 55 kg 50/1,7 3,05
3123.0  auf Spule wechselbar* 15 2,20 3129.0  Polyester Maurerschnur weif3 100/2,0 6,85
*passen zu 3120.0 und 3121.0
\ maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Kurs CHF/€ 3142.100

i
1
Wéhrungszuchlag |
i
1
1

1

1

1
Wihrungszuchlag |
Kurs CHF/€ |
1

'

Elektro-Kunststoff HeiBluft-SchweiBgerate
1600 Watt, 230 Volt ohne Dusen

HeiBluft-SchweiBgeréat Triac AT

: : GroBe €
zum Schweissen und Schrumpfen von Kunststoff, im Koffer . Best-Nr. Ausfiihrung mm Stiick
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick 3142.0 Triac S, 20-700°C 340x90 *325,00
elektr. regelbar, fur aufsteckbare Dusen
3142.200 Spannung: 230V 420,00 -
Leistung: 1600 W 3142.100 Triac PID, 50-600° C 340x90 *520,00
Temperatur: 40— 700 °C stufenlos regelbar,
Luftmenge: (20°C) 120 - 240 I/min fur aufsteckbare Disen, mit digitaler Soll/Ist Anzeige,
regelt autom. auf die eingestellte Temperatur, auch
3142.242 Heizelement, 230 V/1550 W flir Triac AT 38,10 nach unten bei Hitzestau, dadurch kein Verbrennen
der Folie
3142.141 Heizelement fiir Triac PID, 230 V *50,80
3142.01 Breitband-Andrickrolle *42,40
- %@ einarmig, 40 mm Silicon
--------------- \ Farbe: orange
1
Wéhrungszuchlag E @
Kurs CHF/€ | y
i =%,
--------------- 4 3142.025 50 *38,50
3142.026 SchnellschweiBduse fir 5 oder 7,0 *38,50
7,5 mm ProfilschweiBdraht,
E aufschiebbar auf >Triac<
- - - 3142.03 Keildlise zum Heften 20 *37,90
HeiBluft-SchweiBautomat Varimat V2 (= O\ aufschiebbar
far die Dachtechnik zum Einsatz an Materialien PNC-P, PE, ECB,
EPDM, CSPE, TPO, Elastomer-Bitumen, konstante Temperaturrege- 3142.04 Breitschiitzdise 20 *34.20

lung, Luftmenge einstellbar, Pendelandrickrolle fur gleichméBigen
Andruck auf unebenem Untergrund, digitale Anzeige fir Luftmenge,
Geschwindigkeit und Temperatur, Anfahrautomatik

VA
aufschiebbar auf >Triac<

Technische Daten: € Y] Winkelda = P
Bes. SchweiBnahtbreiten 40 mm Stiick . Inkelause ,
290 60° gebogen
Watt 4600 5700 *6.750,00 aufschiebbar auf >Triac<
Volt 230 400
[im'e ncge ig&%oo g%%oo 3142.05 Breitschlitzdiise 40 *34,20
Vmin. 50-100% 50-100% @ aufschiebbar auf >Triac<
stufenlos regelbar  stufenlos regelbar
Druck 50 mbar 3142.06 Breitschlitzdlse 40 *57,80
Antrieb 0,5-5 m/min, stufenlos @ﬁ PTFE beschichtet,
MaBe 640x430x330 aufschiebbar auf >Triac<
Gewicht 27 kg mit 5 m Kabel
3140.200 e empfehlenswert unbedigt 400 Volt *6.750,00 3142.13 e Werkzeugkoffer *28,80
Sonderzubehdr nicht vergessen! o
F :“‘\ 314214 Heizelement 220 V, 1400 W nur fur Triac S *38,00
i I
{ L

Na .ﬁ@m
3142.15 Runddise «Standard” 5mm @ *36,70

3142.972 @iD:D Andrickrolle aus Messing *27,95

e &
SIEVERT,

. . . 3142.976 Andruckrolle aus PTFE *48,30
HeiBluft-SchweiBgerit DW 2000 @ =2 5 mm, blau
mit autom. Abkihlmodus, dadurch werden die Heizelemente ge- =
schont, eingebauter Voltmeter fiir richtige Eingangsspannung und 3142.977 Andrickrolle aus Silicon 48,30

somit sichere SchweiBtemperatur, im robustem Koffer
Best.-Nr. Technische Daten € Stlck

(@4I—=——) Eckenroller 6 mm

Farbe: Orange

3130.000 Lange: 300 mm, mit Kabel 3 m 446,00

3142.980 Prifnadel E:’z‘ *13,90
exakte Temperatur von 100 bis 600 C°
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Luftstoffregulierung: 2-stufig 100 % und 75 % o kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
Luftdruck: 4000 Pa, Gewicht: 1,1 kg * alle Preise sind ca. Preise

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Folien- und Dammstoff-Schneideger

Mégliche Schnitte:

(PSP PP

Réder erleichtern den
Transport des Gerats

mittels Winkelskala ist
ein Winkelschnitt erstellbar

ein Winkel kann auf der Grund-
platte schnell eingestellt werden

mit verstellbaren Zugfedern
ist der Wechsel des Schnei-
dedrahtes einfach

Dammstoff-Schneidegerat

mit 3 Auflageschienen fiir GroBraumplatten, Verwendung als Tisch-
und Standgerat an die Wand lehnend. Auch fur Schragschnitte,
Schneidebiigel einklappbar (raumsparend)
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Dammstofflehre

aus Aluminium flr das einfache Zu-
schneiden von Ddmmestoffen, passge-
nau und rationell zuschneiden, voll-
sténdig aus Aluminium ist sie robust
und leicht zu transportieren, der ver-
stellbare Anschlag ist mit einer mm-
Skala versehen

€
Best.-Nr.  GroBe Gewicht Dammstoffbreite Stiick
3145.140 98x35x9 4.8 47-123 cm 112,00

Folien-Schneidgerat

sicher - schnell - sauber - kein Buckeln!
fur Bitumenbahnen, PVC-Bahnen, Dampfsperren, etc.

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3145.150 klappbar, mit Anschlag 1250 325,00

Abb. zeigt Fastcut 500

Styropor-Handschneidgerat

im Koffer, praktisches HeiBschneidegerat fur Polystrol-Hartschaum-
platten mit leicht auswechselbarer Klinge, es 1&dt sich nicht statisch
auf und schneidet praktisch staubfrei

Gewicht €
Geeignet fiir: Styropor, PUR, Hartschaum, EPS, XPS (mit Ausnah- Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
;’ne von Qualitaten die brennbare Materialien wie Baumwolle enthal- 3145.000 Styrocut 140 220 Volt, Temperatur 1,0 228,60
en ca. 580° mit 1 Messer
Merkmale: MaBeineilung auf der Grundplatte, MaBeinteilung und Anschlusskabel 140 mm
schwenkbar auf der Schnittseite, abnehmbare Auffangplatte, Aus- 3145.001 Schneidklinge 140 mm 37,40
zieh- und fixierbarer Schneidbugel, Trafo mit Thermosicherung (am 3145.200 e Styrocut 180 elektr. Handschneidegerate 323 00
Gerat befestigt) 40 V-250 W- 6,2 A, Méglichkeit zum Befestigen an bis 200 mm, mit Klinge 200 mm, im Koffer ’
einem GerUst, stehend und liegend verwendbar, abnehmbarer 3145.201 e Ersatzschneidklinge 200 mm 42,50
Schneidbligel, Transportsicherung, inkl. 3 Ersatzdrahte -
3145.300 Styroporschneider Fastcut 500 215,00
. . € mit 2 Klingen, flr Styropor, Styrodur und
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick Polystrolhartschaum, mit extra langem Kabel
o ] und zwei (17/19cm) Schwertern, extra kurze
BRI =S 2 (i ULy Aufheizzeit! Max. 500° Celsius! Lieferung erfolgt
Schnitthdhe: 400 mm im robusten Kunststoffkoffer
Schnittgeschwindigkeit je nach Materialfestigkeit
(bei 10 cm Stérke = 8-15 sek., mit verstéarktem Trafo, *Info: bei 200 mm Schnitttiefe nicht fiir lange Schnitte geeignet,
3 Ersatzdrahte im Lieferumfang, Gewicht 25 kg verwenden Sie hierzu 3145.135
3145.1360 Ersatz-Schneiddraht zu Dammstoff 61,00
Schneidgerat LG135, ( VPE 10 St.)
3145.1365 Transportkoffer flir Dammstoff-Schneidgerat 295,00
e kein Lagerartikel, Bestellung erfolgt kurzfristig
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Akku/Brennstoff-Nagler =

J?’:::\\
; et 13
&)

® Mehr Leistung

® Arbeitet auch bei kalten
Temparaturen

Paslode Streifennagler Typ IM 90i

Brennstoff nur in Packs erhéltlich, nicht einzeln

Best.-Nr.  Ausflihrung

3157.900 mit 2 Akku, garantierte Funktion
bis -15°C, Verarbeitet Nagel
bis 3,1x90 mm gerillt

3157.905 Akku zu IM9O0i

3157.910 Ladegerat zu IM90i

Impuls Streifennagel
passend nur fiir 3157.900

Best.-Nr.  Ausflihrung

3157.963 Impuls Streifennagel-Pack,
IM 90 2,8x63 mm Glatt/Galv.
Inh. 3750 Stck.+3 Brennstoff

3157.980 Impuls Streifennagel-Pack,
IM 90 3,1x80 mm Glatt/Galv.
Inh. 2500 Stck.+2 Brennstoff

119,50

3157.990 Impuls Streifennagel-Pack,
IM 90 3,1x90 mm Glatt/Galv.
Inh. 2500 Stck.+2 Brennstoff

130,80

1Pack 10% / 2Pack 13% / 3 Pack 16%

Mengenrabatt:

3157.060

Paslode 350/90 CT Impuls-Nagelgerat

mit Impuls Streifen-Nagler arbeiten Sie bis zu 5x schneller als mit

dem Hammer, kein Kompressor, kein Schlauch

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3157.1 im orangen Koffer fir Nagel 50-90 mm 598,00
Ladekapazitat max. 50 Nagel
eine Brennstoff-Packung fiir ca. 1100 Nagel
LxBxH 305x110x370, Gewicht 3,4 kg
3157.110 Ersatz-Akku orange, oval 44,10
zum Impuls-Nagler
3157.3 Universalladegerat ( Netzteil und Ladeschale) 52,50
passend fiir Akkumodelle rund und oval
3157.4 Brennstoffpackung pinkes Ventil 21,50
zu Impuls-Nagler 3157.1 (VE 2 Stick)
3157.060 Impuls-Serviceset 43,50
Reinigungskoffer fir
Pasolde,Impulse-Nagler

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3-16 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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s
Paslode Streifen-N#gel-Packs 'mﬂ .
mit Zink-Korrosions-Schutz

mit Brennstoff-Einheiten, nur fur Impuls-Nagler 350/90

GroBe €

Best.-Nr. Nagel mm Pack Stlck
3157.063 Né&gel-Pack mit 3 Brennstoff- 2,8x63 3300 123,50

Einheiten in abgestimmter

Menge, stabile Karton-

Verpackung mit Tragegriff

glatt/galv. Plus
3157.070 mit 2 Brennstoffeinheiten 3,1x70 2200 96,80
3157.080 mit 2 Brennstoffeinheiten 3,1x80 2200 109,00
3157.090 mit 2 Brennstoffeinheiten 3,1x90 2200 120,00
3157.175 mit 2 Brennstoffeinheiten 2,8x75 2200 71,30

gerillt/blank

Mengenrabatt: 1 Pack 10% - 2 Pack 13% - 3 Pack 16%

Paslode IMP 200/32 Set
Impuls-Haften-Nagler

mit Impuls Streifen-Nagler arbeiten Sie bis zu 5x schneller als mit
dem Hammer, kein Kompressor, kein Schlauch

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
3157.5 im orangen Koffer flr Haften-Néagel 1.290,00
22-32 m, Ladekapazitat max. 31 Nagel
eine Brennstoff-Packung fiir ca. 1000 Nagel
LxBxH 345x105x335, Gewicht 3,0 kg
3157.501 Akku rund zu Haften-Nagler 66,10
3157.505 Brennstoff-Packung (gelb) 22,50
nur passend fur Nr. 3157.5
(VE 2 Stiick)
3157.911 Ladeschale, einzeln 46,20
3157.912 Netzteil 230 V/12 V 18,90
Haften-Nagel ,‘Zsl?:m’; ;;'
fur Impuls-Nagler IMP 200/32 ’ !
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Négel mm Pack  Stick
3157.727 VA-Haften-Nagel, gerillt 2,8x25 2000 116,20
mit 2 Brennstoff-Einheiten
im Karton mit Tragegriff
3157.732 VA-Haften-Nagel, gerillt 2,8x32 168,40
mit 2 Brennstoff-Einheiten
im Karton mit Tragegriff
3157.740 Haften-Négel, 2,8x25 2000 S93,90
feuerverzinkt, gerillt
mit 2 Brennstoff-Einheiten
im Karton mit Tragegriff

Mengenrabatt: 1 Pack 10% - 2 Pack 13% - 3 Pack 20%

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Druckluft- Streifen-Nagler =

Druckluft-Magazin-Nagler PSN-100

fur papiergebundene Néagel

Druckluft-Magazin-Nagler DFSN-100

Gewicht £ fur kunstoffgebundene Néagel
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stlick Gewicht €
3158.100 fur Nagel von 50-100 mm 36 525,00 | § [Best-Nr  Ausfihrung kg ElCk
380 mm, Bf?l_'{e 500 mm 3160.100 flr Nagel von 50-100 mm 3,6 525,00
Nagelkapazitat 90 Nagel DrahtmaB 2,8-3,4,
Luftverbrauch 2,7 | Neigung 20 Grad,

Kunststoffmagazinierung

»?
1
b

|||||,.””I||l|

,,-', 1)

n,lll
Streifen-Rundkopfnéagel s
fir Magazin-Nagler, Holzher, Haubold, Bostitch

Streifen-Nagel fiir Druckluftnagler kunststoffgebunden glatt

passend fir die Fabrikate Pasolde, Biihnen, Senko, papiergebunde- ) Karton Lange €
ner Nagel, keine Riickstande/Miill beim Einschlagen, Neigung 34° Best.-Nr.  Ausfiihrung Inh. Stick ~ mm 1000 St.
Stiick € per 3162.0065 2,9 O - geharzt 3000 66 S 13,00
Best.-Nr.  GréBe mm Karton/Inhalt 1000 St. 3162.0070 3,1 O - geharzt 3000 70 S 15.90
3158.63 63x238 geharzt L S 1400] 2 [3162.0080 3,1 @ - geharzt 3000 82 S 17,80
eharzt
il s E “500 S 15,30 3162.0090 3,1 @ - geharzt 3000 90 S 19,40
harzt
8158.75 75x28 Ell ey S 17.30| . [3162.6065 2,9 @ - verzinkt 3000 60 S 18,60
iy GUE geharzt G0 S 1990 2 [3162.7070 3,1 @ - verzinkt 3000 70 S 23,10
G156 SO U] geharzt 200 S 2270| < 3162.8080 3,1 @ - verzinkt 3000 80 S 26,00
3159.63 65x2,8, glatter Schaft 2000 S 11,20 -
elektro-galvanisch verzinkt 3162.9090 3,1 @ - verzinkt 3000 90 S 28,70
3159.70  70x2,8, glatter Schaft 2000 S 11,60
elektro-galvanisch verzinkt
3159.75  75x2,8, glatter Schaft 2800 Asf. S 11,90
elektro-galvanisch verzinkt
3159.80 80x3,1, glatter Schaft 2000 S 15,40
elektro-galvanisch verzinkt
3159.90 90x3,1, glatter Schaft 2000 S 17,40
elektro-galvanisch verzinkt

Lotkolben und Zubehér
finden Sie in
Gruppe 5!
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Druckluft- Haften-Nagler

haubold

Haubold RN 35 A Druckluft-Haften-Nagler

speziell fir Blechhaften, flr Streifen- und Haftennagel

Best.-Nr.  Ausflihrung

£/Stlck

3163.1 Ladekapazitat 50 Nagel
Arbeitsdruck 6 bar,
Luftverbrauch 1,15 Ltr.

Abm. LxBxH 400x100x270 mm

Nagel 22-28 mm

629,00

haubold

haubold

Haubold RNC50SW Coil-Haftennagler

fur Blechhaften, fir Coil-Nagel

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
3163.050 Einzelauslésung 1,5 489,00

fir Nagel 25-35 mm, kunststoff-
gebunden, Kapazitat 200 Nagel per Coll

hauboild
Haubold Original Coil- Haftennagel

passend auch fiir Hitachi-Rundmagazin Haftennagler,
kunststoffgebunden

- Lénge € per
chhtungs VerschleiBteile-Set fiir RN 35A Best-Nr. mm  Bindung Material Inhalt 1000 St.
€
Best-Nr. bestehend aus: Stiick 3163.9100 2,5/25  Coll Edelstanl RNC-S 3600 S 30,30
3163.9135 2,5/35  Coll Edelstanl RNC-S 2000 S 38,00
3163.010 Satz O-Ring, Deckelabdichtung und Puffer 42,70 3163.9225 2,5/25  Coil verzinkt RFZN 3600 S 32,80
STANLEY
Stanley-Bostitch-Haftennagel
| % passend nur fur Stanley-Bostitch Haftennagler
hauboid 5 :
L. . . GroBe Inhalt €
Haubold Original Streifen-Haftennagel Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Karton 1000 St.
mit Rillenschatt 3165.10 Haften-Nigel VA 2,825 6300 S 40,00
Lange _ € per drahtgebundene Nagel,
Best.-Nr.  mm Bindung Material Inhalt 1000 St. Rundmagazin passend zu Nagler N57C-1
3163.3111 25/25 Streifen feuerverzinkt 2000 S 28,00
3163.7458 25/25 Streifen  Edelstahl 3000 S 39,90
3163.9000 25/28 Streifen  Edelstahl 3000 S 32,90
3163.9035 25/35 Streifen  Edelstahl 2000 S 41,90

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Druckluft- Rundmagazin-Nagler

BOSTITCH

" T
g 2
. s .
Bostitch RN 46-1 . Bostitch N89
Rundmagazin-Dachpappnagler ¢ Rundmagazin-Nagler
fir Dachpappnéagel, ohne Tille n mit Einschlagtiefen-Regulierung, gerduscharm, ohne Tllle
Gewicht € é Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stuck | ¢ |Best.-Nr. Ausfuhrung kg Stiick
3165.0 fur Nagel 2,75 539,00 § 3166.0 fur Nagel 50-90 mm 3,0 500,00
19-45 mm mit Tiefenregulierung £ | 5734.1 Stecknippel 1/4” auBen 0,75
5734.1 Stecknippel 1/4” auBen 0,75 §
&
2
s
E
S s .
% Nagel zu Nr. 3166 Rundmagazin
. . 2 passend fir Hitachi, Bostitch u. Haubold Rundmagazin-Nagler
Dachpapp-Nagel zu Nr. 3165 Rundmagazin © & por
nach den Bestimmugen des ZVSHK-Verbandes passend fir © . .
Paslode, Haubold, Holzher, Bostich, Hitachi, Bihnen = |BestAr GroBe Karton 1000 St
GroBe Inhalt € per § 3166.2564 2,8x64 galvanisch verzinkt 6000 S 10,20
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Karton 1000 St.| £ |3166.3180  3,1x80 galvanisch verzinkt 4500 S 14,50
3165.6  Edelstahl 3,1x25 7200 S 20,90 | £ [3166.3188  3,1x88 galvanisch verzinkt 4000 S 16,90
3165.7 verzinkt 3,0x19 7200 S 7,30 g
3165.8 feuerverzinkt 3,0x25 7200 S 7,30 i
3165.9 verzinkt 3,0x32 7200 S 835 %
o
)
2
s
5 : iy
¢ Spezial-Druckluftol
@ €
2 | Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
? 13161.1300 1| 15,50
=
g
3
&
2
s
g
3
&
2
s
g
3
&
% Kompressoren finden
2 Sie in Gruppe 5!
=
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Klempner, Spengler & Dachdecker

g
s Lehrfilm Detallpunkte
o 0
< in der Klempnertechnik
Fachbuch Detailpunkte g ] €
in der Winkelfalztechnik negasen £ |Best-Nr._Ausftihrung Stuick
einschlieBlich Faltmusterbuch 1:1 £ 13058.050 DVD, 1 h 40 min Spieldauer, 107,00
Py § praktische Musterbeispiele
Best.-Nr. Ausfihrung Stiick | @ und Erklarungen von erfahrenen
_ g Meistern aus der Spenglerschule
3058.000 Winkelfalztechnik wird immer mehr 86,90 | =
zum optischen Aushéngeschild der i
Klempnerei, detaillierte Darstellung = SFENGLERHANDEUCH,
aller Problempunkte § f’ —
& 'f e}:‘, }
z -
=
¢ Stockert Spenglerhandbuch
o
&
W é Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuick
ﬁ fa 2 |AK 799  der Massfinder nach den Regeln des ZVSHK 4,90
.Ut g
g
Fachbuch fiir Klempner, Spengler 8
und Flaschner <
Das Standard-Werk fiir jeden Fachmann eine Pflichtlektire %
€ |2
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick | .
[
3058.060 Das Buch behandelt die herkémmliche 29,90 ¢
Bauklempnerei (Freispiegelentwésserung n
und Verwahrungstechnik), den Bereich 5]
Metalleindeckung und Fassadengestaltung =
in Metall und auch die Randgebiete der §
Klempnerei: Bauphysik, Sicherheitstechnik am =
Dach, Schnee- und Blitzschutz, sehr gut bebildert, £
mit zahlreichen Skizzen und Musterausfiihrungen, <
leicht verstandlich 8
é
s
g
3
&
] s
Fachbuch Detailpunkte N
in der Klempnertechnik k-
o
einschlieBlich Faltmusterbuch 1:1 &
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuck | §
3058.001 Einziges Fachbuch mit maBstabs- 86,90 g
getreuen Papierfaltmustern zum ©
selbst Falten als Originalschablone 2
direkt auf das Blech Ubertragbar. 2
Detaillierte Darstellung der Stehfalz- c
technik, komplett von der Traufe bis £
zum First, Arbeitsgrundlage bei el
vielen Meisterkursen 2
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

SperiaWerkzouge fir Spengler— [YIRCRS]

Scharen-Gripzange
problemloses Spannen von Schlebach-Scharen
GréBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3274.000 mit Grip-Schnellverstellung 37,60
80 mm Maulbreite, mit Metall-
Vierkanteinlage
3274.100 mit Kunststoff-Festhaltekdrper 210 44,70

Schweifgrippzange

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3274.145 zum Anzeichnen u. 190x130x0,65 66,20

Schweifen, fur Doppel-
u. winkelfalz an der Traufe

Ankoérnzange

Best.-Nr.  Ausflihrung

3282.205 Ankérnzange Masc
fir Ankérntiefe 50 mm
speziell f. Uber- Unterdeckung
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Eckgripzange, gekropft
erleichtert die Bearbeitung von Blechen mit Umschlag, in Eckberei-
chen beim SchweiBen, Léten, Nieten, usw.

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
3274.151 245x80x70 mm, 0,8 kg 94,40

Eckgripzange, Standard

erleichtert die Bearbeitung von Blechen in Eckbereichen beim
SchweiB3en, Loten, Nieten, usw.

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3274.152 235x70x60 mm, 0,7 kg 64,00

Tauchisolierung an

den Backen
Blechgripzange
zur schonenden Bearbeitung von hochwertigen Blechen
Maul- €
Best.-Nr.  Ausflihrung breite  Stiick
3274.150 tauchisoliert, 210x80x60 mm, 0,5kg 80 mm 31,40

Uberziehschuhe Moo
Machen Sie entscheidende Schritte vor Ihren Mitbewerbern, dazu
gehdren unsere "Profi-Uberziehschuhe" fiir den Servicebereich
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stuck
AK 431 waschbar, Gr. 41-43 24,50
Hand-Blechknabber AK 432  waschbar, Gr. 44-46 24,50
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3298.140 0,6 mm 57,80 —
Leitersicherung S~
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
3488.3 zur Befestigung einer Leiter an der Dachrinne 69,00
gegen Umfallen der Leiter
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Spezial-Werkzeuge flir Spengler

MA-SC. I

- >
!
Traufschere L
« Baustellengerét fur halbrunden Ausschnitt im Traufbereich FaIIrohrpt_joylsorlum
« auch als Tischgerat im Werkstattbereich einsetzbar der schnelle, glinstige Ablauf bis das Rohr kommt
« kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten GroBe €
notwendig . Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
» schneidet Unter- oder Uberdeckung mit einem Schnitt
« fiir verz. bis 0,7 mm/Cu bis 0,8 mm/Alu bis 0,8 mm 3318.050 100 mtr pro Rolle 210 S 35,00
Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
3298.150 im Lieferumfang enthalten: 13 1.595,00
Anzeichen-Schablone u.
im Koffer
Metallkoffer 225x225x56mm
Zubehér Blechputzteufel-Set
3298.151 Tisch-Adapter fur Werkstoff 1,85 186,00 zum rationellen Reinigen oxidierter Metalloberflachen -
115x85x105 mm zur Lotvorbereitung
3298.152 Ersatz-Messer 427,00 €
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe Stiick
3318.200 1x Aufnahmedorn, 100x12 24,00
3x Reinigungsscheibe
3318.210 Ersatzscheibe 100x12 7,00
Mauerabdeckung
Winkelfalz unabhéngig Einbug 135°
von dessen Hohe s NN

B

Stirnbrettverkleidung

durch Rollenwechsel
in 2 Arbeitsschritten
(bei breiteren Ein-

kantungen) )
d <3 .Y |
NN N g |
Kombi-Roller f
| y
Gewicht € ‘ .
Best-Nr. _Ausfiihrung kg  stuck|= Aufweitconer fiir Regenfallrohre
3299.700 zum SchlieBen v. Mauerabdeckungen, 2,7 385,00  problemloses Aufweiten samtlicher handelsublicher

Winkelfalz usw., 310 x 220 x 155 mm
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Regenfallrohre (gefalzt, geschweiBt ...) aus Zink und Kupfer,
Alu und Uginox

 absolutes 1-Mann = Baustellen- oder Werkstatt-Gerat
« einfaches Herstellen von Schiebemuffen
« Ausrichten von Regenrohrbogen méglich

« fir Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf fur SDS-Plus oder Zahn-
kranzaufnahme

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung (6] Stlck
- 3322.106 Spezial-Coner 60 N 305,00
Regenwasser StOp 3322107 mit SDS-Plus-Aufnahme 76 N 305.00
fUr provisorische Abschottung bei Montage und Reparatur-Arbeiten ) geringes Gewicht durch ’
an Rinne und Fallrohr 3322.108 80 N 305,00
£ 3322.109 :IH;nweis: hBeIstellgn ?‘ie 2KC$fner, \= 87 N 305.00
ten Si )
Best.-Nr.  Ausfiihrung GréBe Stiick 3322.110 :\ e dtentos g 100 N 305,00
3318.025 wird mit Feder 25 26,50 3322.112 Alu-Bauweise 120 N 330,00
gg}g'ggg L alis e ek sl o 2650 = [3322.200 Metallkoffer firr Coner N 49,00
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

SperiaWerkzouge fir Spengler— [YIRCRS]

Pragezange fiir Ablaufbogen

e mit dem Pragestempel wird eine Auspragung am Ablaufbogen vor-
genommen, wodurch eine Verbindung zwischen Bogen und Stut-
zen hergestellt werden kann

e kein Abrutschen der Ablaufbdgen
e Verstarkung der Steckfahigkeit von versch. Ablaufprodukten

e der Anschlag vermeidet das Verrutschen beim An- und Abbiegen
von Blechteilen = immer gleiche Einstecktiefe

€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick

3322.210 Flachzange mit Pragestempel u. Anschlag Asf. 53,90
250 x 55 x 20 mm, 0,4 kg

Universal-Rinnenheber
o zweiteilig aus Stahl-Vollmaterial und geschmiedetem Doppelgriff
e einfaches Ausrichten von heruntergebogenen Rinnentragern

e umstellbar fiir Arbeiten von »oben« oder von »unten«

Fallrohr-Abschneider

schnelles, einfaches Abschneiden durch Ratschenbewegung, kein
Umgreifen erforderlich, direkt am senkrecht montierten Fallrohr
einsetzbar, an jeder Rohrstelle direkt einflhrbar

Gewicht GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg mm  Stiick
3416.000 mit 2 Schneidradchen ohne Koffer 3,6 100 N 385,-
3416.076 Ersatz-Spannbacken aus Alu 0,5 76 52,00
3416.080 0,5 80 52,00
3416.087 0,5 87 52,00
3416.090 Arbeits-Stander einschl. Koffer 515) 68,00
zu Fallrohr-Abschneider
3416.091 Ersatz-Schneidradchen fur paar 17,00
Edelstahlrohre
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{|. REMS
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuick
3322.500 fir 25/8-, 28/7-, 33/6-, 40/5-teilige Trager, 219,00 | ¢ Regenrohrabschneider
Gewicht 4,15 kg 2
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3416.100 fur geschweiBte Rohre im Set 60/80/100/110 379,00
im Koffer
1
r_'ah?g;\_|79hChzar:gen hselbaren Stempeln und Matri ROOF-GRIP-Zange
eichte Ausfiihrung, mit auswechselbaren Stempeln und Matrizen Spannzange fiir Dachrinnen
= far €
Eesu NG TSI e S Best.-Nr.  Ausfihrung Rinnen Stiick
3372.000 bis 0,8 mm Stahlblech Langloch 87,00 3319.128 schnell und einfach o8 79,00
5x14 mm . .
anzuwenden, ergonomisch mit
90° gewinkelter Handgriff, Ein-
handbedienung, erhéhte Sicher-
heit auf der Leiter, die Einstellun-
gen bleibt erhalten, einmal ein-
stellen und vergessen, alle Verbin-
dungen werden gleichmaBig zu-
sammengepresst, dank der durch-
dachten Konstruktion ist die Zange
einsetzbar, obwohl das Dach schon
gedeckt ist, keine Verformung der
Dachrinne
3319.133 33 89,00
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Speria-Werkzouge fir Spengler— [YICRS

Ziegelreiter-AnreiBlehre
zum AnreiBen der Anschlussbleche gemaB Ziegelprofil

Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stuck

55,00

3485.000 komplett in Edelstahl, verstellbar

Akku-Rinnenhakenfrase

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stuck
3323.500 mit 2 Akku, fiir ca. 80-100 Frasungen N 990,00
400 x 190 x 170 mm, 4,1 kg
Akku: Lithium-lon 28 V 3.0 AH
Frastiefe ca. (einstellbar): 8 u.10 mm
Frasbreite ca.: 34 mm
3323.4202, 3323.421 auch passend fir
Akku-Rinnenhakenfrase
3323.501 Rinnenhakenfrase fur Akkubetrieb, im Koffer, 662,50
ohne Akku und Ladegerat

Elektro-RinnentragereinlaBfrase Biber
schnelles, sauberes Frasen zum Versenken der Rinnentréager

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3323.450 850 W mit Konstantelektronik, 4 m Kabel 619,00

héhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh
8 + 10 mm, staubgeschiitzter Motor, mit Sanftanlauf
und Uberlastschutz

Coil-Blech Restrollen-Klammer

4
soih

e
=
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rerirwiches Anechlagninkel Elech i
Elock: l
_,Ju.ﬁua = —  —
Durch die geneue Autlage dea Winkels
auf dem Blech, st eln exalces Anrelen
" u_wmnamm:namuu baw. Anzeichren magich.
‘a. Anceichren.

Spengler Anschlagwinkel mit 45° Anriss

fur Fein- und Grobbleche, verz. Stahlwinkel mit speziell flach ange-
fertigtem Anschlag, ermdglicht prazises Anlegen séamtlicher Bleche
auf Werkbank und Werkstattboden. Kein Abrutschen, durch prazise
Auflage am Blech. 45°-Anriss moglich.

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
1730.350 350x180 mm 30,00
1730.500 600x280 mm 48,50
1730.1000 1050x500 mm 65,80
3323.4202 u u
u n 3323.421
. 42.4271.1037 ﬂ
Zubehor
passend flr 3323.42 und 3323.500
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
3323.4202 1 Satz = 4 Stiick HM-Messer 45,00
3323.421 Torx-Schraube TX30 4,45
fur Messerbefestigung
42.4271.1037 Winkelschraubendr. TORX T30 1,68

Best.-Nr.  Ausflihrung -L-  €/Stick
3482.000 V2 A mit Bohrung z. Aufhdngen 120x40 8,00
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Stockert Tipp 1=

Normalblechscheren

>

Bei Normalblechscheren sind
traditionell Schneide und Griff in
einem Stiick geschmiedet. Die
Schneidkraft ergibt sich aus dem
Verhéltnis Schneidenlange zu
Grifflange.

Handblechscheren mit
Hebellibersetzung

Handblechscheren mit Hebelliber-
setzung bestehen aus Scheren-
kopf und Griff. Beide Teile sind fur
sich gelenkig gelagert, so dass
sich eine zusatzliche Hebellber-
setzung ergibt.

2. Die Arten

Idealscheren

rl

Diese Scheren tragen ihren Namen zu
recht. Denn Idealscheren sind echte
“Alleskdnner”. Sie kdnnen damit durch
ein Blech hindurch schneiden (Durch-
lauf-Schnitt) sowie groBe und kleine
Konturen oder radien schneiden (Fi-
guren-Schnitt). Dabei spielt es keine
Rolle ob Sie Ihre Schneidarbeiten am
Blechrand (Besdaumschnitt) machen
oder mitten in der Tafel. Naturlich kdn-
nen Sie mit Idealscheren auch einfa-
che Ausklink-Arbeiten erledeigen.

Figurenscheren

| L

Figuren-Scheren eignen sich am be-
sten, wenn Sie feine, enge Radien-
Schnitte im Randbereich der
Blechtafel ausfiihren méchten. Durch
die filigrane Schneiden-Form dieser
Scheren kénnen Sie mihelos 4u-
Berst enge Figuren oder Kurven
schneiden.

Durchlaufscheren

T

Sie moéchten ein Blech in der Mitte
und/oder im Randbereich durchtren-
nen? Dann sind die Durchlauf-Sche-
ren das richtige Werkzeug fur Sie.
Mit den langen Schneiden dieser
Werkzeuge kénnen Sie schnell, mit
wenig Kraftaufwand und dennoch
prazise auch groBformatige Bleche
ablédngen und ausklinken.

3. Rechtsschneidende
oder linksschneidende
Schere.

Was ist der Unter-
schied?

Linke Schere Rechte Schere

Rechte Scheren sind so geschliffen
und konstruiert, dass Sie damit
rechte Radien (also einen Bogen von
links nach rechts) einfach schnei-
den kénnen. Radienschnitte von
rechts nach links macht man am be-
sten mit einer linken Schere.

Oft wird geglaubt, rechte Scheren
sind fur Rechts-, linke Scheren flir
Linkshander. Dieses stimmt nicht. Im
Gegenteil. Wenn Sie als Rechts-
h&nder mit einer rechten Schere
einen Radius schneiden (siehe oben,
von links nach rechts), schneiden
Sie aus lhrem Handgelenk nach
auBen weg. Mit der linken Schere
(radius dann von rechts nach links)
aus lhrem Handgelenk nach innen
hin. Was deutlich ergonomischer ist.
Versuchen Sie’s doch einfach mal!

Mit Standardblechscheren diirfen keine Falze geschnitten werden. Zum Schneiden von Falzen kénnen nur
Scheren mit Hebelilibersetzung kurzzeitig bis 3 x 0,6 mm (1,8 mm) belastet werden.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Munchen, Tel. (089) 777051
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Idealschere

mit Ubersetzung. Besonders robuste Ausfiihrung. Scherenkopf und
Scherenschenkel im Gesenk geschmiedet, Kopf aus Edelstahl,
Scheiden doppelt gehartet. Die feinverzahnte Scheide verhindert ein
Abgleiten des Bleches.

Harte Schnitt- GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Schneiden leistung mm Stuck
blau lackiert Bleche
1,8 mm
3200.1240 rechts 60-62 rostfrei 240 31,40
3200.2240 links HRC 1,2mm 240 31,40

Figuren-und Durchlaufschere

mit Ubersetzung und Doppelhértung, Stahlblechschere,
Schneide gezahnt.

Harte Schnitt- GrdBe €

Best.-Nr.  Ausflihrung Schneiden leistung mm Stiick
Edelstahl-Kopf Bleche
PVC-Griffe gelb 1,8 mm

3202.1260 rechts 58-60 rostfrei 260 20,20

3202.2260 links HRC 1,2mm 260 20,20

_ -
== il ‘—-p-i___‘~
Super ' h

Hand-Knabber mit Span-Abschneider
Stahlblech, vernickelt, Messer und Backen aus Edelstahl, PVC-Griff
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Rundlochschere
aus Edelstahl, auch fur V2A-Bleche
Harte GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung Schneiden mm Stiick
3216.1275 rechts 58-60 275 36,50
3216.2275 links HRC 275 36,50

Berliner Schere

aus Edelstahl, gesenkgeschmiedet, induktiv gehartet auch fur rost-
freie Bleche geeignet

Hérte GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Schneiden mm Stick
3230.1275 rechts 58-60 HRC 250 12,50

Idealschere

aus Edelstahl, gesenkgeschmiedet, induktiv gehértet auch fur rost-
freie Bleche geeignet

Hérte GréBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Schneiden mm Stuck
3231.1260 rechts 58-60 HRC 260 16,50
3231.2260 links 58-60 HRC 260 16,50
3232.1280 rechts 58-60 HRC 280 18,60
3232.2280 links 58-60 HRC 280 18,60

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick Figuren-Loch-Schere
3220.0 schneidet Blech .bis 1,2mm 265 34,30 aus Edelstahl - noch mehr als nur Lochschere, gesenkgeschmiedet,
und Kunststoff bis 2,0 mm induktiv gehartet, auch fir rostfreie Bleche geeignet
3220.1 Ersatzmesser e 7,50 Hare GroBo :
Best.-Nr.  Ausfiihrung Schneiden mm Stiick
3233.1250 rechts 58-60 HRC 250 11,95
3233.2250 links 58-60 HRC 250 11,95
3234.1275 rechts 58-60 HRC 275 12,90
3234.2275 links 58-60 HRC 275 12,90
Durchlaufschere
aus Edelstahl, gesenkgeschmiedet, induktiv gehértet, auch fir rost-
freie Bleche geeignet
Harte GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Schneiden mm Stick
3235.1300 rechts 58-60 HRC 300 18,10
3235.1350 rechts 58-60 HRC 350 21,40
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Figuren- und Durchlaufschere HSS

mit Uberset__zung und Doppelhértung, Stahlblechschenkel mit
Kunststoff-Uberzug lila/schwarz, Schneide gezahnt, fur V2A, CV, Ni-
rosta und andere Hartbleche

Spezial-ldeal-Schere

mit doppelter Hebellibersetzung (25% Krafter-sparnis) Griffe mit
Weichstoff-Einlage, Schneide mit Mikroverzahnung, Schneiden-

Qualitat »Edelstahl Spezial« zum Schneiden von VA-Blechen bis

1,2 mm, Stahlblech bis 1,8 mm, Falzungen bis 1,8 mm

Harte  Schnitt- GroBe € GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung ~ Schneiden leistung mm Stiick Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
HSS-Schneiden Bleche 3236.100 rechts 260 35,20
PVC-Griffe 1.8mm 3236.110 links 260 35,20
3205.1260 rechts 65-67 rostfrei 260 94,50
3205.2260 links HRC 1,2mm 260 94,50
3207.1 Verschraubungs-Set fir Erdi Blechschere 3,95 b
Rt P
— Spezial-Durchlauf-Schere
: —_— > Beschreibung siehe Idealschere
| Ischere H GréBe €
__dea sc e e HSS . . Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stick
fir V2A, CV, Nirosta und andere Hartbleche, Grifffarbe: pink
GroBe £ 3236.120 rechts 260 41,20
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick
3210.1280 HSS-Schneiden, rechts 280 85,40
3210.2280 HSS-Schneiden, links 280 85,40 ﬁ E E
o @@
“ R r r- A D (o
pe=te) eparatur-Set
Lochschere HSS Best.-Nr.  Ausfiihrung je Set
fur V2A, CV, Nirosta und andere Hartbleche, Grifffarbe: pink 3236.150 passend flir D27 und D28 (3236.100/110/120) 4,00

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stick
3211.1275 HSS-Schneiden, rechts 275 59,60
3211.2275 HSS-Schneiden, links 275 59,60

Durchlaufschere HSS
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Mini-Kompakt Blechschere
klein und handlich, flir schwer zugéngliche Stellen, mit viel Kraft
durch Ubersetzung

fir V2A, CV, Nirosta und andere Hartbleche, Grifffarbe: pink GroBe €
— Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stlick
GréBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stick 3236.180 rechts, mit Ubersetzung D 15A 180 19,90
32121350 HSS-Schneiden. rechts 350 93.70 3236.185 links, mit Ubersetzung D15A 180 19,90
,O/r-—-,—‘-
I
Figurenschere N
mit Ubersetzung und Doppelhéartung, Stahlblechschenkel,
Schneide gezahnt.
Hérte Schnitt- GréBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Schneiden leistung mm Stick
Edelstahl-Kopf Bleche
PVC-Giriffe rot 1,8 mm
3201.1260 rechts 58-60 rostfrei 260 22,50
3201.2260 links HRC 1,2mm 260 22,50
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Blechscheren & Lotlampe-Blechscheren
STUBAI

Idealschere »Stubai«

aus Spezialstahl C60, induktiv gehartet, 60-62 HRC
Kopf poliert, Schenkel lackiert

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3248.0 rechts 280 30,50
3248.010 links 280 30,40

Durchlaufschere »Stubai«

aus Spezialstahl C60, induktiv gehartet, 60-62 HRC
Kopf poliert, Schenkel lackiert

Garantie fiir jedes Stiick

o V2A-Qualitat

« Harte 60 - 62 HRC

o Kdpfe poliert

o Blechschere komplett verzinkt dadurch rostfrei

Ideal-Schere »Lotlampe«
aus Edelstahl fir V2A Bleche

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3242.1250 rechts 260 24,50
3242.2250 links 260 24,50
3243.1280 rechts 280 27,80
3243.2280 links 280 27,80

Loch-Schere »Lotlampe«
aus Edelstahl fir V2A-Bleche

Rundlochschere »Stubai«
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GroBe € GroBe €

Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
3248.1 rechts 350 35,20 3244.1250 rechts 250 19,65
3244.2250 links 250 19,65

3245.1275 rechts 275 22,40

3245.2275 links 275 22,40

Figurenschere »Loétlampe«
aus Edelstahl fir V2A-Bleche

GréBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick
3246.1260 rechts 250 21,90

Harte der  GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Schneiden mm Stiick
3239.100 rechts 56-58 HRC 275 38,60
3239.110 links 56-58 HRC 275 38,60 s
Durchlaufschere »Lotlampe«
aus Edelstahl fur V2A-Bleche
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
3247.1350 rechts 350 37,30
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker
Blechscheren

Blechscheren IIESEL
Bahco - Hand-Blechscheren

Ausfiihrung: gerade, diinne Klingen, geschmiedet und spezialgehér-
tet. Schneiden in Spezialwinkel geschliffen fiir langanhaltende
Schneidqualitat. Eine Zahnung an der oberen Klinge verhindert ein
Abrutschen bei Schnitten in hartem Material. Kunststoff-Handschutz

Ideal Schere
aus Edelstanl

aus PVC. Abgesicherte Gelenkschrauben. g GroBe €
Werkstoff: Klingen aus Schweden-Werkzeugstahl £ |Best-Nr.  Ausfihrung o Stck
Anwendung: extra Klingen fir leichtes Schneiden auch im harten § 3255.1 rechts 260 20,60
Stahlbereich. Fur kurze, gerade Schnitte, schmale Abschnitte, Kerb- £ [ 3255.2 links 260 20,60
schnitte an schwer zugénglichen Stellen. S

= 13255.3 rechts 280 23,70

£ 13255.4 links 280 23,70
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g ‘jz=|
Durchlaufschere »Bahco« Lo

(V] - -

Harte  Leistung mm GroBe €3 Flguren Loch-Schere

Best-Nr. Ausfihrung Schneiden VA Stahl  mm  Stick | i aus Edelstahl

@ GroBe €
3238.006 rechts 58-61 HRC 0,4 1,2 350 70,20 é Best-Nr. Ausfiihrung i Stiick

< [ 3256.1 rechts 250 12,90

© (32662 links 250 12,90

5 (32563  rechts 275 14,00

o |3256.4 links 275 14,00

%

T

=

g

S

< Durchlaufschere

[

£ aus Edelstahl

a GréBe €

= | Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stlck
Ideal-Blechscheren »Bahco« 5 (32571 rechis o 19.00

Harte  Leistung mm GroBe €| g

Best-Nr. Ausfiihrung Schneiden VA Stahl ~ mm  Stiick | © 3257.2 rechts 350 26,80

[ .
3238.007 rechts 58-61 HRC 0,6 1,2 280 62,40| £ |3257.3 links 300 18,90
3238.008 links 58-61HRC 0,6 1,2 280 62,40 ﬁ
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Scherenkopf gesenkgeschmiedet,
mit Offnungsfeder

Figuren- und Durchlaufschere Duo-Snip V2A

GroBe €
Lochschere »ZECO« HL Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stick
Soh = doppelte Ubersetzung im Blech
robe um 180° drehbar mit flachem
Best.-Nr.  Ausfihrung HRc mm Stiick Schneider, Leistung 1,5 VA 1,0 mm
3254.100 rechts 1 60 - 62 275 23,10 3240.0  rechts  Harte 58-60 HRC 220 21,65
3254.200 links 1 60-62 275 2310 | [a2401 links  Harte 58-60 HRC 220 21,65
Y maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Tapezier- und Papierschere
zum Schneiden von Papier, Tapeten, diinnen Stoffen

Ausladung
Deckzange, gerade

GroBe € | & aus einem Stlick geschmiedet, nicht verwindbar, schwarz lackiert
Best.-Nr.  Ausflhrung mm Stlick —% Aus- Maul-
3221.0  ganz vernickelt 250 7,05| i ladung  breite €
é Best.-Nr.  Ausfihrung  Gewerbe mm mm Stick
| 3258.140 gerade durchges 140 140 96,70
©
= | 3258.160 gerade aufgelegt 160 160 100,30
'&‘“ £ 13258.180 gerade durchges 170 180 122,00
By i X
Arbeitsschere 3221.260 &
mit schwarz lackierten Griffen §
GroBe €5
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick | 2
3222.0 poliert, schwere Ausflihrung 250 S 12,30| § A. lad >
S usladun
3221.260 Prazisionsfolienschere “Robuso” 260 72,50 [ S 9
schneidet scharf bis an die Spitze, 2 Deckzange, gerade
H A b B ” Q
kein Arger bei "Eckenschnitten % aus einem Stlick geschmiedet, nicht verwindbar, schwarz lackiert
2 Aus- Maul-
M ladung  breite €
o |Best-Nr. Ausfihrung Gewerbe  mm mm Stiick
Einhandspanner & | 3258.2140 gerade, durchges 200 140 112,70
Modell C 4 § 3258.2160 gerade durchges 200 160 121,00
fur Isolationsarbeiten g 3258.3160 gerade, durchges 140 160 149,90
- = mit Anschlag
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick §
Q
3223.100 zum Umspannen von 91,30 | 2
Isolatierungen, fir Stahlband S
10-20 mm Breite £
g
3 Deckzange, gebogen
2 aus einem Stiick geschmiedet, nicht verwindbar, schwarz lackiert
[
= Aus- Maul-
i ladung  breite €
= |Best.-Nr. Ausfihrung Gewerbe  mm mm Stiick
5 [3258.1140 gebogen 42° aufgelegt 110 160 111,70
Q
je]
c
GJ
£
e
g
g
S
)]
il bkl ~, 8
%;’ Klempner - Spengler Zangen Y
- - [
g inder Ausfiihrung ' e
- i
: i durchgestecktes Gewebe aufgelegtes Gewebe i il Deckzange
i
_q:,) H optimale Gangigkeit gute Gangigkeit und ! £ aus einem Stiick geschmiedet, nicht verwindbar, schwarz lackiert
H keine Lockerung Haltbarkeit [
i lange Haltbarkeit gunstiger im Preis i Aus- Maul-
8 ' ladung breite €
e . H
a \\\Ec-x:h_vze-ril?eir-l[n-li’r-e-ls _________________________ A § Best.-Nr.  Ausflhrung  Gewerbe mm mm Stick
g 3258.401 einseitig durchges 140 160 130,30
< abgeschragt
£
S
g
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

— F— )
e 9 ’
n Griffe PVC beschichtet
o o 9 8 3260.100
M|n|-FaIzzangen £ gerade ohﬁé kunststoffﬁberzu
aus CV geschmiedet, Gewebe aufgelgt, _g 100 mm 9
Schenkel PVC uberzogen b=
Bost-Nr. Austihrung YR Lange 21 : Gerade Falzzangen (Fassadenzangen)
< schwarz lackiert, geschmiedet, Griffe PVC beschichtet
3260.020 gerade 22mm 180 mm 26,70 3 Maul-
3260.021 45° gebogen 22 mm 180 mm 29,60 | = breite GroBe €
o | Best.-Nr.  Ausflihrung Gewerbe mm mm Stiick
é 3260.040 gerade durchgesteckt 40 270 55,70
{ [3260.060 gerade aufgelegt 60 280 30,50
o [3260.080 gerade aufgelegt 80 300 44,10
S [3260.100 gerade aufgelegt 100 265 60,50
§ 3263.0 gerade durchgesteckt 60 280 37,30
3
&
s
Falzzangen-Set 90° b -
Griffe tauchisoliert! gebogen g
Best.-Nr.  bestehend aus €2
3261.2 1x 3260.060, 1x 3261.4560, 1x 3261.9060 90,60 § 3261.4560 45° gebogen
5 60 mm
s
F=nﬁ S 32640
Eckfalz e o
3962.0 2 3261.9060 90° gebogen
2 60 mm
— s
45° mit g &/\
Radiusbacke 2 T b ]
Falzzangen - Spezialform S2G4100 |2
e <|¢ Gebogene Falzzangen (Fassadenzangen)
Best.-Nr.  Ausfiihrung Gewerbe mm mm Stiick | , schwarz lackiert, geschmiedet, Griffe PVC beschichtet
g
3 Maul-
3262.0 Eckfalz aufgelegt 60 300 49,80 3 Brai GréBe £
¢ | Best-Nr.  Ausfihrung Gewerbe mm mm Stuck
é 3261.4540 gebogen 45° aufgelegt 40 270 46,90
# | 3261.4560 gebogen 45° 60 280 29,30
= [3261.4580 gebogen 45° 80 300 51,30
§ 3261.9060 gebogen 90° 60 270 34,40
o ‘. g 3264.0 gebogen 45° durchgestreckt 60 280 41,95
sSTUBAI |2
Quetsch-Falzzange 2
mit durchgestecktem Gewerbe eignet sich gut zum Eckfalzen =
GroBe € §
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stuck | 8
)]
3293.0 aus Spezialstahl geschmiedet 320x80 71,60 | g
Einstecktiefe 85 mm £
s
3
[
s
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 '_'_ YT HOTLINE fur Ihre Bestellung
81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 ARIOCK I per Fax (08102) 6512 3-31




Klempner, Spengler & Dachdecker

VA-Edelstahl-Werkzeuge fiir den Klempner und Spengler

o —
— e aus medizintechn. Chirurgenstahl
t:¥_: f mit Chromanteil 15-17% |
_ [ 1 4 =
5 -
GroBe € 5
Best.-Nr.  Bezeichnung mm Stick | @ Kantlange Gewicht €
3264.110 VA-Spengler-Flachzange 240 4350 | £ |Best-Nr. Bezeichnung mm kg Elcs
2 | 3264.140 VA-Blechbiegegerit 500 1,5 428,00
3264.111 VA-Spengler-Rundzange 45 mm 240 43,50 g Arbeitstiefe bis 500 mm
3264.112 VA-Mini-Falzzange 45°, gebogen 180 67,50 | ¢
[9] —
f i
&
2 |
£
f / [
©
GroBe €= Ew
Best.-Nr.  Bezeichnung mm Stiick | ¢ ==
X~
3264.120 VA-Falzzange 280 98,50 § Kantlange Gewicht €
gerade 60 mm breit c | Best.-Nr. Bezeichnung mm kg Stiick
% 3264.141 VA-Traufkanter 250 1,8 202,00
g
g
GroBe €3
Best.-Nr.  Bezeichnung mm Stuck | 2
()
3264.122 VAt-)FaIzza6r<|)ge 45;, ’ 280 98,60 g Kantlange Gewicht £
ST, D) [l eI © |Best-Nr. Bezeichnung mm kg Stiick
+ |3264.142 VA-TraufenschlieBer 220 21 192,00
- (9]
I 3
- 2
GroBe €| s
Best.-Nr.  Bezeichnung mm Stiick | ~
3264.125 VA-Falzzange 90° 280 72,70 | £ , Kantldnge  Gewicht €
gebogen, 60 mm breit S | Best.-Nr.  Bezeichnung mm kg Stick
2 n
é 3264.143 VA-WinkelfalzschlieBer 220 2,1 192,00
5 =
GroBe € T:J, p e o
Best.-Nr.  Bezeichnung mm Stiick | ®
5] Kantlange Gewicht €
3264.130 VA-Schlosserhammer 300 56,00 é Best.-Nr. Bezeichnung mmg kg Stiick
) £ | 3264.144 VA-Pfanneneckkanter »groB«250 3,1 309,00
(| Leoq ) 3 ) -
\ o / ¢ S v e
\ S / & s .
N, gt uCJ e P
: ¥ 2\
Q
GroBe €| s . :

) . " : Kantlange Gewicht €
EESIAN, ST mm Sk £ Best.-Nr.  Bezeichnung mm kg Stiick
3264.132 VA-Schweifhammer, Kreuzform 375 4410 g 3264.145 VA-Winkeldoppelfalzer 290 26 234,00

[}
c b -Winkeldoppelfalzer b ,
< |3264.146 VA-Winkeld Ifal 220 4,2 277,00
£ festes Griffrohr stehend
O
©
=
3264.135 i ——ge
g P
9 ™
GroBe €| 2
Best.-Nr.  Bezeichnung mm Stiick é Kantlange Gewicht )
3264.135 VA-Schaleisen 25x25 140 155,00 | 5 | Best-Nr.Bezeichnung mm kg  Stick
3264.136 Rinnenstockl ohne Griff 74,70 | £ | 3264.147 Rinnenhakenbieger-Spezial 800 3,6 305,00
aus VA-rostfrei fur starke Rinnenhakeneisen VA

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3-32 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

HOTLINE fir Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

FESmr N

STUBAI
Falz6ffnerzange
aus Spezialstahl geschmiedet .
zum schnellen 6ffnen von Steh- und Doppelfélzen Falz-Grlpzange
GroBe £ fur Schlebach Profilfalz, mit extra schlanken geschmiedeten Backen,
Best.-Nr. Ausfilhrung mm Stiick kein GuB
- - - GroBe €
3265.0 Kopf poliert, Griff m. Tauchplastik 250 28,80 Best-Nr. Ausfiihrung mm Stiick
1184.0 mit Schnell-Lésehebel 280 S 13,90
Waulsten-BeiBzange .
zum Zudrtcken der Rinnentragerfeder Spengler—Grlpzange
GroBe £ fur die Stehfalz-Eindeckung
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick GroBe €
32651  Griffe mit Tauchplastik 250 e LR AT ul0) ST
3275.0 vernickelt 180 S 15,90
. Tauchisolierung an
Kombi- den Backen
Wulsten-BeiBzange
Kombi-Werkzeug Hammer+Zange .
Hebefunktion beim Nagelziehen, die Tragerfeder kann optimal um Blechgrlpzange
die Wulst gezogen werden. Abnageln von Deckstiften zur schonenden Bearbeitung von hochwertigen Blechen
-L- € Maul- €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick Best.-Nr.  Ausfuhrung breite  Stuck
3265.300 Griffe PVC beschichtet 250 30,80 3274.150 tauchisoliert, 210x80x60 mm, 0,5kg 80 mm 31,40

Spengler-Rundzange -
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Y =N
mit aufgelegtem Gewerbe und blankem Maul, geschmiedet STUBRAI
GroBe ¢| 2 Flachzange
Best.-Nr.  Ausfuhrung mm Stick GroBe P
3270.0  Griffe PVC beschichtet 260 19,95 Best.-Nr.  Ausflihrung mm  Stiick
d henkel
gerade Schenke 3239.200 mit Zahnung und durch- 240 31,60
gestecktem Gewerbe
45 mm
Spengler-Flachzange
mit aufgelegtem Gewerbe und blankem Maul, geschmiedet
GroBe £ 3239.245 e
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick o
3271.0 Griffe PVC beschichtet 240 19,95 = -
gerade Schenkel
N
STURBAI —
Rundzange o
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrun mm  Stick
gebogene Spengler-Flachzange Py — g e a0 3170
o h I mit Zahnung und durch- ,
40° gebogen, aus CV geschmiedet gestecktem Gewerbe, Spitze 45 mm
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stlick 3239.260 mit Zahnung und durch- 260 35,60
gestecktem Gewerbe, Spitze 60 mm
3271.1 Schenkel PVC uberzogen 240 29,80
‘ maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 = T HOTLINE fir lhre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Rohr-Einziehzange
zum Einziehen von Blechrohren auf 52 mm Tiefe nach Vorschrift
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3279.1 doppelte Ubersetzung 265 48,80

Ausklinkzange 30°

Best.-Nr.  Ausfiihrung

3298.130 21 mm tief
fur Schlebach-Profilfalz

FalzmeiBel
Nutenbreite €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick
3280.06 6 17,90
3280.08 8 19,40
3280.10  fiir 120 mm Fallrohr 10 19,10
3280.12 12 20,50

Kombi-Nietenzieher und Kopfmacher

Rinnenstéckel
ohne Giriff
GréBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stuck
3286.0 obere Flache gewdlbt, 50x125 35,00
Ende 60° abgeschragt
Rinnenstockel
mit Griff
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3287.0 obere Flache gewdlbt, 50x125 45,00
Ende 60° abgeschragt
Rohrstange
aus Stahl
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3288.1 Enden gehértet u. abgeschragt  2000x50 509,00

60°, Arbeitsflache gewdlbt und
gehobelt 50 x 50 mm
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GréBe € e T T
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick |‘I'!?TE.:J%'L'
3281.0 Spezialstahl 3 6,60
E Rohrstangenhalter
fir Wandbefestigung
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
Ve 3289.0 platzsparend, Rohrstange wird 930 575,00
v nach Ziehung der Sicherheits-
. bolzen heruntergeklappt, kann
Blech-AnreiBer im Halter gedreht und in L&ngs-
das universelle AnreiBgerat fur den Spengler richtung verwendt werden.
GréBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stlck
3282.2  VA-Blech rostfrei 140 7,90
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Eckschaleisen
aus Stahl geschmiedet
€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
3291.0 Arbeitsflachen blank poliert 112,00
Falzhammer
zum Eckschaleisen
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
3291.1 mit Holzstiel 300 17,30
Quetsch-Falzeisen
(Faltenzieher)
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3292.0 aus Spezialstahl geschmiedet 140/180 39,50
Quetsch-Falzzange
mit durchgestecktem Gewerbe eignet sich gut zum Eckfalzen
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
3293.0 aus Spezialstahl geschmiedet 320x80 71,60
Faltenzieher
zur Herstellung von Quetschfalten
Best.-Nr.  Ausflihrung
3293.1 aus rostfreiem Edelstahl, 140x120 58,30

45 ° und 30°, Einstecktiefe:
ca. 50 mm, Spaltbreite: 2 mm

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Mlinchen, Tel. (089) 777051
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spitz

Schaleisen

aus Stahl geschmiedet
Schaufel- €
Best.-Nr.  Ausflihrung breite Stuck
3294.0 rot lackiert, Bayerische Form 140x25x25 74,00
runde Kanten
3294.1 blau lackiert, 140x25x25 83,30
schwere Ausfiihrung,
spitze Kanten
.1_11.
Schaleisen 4
aus Stahl geschmiedet
Schaufel- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung breite Stiick
3295.0 schlanke, ranke Form fir enge  100x20x20 86,00

schwierige Falzarbeiten

Rundschaleisen &
mit beweglichen Segmenten,

einsetzbar als Doppelfalzeisen

maschinen

llCKCI'

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stick
3295.100 235x210x130 189,00
Doppelfalzeisen Bl :
aus Stahl geschmiedet
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
3296.0 Prismahéhe 25 und 35 mm 140 83,50
fEn ) “Q
L‘\ | 9
o
3296.300
Falzbrett 3296.250 |
aus Kunststoff-PE, ersetzt Schaleisen und Doppelfalzeisen zum
schonenden Bearbeiten von NE-Blechen
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3296.250 Prismahdhe 25/35 mm m. Griff 290x140 43,40
3296.300 Prismahdhe 25/35 mm 125x90 17,20
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 3-35



Klempner, Spengler & Dachdecker

e 1
Hphenverstallbar durch Oriicken

Haften-Fertigung

AN

iat der Abstand Blechdach
MW bis Unterkanta Rohr mafigebendt

Eishalter »lce Stop«

Sekundenschnelle Montage ohne lastiges Schrauben, flr alle Steh-
falzhéhen von 25 — 40 mm, fir normale Schneebelastung, sekunden
schnelle Montage, keine Werkzeuge nétig, formschéne Optik, bes
sere Kalkulationsbasis

Best.-Nr.  Ausflihrung € per Stuck

3297.6 Aluminium S 1,80

3297.7 Kupfer S 2,90

3297.002 3297.8 Edelstahl VA 8 278
groBere Mengen auf Anfrage

Fur schwere Schneebelastung, Preise auf Anfrage
Mengenstaffel ab 100 Stiick = 10%

ab 200 Stiick = 15%

ab 400 Stlck = 20% .‘,.M-'g\‘

3297.001

{ - }
Doppelrohr-Aufstockelement \ \\\,%} ;

3297.003

3207.62+63 3297.60+61

Schneefangsystem: Alu + Kupfer

i Best.-Nr.  Ausflihrung VPE Stiick
O ‘ 3297.004 3297.60 ¢ Schneefanglasche Aluminium 10 3,25
GG ‘l,- mit VA-Schraube
3297.61 e Schneefanglasche Kupfer
3297.11 mit VA Schrauben 10 11,90
3297.62 e Doppelrohr-Aufstockelement 50 2,15

fur Rohre @ 26 - 36
Dreiecksform Aluminium
3297.63 e Doppelrohr-Aufstockelement” 50 4,85
fur Rohre @ 26 - 36
Dreiecksform Kupfer

Hand-Haften-Maschinen

fur Streifenbreiten 39 mm

€| Eisrechen

Best.-Nr.  Ausflihrung Typ Stick | 2 Verhindert tber die gesamte Breite des Daches das Abrutschen von

3207.001 » Blechhaftenmaschine 38mm Hs 785.00 Ehsauggh%vcgggf und sorgt so flr die Sicherheit von Hauseingangen
3297.002 e Liegenhaftenstanze LHS 755,00 €
3297.003 o Festhaftenstanze 25 mm FHS 850,00 | & | Best-Nr._Ausfihrung Lange mm Stack
A 3297.702 e V2A f. Schneefang-Rohr 1” 450 10,70
3207.004 « Einhingehaftenstanze EHS-P 998,00| ¢ 13997.703 o V2A . Schneefang-Rohr 17 125 3,60
3297.704 ¢ Kupfer f. Gitter Schneefang 450 11,20
3297.11 e Abwinkelgerat AG 225,00 3297.705 e V2A f. Gitter Schneefang 450 8,40
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e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Falzdichtband
flr Falze, z.B. Schlebach Profilierfalz und herkdmmlicher Art zum
Einkleben in Doppelstehfalzdacher
Karton €
Best.-Nr.  Ausfuihrung VPE per Rolle
3297.100 llimod 600 Typ 10/1, Abmessung 30 S 13,90
nicht komprimiert 10x10 mm, Rollen

1 Rolle = 18,4 m, Das Original!

nach BG1 DIN 18542,
Schlagregendichtheit > 600 Pa, tempe-
raturbesténdig bis 120°, Inhaltsstoffe

S
bluten nicht aus und verschmutzen Pas Oglglnal.
das Dach nicht, UV-besténdig illmod® 600
3297.110 Standard 8/1 Kompri-Fugendichtband 37 S 9,80
nach BG2, schwarz 1 Rolle =20 m, Rollen
einzeln verpackt in Folie mit
Kunststoffkern, Schlagregendichtheit
> 300 Pa
Aktion: Sonderpreis bis auf Widerruf 199,00

1-Karton (Preis p. m ca € 0,27)
Mindestabnahme: 1 Karton

Standard 10/1 Kompri-Fugendichtband 30
grau 1 Rolle = 20 m, nach BG2, Rollen
einzeln verpackt in Folie mit

Kunststoffkern, Schlagregendichtheit

> 300 Pa

3297.120 S 9,90

BG1
Gepruft nach Vorgaben DIN 18542. Geeignet fir freie
Bewitterung, bei 600 Pa Schlagregendicht, Winddicht,
UV-bestandig und schwer entflammbar. BG1 Kompri-
band kann fir Gebaudehdhen bis 100 m verwendet
werden.

BG2
Einsetzbarkeit und Priifung wie BG1, Schlagregendich-
tigkeit nach DIN 18542 jedoch nur bis max. 300 Pa ge-
geben. Dle BG2 Kompribander kénnen nur bis
Gebaudehdhen bis 20 m verwendet werden.

Stockert Tipp 1=

-

ACHTUNG!

Das Kompriband darf nicht mit Dichtstoffen
Uberarbeitet werden! Das Band ist diffusionsoffen so
daB Feuchtigkeit nach auBen wandern kann. Ist dies
\ nicht méglich kommt es zu Schimmelbildung. %

N e

Falzél/Falzgel

verhindert das Eindringen von Feuch-
tigkeit durch die Falze, auch im Bereich
der Hafte, Einsatzgebiet sind alle Me-
talldacher im Doppelfalzsystem

3297.091

€
Stlck

42,50
6,90

Best.-Nr.

3297.090
3297.091

Ausfihrung

1-Liter Spritzflasche

Aufsteckpinsel fur Falzélflasche, zum gleich-
maBigem Dosieren und Auftragen des
Falzéls auf das Blech, 55x24 mm
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Liegehaft aus Edelstahl

Der Metallhaft ist fur die Befestigung von Verwahrungen, wie Ortgan-
gen, Kehlen, Wandanschlussblechen usw. gegeignet. Er wurde spe-
ziell fir den Wasserfalz — also als Liegehaft — entwickelt.

€ € €
Best.-Nr.  Ausfiihrung 100 St. 900 St. 1800 St.
3297.102 mit 2 St. Deckstiften 0,39 0,29 0,25

2,8 @ x 25 mm lang,
alles aus 0,4 mm
VA Nr. 1.4301

Stuckpreis bei der jeweiligen Abnahmemenge.
1800 Stiick ist ein Umkarton

Bedenkt man den Wegfall der Eigenherstellung und die schnelle
Montage, so entstehen Zeitvorteile, die nicht unerheblich sind!

1 \

1 1

1 1

! 1

! 1
& -
1 1
Q. 1
L :
=¥ :
g | 1
| 1
0! '
X, 1
(8] : 1
1

.9 ! Verwendbar fir alle Bereiche bis 0,75 mm. !
»n \ In 10 Min. kann jeder Arbeiter tadellos einwandfreie und !
N dichte Doppelstehfalze herstellen. J

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Haften fiur Stehfalz-Blechdacher

*Preise ab 10.000 Stiick, auch sortiert, auf Anfrage. Bitte Mengen-Staffel beachten!

Best.-Nr.  Werkstoff VPE Preis Rabatt - Staffel
100 St. ab ab bis
Nr.1 l 2.000 5.000 10.000
Schiebhafte mit ,
| o i 3297.111 verzinkt 250 20,95 10% 15% 20%
Hosenhafte % 3297.114 VA- Edelstahl 250 29,90
2-teilig — vormontiert %
VPE = 250 Stiick
Nr.3 3297.311 verzinkt 500 7,00 10% 15% 20%
- 3297.314 VA-Edelstahl 500 10,80 10% 15% 20%
Hosenhaften
VPE = 500 Stiick
Festhaften
Nr. 5 .
. . 3297.511 verzinkt, 25 mm hoch 500 515 10% 15% 20%
Einhdnge-Festpunkthaften
. . 3297.525 VA - Edelstahl = 500 4,85 10% 15% *25%
fir Winkel- und Standard Qualitat 25 mm
Maschinenfalz
VPE =500 Stiick Ve 3207.528 VA Festpunkthafte 500 705 10%  15%  20%
L/ y fiir Falzhohe 28 mm
= o
“r : 3297.532 VA - Edelstahl, 500 7,85 10% 15% 20%
A~ Falzhohe 32 mm
Schiebehaften
Nr. 6
Einhénge' 3297.611 verzinkt 25 mm hoch 500 13,65 10% 15% 20%
Schiebehaften 3297.625 VA-Edelstahl, 500 1520 10%  15%  20%
. . Standard-Qualitat
ét:?érf/ar:%:;r ftl!]errt Schiebebereich 55 mm
Winkel- und Maschinenfalz . 25 mm hoch
. g i B chiebenaite y © o o
VPE = 500 Stiick P ::"\ 3297.628 Schiebehafte VA 500 17,90 10% 15% *25%
= ue (2 fiir Falzhhe 28 mm
Schiebebereich 55 mm QEL. } -
ﬁ.av‘ /} 3297.632 VA-Edelststahl, 1a Qualitat 19,70 10% 15% 20%
s Falzhéhe 32 mm
jp
ESI 3297.630 VA- Edelstahl, 1a 400 055
Spezial-Edelstahl-Schiebehafte Qualitét bestehend perst
fiir alle Scharenlangen mit aus: Ober- u. Unterteil
70 mm Schiebebereich komplett montiert
und groBer Stabilitat durch Schiebebereich 70 mm
Verstarkungskanten 25 mm hoch
VPE = 400 Stick
@ oo T T TT T E T E T m s Sa
Q. / k
I-_I_aften aus Edelstahl o Verwenden Sie ausschlieBlich ‘:
fiir den SNAP-Falz = VA-Haften — das garantiert '
VPE £ Staffel e immer die richtige Qualitat und mehr :
1 . . .
Best.-Nr.  Ausfiihrung Héhe per 100 per 100 ab 5.000 Q. Wirtschaftlichkeit !
-5 ' durch nur eine Lagerhaltung! [
3297.825 Festpunkthafte 25 mm 400 21,50 15% o N /
3207.838 Festpunkthafte 38mm 400 24,30  15% H -’

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 I_"_., HOTLINE fir lhre Bestellung
3-38 81371 Minchen, Tel. (089) 777051 LN {I1M €M | per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

45 mm Biegung
nach Innen méglich

IDEAL-Bieger

komplettes Gerét Uber 90% aus Edelstahl gefertigt, MM/Skala fur
schnelle Einstellung der Aufstellhéhe, abgesetzte Oberwelle fur 12
mm Uberkantungen, vorbereitet zur verbindung von Ideal-Bieger mit
Ideal-Bieger Plus, abgerundete Biegewelle fur den optimalen Biege-
radius bei Zink- und Alublechen, R=>2,5 x Blechstarke, Schnell-Ver-
stellung der Biegetiefe (iber seitliche Réandelschraube

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
Blechstarke 0,8 mm, Stahl: 0,6 mm VA, 1,0 CU, Zink, Alu
3299.500 |IDEAL-Bieger 269,00

Aufkanthohe: max. 200 mm, min. 5,0
Gewicht: 1,5 kg

UNI-Bender Il
Aufkant-Rollformer
Best.-Nr.  Ausfiihrun nursolange St[]cél;(
- 9 X Vorrat reicht /
3299.100 Rollformer 7T N 372,00

Uni-Bender 11-2202 mit 4-Rollen-Anschlag
Aufkanthéhe: 200 mm, Blechstérke 0,8 mm
Gewicht: 1,6 kg

N=Netto-Sonderpreis

=

Sin:qle

Umschlagkanter

e kantet 90° Profile auf bis zu 180°

e keine Einstellung nétig

o fur Traufbleche, Kehlbleche, Umschlége, Querfalze
* max. Blechstarke bis ca. 1 mm (materialabhéngig)

: Gewicht €

IDEAL-Bieger 350 Best.-Nr.  Ausfihrung kg Stiick

€ 3299.841 Single 8-40 mm Umschlaghéhe 0,9 275,00

Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick 3299.842 Duo, 8-40 mm Umschlaghohe 2,6 549,00

Blechstarke 0,8 mm, Stahl: 0,6 mm VA, 1,0 CU, Zink, Alu 3299.847 Adapter zum Verbinden 2X841 145,00
3299.510 |IDEAL-Bieger 295,00

Aufkanthéhe: max. 350 mm, min. 5,0
mit mm Skala

3299.515 Verbindungselemente zur Aufristung Plus 100,00

Abb. zeigt IDEAL-Bieger
verschraubt mit
IDEAL Bieger-Plus

IDEAL-Bieger PLUS

€

Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick

Blechstarke 0,8 mm, Stahl: 0,6 mm VA, 1,0 CU, Zink, Alu

3299.560 |IDEAL-Bieger-PLUS, zur Montage an
IDEAL-Bieger, mit Haltegriff, Zwischenstticke
und Verbindungsbohrungen
Aufkanthéhe: max. 200 mm, min. 5,0
Gewicht: 3,2 kg

IDEAL-Bieger-PLUS, 350x1,0 mm
mit mm Skala, inkl. Anbausatz

369,00

/'.;—_:.:‘\\l
wels |

3299.570
=

395,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051
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Winkelfalz unabhéngig
von dessen Héhe

] = Mauerabdeckung
’ Einbug 135°

SRuN

Stirnbrettverkleidung
durch Rollenwechsel
in 2 Arbeitsschritten
(bei breiteren Ein-
kantungen)

] I%';‘Q:J?é . .
y J
MA.SC.

Kombi-Roller

Gewicht
kg

€

Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick

3299.700 zum SchlieBen v. Mauerabdeckungen,
Winkelfalz usw., 310 x 220 x 155 mm

2,7 385,00

maschinen

GIC{L‘I'

HOTLINE fir Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Winkelfalz-SchlieBer K8 auch fiir VA Bleche

far Schlebach-Winkelfalz, leichte Handhabung, aus nichtrostendem
Material, keine Beschadigung an gespritzten oder beschichteten
Blechen

Dicke Breite = Gewicht €

Best.-Nr.  Ausflhrung mm mm kg Stuck

3304.050 Alu, Kupfer 0,8 210 2,4 159,00
Titanzink 0,8
Eisenblech 0,8
V2A Bleche 0,5

0RACD) e
Doppelfalz-SchlieBer K7 auch fiir VA Bleche

aus nichtrostendem Material. Der K7 schlieBt den vorgefertigten
Winkelstehfalz zum Doppelstehfalz. Keine Druckstellen bei ge-
spritzten oder kunststoff-beschichteten Materialien.

Dicke Breite  Gewicht €

Best.-Nr.  Ausfihrung mm mm kg Stiick

3304.051 Alu, Kupfer 0,8 210 3,1 289,00
Titanzink 0,8
Eisenblech 0,8
V2A Bleche 0,5
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Traufen-Auslink-Werkzeug
fur Schlebach - Profilfalz

Mit dem Auslinkwerkzeug und den dazugehérenden Treib- und
Zudiirckzangen ist eine saubere, schnelle und kostengiinstige
Bearbeitung an der Traufe moglich.

Vorteil: Die Bleche kdnnen in geradem, gekantetem (Stehfalz) und pro-
filiertem Winkelfalz ausgeklinkt werden. Durch leichte Handhabung ist
der Einsatz des Klink-Werkzeuges in der Werkstatt sowie vor Ort auf
dem Dach oder der Fassade bei profilierter Schar mdglich. Ein weite-
rer Vorteil ist auch, dass nach dem Ausklinken der Unterdeckungsschar
die Uberdeckungsscharen ausgeklinkt werden. Dies geht sehr ratio-
nell, da eine Schar nach der anderen ausgeklinkt werden kann. Ebenso
verhélt es sich mit dem Vortreiben und Kanten.

€
Stiick

1.317,00

Best.-Nr.
3298.0

Ausfiihrung

mit Bedienungsanleitung im Blechkasten
mit Zudriickzange

3298.126 Zudriickzange extra 55,20

Handschere mit Fihrungsschiene

€/Stlck
289,00

Best.-Nr.  Ausflihrung

3489.110 1100 mm im Set bestehend aus:
Handschneidgeriat HSG
Schneidleistung gut geeigen: 0,8 Alu, Cu, Zink
bedingt geeigent fur: 0,7 Stahlblech, 0,5 Edelstahl
Fiihrungssschiene FS
1100mm lang, Handschuhe,
an Abkantmaschine,
Langsteilung an Bandblechen vor Ort,
Abléangen von Bandblechen

3489.125 eFlihrungssschiene FS 1250 mm

98,00

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3-40 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Blechbiegewerkzeuge System RAU ﬂf"aﬂu' -

Blechkantenzange
zum Aufstellen der Blechbahnen
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3300.0 verstellbarer Anschlag 20-60 mm 500 325,00
Y
Blech-Biegegerat
zum Aufstellen von Kehlen und Wandanschlussblechen
Hohe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm Stiick
3301.0 Arbeitsbreite 300 580 248,00
Arbeitstiefe 300
3301.1 Arbeitsbreite 500 800 383,00
Arbeitstiefe 500
3301.2 Arbeitsbreite 1000 800 392,00
Arbeitstiefe 500
Traufenkanter
€
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3302.0 Arbeitsbreite 250 135,00
Arbeitstiefe 27

TraufenschlieBer
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick X
3303.0 Arbeitsbreite 200 mm 13300 & TTTTTTTTTTTTTTTTTmTTmTTmTmTTTTTTT .
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051
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Trauf-Lineal

Zeitaufwendiges Messen u.Ubertragen der MaBe an den
Uberstehenden Blechbahnen an der Traufe entfallt

€
Best.-Nr.  Arbeitsweise -L- Stiick
3303.100 Gewlinschte Lange des Blech- 120 56,10
Uberstandes (einschl.Dehnung)
an MaB-Skala einmal einstellen.
Lineal anTraufblechkantung
ansetzen, entlangschieben und
anzeichnen
7% Sa
@ N 3302.0 Traufenkanter
o P N * Zum schnellen und sauberen Einfal-
o zen des Bleches an der Traufe,
- Traufenkanter angesetzt Dachgauben, Abtreppungen etc.
2=
o ™~ - o i
_e Q « Erméglicht Kantungen von tber 90°
o Traufenkante angebogen | * UMgelegter Doppelstehfalz kann
.9 durch die breite Offnung mit abge-
)] kantet werden.

« Einfalzen ohne Hammer, deshalb
keine Hammerschlage auf dem
Blech sichtbar.

Traufenkante so weit als
méglich fertiggebogen

3303.0 TraufenschlieBer

» Zum SchlieBen der vorgefalzten
Traufenkante.

« Fertigfalzen ohne Hammer, deshalb
keine Hammerschlage auf dem
Blech sichtbar.

« Fertigbiegen der Traufenkante nach
nur zwei Arbeitsgangen.

SchlieBen der Traufenkante

e 3304.000
WinkelfalzschlieBer

e Zum SchlieBen des Winkelfalzes
(Fahnenfalz).

Vorgebogenes Profil

i

WinkelfalzschlieBer angesetzt

» GleichermaBen geeignet fir winklige
Fassaden und langere Scharen.

« Kann senkrecht, waagrecht und auch
schrag eingesetzt werden.

= -

N e -

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Blechbiegewerkzeuge System RAU 'f";dU' -

Winkelfalz-SchlieBer liegend
fur Profil SPM 30/80 Schlebach

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
3304.000 Arbeitsbreite 220 mm 138,00

Winkelfalz-SchlieBer, stehend
fur Schlebach-Profil
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Winkel-Doppelfalzer, negena

schlieBen vom geschlossenen Winkelfalz zum doppelten Stehfalz in
einem einzigen Arbeitsgang, vorbildliche Griffstellung

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfihrung kg Stuick
3304.020 Kantlange 220 mm 2,5 165,00

Winkel-Doppelfalzer, stehend

schlieBen vom geschlossenen Winkelfalz zum doppelten Stehfalz in
einem einzigen Arbeitsgang, vorbildliche Griffstellung

Gewicht € -
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick . Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
3304.010 Griffe ausziehbar in 3 Langen 3,7 198,00 - - - -
Kantlange 220 mm 3304.030 Griffe ausziehbar, in 3 Langen 4 207,00
Gesamtlange 750 mm Kantlange 220 mm
Gesamtlange 760 mm
’ A}
1 1
@ 1 1
1 1
1 1
o '
2 i
- .
o | 1
! 1
m 1 1
X, .
.9 ' WinkelfalzschlieBer darf nur zum !
@ SchlieBen des Winkelfalzes ver- |
1 . .
1 wendet werden. Mit dem Winkelfalz- E
! schlieBer keinen Doppelfalz ' Rundgauben-SchlieBer
1 . . .
! schlieBen da dies keine sauberen E auch bei kleinen Radien problemloses schlieBen
E und vor allem Dichte Doppelfalze | Gewicht €
i (Gewahrleistung!) erzeugt und zum 1 Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
1 Werkzeugbruch fuhrt. H 3304.040 Kantenlange 80 mm 1,0 112,00
A Y ’
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Blechbiegewerkzeuge System RAU

Blech-Hand Abkanter
fur diinne Bleche bis 0,8 mm

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Arbeitsbreite mm Stiick
3306.0 mit Hammerkopf 65 mm 300 63,80

Arbeiten mit dem
RAU-Hand-Abkanter

1. Gewlinschte Abkantbreite einstellen,
Fligelschraube von Hand anziehen,
ohne Anzeichnen kanten.

Wenn Abkantung angezeichnet, Flugel-
schraube lockern, Schneide des Kanders
auf Riss einstellen, Kanter leicht zudrik-
ken, Anschlag ans Blech fiihren, Fliigel-
schraube anziehen

2. Einhangefalz und Umschlag-Kanter nach
dem Uber das ganze Blech erfolgten Vor-
kanten ganz durchdricken, Gber 90°

3. Mit dem Hammer des Kanters weiter zu-
schlagen.

4. Blech zwischen Schneide und Prisma
fihren und zudriicken.

o4 Um einen glatten Falz zu erreichen,
é/_,r" - (Schif-:ber) starkeres blech beilegen und
f*&{;’/’ zudricken.
4 @<~ 5, Absetzen:

Nahtbreite am Anschlag einstellen. Etwa
45° kanten, blech umdrehen und neben
der Kantung gegenbiegen.

Bemerkung:

Sollen langere Bleche sauber gebogen wer-
den, empfiehlt sich zweimaliges durchge-
hendes Vorkanten, etwa 45 und 70°.

Beispiele fiir mégliche Abkantungen

Gesims-Eckenkanter
zur Herstellung von Gesims-Endungen
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick
3307.0 Arbeitsbreite 140 mm 320 119,40
mit 45° Schragbacken
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Senkrechtkanter

zur Herstellung von senkrechten Kantungen bei abgewinkelten Mau-
eranschluBblechen etc.

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stuick
3308.0 max. Kantenhéhe 250 mm 700 203,00
FalzschlieBer

zum leichten und raschen Zudriicken von einfachen Stehfélzen wie
Ortgangblechen und dgl.

GréBe €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stick

3309.0 max. Kantenhéhe 100 mm 740 167,00
Kantenlange 220 mm

3310.116

Senkrechte Kantung

Pfannen-Eckenkanter (Quetschfalter)

Dieses praktische Werkzeug ermdglicht die genaue Kantung von
Pfannenecken oder Quetschfalten in der jew. gewlinschten Schrage

-L- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung cm Stiick
3310.0 Kantenhéhe 250 mm 680 203,00
3310.116 Pfanneneckenkanter 95,90
Rau 70 mm
i = S,
!
Doppelfalzzange

stromunabhangig ist der Doppelfalzer gerade bei kleinen Dachfla-
chen und Eckausbildungen konkurrenzlos kostengunstiger einzuset-
zen als eine Falzmaschine

maschinen
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€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stlck
3266.100 Arbeitslange: 220 mm, Héhe: 850 mm 468,00
Breite, Tiefe: 160 mm, Gewicht: 6,7 kg
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 3-43




Klempner, Spengler & Dachdecker

| beko>

Allcon10 Konstruktions-
Klebstoff

Universeller, hochfester Konstruktionsklebstoff flr unter- .
schiedlichste Materialien. Bestens geeignet fir Verkle- &
bungen, Reparaturen, etc. Er zeichnet sich durch seine
hohe und dauerhafte Klebkraft aus. Er hartet durch Luft- =~
2 feuchtigkeit unter leichtem aufschdumen zu einer dauer- ==
c elastischen und vibrationsfesten Masse. Allcon10 ist
Uberlackier- und schleifbar. Auch im angebrochenen Zu-
stand lange zu verarbeiten. Ein Problemldser der Ex-

3313.100

ckert - Maschinen Stockert

traklasse.
€
Best.-Nr. Verwendung VPE Typ Stiick
3313.103 3314.100 kleben, dubeln, 12 260 100 310 S 13,60
reparieren, 310 ml

Profitieren Sie bei Silicon und Acryl von
unserem hohen Mengenrabatten. Folgende
ErméaBigungen ergeben sich bei sortierter
Abnahme in VPE:

20 Stck - 30%, 40 Stck. - 35%, 60 Stck. - 40%

3313.104

e —————

3313.106

Kittspritzen Acryl Dichtstoff
fur alle Dichtungsmassen 310 ml, bzw. 600 ml Plastoelastische Fugendichtungsmasse
Inhalt € ’ . . .
. . Acryldispersion, geruchslos, uberstreichbar, hohe
EEEEE AU o SR haftfahigkeit, geschmeidig in der Verarbeitung, 16-
3313.100 Skelett mit Druckguss-Griff 310 6,95 sungsmittel- und siliconfrei, haftet ohne Primer auf
- Stein, Glas, Holz, Keramik, lackiertem Holz, Stahl, PVC
3313.102 halboffen mit Zahnstange 310 560 hart, ABS und Beton, hohe Alkalibestandigkeit.
’ 9 gute Dosierbarkeit, leicht mit Wasser gléattbar, einfach % g
3313.104 geschlossen mit Dlse 310 22,70 zu verarbeiten, optimale Standfestigkeit, nach der |~
fir Kartuschen und Beutel Durchhértung wetter- und regenbestéandig. E&‘*‘“
3313.106 fiir Beutel u. GroBkartuschen 600 29,70 Anwendungsbereiche:

Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster/Tr- mn
rahmen und Mauerwerk, Beton und Putz, SchlieBen

von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement,
Stein und Holz. Nicht geeignet fiir Dehnungsfugen.

€
Best.-Nr. Farbe Anwendung VPE Typ Stuck
3315.0 weiB  fiir Innenbereich 20 230300 S 2,60
3315.1 grau 20 230310 S 2,60

|

Fugendiise, drehbar =4

fur Silikontuben etc., Aufsatz 1aBt sich um 360° drehen, schwer zu-
gangliche Kanten und Ecken sind leicht zu erreichen

Akku Kartuschenpresse 2055 MA

- Sicherheitsabschaltung, falls das Dichtmittel ausgetrocknet ist
oder klumpt
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* Fir Kartuschen von 280-310 ml €
Technische Daten: y {::\‘ Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
Ladezeit: 3-5S e} - : i
Gewicht einschl. Akku: 17 kg f{ !fgg } 3313.120 Lange in geradem Zustand: 11 cm (VPE 10) 1,50
Akkuspannung: 48V \"\:_M '
Akkukapazitéat: 1,2 Ah o Dii =
o . . usenverlangerung
Auftragsgeschwindigkeit: 40 - 450 mm/min
959 9 Duse kann unendlich verlangert werden und pafBt auf jede
€ handelsubliche Kartusche

Best.-Nr. Lieferumfang Stiick £
3313.155 Kartuschenpresse, 4 VerschleiBkappen, N 99,00 Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick

zwelt-Akku, Ladsgerat, Tasche 3313.121 Lange: 11 cm pro St., beliebig erweiterbar 1,60

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88

HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Bausilikon Ottoseal S 120

Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff auf Alkoxy-

Basis, sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Bestan-

digkeit, hoch abriebfest und schlierenfrei, Anstrich-

vertraglich nach DIN 52452 (nicht Uberstreichbar), kleb-

freie Oberflache, nicht korrosiv, Fungizid ausgerustet

Anwendungsgebiete: Glasfalzversiegelung an Holzfens-

tern, Glas-, Fenster- und Metallbau, geeignet fur die Verfu-

gung an Glaselementen aus ESG und VSG, zur &uBeren

Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie
Keramik, Metall, Glas etc.

s g

€
Best.-Nr.  Ausfihrung VPE Stiick
3314.000 Farbe transparent 20 S 6,90

bekoS> g

. San its, th ”77
Silicon acetat Sreicy,
Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

Einfache Handhabung, alterungsbesténdig, hohe Haftfa- Eekofy'
higkeit, dauerelastisch, bestandig gegen Witterung und B 3
UV-Strahlen, bitumenvertréglich, fungizid (pllzhemmend

ausgestattet.
Verarbeitungsvorteile:

gute Dosierbarkeit, sehr gut glattbar, einfach zu verarbei- i

ten, fur Reparaturen sehr gut geeignet.
Anwendungsbereiche:

Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, Anschlussfu-

gen im Sanitarbereich.

=

€
Best.-Nr. Farbe Anwendung VPE Typ Stlck
3315.2 weil universal fiir Sanitar 20 22502 S 4,60
3315.3  transp. essigvernetzend 20 22501 $S4,60
Wichtig!
beko>
" Sp
”"4 eng/e
oy u, rej
Silicon neutral Be, bere,éh

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

Einfache Handhabung, alterungsbestéandig, geruchs-
neutral, hohe Haftfahigkeit, dauerelastisch, besténdig
gegen Witterung und UV-Strahlen, fungizid (pilzhem-
mend) ausgestattet, nicht Gberstreichbar mit nichtkor-
rosiven Eigenschaften

Verarbeitungsvorteile:
gute Dosierbarkeit, sehr gut gléttbar, einfach zu verar-
beiten, flir Reparaturen sehr gut geeignet.

Anwendungsbereiche:

Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, Anschluss-
fugen, haftet nicht auf teer- und bitumhaltigem Unter-
grund

Haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik,
Stahl, Alu, Kupfer, Blei, Messing, PVC hart, ABS und
Beton

€
Best.-Nr. Farbe Anwendung VPE  Typ Stiick
3315.4  transparent fir AuBenb. 20 22201 S5,00
3315.7  weiB 20 22202 S5,40

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Mlinchen, Tel. (089) 777051
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ta'rbe

ags - rej,
Silicon pro4 Universal elch

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid, pilzhemmend ausge-
stattet, keine Randzonenverfarbung (Naturstein), UV-
alterungs- und farbbestéandig, gepruft nach DI 18545 /
1ISO11600, frei von Verschnitt, geruchsneutral, hohe
Haftfahigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragen-
des Ruckstellvermdgen, haftet ohne Primer auf einer
Vielzahl von Untergriinden (nicht korrosiv), fir Innen
und AuBen anwendbar.

Verarbeitungsvorteile:

gute Dosierbarkeit, optimal glattbar, gut modellierbar,
einfach zu verarbeiten, in sehr vielen Farben lieferbar,
flir Reparaturen sehr gut geeignet, in fast allen Berei-
chen universell einsetzbar, hohe Volumenstabilitat =
geringes Schrumpfverhalten bei der Aushértung..

Anwendungsbereiche:

Verglasungen bei Fenstern und Turen (Holz und Kunst-
stoff), Anschlussfugen in Badern und Kiichen, geeignet
als Spiegelkleber, Abdichtungen zwischen Beton- und
Fassadenbauteilen, Dehnungsfugen auf Naturstein.

€
Best.-Nr. Farbe VPE Typ Stlck
3315.40 betongrau 20 22405 S6,50
3315.50 manhatten 20 22404 S6,50
3315.60 dunkelbraun/ mahagoni 20 22409 S6,50
3315.70 transparent 20 22401 S 6,50
3315.80 weiB 20 22402 S6,50
3315.90 lichtgrau 20 22403 S6,50

Dichtstoff Ottoseal A 250

Die Dichtmasse fiir Bitumen und feuchte
Hintergriinde

Plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Copolymer-Basis,
Bitumenvertréglich, Universelle Haftung ohne Primer
auf Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik,
Bitumen, Holz, Beton, Mauerwerk, Putz, Fliesen, Dach-
ziegel, Polyester, Dachpappe, Zink etc., Haftet auch
auf feuchten, glatten, nicht saugenden Untergriin-

den, Sofort regenfest, Siliconfrei, Anstrichvertraglich ':'.m%‘
nach DIN 52452, Gute UV-Bestandigkeit _—
Anwendungsgebiete: Perfektes Abdichten fur den ]
Dachdecker, Spengler, Klempner. Abdichten von Klima-

und Liftungsanlagen. Sicheres Abdichten von Fugen
mit geringer Dehnung

Nicht geeignet fiir: Styropor oder Styrodur, fur Gebaudedehnfu-
gen, Boden- und Sockelfugen sowie flir Abdichtungen im Unter-
wasserbereich

OTTOSEAL A250 bleibt restklebrig, daher sollen Sichtfugen
anschlieBend mit OTTOSEAL S120 verfugt werden, die mit
klebfreien Oberflachen aushérten, um Verschmutzungen der
Dichtstoffoberflaiche zu vermeiden

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung VPE Pack
3314.250 Farbe: glasklar, 310 ml Kartusche 20 7,10
@ ' Profitieren Sie bei Silicon und Acryl von ‘:
S ‘unseren hohen Mengenrabatten. Folgende !
: E ErméBigungen ergeben sich bei sortierter |
S ! Abnahme in VPE: ;
X 1
8 '\ 20 Stck - 30%, 40 Stck. - 35%, 60 Stck. - 40% ,:
a M e e e e e e e e o e e e e e e o e e e e e e -7

HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Rinnenschaufel Rinneisen-Abbiegezange
macht die Dachrinnenreinigung zur leichten Arbeit Griffe PVC-beschichtet
€ GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick Best.-Nr.  Ausfiihrung Leistung mm Stiick
3318.100 Kunststoff 12,80 3320.600 verzinkt lackiert 8x40 600 80,50
mit Einstellschraube
3320.800 12x40 800 128,20

Rinneisen-Kombisdge
Einsagen, Ausstemmen und Glattraspeln mit einem Werkzeug

GréBe €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick

3318.1 Alles in Einem 400 71,80
EinlaBsége Stechbeitel Raspel

3318.11  Ersatz-Séageblatter 8,10

Spengler Spezial-Stechbeitel

e versehen mit Raspelflache zur Beseitigung von Unebenheiten
e zusatzlich mit einem Durchschlag zum Versenken von Négeln
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Rinneisen-Abbiegezange mit Rolle

PVC-Griffe

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Leistung - |- Stlck
3320.802 verzinkt lackiert 8x50 600 87,50

mit Einstellschraube

€
Best.-Nr.  Ausflihrung -L- Stick
3318.120 stabiler Stechbeitel gehangt mit  340x65x30 52,00 Rinneisen-Hakenbieger
Kunststoff-Heft, 30 mm breit, lte Miinchner F it Gleitroll h Ausfih
2weiseitig angeschliffen alte Munchner Form mit Gleitrollen, schwere Ausfiihrung
f. Haken €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stuick
3321.0 rot lackiert, ganz aus Stahl 40x10 92,70
3321.1 mit Holzgriffen 190,50
PDeEsAe P ——
Rinnen-Spannzwinge Rinneisen-Hakenbieger
sauberes Spannen der Rinne zum Bohren, Nieten, Loten u. mit Einstellschraube und Holzgriffen
Ausrichten f. Haken €
tlg. far € Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stlck
Best.-Nr.  Ausflihrung Rinnen Stiick
3321.3 kurze Bauart 510 mm lang 40x6 88,80
3319.25 mit Ganzstahlzwinge, 8 25 79,20
3319.28  einteilig 7 28 79,20
3319.33 6 33 81,70
3319.40 5 40 90,10
Schnur-Wasserwaage
far Dachrinnen montieren, aus Kunststoff
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3322.0 ohne Schnur 75 2,90
maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

= F; ,,::\\
. .. s Qe
Rinnenhaken-Tragerlehre \ﬁ 5 \\ HE=1 )
zum Ausrichten der Rinnenhaken "'"‘;',/
und zwar fiir den ersten und den letzten Haken K—’ S
Best.-Nr. fur Rinnen tlg. stuck | © AKkku-Rinnenhakenfrase
3322.05 40 5 39,90 €
3322.06 33 6 39,90 Best.-Nr.  Ausfiihrung Stick
ggggg; gg g gg’gg 3323.500 mit 2 Akku, flr ca. 80-100 Frasungen N 990,00
) ! 400 x 190 x 170 mm, 4,1 kg
Akku: Lithium-lon 28 V 3.0 AH
i Frastiefe ca. (einstellbar): 8 0.10 mm
/ Frésbreite ca.: 34 mm
frs— 3323.501 Rinnenhakenfrase flr Akkubetrieb, im Koffer, 662,50
){ F\/,________'_:_ — ohne Akku und Ladegerat
£ e ———
- =
k3!
Rinnenheber n
kraftige Ausfiihrung, zum Hochbiegen durch Schnee und Eis 3323.4202
heruntergedruckter Rinnen, auch zum Richten geeignet ° I = I 3303.491
fur © 42.4271.1037 ﬂ
Best.-Nr.  Ausflhrun Rinnen Stlck e - .
9 Zubehér
3322.25  fir Dachrinnen 25 120,00 passend flir 3323.42 und 3323.500
3322.33 33 110,00 £
3322.40 40 115,00 Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3323.4202 1 Satz = 4 Stliick HM-Messer 45,00
3323.421 Torx-Schraube TX30 4,45
flir Messerbefestigung
42.4271.1037 Winkelschraubendr. TORX T30 1,68

Baustopfen +

Rohrschellen-Schraubendreher
zur Montage von Regenrohren (Fallrohren)

-L- €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3322.7 fur Osenschrauben 120 17,25

Auf- und Zudrehen
e integrierter AuBensechskant,
passend zu versch. Baustopfen
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Dachdecker-Feilkolben

Best.-Nr.  Ausfuihrung GroBe mm  €/Stlick

3113.100 mit Ringdse zur Seilbefestigung 160 33,80

und Flugelmutter

Coil-Spanngurt 3481.0
zum Zusammenhalten der Blechrollen
Best.-Nr.  Ausfuihrung GréBe mm €/Stuck
3481.0 mit Klettverschluss, schwarz 1500 x 50 S 9,20
3481.1 2000 x 50 S 11,95
Dachrinnen-Hakenfrase
Rinnentrager-EinlaB-Frése, im Koffer
€
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe Stiick
3323.42  Frastiefe ca. (einstellbar): 8 0.10 mm 565,00
Frasbreite ca.: 32 mm
Gewicht ca.: 2,5kg
Leistungsaufnahme (220 V): 620 W
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Arbeitsplatte

mit verschiedenen tiefen Mulden zum Aufziehen und Treiben

Spengler-Fauste
Arbeitsflachen matt poliert

g
[%}
S
e
[
=
oy
£
g
S
e
[
£
oy
diverse Einstecklocher fur Sperrhaken, Bérdeleisen etc., Einsteck- é GroBe £
werkzeu_ge sind handggschmiedet und weisen unters_chiedliche_ < | Best.-Nr. Ausfiihrung mm Stiick
Schaftwinkel auf und kénnen deshalb mehr oder weniger stark im g
Aufnahmeloch der Arbeitsplatte kippen. Sie miissen deshalb mit o (332841 runde Bahn flach 40 49,80
einem Holzkeil fixiert werden. Es empfiehlt sich immer ein Tuch zwi- £ |3328.2  Vierkant-Bahn, 40 49,80
schen Arbeitsplatte und Einsteckwerkzeug zu legen. e 2 Ecken abgerundet, flach
5 | 3328.3 runde Bahn flach, gewélbt 40 49,80
Gewicht €| © |3328.4 runde Bahn, Mitte gewélbt 40 49,80
Best.-Nr.  Ausfihrung kg Stiick | = | 3328.5 flache Bahn, eiférmig 40 54,80
3324.0 mit FuB, Platten-& 420 mm, 535,00 g
Arbeitshéhe 600 mm &
f
2
£ .3
@ _- 51
= = . “—y
= . Pritschhammer
‘e' 9 £ mit geschweiftem Eschenstiel
t Gewicht €
S | Best.-Nr.  Ausflihrung g Stiick
| £
! V' £ 33200  BahngroBe und Form 900 48,60
. I © 100 x 30 mm
Einsteck-Ambosse B
GroBe €] <
Best.-Nr.  Ausflihrung Form mm Stuck | 7
3324.1 Arbeitsflachen matt | 60 187,10 é
3324.2 poliert 1l 60 187,10 §
3324.4 I\ 65 187,10| &
e TR §
s Spengler-Hammerset
Q Q ﬁ 10-teilig, massive Konstruktion
a Best.-Nr.  Ausfihrung Stick
z 3329.100 die Kopfe sind mit einem Spezial-Schnell- 61,90
5 mechanismus ausgestattet, im handlichen
?‘Rgg:r;agge'; nd rundgesritztem Horn § Tragekoffer, geeignet flr Baustellen und
! gew und rundgespritz & flexibles Arbeiten
Grosse €3
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick g weltere Typen auf Anfrage
3325.0 far Klempner 700 363,70 | £
g
Y §
| S
D D’ | é
o
Tasso e
Bahn flach, Arbeitsflachen matt poliert g
GroBe €| &
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stlck | =
3327.0 mit quadratischer Bahn 80x80 192,00 §
3327.1 Schweifkarte neben der 90x90 218,00 &
runden Seite é
£
£
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Klempner, Spengler & Dachdecker

g "
e PR
n
Ausbeulhammer §
mit geschweiftem Stiel £
Gewicht €|
Best.-Nr.  Ausfiihrung g Stiick E Schweifhammer
3330.0 lange Form, mit Pinne 600 31,80 ¢ mit geschweiftem Stiel
n Gewicht €
G |Best.-Nr.  Ausfihrung g Stlck
ﬁ 3348.0 Kreuzform universal 375 23,90
O lt = |3349.0 Bahnen verschieden stark 375 23,40
£ und verschieden gewdlbt
[JIE
)]
Schlichthammer £
mit geschweiftem Stiel §
Kopf-Gewicht €|,
Best.-Nr.  Ausfiihrung g Stiick | @
3333.0  mit 1 runden und 375 23,00 | 3
1 vierkantigen Bahn 5
= Ambosse ¥
£ fur Klempner und Spengler, Arbeitsflache matt poliert
O (E 2 GroBe €
¢ | Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stlick
CU
Q @ £3350.0  Bahn flach, mit2 scharfenund 60 74,20
B § 3350.1 2 runden Ecken 80 139,60
i " £ |8351.0  Bahn flach, mit 1 runden Ecke 100 299,00
Polierhammer £
mit geschweiftem Stiel 3 und geschweifter Kante
Kopf-Gewicht €O
Best.-Nr.  Ausflihrung g Stiick g
3341.0 1 Bahn flach gewdlbt, 500 21,70 %
1 Bahn hochrund =
B 3355.4100
g
& 3355.3100 [ ;
O (E 2 3355.2100
s
O -
# Umschlageisen
Treibhammer g Spezial-Stanl
mit geschweiftem Stiel 5 Ausflihrung GroBe €
RKOpTLCeWoH < é Best.-Nr.  Wate auf einer Seite mm Stuck
Best.-Nr.  Ausfiihrung g Stiick | ~ | 3355.2100 Bahn ovalrund 100 55,80
- £18355.3100 Bahn einseitig gerundet 100 51,30
e Egg‘ﬁi’;g%’gﬁg%‘t’e” s S 19.90] ¢ | 3355.4100 Bahn hochrund 100 51,30
15
s
O (:E ¢ Bordeleisen
£ Spezial-Stahl
D g Bahn- €
O < < | Best.-Nr.  Ausfuhrung breite Stlck
< [3358.040 mit schrager, 40 41,90
g.%aeg?\,gﬁtg;ggr . | 3358.050 abgerundeter Bahn 50 47,80
Kopf-Gewicht €l
Best.-Nr.  Ausfiihrung g Stiick | 2
i
3347.0 mit 1 runden, flachen und 375 21,50 %
1 runden, gewdlbten Bahn 3
=
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Kaminschablone R

Anbohrer HSS TypN DIN 1897

zum Anzeichnen - Bordeln - Runden - Falzen

X -L- € Stk.
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm mm  bei 10
1622.30 mit sonderbehandelter 3,0 46 0,65
1622.31  Oberflache, praziser 3,1 49 0,60
1622.32  Spitzenschliff 3,2 49 0,60
1622.33  extra kurz 3,3 49 0,60
1622.35 rollgewalzt 3,5 52 0,70
1622.40 4,0 55 0,70
1622.41 41 55 0,70
1622.42 4,2 55 0,70
1622.48 4,8 62 0,80
1622.51 5,1 62 0,90
1622.52 5,2 62 1,00

*bei Abnahme von 100 Stiick - 20 % Mengenrabatt

PRODUKTVIDEOS

. ———r——
Doppelbohrer HSS

{& Standard-Modell 3 - L- €Stk

www.maschinen-stockert.de Typ 200 FBU Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm bei 10

—— = fiir alle Deckungen 1623.31 zwei Seiten 3,1 50 0,80

H 1623.32  schneidend, mit 3,2 50 0,90

Ka[nms_c..hablone FBU 200 ) . 1623.33  selbstzentrierender 383 50 0,98

Ausfuhrung: fur alle Dachdeckungen, z.B. Ziegel - Well - Eternit - 1623.35  Spitze, Oberflache 35 53 0.85

Blechdach - Schiefer - Biber, Untergestell absteckbar, fahrbar, mit 4 1623-40 sgndel,’behandelt 4’0 54 0’95

Lenkrolien 1623.41  roligewalzt 41 54 090

€ 1623.42 42 54 140

Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick 1623.45 45 54 1,17

3360.0 e FBU 200 mit Seitenteil 22 Grad, 1.590,00 1623.48 48 62 117

auf Unterbau, mit Rundeinrichtung 1623.50 50 62 1,17

1623.51 5,1 62 1,45

- 1623.52 5,2 62 1,45

3363.35 e Umbausatz FB 200/35 von 30 ° bis 40 ° 199,00 1623.55 55 66 1,45
3363.45 e Umbausatz FB 200/45 von 40 °bis 50 ° 205,00

3363.90 ¢ Umbausatz FB 200/90 fiir Dachfenster 90 ° 205,00 “bei Abnahme von 100 Stiick - 20 % Mengenrabatt

Umbausatz HB 200 fiir Falzziegel

3364.22 ¢ Umbausatz HB 200/22 fir 20 °bis 30 ° 237,00 e —
3364.35 e Umbausatz HB 200/35 fiir 30 °bis 40 ° 245,00
3364.45 ¢ Umbausatz HB 200/45 fiir 40 °bis 50 °© 254,00 Doppelbohrer HSS-CO far VA

zwei Seiten schneidend, mit selbstzentrierender Spitze, Oberflache

Das Einstellen der Kombibreiten im Bereich von 300 bis 1200 mm er- & sonderbehandelt, cobalt legiert fur VA
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folgt mittels Handrad Uber eine Zahnstange. x L < € Sik
. Best.-Nr.  Ausflhrun mm mm Stk.  bei 100
Anwendung der Kaminschablone 9
Mit der Kaminschablone ist es mdglich, in kurzer Zeit eine einwand- AK 117 VPE 10 33 50 1,90 -20%
freie Kamineinfassung in bester Qualitat ohne Helfer herzustellen.
» Schablone je nach KamingréBe und Dachneigung einstellen. 7ttt ~
’ AY
« Blechteile nach Schablone anzeichnen und ausschneiden. | Falzsysteme \
7 . . ! Die_chhl des Falz.systems ein- !
« Zugeschnittene Blechteile an der Schablone anlegen. o schlieBlich erforderlicher Sonder- '
I maBnah ist abhangig von H
« Blechteile bérdeln und falzen. E— 1 der Dachneigung. i
1 . 1
« Nach Fertigstellung die Einfassung tibernehmen. _.I__, 1 Falzsystem ng'::::'i-gung Bemerkungen H
| 1
« Das erhdhte Rickenteil verhindert ein Kippen der Dachziegel. g ! Leimnfahsys,im 30 Q"d?sﬁn?'mymm siehe Richflinie E
O | RHEINZINK*Klick os . !
2 : Doppelstehfalz 3°.<7° Je nach Ausfihrung Unterspannbahn/ :
m: Unterdach oder strukturierte Trennlage !
! und Dichtungsband notwendig. H
1
: ab 7¢ Ohne Sondermafnahmen, jedoch bis 1
1 20“ Dochnmgung ompfehlsn wir in H
1 =
1
: der bis mind. 2 m oberhclb der Doch~ 1
1 flache von GebdudeauBenwanden :
H 1
1
i Winkelstehfalz 25° Vorwnegend fir Fassaden -u. Briistungs- :
H kleid /Mansardschrag: H
1
: j 35 In schneerelchen Gebﬁeten ggf Sonder !
! wie Unt /Un- :
\ terdacher, chh'ungsbonder erforderlich. 4
S . S
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Hand-Lochzange
leichtgéngige Einhandbedienung, Griffe PVC liberzogen verstellba-
rer Tiefenanschlag bis 43 mm, incl. 3 Stempel @ 3,3-4,1-4,9
€
Best.-Nr. Stanzleistung bei3,3- 4,1-49mmd  -L- Stick
3364.100 Eisenblech 1,5 1,5 1,2mm 250 122,00
V2A Rostfrei 1,2 1,0 0,8mm
NE-Metalle 3,0 3,0 20mm
3364.103 Ersatz-Stempel 3,3 18,50
3364.104 Ersatz-Stempel 4.1 18,50
3364.105 Ersatz-Stempel 49 18,50
Trapez-Lochzange

Mit Ubersetzung zur gleichzeitigen Herstellung von 2 Lochungen in
Trapezblech bis 1,2 mm Stérke. Stufenlose Einstellung der Schnitt-
weite von 48 bis 89 mm.Stufenlose Einstellung des Hohenanschla-
ges zur exakten und gleichbleibenden Festlegung der Lochposi-
tionen ab Unterkante des Trapezbleches. Nach dem Lochen garan
tieren Auswerferfedern ein sicheres Ausfahren der Lochstempel.
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Stempel
ofur Lochstanzen, Typ Edel, fir 3373.230 und 3373.2030
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3376.2530 Abmessung: 3x6x25 16,60
3376.2532 Schaft-Durchmesser x Lange 3,2 13,60
3376.2542 4,2 13,60
3376.2540 Stempel fur Lochstanze Gr. 20 4x6x25 4,50

Matrizen
fur Lochstanzen, Typ Edel fir 3373.230 und 3373.2030
GréBe €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3379.1530 Abmessung: Gr. 42 3x12x15 16,60
3379.1540 4 13,60
3379.1542 4,2 13,60
Emel-Nietzange !:

£ aus Alu passend fir Nieten 3,3 und 4 mm
Best.-Nr.  Ausfiihrung -L- Stuck e £
3364.110 komplett mit Lochstempel und Inbus, 580 424,00 Best-Nr. Ausfihrung mm ik
Loch 10,5 mm 3398.0  Griffe PVC lberzogen 250 49,20
3364.111 Ersatz-Lochstempel Satz 50,90 T 22
GESIPA
Stempelkeile = -
fur 3373.230 und 3373.2030 Handnietzange NTS
R . € fiir Blindnieten bis 5 mm x und 4 mm x Edelstahl mit Offnungsfeder,
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick leichte Ausfilhrung, nur bedingt fiir Bechernieten geeignet
3379.20 GroBe 20 12,80 GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stlck
3399.0  mit 4 Mundstiicken 10/24, 10/18, 275 33,50
10/27,10/32
GESIPA
’ =
Handnietzange NT X
fur Blindnieten bis 5 mm x Alu-Leg. u. 4 mm x Edelstahl, schwere
Ausfuhrung mit aufwendigem Hebelmechanismus. Fur geschlos-
sene Bechernieten VA/VA empfehlen wir den GESIPA Akku-Bird.
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3401.0 mit 3 Mundstuicken 260 37,50
10/24, 10/18,10/32
3417.040 Futterbacken 2-teilig, extra lange 7,60
Ausfiihrung, verbessert fir VA Stift
3417.041 Original Gesipa Futterbacken 2-teilig,
gehartete Ausflihrung 8,50
\ maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

GESIPA
y 4

Flipper-Nietzange

Robuste Handnietzange m. Nietdorn-Auffangbehalter

€
Best.-Nr.  Ausflihrung -L- Stiick
3401.100 Einhandbedienung, 40% reduzierter 212 42,50
Kraftaufwand. Arbeitsbereich: Alu bis
5 mm x, Edelstahl bis 4 mm x.
Hand-Nietzange NT 165
mit Offnungsfeder, fiir Blindnieten 2,4 bis 5,0 mm Edelstahl fiir Blech-
nieten TecFast Optimol
GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
3401.165 mit Mundstiicken 3,2-5.0 260 23,50

Ersatzteile wie NTX + Wirth

GESIPA
&y

Hebelnietgerat HN 2

bis 6,4 mm x, flr alle Werkstoffe

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stuick
3402.0 mit 5 Mundstlicken 16/32, 16/29, 570 172,00
16/36, 16/40, 16/45; in den Hand-
griffen, Nietdornauffangbehalter in
Arbeitsposition, Wartungsanleitung
mit Ersatzteilliste
3402.100 Futterbacken fur HN2/SNII* 3-tlg. 7,95
B I'. v II":
GESIPA e
g o & @
- \
Scheren-Nietgerat SN 2 ¥ oWlow
bis 6,4 mm x, flr alle Werkstoffe
GréBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stuick
3402.1 mit 4 Mundstlcken 16/32, 16/29, 294/832 174,00
16/36, 16/45

Handnietzange - mit drehbarem Kopf 360
fur Blindnieten 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm x

o

GréBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
3403.0  mit 4 Mundstlcken 250 36,40
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(jetzt 14,4 V-1,3 AH Li-lon)

GESIPA
y 4
Blindnietpistole Accu-Bird

bis 5,0 mm o fir alle Werkstoffe, ausgewogene Schwerpunktlage fur
ermiudungsarmes Arbeiten, Sofort-Ruckstellung in die Ausgangspo-
sition nach dem Nietvorgang

€
Best.-Nr. Ausfihrung Stuck
42.4810.2080 im Stahlblechkoffer, je 1 Mundstick 610,00
17/24,17/27,17/29, 17/32, 1 Schnell-
wechselakku, 14,4V, 1,3 Ah Li-lon,
1 Schnellladegerat 14,4V,
3407.100 im Karton, Inhalt s. oben, 595,00
jedoch NiCD-Akku
3407.120 3407.121 3407.122
Zubehor fur Accu-Bird
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Leistung  Stiick
3407.120 Ersatz-Akku 1,7 AH Ni-Cd 12 Volt 96,50
3407.124 Ersatz-Akku 1,3 Ah Li-lon 14,4 Volt 99,00
3407.121 Schnellladegerat fur Ni-Cd 12 Volt 89,50
3407.123 Schnelladegerét LI-lon 14,4 Volt 86,50
3407.122 Futterbacken fiir AccuBird* 3-tlg. 13,50
3407.724 Mundstuck fur Akku-Bird 4,15
3/3,2 AL/St/VA 4 AL
3407.727 dito fur 4,0 Stahl 4,15
3407.729 dito fur 4,0 VA 4,15
3407.732 dito fur 4,8/5,0 Stahl 4,15

Federkrg Ft

GESIPA
&y

Festhalte-Mundstiick
eingesteckter Niet hélt in jeder Lage, Nieten mit nur einer Hand
16} €
Best.-Nr.  fir Werkstoff ~ fr Niet Dorn GroBe Stiick
3407.078 fur Alu/Kupfer 3,2 1,85 18R 15,90
3407.086 flr Alu + Stahl 3,0 + 3,2 2,4 24 R 15,90
3407.094 fir Stahl 4,0 2,7 27 R 15,90
3407.108 fur Edelstahl 4,0 2,9 29 R 15,90
3407.116 fir Stahl 4,8 +5,0 3,2 32R 15,90

o ————— -

," An allen Accu-Bird, auch Altgeréate kénnen problemlos \\
die neuen Li-lon Akkus eingesetz werden. Bei Original
Gesipa Akkus sorgt eine intelligente Schaltung im Akku
dafiir das keine Tiefen-Entladung erfolgt so das immer
ein vollstandiger Setzzyklus gefahren werden kann,
bevor der Akku durch Abschalten seinen leeren Zustand
signalisert. Fur Li-lon Akkus kénnen nur neue Ladege-
rate verwendet werden. Alte Ladegerate fur Ni-Cd Akkus
durfen nicht fur Li-lon Akkus verwendet werden. Fur Alt-
geréate bedeutet das, das mit einem neuen Li-lon-Akku

‘. auch ein neues Ladegerat eingesetzt werden muB. ,
N

N e -

Stockert Tipp 1=

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

o/ Bitte beachten Sie: kY g
S/ die Niet-und Dornangaben beziehen sich auf Original 18
= | Gesipa Nieten. Fremdfabrikate haben davon abwei- [
+ 1 chende, meiBt geringere Dorndurchmesser. Die Halte- . é
@ ; funktion des Mundstiicks oder auch der komplette HER
-5 ! Nietvorgang kann dadurch negativ beeinfluBt werden. 1 =
3 *._(Festhaltefunktion, Vollstandigkeit des Nietvorgangs) /' L
I A A AU . 5
@ ¢ Blindnietmutter-Box
S Die Blindnietmutter-Ausristung fir Handwerker, Reparaturwerkstatten,
C
ACCUBiI’d Ersatzteile § Tankstellen, Schlosser, Installateure etc. .
(©
€| = | Best-Nr. Ausfuhrung Stick
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick | ¢
£ [3412.0  Inhalt: Blindnietabmessungen M4-M 6, 110,00
7259.274 Gehause komplett 3285 | 2 Alu-Leg., nietbare Materialstarken 0,25-3 mm,
7259.142 Kugelgewindetrieb, montiert 205,20 (2 1 Handnietzange GBM 10 mit Gewindedorn
7259.185 Lager, komplett 62,50 | & M 5 und 2 Gewindedorne M 4 und M6,
7259.193 Ritzelwelle, komplett 28,60 § aus Stahlblech, hammerschlag-lackiert
7251.753 Anlaufscheibe 1,10 | 2
7251.982 Zylinderschraube 1,10 .
7251.605 Zwischenstlick 540 | ¢
7251.745 Abstreifer 1,30 | S
7179.693 Druckfeder 1,10 | ¢
7251.621 Druckbuchse 505 | &
7132.123 Futtergehéuse 13,25| §
1 © - -
EgZ] - EEhlllED 945 = Blindnietmutter-Zange GBM 10
23169388 Sinterbuchse 135 o Zum Verarbeiten von Blindnietmuttern bis M 6 Alu-Legierung
7251.761 Messingrohr 545| ¢
7251.521 Kunststoffrohr 2,00 g GroBe €
7251.737  Fiihrungsschiene 2,60 g Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stuck
7259.223  Motor, komplett 2570 | £ 134150  mit Gewindedorn M 5 komplett. 260 51,60
7251.850 E-Steuerung 132,50 | Lieferung kann auch wahlweise
7259.266 Magnethalter, komplett 3,15 | = mit Gewindedorn M 4 oder M 6
7251.990  Magnethalterschraube 1,10 | & (bitte angeben) erfolgen.
7252.008 Federscheibe 1,10 % Arbeitsbereich: M 4 bis M 6
7255.058 Aufhanger 225 | & Alu-Leg., M 4 bis M 5 Stahl,
7251.540 Schutzbigel 3,95 < Messing, Edelstahl
7252.032 Gehauseschraube, kurz 1,10 | £
7252.024 Gehauseschraube, lang 1,10 | &
7255.023 Mundstiickmagazin 2,75 | £
7252.091 Magazineinsatz 1,85 | &
7251.834 Schlissel 2,50 | £
7259.282 Auffangbehalter, komplett 835 2
7259.328 \Verlangerung 28,50 | ¢
7259.134 Antrieb, komplett 342,00 £
7252.555 Sicherheits-Schmierfett, 40 g Tube 16,10 | 3
7255.066 Schlauch, Silikon 1,10 | 2
7259.290 Umriistsatz fir BULB-TITE, komplett 84,95 | &
7252.024 Gehéauseschraube, lang 1,10 | £
7252.210 Mundstlck 17/32 BT 19,80 | 2
7252.229 Mundstlck 17/42 BT 19,80 | ¢
7252.245 Druckbuchse BT fiir GroBkopfnieten 470 | £
7151.527 Futterbacken (3-teilig) BT 13,80 | &
=
g
S
)]
¢ Ersatzteile fur Nietzangen NTX
@ Futterbacken auch fur NTS 165 / Flipper / Wiirth und Imex passend
=
N €
ror"m o | Best-Nr. Ausfihrung Stiick
. . 7 |3417.041 5 Futterbacken 2-teilig 7,60
- [0} s
Blindniet-Box S | 3417.050 6 Druckbuchse 3,65
€| £ |3417.060 7 Druckfeder fiir 1,95
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick g 3417.070 8 Abschlussschraube 3,70
— - | 3417.080 9 Hebel 5,40
34100 Inhalt: 12 Blindnietabmessungen 3 u. 4 mm x, 105,50 | 3447 090 10/18 Mundstiick ") 2.4 + 3,2 Bechernieten 1,8 4,25
verschiedene Werkstoffe, Handnietzange, im g .
Stahlblechkoffer 340 x 205 x 40 mm S |3417.10 10/24 Mundsttlck } 3,0 + 3,2 offen 24 425
n |3417.11 10/29 Mundstiick 4,0 offen 4,25
g |3417.12 12 Bolzen 1,45
*Vor dem Einbau neuer Futterbacken ist die Aufnahme zurei- 5 |3417.13 13 Bolzen 2,25
nigen und einzuélen! Die Passung ist sehr prizise und die § 3417.14 14 Benzing-Sicherung 1,45
Backen passen sonst nicht!
q maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Dachrinnen-Gehrungsschneider

zum Schneiden und Zusammenléten aller Rinnenbreiten und Win-
kel, fir Rinnen & Rohre bis 160 mm @

Best.-Nr.  Ausflihrung mLm Stl’]c€l:(

3417.20 e mit Prazisions-Sagebogenfihrung, 800 628,00
Einstellmarkierung

3417.21  Ersatz-Zink-Ségeblatter 730 21,95

3417.22  Ersatz-Alu-Profil-Sageblatt 730 21,95

Klempner-Préazisions-Gehrungssage

zur Herstellung von Rinnenwinkel, schnelles Fixieren von Rinnen
oder z.B. PE-Rohren in jeder gangigen GréBe durch Niederhalter u.
Klemmschienen

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuck

3417.30 ¢ wahlweise schwenkbar vertikal und
horizontal.Stufenlos oder alle 15°
max. Arbeitshéhe 100 mm und -breite 1770mm
rostfreie stabile Aluminiumkonstruktion mit
speziellem 750 mm Sé&geblatt fir Metall.
Fir 25er, 28er, 33er Rinnen
Fur 60er, 76er, 80er, 87er, 100er Rohre
700 x 430 x 360 mm, 20 kg

1.269,00

1414.0 e Ersatz-Sé&geblatt 750 x 45 21,80

Fallrohr-Sage

fur Rinnen und Rohre bis 170 mm -@, die Sage zeichnet sich durch
einen besonderen hohen und stabilen Blgel aus

€
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe Stick
3417.600 mit Metallséageblatt 600 m 18,00
3417.601 Ersatzblatt 32 Zahne per Zoll fur Metall 600 m 7,30

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
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Profilabtaster

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3484.200 200 mm im Koffer, 2-teilig 57,00

zum Abnehmen versch. Konturen

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Blindnieten

Setzkopf

=

Gesipa CAP-Blindniete

luft- und wasserdicht,
Hohlniete: Edelstahl A2 - r. 1.4301,
Nietdorn: Edelstahl A1 - Nr. 1.4021

I, \\
i |
1 ]
1 1
Q. i
2 i . Alu-Blindnieten Alu-Stahl
ol 1 ¢ mit Nietdorn aus Stahl, verzinkt
"5: i & Schaftbruch-Ausfiihrung—Flachrundkopf
1 0
X E 's Niet-x nietbare €
O, = Bohrloch  Kopf Schaft-  Material- bei 1000
‘%: i 3 |Best.-Nr. X X lange starke Stiick
1 =
: | - |3418.3006 3.0 6,5 60  10-30 1320
. o o ) 1 © |3418.3008 3,1 6,5 8,0 3,0-50 14,70
' Die einfache Art unterschiedliche Materialien zu verbinden: ' 5 |3418.3010 6,5 10,0 50-7,0 15,30
! Metall—Kunststoff —Holz—Beton—Mauerwerk. ! o |3418.3012 6,5 12,0 7,0-9,0 16,80
[ o ) . ) ' § 3418.3014 6,5 14,0 9,0-11,0 S 18,00
! Beispielweise zum Befestigen von: Flachabdichtungen, Fas- | =
O
| sadenverkleidungen, Wandanschlussprofilen, Mauerabdek- | 3 gﬂgzggg fT% 28 gg ;828 }ggg
1 kungen, Auskleiden von Trinkwasserbehaltern, H = 3418-4010 ’ 8‘0 10’0 5’0:7‘0 19’80
E Schvyimmbadabdichtur?gen/AuskIeidunger?, Dachrandprofilen, E é 3418.4012 8:0 12:0 6:5 -8:0 22:50
' Kaminabdeckungen, Lichtkuppeln, Dachdichtungsbahnen, ' % 3418.4014 8,0 14,0 8,0-10,0 S 24,60
Flanschbefestigungen und beim Innenausbau.
E . 1§ 34185010 5.0 95 100  40-60 2820
1 Diese schematische Darstellung zeigt in 4 Stufen die Blindniet- 1 £ | 3418.5012 5,1 9,5 12,0 6,0-7,5 30,00
H bildung: | 2 |3418.5018 9,5 18,0 11,0-13,0 S 40,50
1 ) 1=
! 1. Der Schaft des Nietdorns ist in das Mundstuick eingefuihrt 1 . | 3418.6012 6.0 12,0 12,0 6,0-80 S 51,60
: und wird von dem Nietgeréat axial zurlickgezogen. H ¢ 6,1
2. Durch die Rickzugsbewegung erfolgt ein festes Zusam- H b=
H menpressen der zu verbindenden Werkstlicke, wobei H S
H gleichzeitig die Verformung des Hohlnietkérpers beginnt. = X
i 3. Innerhalb der Materialbohrung wird der Nietschaft an die E ﬁ ' T4'8
E Lochwandung gepresst und zugleich auf der SchlieBkopfsei ! —————— =
! te betrachtlich auf geweitet. In der letzten Phase der Nietbil- ! § 16,0
! dung wird der Dornkopf vom Schaftende fest eingebordelt ! 5
E und der Nietdorn reiBt in der Sollbruchstelle ab. v GrOBk_Opf .
! 4. Fertige Blindnietverbindung. Ve A_Iu_'BImdmeten ) Alu-Stahl
H 1 S mit Nietdorn aus Stahl, verzinkt
H H § Schaftbruch-Ausfiihrung—groBer Flachrundkopf
1 1
! [ Niet-x nietbare €
H N ) ) Bohrloch  Kopf Schaft- Material-  bei 1000
1 ietschaft 10 ~ .. .
! | @ ! % Best.-Nr. X X lange starke Stiick
H i é 3419.1208 41 12 8,0 3,0-50 S 43,20
H | £ |3419.1210 12 10,0 50-6,5 S 47,50
! — 12 |3419.1212 12 12,0 6,5-85 S 51,70
=
E e ! . |3419.1608 4.8 16 8,0 05-45 S 56,50
1 55 1 2 13419.1610 4,9 16 10,0 45-6,0 S 60,90
i <5 f . i S |3419.1612 16 12,0 6,0-80 S 66,70
H ] achrundkopf (F ' & ) ) ) )
H 1 L | 3419.1616 16 16,0 8,0-12,0 S 75,30
i .-
1 1 6
i 8
1 1=
1 ™
i S
1 [
1 1 8
1 : ]
: [
1 1 c
; 1o
1 I ©
1 1=
1 | B
: b
1 1 ﬁ
1 15
! PO
i P2
1 I c
1 | )
1 [
1 ' =
1 o
: s
1 1 x
1 re
: 3
' !5
£
?
©
=

€
Blindniet (F) Best.-Nr.  Ausfiihrung VPE per 1000
Flachrundkopf Stiick
3428.0308 Nietschaft DxL 3,2 x 8,0 mm 500 108,00
Materialstarke 3,2-4,0 mm
Y _maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 k ' ,{ HOTLINE fur Ihre Bestellung

81371 Munchen, Tel. (089) 777051 0C per Fax (08102) 6512 3-55




Klempner, Spengler & Dachdecker

Kupfer-Cu-Blindnieten (I6tfahig) Cu-Bronce

mit Nietdorn aus Bronce
Schaftbruch-Ausfiihrung—groBer Flachrundkopf

GESIPA L _ » < i
y gros 2 EMEL-Nieten (stfanig) Cu-Bronce
Alu-Blindnieten Alu-Nirosta § mit Flachrundkopf
mit Nietdorn aus nichtrostendem Stahl § Schaft-x 3,2 mm
Schaftbruch-Ausfiihrung—groBer Flachrundkopf 2 nietbare £
- - : Material- GroBe bei 1000
Niet-x nietbare €|t . " "
Bohrloch Kopf ~ Schaft-  Material- bei 1000 | 5 [BeSt-Nr Ausfihrung starke mm Stick
Best.-Nr. X X lange starke Stlick | & |3425.3305 CB-1 aus Kupfer mit 2 32x5 S 38,80
c -2 Bl tift
3420.3006 3031 65 60 15-35 S 4290|2 |3425.3306 CB-2 Broncest g R
= | 3425.3307 CB-3 4 32x7 S 42,00
3420.3008 3,0-3,0 6,5 8,0 3,5-55 S 4490( G
o | 3425.3309 CB-4 6 3,2x9 S 50,70
3420.4008 4,0-4,1 8,0 8,0 30-50 853502 3495.3310 CB-5 9 39%x12 S 5540
3420.5010 5,0-5,1 9,5 10,0 45-6,0 S 8235| - . e X ’
< | 3426.3306 eCU-2 aus Kupfer mit 3 32x6 S 29,30
S | 3426.3307 »CU-3 Stahlstift 4 32x7 S 31,50
1 % | 3426.3309 eCU-4 6 32x9 S 3590
GESIPA L qJ ¢ | 3426.3310 eCU-5 9 32x12 S 42,40
& SRR £
Stahl-Blindnieten Stahl-Stahl &
cadmiert oder verzinkt, mit Nietdorn aus Stahl, verzinkt " EMEL-Nieten
Schaftbruch-Ausfitihrung—groBer Flachrundkopf g P e
& mit Flachrundkopf S
Niet-x nietbare €| 9 Schaft-x 3,2 mm
Bohrloch  Kopf Schaft-  Material-  bei 1000 | & Klomm ry
Best -Nr. A Ark ik | £ =
est.-Nr. X X ange starke Stuc g e GréBe  bei 1000
3422.3006 3.0 6,5 6,0 1,0-3,0 S 3240(= [Best-Nr. Ausfihrung mm mm Stick
422, 1 - 7 e :
3422_2823 % g’g 18600 g’g_‘;’g 2 25‘28 5 |3427.001 #AL-1 aus Alu mit 1-2 32x5 e S 19,70
: : ol 15 | 3427.002 e AL-2 Stahlstift 23 32x6 e S 21,00
3422.4006 4.0 8,0 6,0 1,0-3,0 S 39,70 % | 3427.003 °AL-3 3-4 32x7 e S 22,50
3422.4010 8,0 10,0 4,0-6,08S S 51,80| § | 3427.004 eAL-4 4-6 32x9 e S 26,20
3422.4012 8,0 12,0 6,0-9,0 S 59,90 % 3427.005 e AL-5 6-9 32x12e S 28,20
3422.4816 4.8 9,5 16,0 8,0-11,5 S 86,00 é 3427.101 FE-1 mit Stahlstift, 1-2 3,2x5 S 21,50
3422.4825 4,9 9,5 25,0 15,0-20,0 S125,00| ., |3427.102 FE-2 aus Stahl pro- 2-3 3,2x6 S 22,20
$ | 8427.103 FE-3 matisiert 3-4 32x7 S 23,60
S |3427.104 FE-4 4-6 3,2x9 S 29,50
g 3427.105 FE-5 6-9 3,2x12 S 34,30
(9]
£ |3427.201 CRNI-1 rostfrei mit 1-2 3,2x5 S 74,40
GESIPA 2 |3427.202 CRNI-2 Chrmmrf"tllckel- 2-3 32x6 S 78,90
gt = |3427.203 CRNI-3 Stahlsti 3-4 32x7 S 83,00
ORI : _ © |3427.204 CRNI-4 4-6 32x9 S 98,80
Kupfer Cu-Blindnieten Cu-Stahl % 3427.205 CRNI-5 6-9 32x12 S 115,95
mit Nietdorn aus Stahl, verzinkt ko]
Schaftbruch-Ausfitihrung—groBer Flachrundkopf <
(9]
Niet-x nietbare € % EDELSTAMLE
Bohrloch Kopf Schaft- Material- bei 1000 Best.-Nr.| 2 Rost
X X lange starke Stiick = GESIPA fre
p A Sk
19
3423.3006 3,1 6,5 6,0 10-30 s 3220|5 Edelstahl-Blindnieten Edelstahl-Edelstahl
3423.3008 6,5 8,0 30-50 S 36,00 g Hohlniet: Edelstahl Schaftbruch-Ausfiihrung—groBer Flachrundkopf
3423.3010 6,5 10,0 50-7,0 S 38,90 £ Nietdorn: Edelstahl
3423.4006 4.0 8,0 6,0 05-35 S 51,70| 2 Niet-x TEDEE €
3423.4008 4,1 8,0 8,0 1,0-30 S 5670 = Bohrloch  Kopf Schaft-  Material- bei 1000
3423.4010 8,0 10,0 3,0-50 S 61,80 ¢ |Best.-Nr. X X lange starke Stiick
3423.4012 8,0 12,0 50-7,0 S 66,80
% 3428.0308 3,2 6,5 8,0 2,0-4,0 108,00
- é 3428.3208 3,2/3,3 6,5 8,0 3,0-50 S 89,00
§ 3428.4006 4.0 8,0 6,0 1,0-25 102,00
G‘E,s!ﬂ‘: £ | 3428.4010 8,0 100  45-65 131,00
+ | 3428.5010 5.0 9,5 10,0 4,0-6,0 S187,00
Q
g
&
g
3
&
S
£

Niet-x nietbare €

Bohrloch Kopf Schaft-  Material- bei 1000

Best.-Nr. X X lange starke Stlck
3424.3006 3.0 6,5 6,0 15-30 S 77,00

3,1

3424.4006 4.0 8,0 6,0 0,5-3,5 S 116,00
3424.4008 4,1 8,0 8,0 35-45 S122,00
3424.4010 8,0 10,0 45-6,5 S129,00
3424.4012 8,0 12,0 6,5-85 S 137,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3-56 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Klempner, Spengler & Dachdecker

BECHER-BIlindnieten

geschlossene Ausfiihrung
luftdicht und wasserdicht

Abreifistelle des
Nietdomes
innerh, des
gesetzten
Nietkorpers

Alu-Becher-Blindnieten (AIMg5) Alu-Stahl

mit Nietdorn aus Stahl, leicht ge6lt
Kurzschaftbruch-Ausfiihrung — Flachrundkopf

Niet-x nietbare €

Bohrloch Schaft- Kopf Material- per 1000

Best.-Nr.  x lange X starke Stiick

3431.5629 ¢ 3.2 59 6,0 08-16 S 13,00

3431.5630 ¢ 3,3 7,5 6,0 16-32 S 16,40

3431.5631 9,1 6,0 32-48 S 14,60

3431.5633 ¢ 3.2 12,2 6,0 6,4-79 S 18,00

3431.5721 048 9,8 9,5 32-48 S 23,80

Kupfer-Becher-Blindnieten Cu-Stahl

mit Nietdorn aus Stahl, leicht gedlt
Kurzschaftbruch-Ausfiihrung —Flachrundkopf

Niet-x nietbare €

Bohrloch Schaft- Kopf Material-  per 1000
Best.-Nr.  x lange X starke Stiick
3431.5801 ¢ 3.2 6,5 6,0 0,8-16 S 32,00
3431.5802 ¢ 3,3 8,0 6,0 16-32 S 36,00
3431.5803 ¢ 9,5 6,0 32-48 S 41,40
3431.5805 12,5 6,0 48-79 S 37,60

Edelstahl-Becher-Blindnieten Edelstahl-Edelstahl

mit Nietdorn aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1 4006 H(;s;;,
Kurzschaftbruch-Ausfiihrung —Flachrundkopf fre

@ ,’,Nieterklérung
1 Der BECHER-Blindniet (Abb.1) besteht aus dem Nietdorn und
dem fest angerollten, becherférmig ausgebildeten Nietschaft.

Zu unterscheiden sind 2 Grundausfiuihrungen:
1. Kurzschaftbruch-Ausfiihrung (Abb. 2)
2. Langschaftbruch-Ausfiihrung (Abb. 3)

1. Kurzschaftbruch-Ausfiihrung (Abb. 2)

Nach erfolgter Vernietung reiB3t der Nietdorn an seiner Soll-
bruchstelle innerhalb des gesetzten Nietkérpers ab und wird
durch den becherférmigen Nietschaft umschlossen.

2. Langschaftbruch-Ausfiihrung (Abb. 3)

Hierbei reiBt der Nietdorn nach erfolgter Vernietung an seiner
Sollbruchstelle auBerhalb des gesetzten Nietkorpers ab. Der
Scherfestigkeitswert liegt wesentlich hdher gegenlber der
Kurzschaftbruch-Ausfiihrung und man erhalt einen glatten, ge-
schlossenen Setzkopf.
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BECHER-Blindnieten sind lieferbar aus den Werkstoffen: !
Aluminium-Legierung AIMg5 mit Nietdorn aus Stahl H
Aluminium-Legierung AIMg5 mit Nietdorn aus Stahl verzinkt |
1
1
1
1
1
1
1
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Stockert Tipp

Aluminium-Legierung AIMg5 mit Nietdorn aus Edelstahl
Aluminium-Legierung AIMg5 mit Nietdorn aus
Aluminium-Legierung
Kupfer mit Nietdorn aus Stahl
Kupfer mit Nietdorn aus Edelstahl
Edelstahl mit Nietdorn aus Edelstahl
Die Nietdurchmesser sind je nach Ausfiihrung:
3,2-4,0-4,8und 6,4 mm
Die Klemmléangen reichen je nach Ausflihrung von 0,8 bis
15,9 mm.
Wesentliche Vorteile der BECHER-Blindniete
Luft- und wasserdicht durch den becherférmigen Nietschaft.
Vollkommen geschlossene SchlieBkopfseite (Blindseite).
Der abgerissene Nietdornkopf wird von den Nietkérpern ganz
umschlossen und gehalten. Diinner Nietdorn, dadurch gré-
Bere Wandstéarke des Nietschaftes und somit héhere Scher-
festigkeitswerte. Gute Aufweitung des Nietschaftes und somit
hervorragende Lochlaibung. Ergebnis = Kraftschlu-

\ssige Verbindung. ;

Alu-Becher-Blindnieten (AIMg5) Alu-Edelstahl

mit Nietdorn aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1 4541
Kurzschaftbruch-Ausfiihrung —Flachrundkopf

Niet-x nietbare €

Bohrloch Schaft- Kopf Material- per 1000
Best.-Nr.  x lange X starke Stlick
3431.9629 3.2 6,5 6,0 0,5-2,0 S 33,60
3431.9630 3,3 8,0 6,0 2,0-35 S 34,40
3431.9631 9,5 6,0 35-50 S 36,00
3431.9632 11,0 6,0 50-6,5 S 37,20

Niet-x nietbare €
Bohrloch Schaft- Kopf Material- per 1000
Best.-Nr.  x lange X starke Stiick
3431.9406 6,0 6,0 0,5-15 S 80,00
3431.9408 3.2 7,9 6,0 0,8-32 S 8220
3431.9410 3,3 9,5 6,0 3,2-48 S 83,00
3431.9411 11,0 6,0 48-6,4 S114,00

Schaftlange

L/
=

Klemmlange = nietbare Materialstarke

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 s
81371 Minchen, Tel. (089) 777051
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Kupferbecher-Niete mit Edelstahldorn kosten zwar mehr, sind aber
wasserdichter als Kupfer-Hohlniete und schiitzen vor Reklamationen.
Auch die Mindest-StoBuberlappung der Kupferrinnen von 30 mm muf3
beachtet werden (besonders wenn ein Gutachter mit Zollstock und Mi-
krometerschraube auftaucht).

Kupfer-Becher-Blindnieten Cu-Edelstahl
mit Nietdorn aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1 4541 Rost|
Kurzschaftbruch-Ausfiihrung —Flachrundkopf fre
Niet-x nietbare €
Bohrloch  Kopf Schaft-  Material- per 1000
Best.-Nr.  x X lange starke Stlck
3431.9801 3.2 6,0 6,5 0,5-2,0 S 46,40
3431.9802 3,3 6,0 8,0 2,0-35 S 48,60
3431.9803 6,0 9,5 35-50 S 53,60
3431.9804 6,0 12,5 50-8 S 56,00

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

’ Kupferdachrinnen - richtig verbinden \

Unterschiedliche Auffassungen herrschen in Handwerkskreisen E
lber die richtige Verbindungstechnik fir Kupferdachrinnen. Tat- |
séachlich gibt es unterschiedliche Mdglichkeiten - und immerhin |
| drei davon sind normgerecht.
, Versetztreihig Nieten mit Dichtbeilage
1 Zweifellos handelt es sich hierbei um GroBvaters Verbindungs- H
E technik. Diese Technik spart Lot, braucht aber viele Niete (nicht E
1 Nieten), eine StoBuberlappung de[ Kupferdachrinnen von 30 !
tmm - und viele Lohnkosten. Dazu Olpapier oder &hnlich “was- !
! serfestes” Material als Dichtbeilage.
! Kommentar: Normgerecht, aber zu lohnkostenintensiv und damit
1 unwirtschaftlich.
| Einreihig Nieten und Weichl6ten
1 Genietet wird heute durchweg mit Blindnieten. Aber Vorsicht!
| Vielfach fiihrt der Handel Kupfernieten mit Stahldorn. Der ;
1 Handwerker hat dann Reklamationen durch Bauherren oder
E Architekten vorprogrammiert. Die Stahldornreste beginnen E
! noch wahrend der Gewahrleistung zu rosten, was die sonst !
! schéne Kupferdachrinne nicht gerade verschénert. Der Bauherr !
! kann Verminderung geltend machen. !
| Empfehlung: Kupferbecher-Niete mit Edelstahldorn kosten |
1 zwar mehr, sind aber wasserdichter als Kupfer-Hohlniete und |
1 schiitzen vor Reklamationen. Auch die Mindest-StoBuberlappung |

1 der Kupferrinnen von 30 mm muss beachtet werden (besonders |
1 wenn ein Gutachter mit Zollstock und Mikrometerschraube auf- ;
1 taucht). i
: Empfehlenswertes Weichlot und FluBmittel:

E L-Pb Sn 40 (Weichlot nach DIN 1707) Sto.-Nr.5445

! F-SW 21 (FluBmittel nach DIN 8511 Teil 2) Sto.-Nr.5458

! Hartléten

1 Die schnellste Verbindungstechnik von allen. Und die Kiirzeste:
1 Nur 10 mm StoBliberlappung sind im Gegensatz zu den anderen
1 Verbindungsméglichkeiten erforderlich.

1 Weitere Vorziige: kein Flussmittel und keine mechanische Vor-
| reinigung der Lotnahte (wie beim Weichléten) erforderlich - d.h.:
i eingesparte Material- und Lohnkosten.

: Empfehlenswertes Hartlot:

E L-CUP 6 nach DIN8513) Sto.-Nr.5460

! Auch beim Hartléten gilt, dass Ubung den Meister macht. Ist man !
! erst mal Meister, dann ist diese Verbindungstechnik fur Kupfer- !
1 dachrinnen an Wirtschaftlichkeit nicht mehr zu Gbertreffen und |

1 sichert dem Handwerksunternehmer einen Wettbewerbsvor- |

1 sprung. Eines soll nicht verschwiegen werden: L-Cu P 6 hat eine |

1 Arbeitstemperatur von 730° C. Dies fiihrt zur értlichen Verfarbung |
1 des Kupfers. Durch die nattirliche Bewitterung stellt sich jedoch 1
1 bald eine einheitlich oxydierte Kupferoberfléache ein.
. Verbindungstechniken auBerhalb der Norm !
! Kleben - ganze Briicken und Flugzeuge wurden geklebt - ist in !
! der Rinnen-Norm DIN 18461 nicht aufgefiihrt. Zweifellos existie- !
! ren Kleber, die die auftretenden Schwerkrafte aufnehmen kénn- !
1ten. Die Vater der Norm hielten aber das Léten wohl fir |

1
1 handwerksgerechter als das Kleben. .
1 Manch ein Handwerksmeister hat Kupferdachrinnen weichgel6-
| tet - ohne zu Nieten. Probleme sind weder in der Gewéhrlei-
1 stungszeit noch danach aufgetreten. Gliick hat er gehabt - und |
| einen unwissenden Bauherren samt Architekten dazu. Denn i
1 . . . . .

! normgerecht ist diese Verbindungstechnik nicht, selbst wenn's 1
! klappt. Der Handwerker hat sein unternehmerisches Risiko ohne 1
! Not um eine Variante bereichert.

| Empfehlung: Nur normgerechte Verbindungstechniken fiir
1 Kupferdachrinnen anwenden, vorzugsweise das lohnko-
| sten- und materialsparende HartlGten.

1 Ein Merkblatt “Léten von Kupfer in der Bauklempnerei” gibt

1
1
1
1
1
1
1
1

Stockert Tipp 1=

| weitere Auskiinfte.
E Hinweis:
:‘ Kupfer-Rinnen-Hartl6te mit Sto.-Nr. 5034.200
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Hinweise f. den Klempner / Spengler zum

Loten von Dachrinnen

Hartl6ten von Kupferrinnen mit Nahttiberdeckung: 10 mm
Brennereinstellung: Sauerstoff / Propan = weiche Flamme!
Brennerfihrung: vom Wasserlauf zur Wulst

Anwarmen: beim Hartloten
immer hinter der Naht, weil
das Lot durch die Kapillar-
Wirkung zu der Hitze flieBt.

Létpunkt
Lot-Zufuhr

Anwarmpunkt

Dachrinne

N

Alu: Vollnieten mit Papiereinlage

Kupfer: Vollnieten mit Papiereinlage oder Nie-
ten und Weichléten (30 mm Naht)

Hartloten: mit 10 mm Nahttuberdeckung

Titanzink: Weichléten 30 mm Naht

Verzinktes Stahlblech: Vollinieten mit Papiereinlage bis 50 mm

Naht oder Nieten und Weichléten

Propan-Sauerstoff-Hartl6t-Garnitur Sto.-Nr. 5034.1

Information zum Blindnieten
zu Sto-Kat.Nr. 3418 - 3429

Blindnieten

werden fur kraftschlissige Verbindungen je nach Verwen-
dungszweck ohne oder mit Uberléten verwendet. Der Werk-
stoff bzw. Korrosionsschutz der Niethiilse und des Nietdorns
richtet sich nach dem Verwendungszweck. Wenn Roststrei-
fen vermieden werden sollen, sind korrosionsbestandig
Werkstoffe zu verwenden oder es ist eine Uberlétung vorzu-
nehmen.

Bechernieten

werden analog der vorstehenden Ausfliihrungen dann verwen-
det, wenn eine luft- und wasserdichte Verbundung gefordert
wird. Der Werkstoff des Nietdorns richtet sich nach dem Kor-
rosionszweck.

Stockert Tipp I

Folgende Material-Kombinationsmdglichkeiten bei
Niethulsen/Nietdorn nach Angabe vom Hersteller lieferbar:

- Stahl verzinkt
- nichtrostender Stahl
- Aluminium

Aluminium-Legierungen

- Stahl verzinkt
- nichtrostender Stahl
- Bronce
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1 Kupfer-Legierungen
1
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Spenglerschrauben

Ausfiihrung Torx TX20:

Spenglerschrauben mit aufgezogener weicher Gummi-Dichtscheibe
dienen zur demontierbaren Befestigung.

Ausfiihrung Pozidriv:

Spenglerschrauben mit aufgezogener weicher Gummi-Dichtscheibe

£ dienen zur demontierbaren Befestigung.
Spengler-Schrauben V2A blank S Spengler-Schra
S - uben V2A blank
. . . g . . )]
mit Torxantrieb TX20, Gummidichtscheibe gesteckt nicht ge- < pozidriv, Gummidichtscheibe gesteckt nicht geklebt
klebt Rosette @ 15 mm é Rosette # 15 mm
Inhalt € Stiick K Inhalt € Stiick
Best.-Nr. Abmessung Karton p. 100 f Best.-Nr. Abmessung Karton p. 100
3457.025 4,525 mm 200 S 450| ¢ |3460.025 4,5x 25 mm 200 S 4,40
3457.035 4,535 mm 200 S 5201 ¢ |3460.035 4,5x 35 mm 200 S 520
3457.045 4,5x 45 mm 2000 S 620) C |3460.045 4,5 x 45 mm 200 S 570
o immm 2% s sxsmn a0 S oo
. i J 2 | 3460.080 4,5 x 80 mm 200 S 13,40
3457.100 4,5 x 100 mm 100 S 15,30 g 3460.100 4’5 x 100 mm 100 S 12’10
3457.120 4,5 x 120 mm 100 S 19,40 ‘r_’ 3460.120 4’5 x 120 mm 100 S 19’00
g:g;-:gg i,g X }gg mm 128 g gi,gg 9 |3460.150 4,5x 150 mm 100 S 19,70
3457.200 '5 x 200 mm 100 S 9850 &
5
s
£
g
S| &
[}
s
£
Spengler-Schrauben V2A verkupfert ¢ Spengler-Schrauben V2A verkupfert
mit Torxantrieb TX20, Gummidichtscheibe gesteckt nicht geklebt z pozidriv, Gummidichtscheibe gesteckt nicht geklebt
Inhalt € Stick | £ Abmessung Inhalt € Stiick
Best.-Nr. Abmessung Karton p. 100 | g | Best.-Nr. Karton p. 100
3458.025 4,5 x 25 mm 200 S 6,00  [3461.025 4,5 x 25 mm 200 S 6,95
3458.035 4,5 x 35 mm 200 S 7,10 % |3461.035 4,5 x 35 mm 200 S 7,60
3458.045 4,5 x 45 mm 200 S 9,00 § 3461.045 4,5 x 45 mm 200 S 6,90
3458.060 4,5 x 60 mm 200 S 9,50| & | 3461.060 4,5 x 60 mm 200 S 9,90
3458.080 4,5 x 80 mm 200 S 13,30 5 |3461.080 4,5 x 80 mm 200 S 13,00
3458.100 4,5 x 100 mm 100 S 19,90 | £ |3461.100 4,5 x 100 mm 100 S 14,60
3458.120 4,5 x 120 mm 100 S 26,20 § 3461.120 4,5 x 120 mm 100 S 18,50
3458.150 4,5 x 150 mm 100 S 54,20 | = |3461.150 4,5 x 150 mm 100 S 27,00
3458.180 4,5 x 180 mm 50 S 85,00 §
S
)]
s
S
)]
Spenglerschrauben Edelstahl/braun g
mit Torxantrieb TX20, braun lackiert RAL 8014 N
Abmessung Inhalt € Stiick | £
Best.-Nr. mm X Karton  p. 1000 g
3459.025 4,5 x 25 mm Rosette 15 mm 100 101,00 | &
3459.035 4,5 x 35 mm, 100 95,20 | 5
3459.045 4,5 x 45 mm 100 104,50 §
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 '_'_ YT HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Wassersau und Pumpen

Flachdachsauger ATTIX 751-61

eNass- & Trocken Sauger der ATTIX 7-Reihe

eWassersauger - speziell fur das Auf- und Absaugen von Flussigkei-
ten und Wasser, besonders nach Hochwasser

esaugt Wasser mit einer Saugleistung von 300 I/min-die eingebaute
Pumpe entsorgt es zeitgleich wieder (auf 50 m, 9 m Héhe)

e duBerst robust und leistungsstark

egroBvolumiger Edelstahl-Schmutzbehélter

ekippbar zum leichten Entleeren

eeingebaute Wasserpumpe

e automatische und manuelle Wasserentleerung des Behélters

e Drehzahlregulierung

o SoftStart

€
Best.-Nr. Ausfiihrung Gewicht kg  Stiick
8408.200 e Luftmenge: 3.600 I/h 33 2.190,00

Unterdruck: 230 mbar / 23 kPa

Leistung: 1.500 W

elektr. Anschluss: 230 V / 1~/ 50-60 Hz
Arbeitsgerausch: 57 dB(A)
Wassersaugleistung /

Entleerungsleistung: 200 / 300 I/min
Behaltervolumen: 70 |

Abmessungen (LxBxH): 605 x 580 x 970 mm
Lieferumfang: Filtersieb, Grobschmutzkorb

Hochleistungs-Wassersauger Automatic

fur 230 Volt Norm-Set mit 1 Gummi-Netzkabel mit Pumpe zum
gleichzeitigen Entleeren der aufgesaugten Flissigkeit

€
Best.-Nr.  Ausfuihrung Teile Nr.  Stick
8408.060 ® komplett mit Zubehdr: Behélter ca. 60 Litr. 1.860,00

PE-Saugschlauch-C, NW 40, 3 m lang 40.10

@D metabo

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S

einsetzbar als Tauchpumpe fir Klarwasser oder Schmutzwasser,
Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauch-
pumpe), einfache und komfortable Einstellung des PumpenfuBes
auf die gewlnschte Funktion, PumpenfuB in Stellung unten: zum
Férdern von Klar- und Schmutzwasser - in dieser Stellung wird
auch die groBtmaogliche Forderleistung erreicht, PumpenfuB in
Stellung oben: zum Férdern von Klarwasser - diese Stellung ist
auch fur den flach absaugenden Betrieb vorgesehen. Fir die Funk-
tion Flachabsaugung kann der Schwimmerhalter von Automatikbe-
trieb auf manuellen Betrieb umgestellt werden

€

Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
53.5689.1825 Nennaufnahmeleistung: 770 W 133,61

Netzspannung: 230V

Max. Férdermenge: 14.000 I/h

Max. Férderhdhe: 8,5m

Max. Eintauchtiefe: 7m

Druckanschluss: 11/2" Innengewinde

Pumpengehéause: Kunststoff

Gewicht: 7,7 kg

Flachdach-Spezial-Tauchpumpe

tragbar, geeignet fur Innen- und AuBenbetrieb, zum Absaugen bis 3
mm Restwasserhohe, Trockenlauf bis zu 2 Stunden oder verstopfter
AbfluB schadet der Pumpe nicht, Dauerbetriebsmotor gegen Uberla-
stung gesichert, Baustellenausfiihrung, robustes Metallgehduse

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stick
3464.1 220 V Wechselstrom 400 W, 4 159,00

Saughéhe max. 1 m = 66 ltr/min, 5 m
= 11 ltr/min, RohranschluB 1 1/4” mit
3-fach Schlauch-Adapter u. 10 m
Anschlusskabel

entspricht

BGI 608
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Entwésserung-Saughaube, komplett  45.30 Personenschutzleitung

Handsaugrohr, gerade 45.03 Panzerleitung fiir extremste mechanische Beanspruchung geeignet,

Gelenk-Bodenduse (_36 cm + 6lbstandig, mit PRCD-S Zwischenschalter, Vollgummi-Schutzkontakt-

1 Paar Ersatzsaugleisten 45.19 stecker mit Schutzkappe

Fugenrissel, flexibel 45.39

PE-Ableitschlauch-C, 32.35 ) €

NW 32, 10 m lang Best.-Nr.  Ausflihrung Stuck
8022.100 3 m Baustellenleitung 184,30

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig HO7BQ-F 3G2,5, orange, 250 V/16 A

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Spengler-Werkzeugsatz

Kleiner Werkzeugsatz Bauspenglerei 27-tig.
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24-teilig Grundausrustung in Werkzeugkoffer aus Kunststoff
€ €
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3466.1 im Stahlblechkoffer, rot 510 x 220 x 245 mm 420,00 3466.11 Spengler-Werkzeug-Sortiment 27-tlg. 460,00
mit Einsatz, bestehend aus:
- 1066.165 Werkstatt Schraubendreher 6,5
3248.0 Idealschere Stubai re. 280 mm 1066.180  Werkstatt Schraubendreher 8,0
32481 Durchlaufschere Stubai re. 350 mm 1066.52 PZ-PL-Kreuzschlitz-Schraubendreher. Gr. 2
3260.060 Falzzange gerade 60 mm, 280 mm lang 1200.0400  Schlosserhammer 400 g
3261.4560 Falzzange geb. 45/60 mm, 280 mm lang 1314.0 Dreikant-Hohlschaber 200 mm
3270.0 Spengler-Rundzange 260 mm 1318.0 Vorstecher rund
3271.0 Spengler-Flachzange 240 mm 1381.0 Metallségebogen 300 mm
1213.880 Spengler-Klempner-Ham. 660 g, 155 x 85 x 35 mm 1429.25 Stechbeitel 25 mm
1211.070 Holzhammer Metall 70x140 mm 1510.250 Uni-Flachfeile 250 mm
3046.0 Latthammer 600 g 1732.25 Bogenzirkel m. Stellbogen 250 mm
1200.0300 Schlosserhammer 300 g 1737.25 Anschlagwinkel 250 mm
1200.0500 Schlosserhammer 500 g 1752.3 Holzglieder-MaBstab Sto 2 m
3275.0 Spengler-Gripzange 280 mm 1772.400 Wasserwaage aus Leichtmetall. 400 m
3401.0 Handnietzange NTX 3231.1260 Erdi-ldealschere re. 260
1752.3 HolzgliedermaBstab Sto 2 m 3231.2260 Erdi-Idealschere li. 260
3282.2 BlechanreiBer 3235.1300 Erdi-Durchlaufschere re 350
3128.050 Maurerschnur 50 m rot/g. 3265.1 WulstenbeiBzange
1429.25 Stechbeitel 25 mm 3270.0 Spengler-Rundzange
1066.155 Werkst. Schraubendreher 5,5 3271.0 Spengler-Flachzange
1066.180 Werkst. Schraubendreher 8 x 1,2 3275.0 Spengler-Gripzange
1772.400 Alu-Wasserwaage 400 mm 3279.1 Rohr-Einziehzange
1380.0 Metallsdgebogen 435 mm 3202.0 Quetschfalzeisen
1318.0 Vorstecher rund 3282.2 Blech-AnreiBer
3265.1 Wulstenbeizange 3401.0 Handnietzange NTX
8124.0 Spengler-Koffer 3128.050  Maurerschnur 50 m rot/g
8124.660 Werkzeugkoffer mit Einsatz 640x230x320 mm
42.2240.2120 Bahco Superior Holz- und Damsstoffsage
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Werkzeug-Satze fur Spengler und Klempner

Kleiner Werkzeugsatz FALZTECHNIK 11-tig.
als Erganzung zum vorsteh. Werkzeugsatz BAUKLEMPNEREI
Nr. 3466.11, bestehend aus:

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
3466.21 Grundausriistung mit den wichtigsten 460,00

Teilen in praxisbewéahrter Qualitat

1213.881  Spengler-Hammer keilférmig, 155x85x35mm
1213.886  PI.-Kunststoffhammer 60 x 120, 60 mm
3261.4560 Falzzange geb. 45/60 mm, 280 mm Ig.
3261.9060 Falzzange geb. 90/60 mm, 280 mm Ig.

3262.0 Eckfalzzange 60 mm, 300 mm Ig.
3265.0 Falzéffnerzange 250 mm
3280.10 FalzmeiBel 10 mm
3291.0 Eckschaleisen
3291.1 Falzhammer 300 mm
3294.0 Schaleisen rot 140 mm
3296.0 Doppelfalzeisen 140 mm, 25/35 mm Standard-Spengler- und Klempner-Koffer
Koffer nach Wahl dazu 35-tlg.
€
i Best.-Nr. Ausflihrung Stuick
5 3466.35 35 Spengler-Werkzeuge im Blechkoffer 615,00

bestehend aus:

1066.202  Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2
1066.155  6kt-PL-Schraubendreher 5,5
1066.165  6kt-PL-Schraubendreher 7,0
1066.180  6kt-PL-Schraubendreher 8,0
1200.0300 Schlosserhammer 300 g
1200.0500 Schlosserhammer 500 g
1211.060 Holzhammer Metallmantel 60 x 120
1213.881  Spengler-Hammer keilférmig
1343.0 Handséageblatt duoflex

1381.0 Metallsdgebogen 300 mm
1408.2 Fuchsschwanz-Sage 450 mm
1429.25 Stechbeitel 25 mm

1510.250  Uni-Flachfeile 250 mm

1724.0 ReiBnadel 250 mm

1732.25 Bogenzirkel m. St. 250 mm
1737.25 Anschlagwinkel 250 mm
1772.600 LM Wasserwaage 600 mm
3046.0 Latthammer 600 g

3128.050 Maurerschnur 50 m rot/g
3232.1280 Idealschere re 280 mm
3232.2280 lIdealschere li 280 mm
3235.1350 Durchlaufschere re 350 mm
3260.060 Falzzange gerade 60 mm
3261.4540 Falzzange geb. 45/40 mm
3261.4560 Falzzange geb. 45/60 mm
3265.0 Falzéffnerzange 250 mm

3265.1 WaulstenbeiBzange

3270.0 Spengler-Rundzange 260 mm
3271.0 Spengler-Flachzange 240 mm
3275.0 Spengler-Gripzange 280 mm
3279.1 Rohr-Einziehzange 52 mm Tiefe
3282.2 Blech-AnreiBer

3292.0 Quetschfalzeisen

3401.0 Handnietzange NTX

8124.660 Werkzeugkoffer m. Einsatz 640 x 230 x 320mm

ll(l

EdelstahI-Werkzeug-Set

Klempner-Werkzeuge aus Edelstahl

€
Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick

3466.25 Komplett-Zusammenstellung fuir 798,00
Edelstahl-Werkzeug-Set

3264.135  Edelstahl Schaleisen 140 mm

3210.1280 Idealschere HSS 280 mm rechts

3210.2280 Idealschere HSS 280 mm links

3212.1350 Durchlaufschere HSS 350 mm rechts

3264.110  Spengler-Flachzange VA

3264.111  Spengler-Rundzange VA

3264.112  Mini-Falzzange VA

3264.130  Schlosserhammer 300 gr. VA

3264.120 VA-Falzzange, 280 mm

3264.122  Falzzange 45° gebogen, 60 mm breit
Ausflhrung rostfrei

3264.125  Falzzange 90° gebogen, 60 mm breit

8124.660  Spenglerkoffer Kunststoff
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. + Dachdecker-Ledertasche
GroBer Werkzeugsatz “Spenglerei” 44-tg. %; mit Inhalt, 20-teilig
AR €
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick | § | Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
3466.43 g4 ?pﬁng(ljer-Werkzeuge im Blechkoffer 1.130,00 | 3 | 3466.500 Dachdecker-Ledertasche 20-tlg. mit Inhalt ~Asf. 325,95
estehend aus: s
- | 1087.045 Holz-Schraubendreher 4,5
1066.165 Werkstatt-Schraubendreher 6,5 § [1087.090  Holz-Schraubendreher 9,0
1066.180 Werkstatt-Schraubendreher 8,0 é 1410.1 Supersage
1066.52 Kreuzschlitzschraubendreher PZ Gr. 2 i [1752.3 Holzglieder-MaBstab 2 m
1200.0500 Schlosserhammer 500 g § 3024.0 Ziegelkneifzange 220 mm
1213.881 Spengler-Hammer keilférmig = 13032.315 Schiefer-Nageleisen 300 mm
1213.886 Pl.-Kunststoffhammer 60 x 120 x 60 mm 2 | 3041.0 Gipserbeil 600g
1314.0 Dreikant-Hohlschaber 200 mm = |3046.0 Latthammer 600 g
1318.0 Vorstecher rund 6 mm, 100 mm lang £ |3050.1 Schieferhammer rechts 600 g m. Lederheft
1343.0 Handségeblatt duoflex é 3054.0 Schieferhaubr[](_:ke_geb. _
}22;(2)5 '\SAtetarlmlga"ct’elbzosgen 300 mm & |3061.0 Unimesser m. einziehb. KI. 160 mm, 3 Klingen
b echbeitel 25 mm < | 3085.0 LattenstichmaB
1510.250 Uni-Flachfeile 250 mm é 3105.0 Firstkelle 190 mm
1732.25 Bogenzirkel m. St. 250 mm 2 13121.0 Lotschnur-Automat
1737.25 Anschlagwinkel 250 mm 2 [3122.1 Kreide rot, kleine Dose 30 g
1752.3 Holzglieder-MaBstab Sto 2m L |8230.1275 Berliner Schere 250 mm
1772.600 LM Wasserwaage 600 mm 2 13240.0 Duo-Snip Schere re 220
3128.050 Maurerschnur 50 m rot/g 2 |5325.0 Zimmermannsbleistift 240 mm rot
gg: g;g;g Eung:ocﬂscﬂere Feé 2725 mm g 8099.0 Werkzeugtasche ohne Mittelwand
b undlochschere |i. mm g 480 x 320 x 160 mm leer
gggg;ﬁgg :gea:scﬂere Ir_e.2 %E(S)O mm  |8350.0 Arbeitshandschuhe Schweinsleder ungefuitt.
4 ealschere i. mm T
3235.1350  Durchlaufschere re. 350 mm s
3261.4560 Falzzange geb. 45/60 mm 5
3261.9060 Falzzange geb. 90/60 mm <
3262.0 Eckfalzzange &
3265.0 Falz6ffnerzange 250 mm 5]
3265.1 WulstenbeiBzange =
3270.0 Spengler-Rundzange 260 mm 2
3271.0 Spengler-Flachzange 240 mm =
3275.0 Spengler-Gripzange 280 mm £
3279.1 Rohr-Einziehzange 225 mm %
3280.10 FalzmeiBel 10 mm &
3282.2 Blech-AnreiBer S
3291.0 Eckschaleisen £
3291.1 Falzhammer 300 mm §
3292.0 Quetschfalzeisen s
3293.0 Quetsch-Falzzange o
3294.0 Schaleisen rot 9
3296.0 Doppelfalzeisen 8
3401.0 Handnietzange NTX <
5390.1 Propan-Flaschen-Set 2
8124.660 Werkzeugkoffer m. Einsatz 640 x 230 x 320mm 5
1410.0 Superzuséage Pullsaw 300 mm é
42.2240.2120 Bahco Superior Holz- und Damsstoffsage
q maschinen
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§ Ganz groBer

¢ Werkzeugsatz “Bauklempnerei”
+ im Stahlblechkoffer

2 €
% Best.-Nr. Ausfiihrung Stlick
c

2 | 3466.68 Praxisbewahrte Komplett-Ausstattung 2.420,00
S fur den Baustellen-Einsatz mit 61

2 Qualitats-Werkzeugen, bestehend aus:
£ |1066.165 Werkstatt-Schraubendreher 6,5

é 1066.180 Werkstatt-Schraubendreher 8,0

7 | 1066.52 PZ-PL-Kreuzschlitzdr. Gr. 2

5 | 1066.53 PZ-PL-Kreuzschlitzdr. Gr. 3

£ 11200.0400  Schlosserhammer 400 g

@ [1213.881 Spengler-Hammer keilférmig

= | 1200.886 Pl.-Kunststoffhammer 60 x 120 x 60 mm
£ 11291.0 Korner

£ (1814.0 Dreikant-Hohlschaber 200 mm

S [1318.0 Vorstecher rund 6 mm, 100 mm lang
2 [1343.0 Handsageblatt duoflex

2 11381.0 Metallsdgebogen 300 mm

5 |1382.0 Puk-Séage

£ 11429.25 Stechbeitel 25 mm

- | 1510.250 Uni-Flachfeile 250 mm

@ |1620.1019  HSS Spibo-Satz 1-10 mm

2 [1713.0 Winkelfix 600 mm

@ [1713.100  Etui zu Winkelfix

g |1725.0 Hartmetall-ReiBnadel

5 |1732.25 Bogenzirkel m. Stellbogen 250 mm
@ | 1743.080 Zimmermannwinkel 800 mm

= 117523 Holzglieder-MaBstab Sto 2m

£ [1772.600 LM Wasserwaage 600 mm

%‘OJ 3128.050 Maurerschnur 50 m rot/g

& 13216.1275  Rundlochschere re. 275 mm

S 138216.2275  Rundlochschere li. 275 mm

£ |3231.1260  Idealschere re. 260 mm

» [3231.2260  Idealschere Ii. 260 mm

= [3234.1275  Fig.-Lochschere re. 275 mm

- |3234.2275  Fig.-Lochschere li. 275 mm

&£ |8285.1300  Durchlaufschere re. 300 mm

S [3268.1140  Deckzange geb. 160 mm

2 | 3260.060 Falzzange gerade 60 mm

2 18261.4560 Falzzange geb. 45/60 mm
 |3261.9060  Falzzange geb. 90/60 mm

£ 13262.0 Eckfalzzange

. |3265.0 Falzéffnerzange

o | 3265.1 WulstenbeiBzange

2 [3270.0 Spengler-Rundzange

o |3271.0 Spengler-Flachzange

é 3271.1 Spengler-Flachzange gekr.

S |8275.0 Spengler-Gripzange

@ | 3279.1 Rohr-Einziehzange

= 13280.10 FalzmeiBel 10 mm

£ 13291.0 Eckschaleisen

S [3291.1 Falzhammer

& |3292.0 Quetschfalzeisen

S | 32930 Quetschfalzzange

£ |3294.0 Schaleisen rot 140 mm

§ 3296.0 Doppelfalzeisen

= |3302.0 Traufenkanter

+ |3303.0 TraufenschlieBer

£ |3304.050 Hand-Former K8

S | 3304.051 DoppelfalzschlieBer K7

2 |3320.600 Rinneisen-Abbiegezange 620 mm
2 18322.0 Schnur-Wasserwaage 200 mm

5 |3282.2 Blech-AnreiBer

2 |3401.0 Handnietzange NTX

- 15390.1 Propan-Flaschen-Set

§ 8126.08 Stahlblechkoffer 830 mm

8 42.2240.2120 Bahco Superior Holz- und Damsstoffsage
n

g

£

5
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Klempner, Spengler & Dachdecker

kzeug Sortime

fur Klempner, Spengler und Dachdecker

AZUBI-Startset fiir Klempner/Spengler

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert -

AZUBI-Startset fiir Dachdecker

19-teilig 21-teilig
€ €
Best.-Nr. Ausfiihrung Stlick Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
AK SET 130 357,00 AK SET 135 233,00
8124.01 Kunststoff-Werkzeug-Box, mit herausnehmbarer 8124.01 Kunststoff-Werkzeug-Box, mit herausnehm-
Ablage, Metallkorpus, fir VorhangeschloB barer Ablage, Metallkorpus, fiir VorhédngeschloB
1213.881 Spengler-Hammer, einseitig keilférmig 155x85x35 3050.1 Schieferhammer, 680 g, rechts, mit Lederheft
42.4571.3306 Schonhammer, 35 mm 3054.0 Schieferhaubriicke, 320 mm, gebogen
3260.020 Mini Falzzange, 180 mm gerade 3055.0 Schieferhaubriicke, 320 mm, gerade
3260.021 Mini Falzzange, 180 mm, 45° gekropft 3046.0 Latthammer, 600 g, mit Stahlstiehl und Gummigriff
3260.060 Falzzange, 60 mm gerade, 270 mm lang 3252.1280 Lochblechschere, 275 mm, rechts
3261.4560  Falzzange, 60 mm gebogen, 45°, 270 mm lang 1381.0 Metallséagebogen, 300 mm o. Blatt, schwere Ausf.
3261.9060 Falzzange, 60 mm gebogen, 90°, 270 mm lang 1343.0 Handsé&geblatt HSS BiMetall, héchste Flexibilitat
3270.0 Spengler-Rundzange, 260 mm, gerade Schenkel 3024.0 Ziegelkneifzange, 225 mm
3271.0 Spengler-Flachzange, 240 mm, gerade Schenkel 3105.0 Firstkelle, 190 mm
3201.2260 Figuren Lochschere, 260 mm, links 1160.22 Rabitzzange, 220 mm
3235.1300  Duchlaufschere, 300 mm rechts 3121.0 Lotschnur-Automat, Kunststoffgehause
3231.1260  Idealschere, 260 mm rechts 3122.2 Kreide, blau, kleine Dose 100 g
3255.2 Idealschere, 260 mm links 3061.0 Universalmesser mit 3 einziehbaren Klingen
1752.3 Quallitats-Holzglieder-MaBstab, 200 cm Lénge 3070.3 1a Qualitats Hakenklingen mit Chromanteil, im
3275.0 Spengler-Gripzange, 180 mm vernickelt Spender
3401.165 Handnietzange NT 165, mit Offnungsfeder 3085.0 LattenstichmaB, 450 mm
1291.0 Kérner 120x12 mm 1772.400 Wasserwaage aus Leichtmetall, 400 mm lang
3282.2 Blech-AnreiBer, rostfrei m MaBeinteilung 1752.3 Qualitats-Holzglieder-MaBstab, 200 cm Lange
5-100 mm/5 mm stg. 3030.0 Nageleisen 600 mm, 6 kt geschmiedet
3075.2 Nageltasche, doppelt, 2 Facher und 2 Schlaufen
42.22402.160 Stichsage, 300 mm
q maschines HOTLINE fur Ihre B Il
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 '_'_ ur Ihre Bestellun
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Montagehilfen auf dem Dach

handlich zu transportieren
max. Belastung 1,5 kN!

A

Dachdeckerstuhl (Besengeriist)

der Dachdeckerstuhl entspricht den Sicherheitsvorschriften der Bau-
Berufsgenossenschaft. GemaB den Vorschriften der Bau-Berufsge-
nossenschaft sind auf geneigten Dachern, mit mehr als 45°
Dachneigung, besondere Arbeitspléatze zu schaffen und zwar unab-
héngig von den erforderlichen Absturzsicherung.

Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stuck

3113.000 einsetzbar bei Dachneigungen von 30°-60°, 105,00
geringes Gewicht (nur 4 kg) durch
Aluminium-Konstruktion

3113.001 Ersatzbirsten 7,80

Dachstuhl-Rollbiihne

miiheloses Auf- und Ablassen auf
Schiefer-, Eternit-, Ziegel-, Wellplatten-Dacher

Best.-Nr.  Ausfiihrung £€/Stuck

3113.010 komplett mit Gummirollen, Gewicht: 8 kg
Tragkraft: 1.500 kg, fur Dachneigung von
20-60° einstellbar

226,20

Dachstander/Dachauflagebock

fir Arbeits- und Lastbiihnen, verpackt zu je 2 St., DIN 4480,
mit BG-Zulassung, ohne Arbeitsbiihne, verzinkt

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3-66 81371 Munchen, Tel. (089) 777051
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3283.350

3283.0

Blechdach-Geriistspannzange

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3283.350 Blechdach-Gerustspannzange S 154,70
Alu, Zuglast max. 2000 kg,
350 mm lang/1,5 kg
3283.0 ¢ Blechdach-Spannklammer 2,8 kg S 302,00

original geschmiedete Ausfuhrung,

Diese Geriist-Spannzangen bieten 100%ige
Sicherheit, da die-selben keine SchweiBkonstruktion
sind, sondern jede Klemmbacke aus einem Stlick ge-
schmiedet wird. Die Klemmbacken sind 180 mm breit
und werden unter dem Falz geklemmt, daher ist ein
Ausdrehen ausgeschlossen. Einziger idealer
Sicherungsbehelf auf steiler und glatter Dachflache
sowie Turmarbeiten.

einsetzbar fiir
Solarbauer, Spengler
Dachdecker

Montage-Dachbock -

einfache und schnelle Montage auf Sparren, Lattung, Schalung, der
Dachbock bildet zusammen mit der Alu-Teleskop-Diele eine leichte
und langenverstellbare Standflache und Werkzeugablage

Best.-Nr. Ausfihrung Gewicht kg €/Stuck

3484.400 aus Alu fir 300 mm Dielenbreite
max. Belastung 150 kg,

9-fach schragverstellbar

1,7 152,60

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3113.020 ePlattformbreite: 0,80 m 189,00
Tragkraft: 500 kg
Material: Stahl ,’/
Gewicht: 12,3 kg /
8240.71104 3484.405
Alu-Teleskop-Diele
fur eine Arbeitshéhe bis 3 m, Transportmaf3 nur 1,80 m, belastbar bis
150 kg bei Vollauszug
Gewicht €
Best.-Nr. Ausfihrung kg Stick
8240.71104 ¢ L: 1,80-2,95 m, B: 275-305 mm 13,2 320,60
3484.405 e Leiter-Adapter fur Falzdach 32,10
maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Dachleitern

Flexostep- mehr als nur eine Leiter!
Diese Dachtreppe variabler Lange ist in Elementen der Abmessung
1,60 x 0,40 lieferbar. Die Stufen sind 73 mm hoch und im Abstand vom

3487.020 250 mm angeordnet.
== Anwendung findet die Dachtreppe FLEXOSTEP in vielen Bereichen:
4 i l Dachdecker- und Spenglerbetriebe, Blitzschutz, Antennenbau, Mon-
tage von Sonnenkollektoren etc.
— 7 e Ein Treppenelement ist nach Ablauf von sechs Jahren auszumustern
¥ S 3487.030 oder auf weitere Gebrauchsfahigkeit hin durch eine geeignete Stelle zu
: prifen.
Sicherer Stand auf jeder Dachkriimmung u. Dachhaut
Alu-Dachleitern

7

Aluminium mit zwei unterschiedlich geneigten Trittflachen.
Breite ca. 350 mm

rund gewdlibt steil

Leiterlange Gewicht Sprossen €

Best.-Nr. ca.m ca. kg Stick  Farbe Stlck
3487.07¢ 2,0 3,0 7 Alu 64,70 FLEXOSTEP FLEXOSTEP
3487.10 ¢ 2,80 4,5 10 Alu 97,90 die anschmiegsame bietet praktische
3487.14 ¢ 42 6,0 15 Alu 142,00 Dachtreppe, ideal fiir Ablagemdglichkeiten
jede Dachkrimmung fir Werkzeuge und
€ und Dachneigung. Materialien.
Best.-Nr.  Ausfiihrung per Stuick FLEXOSTEP FLEXOSTEP
. - - schont durch das wird durch Einhdngen
3487.020 e Dachhaken fir Biber- und Schieferziegel 13,90 Kautschukmaterial schnell und problemlos
3487.030 e Dachhaken fir Pfannen- und Falzziegel 9,00 und die breite Auf- montiert; ist erweiterbar in
lage jede Dachhaut, Langs- und Querrichtung.
Best.-Nr.  Ausflihrung Lange Sprossen/Farbe £€/Stlck z.B. verzinktes FLEXOSTEP
Blech, Kupfer, ot in A i1 -
3487.407 eAlu-Dachleitern 2,00 m 7 rot 136,80 | £ Glas, Schiefer o e g Ko
3487.410 eAlu-Dachleitern 2,80 m 10 rot 191,80 oder Schindeln. sionsbestandigem Material
3487.414 eAlu-Dachleitern 3,95 m 14 rot 254,40 FLEXOSTEP gegossen.
_ ; bietet durch Stufen Technische Daten:
TS0 s Duaten 200m an 13001 cpmden o
y . ’ ’ allen Tétigkeiten synthetischem Kautschuk
3487.214 eAlu-Dachleitern 3,95 m 14 braun 254,40 im Stehen, Knien Lénge 1,60 m, Breite 0,40 m
d Sitzen. She 7- tufen-
3487.307 eAlu-Dachleitern 2,00 m 7 anthrazit 136,40 und =itzen St”fe"h‘)he;f’ Té“égé”;fg
3487.310 eAlu-Dachleitern 2,80 m 10 anthrazit 191,80 Mitgeliefertos Zubehor.
3487.314 eAlu-Dachleitern 3,95 m 14 anthrazit 254,40 Versteifungsrohre zur
permanenten
€ Installation.

Best.-Nr.  Ausfiihrung per Stuck

3487.010 e Verbindungslaschen zur Verflanschung 36,60

der Leiterteile, natur (VPE 2)

Hinweis zu Leitern:

Fracht ab 200,- € Bestellwert
Lieferung frei Haus, unter
200,- € 15% Frachtanteil,
Lieferzeit 3-5 Arbeitstage
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Holz-Dachdecker-Auflegeleiter < Die groBtzulassige Liange einer Treppe betragt mit
o - - -

3487.108 » 8 Sprossen, Lange 2,25 m £ 52,60 (szel Verankerungshaken 6,40 m, das sind vier
@ Treppenelemente.

3487.110 10 Sprossen, Lange 2,80 m €63,80| =
2 Gummi-Dachleiter -Flexostep-

3487.112 12 Sprossen, Lange 3,35 m €76,20| . c
Q
¢ | Best.-Nr. Ausfihrung -L- Stiick

487.114 014 L4 ]

348 *14 Sprossen, Lange 3,95 m © 88,60 g 3489.0  Preis pro Element mit Haltehaken 1,6 m S 235,00

3487.116 16 Sprossen, Lange 4,50 m € 97,70 £ und Verbindungs-Achse

& GHGU DO EEEEEN, LeED S0 €10.00] £ Aufbau- und Verwendungsanweisung beachten!

e kein Lagerartikel, Lieferung kurzfristig

Y _maschinen
HOTLINE fur Ihre Bestellung

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 '—,'_
ASIOCKEr per Fax (08102) 6512 3-67

81371 Minchen, Tel. (089) 777051




Klempner, Spengler & Dachdecker

Blech-Coil Tisch- und Schneidesysteme

Abb.: Anbaubeispiel fiir Schiene und Schere direkt am Tisch

* 2500 mm lang mit lenk- u. bremsbaren Radern,
somit mobil einsetzbar.

« Stabile Holzplatte mit Filmbeschichtung, garantiert
gute Gleitfahigkeit der Bleche.

» Mehrere Tische kdnen problemlos miteinander

gekoppelt werden.
Arbeitstisch
GroBe
Best.-Nr.  Ausflihrung mm €/Stick
3489.010 e Tragkraft 300 kg 2500 N 736,00

Rollenschere und Laufschiene
 Rollenmesser und Laufrollen
haben Doppelkugellager und

Winkel-Anschlagschiene
Abb.: Anbaubeispiel fir Schiene und Schere direkt am Tisch

sind wartungsfrei \ * mit eingelegtem MaBband o die Winkelanschlagschiene
« Laufschiene und Rollenschere — « der Langenanschlag dient kann an jeden beliebigen,
kdénnen an jeden beliebigen, vor- : eis: zur genauen Fixierung der vorhandenen Tisch ange-
hand. Tisch angebaut werden. WS gewiinschten Blechlinge bracht werden.
« Anbau links und rechts méglich 5 « dient als Gegenhalter in Ver-
bindung mit Rollenschere
Best.-Nr.  Ausfiihrung £€/Stiick und Laufschiene
3489.020 e Rollenschere N 629,00
. GroBe
3489.021 e Laufschiene (aus A|l.J. und VZA) _ N 285,00 Best-Nr.  Ausfihrung mm £/Stiick
ca. 1300 mm lang, fir Schneidbreite 1000 mm,
fiir individuelle Anfertigung: 3489.050 e feuerverzinkt 2500 N 442,00
Tischbreite +300 mm= L&nge notwendige Laufschiene

/

Niederhalter
» schwenkbar

Wichtig fiir Schneidtische!!

Dem Kundenwunsch entsprechend, kann die Bandzufuhr von links
oder von rechts gewéhlt werden - dies bei der Bestellung bitte immer
mit angeben.

 zum separatan Anbau

* Spanngriff rechts und links
verwendbar

Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stiick
3489.022 e fjr Schnittlange 1000 mm N 449,00
3489.025 e fijr Schnittlange 1250 mm N 569,00

Schneidetisch
Abb.: mit Niederhalter
« fahrbar mit 4 Lenkrollen

» ausgerustet mit Arbeitsplatte u.
Winkelanschlagschiene 50 cm

 Rollenschere auf Laufschiene
VoA/Alu

« auf Kundenwunsch Band-
blechzuflihrung von rechts
oder links

» auch mit Niederhalter u.

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Abrollvorrichtung lieferbar Ab|angschere
Best-Nr. _ Ausfuhrung £/Stick Uberall schnell e!'nsetzbar, fahrbar, Blechelnla'L'Jf nur von I|nk"s
Best.-Nr. | Ausfiihrung GroBe mm | Stlck/€
3489.030 eohne Niederhalter u. Abrollvorrichtung N 1.697,00 4453.965| Querschere mit Niederhalter | 1000 x 1.0 | 1.995.00
und Abroller ' ’

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 focker HOTLINE fiir Ihre Bestellung
3-68 81371 Minchen, Tel. (089) 777051 LNJ LT [H]] per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Werkbank 3

b

4- und 6-Meter Werkbanke “ Kompakt”

fahrbar mit Ablageboden, ohne Schere

Best.-Nr. | Ausfiihrung GréBe mm Stiick
4420.4 o | Fichtenstabplatte 40 mm dick, |4200 € 2.650,00
4420.6 o | Kantenschutz, 6200 € 3.190,00
eingelegtes MaBband und
Anschlag 1000 mm breit
Hand-Querschere
auf dem Tisch verwendbar, zum Selbstanbau
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe mm Stuck
4450.02 ¢ | spannen und schneiden 1000 x 1 € 1.795,00
links oder rechts bedienbar
4450.03 ¢ | Hand-Querschere zum € 1.795,00
Selbstanbau
4450.04 ¢ | Coil-Tec Hand-Querschere passend € 1.669,00
zu 4420.610/611, bestehend aus:
Schneidkopf, Linearflihrung,
Halterung f. Niederhalter, Niederhalter

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Meter + Zubeh

Werkbank 6 m komplett montiert aus 2x3 m Tischen und
Abléngschere mit Abrollvorrichtung (Nr. 4453.965)

Anbautisch 3 m im “Single” Einsatz

3- und 6-Meter Werkbank “Modular”

€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
4420.610 ¢ 6 m Werkbank, fahrbar, 1.560,00
stabile Ausfiihrung, 6000x1000 mm
mit Sperrholzplatte 20 mm, komplett einteilig,
beidseitig seitlich angeschragt
4420.612 ¢ Ausfiihrung wie 4420.610, 6000x1250 mm  1.675,00
4420.611 ¢ Fahrbare Werkbank 6000x1000 m 1.595,00
bestehend aus 2x3 m Tischen mit
Verbindungslaschen + Laschen fiir Ablangschere
4420.613 ¢ Ausflihrung s. 4420.611, 1.695,00
jedoch 1250 mm breit

enschere (4453.965)

MaBskala am Tisc im Einhangen‘am Tisch

Verbindungslaschen, halten
3 m Tische zusammen u.
d'schnell getrennt

2 separate einsetzbare
3 m Werkbanke (incl.)

4-Meter Werkbank
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
4420.410 ¢ 4 m Werkbank, fahrbar, 1.245,00
beidseitig angeschragt, ideal als
| Zuschneidetisch, mit Sperrholzplatte 20 mm
Ablangschere
far Werkbank, fahrbar, Blecheinlauf nur von links @ e e m e mm e ——————— .
Best.-Nr. | Ausfiihrung GréBe mm | Stick/€ o/ \‘
. o Geben Sie die Maschinenhoéhe lhrer \
s 8#; ?t():rhoﬁlreer mlltt '{l,:r%?r:gﬁggrs_ ORI 2l |: i 6-Meter-Abkantmaschine an, wir fertigen den H
laschen zu 4420.611 Werk- T Typ Modular ohne Aufpreis in der H
bank, Extran6he wie Werk- [T} ! gewlinschten Hohe! H
bank S Arbeitshéhe Jorns NL/ML/SL 935 mm !
4453.967 1250 x 1.0 | 2.190.00 2 ‘\ Arbeitshohe Eco Bend 913 mm ,,'
) e -
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051

SlIC{CI'

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Abwickelhaspeln [ Qil-Tec J -
CBlaghbearbeitungamaschinen
Blech-Abwickel-Haspeln Hinweis
eignen sich fir die einfachste Art Blech-Coils, Kupfer, Zink, Stahl, Alum- *Haspeldorn mit 2 verstellbaren Innendurchmessern!
ninium, Titanzink oder andere Metallteile zu lagern und bei jeweils un- 1.) Loch Innen - @ 360 - 470 mm
terschiedlichen Bedarfsmengen abzurollen. Die Blech-Spannung erfolgt 2.) Loch Innen - @ 470 - 520 mm
mittels Spreizung, durch einfache Drehung der Haspelwelle. Die Ein- Die Kontermutter hat eine Maden-Schraube zur Sicherung

richtung besteht aus einer SchweiBkonstruktion und der Abwickel-Has-
pel mit Spreizmechanismus, welcher durch den Innendurchmesser des

Coils geschoben und gespreizt den Blechcoil sicher festhalt. Da der N
Haspeldorn auf Kugellagern montiert ist, wickeln die Coils sich bei ge-
ringstem Kraftaufwand ab. Die Blechabwickler sind mit einer Bremse ~—

ausgerustet, um einen Vorlauf des Blechbandes zu verhindern.

Abwickelgerate fiir Blech-Coils - schwere Ausfiihrung -

Breite Gewicht Stlick
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm kg €
4459.1000 e mit Untergestell und Bremse, Spannbereich, 1000 200 2.115,00 5
4459.1250 e Innen/AuBen 450/530 mm, 4 Tragarme, 1250 230 2.165,00 ’
4459.1500 e Tragkraft 5000 kg, 2-stufig verstellbar zur 1500 255 2.330,00 ; ‘ '
4459.2000 e Erreichung, kleiner Innen @* 2000 440 3.325,00 S ”/
2 4459.1000

die Tragkraft betragt 5000 kg, AuBnahme 4459.2000 = 8000 kg

Haspelwellen - schwere Ausfiihrung -

Tragkraft Breite Gewicht Stiick
Best.-Nr.  Ausflihrung kg mm kg €
4459.2100 Haspelwellen ohne Untergestell 5000 1000 1.640,00
4459.2125 5000 1250 1.710,00
4459.2150 schwere Ausfiihrung 5000 1500 158 1.780,00
4459.2200 diese GroBe zentrisch spannend 5000 2000 2.920,00

Untergestelle - schwere Ausfiihrung -

Breite Tragkraft Stiick
€

Best.-Nr. Ausfihrung mm kg

4459.3100 1000 5000 576,00
4459.3125 1250 5000 605,00
4459.3150 Untergestelle extra, nicht stapelbar 1500 5000 617,00
4459.3300 Hubwagen gerechter Unterbau 2000 5000 940,00

Stapelgestelle - schwere Ausfiihrung -

Breite  Tragkraft Stiick
Best.-Nr.  Ausfliihrung mm kg €
4459.4100 e Gewicht 215 kg 1000 3000 2.450,00
4459.4125 ¢ SChwere Ausfiihrung, Stapelgestelle 1250 3000 2.480,00
4459.4150 e komplett mit Haspel 1500 3000 2.590,00

Stapelgestelle - leichte Ausfiihrung -

Breite Tragkraft Stick
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm kg €

4459.4101 e leichte Ausflihrung, Innen/AuBen 270/560 mm 1000 1000 1.570,00
5 Tragarme, Stapelgestelle komplett mit
Haspel, Gewicht 125 kg
4459.4102 e Stapelgestell mit 5 Arm Haspel 1250 1000 2.050,00
4459.4105 e Stapelgestell doppelt mit Bremse 1250 1000 2.375,00

ekein Lagerartikel, Lieferung kurzfristig

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 focker HOTLINE fiir Ihre Bestellung
3-70 81371 Minchen, Tel. (089) 777051 LNJ{ITM [ per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Coilwagen s 5 Arm
fahrbar, ideal flr Profiliermaschinen, 4 Lenkrollen, zentrisch spannend mit Wellenbremse mit Bremse
und 5 Spannarmen GEAMANY fahrbar
P ~
- N 1000 kg
Breite  Tragkraft Stiick Y

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm kg €

4453.910 leichter Coilwagen fahrbar mit Bremse 1000 1000 1.300,00

4453.925 1250 1000 1.570,00

4460.2100 1000 2000 1.880,00

4460.2125 1250 2000 2.200,00

4460.2150 1500 2000 2.570,00 4453.910

Vorteile:

«Spannarme hinterlassen keine Abdriicke im Blech

«Durchgehende Spindel zum leichten &ffnen und schlieBen

«Qualitatsrollen

«Zentrische Spannung sorgt fur gleichmaBiges Abwickeln, kein verlaufen bei Profiliermachinen

Haspelwelle - leichte Ausfiihrung -

Breite Tragkraft Stiick
Best.-Nr.  Ausfliihrung mm kg €
4453.920 *5-Arm-Haspel lose, 5 Tragarme 1000 bis 2000 835,00
*passend zu 4453.910 und 4460.2100
oder 4454.4
4453.930 1250 1.155,00

Hydr. Ladeb6cke zu Haspelwelle

hydr. Ladebdcke, ohne Kran und ohne Stapler zu bedienen,

Innen-Zentrierung der Blechcoils, mit eingebauter Bremse 4454.110
far Tragkraft €
Best.-Nr. Bandbreite kg Ausflhrung Stiick
4454.4 bis 1000 1000 hydraulisch | Ladebdcke
715,00 Paar

Hydr. Ladeb6cke zu Haspelwelle

hydr. Ladebdcke, ohne Kran und ohne Stapler zu bedienen,
Innen-Zentrierung der Blechcoils, mit eingebauter Bremse

fur Tragkraft €

Best.-Nr. Bandbreite kg Ausfihrung Stiick
4454.110 |Baustellen-Spindelb6cke zum Anhe- 590,00
ben der Coils ohne Hilfsmittel, pas- Paar

send flir Haspeldorn 4453.920,
Tragkraft 1000 kg

4453.920 |Haspelwelle leichte Ausfuhrung 835,00

Komplett-Set
4454110 u.
4453.920

Coilwagen “Rolli”
einfach und glinstig transportieren und Abrollen,
Tragkraft jeweils 300 kg

Best.-Nr. | Abrollgerate Coil Breite mm €
4455.0 | Trolli alle Rollen 360° 300 — 1000 S 755,00
lenkbar mit Feststeller ohne Rolli

4455.100 | 2-fach Abrollgestell Trolli, Tragkraft: 300 kg, 755,00
fahrbar, mit geteilten Walzen

4456.0 | Abrollgerat Rolli 1000 S 296,00
4456.1 Bandflihrung zu 121,00
Nr. 4456.0 und 4455.0
4456.001 | Ersatzrad zu Rolli 12,95 %
Trolli &
3481.0 | Spanngurt 1-15m S 9,20 4456.001 Ersatzrad zu Rolli 4455.0

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 \ '_‘IK_" HOTLINE fiir Inre Bestellung
81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 OCKCI per Fax (08102) 6512 3-71



Klempner, Spengler & Dachdecker

Lagersystem | Coil-Regal "

+ schneller Zugriff

+ schnelles Coil-Handling
+ Ubersicht

+ Zeitersparnis

+ Ordnung

+ Arbeitsfreude

= Rationalisierung

., 2N = =

Stahlrahmen-Konstruktion
+ 4 Ausziehfacher
+ Holzkeile fiir Coil-Sicherung

+ selbsttatige Arretierung
+ Hebezug zum Be- und Entladen

Platzbedarf:

I~

wr =

L 1,86 x B 1,08 x H2,95 m Aufnahmevermogen - Inhalt
e 5 4 Coil 600 mm lang a 130 kg
4 Coil 670 mm lang a 130 kg
4 Coil 800 mm lang a 130 kg
4 Coil 1000 mm lang a 130 kg

Gesamtbelastung 2200 kg
Coil-Tec Regal

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
3490.000 e zerlegt ab Werk 3.900,00
zerlegt verp. LxBxH 3,0x1,10x1,05,
Gewicht 500 kg, mit C-Haken 3490.001
3490.001 e C-Haken zu Coil-Regallager (extra) 195,00
zum Aufnhemen der Blechcoils
8241.32 e Liftket Hebezug 380 V 970,00
250 kg Traglast mit Rollfahrwerk
und Kettenspeicher
komplett, Elektro-Anschluss bauseitig

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Lagersystem Il COILAMAT iavar i

Platzsparend und sicher lagern, schnell und einfach zuschneiden!

... und steigern so lhren Gewinn durch weniger Zeitaufwand

Der innovative COILAMAT mit 7 bis 17 Lagergondeln
fur Coildurchmesser bis 500 mm bietet lhnen enorme
Vorteile bei Lagerung Ihrer Bleche:

o Effizientes Arbeiten durch einfaches Positionieren
der gewiinschten Gondel per Tastendruck (auf/ab)

o Integrierte Abspulvorrichtung
® Mobil (auf Rollen) und platzsparend
o Rutschkupplung zum Schutz vor Uberlastung

Die Gondelbreite betragt wahlweise 1100 mm oder
1300 mm, mit einer Tragkraft von 250 bis 400 Kilo-
gramm je Gondel.

Den Antrieb Gbernimmt ein 1,5 kW 400 V/16A starker
Drehstrom-Schneckengetriebemotor. Die Stahlgussrol-
len erleichtern die seitliche Ausrichtung der Blechbah-
nen zum Arbeitstisch.

Die Standard-Ausfiihrung des COILAMAT hat die
MaBe 1620 x 1700 x 2355 mm bei einem Leergewicht
von 880 kg.

Der COILAMAT ist praktisch, schafft Ordung, garan-
tiert Ihnen effizientes Arbeiten und gehért in jeden mo-
dernen Fachbetrieb.

Mit diesem Zubehor wird Ihr COILAMAT zu einem
kompetenten Mitarbeiter in lhrem Betrieb:

e Rollenschere mit Niederhalter
e Gondelabtrennblech (flir schmale Coils) Zubehor
e Kunststoffrollen mit Lager

Best.-Nr. | Ausfiihrung Stiick/€
Standardausfiihrung ist blau, auf Wunsch 4461.100 | Rollenschere mit Niederhalter 2.560,00
liefern wir Ihren COILAMAT auch in anderen 4461.120 | Sonderfarbe 380,00
RAL-Farben

4461.300 | Gondelabtrennblech 88,50

4461.400 | Kunststoffrollen mit Lager 13,00

Gondelabtrennblech
Rollenschere mit Niederhalter Verriegelung (far schmale Coils) Bestlickungshilfe

Technische Daten COILAMAT

Typ 7,50 7,50 9,50 9,50 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50

(1100) | (1300) | (1100) | (1300) | (1100) | (1300) | (1100) | (1300)
Anzahl Gondeln* 7* 7 9 9 10 10 1 "
Coil-Breite mm 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250
max.Coildurchmesser mm 500 500 500 500 500 500 500 500
Tragkraft/Gondel kg 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Lange (mm) 1620 | 1760 1620 1760 1620 1760 | 1620 | 1760
Breite (mm) 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
Hohe (mm) 2335 | 2335 | 3100 | 3100 | 3465 3465 | 3842 | 3842
Best.-Nr. e 4461... |071025|071225/091025|091225|101125 {101225 (111025 [111225
€ Stick 10.000,-{11.000,-(11.492,-|12.641,-[12.376,-13.613,-[14.476,-[15.923,-
Zuschlag Tragkraft Gondel | 378,- | 378,- | 486,- | 486, | 540,- | 540,- | 594, | 594,
auf 400 kg

e kein Lagerartikel, Lieferung kurzfristig, *“Geréte mit 7 Gondeln fahrbar, alle anderen Modelle sind stationar ohne Rollen
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