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Installation und Heizung

REMS [l

Kegelige (konische) Rohrgewinde

Zylindrische Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde Standard Taper Pipe Thread Whitworth Rohrgewinde Straight Pipe Thread for Fixtures
ISO/RZ, DIN 2999, BSPT NPT, USAS B 2.1 ISO 228/1, DIN 259, BSPP NPSM, USAS B 2.1
AuBengewinde kegelig 1:16 AuBengewinde kegelig 1:16 AuBengewinde zylindrisch AuBengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 55° Flankenwinkel 60° Flankenwinkel 55° Flankenwinkel 60°
GewindegroBe Gewinde- Gangzahl [ (GewindegréBe — Rohr-  Gangzahl| (GewindegroBe Gewinde- Gangzahl||GewindegréBe Gewinde- Gangzahl
R auBen-0 auf NPT auBen-0 auf G auBen-@ auf NPSM auBen-@ auf
BSPT mm 1 Zoll mm 1 Zoll BSPP mm 1 Zoll mm 1 Zoll
1/16 7,723 28 116 7,938 27 116 7,723 28 1/8 10,083 27
1/8 9,728 28 1/8 10,287 27 1/8 9,728 28 1/4 13,360 18
1/4 13,157 19 1/4 13,716 18 1/4 13,157 19 3/8 16.815 18
3/8 16,662 19 3/8 17,145 18 3/8 16,662 19 1/2 20.904 14
1/2 20 955 14 172 21,336 14 12 20,955 14 34 26264 14
3/4 26,441 14 3/4 26,670 14 3/4 26,441 14 1 32,842 15
1 33,401 11,5 1 33,249 1
1 85:249 " 11/4 42,164 115 1174 41,910 1 T 41,605 TS
11/4 41,910 1 ’ ' ' 11/2 47,676 1,5
112 47.803 1 1172 48,260 11,5 1172 47,803 1
) 9’614 » 2 60,325 11,5 2 59,614 11 2 59,715 15
59,
2172 73,025 8 2112 75,184 1 2172 72,161 8
212 75,184 R 3 88,900 8 3 87,884 1 8 88,062 8
s 87,884 n 31/2 101,600 8 31/2 100,330 11 312 100,787 8
4 113,030 i 4 114,300 8 4 113,030 11 4 113,436 8
Metrisches Amerikanisches Englisches Gewinde fiir
Bolzengewinde Bolzengewinde Bolzengewinde Elektroinstallationsrohre
Metrisches 1ISO-Gewinde Unified Inch Screw Thread British Standard Parallel Screw Stahlpanzerrohr-Gewinde
1ISO 261, DIN 13 UNC, ASME B 1.1 Thread of Whitworth Form B.S.W. DIN 40 430
AuBengewinde AuBengewinde BS 84: AuBengewinde AuBengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 60° Flankenwinkel 60° Flankenwinkel 55° Flankenwinkel 80°
GewindegréBe Gewinde- Steigung | |GewindegroBe  Rohr- Gangzahl | [GewindegroBe Gewinde- Gangzahl||GewindegréBe Gewinde- Gangzahl
M auBen-@ mm UNC auBen-@ auf G auBen-@ auf Pg auBen-@ auf
mm mm 1 Zoll BSPP mm 1 Zoll mm 1 Zoll
6 5,974 1 1/4 6,322 20 1/4 6,350 20 7 12,5 20
8 7,972 1,25 5/16 7,907 18 516 7087 18 9 15,2 18
10 9,968 1,5 a8 9.491 16 1 18,6 18
12 11,966 1,75 ’ 3/8 9,525 16 13,5 20,4 18
7116 11,076 14
14 13,962 2 7/16 11,112 14 16 22,5 18
16 15,962 2 1/2 12,661 13 21 28,3 16
12 12,700 12
18 17,958 2,5 9/16 14,246 12 29 37 16
20 19,958 2,5 5/8 15.875 11 36 47 16
/ 1 4 " :
22 21,958 2,5 558 5,83 42 54 16
24 23,952 3 3/4 19,004 10 s/ 19,050 10 48 59,3 16
27 26,952 3
/8 22,176 9 8 22,225 o Gewinde fiir Elektroinstallationsrohre
30 20047 35 1 25,349 8 1 25,400 8 DIN EN 60423
33 32,947 3,5 11/8 28/519 7 AuBengewinde zylindrisch
36 35,940 4 11/8 28,575 7 Flankenwinkel 60°
39 38,940 4 1174 31,694 7 11/4 31,750 7 GewindegroBe Gewinde- Steigung
42 41,937 4,5 13/8 34,864 6 M auBen-Q mm
1172 38,100 6
45 44,937 4,5 112 38,039 6 mm
48 47,929 5 13 24381 5 13/4 44,450 5 16 15,968 1,5
52 51,929 5 ! 20 19,968 1,5
56 55925 55 2 50726 45 2 0800 45 25 24968 15
60 59,925 5,5 21/4 57,076 45 21/4 57,150 4 32 31,968 1,5
64 63,920 6
2172 63,421 4 21/2 63,500 4 40 39,968 15
68 67,920 6 50 49,968 1,5
72 71,920 6 23/4 69,768 4 2 3/4 69,850 3,5 63 62,968 1,5
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Installation und Heizung

Gewindeschneiden

Modell
2010 T

Fahrbares Untergestell
(Zubehor) Best.Nr. 2000.5

TORNADO Gewindeschneidmaschine

Zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden,
Rollnuten. Fir Installation, Metallhandwerk, Industrie. Fir Baustelle
und Werkstatt.

Rohrgewinde: 1/16-2, 16-63mm
Bolzengewinde: 1/4-2” 6-60mm

Auch flur Gewinde auf kunststoffummantelte Rohre. Mit wartungs-
freiem Getriebe. SicherheitsfuBschalter mit Not-Aus, 2 automatischen
Spannfuttern, automatischer Schmierkiihlung. Mit Werkzeugsatz be-
stehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf fir samtliche
Gewinde, auch Langgewinde, automatisch 6ffnend, mit Gewindeléan-
gen-Automatik fur kegelige Gewinde, Schneidbacken fur Rohrgewin-
de kegelig ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4” und R1-2” rechts,
Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrickhebel. Ho-
henverstellbare Materialauflage. 3 Motoren zur Wahl. Tragbare Aus-
fihrung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, Olwanne und Span-
schale. Ausfiihrung T mit integrierter, groBer Olwanne und Spén-
schale, fir Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell mit
Materialablage gegen Mehrpreis.

€

Best.-Nr.  Ausflihrung Typ Modell Stiick

2000.2 e 230 V 52/26 U/min. leise 2010 3.168,00
2100 W 3 Rohrbeine

2000.4 e« Polumschaltbarer 2010 T 3.735,00

Kondensator-Motor

230 V., 50 Hz, 2100 W,

52/26 1/min, leiser Lauf,
fir Werkbank mit groBer
Kuhl-Spanewanne

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Zubehor fir TORNADO
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick
2000.5 e Fahrbares Untergestell mit Materialablage 369,00
2000.6 e Untergestell stationar 212,00
2002.0 e Universal Automatik Schneidkopf 1/4-2” 519,00
als Schnellwechsel-Schneidkopf anstelle
des Schneidbackenwechsels ohne Backen
2007.0 ¢ REMS 4” Automatik-Schneidkopf 2.390,00
fur Rohrgewinde 2 1/2-4”
2008.1 REMS Schneidrad St 1/8-4” 10,40
Magnum 4

A TN

Schneidbacken fiir Rohrgewinde
konisch DIN 2999

maschinen

llC{L‘I'

Best.-Nr. Ausfuihrung GroBe St[]céli
2003.1438 fur Tornado 1/4-3/8” 213,90
2003.1234 fur Tornado 1/2-3/4” 213,90
2003.1120 fur Tornado 213,00
2005.2 fur 4”-Kopf 21/2” 457,00
2005.3 fur 4”-Kopf 3" 457,00
2005.4 fur 4”-Kopf 47 457,00
2014.0 Magnum 4” 21/2-4” 447,70
e keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

HOTLINE fur Ihre Bestellung

per Fax (08102) 6512 2-3



Installation und Heizung

Gewindeschneiden

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert

Zubehor
€
Untergestell 2000.6 Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
(Zubehor) § 2000.5 e Fahrbares Untergestell mit Materialablage 369,00
% 2000.6 e Untergestell stationar 212,00
MAGNUM G ind hneid hi é 2002.0 ¢ Universal-Automatik-Schneidkopf 1/4-2” 519,00
win neiam in S
€ eschne asc e § 2013.0 e+ Universal-Automatik-Schneidkopf 2 1/4-4” 1.370,00
fiir Rohrgewinde: 1/4-4”, 16-63 mm = - - -
Bolzengewinde: 14-60 mm, 1/2-2” L |2014.0  Schneidbacken 2 1/2-4” siehe Rubrik 447,00
9 bestehend aus 6 St.
Auch fir Gewinde auf kunststoffummantelte Rohre. Mit wartungs- § - B
freiem Getriebe, SicherheitsfuBschalter mit Not-Aus, Schnellspann- Uil RN SBATEIEEE & i it
Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkiihlung. £ [2016.0 ¢ Werkzeugsatz 1/2-2” komplett, mit 769,00
Mit Werkzeugsétzen 1/4-2” und/oder 2 1/2-4”, jeweils bestehend aus § Universal-Automatik-Schneidkopf, mit
Universal-Automatik-Schneidkopf fur samtliche Gewinde, auch 2 Schneidbacken fur Rohrgewinde kegelig
Langgewinde, automatisch 6ffnend, mit Gewindelangen-Automatik fiir . ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4” und
kegelige Gewinde, Schneidbacken fiir Rohrgewinde kegelig © R 1-2” rechts, Rohrabschneider, Rohrinnen-
ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnen- & entgrateinrichtung, Andrdickhebel
entgrateinrichtung, Andrlickhebel. Werkzeugablage. Leichte Ausfiih- o
rung L-T mit abnehmbarer Olwanne und Spaneschale, Ausfuhrung T e
mit integrierter groBer Olwanne und Spaneschale. Fiir Werkbank, §
Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage gegen £
Mehrpreis. o
€| s
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe Stiick | &
c
2011.0 e+ 2 1/2-4” Maschine Magnum L-T  4.129,00| &
230 V/1700 W 23 U/min. S
Werkzeugtrager mit Rohrabschneider, e
Rohrinnenfréser, Andriickhebel und N
1 Satz Schneidbacken 2 1/2-4” g
konisch DIN 2999 mit einfacher 3
Olwanne &
c
()
£
S
g
g
3
[
c
2
S
g
£
i
3
&
c
(U
£
°
g
E
S
< Gewindeschneidmittel
2 finden Sie im Katalog
3 Gruppe 2!
©
=
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 s
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Installation und Heizung

Gewindeschneiden

i 0
”@ REMS €Vl = —_—
5
X
¢ Ratschenhebel »REMS eva«
¢ fur den gesamten Arbeitsbereich
2 €
% Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe Stick
- * [2027.0  mit Kunststoff Uberzogen 1/8-2” 106,20
V3 £
qe
o
e &
c
[
£
- - <
Schnellwechsel-Schneidkopfe -S- 2 Schnei "
=
3/8-11/4” R = Sc neidbacken
die Problemlésung fiir schwer zugangliche Stellen g‘é Best.-Nr. Ausfiihrung Zoll Stiick
Zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugénglichen Stellen, © - A
. ; = - ma. © |2028.001 flr »eva«-Képfe R 3/8 55,70
z.B. tl\/laueg:u;{fbruck_]en, freigelegten Rohren, Schachten. Ideal fiir Re é 2028.002 Rohrgewinde DIN 2999 R 1/2 5570
paratur und Fenovierung. 3 |2028.003 konisch 1:16 rechts R 3/4 62,00
Zusétzliche prazise Rohrfliihrung auf Deckelseite fiir perfekte Rohr- £ | 2028.004 (Satz = 4 Stiick) R1 62,00
zentrierung und leichtes Anschneiden. Verlangerung des Ratschen- + |2028.005 R11/4 62,00
antriebs REMS eva zum Gewindeschneiden an tiefer liegenden Rohr- ¢ | 2028.006 R11/2 86,80
enden. S |2028.007 R2 86,80
Best.-Nr.  Bezeichnung GroBe Stiick | £
2024.0  Schneidkopfe S Set R 3/8-1/2-3/4” 359,00 §
fur Rohrgewinde kegelig rechts N
ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT), g
Verlangerung 300 mm. 8 Nippelspanner
Im Stahlblechkasten o
2024.001 Schnellwechsel Schneidkopfe S 84,20 é Best.-Nr.  Ausflihrung Zoll Stlick
Roh inde kegeli ht R 3/8” ?
2024.002 ohrgewinde kegelig rechts R 1/2” 84202 2029.001 zum Innenspannen kurzer 3/8 75,40
2024.003 R 3/4” 91'50 -, |2029.002 Rohrstucke (mit oder ohne 1/2 87,20
2024.004 R 1" 105’70 o 2029.003 Gewinde) zur Herstellung von 3/4 99,90
2024.005 R11/4” 111’90 2 [2029.004 Nippel und Doppelnippel in den 1 137,00
d = 104,10 »n 12029.005 GroBen 3/8 - 2” 11/4 161,30
2024.006 Verlangerung 300 mm é 2029.006 11/ 191,40
£ [2029.007 2 238,80
g
g
[%)
- — - et
9]
c
()
£ Rohrauszieher
© mit deutlicher Markierung der Bohrgr6Be beim Bohren massiver
= Stopfen und Fittings zur Aufnahme des Ausziehers
§ Bohrer €
3 | Best.-Nr. Ausfihrun mm Zoll Stlck
»REMS evac ; f : 12 3/8 19,6
h n- win hn i k| 1 _2” < 12031.001 zum entfernen ,65
Ratschen-Ge o deschneid uPpe /8 é 2031.002 abgebrochener 16 1/2 21,55
Hervorragende Schneideigenschaften, unverwistliche REMS 2 12031.003 Gewindeenden 20 3/4 27,90
Qualitats-Schneidbacken, nur ein Ratschenhebel fiir den gesamten £ | 2031.007 Asf. 52 2 156,50
Arbeitsbereich. &
Lieferumfang: Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel- % -
Schneidkdpfen. Fir Rohrgewinde 1/8-2”, fur Rechts- und 8
Linksgewinde, 1 Ratschenhebel fiir den gesamten Schneidbereich g s
c
GroBe €5
Best.-Nr.  Ausfiihrung eva-Set Zoll Stiick | © pmmmmmemmm———aeaes -
= nur solange
2025.2 Schneidbacken 3/8-1 1/4 300,00 | + *_Vorrat reicht
2025.3 Konisch 1:16 1/2-1 114 250,00 g I :
2025.4  im Stahlblechkasten 3/8-2 410,00 & - : =
S it 406,00 | Z Ratschen-Rohrinnenfraser
2 far Rohr €
2026.1 Stahlblechkasten leer 3/8 2¢ 72,50 | £ | Best.-Nr. Ausfiihrung o Stiick
2026.2 2 91,95| 3
= 12205.0 komplett mit Knarre 1/8 - 2¢ 198,00
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 k ' ‘{ T HOTLINE fir lhre Bestellung
81379 Miinchen, Tel. (089) 777051 OCKCI per Fax (08102) 6512 2-5




Installation und Heizung

Gewindeschneiden

Amigo-Set 1 1/4”
Elektrische Handschneidkluppe

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschnei-
den mit einzigartigem, pantentiertem Abstlitzbiigel. Ohne Schraub-

stock Uberall einsetzbar. Ideal fir Reparatur, Renovierung, Baustelle.

Rohrgewinde: 1/8-1 1/4”, 16-40 mm

- Maschinen Stockert -

Amigo - Set 2”

Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidkdpfen
R 1/2-2” Barenstark 1800 Watt

Systemvorteil:

Nur eine Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidképfe und
nur eine Sorte Schneidbacken fir REMS Amigo, REMS Amigo 2 und
REMS eva. Deshalb einfache, kostenglnstige Lagerhaltung. Keine

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Bolzengewinde: 6-30 mm, 1/4-1” Verwechslungen méglich.
GroBe € GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Zoll Stiick Best.-Nr.  Ausfuihrung Zoll Stiick
2018.0 Rems Amigo nackt, 3,5 kg 11/4 430,00 2021.0 Rems Amigo 2 Set 1/2-2” 982,00
= wie oben, mit 6 »eva«-Schneidképfen
2019.0 230 Volt 1200 Watt mit Schnell- R 1/2 615,00 | ¢ fir R 1/2-2” rechts, 4.9 kg P
wechsel-Schneidkdpfen, 3/4 2 Abstiitzbiigel und Stahlblechkoffer
Rechts- u. Linkslauf, Abstitzbigel, 1 @ 9
im Stahlblechkoffer 11/4 2 (20211 Stahlblechkoffer leer 2’ 102,00
c
2019.1 Stahlblechkoffer leer 11/4 79,00 ﬁ
=
£
g S,
[%} .
2
¢ \ Vorrat reicht ¢
) — v ey o Tmmmmmmmmmmmememees
£
CE .
% Mini Amigo
- leistungsstarkes, superhandliches E.ciuowonce ug zum Gewinde

Roller King 1 1/4” King 2”
Elektrische Handschneidkluppe

im Tragekasten
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Zoll Stiick
2019.2 Roller King nackt 11/4” 425,00
2019.3 Roller King-Set komplett 4 Képfe 1/2”-1 1/4” 699,00
2019.31  Adapter f. Roller King 27, 100,70
zum Einsatz Schneidkdpfe bis 1 1/4”
2019.4 Roller King-Set 2 komplett 6 Kopfe 1/2”-2”  1.100,00
2019.41 863,00
Abstiitzbiigel
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2018.1 e fir Amigo 107,70
2020.1 e fir Amigo 2 147,00

e keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

schneiden mit einzigartigem Abstttzblgel, ohne Schraubstock tber-
all einsetzbar, ideal fur Reparatur, Renovierung und Baustelle

GréBe €
Best.-Nr.  Ausfuihrung Zoll Stiick
2019.150 in Tasche mit 2 Kdpfe, 2,7 kg 1/2-3/4” 299,00
®Slise
= B
- eva *®

REMS eva Schnellwechsel-Schneidkopfe

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfuihrung Zoll Stuck
2022.001 mit Schneidbacken R 3/8 73,80
2022.002 Rohrgewinde konisch R1/2 73,80
2022.003 DIN 2999 rechts R 3/4 81,10
2022.004 R1 95,10
2022.005 R11/4 101,50
2022.006 R11/2 140,10
2022.007 R2 149,00
Rems-Doppelhalter
zur stationéren Verwendung von Amigo und Tigersége
fur Rohre €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
2023.0 ¢ an der Werkbank anzuschrauben 2’ 160,90

maschinen

GDC{CI'

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Installation und Heizung

Gewindeschneiden

300 Kompakt
1/8” bis 2”

Eine leichte und kraftvolle
Gewindeschneidmaschine mit einge-
bauter Ol- und Spanewanne. Ein
Automatik-Schneidkopf und Schneid-
backen von 1/2”- 3/4” sowie 17- 2”
gehdren zum Lieferumfang

Modell 1233
Kapazitat:

Rohre: 1/8"-3”

Bolzen: 10 mm - 52 mm

Nr. 2038.03

Modell 1215
Kapazitat:

Rohre: 1/4”-1 1/2”
Bolzen: 6 mm - 26 mm

300 AAC
1/8” bis 2”
(Aufriistbar bis 67)
Leicht und einfach
zu transportieren.
Mit Automatik-
Schneidkopf und
Schneidbacken /!
von 1/2"-3/4”
und 17-2”

Kapazitat:
Rohre:
1/4”- 4" (6 mm - 100mm)

RIDGID

Nr. 2036.0

Nr. 2040.0

47-6” (100 mm -150 mm) Typ 1224
mit 161 Getriebekluppe
Verfiigbare Maschinen 230 Volt
Best.-Nr. Modelle fir Rohre Motortyp Geschwindig- Olung Schneidkopf Gewicht €
keiten Ausfihrung kg Stiick
Up
2036.0 e 300 AAC 1/2-2” Universal 38 UpM Autom. Pumpe Automatik 95
mit 3 FuB Standard angehangt Typ 815 A 3.907,00
2037.0 ¢ 300 Kompakt 1/2-2” Universal 38 UpM Autom. Pumpe Automatik 52
0. Untergestell 1,5 kW Standard integriert Typ 815 A 3.754,00
2038.03 e 1233 1/2-3” Universal 36 UpM Autom. Pumpe Automatik 56
o. Untergestell 1,5 kW integriert Typ 815 A 4.653,00
2038.04 o 1224 1/2-4” Induktiv 36+12 U/min  Autom. Pumpe 911+914 220
0. Untergestell 1,1kW 2.Gang integriert 7.347,00
ekeine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 5 HOTLINE fir lhre Bestellung
; ASIOCKEer
81379 Miinchen, Tel. (089) 777051 per Fax (08102) 6512 2-7



Installation und Heizung
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Yo

Getriebe-Schneidkluppe 4”
in Verbindung mit Maschine 300

\

Best.-Nr. Ausflihrung Typ

€
Stiick

2045.0 e zum Schneiden von Rohrgewinden 141
2 1/2-4”, ohne Auswechseln der
Schneidbacken, Dimensions-
einstellung an der Wahlscheibe,

mit 1 Satz (5 Stlick) Backen aus

Schnellstahl

2.613,00

2045.1 e Antriebswelle hierzu 844

162,20

2045.2 758

¢ Befestigungsschlaufe

46,10

Schneidbacken
fur Typ 300

GroBe

Best.-Nr. Ausflihrung Zoll Typ

Maschine €

Stiick

2046.2 fur »Universal«

-Schneidkopfe 1/2-3/4
1-2

21/2-3

300
300
1233

2046.3
2046.4

128,70
128,70
249,00

Schneidbacken SS

/4

Schneidbacken fur Edelstahl nur flr Edelstahl verwenden

GroBe

Best.-Nr.  Ausflihrung Zoll

€
Stiick

2046.41
2046.42

flir extra Schneidvorteil und
lange Lebensdauer fur schwierige
Materialien wie Edelstahl usw.

il

1/2-3/4”

218,30

218,30

e keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88

2-8 81379 Munchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

Gewindeschneiden RIDGID

Universal
Schneidkopf

811 A

2040.12
2040.121

2040.15

Kraftantrieb und Zubehor

Best.-Nr.

€

Ausfihrung Typ Stuck

2040.01

Kraftantrieb, einzeln 300 2.493,00

2040.02

300
ADP

Kraftantrieb mit Olpumpe 2.667,00

2040.03

Zusammenlegb. Untergestell 1206 400,70

2040.08

Handoler mit Auffangkubel 291,10

2040.12
2040.121

Ersatzradchen 2” / 300 =
Ersatzradchen 2” / 535 -

11,00
23,00

2040.13

Gewindeschneidkopf mit Olung 811 A
»Universal«, rechts 1/8-2”

480,80

2040.14

Automatikschneidkopf 1/8-2” 815 A 624,00

S
PIPP

Ersatz-Schneidbacken
flr Getriebe-Schneidkluppe

Best.-Nr.

Stahl Wand- €

Ausfuhrung dicke mm  Stuck

2047.0

aus Schnellstahl 5-tlg. fir Nr. 2045 2 1/2-4” 378,80

2047.1

f. Maschine Nr. 203804 Typ 1224

aus Schnellstahl 4-tlg. 2 1/2-4” 388,00

fur rostfreien Stahl auf Anfrage

maschinen

focker

Fittingskoffer
finden Sie im Katalog
Gruppe 8!

HOTLINE fir Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Installation und Heizung

Gewindeschneiden

4

¢ GF Schneidbacken HSS
% fir Schneidkdpfe ASK nicht fir TGA
é GroBe €
5 | Best.-Nr.  Ausfiihrung Zoll Stuick
= [2066.11+ fur Rohre R12 210,00
5
o
ROLLER g
n
Gewindeschneidkluppe CENTRALC 1 1/4 5
fur Rohr- € §
Best.-Nr.  Ausflhrung gewinde  Stick | 2
2059.1  mit Ratschenhebel und R1/2,3/4 | 299- | - Delta Schneidbacken
Schnellwechsel-Schneidkdpfen 1,11/4” S konisch fiir Rohrgewinde DIN 2999
und Blechkoffer, GroBe 1/2 - 1 1/4” 8 c
2059.2  GréBe 3/8 -1 1/4” R3/8, 1/2| 359,- | § | Best-Nr.  passend fiir: GroBe Stiick
3/4,1, 1 1/4 £ —
2059.4  Ratschenhebel, mit Arm C11/4_ 10,10| § | 2056:1461  Delta Mini 2-3-4 s 169,00
2059.538 Schneidképfe C 1 1/4 rechts R3/8”  90,80| , | 2056.2310 ¢ Delta 4-6 21/2-4” 308,00
2059.612 Preis gleich mit R1/2” 90,80
2059.734 Schneidképfe C 1 R 3/4” 99,80
2059.810 Schneidkopf C 1 1/4“ R1” 118,50
2059.9114 Schneidkopf C 1 1/4“ R 1 1/4“ 124,00

c11/4 @"-__ -
= o
o @:‘“—‘"—‘-‘= g

ROLLER

Gewindeschneidkluppe CENTRAL C 2

fur Rohr- £

Best.-Nr.  Ausflihrung gewinde  Stick

2060.3 mit 2 Ratschenhebel und 6 St. R 1/2, 3/4 524,00
Schnellwechsel-Schneidkdpfen im 1,11/4”
Blechkoffer, GroBe 1/2 - 2” 11/27, 2"

2060.5 Ratschenhebel, mit Arm C 2 - 108,00

2060.7112 Schneidkopf C 2 rechts R11/2” 164.70

2060.7200 R2” 175,20

ROLLER

CENTRAL furC1-C11/4-C2 &
Ersatz-Schneidbacken-Satze

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfuhrung Zoll Stiick
2061.1038 R 3/8 67,80
2061.2012 R 1/2 67,80
2061.3034 Whitworth-Rohrgewinde R 3/4 75,20
2061.4100 DIN 2999 konisch 1:16 R1 75,20
2061.5114 R11/4 75,20
2061.6112 R11/2 106,00
2061.7200 R2 106,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Mlnchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

focker

Stahl-Schneidradchen

maschinen

€
Best.-Nr. passend fur: Stiick
2057.21 2737 4” 6” und Mini Delta 31,20
\BOTHENBERGER
Gewindeschneidbacken
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2002.234 1/2-3/4, VPE 4 St. 198,00
2002.102 1-2”, VPE 4 St. 198,00
e keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig
HOTLINE fir Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 2-9




Installation und Heizung

Gewinde-Schneiden Gewinde-Schneidmittel

T —

Handgewindebohrer WS

Rohrgewinde €
Best.-Nr. Ausfiihrung Zoll Stiick
1685.01 flr Rohrgewinde /8 Nr. 1V 4,95
1685.02 DIN 5157 /8 Nr. 2 N 4,95
1685.05 3/g Nr. 1V 8,20
1685.06 3/ Nr.2 N 8,20
1685.09 5/ Nr. 1V 16,50
1685.10 5/8 Nr. 2 N 16,50
1685.11 3/4Nr. 1V 16,50
1685.12 3/aNr. 2 N 16,50
1685.13 1”Nr. 1 N 28,10
1685.14 1"Nr. 2N 28,10
1685.15 11/4Nr. 1V 48,50
1685.16 11/4 Nr. 2 N 48,50

weitere GréBen sieche FORUM-Katalog

Sechskant-Schneidmuttern HSS DIN 382

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Gewindeschneidmittel Otap KL 30

fur alle Maschinen Ridgid - Rems - Collins - Orbitalum - B+S
fur Trinkwasserinstallationen und die Lebensmittelbranche

Ltr. €
Best.-Nr.  Ausfihrung Gebinde Stuck
auf synthetischer Basis, chlorfrei,
DVGW-geprift, Prifzeichen S014,
Angaben zum Transport:
kein Gefahrengut, Abfallschliissel
2076.010 NR. 54109 10 98,10

SPN PARALIQ® PLUS

Gewindeschneidmittel
Mehr als 4-fach héheres Druckaufnahmevermégen als nach DVGW-
Arbeitsblatt W 521 gefordert - biologisch gut abbaubar.

komplett im Plastik-Koffer

Rohrgewinde Abmessungen € N
Best.-Nr. Ausfihrung Zoll i Stiick Best.-Nr. Ausflihrung Gebinde Stuick
1686.01 besonders zum a 36 x 10 19.90 2076.202 mineral6lfrei nach DVGW 10 Liter 1 Kanne 115,00
1686.02 Nachschneiden 3/8 41 x 14 30,00
1686.03 geeignet 1/2 41 x 14 30,00 | ¢
1686.04 5/g 50 x 16 45,80 | %
1686.05 3/4 60 x 18 45,80 | 2
1686.06 1 60 x 18 56,10 | <
‘_g
Q
%
=
g
3
&
c & = —
§ = e e o
£ 2077.0 2077.1 2077.005 2078.0 2078.015
5
§ Gewindeschneidmittel
o €
£ Best.-Nr. Ausflihrung Gebinde Typ  Stuck
§ 2077.0 Mineraldlfrei, synthetisch flr Spray Sanitol 14,40
N Trinkwasseranlagen, DVGW- S
g geprift, Reg.-Nr. S023
Sanitér_Gewinde_Reparatur_Set % 2077.015 im Handsprijher 500 ml Sanitol 14,40
egal ob Reparaturen an Sanitér-Einrichtungen beschédigten é 2077.005 im Kanister 51 Sanitol 55,30
Fittingen, Rohren, Druckluft-Werkzeugen oder -Einrichtungen, etc. G N ; :
mit diesem Satz 16sen Sie fast alle Probleme! § 2078.01 " fir alle C_iewmde_, P Spray  Spezial 13,30
- hochlegiertes Mineraldl, fur S
€| Trinkwasser nicht geeignet,
Best.-Nr. Ausflihrung bestehend aus Stiick % gutachterlich gepruft
o
1686.195 R /g " - 1/4 7 - 3/g 7 - 1/2.7 - 3/4 7 149,00 | | 2078.005 im Kanister 51 Spezial 41,40
je 1 St. Einschnitt-Gewindebohrer HSS o - - -
je 1 St. 6kt.-Schneideisen HSS £ 2078.015 im Handspriher 500 ml  Spezial 13,30
T
=

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-10 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Installation und Heizung

= orbitalum

tools for piping systems g
Dichtungsspender 2 Hanfi-Hanfspender
fiir Gas- u. Wasserinstallation DVGW zugelassen < die Hanfmenge ist dosierbar
€| €
Best.-Nr. Ausfuhrung Gewicht  Stuck rzmu Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2073.014 mit ca. 225 Dichtungen in Box 680g 99,90 | . |2079.0  Spender fir Werkbank leer 15,50
(]
$12080.0 Hanfi fir Hosentasche leer 12,50
&
2

Spezial Sanitéar-Installations
Dichtungs-Sortimente

bestehend aus:

+ 2021 Dichtungen, sowie 22 Zubehbrteilen flr die sanitére
Haustechnik

+ Verschraubungsdichtungen

+ Ventilstopfen und Ketten

+ Perlatoren

+ Hahnscheiben

+ Gummi-Membranen

+ Fiberringe

+ O-Ring Sortiment u.v.m.
440x330x66 mm

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Sanitir groB $
O

)

c

()

£

c

?

©

Fiir Dichter + Denker =
bestehend aus insgesamt g
50 verschiedenen Dichtungen 8
u. Sanitarteilen o
Gesamtinhalt: 2
743 Sticke in stabiler PP-Box ]
(auf Wunsch faxen wir lhnen gerne 2
die genaue Zusammensetzung!) -

3

o

)

TiHd 5]
0O-Ring-Box = 905 B £
mit insgesamt 419 Stiick Fy ) s g

Dichtungen. 32 verschiedene,
gangige Abmessungen von

@ 3 bis @ 50 mm in Qualitat
NBR 70 Shore (auf Wunsch
faxen wir Ihnen gerne die
genaue Zusammensetzung!)

Sanitar-Installations-Dichtungssortimente

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Hanfspulen
zu Spender und Hanfi passend

€
Best.-Nr. Ausflihrung 1 Stick 10 Stiuck 50 Stuck
2081.0 Gewicht 80 Gramm 4,25 3,60 S 3,50

}l{‘_ ; ‘i;?"'""‘
784

Bmene,

ey

Dichtungsmasse NEO-FERMIT

Giftfrei fir die Hausinstallation DIN-DVGW-Reg. Nr. 83.01 C 188 -
fur Gas-, Wasser- (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen, flr
metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

€

Best.-Nr. Ausfihrung Inhaltg  Stlick

2081.01 Temperaturbestéandig 150 4,15
von -20° bis + 100° C

Dichtungsmasse PLASTIC-FERMIT

fur héchste Anforderungen, zur Installation neuzeitlicher sanitérer
Anlagen aller Art (auBer Marmor), besonders zum Einsetzen der
Amaturen in Waschbecken, Badewannen usw. fur Kalt- u. HeiB3-
wasser.

Inhalt €
Best.-Nr. Ausfihrung kg Stiick
2081.02 WeiB, dauerelastisch auf Kunst- 0,25 3,90
2081.03 stoffbasis, temperaturbestéandig, 0,5 5,40
2081.04 unbeschrankt haltbar, hochelastisch 1 6,90

Spezialitat €
Best.-Nr. Ausfiihrung far stick | ¢ Allgas-Teflon-Dichtband
2073.015 genaue Beschreibung im Deckel ~ Sanitar groB 154,00 E -L- €
2073.016 50 Teile 743 Stiick Sanitar 67,00 g Best.-Nr. Ausfihrung m Stuck
2073.020 Gummi @-Ringe Box, - 25 °C bis % 2081.12 mit DVGW-NR., auf Plastikrolle 12 1,00
+ 120 °C, verpackt in gelber @ 12 mm breit
Kunststoffbox 419 Stlck 27,50 | =
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 = HOTLINE fir lhre Bestellung
: ASIOCKEer
81379 Miinchen, Tel. (089) 777051 per Fax (08102) 6512 2-11



Installation und Heizung

der Dichtungsentferner

Kraft-Zugschaber

verstellbar, ideal zum Entfernen alter Dichtungen an Flanschen etc.
€
Best.-Nr. Klingenlange mm Stiick
1315.0 300 17,50

Locheisen-Einsatz
Rohr- €
Best.-Nr.  Ausfihrung gewinde Stiick
2237.0 Bestehend aus selbstzentrierendem 5-32 39,00

Halter und 9 auswechselbaren Ein-
satzen, die zur Erzielung groBter
Genauigkeit prazisionsgeschliffen
sind, Kunststoffkasten

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Dichtungsschneiden

Scheibenschneider

(Dichtungsschneider)

far €
Best.-Nr.  Ausfiihrung @ mm Stiick
2238.200 in Préazis.-Ausfiihrung mit Holzgriff, 200 31,30
2238.400 Schiene mit mm-Teilung, mit 1 400 37,30
Messer flr Scheiben
Ringschneider

zur Herstellung von Dichtungen an schneidbaren Materialien wie
Gummi, PTFE, PVC, Klingerit usw.

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stuck
2239.0 kleinster Innen-@ / groBter AuBen-& 295,00

25 / 300 mm, max. Materialstarke 6 mm,
Arbeitsplatte 300 x 300 mm

Ersatz-Dichtungs-Band (o} g
o
fur Sanitéar- und Elektroreparaturen, eignet sich zum Festigen von n
O-Ringen S
Best.-Nr.  Ausflihrung Stuck | ©
2237.010 Polyisobutylen-Band 19 mm x 10 m, selbstver- 8,70 | ¢
schweiBend, schwarz, Temperaturbesténdig %
-40 bis 90°, Starke 0,5 mm &
£ Tisch-Dichtring-Schneider
2 zur genauen und schnellen Herstellung von Dichtungen,
= (besonders von sehr schmalen Dichtungen)
E 9 €
S | Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
¢ |22302  Tischplatte hart verchromt 26-200 99,00
£ 2239.4 Einfache Handhabung im 26-400 155,60
9 Schraubstock einspannen
b
g
3
[
g
b
£
g
s
(%] - - - -
¢ Dichtungsring-Schneidemaschine
% fur Filz, Pressspan, Gummi, Klingerit usw., Schneideunterlage 400
5 mm @, 3 mm dick, wird mitgeliefert
y Grosse €
o | Best.-Nr.  Ausfiihrung @ mm Stuck
£12240.0  Schneidbereich @ 80-1250 905,00
s max. Materialdicke 9
£ Randbreite der Ringe 1-160
? ganze Lange der Maschine 1100
b Breite x Hohe 170 x 250
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-12 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051

\)

0C{CI"

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Installation und Heizung

manuelle Betéatigung

Leichtgewicht (10,5 kg)

90 mm

Das Modell 915 vermag

v Rohre zu nuten, die 90 mm

Abstand von der Wand oder
einer anderen Konstruktion

besitzen.

90 mm

Achtung: das 915 Rollnutgerat ist
ein tragbares Gerat. Es ist nicht
gedacht fur eine intensive Arbeit
von groBer Beanspruchung.

Tragbares Hand-Rollnutgerat Typ 915

Das 915 Rollnutgerat wurde entworfen, um Rollnuten an Stahl-

oder Kupferrohren, welche schon installiert sind, manuell zu fertigen.

Das 915 ist leicht, nur 10,5 Kilo und rollt Nuten von 1 1/4“ - 12“ und
2“ - 8" in Kupferrohre. Die 1/2“ Handratsche dreht beim betéatigen
des Gerates um das Rohr, so dass Rollnuten fiir mechanische
Kupplungssysteme gefertig werden.
€
Best.-Nr. Ausfihrung Typ 915 Stilick
2041.000 inkl. Rollensatz 2-6“ fir Stahl bis 4,5 mm 840,50
Wanddicke einschlieBlich1/2“-Ratsche
2041.001 Koffer flir Gerat und Nutensétze 198,60

RIDGID
Rollnutgerat 975

passend fiir Ridgid 300, bietet dem Anwender zwei Gerate in
Einem, unabhéngig ob beim manuellen Nuten oder Nuten mit
maschinellem Antrieb, das Auto-Tracking justiert das Rohr wéhrend
des Nutvorgangs selbststéndig

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2041.002 - Kapazitat: 2"-6" Stahl bzw. 2"-8" Kupfer 872,00

Tiefeneinstellung: Stellschraube und Integral,

Tiefenlehreanzeige
Betatigung: Vorschubspindel mit 1/2" Ratsche (inkl.)
passend fiir RIDGID 300 Kraftantrieb
2041.003 - wie oben jedoch passend fiir Ridgid 300 1.141,00
Kompakt und Typ 1233

e keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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Roll-Nutmaschinen

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

RIDGID

Leicht zugangliche
Tiefenadjustierschraube flr
individuelle Tiefeneinstellung.

Leicht zu transportieren.
Gewicht nur 15 kg

Montierbares Rollnutgerat Typ 916

schnell und leicht montiert auf die Holme der RIDGID Nr. 300
Kraftantrieb, 300 Kompakt, 535, 1822 oder 1233, besonders fir
Einsatz an Ort und Stelle

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Typ 916 Stiick
2041.016 - inkl. Rollensatz 2-6“ fur Stahl 951,50
fiir Maschine Typ 300
2041.017 - Montage-Satz 916 fiir Stahl 2-6“ 418,30
bestehend aus Getriebeschaft, Antriebsrolle
und Nutenrolle

RIDGID .'

Hydraulische Rollnutmaschine 1-6” Typ 918

hat eine 15-Tonnen starke hydraulische Presse in einer kompakten
Einheit, da fur die Montage und die Bedienung nur eine Person
benotigt wird, ist die Rollnut-Maschine fir die Fertigung vor Ort oder
in der Werkstatt als vielseitig einsatzfahige Maschine ideal, bis 12”
Nuten-Rollen méglich.

1 - Leistungsstarke erstklassige hydraulische Presse

2 - Solides Gehause aus Gusseisen

3 - Hydraulische Zwei-Stufen-Pumpe mit einem Entlastungsventil,
um die Kraftentfaltung vor Uberdruck zu schiitzen

Leistung €

Best.-Nr.  Ausflihrung Typ 918 mm Stlck

2041.018 - zur Verwendung auf Maschine, Stahl, Wanddicke
Typ 300, kompl. mit Nutensatz 1-6”,  max. 7,1
Werkzeugkasten, Sechskantschlissel bei PvC
und einem Schraubenschlisselsatz ~ max. 11 3.983,00

maschinen

'll‘:l(l!l’

2041.019 - Montage-Satz fir die Ridgid- 413,20
Maschine Typ 300 erforderlich
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 2-13



Installation und Heizung

RIDGID

=} orbitalum

tools for piping systems

~ 5 Kettenrohr-Spannstock 6”
Stander-Ketten-Rohrschraubstock s =T =
robustes Gusseisengestell, Backen aus legiertem Stahl, mit f Best-Nr. Ausfihrung i Stiick
Rohrauflage, Rohrbiegevorrichtung und Werkzeugablage @

€ £ |2094.0 mit Rollauflage und Exzenterhebel 165 278,00
Best.-Nr.  Ausflihrung kg GroBe Stiick | £
2091.560 FiiBe und Verbindungsrohr 12 1/8-5” 364,30 [ §
gehdren nicht zum Liefer- §
umfang. )
= < orbitalum
E tools for plping system:
X
¢ Edelstahl-Kunststoff Rohr-Spannstock
é Best.-Nr.  Arbeitsbereich Gewicht/kg €/Stuck
forum £
— 2 2094.005 ¢20-250 mm Rohr-& 515 366,00
Installateur-Schraubstock - =
der unverwdstliche jetzt zum gunstigen Preis - Leistungsverhéltnis! ¢
Ausfiihrung: Aus Stahl geschmiedet, Spannbacken gefrast und §
oberflachengehartet (54-58 HRC), AmboBflache fur Richt- und 7
Staucharbeiten geeignet, kreuzférmige, stahlgeschmiedete Schiene ¢
und nachstellbare Fiihrung sind gegen Verschmutzung geschitzt. £
Mit angeschmiedeten, induktiv gehérteten Rohrspannbacken. §
Backen-  Spann- Spann- fir Rohre Gewicht € =
Best.-Nr. breite weite  tiefe min/max kg Stiick §
1269.120 120 150 70 16/58 9 135,30 g
1269.140 140 200 90 18/80 17 188,90 [ 5
s
g
S . 2040.09 2054.0
2 Rohrstander
5 max. Héhe €
< | Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick
£ |2054.0 fiir Rohre bis 47, mit Kugel 680-1200 111,70
£ |2040.09 fiir Rohre bis 6”, Typ 46 590-840 372,40
% % | 2040.100 RIDGID Robhrstiitze VJB-1, mit 243,40
: , g verstellbarem Rollenkopf, sehr massive
_ = S Ausfihrung, max. Belastung 450 kg,
Montage-Werkbanke 2 o A e
zusammenklappbar, fur Bau und Montage G
LxBxDicke €| £
Best.-Nr.  Ausfuhrung mm Stlck | +
19
8140.07  mit stahlkantengeschitzter ~ 700x500x30 157,00 g
8140.10  Schichtholzplatte, stabiles 1000x700x30 135,00 @
8140.12  Stahlrohrgestell 1200x700x40 159,00 é Der alte ,Faulenzer®
i - Stabile Konstruktion
= - Einfache Handhabung
£ - Stufenloser
S Hohenverstellbereich
% - Konstruktionsbedingt
S kein Durchfallen des
£ aufgelegten Materials
§ mdglich
=
Rohrschraubstock N - -
aufklappbar 5 Materialauflage-Sténder
GroBe £ % stufenlos in der H6he verstellbar _
Best.-Nr.  Ausfiihrung Zoll Stick | ) max. Hohe €
2 |Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick
2093.2 geschmiedet, auswechselbare 2’ 98,30 | G - -
2093.3 Spannbacken, gehartet (HRC 50) 3" 131,00 § 2055.0 mit 400 mm Rollenbreite 1100 144,00
2093.4 4” 179,90 2055.1 Matrialauflage-Stander 550 144,00
maschinen
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Installation und Heizung

Rohrzangen Eck-Schwede und SNAP

Spitzenerzeugnisse fur den Fachmann.

]
X
[%3 - -
2 Eck-Schwede-Snap® »Das Original«
é Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange. Chrom-Vanadium-Stahl 31
Eck-Schwede® = CrV3, gesenkgeschmiedet, ganz verglitet, Zahnung zusatzlich
Die Original-Eck-Schwede wurde von DAKO erfunden. Chrom- S gehértet, blau einbrennlakiert
Vanadium-Stahl 31 CrV3, gesenkgeschmiedet, vergiitet, Zahnung far -L- £
zusétzlich gehartet, blau einbrennlackiert 9 | Best.-Nr. Ausfiihrung Rohre mm Stiick
[%}
i far L €| [2101.05  mit verstarkter Hilse, 1/2” 245 35,60
Best.-Nr.  Ausflihrung Rohre mm Stiick § |2101.10  geschwungenem 17 320 48,80
2099.05 mit verstarkter Hilse ~ 1/2” 2450 AatIzo7i0] 5 (10115 Doppel SISGHITUNG SN 220 61,30
2099.10 geschwungenem 1 320 36.20| & |2101.20 gesicherter Stellmutter 27 550 85,70
" 2 = o = ”
2099.15 Doppel-T-Griffund 1 1/2” 420 il 4t gl = ULEY G5 SBEREL e o O
2099.20 gesicherter Stell- 2’ 550 74,50
mutter 45°

Rohrzangen, schwedisches Modell

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

besonders massive Ausflihrung, fiir hohe Beanspruchung, ganz ver- Eck-Rohrzangen-Set
gutet. Zahnung gegen Drehrichtung versetzt und induktiv nachge-  + ) ; €
hartet (bis 2°). Rolle unverlierbar £ | Best-Nr. Ausfihrung Stick
]
-L- fr € |5 [2102.0 3 tlg. S-Maul-Zangen-Set 59,85
Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm Rohre Stiick § 1”7 und 1 1/2” mit Wapu 240 mm
2100.10 290 m 7 30.80 § Sto.Nr. 2102.10/15 und 2136.240
2100.15 430 56 11/2 41,50 | 2
2100.20 blau 530 68 2’ 57,50 | .,
2100.30 einbrennlackiert 635 100 3” 95,80 | @
2100.40 735 125 4’ 127,00 | 5
-
(]
£
S
T
:
E
[%}
S
(%]
s Eckrohrzange S-Maul
I C .
f < »Eck-O-Punkt«, Chrom-Vanadium-Edelstahl
2 far -L- €
-, | Best.-Nr.  Ausfiihrung Rohre mm Stiick
2102.05 ganzstahlgeschmiedet 1/2” 245 16,60
Abb. 2103.0 2102.10 kraftiger Doppel T-Griff 17 320 19,40
2102.15 11/2” 420 24,90
2102.20 2’ 550 37,20
Eck-Rohrzangen-Set 2102.30 3 630 74,40
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick

2101.001 3 tlg. Orig. Snap-Zangen-Set 189,00
17-1 1/27-2”, Fabrikat Dako
Beschreibug nach Sto.Nr. 2101.10/15/20

2103.0 3 tlg. S-Maul-Zangen-Set 71,50
17-1 1/27-2”, Fabrikat Alarm

i

Alu-Einhand-Rohrzange

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Beschrei ahnlich .Nr. 2102.10/15/2 t

eschreibung ahnlich Sto.Nr. 2102.10/15/20 % federnde Greifbacken, dadurch ratschenartige Arbeiten méglich
a fir -L- €
S | Best.-Nr.  Ausfiihrung Rohre mm Stiick
£
§ 2103.3 besonders leicht bis 3” 600 67,30
2 2103.5 trotzdem fur schwere  bis 5” 900 138,30

Beanspruchung

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Werkzeug-Sortimente

fiir Sanitér-, Heizungs- und Klimatechnik

Grundsortiment
Werkzeuge die in allen drei Set’s enthalten sind: N
3063.0 Messer mit Abbrechklingen und %
autom. Klingenlager mit 6 Klingen g
2141.0 R+F Spezialmontageschlissel S
Gr. 17 x19 mm fur Stockschr. M 10 £
42.3660.1013 Drahthandbiirste Stahl Rz 3 glatt 2
5325.0 Zimmermannsbleistift 250 mm, rot Z_
1752.3 Qualitats-Holzglieder-MaBstab, 200 cm Lange ¢
4246317013  Elekirikermeissel D7255, 250 mm ¢ Gesellen-Set
2118.046 KNIPEX Zangenschlissel, bis 46 mm & besteht aus Grundsortiment & folgenden Werkzeugen:
42.1540.7010 Metallsdge Nr. 305, 150 mm § €
1062.650 6-Kant Winkelinbusdrehersatz 1,5-10 mm, 5 | Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
Kugelkopf g
2303.535 VA-Rohrentgrater Mini, bis 35 mm - | AK SET 280 459,00

42.6020.2180 FORUM Profi Werkzeugkoffer
460x160x310 mm
1200.0300 Schlosserhammer DIN 1041, 300 g

AK 377 Brinko Wapu Alligator, 250 mm
2101.10 DAKO Eckrohrzange 1”
2101.15 DAKO Eckrohrzange 1 1/2”

42.5630.5043 STABILA Wasserwaage LM 400 mm,
mit gefraster Messflache

42.40305.350 Ringmaulschlissel DIN 3113A, 8-tlg.

42.43308.056 KNIPEX Seitenschneider DIN 5238,
60 mm 2-Komp.-Heft

42.4271.9206 Schraubendreher 3,5x0,6x100 mm

42.4271.9101 Schraubendreher 5,5x1,0x125 mm

42.4271.9103 Schraubendreher 6,5x1,2x150 mm

42.4272.1103 Schraubendreher PH 1

42.4272.1109 Schraubendreher PH 2

2302.7055 Rohrabschneider fir INOX und CU 6-35 mm,
mit Entgrater

Abb. zeigt Grundsortiment
mit AZUBI-Startset

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Meister-Set
besteht aus Grundsortiment & folgenden Werkzeugen:

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

€
AZUBI-Startset Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
besteht aus Grundsortiment & folgenden Werkzeugen: AK SET 281 799,00
. % 42.6030.2153 Rollenkoffer Classic ABS, 470x190x355 mm
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick 1200.0300  Schlosserhammer DIN 1041, 300 g
esera o1 |, sl o o
) . z
AK 172 Profi-Hartschalenkoffer 455x345x170 mm £ |2101.15 DAKO Eckrohrzange 1 1/2”
1199.0300 ggﬂﬁ)r:g;?ammer DIN 1041, 300 g § |42.5630.5043 ST_tABli-ﬁ \:Vashjerwfalggﬁ LM 400 mm,
- Jozlg & mit gefréster Messflache
2102.0 g'mau: I1Ec1k/r2h:zanwge 17 Eckrolhrzi?nge240 S |42.4040.1497 Ratschenschliissel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.
1256307010 V\/-aszirwaage; L:\‘A 3%%u§1amnge’ e St ) ) £ |42.4330.8056 KNIPEX Seitenschneider DIN 5238,
4 5 ) 2 160 2-K ~Heft
42.4030.5350 Ringmaulschiiissel DIN 3113A, 8-tig. £ [P el A 74g., SIPH
22‘233?‘3222 gegensshng'dﬁf DéN55§%8‘11)20 mm 2-Komp.-Heft | . 12302.7055  Rohrabschneider fiir INOX und CU 6-35 mm
5 d chraubendreher 3,5x0,6x100 mm g mit Entgrater
Jr o
42-4272-1103 o ) , s 1094.310 Dlgltal-Mu.!tlmeter MM 1-3 i
’ b chraubendreher PH 1 £ [42.4060.9150 Steckschliissel-Garnitur 3/8”, 17-tlg.
42.4272.1109 Schraubendreher PH 2 9 | 8351.102 Montagehandschuhe mit Noppen
2302.90 Kompakt Rohrabschneider, Rohre 3-35 mm 2 “MaxiF%ex Plus”, Gr. 10 PP

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Kettenrohrzange
fur schwere Beanspruchung, ratschenéhnliche Wirkung
der Doppelbacken in beiden Richtungen

Innen-Rohrschliissel
fur Klosett-RohrpaBstiicke sowie zum Ein- oder Ausbringen von

. fr . € £ Nippeln in den Abmessungen 1"-2". Die Backen dehnen sich exzen-
Best.-Nr.  Ausfiihrung Rohre Stiick | 2 trisch aus und lassen sich durch Ihre Drehbarkeit auf verschiedene
S An ;
2105.2 zur Bearbeitung runder 2" 72,40 | & GroBen einstellen.
2105.3 kantiger und unregel- 3” 123,80 § fr GroBe €
maBiger Werkstlcke < | Best.-Nr.  Ausfiihrung Rohre Zoll Stiick
= | 2095.000 25-50 m 1-2” 88,80
———Y §
3
)
c
[
£
c
- [*]
Ketten-Rohrzange, amerik. Modell £ Universal-Amaturenschliissel
far -L- €| . Chrom-Vanadium-Stahl gehartet, mit Kunststoffbacken auswech-
Best.-Nr.  Ausflihrung Rohre mm Stuck | ¢ selbar
2106.1 mit doppelt gezahnten 3/4-4” 935 124,00 % B dle } €
2106.2  auswechselbaren Backen 1-6” 1060 207,00 | 5 |Best.-Nr. Ausfiihrung mm Stiick
=
§ 2113.0 Mauldicke 8 mm, gehartet, 275 36,90
o briniert mit Schutzbacken,
- Spannweite 60 mm
g
3
)
. 5]
Gewinde-Aufrauhzange £
zum Gewinde aufrauhen fiir Hanfabdichtung §
€] - Gummi-Greifzange
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe Stlick | ¢ zum Fassen verchromter Armaturen
2107.0 fir Hand und Maschine 1/2-2” 71,50 % dle €
verwendbar < |Best-Nr. Ausflihrung mm Stiick
% 2115.0 mit auswechselbaren Gummibacken 300 43,95
?m 2115.1 Ersatzgummibacken Paar 11,40
g
3
a O
5]
o £
Armaturenzange 90° £ 35/26/60 mm
aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spannweite 50 mm §
-L- € .
Best.-Nr. Ausflihrung mm Stick | @
[%]
2118.0 gerade Backen mit auswechselbaren 315 27,60 £ 0
Plastikeinsatzen g Zangenschlussel
- £ Zange und Schraubenschlissel in einem Werkzeug. Parallel
2118.1  Ersatz-Plastikbacken Paar 7,20 | S gefuhrte glatte Greifbacken, Rasterverstellung durch Knopfdruck
£ und Spannhebel. Der Hub zwischen den Greifflaichen erméglicht
+ schnelles Anziehen und Lésen von Schraubenverbindungen nach
&: dem Ratschenprinzip. 10-fache Kraftiibertragung - hohe Spannkraft.
2 dls Spann €
5 [Best.-Nr.  Ausflihrung mm weite Stick
£
§ 2118.035 Kopf vernickelt 180 bis 35 30,40
J £ 12118.046 CGriffe kunststoff-

- o - Uberzogen 250 bis 46 34,90
Schnellspannschliissel 90 £ |2118.060 Chrom-Vanadium, Stahl 300  bis60 40,80
aus Chrom-Vanadium-Stahl 1a Qualitat ¥

- €| &
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick §
21120 Mauldicke 12 mm 260 44,50 §
Spannweite 60 mm 2
g
3
)
c
2
£
?
2
Y _maschinen
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Installation und Heizung

1
|

/

¥

Gurt-Rohr- und Armaturenzange

Federschnellverstellung

Rollgabelschliissel

mit Skalierung, der Rollenschliissel wird durch Umstellung der

fir Arbeiten an verchromten und vergoldeten Flachen § beweglichen, gezahnten Backe nach innen zur Rohrzange. Die
for L € § gezahnte Backe ist induktiv gehartet und garantiert Greifsicherheit
Best.-Nr.  Ausfiihrung Rohre mm Stuck | £ Spann  -L- €
- - 2 | Best.-Nr. Ausfiihrung weite mm  Stick
2119.26 aus Alu-Legierung 1/8-3” 26/300 47,30 | =
Nylongurt 2 12125.0 Chrom-Vanadium-Stahl, ver- 30 250 39,20
auswechselbar = chromt. Mit ergonomischen Giriff
£ aus thermoplastischem Elastomer.
¥ Maulstellung 15°. Im Gesenk
S . "
& geschmiedet und gehartet.
S
£
—
7
© £
= ]
\_ROTHENBERGER g TR Loy ()
- Q h‘ —
Easygrip-Gurtrohrzange % v
Spannen des Rohres mit Spezial-Nylon-Band. Keine Beschadigung f .
der Rohroberflache und keine Rohrdeformierung durch zentrische & Rollgabelschliissel
Prismenauflage. Schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen 5 S GroB L P
ohne Beschéadigung von polierten Oberflachen. Unentbehrlich beim & Best-Nr. Ausfih [Pl £o”e - Stiick
Einmuffen von Kunststoffrohren mit groBem Durchmesser = el BTN WSS 0 mm e
far £ § 2125.06 verchromt 19 6 155 6,20
Best.-Nr.  Ausfiihrung Rohre Stick | 3 [2125.08  matt 25 8 205 8,10
& |2125.10 mit Doppel -T- 30 10 255 10,50
2120.0 Autom. mit Ratschen 20-160 99,95| 5 |2125.12 Profilschaft 34 12 305 14,50
Schnellspannung g 2125.15 Stahlgeschmiedet 45 15 380 37,40
g
g
S
e
[
£
ey
Gurt-Bandschliissel 2 Harrer Knarren-Ring-Schliissel
mit kraftigen, rutschfesten Gummiband, extra breit = Knarre und Ringschliissel in einem
Spann- A -L- GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung bereich o Stuck | 8 | Best.-Nr.  Ausfiihrung mm mm  Stick
wn
2124.0  Gurtbreite 20 mm 170 23,20 | 5 [2128.1719 US-Spezial-Stahl 235 17x19 21,00
£ verchromt, extra flach,
§ gerade Ausfiihrung
g
[%)
2
9]
ey
Q
Gurtrohrzange 150 o £ Ring-Ratschen-Schliissel 12 kt

einfache und schnelle Handhabung flr empfindliche Armaturen,
hélt alles fest was rund ist

aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt robuste und
kraftige Ausfuhrung

Schraubzange
ersetzt Maul- und Rollgabelschlussel, fir alle metrischen und z6lli-

gen Schraubarbeiten, sicheres Greifen verrundeter, verrosteter oder
Uberlackierter Muttern

-L- €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm  Stick

2133.250 10-32 mm 250 24,30

Maschinen Stockert

19
X
GroBe €] 3 GroBe -L- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung o Stuck [ § [Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm  Stick
=
2124.001 Gurtgewebe aus verstérkten 150 16,35 § 2128.1011 gekrdpft, Durchschaltung 10x11 200 25,80
rutschfesten Gummi £ 12128.1214 erméglicht Rechts + Links 12x14 230 26,90
- |2128.1317 Verwendung 13x17 250 33,90
§ 2128.1922 19x22 310 38,50
S | 2128.2427 24x27 360 45,90
z 2128.3032 30x32 410 55,00
2
S
T
=

maschinen
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Installation und Heizung

O

+ schnelle und paBgenaue Fein-Einstellung per Knopfdruck direkt
am Werkstlck, Einhandverstellung

* keine unbeabsichtigte Verstellung

+ Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

- Greifflachen mit spezialgeharteten Zahnen, ca 62 HRc Harte

+ selbstklemmend an Rohren und Muttern

* kein Abrutschen am Werkstuick

Wasserpumpenzange KNIPEX »Cobra«

Rohrzange und Schraubenschlissel in einem

-L- fr €
Best.-Nr. Ausflihrung mm  Mutter Stlck
2131.180 Chrom-Vanadium-Elektrostahl 6I- 180 6-30 19,85
2131.250 gehartet, durchgestecktes Gelenk 21,00
Kopf poliert, Griffe PVC 250 6-36
2131.350 bis 3 1/2 Zoll mit Schnellver- 400 50,05
stellung u. Sechskantgreifer
2131.400 Uberzogen 560 10-65 82,15

Wasserpumpenzange »Alligator«

optimierter Verstellmechanismus mit jetzt 9 Einstellpositionen, ver-
besserte Zuganglichkeit zum Werkstlck durch schlankere Kopfform,
Kapazitat bis 46 mm Schlisselweite, Rohre bis 2"¢

-L- o €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm Stiick
2132.250 CV-Elektrostahl, Olgehartet 250 46 15,60

Kopf poliert, Griffe mit
rutschhemmenden PVC
Uberzogen

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

AR vBw

Wasserpumpenzange
-L- €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm  Stlck
2135.250 durchgestecktes Gewerbe 250 11,80
Chrom-Vanadium, 1 a Qualitat

Wasserpumpenzange
die Zange mit dem gelben Punkt aus Chrom-Vanadium, induktiv
gehartete Greifflachen

-L- €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm  Stick
2136.000 selbstklemmend am Werkstlck durch- 250 28,80

gestecktes Gewerbe, Klemmschutz
kordierte Griffe hochwertig vergutet

& meistverkauft

Wasserpumpenzange

aus Chrom-Vanadium-Stahl ganz gehéartet, mit Antirutsch-Lackierung
-L- 1 6 12

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stlck/€ Stuck/€ Stick/€

2136.175 mit durchgestecktem 175 6,50 - —

2136.240 Gewerbe 240 7,40 6,25 5,95

2136.300 Schenkelklemmung 300 9,90 - =

>

Wasserpumpenzange Cobra ES

-L- €

Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick

42.45102.130 sehr schlanke Bauform, 250 S 22,60
Schnellverstellung

Wasserpumpenzange Smart Grip

g L €
£ |Best-Nr. Ausflihrung mm  Stlck
§ 42.45102.079 autom.Einstellung am Werkstuick, 250 35,20
i optimal fur haufiges Umgreifen,
S Schnellverstellung, selbstklemmend
= an Rohren u. Muttern
g
s
)]
2
=
Y _maschinen
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Installation und Heizung

2"

S-AnschluBB Eindrehwerkzeug

zum sicheren Eindrehen von S-Anschliissen

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick
2136.099 aus Edelstahl, SW 32 mm 45,80
auch fur Knarre 1/2” Antrieb Asf.
. 2138.110
S-Montageschliissel
Spezial-Schlissel fiir “S-Anschliisse”
genialer Schlissel fir das Ausrichten der beiden S-Anschlisse,
passt nahezu bei allen Fabrikaten
-L- €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
2138.110 Frontschlissel fir S-3/4 35,80
Verschraubungen

)

Eckventil-Schliissel -

ermdglicht kraftschliissiges Eindrehen des Eckventils auch in
Spulkasten. Schllsselform verhindert das Abrutschen und somit
Verletzungen der Hande. Fir Knarre 1/2 Zoll und Verlangerung
flr Unterputzspulkasten

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-20 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051

\)

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

fockerl™

&
i | S

@ -

Ratschen-Montageschlissel

fur die Waschtischmontage, passend fur Stockschrauben M 10,
Uberwurfmutter und Eckventil, SW 17 R/L umschaltbar

GroBe €

Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick

2140.0 CV-Stahlgehartet und verchromt 235 55,10
M10, SW 17x19

R + F »Express« Spezial-Montageschliissel
fur Stockschrauben m 10

GroBe €

Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick

2141.0 fur Waschbeckenmontage, 17x19 14,30
mit Konterschraube

£

&8

_'".'1! Klelnst-Bohrabschasiden
-
sl

HJI}H Hohrirdser

£ B . i = Montagaschidssal
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick e
a— ; mn Knarre 1:2°
2138.101 mit 1/2” Innen/-Vierkant, vernickelt 24,90 o
Sanitar-Montagesatz
enthdlt die gebrauchlichsten Werkzeuge “rund um’s Bad”, die bei
der Installation von Standh&hnen aller gangigen Fabrikate, Eckven-
o tilen, Waschtisch-Befestigungen, Stockschrauben, Wasseran-
@ schlissen, WC-Sitz-Befestigungen usw. bendtigt werden
& €
S | Best.-Nr. Inhalt Stiick
£
5 |2138.318 Standhahnmutterschliissel = 183,00
2 (Quergriff-Adapter-6kt-Rohr-Klaue
: mit 6kt-Verlangerung 90 mm)
§ Steckschliissel Einsatze 10-11-14 mm
9 Einsteckklaue fiir WC-Sitz-Befestigung
[ Adapter mit Durchsteckbohrung fiir
8 Steckschliissel Einsatze 1/2”
£ Mini-Rohrabschneider, Rohrfraser
a Montageschliissel und Knarre 1/2”
= im Blechkasten
E
3
&
C
2
ey
Q
S
=
g
3
&
c
(]
£
5
S
=
maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Installation und Heizung
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Gewindestangen-Schneidgerat

sauberes Abtrennen, ohne das Gewinde zu beschadigen.
Kapazitat 6-8 und 10 mm

Gewicht €

Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stuck

2141.000 Gerat ausgerustet fir M 8 5,4 351,00
Gewindestangen

2141.008 Trenneinsatz fiir M 8 — 44,70

2141.010 Trenneinsatz fir M 10 — 44,70

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Stockschrauben-Montageschiissel
Antrieb: 1/2-Vierkant

Gewinde €
Best.-Nr.  Ausfuihrung mm Stick
2142.1 mit verstellbarer Aufnahme M 6-8 37,60
fur Antrieb und Entkontern, 10,12
glanzverchromt
1032.2 Zahnradknarre dazu 1/2” 14,85

Stockschrauben-Eindreh-Aufsatz

universell einsetzbarer Aufsatz flir Akkuschrauber, schnelles Ein-
und Ausdrehen von Stockschrauben, ohne Beschadigung des
Gewindes

£ €
% Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe Stick
Gewindestangen Trennzange (2 2142.080 rechts und links drehend M8 30,00
- 2 |2142.100 M10 30,00
einsetzbar auf -Radialpressen trennen auf MaB3 ohne Grat S 2142120 M12 32,40
A
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe Stlck | +
193
2141.012 Trennzange M8 140,00 §
2141.013 mit M10 140,00 | ©
2141.014 Einsatz M12 140,00 §
2141.018 Trenn-Einsatz Ersatzteil M8 75,70 3 FLIZ-Schnell Montagesch|ﬁsse|
2141.020 Prei M10 75,70 = fir Verlangerungen
2141.022 reise M12 75,70 | . S z
9
2820.7 Hebel-Handgerat nur fir M8 geeignet 99,90 § Best.-Nr.  Ausfuihrung mm Stiick
ﬁ 2143.2 zum muhelosen Ein-und 1/2” 94,50
£ |2143.3  Ausschrauben von unter Putz
- § liegenden Verlédngerungen und 3/4”  Asf. 114,00
el ) 2 121434  Muffen 1” 147,00
e — — -
Vierfachschliissel ™ £ [ ,
zum Eindrehen von Stockschrauben < % i
fur €< [———
Best.-Nr.  Ausflihrung Gewinde mm  Stiick | &
=
2142.0 verzinkt M 6-8; 10-12 19,30 | -
3 -
i Standhahn-Mutter-
g Steckschliissel
= “Combi” DGMB
£
g
n
: - s “Combi” Standhahn-Mutter-Steckschliissel
i
ﬁ%ﬁgloirgcﬁmlfn?aggazr%gﬁeg KSIJSQJ;?E?L der 90° im % gleichermaBen fir alte und neue Armaturenmontage geeignet
Winkel verstellbar s -L- €
£ | o | Best-Nr. Ausfihrung mm Stlick
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick -}; 2144.0  mit Klauenkopf, umschaltbar, 435 43,70
2142.01 fir Stockschrauben M 5-6-8-10 49,70| inkslechts flr Muttern bie SW 95,
mit Handgriff und 6-kt-Aufnahme § einsétze SW 10.und SW 13,
2142.02 fir Stockschrauben M 6-8-10-12 66,80 §
mit Handgriff und SDS-Aufnahme =
Y maschinen
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Installation und Heizung

Teleskop-Standhahn-Mutterschliissel

die gefederten Backen ermdglichen eine schnelle Ratschenarbeit mit

einer Hand an engen Stellen. Der Spannstift halt den Kopf in jeder
Stellung bis zu 90°
far -L- €
Best.-Nr.  Ausflihrung Rohr mm Stiick
2147.0 mit verstellbarem 3/8- 250-425 36,30
Teleskop-Giill 11/4

e

Standhahn-Mutterschliissel

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

2151.065

2151.060

\_BOTHENBERGER

2151.061

Eckventil-Wasserwaagen
zum genauen vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen,
mit Horizontal- und Kopflibelle, eine Seite mit 1/2”-AuBengewinde

Normabstands-Wasserwaage

R GroBe € Montagelehre fiir Armaturen, mit Horizontal- und Vertikallibelle,
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick . . u
unzerbrechlich, fiir Normabstande:
2148.0 links und rechts verwendbar 235 17,60 97-120-150-153-160-170-200-210
Spannbereich 18-30 = .
¢ Armaturen-Justier-Set
g im Stahlblechkasten mit 1 Normabstands - Wasserwaage 300 mm,
5 2 Eckventil - Wasserwaage 200 mm, 1 GliedermaBstab 2 m
=
5 GroBe €
2 |Best-Nr. Ausfiihrung mm Stlick
ag 2151.060 Justier-Set komplett im 103,20
- tahlblechkast
Standhahnschliissel 9-17 mm . Stahiblechkasten
fur Einhebelmischbatterien, sowie tiefliegende Verschraubungen, o Einzelteile
problemlos auch an dickbauchigen Waschbecken o |2151.061 Eckventil - Wasserwaage 200 36,80
- g5 1/2” AnschluB
[0}
Best-Nr. Ausfihrung T Stiick | 2 2151.065 Normabstands - Wasserwaage 300 44,60
2148.1 mit Sechskanteinsatz 260 24,95 | £
9, 10,11, 12, 13, 14, 177 mm S
i
c
(]
£
S
©
=
g
S
)]
Standhahn-Mutterzange g
-L- €] §
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stick | £
2149.0  aus Stahl, mit Stellschraube 270 3540 ©
3
I
c
2
S
©
=
g
Beispiel fir Befestigungsarten 8
[}
c
[
£
oy
?
WC-Sitz Montageschliissel 2
schnell, einfache, hygienische und sichere Montage v
et
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick &
c
2151.000 fir alle Fligelmuttern und 13 mm 17,65 | £
6 Kt-Muttern passend aus HPE- S
Kunststoff mit Kardangelenk 3
maschinen
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Installation und Heizung

e durch Einstecken
sofort drehfest

¢ keine Beschadigung
verchromter Teile

Von Zeit zu Zeit mit
Druckluft durchblasen

Riemantrieb
(Spannung regelmaBig prifen)

e

© =
Ventil-Einschraub-Werkzeug
bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spiilen,
Ablaufventilhalter und Eindrehschlissel fuir Excenter- und
Standard-Ventile, von unten und oben einsetzbar mit 2 gegen-
Uberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken, Halter mit
Quergriff, Adapter mit Drehkreuz fiir Duschwannen, Badewannen-
zubehor, Sto.Nr. 2154.001

- Maschinen Stockert

Sicherheitsbugel fir
Werkzeugwechsel 6ffnen

-L- €
Best.-Nr. mm Stilck

2154.000 Ventil-/Schllissel mit Drehkreuz 120 52,40
2154.001 Adapter 75 22,20

Ausfihrung

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Stein- und Fugensage AS 170

fr den Fach-Handwerker gebaut, wird sie vor allem im bewohnten
Bereich bei SanierungsmaBnahmen verwendet. In Verbindung mit
einem Staubsauger wird nahezue staubfrei gearbeitet.

Geeignet fiir: Baumaterial, Gestein, Holz, Kunststoff, Mauerwerk
weicher Sandstein, Hartholz, Schaum, Backstein (<50 Mpa), Kalk-
stein, Sperrholz, PVC, Mortel, weichen bis mittelharten Stein, drek-
kiges Holz, Acryl. Faserzement, Baumwurzeln, Glasfaserplatten

Die besonderen Vorteile:

» Staubentwicklung 80% geringer als bei Winkelschleifer
« schneidet bis in die Ecke

* sauberste Arbeitsweise in bewohnten Bereichen

- freier Blick auf die Schnittkanten

* Trockenschnitte, besonders auch in Estrichboden

* Einstechtiefe bis 1770 mm

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Lieferumfang:

1 Sagen-Grundgerat AS 170, 1 Stck. Allzweckklinge, 1 Stck.
Abzweigdosenklinge, 1 Stck. Einstechklinge, Ersatzschrauben,
Ersatzriemen, 1 Tasche

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
2155.170 in stabiler, komfortabler Tasche 949,00
o Technische Daten:
g Schnittbreite: 6,5 mm/7,2 mm
/ 8 je nach Klingenbreite
< Gewicht: 4,3 kg
= Leerlauf: 5.100 U/Min
S Leistung: 50 Hz,1250 W
2 Anziehdrehmom.: 16 Nm
Sibelsigen % 2155.050 Diamant-Schleifscheibe zu AS170, 30,00
finden Sie im Katalog & zum Nachschérfen der HM-bestuckten Klingen,
Gruppe 6 ! g fir Winkelschleifer bis @ 125 mm geeignet
% 2155.175 Allzweckklinge XL 17,5 cm zu AS170 198,00
£
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 '_'_ YT HOTLINE fir lhre Bestellung
81379 Minchen, Tel. (089) 777051 ARIOCK I per Fax (08102) 6512 2-23



Installation und Heizung

Jf.;f‘“‘"» N\
L=
Siphon-Zange : ’{ NEL.
far Siphone an schwer zugéanglichen Stellen "
Best.-Nr.  Ausfiihrung -L- mm €/Stlck \“-M
2156.0  verchromt, max. Backenoffnung 230 17,40 § anitar-Kombi-Kreuzs
bei fast geschlossenen Griffen, S mit 13 Funktionen, zum Ein- und Ausdrenen von Heizkorperventilen
Spannweite 80 mm & und Rucklaufverschraubungen
c
& | Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stick
=
2 | 2161.100 GroBen: 10 - 13 - 17 - 22 mm 15,50
= Sechskant und Nockenmitnahme 3/8", 1/2",
£ 3/4", 1", Innengewinde M8 - M10 - M12,
3 Innenvierkant fur Rohrstopfen 3/8" und 1/2"
o
&
- c
SchweiBBbordzange £
zum Aufbérdeln von Rohrabzweigungen bei Heizungsmontage é
Best.-Nr.  Ausflihrung -L-mm €/Stick | =
2157.0 Kopf 180° finfmal verstellbar 300 24,20 g
o
¢ Waschtisch-Schlissel
£ fur Hahnverlangerungen und Eckventile
e
2 -L- €
= | Best.-Nr. Ausflihrung mm Stlck
§ 2162.000 SW 12x17 - 1/2x3/4” 125x85 13,80
9 CV - glanzvernickelt, 10 @
Stopfen-Kreuzschliissel £
fur Vierkant-Gasrohrstopfen i " =
Best.-Nr.  Ausflihrung -L-mm €/Stick| = \

2158.0 far 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1” Stopfen 200x200 22,50

Hahnverlangerungsschliissel

Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe  €/Stlck

2162.0 glanzvernickelt, fir Verlangerungen 1/2+3/4 8,90

BRINIKO)

Sanitar Kreuzschlissel 14 X

Innengewinde fir Stockschrauben M6, M8, M10, M12, M10 mit
Kontergewinde, Sechskant mit Doppelnut fir Rohrstopfen SW 17,
22 mm, Innenvierkante 3/8, 1/2 Zoll, fur Hahnverlangerungen bis
100 mm, 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Best.-Nr.  Ausfiihrung -L- mm  €/Stick
2159.0 Spezialstahl glanzvernickelt 220x220 35,35

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

g

[%}

o

n

C

\BOTHENBERGER 2
c

g mm T O
Sanitér Kreuzschliissel 8
aus Chrom-Vanadium- Stahl, Kombischlissel mit AuBen 6-kant N
3/8”-1/2"-3/4”-17, fur Hahnverlangerungen, Innengewinde M8, M10 E
M12 fir Stockschrauben, zum Ein- und Ausbau von Heizkorper- 2
ventilen und Ricklaufverschraubungen sowie Waschtischbefesti- ‘2
gungen £
Best.-Nr. Gr6Be mm €/Stick %
2161.0 200x200 25,95 =

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 89483 |\ Y Frwes e HOTLINE fiir Ihre Bestellung
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Installation und Heizung

Fiir Heizkorperventile und Riicklaufverschraubungen
Dieser Schliissel paBt immer - ersetzt 11
verschiedene Werkzeuge

2165.300

2165.000

|
2165.100 M 2165.200

Universal-Heizk6rperventilschliissel

fir Nocken-, Sechskant- und Zwélfkantmitnahme zum Ein- und
Ausbau von Heizkérperventilen, Rucklaufverschraubungen 3/8-1”
und kurzen Hahnverldngerungen, 1/2” Antrieb

€
Best.-Nr.  Ausflihrung fur Ventile  Stick
2165.000 mit Ratsche 1/2”, 5-fach 3/8-1" 25,50
2165.100 ohne Ratsche 1/2”, 4-fach 14,50
2165.200 10-fach abgestuft, ohne Ratsche 3/8-1” 25,90
2165.300 10-fach abgestuft, mit Ratsche 45,50

Combi - Stufenschliissel

mit Quergriff fir Nippel, fur Nocken-, Sechskant- und Zwélfkantmit-
nahme zum Ein- und Ausbau von Heizkérperventilen, Ricklaufver-
schraubungen 3/8” - 3/4” und Hahnverldngerungen, vernickelt.

-L- €
Best.-Nr. flr Ventile mm Stlick
2165.379 3/8” - 1/2” - 3/4” 100 16,90

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

Stufenschliissel fiir Gas

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Zoll Stiick
2152.0 mit 1/2” Antrieb verchromt 1/2-1” 27,20

Radiator-Nippelschliissel

1 1/4” fir Heizungsmontage
-L- €

Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stick
2173.0500 aus Spezialstahl gehartet 500 Asf. 20,70
2173.1250 1250 Asf. 48,50
2173.1500 1500 Asf. 69,50
0 =
Radiatoren-Ratsche

Antrieb €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
2173.201 umstellbar fiir Rechts- und Links- 18 77,60

gang, glanzverzinkt, mit Vierkant

2174.0

SLEUN ) P
Spezial-Stufenschliissel
fur Nippel
€
Best.-Nr. Ausfiihrung fur Nippel GroBe Stiick
2174.0  mit Quergriff 3/8" +1/2” 1 10,20
21741 ohne Wendeeisen  3/8” - 1/2” - 3/4” 2 15,70
17,1 1/4”
2174.2 mit Wendeeisen 3/8”-11/4” 2 19,50
2175.0  Wendeeisen lose fiir Nippelschlissel 18 mm 11,15
und Stufenschlissel passend

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Bauschlissel

aus Stahlfeinguf3

Best.-Nr. Ausfuhrung €/Stlick
42.4390.2030 Vierkant 5+7+8 mm, Vierkant konisch 11,05

6 auf 10 mm mit Doppelbit an Kette und
1/4-Zoll-Adapter

Schaltschrank-Schliissel

universell einsetzbar

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051

Niocker

oCcK

Best.-Nr. Ausflihrung €/Stuck
42.4390.2010 2 x Vierkant, Dreikant, Bundbart mit Kette, 11,95
Kunststoffadapter 1/4-Zoll und Doppelbit
HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Installation und Heizung

ydraulische Rohrbieger

Hydraulische Rohrbieger
zum maBgenauen Biegen von Rohren bis 90°, Stahlrohre DIN EN
10255 g 3/8-2%, Verbundrohre @ 32-63 mm, Biegeantrieb mit 2
Gleitrollentragern, 2 Stiick Gleitrollen St bzw. V, Biegesegmente
Zoll bzw. mm, 2180.0 in stabiler Transportkiste

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung Antrieb Stiick
2180.0 e Set St 3/8“-1/2“-3/4“-1-1 1/4* 895,00
2180.1 ¢ mit Wechselstrom-Motor 11/4”
220 Volt Motor 1.970,00
2180.2 ¢ mit Drehstrom-Motor 11/4”
380 Volt Motor 1.815,00
2” - Rohrbieger auf Anfrage

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Ganzstahl-Biegesegmente
fur Bogen 180° fur Gas- und Wasserrohre DIN 2440 / 2441

Spezial-Seitenbacken-Dreiecke
zur Herstellung von Haarnadelbogen bis 180°

Ganzstahl-Biegesegmente

zum Verformen von Flacheisen 40x8 mm zu Gelandekrimmungen
bis 180°

Spezial-Seitenbacken
zur Herstellung von Gelandekrimmungen bis 180°

Hochkantbiegen von
Flachmaterial

Biegeform 90°
fur Gas- und Wasserrohre nach DIN 2440, 2441 (auch geschweiBte
Rohre kénnen einwandfrei gebogen werden)

Arbeits- und Montagestander mind. Radius
AuBen-@  Wst. mm (r) neutr. €
. . € Best.-Nr.  Ausfiihrung  Zoll/mm mm Phase Stiick
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
- - 2183.045 Grauguf 3/8=16,7 2,35 45 23,00
2182.0 ¢ drehbar, fur Handbieger 161,00 2183.050 1/2=21.0 265 50 26,60
2183.065 3/4=26,4 2,65 65 29,90
2183.090 1=33,2 325 90 36,00
£ [2183.115 11/4=42,0 325 115 46,95
2
&
g
Installations-Feilkloben £
mit 6-Kant-Mutter und Kurbel §
GroBe €| .
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick | ¢
2189.0 flache Backen 80 mm zum 200 64,50 %
Rohre biegen, ohne Prisma é
s
g
3
[
s
g
3
I
2
s
e keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
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Installation und Heizung

Auftaugerat Rohr-Einfriertechnik

# T “ Y

({

" 3
NER
\:‘:‘ " Abb. &hnlich

Auftaugerat TAUTRAFO 900

universell fur das Auftauen eingefrorener Metallrohre einsetzbar

Best.-Nr.  Ausflhrung €/Stiick
5551.090 NetzanschluB: 230 V/50 Hz 695,00

Absicherung: 25 A, trage

max. Leistung: 8,2 kVa

max. Auftauspannung: ca.8V

Auftauleistung: stufenlos regelbar

ca. 330 A bis 900 A

Schutzart: IP 23

Gewicht: 28 kg

MaBe: 320x300x310 mm
5551.10 Auftaukabel-Satz bestehend aus: 198,00

2x Kupferkabel 50 mm?10 m, PVC ummantelt,
2x DINSE Stecker 50 mm?,

2x Kabelschuhe 50 mm?,

2x Masseklemme 400 A

\BOTHENBERGER

ROPULS Spiilkompressor

» Mikroprozessorgesteuertes Kombi-Gerat zum Spilen von
Trinkwasser-Neuinstallationen nach DIN 1988

» Splilen zur Vorbereitung von RohrsanierungsmaBnahmen

« Druckluftbehalter mit Ol- und Luftfilter, Ablassventil, Manometer

bis 10 bar

» Anzeige der Druckimpulse (1-1,5 bar uber Wasserdruck, selbstre-

gulierend) Manometer 0-16 bar

o Lieferumfang: Kompressor, 1”-GK-Anschlusskupplung links und
rechts, 2 Druckschlauche je 1,5 m beidseitig mit 1”-GK Anschluss-
kupplung fur den Anschluss an das Hausnetz

Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stlck
2929.0  Motorleistung: 1,1 KW/230 V 1.689,00
Ansaugleistung: 200 I/min
Betriebsdruck: max. 8 bar
Behaltervolumen: 101
Rohranschluss: R 17 GK-Kupplung
max. Rohr-o: DN 65
max. Durchfluss: 5 m*h
max. Wasserdruck: 7 bar
Wassertemperatur: max. 30 C°
Ol-Abscheiderate: 99,9 %
Partikel-Ruckhalterate: 0,3 ym Kompressor
Gewicht: 28 kg
MaBe: 630 x 380 x 340 mm

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

Y _maschinen
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REMS

Eskimo-Set

Rohr-Einfriergeréat, Einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleer-
ten Rohrleitungen mit Kaltemittel Kohlenséure, FCKW-frei, fiir
Wartung, Reparatur und Erweiterung von Rohrleitungssystemen
Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, @ 1/8 - 2”

Verbundrohre
Kaltemittel:

Kalteleistung: bis -79 °C
Nicht giftig, nicht brennbar

@10 - 60 mm
Kohlenséure, ohne FCKW

€
Best.-Nr. Lieferumfang Stuick
2192.0 Fur Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, 379,00
@1/8-2", @10 - 60 mm. 10 Paar Einfrierman-
schetten flr den gesamten Arbeitsbereich,
FlaschenanschluB mit T-Verteiler, Verschluss-
mutter, 2 Griffstlicke mit Injektor, 2 Hochdruck-
schlauche, im Koffer
2192518 -....540 2192.508
2192.501
2192.500 2192.507 2192.509
Zubehor fur Rems Eskimo
€
Best.-Nr. Lieferumfang Stlck
2192.500 Doppelnippel 5,80
2192.501 Hochdruckschlauch 68,70
2192.507 Giriffstiick mit Injektordiise 38,40
2192.508 Injektordise 29,80
2192.509 Filter 2,00
2192.518 Manschette 18 mm, 3/8” 38,40
2192.522 Manschette 22 mm, 1/2” 38,40
2192.528 Manschette 28 mm, 3/4” 38,40
2192.535 Manschette 35 mm, 17 38,40
2192.536 Manschette 42 mm, 11/4” 45,40
2192.537 Manschette 11/2” 45,40
2192.538 Manschette 54 mm 45,40
2192.540 Manschette 60 mm, 27 45,40
Kohlensaure-Flasche mit Steigrohr
dirfen nur stehend gelagert werden
€
Best.-Nr. Lieferumfang Inhalt Stiick
2193.110 Gebr. CO2-Kaufflasche, leer 195,90
Sie erwerben Eigentum
an der Flasche-keine Miete u. Pfand
keine Rucknahme
2193.130 Kohlensaure-Fillung 10 kg 55,00
2193.120 Ruckgabe Kaufflasche im Tausch 195,90
zum Beflllen
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 2-27




Installation und Heizung

Rohr-Einfriertechnik REMS sorvcnecrce [N

REMS Frigo 2” - elektrisch einfrieren

Superschnell bis 2”. Hohe Kalteleistung, z. B. 3/4” Stahlrohr in
nur 9 min*. Besonders schmale Einfrierk6pfe, ruck-zuck mon-
tiert.

Geschlossener Kéltemittelkreislauf

Uberall einsetzbar, auch in geschlossenen Raumen. Kaltemittel
R-404A. Ozon-unschéadlich, da FCKW-frei. Umweltfreundlich. Hohe
Kalteleistung. Ideal auch fir langere Reparaturen.

Einfrierk6pfe
Schmale Einfrierkdpfe, nur 50 mm breit. Alle RohrgréBen von @ 1/4
- 1” bzw. @ 15 - 35 mm kdénnen mit nur einem Einfrierkopf eingefro-

ren werden. Einfriereinsétze fir den tbrigen Arbeitsbereich bis @ 27,

60 mm. Spannbader mit KlettverschluB fur einfache und schnelle
Montage der Einfrierkdpfe am Rohr, ohne Werkzeug.

Frigo 2”

Elektrisches Rohr-Einfriergerét, einfaches, schnelles Einfrieren von
nicht entleerten Rohrleitungen, Geschlossener Kaltemittelkreislauf,
Umweltfreundlich, FCKW-frei, Flir Wartung, Reparatur und
Erweiterung von Rohrleitungssystemen

Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, @1/8 - 2”

Verbundrohre @10 - 60 mm
Kaltemittel: R-404A, ohne FCKW

€

Best.-Nr. Lieferumfang 1/4 - 1 1/4” Stiick

2193.050 Mit geschlossenem Kaltemittelkreislauf. Fur 1.090,00

Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre,

@ 1/8 - 2", @ 10 - 60 mm, Kalteaggregat 230 V,
50 Hz, 430 W, 2 Kaltemittelschlduche, 2 Spann-
bénder, Spritzflasche. Ausristung fur @ 1/4 -
11/4”, 15 - 42 mm. Im Stahlblechgehduse

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

ROFROST TURBO 1 1/4
elektrisch einfrieren
Miiheloses, schnelles

und sicheres Einfrieren von

Kupferrohren @10 - 42 mm,
@1/2-13/8"

Stahlrohren Q1/4-11/4

Kunststoffrohren sowie
Mehrschicht-Verbundrohren

Leistungsmerkmale

Arbeitsweise nach dem Prinzip eines

Elektro-Kuhlaggregates mit abgeschlossenem Kaltemittelkreislauf

(FCKW-freies Kaltemittel R 404 A)

* hohe Einfrierleistung bei kurzen Einfrierzeiten

- einfaches Spannsystem mit 6 Reduziereinséatzen fir die gangig-
sten Rohrdimensionen, auch in Zwangslagen gut einsetzbar

+ groBe LCD-Digital-Temperaturanzeigen in 0,1 °C Schritten

+ Einfrierkontrolle durch 2-fache Temperaturmessung und -anzeige
rechts und links in 15-Sekundenintervallen

e {iberall einsetzbar, auch im Keller oder geschlossenen
Raumen, saubere, schnelle und sichere Anwendung, wichtig
gerade bei Servicearbeiten in Wohnraumen

+ Kosten flr Kaltemittel und deren Beschaffung entfallen,
kein Transport von Stahlflaschen
» Mit 6 Reduziereinsatzen werden 15 Rohrdimensionen abgedeckt
€
Best.-Nr. Lieferumfang 1/4 - 1 1/4” Stiick
2193.200 Kalteaggregat mit 2 Kélteschlauchen und 925,00
Kaltezangen fir Cu @ 10 - 42 mm, Cu @
3/8 -1 3/8”, Fe @ 1/8 - 1 1/4” mit integrierten
Thermofthlern, 1 Dose ROFROST Warmeleitpaste,
6 Reduziereinsatzen (je 2 Halbschalen)
GroBe Il, 111, V, VII, IX, Xl fur Kupferrohr
@12-14/15-18-22-28 - 35 - 42 mm,
fur Stahlrohr @ 1/4 - 3/8 - 1/2-3/4-1-11/4"
2193.220 dto. Turbo 2 Zoll 1.260,00
2193.203 2193.204 2193.205 E

ROFROST 1 1/4” Zubehor

5 GroBe GroBe €
o | Best.-Nr. Ausfiihrung Zoll mm Stuck
Q
£ 2193.203 Warme-Leitpaste zwischen 14,60
< Kélteschale, Reduziereinsatz
. £ und Rohroberflache einbringen
Zubehor 2 2193204 Spannschraube mit Thermometer 49,50
€| = | 2193.205 Reduziereinsitze Cu 1/2” /12 57,80
Best.-Nr. Lieferumfang GroBe Stick | 5| 2193.206 1 Satz = 2 Halbschalen Fe 1/4” 1l /14/15 57,80
2193.051 Einfriereinsatz (Paar) 11/2” 72,50 | ¢ |2193.207 elixiertes Aluminium Fe 3/8” V/18 57,80
2193.054 54 mm 72,50 g 2193.208 CU 7/8” Fe 1/2” VIl /22 57,80
ey 2’/eomm _ 7250| £[5193.208 - Fe3/4” IX/28 57,80
2193.565 11/2°-2 219,00 | 3 ["2193.210 CU 1 3/8” Fei1”  XI/35 57,80
=

Y _maschinen
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Installation und Heizung

AusdehnungsgefaBe fullen und Druck prifen

2286.05

- Maschinen Stockert -

2286.04

Prazisions-DruckmeBgerat
zur Wasser-Druckprifung und fir Membranen-AusdehnungsgeféBe
prifen Genauigkeit + 1%

GefaBfiller im service-Koffer

dient zur Korrektur und Ergénzung des Druckpolsters in Membran-
AusdehnungsgefaBen an Heizungs-, Druckwasser- und Olversor-
gungsanlagen. Enthalt Korrisionsschutz und Membranpflege. Nicht
brennbar.

Best.-Nr.  Ausfuhrung £€/Stuck

2255.400 mit Druckregler zur Einstellung des Vordrucks 125,00
wahlweise mit Lanze oder Kipphebel mit
2 Dosen MAG-GefaBflller und Adapter 3 mm
komplett im Kunststoff-Koffer

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stlck

2286.01 Grundgerat RM 10 mit SchraganschluB3, 10 bar 25,90

2286.04 KombianschluB fur Schlauchhahn 1/2% 11,40
sowie flr Perlator M 24 x 1

2286.05 Prifset im handlichen Koffer bestehend aus: 106,55
1 Stk. Grundgerat RM 10, 1 Stk. Schréagan-
schluB 45°, 1 Stk. KombianschluB fir Schlauch-
hahn 1/2“ sowie flr Perlator M24 x 1, 1 Stk.
SpezialanschluB, flexibel zum Festklemmen

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Automatik-Nachfiill-Armatur
Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stlck

2255.401 mit Druckminderer, Manometer, 59,90
Dosenadapter mit Kipphebel

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Ersatz-MAG-GefaBfiiller
Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stlck

2255.402 Spezialgas, welches der Werksfullung 14,90
ahnlich ist.Pro Kartusche GefaBfiller
haben Sie ein Potential von ca. 200
| zur Verfiigung. Eine Impragnierung
aus Alkoholen (6ffnet die Poren) und
Spezialsilikon (Impragnierung) mindert
die Diffusion und erhéht die Geschmei-
digkeit der Membran. Ausreichend
zur Jahreswartung von ca. 50 Ein-
familienhausern. Inhalt 500 ml

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Kunststoff-Rohrbearbeitung

\_ROTHENBE RGER

ROCUT
Kunststoff-Rohrabschneider-Sets 110-/160

Das Abstech- und Anfass-Systemwerkzeug zum rechtwinkligen,
planen Abstechen und Anfassen diinn- und dickwandiger PVC-,
PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohre. Stufenlos einstellbarer
Rohrspanndruck, wichtig bei Rohrtoleranzen, einsetzbare Kunststoff-
Spannbacken ermdéglichen den Einsatz an verschie-

denen Rohr-@, Spannbacken mit Ausgleichfeder gewahrleisten
zentrisches Spannen der Rohre

Die besonderen Vorteile:

+ Trennen und Anfassen in einem Arbeitsgang

* Arbeitszeitersparnis, Kostensenkung

+ Genauigkeit beim Abschneiden

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick

2213.110 110 Set: Grundgerat, Innenentgrater, 50,75,100 279,00
Spannbackensatze, Standard-
Schneidstahlschaft

2213.160 160 Set: Grundgerat, Innenentgrater,
Spannbackensatze, Schneidstahlschaft
mit Kopierautomatik 110, 125, 160

Arbeitsbereich
mm

312,05

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Rohr—LbseWerkzeug

fur HT + KG - Rohre
€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
2214.100 im Koffer HT + KG 100 mm @ 139,00
2214.125 im Koffer HT + KG 100 + 125 mm & 205,00

RIDGID

Turbo Cut 40 Akku-Rohrschere

trennt Kunststoff,- und Verbundrohre sekundenschnell

Vorteile:
e vollig automatisch und schnurlos

e abnehmbarer 12 V Li-lon Akku f--*_N\

: 5 %
o

iy

e ultrascharfe X-Cel Klinge #
e integrierte LED Lampe

e \or- und Rickwartsfiihrung der Klinge
» X-Cel Stift & schnellwechsel Klinge

e Akkuanzeige

e 75 W leistungsstarker Motor

e schneller Klingenriickzug

7A

Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stiick
ROCUT mit Schneidstahl % 2215.040 mit 1 Akku Li/12 V, Ladegerat im Koffer 149,00
2213.21 & Technische Daten:
& max. Kapazitat: 42 mm
roTimmeRoER = Gewicht: 1,3 kg
2213400 L 2 MaBe: 255x240x54,4 mm
= Rohrmaterial: PE/PB/PEX/Gummi/
Zubehor fir ROCUT 110-/160 £ PVC/CPVC (>2,5 mm),
P g Verbund

Best.-Nr. Ausflihrung Typ Stuick & Leistung: 2 4 56 [l SRl
2213.050 Spannbacken-Einsatze 10 2470| £
1 Satz = 2 Halbschalen, 50 mm §
2213.075 fir schalldammende Rohre, 75 mm 110 24,70 | =
2213.2 Schneidstahl Hartmetall 110 33,90 | §
2213.21 Schaft mit Schneidrad 110 67,90 | 5
2213.22 Schneidrad f. schallddmmend VPE 2 110 28,90 g
2213.3  Schneidstahl Hartmetall fur dickw. 160 29,90 | £
PVC, PE- und PP-Rohre q i
(max 12,5 mm Wandstéarke) . =
2213.400 Schneidstahl-Halter mit HM-Messer 110 + 160 103,40 £
3
Plastikkoffer B
€ g
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick f‘é
2213.14 fur Rocut 110 52,90 =

maschinen
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Installation und Heizung

Kunststoff-Rohrbearbeitung

e —————

Schnell-Entgrater

zum Entgraten von Kanten, Rohren und Blechen, handlich und
klein, ideal zum sténdigen Mitflhren, drehbar gelagerte Klinge pafBt
sich den Konturen des Werkstuckes an
-L- €
Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick
2214.000 mit HSS-Klinge nicht auswechselbar, 150 6,15
mit Clip

Rohrabschneider 180 - 315 mm

fir Kunststoff und Verbundrohre, mit Schnellverstellung, separate
Rohrzentrierung ermdglicht prazise Anlage der breit flihrenden
Fuhrungsrollen am Rohr fiir rechtwinkligen Schnitt, Schneidrader fiir
verschiedene Wanddicken (s).

fir Rohre Dicke €
Best.-Nr.  Ausfuhrung @ mm mm  Stlick
2218.29 mit Schneidrad und Ersatz- 180-315 16 1.170,-

rad, im stabilen Kasten

2308.1116 Schneidrad fur 11 mm Wanddicke 13,00
2308.1119 Schneidrad fir 16 mm Wanddicke 15,70
2308.1125 Schneidrad fur 19 mm Wanddicke 25,50
Kunststoffrohr-Schnell-Entgrater

fur Rohr- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung @ mm Stick
2303.325 fiur innen und aussen 32-50 9,90

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert
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Maschinen Stockert

2308.070 %:7

2308.125

hi |

Schnitttiefe

2308.160

10-160 Kunststoff-Verbund-
Rohrabschneider

Stabile Spindel, lange Spindelfiihrung und spezialgehartete
Gegendruckrollen. Dadurch genaue Fiihrung am Rohr, leichtes
Zustellen, leichtes Schneiden und préziser, rechtwinkliger Schnitt.
Blitzschnelle Ratschenverstellung der Zustellspindel in beiden
Richtungen.

Wand- fur Rohr €
Best.-Nr.  Ausfiihrung starke  @mm  Stiick
2308.070 mit Schnellverstellung fir 7 10-63 91,30
2308.125 PE-, PP- u. PVDF-Rohre 11 50-110 166,10
2308.160 16 110-160 210,00
2308.1070 Ersatzschneidrad fur PE-, PP-, 7 10-63 10,60
2308.1116 und PVDF-Rohre 11 50-315 13,00
2308.1119 passend auch 16 50-315 15,70
2308.1125 fiur 2218.29 19 50-315 25,50

Schneidrader passend zu: Ridgid, Rothenberger und Virax

DEWALT

Kunststoffrohr-Elektronik-Sage 275 mm

Fur harteste Anwendungen, ideal fur Schnitte in Holz, PVC, Damm-
platten und alle Arten von Spanplatten, Vibrationsarmes und riick-
schlagfreies Doppelségeblatt-System, Elektronische Hubzahl-
regulierung flr materialgerechtes Arbeiten, Unproblematische
Materialbearbeitung durch gegenldufig arbeitende Sageblatter

Gewicht €
Best.-Nr. Ausfuihrung DW 391 kg Stiick

230 Volt - 1300 Watt, 4

Leerlauf-Hubzahl 0 - 3300 1/min. Abm.
Schnittldange 275 mm, 345 x
Séageblattstopp 3 Sek. 210 mm

53.56882.000 Lieferumfang:
Universal-Sageblattsatz DT2961,
Feinschnitt-Sageblattsatz DT2960,

269,00

Sageblattschutz und Inbus-Schlissel

Rohr-Innen- und Aussenfraser

maschinen

llC{CI'

fur Rohr- €
Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm  Stick
2311.32 zur Entgratung von Kupfer- u. 4-32 7,00
2311.45 Kunststoffrohren 6-37 32,30
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 2-31



Installation und Heizung

Kunststoff-Rohr-Anfasgerat

auch geeignet zum Entgraten von Kunststoffrohren zum leichten

Flgen fur das MuffenschweiBen, Rohrdurchmesser und Rohrwand-
dicke stufenlos einstellbar

fur €

Best.-Nr.  Ausflihrung Rohre Stiick

2214.0 fur AuBenschragungen 15° 16-110 mm 119,00

221441 Ersatzmesser 32-250 mm 38,90

2219.42
2219.63

2219.35

Kunststoff-Scheren
Praziser Einhandschneider zum Trennen und Abldngen von PE-,
PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm  Stiick
2219.35 mit Ratschen-Ubersetzung und Orbital-  6-35 39,95
2219.42  Schnitt zum gratfreien Schneiden von 0-42 22,00
2219.63 mittelharten und harten Kunststoffen 0-63 89,00
2219.135 Ersatzmesser 0-35 16,80
2219.142 0-42 15,90
2219.163 0-63 38,50

EMSG 160 Elektromuffen-SchweiBgerat

Leistungsstarkes, handliches Gerat zum SchweiBen von Abfluss-
rohren mit ElektorschweiBmuffen aus PE @ 40 -160 mm, Fur
Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro

€
Best.-Nr. Lieferumfang Stiick

2223.000¢230 V, 1150 W, elektronisch gesteuert, mit aku- 479,00
stischer und optischer Uberwachung des
SchweiBvorganges. Im Kunststoffgehduse mit
Tragriemen. SchweiBleitung 4,40 m.

Anschlussleitung 3 m. Im Karton. Gewicht 0,7 kg.

2223.001¢ Koffer fur EMSG 160, extra dazu 27,20

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-32 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Maschinen Stockert

180 EE Hand-SchweiBspiegel

fir PB-, PE-, PP-, und PVDF-Rohre bis 180 @

(6] €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm  Stiick
2224.0 Einstellbare Temperatur 80-290 °C, 200 449,00

voreingestellt fir PE-Rohre. Elektronische

Temperaturregelung. Leistung 850 W.

Ablagesténder. Im Karton.
2224.1  Stahlblechkoffer dazu 180 76,00
2224.2  Werkbank-Halterung 180 77,30
2224.3  Schutzhille 180 43,80

L

Sanitar 40-160 mm
Kunststoffrohr-SchweiBmaschine

Vielféltige Einsatzmdglichkeiten, besonders geeignet fiir Sanitérin-
stallation, Abfluss- und Druckwasserrohrverlegung, Dachentwasser-
ungssysteme und Kaminsanierung

e Zum Heizelement - StumpfschweiBen von PE-, PP-, PB-
und PVDF-Rohren und Formstiicken, speziell geeignet fiir
45°- Abzweige und enge Rohrbégen.

+ Universal-Spannwerkzeuge

+ elektronisch geregeltes Heizelement

+ Sicherheits-Fraseinrichtung

Die revolutionare Schragbett-Bauweise mit um 40% héherer Sta-
bilitdt und die Optimierung der Kréfteverteilung beim Frésen, Anglei-
chen und Figen garantieren eine Schweif3naht von bisher uerreich-
ter Glte und Qualitat in dieser Leistungsklasse und ermdglichen
sogar das VerschweiBen von Druckrohren.

Lieferumfang der kompletten Maschine:

Grunmaschine mit elektrischer Fraseinrichtung, Fraser-Aufsatz
fur 45°-Abgénge, elektronisch regelbarem Heizelement mit
Beriihrungs- und Transportschutz, Grundspannbackensatz
rechts und links @ 160 mm, Rohrauflagen @ 160 mm,
Reduktions-Spann- und Auflagenséatze fur @ 40 - 50 - 63 -
75-90 - 110 - 125 mm im Stahlblechkoffer, Montagewerkzeug,
fahrbares Arbeits- und Transportgestell.

fur Rohre  Temperatur- Gew. €
Best.-Nr.  Ausflihrung @ mm regelung kg Stuck
2225.000  Rohrgestell 40-160 elektronisch 57 2.598,00

ekeine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

maschinen
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Wasserhahn-Frasapparat o

Spezial-Senkfraser

zum Kirzen von Iangen Anschlusswinkeln i 1ai IySii Hiaiiveiian-
gerungen 1/2¢

zum Nachfrésen der Ventilsitze undichter Wasserh&hne far o <
Rohr- €|+ |Best-Nr. Ausfiihrung Zoll  Stiick
Best.-Nr.  Ausfiihrung gewinde GroBe Stick | Y - — -
3 |2244.0  der Fraser wird in eine Bohrmaschine 1/2 58,20
2233.1 mit abgestuften Aufnahme- 3/8, 172, 1 30,50 | » eingespannt
gewinden, kpl. mit Flach- 3/4¢ g
2233.2 frasern 3/8, 1/2, 2 34,50 <
3/4, 1¢ 2
2 |
Apparate fur Untertischbatterien lieferbar B
)
S
0
5 Spanefang fiir Senkfraser
= durchsichtig, tiefenverstellbar, zum Auffangen der Spéne
8 €
: - | Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
. o - -
Wasserhahnfraser-Kassette § 2245.0 passend zu Bohrmaschinen mit 12,50
= & Spannhals 45 mm @
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick | £
2233.3 leer, fur Frasapparat, 5 Fraser und 18,90 §
6 Sorten Dichtungen =
g
3
&
c
g
- ‘E
Ersatzfraser 2
=
Rohr- € ™ T
Best.-Nr.  Ausfihrung gewinde Stiick | @ .I:QT.E.::A.IT
< WM e
2234.08 flach, Anschlussgewinde Wh 1/4“  3/8“ 3,70 | & - =
23409 S e 300 |c Fliesen-Wandsége
2234.10 3/4“ 4,10 | £ zum Abségen der Hahnverldngerungen und Siphon Winkel direkt
2234.11 1« 4,40 3 an der Wand
= €
- £ | Best.-Nr.  Ausfiihrung a[La Stiick
X
P g 2246.0  mit Laufrollen und Séageblatt 400 23,50
c
g
£
Schraublocher 2
flr fast alle Bleche wie V2A etc. =
) Grosse € § Fraskopf 1/2¢
Best-Nr. _Ausfihrung @ mm Stiick g zum professionellen Kiirzen von Verlangerungen
2241.28  Spezial 28 15,50| ¢ €
2241.30  Werkzeugstahl 30 16,50| £ | Best.-Nr. Ausfiihrung Stlck
2241.32 32 18,50| 3
2241.35 35 20,10 2 2247.000 mit SDS Aufnahme und Spénefang 24,90
2241.40 40 26,80 ..
Andere Abmessungen lieferbar, siehe Forum-Katalog! %
2241.50  Ersatzschrauben M 10 x 55 2,15 8
2
O
Hartmetall-Kunststoffbohrer ? Hahnverlingerungs-Box
zum Bohren von maBgenauen und ausriBfreien Bohrléchern, insbe- g aus verz. Stahlblech LxBxH: 380x130x120 mm
sondere fir gepresste, kunstharz verleimte und kunststoffoeschich- 5 . .
tete Holzplatten. (Kiichen) s €
Grosse €| - Best.-Nr.  Inhalt bestehend aus: Stick
Best.-Nr.  Ausflihrung @ mm Stlck| £ | 2247.031 Spezial-Senkfraser Sto-Nr. 2247.000 zum  Asf. 122,00
; " - - 8 kirzen von AuBenwinkeln und Hahnver-
2243.0 mit Zentrierspitze 2 Schneiden u. 35 48,50 » . . .
2 Vorderschnpeidern aus Hartmetall < (e g e (i EIDES e el T, Tl SR,
Zvl.-Schaft 10 mm @ ) 2 fang, verz. Hanfspule, 2 Stiick Hanfrollen,
v ] Dichtungspaste, im verzinkter Koffer-Box,
2 7 leere Facher zur Aufbewahrung von Hahn-
verlangerungen
maschinen
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Installation und Heizung

TemperaturmeBgerate

Infrarotthermometer ScanTemp 385

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
2252.199 mit Laser, 12:1 Optik, Messbereich -35°C.. 55,00

+365°C, Max-Hold-Funktion, umschaltbarer
Emissionsgrad, 2xAAA 1,5 Batterie

Infrarot-Thermometer 830-T1

mit 1-Punkt-Lasermessfleckmarkierung,
einstellbaren Grenzwerten und Alarmfunktion

e Emissionsgrad einstellbar 0,2 ... 1,0

e Messfleckmarkierung mit Laserstrahl

e Alarm-Grenzwerte einstellbar

e Gutes Handling durch "Pistolendesign"

e Beleuchtetes Display
e Einstellbarer Emissionsfaktor (0,2 ... 1,0)
* Anzeige aktueller Wert und Hold-Wert
e Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwert-Uberschreitungen
Best.-Nr. Technische Daten €/Stlick
2252.195 Lagertemperatur: -40 ... 470 °C 109,20
Betriebstemperatur: -20 ... 450 °C
Batterietyp: 9V-Blockbatterie
Standzeit: 15h
Gewicht: 200 g
Abmessung: 190 x 75 x 38 mm
Gehausematerial: ABS

RIDGID

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Oberkiche an
o

Mini Oberflachen-Thermometer 905-T2

Der federnde breite Thermo-MeBkopf garantiert sehr schnelle
Ansprechzeit und hohe Genauigkeit, Superschnelle MeBung -
Auto-Off-Funktion

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stick

2252.207 Mess-Stick Oberflachen-Temperatur,
mit Kreuzbandfuhler, inkl. Befestigungs-Clip,

83,20

Messbereich:  -50... +350 °C kurzzeitig bis 500 °C
Auflésung: 0,1 °C (-50... +500 °C)
Betriebstemp.: 0... +40 °C

Lagertemp.: -20... 470 °C

Batterietyp: 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Auto-Off: 10 min

Pocket Digi-Temp P 200

ideal zum Messen von Luft, Gasen und Flussigkeiten

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick
2252.101 MeBbereich -40° bis +200° 20,90

speichert Hochst- und Tiefsttemperatur,
wasserdicht, auch zur Lebensmittelkontrolle

Lufttemperatur-MeBgerat 810

ermdglicht die Messung von Lufttemperatur und gleichzeitig berth-
rungsloser Oberflachentemperaturmessung mit einem Geréat

5 €
1
Im_‘rarot-Thermometer < | Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
micro IR-100 g 2252.212 2-Kanal Temperatur-Messgeréat mit Infrarot- 94,50
genaue und beriihrungslose Oberfla- £ Thermometer mit Laser-Messfleckmarkierung
chentemperaturmessungen, einfache 3 und integriertem NTC Luft-Thermometer;
ablesbares LCD-Display mit aktueller 2 inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-
und max. Temperaturanzeige o Protokoll, Lufttemperatur und berthrungslos
- ~ i) Oberflachentemperatur mit einem Gerat messen,
Best.-Nr. Technische Daten €/Stick | 3 Infrarot-Messung mit 1-Punkt-Laser-Messfleck-
2252,153 Messbereich: -50°C bis 800°C 115,00 | ¢ markierung und 6:1-Optik, Anzeige der
Genauigkeit: 1°C (>20°C), 2,5°C (<20°C) 2 Differenztemperatur z.B. zwischen Fenster und Luft,
Messverhaltnis: 20:1 (Distanz-Punkt) ] Hold-Funktion und Max.-/Min.-Werte, Display-
Realtionszeit: 150ms 2 Beleuchtung, Inkl. Kalibrier-Protokoll, Schutzkappe
Messung: Dual, kontinuierlich N zur sicheren Aufbewahrung, Inkl. Handschlaufe und
Messeinheit: Celsius und Fahrenheit < Gurteltasche, Emissionsgrad einstellbar, Anzeige der
Laser: Klasse Il 3 Differenz zwischen Luft- und Oberflachentemperatur
Bewertung: IP 54 <
Emissionsgrad: 0,95 g
Alarm: Akustisch, Hoch & Niedrig 5
Stativgewinde: 1/4" 3
Gewicht: 0,3 kg =
maschinen
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Installation und Heizung

Materialfeuchte-MeBgerate

|xm-:.k Frechimeisar

Fiir zerstérungsfreie
Messungen mit der Aktiv-
Elektrode B 50 sowie fiir
Tiefenmessungen bis 250
mm Einsteck-Elektorden

2252.220

| | '
P N
mu 2252.225 2252.230
4

Universal-Baufeuchte-MeBgerat UNI 2
Messgerat mit LCD-Digital-Anzeige zum Anschluss der Aktiv-
Elektroden B 50, MH 34 an Nadelholz.

Handlich zum zerstérungsfreien Aufspiren von Feuchtigkeit in
Wanden, Decken und FuBbdden. Die nach einem pat. Mess-
verfahren arbeitende Aktiv-Elektrode B 50 wirkt bis 120 mm Tiefe.

Einfache Bedienung, der Suchkopf (Kugel) wird tiber die Oberflache

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Testo 606-1 Materialfeuchte-Messgerat

Das testo 606-1 misst die Materialfeuchte. Uber hinterlegte Material-
kennlinien fur Holz und Baustoffe wird die Materialfeuchte direkt in
Gewichtsprozent angezeigt.

€
Best.-Nr.  Ausfuhrung Stiick
2252.255 Holz- und Materialfeuchte-Messgerat; 93,70

inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll
Prazises Messen der Holzfeuchte durch hinter-
legte Kennlinien fur Buche, Fichte, Larche,

Eiche, Kiefer, Ahorn, weitere Kennlinien zum
Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien

fir Zement-Estrich, Beton, Gips, Anhydrit-Estrich,
Zementmortel, Kalkmoértel, Ziegel, Hold-Funktion fur
komfortables Ablesen der Messwerte, Display-
Beleuchtung, Selbsttest-Funktion, Schutzkappe zur
sicheren Aufbewahrung, Gurteltasche, Handschlaufe
und Kalibrierprotokoll im Lieferumfang enthalten

des zu prifenden Untergrundes gefiihrt, dabei wird die £
Verénderung des elektr. Feldes druch Feuchtigkeit digital angezeigt. <
o
el n
Best.-Nr.  Ausfilhrung Stick | @
£
2252.220 emit Aktiv-Elektrode B 50 549,00 | &
zum Aufspriihen von Feuchtigkeit in Bau- s HUMID-Check
stoffen aller Art Holz/Bau/Luft/Temp. mit o Ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle, zeigt schnell und zuver-
speziellem patentgeschitztem MeBverfahren. % lassig die Materialfeuchte in Holz und Baustoffen (Wéanden), Holz
Zerstérungsfreie Messung mittels konzentrier- S und Baufeuchtemessung, Messskala fir Baustoffe und Holz,
tem Hochfrequenzfeld. "E’ Automatischer Funktionstest, Gurtelclip
Messbereich 1: 0 bis 199 Digits. (Scanbereich) 2 £
Messbereich 2: 0,3 bis 8,5 Gew. % bzw. G N " -
0,3 bis 6,5 CM % (Umrechnungstabelle), 8 EEEIAE VS TIIG BTG
je nach Baustoff (iber Tabelle, - | 2252.300 Holz 6-44%, Baustoffe 0,2...2,0% 65,00
GroBe 140 x 90 x 40 mm, komplett im Koffer § Genauigkeit: Holz +-1%,Baustoffe +-0,05%
2252225 » Aktiv-Elektorde RF-T 219,00| 8 130 x 40 x 21 mm, Gewicht: 100 g
zur sekundenschnellen Messung der relativen &
Luftfeuchte u. der Luft-Temp., Messbereich o
7-98% rF. bzw. -10° bis +80°C. 5
Kompl. mit AnschluBkabel. §
2252.230 » Garnitur Einsteck-Elektroden 299,00 |
mit Kontaktmasse M6 I
Zusatzlich mit Widerstands-MeBsystem fiir 3
sekundenschnelle Feuchtigk., Messung @
bis 60 mm in Baustoffen mit dem Einsteck- ]
Elektrodenpaar M6 bzw. bis 200 mm mit 5
flex. Flach-Elektroden zur Estrich-/Damm- 3
stoffmessung in Rand-/Schwimmfugen = e
oder mit Tiefen-Elektr. bis 250 mm fir t
Baustoff-Schicht-Tiefenmessung. % Hydromette. CqmpaCt Z
Besteh. aus 1 Griffpaar M6 mit Kabelsatz u. ¢ Baufeuchteindikator
je 10 Ersatz-Spitzen, 40 u. 60 mm, 1 Paar $  mit MeBverfahren nach dem Dielektrizitdtskonstante /Hochfre-
Flach-Elektroden 200 mm und {%, quenz-MeBprinzip, mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzba-
1 Paar Tiefen-Elektroden 250 mm. 2 rer Kugelsonde zum zerstorungsfreien Aufsptiren von Feuchtigkeit
- - = in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsver-
Andere Aktiv-Elektroden zur Baufeuchte-Messung auf Anfrage : teilung in Wanden, Decken und FuBbéden
3 €
o Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
%) 2252.235 mit LCD-Digital-Anzeige, 119,00
2 MeBbereich: 0 bis 100 Digits, fir 9-V-
= Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku, inkl. Batterie
ekeine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Luftfeuchte,- Temperatur,- und TaupunktmeBgerate

Mini Thermo Hygrometer 605-H1

das Thermo-Hygrometer mit dem Knick - klein, kompakt . pra-
zise. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte Messergeb-
nisse auch nach Jahren, mit Kanalhalterung, inkl. Befestigungs-
Clip und Batterie

€
Best.-Nr.  Ausfuihrung Stiick
2252.605 Taupunktberechnung von -20 ... +50 °Ctd, 90,40

langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor,

ideal geeignet zur Messung im Kanal,

einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbares
Gelenk Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt

Dewpoint Pro H 560

Feuchte, Temperatur- u. Taupunktmessgerat,
Ergonomisch geformtes Messgerat, ideal fur
Raumklimamessungen (HVAC), Kritische
Temperatur-Feuchte-Werte werden schnell erkannt:
z.B. Schimmelbildung im Wohnbereich, das robu-
ste Messgerat gehdrt zur Standardausristung in
Industrie und Handwerk

e Baubranche

¢ Klima/Heizung (HVAC)
¢ Bildung (Schulen)

e Labor

e Food (Lagerung)

Best.-Nr.  Ausfuihrung Stiick

2252.610 Messbereich: -40...+70°C,
Genauigkeit: +0,5°C, Batterie: 2x1,5 Volt
AAA size, 170 x 50 x 17 mm, Gewicht: 100 g

73,90

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

©)

Infrarot-Thermometer mit

Feuchtesensor ST898HR
€
Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick
2252.615 mit Feuchtesensor fir relative Feuchte mit 110,00

Taupunktmessung, groBer Messbereich:
-60.. +500°C, 0...100% rF, Messfleck-Verhéltnis 12:1,
einstellbarer Emissionsgrad, Hi-Lo-Alarm

Schallpegel-MeBgerat

Schallpegel-Messgerat SL322

ideal zur Kontrolle der zugelassenen Larmbelestigung am Arbeits-
platz, z.B. Bewertung von Biromaschinen (Kopierer, Drucker, etc.).
Die Datenloggerfunktion ermoglicht eine umfassende Dokumen-
tation der Messwerte. Mit Hilfe der mitgelieferten Software lassen
sich die Messergebnisse sehr komfortabel am PC darstellen.

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stuck
2252.322 groBes Display zur gleichzeitigen Darstellung 259,00

von Messwert, Uhrzeit und Bargraph,
32.000-Messwertspeicher, Hintergrundbe-
leuchtung, groBer Messbereich gemaB EN

60651 Typ 2, automatische Bereichsumschaltung
(30-130 dB), Auflésung 0,1 dB, MAX-, MIN-Funktion,
mit RS232-Schnittstelle und Analogausgang,
Stativgewinde fur Fotostativ, inkl. Tragekoffer,
Software und Schnittstellenkabel

Technische Daten:

Messbereich: 30 bis 130 dB (3 Bereiche)
Displayauflésung: 0,1dB
Genauigkeit: +-1,5dB
Arbeitstemperatur: 0. 50°C
. Batterielebensdauer: typisch 40 Std. bei Dauerbetrieb
Energieberater-Set B Batterie: 1x 9 V Blockbatterie
] ¢ Abmessungen: 275 x 64 x 30 mm
) . . 8 Gewicht: 2859
BestNr. Ausflihrung Stick | & Funktionen: MAX-MIN-Funktion, Mittelwert,
2252.000 TFS im Messkoffer 379,00 | ¢ Analogausgang, RS232-
Temperatur-/Feuchte Messgerat, mit g Schnittstelle, Hintergrund-
Taupunktanzeige, Materialfeuchtmessgerét, § beleuchtung, inkl. PC-Kabel u.
Laser-Infrarotthermometer, Schallpegelmessgerat Software im Koffer
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-36 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Installation und Heizung

Rauchgas-Analyse Urager -

g
3
»
g
=
2253.593 £
[}
- X
Rauchgas-Analysegerat s
MSI 150 EURO 4 - MSI 150 PRO2 5 2
zum Messen von Heizdl - Erdgas - Flussiggas - Gasdruck é GeratekOﬁer zu MSI 150 Euro und PRO 2
[*]
(7] €
Leistungsprofil MSI Rauchgasanalysegerite %’ Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
Messgerét Euro 4 PRO2 § 2253.163 Hartschale, schwarz (ohne Inhalt) 207,00
Neue Technologie, superschnell A A §
Tgas/CO2/Eta ° ° <
Taupunktberechnung / qA/Eta von Brennwertgeraten A A _qé Zubehor: MSI-150 EURO + MSI 150 PRO2
1. BImSchV.-Messungen [ [ ] § £
CO-Messung/H2-kompensiert [} [} = | Best.-Nr. Ausflihrung Stilick
NO-Messung o o 5 | 2253.020 Mehrlochsonde 97,50
CO-Messung bls.20.000 ppm - - 8 fur die CO-Messung mit Haltekonus
Druckmessung bis 120 mbar A A ) verstellbar von 5-15 cm. 1,5 m Gasschlauch
Differenzdruck-Messung - [ J § :
Eingabeblock fiir RuBzahlen S
und Kesseltemperatur ® ° 2 [ 2253.365 Brennerdruck-Sonde 14,10
Dichtigkeits-Uberpriifung - A M fiir Messungen des Gasdrucks und
CO-Raumluft-/02-Ringspaltmessung - A g des FlieBdrucks, 1,0 m PVC-Schlauch
Anzahl Messungen/Jahr unbegrenzt (> 2000) A A § i e,
IR-Druckerschnittstelle [ ) o ‘2 e —
[
PC-Anschluss [ ] [} £ | 2253.151 Druckpapier fiir IR Drucker 30,60
Barcode [} [} § VpE 6 Rollen
Tagesdatenspeicher/Speichererweiterung ®/O ®/O Z w ﬁ
CO-Uberlastschutz ° ° £
- mit 02-Messung - PY < | 22563.411 Verbrauchs-Material-Set 2 24,30
S : ) ) .
Anzeige beleuchtet/6-zeilig o/ o/® & _10x Filterscheibe, 20x Filtervlies
s immer dazu verkaufen
e g g Qe
Best.-Nr. Ausfithrung MSI 150 EURO Stiick = | 2253.439 Gassonde 151,00
2253.593 zur Messung von T-Gas, T-Raum, 02, CO, 1.150,05 E, 2050;1nrsn,r:rl1lt N':(IDri:[er]ThirdmﬁellfnlzeEt,
Druck. TUV geprtft und zugelassen gemaB 9 ’ chiauchieitung u altekonus
1. BImSchV und CO-Abgaswegeuberprifung. ) é
Inklusive Blei-Gel-Akku 6V / 1,2 Ah, Lade- §
Netzteil, Gasaufbereitungspatrone, integriertem £ 2253.510 PC-Kabel ) 36,50
Infrarotsender und automatischem Pumpenstop 2 far On-Line Datenlbertragung an PC
zum CO-Sensor-Schutz =
" ®*
1
§ 2253.530 Verbrennungs-Luftfiihler 77,00
4 Eintauchtiefe 270 mm, zur Messung an
g raumluftunabhéngigen Feuerstatten
'-Ei —_————— e
(]
= | 2253.533 Ringspalt-Sonde 75,40
£ fur die Messung des O2-Gehaltes im Ringspalt
E S
n
§ 2253.662 Dual-BC-Interface fiir PRO2 und EURO NT 190,60
Z Bei Bestellung Messgerate Seriennummer
2 angeben
=
: mm —
S
‘
2
S
3
=
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Fiir Heizungsbau/Installation

Testo Abgasanalysegerat 330-1 LL

Lieferung im Koffer, Abgasanalysegerat mit Longlife-Gassensoren,
Beim testo 330-1 LL verringern sich durch die verlangerte Sensor-
lebensdauer von bis zu 6 Jahren fir O2 und CO die Folgekosten
fur den Anwender enorm. Mindestens ein Sensorenwechsel entfallt
wahrend der typischen Nutzungsdauer des Geréts. Darliber hinaus
gewabhrleistet Testo eine Garantie von 4 Jahren auf das Komplett-
gerat (testo 330-1 LL inkl. O2- und CO-Sensoren sowie Sonde).
GroBe Vorteile des Abgasanalysemessgeréts liegen in der Dialog-
fahigkeit: Die Gerate-diagnose informiert auf Knopfdruck tber den
qualitativen Zustand wie z.B. den Fullstand der Kondensatfalle aber
auch Uber Ver-schleiBteile wie z.B. den Zustand der Gassensoren.
Wartungsinter-valle werden angezeigt. Die modularen Sonden wie
z.B. fir Differenztemperatur und -druck sowie flr Abgas werden
vom Messgerat automatisch erkannt. Die Messergebnisse erschei-
nen somit sofort im Menu.

Best.-Nr.  Ausfuhrung £€/Stuck

2254.331 inkl. Akku und Kalibrierprotokoll,
Geratediagnose, AT-Messung,
Vorlauf/Rucklauf, CO-Umgebungsmessung,
CO2-Umgebungsmessung, Aufspuren von
Gaslecks mit Gaslecksuchsonde, AP-Messung fir
Gasdruck, Gas-/Oldurchsatzermittlung,

200 Messdatensatze inkl. Anlagennummer,
IRDA-Schnittstelle zur Datenlbertragung auf
PDA/Notebook, USB-Schnittstelle zur Datenuber-
tragung auf PC, TUV By RgG 250 nach

1. BImSchV, Amtliche Prifung nach

EN 50379-2 fur O2, °C, hPa, Amtliche Prufung nach
EN 50379-3 fur CO, Datenverwaltung mit Software
easyheat (PC) und easyheat.mobile (Pocket-PC)
Schnittstelle zum Feuerungsautomaten

1.937,00

Rauchgas-Analyse -

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Fiir Kundendienst/Monteur

Testo Abgasanalysegerat 330-2 LL

¢ Hochauflésendes Farbdisplay unterstitzt Ihre Analyse der
Heizungsanlage durch grafische Darstellung der Messablaufe

* Neue Messmenis - wie z.B. die Gasleitungspriifung — ermdg-
lichen Ihnen eine professionelle Installation, Inbetriebnahme und
Kontrolle Ihrer Heizungsanlage

e | oggerfunktion zur einfachen Langzeit-Aufzeichnung des
Messverlaufs - z.B. bei der Differenzdruckmessung AP

e Long Life — verringerte Folgekosten durch 4 Jahre Garantie
¢ Bluetooth zur einfachen Dokumentation und schnellen
Datenibertragung

Lieferumfang: testo 330-2 LL (O 2 und COH 2) inkl. Bluetooth und
Netzteil, Rauchgassonde 300 mm, VT-Fuhler 190 mm, Schlauchan-
schluB-Set, Testo Bluetooth-Drucker mit Netzteil, Basis-Koffer flach,
Akku-Arbeitsleuchte im Koffer

Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stlck

2254.332 Geratediagnose, Automatische
Geratedichtigkeitsprifung, AT-Messung,
Vorlauf/Rucklauf, CO-Umgebungsmessung
CO2-Umgebungsmessung, Aufspiren von
Gaslecks mit Gaslecksuchsonde, AP-Messung fiir
Gasdruck, Gas-/Oldurchsatzermittiung,

400 Messdatensétze inkl. Objektadresse und
Anlagen-Nr., IRDA-Schnittstelle zur Dateniibertragung
auf Pocket-PC/Notebook, USB-Schnittstelle zur
Datenubertragung auf PC, Schnittstelle zu
Feuerungsautomaten, TUV By RgG 251 nach

1. BImSchV, Amtliche Priifung nach EN 50379-2 fur
02, °C, hPa und CO, Zugnullung ohne
Sondenentnahme, die Sonde kann wahrend der
Nullung im Kamin verbleiben, Nullung der
Abgassensoren ohne Sondenentnahme zuséatzlich:
CO-Messung mit H2-Kompensation

Co-Messung mit automatischer Verdiinnung
(Anzeige bis 30.000 ppm)

2.265,00

ekeine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Y _maschinen
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Installation und Heizung

inkl. Netzteil
u. Tasche

- Maschinen Stockert

Infrarot-Drucker
zur sofortigen Dokumentation aller Werte und Ergebnisse, passend

£ fur Testo, Brigon, Drager und Roth
X
3 €
© | Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
[
£ | 2253.401 Firmenanschrift auf dem Ausdruck durch 259,00
g Programmierung des Messgerates
Testo Ruﬁzah|messgerét 308 ., | 2253.151 Thermopapier flr IR-Drucker, VP mit 6 Rollen 30,60
automatische digitale RuBzahlermittlung mit Nachkommastelle, % 2255.569 Thermopapier fur Testo Protokolldrucker, 21,80
mehr Sicherheit vor Kondensatbildung durch beheizten Messfleck, g VP mit 6 Rollen
Angabe der RuBzahl bezogen auf ReferenZfilter, konstante Probe- 5
entnahme Uber die gesamte Messung hinweg gem. 1 BiImschV/O- £
Norm, effizient durch automatische Auswertung und digital tber- §
tragbare Messwerte. Die Messdaten sind zu den Abgasanalyseger- =
aten testo 327 u. testo 330 Ubertragbar. £
Geratefunktion: g ‘.
- einfache, selbstklarende MenUflihrung ‘2 V4
- LED-Displaybeleichtung £ /
- einfacher IR-Ausdruck, verwenden Sie § RUBprI'ifer 2255.015 /
ihren vorhandenen Drucker =
- integrierte Kondensatfalle (entleerbar) £ B . . €
- integrierter Schmutzfilter (wechselbar) § Best.-Nr.  fur Rauchgas-Analysegerat 5000 G Nr. Stick
- zusétzliche RuBfiltermessung als < 2255.015 RuBpriifer komplett mit RuBbildskala 4210 95,00
Nachweismdglichkeit 2 Filterpapier und Pumpenschmierdl
- Akku u. Ladegerat vom testo 327 u. § 2255.017 Filterpapier-Streifen (1 Packchen) 4291 15,00
testo 330 verwendbar 2
- einfacher Wechsel der RuBfilterrolle g
- Ersatzakku separat o. im Gerat ladbar —g:
Best.-Nr.  Technische Daten Stiick | £
2255.020 Sensor: Photodiode 436,00 | 8
Messbereich: 0...6 RZ .
Auflésung: 0,1RZ 5
Genauigkeit: +0,2RZ §
Pumpenkapazitat: 1,63 + 0,1 | n
Referenzliter: bei990 mbar u. 20°C §
Umgebungstemp. =
Abmessung: 270x63x120 mm i
Gewicht: 600 g inkl. Akku =
Akku: LI-lon-Akku, 2600 mA ©
Akkustandzeit: 45 Einzelmessungen £
Betriebstemp.: 0... +40 °C &
Schutzklasse: IP40 c
Schnittstellen: IR/IRDA Schnittstellen £
Gasentnahme: Edelstalrohr ca. 220 mm, §,
Gummischlauch 100 mm 2
£
9
Q
S
=
°
§
g
S
£
S
g
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Gasleck-Ortung

'e_/-n\
A’;E:/‘M"n. A
(=3 ; )
=0y N <
‘:}E‘B‘ E’ B ' . -
N =
0 - - - -
: M s Abdriickset fiir Gasleitungspriifungen
’§ Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
Gaslecksuchgerat 316-1 * _ ¢ [ 2252.213 Gewicht: 250 g 84,00
biegbarer MessfUhler fir schwer zugéngliche Stellen, optischer und %’
akustischer Alarm bei Grenzwert-Uberschreitung g
€5
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick | =
2256.030 Strom: Batterietyp 9V-Blockbatterie, 229,00 | & ::‘\
Standzeit > 5 h, Gewicht ca. 300 g, : ; ‘ -
MaBe: 190 x 57 x 42 mm, N };}_
Fuhlertyp: Halbleitersensor, 0...10,000 ppm CH4 < e
Lieferumfang: Gerat mit flex. Messfuhler und Batterie s

Drdger

- Gaslecksuchgerat MSI P7

fur Druckmessung/Dichtigkeitspriifung

€
" Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick
2253.700 inkl. Koffer, 2 Brennerdrucksonden, 1.200,00

USB-Kabel inkl. Software, Feststellung der
Gebrauchsfahigkeit nach TRGI G624 und

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

@

£ Prifgrundlage VP952 Hauptprifung nach
IF -fol % TRGI G600, Vorprifung nach TRGI G600,
2 Druck- und echte Differenzdruckmessung,
- Optionale Nachriistung mit Absolutdruck-
Gaslecksuchgerat 316-2 . = messung und Temperaturmessung ( Verwenden
mit flexiblem Messfuhler, inkl. Ladenetzteil und Ohrhérer, mit inte- 5 Sie fur Dokumentation den HP Drucker lhres
grierter Pumpe 2 Rauchgasanalysegerats)
€| ¢
Best.-Nr.  Ausfuihrung Stick | <
o
2256.032 Strom: Batterietyp 9V-Blockbatterie, 299,00 ]
Standzeit: > 6 h, Gewicht: ca. 348 g, g
MaBe: 190 x 57 x 42 mm, <
Lagertemperatur: -25 ... +60 °C 3
Betriebstemperatur: -5 ... +50 °C =
Lieferumfang: im Koffer, Netzteil und Ohrhorer £
3
ﬁ - -
5 Gasspiirgerat GSP 01
- 2 | Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
Testo 317-1 . > ol 2256.360° mikroprozessorgesteuertes Gassplirgerét 335,00

fir Erdgas und Flussiggas, zum Auffinden

von Leckagen, zur Uberprifung von Gas-
installationen, incl. Sensor und Netzladegerat,
das richtige Zubehér fur die Rau Leckmengen-
messgerate, NiMH-Akku im Koffer

Riickstaumelder

Der Ruckstaumelder erkennt austretende Heizungs-Abgase.
Abgasaustritt im Bereich von Feuerungsanlagen deutet auf eine
Funktionsstérung und lasst auf CO-Belastung schlieBen, ein

akustischer und optischer Alarm wird ausgeldst.

¢ Der elektronische Feuchte-Detektor
¢ Flexible Sonde fiir schwer zugéangliche Messorte
¢ optische und akustische Alarmanzeige

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stlck
2252.215 Messmedium: Umgebungsluft 87,10
Ansprechzeit: 2 sec
Abmessung: 128 x 46 x 18 mm =
Lange Fahlerrohr: 200 mm ¢ Lecksuch-Spray i -
Lange Fhlerrohspitze: 35 mm, 10 mm @ 2 Dichtheitsprufmittel, fur druckfiihrende Systeme Gas und Druckluft
mit flexibler Sonde, inkl. Batterie 5 c
%E) Best.-Nr.  Ausflihrung Grosse  Stuck
(0]
O
= ifti H
ekeine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig 2256.005 ungiftig nach DIN-DVGW 400 mi 3,45

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Gasleck-Ortung Wasserleck-Ortung

RIDGID

Gaslecksuchgerat
micro CD-100

zum schnellen und genauen Aufspuren von Gasen
wie Methan, Hydrogen, Propan, Kohlenmonoxid,
Ethylen, Ethan, hexan, Benzin, Iso-Butan, Ethanol, ¥
Acetaldehyd, Formaldehyd, Methylbenzol, P-Xylen,
Ammoniak, Hydrogen Sulfide und gebréuchliche
Naturalgase und Benzine etc.

Best.-Nr.  Ausflihrung

€
Stick

2256.163 Gas-Erkennungsbereich: 0 - 6400 ppm

Reaktionszeit: <2 Seckunden

Visueller Alarm: 5 rote LEDs
Vibrationsalarm: Standard
Sensor: Steckbar, vor Ort
Gewicht: 0,45 kg

115,00

Empfindlichkeit: Hoch und Niedrig (je 5 Stufen)

Aufwarmzeut u. Kalibrierung: Automatisch, 50 Sek.
max. Akustischer Alarm: 85db, ansteigendes Ticken
proportional zum Gaslevel

Gaslecksuchgerat GD 383 Combustible

Best.-Nr. Ausflihrung

€
Stiick

Propan, Erdgas und Heizdl, optischer und
akkustischer Alarm, inkl. Koffer

2256.383 fir brennbare Gase, leichte Ablesbarkeit durch 129,00
Farb-LED’s, Empfindlichkeit 5 ppm, fur Flissiggas,

Gaslecksuchgerit fur Kiihimit

Das ideale Werkzeug zur Wartung von Kihlanlagen!

Suche nach Leckagen, messbare Kuhimittel:

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
2252.380 ideal zur Kontrolle von Kiihlanlagen oder zur 129,00

R-134a, R-404A, R-407C, R-22, R-502, R-600A

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

drahtlose Uber-
tragung zum
Kopfhérer

einfaches
Arbeiten mit der
Verlangerung

\_ROTHENBERGER
ROLEAK Aqua Wasserortungsgerat

Akustisches Leckortungsgerat fir unterschiedliche Rohrleitungs-

systeme:

e Das ROLEAK Aqua ist fir den Innenbereich konzipiert, kann aber
auch fur Leckagen im AuBenbereich eingesetzt werden

¢ keine stdérenden Kabelverbindungen

» drahtlose Ubertragung zum Kopfhérer tiber 20 m

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stuck
2256.100 Leckstatus: LED Anzeige 899,00
Auflésung: 0-10
Spannung-Gerat: ROLEAK Aqua: 2x1,5 V AA
Spannungs-Kopfhorer: 2x105 V AAA
Filter: 3 feste Filtereinstellungen
(niedrig, breitbandig, hoch)
Frequenzbereich: 0-4 kHz
Radiofrequenz: 864 MHz (Gerat und
Kopfhorer)
MaBe (LxBxH): 114x35x25 mm
Betriebsdauer: ca. 50 h

HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Installation und Heizung

€ ABS Hartschalenkoffer

Die im Messkoffer abgebil-
deten Prifstopfen sind
Sonderzubehér und sind
gesondert zu bestellen

o Ubersichtliche Anordnung
der Verbindungsteile und
I Priifstopfen (optional)

€ Pneumatik-Kupplungen
an Priifschlauch und
l Priifstopfen

© Verteiler mit
Absperrkugelhahn zum
sicheren Trennen von
l Prifpumpe und Messgerét

o Eingebaute Hochleistungsakkus
Leckmengenmessung ohne Netzan-
schluss méglich. (Die Akkus missen

l zum Laden nicht entnommen werden)

fur Druck- und Dichtprifung, Leckmengenmessung, Trink- und Abwasserleitungs-Prifung, Selbsttest, Differenz-Druckmessung, mit
Datenspeicher, Datenaustausch-Software, Normalpapierdrucker, alle Kundendaten und Messergebnisse werden mit Uhrzeit und Datum
gespeichert und kénnen mit einem PC Uber ein serielles Kabel ausgetauscht werden

e Ersatzpapierrolle
fiir Drucker

e Klapppumpe
fast im
Messkoffer montiert

o Ubertragungskabel
fiir gespeicherte Messwerte
Von Messgerat zu PC

(optional) I

© Netzkabel fir
eingebautes Netz-
gerét zum Laden
der Akkus

e Priifschlauch
fiir Differenz-
druckmessung

td Eingebauter Nadeldrucker

td Touch pen

Die Touchscreen-Bedienung mit Dialogfiihrung vereinfacht den
> Einsatz beim Kunden.

Best.-Nr.  Ausfiihrung

Stiick/€

2256.330 Mikroprozessgesteuert, Messbereich 0-1500 hPa, Anwendung an gasférmigen Medien nach TRGI 86/96
Trinkwasserleitungen nach TRWI (DIN 1988 Teil 2) Abwasserleitung nach DIN-EN 1610. Optimale Bedienung
durch Touchscreen. Eingebauter Nadeldrucker zur Protokollierung vor Ort. Autom. Ladung der eingebauten Akkus.
Lieferumfang: Hartschalenkoffer mit Nadeldrucker ohne Prifstiicke

2.087,00

transfer inkl. Lizenzgebuhr

2256.338 Software zu LM 06 Touch: beinhaltet eine CD-Rom und PC-Kabel mit seriellem Anschluss fiir einen schnellen Daten- 121,00

2256.004 Ersatzrolle zu LM 06

6,50

&

Wasserleitungs-Priifset zu LM 06

Auch bei Wasserdichtheits- und Abwasserprifung:
Messwerterfassung, Speicherung und Protokollausdruck mit LM
06 TOUCH Daten- und Uhrzeiterfassung automatisch tber Funk

Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlick/€

Abwasserleitungs-Prifset zu LM 06

Dichtheitsprifsystem fiir Abwasser- und Kanalleitungen nach DIN
EN 1610 fir das Prufverfahren LC "Luft" mit einem Prifdruck von
100 hPa.

2256.337 DIN 1988-2 mit Wasser max. Druck 337,00
bis 25 bar, Abwasserleitungs-
Priifung nach DIN-EW 1610 mit Luft,
bestehend aus Manometer mit USB-
Anschluss sowie Gewindeprufstiicke GPW
1/2“ + 1“ und GPW 3/4“ + 1 1/4“ im Koffer,
Gewicht: 1,5 kg

€
Best.-Nr. Lieferumfang: Stuck
2256.341 Prifblase: @ 50-150 mm 440,00
Abgasperrblase: @ 50-150 mm
@ 100 mm
@ 50 mm

Blasebalg, Pneumatikanschluss, Kunststoffkoffer

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Gasleitungs- Pr

Dichtpriifgerat DPG02

mit der bewahrten Touchscreen-Technik, neue und effiziente Pumpe
baut automatisch den richtigen Prufdruck zu jeder Funktion auf
Funktionen

+ Belastungs-Prufung bis 1000 hPa

+ Dicht-Prifung mit 150 hPa nach TRGI 2008

» Propangas-Prifung mit 100 hPA nach TRF 96

« Leck-Ermittlung geméasn TRGI 2008

» Wasser-Dichtheitsprifung mit Luft 110 hPa

» Wasser-Fertigkeitsprifung mit Luft 3 bar

€
Best.-Nr. Technische Daten Stiick
2257.010 Druckbereich: -650 bis +1500 hPa 1.297,00
Druckbereich Wasserset: 0,15 bis 20 bar
Genauigkeit: < 1% FSO/
ext. Drucksensor < 4% FSO
Auflésung: 0,1 hPa/
ext. Drucksensor 0,01 bar
Betriebsdauer mit Akku: 20-30 St.

Nadeldrucker: 45 mm Normalpapier

2257.020 siehe oben, jedoch mit Prifsticksortiment 1.396,00

und Messgerat

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert
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Universal
Gasleitungsprifgerat
Nach TRGI 86 Abs. 7.1.2. und 7.1.3

fiir Dichtheitspriifung von Gas-
leitungen mit Betriebsdriicken bis
150 mbar. Fur Vorprifen (1,0 bar)

und Hauptprufen (110 mbar) von
Erdgasleitungen, Niederdruck-
Flussigkeitsleitungen (40 - 60 mbar),
Propangasleitungen (150 mbar) und
Dichtheitsprifung von Trinkwasser-
leitungen geméan DIN 1988 (TRWI) mit
Luft Vor- und Hauptpriifung 3 bar/110
mbar sowie Uberpriifung und
Einstellung von atmosphérischen und
Skala fur Druckmessung bzw. Brenner-
disen-Druckmessung 0,1 - 30 mbar.

Lieferumfang:
Tragekasten, Aussparungen fiir Priifstopfen
»System RAU“mit PneumatikanschluB = Zubehor
Leckspray mit Halter, Ubergangsschlauch aus
Silikon fur Brennerdruckmessung (hitzebestén-
dig bis 180 °C), Aufsteckrohr fur Feinprifung
150 mbar (Progasanlagen),
Ubersichtliche Bedienungsanleitung 2-fach
(far techn. Biro und zum Verbleib im Gerat)
Gewicht €
Best.-Nr. Ausfiihrung kg  Stick
2280.075 Priifbehalter und Pumpe in Messing- 6,8 505,00
ausfuhrung (keine Korrosion), Druckauf-
bringung fir Haupt- und Feinprifung mit
leichtgangiger Pumpe (kein Doppelblase-
balg erforderlich), leicht verstandliche und
Ubersichtliche Bedienungsanleitung, flr
Haupt- und Feinprifung nur ein Prifschlauch
mit steckbaren Pneumatikanschlissen
mit Prifstopfen PSP1+2, ZPP1, ERZP32
2280.1 wie oben jedoch ohne Prifstopfen 388,99
2280.11 AnschluBstiick 1/8“ mit Schnellkupplung & 3,20

g

3

)

§ .

¢ Blasengel Priifpumpe !

., zum Prifen von Gasrohrleitungen, Prifdruck 100 mbar bei 1,10 m

< Rohrlange

£ | Best.-Nr. Ausfiihrung €/Stlck

§ 2281.0 komplett mit Doppelgeblase, Schlauchklemme 72,00

S und Plexiglasrohr 1,5 m lang, fur Erdgas

?m 2281.1 Doppelgeblase 23,25

§ 2281.2  Schlauchklemme 3,50

£ [2281.4  Blasengel-Schlauch rot, 9 x 2 mm, p.m. 3,15

S | 2281.5 Zahler-AnschluBstlick 1/8“ 2,20

£ [2281.6  Randelmutter 3,70

5 [2281.7 Messingring + O-Ring 0,75
2281.8 Plexiglasrohr 1,50 m 12,85

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Gasleitungs- Priif- und Messgerite

Prifstopfen-Sortiment 4 P SYSTEM RAU®

(Sonderzubehdr) Das perfekte Zubehor fur alle Anwendungen Priifstiick ZPK ﬁ-'
Sortiment 1P + 2P + 3P = Sortiment 4P

Sortiment 1 P je 1 Stk.: PSP 2, ZPP 3/4“, ZPP 1
Sortiment 2 P je 1 Stk.: ERZP 32, PSP 1

Sortiment 3 P je 1 Stk.: KHP, DKHP

Sortiment 4 P besteht aus Sortiment 1 P,2 P, und 3 P.

Priifstiick PSK %’

konisch bis max. 1,5 bar

: | + zylindrisch bis max. 4,0 bar

Sortiment 3P  Sortiment 1P Sortiment 2P E GroBe far €
f I 1 1 » | Best.-Nr. Ausfihrung mm Rohre Stuick
2 [ 2278.41 mit Kugelhahn und Tiille 14,5 1/2¢ 23,20
: G | 2278.42 21 3/4¢ 24,00
: = | 2278.43 26 1“ 25,20
4 i i - | 2278.410 Kugelbahn pneumatisch 1/4” 30,80

DKHP KHP PSP2 ZIPP1" Zpp 3/, ERZP32 PSP 1 §

3

)

2

=

Fir Zweirohranschluss: L €
ZPP 3/4” (d =19 mm) ZPP1” (d =24 mm) g Best.-Nr.  Ausflihrung Grosse Zoll mm  Stlck
PSP Gr. 1 (d =19-32mm) PSP Gr. 2 (d = 24-44 mm) £ 122791 Kugelhahn und Tillle 1 1/2-1 19-32 23,50
ERZP  Einrohrzahlerkappe fiir Zahler GroBe DN 32 5 | 2279.2 2 3/4-11/4  24-44 24,90
(auch fiir Zahler DN 50 lieferbar) £ |2279.3 3 11/4-2 35-65 31,80
DKHP Doppelkugelhahn (fiir zweiten AnschluB z.B. pressluft bei groBen Anschlissen) b
©
KHP Ventiladapter zum Voschalten bei den Priifstopfen Z
Best.-Nr. Ausflihrung €/Stlick iz
o | [
2278.2 Priifstiick-Sortiment 4 P bestehend aus 192,80 | Priifstiuick PSP
1P, 2P + 3P §, . S 2
mit Pneumatik-Anschluf3 % konisch bis 1,5 bar
e e . o €
2278.906 Prifstiick-Sortiment Pneum 232,00 | = . . .
AnschluB DKHP, ERZ P32, y-Adapter, i Best.-Nr. AUSfUhrUng Grosse Zoll Stlck
2x ZPP1 S | 2280.100 mit Pneumatik-Anschluss 0 3/8-1/2 25,30
S | 2280.101 1 1/2-1 20,30
‘2 2280.102 2 3/4-1 1/4 22,90
o (2280.103 3 11/4-2 31,30
£
s
=
g
> Prifstiick PST ! i
E konisch bis max. 1,5 bar )
€| 3 €
Best.-Nr. Ausfuhrung Stlick | = | Best.-Nr. Ausfiihrung GroBe Zoll  Stiick
£ P
2278.1 Einrohr-Priifkappe ERZP 32 62,20 | £ | 2284.0  mit Tulle 0 3/8-1/2 25,40
mit Uberwurfmutter verz. mit 2 Priifnippel S | 2284.1 1 1/2-1 20,50
— - ‘2 2284.2 2 3/4-1 1/4 23,00
2278.5 Kugelventil mit Pneumatik-Anschlu KHP 23,50 | ¢ | 2284.3 3 11/4-2 31,10
=
S
=

--
Verschluss-Stopfen VSCH ’

zylindrisch bis max. 4,0 bar

Grosse €
Best.-Nr. Ausfiihrung Rohr  Stiick

2285.5  flr Schllssel zum weiteren Einstecken 2¢ 39,70
des Stopfens, Preis ohne Schllssel

2285.62 Schliissel extra dazu 200 mm 1 1/4-2“ 13,50

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert
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Installation und Heizung

- Maschinen Stockert

% * fiir Heizungsbauer

2

c .
Abgasanalysegerét BRIGON 500-1 ... ~ : Abgasanalysegerét BRIGOVISION II
« fir Messungen an Ol- und Gasheizungsanlagen ,f L Abgasanalyse
» TUV geprift, EN 50379 Teil 1 und 3 gepriift ( {:é’\) } = Bei der Abgasanalyse ist absolute Prézision notwendig. Mit dem
-+ Differenzdruckmessungen serienmaBig = % BRIGOVISION Il kénnen Messungen an Heizungsanlagen
+ maBgeschneidert fur das SHK-Handwerk \?‘»/ S (Brennstoffe: OI, Gas, Holz/Pellets, Biodl) durchgefiihrt werden.
» Druckmessebereich jetzt bis 160 hPa rra ]

. P " f N Liftung und Klima

Auf dem Ubersichtlichen 4-Zeilen LED-beleuchtetem Display, kon- § ; ) )
nen alle relevanten MessgréBen, wie z. B. CO:, Oz, CO,°C, feuer- § PurK/T optlonﬂal;:‘"SondeE.W|rd d_as BRL@?VISION I z‘,eh Z""E ",jkea'
ungstechnischer Wirkungsgrad, Abgasverlust und Kaminzug bzw. 2 en Messgerdt fiir den Einsatz in der Luftungs- und Klimatechni

Differenzdruck angezeigt werden. - Sinnvoll zusammengestellte Sets geben Preissicherheit

Rucklieferung

Unsere attraktiven Servicepauschalen fiir BRIGOVISION II
nach 1 Jahr: € 95,-

nach 2 Jahren: € 165,- inkl. O--Sensortausch

nach 3 Jahren: € 95,-

nach 4 Jahren: € 305,- inkl O= und CO-Sensortausch

Der drehbare Wahlschalter fihrt einfach und selbsterklarend durch E Aufbauend auf dem Basis-Set kann der Schornsteinfeger,
die voreingestelleten und das frei belegbare Messfenster. S Installateur, Luftungs- bzw. Klimatechniker sein BRIGOVISION Il so
£ (2 ausstatten, wie er es fir seine taglich Arbeit benétigt.
[
Best.-Nr. Lieferumfang Stiick é 3
H 5301 Basis-Set bestehend aus: 798,00 § Bl AN i) DGHK
Abgasanalysegerat mit Verbindungsleitung + | 3300 Basis-Set | 1.740,00
und Entnahmesonde, Verbrennungsluft- g Mess- und Anzeigegerat, O--Sensor, CO-Sensor,
temperaturfiihler, Schutzhlle mit Magnet, Netzteil 3 Zug- und Drucksensor, Verbrennungsfiihler,
i < Sondergriff mit Verbindungsleitungen, Entnahme-
H 5381 Set 500-1 im Hartschalenkoffer 1.155,00| ¢ sonde mit Thermoelement, Gewindekonus, Ni/MH-
inkl. IR-Drucker, Abgasanalysegerat mit 5 Akkupack, Ladegeréat/Netzteil, O-Ring-Set, Schmierdl,
Verbindungsleitung und Entnahmesonde, = Infrarot-Schnittstelle zu Thermodrucker, RS-232-
Verbrennungslufttemperaturfihler, . Schnittstelle zu PC und Sensoren fiir Liiftungs- und
2 x Anschlussschlauche fir Differenzdruckmessung, £ Klimatechnik
p - ) g
Schutzhdlle mit Magnet, Netzteil 213305  BRIGOVISION Il Basis-Set 2.035,00
¢ wie Basis-Set |, zusatzlich mit NO-Sensor
(]
£ | 3308 BRIGOVISION Il Basis-Set 1.850,00
a wie Basis-Set |, mit COh- statt CO-Sensor
=
. - o i . | 3309 BRIGOVISION Il Basis-Set 2.160,00
Unsere attrjaktlven Servicepauschalen fiir BRIGON 500-1 £ wie Basis-Set |, mit COh- statt CO-Sensor
nach 1 Jahr: €85~ s und zusétzlichem mit NO-Sensor
nach 2 Jahren: € 175,- inkl. Sensortausch 2
nach 3 Jahren: € 85,- %1 3380 BRIGOVISION Il Installateuer-Set 1.920,00
nach 4 Jahren: € 175,- inkl Oz und CO-Sensortausch £ im Hartschalenkoffer
g wie Basis-Set |, zusatzlich Verbrennungsluft-
Beinhaltet einjahrige Garantieverlangerung, vollstandige Uberpri- § 1, [FEIG, S-Sl S VgEsa) 10 mTH e
fung, Zertifikats-Kalibrierung aller Messkanéle am TUV-gepriiften | « | 3385 _BRIGOVISION Il mit NO 2.215,00
Priifstand, Reinigung und ggf. Software-Upgrade sowie im 2. Jahr| & im Hartschalenkoffer
02- und im 4. Jahr O2- und CO-Sensorwechsel, inkl. kostenfreier | wie 3380, zusétzlich mit NO-Sensor
@
£
S
©
=

Beinhaltet einjahrige Garantieverlangerung, vollstandige Uberpri-
fung, Zertifikats-Kalibrierung aller Messkanale am TUV-gepriiften
Prifstand, Reinigung und ggf. Software-Upgrade sowie im 2. Jahr
02- und im 4. Jahr O2- und CO-Sensorwechsel, inkl. kostenfreier
Rucklieferung

- Maschinen Stockert
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Installation und Heizung

Luftdruck-, L

tromungs-, u. GasdruckmeBgerate

Testo 510 Differenzdruck-Messgerat

Das Differenzdruck-Messgerat eignet sich hervorragend fur Druck-
messungen im Bereich 0...100 hPa. Fir genaue Messwerte ist die
Differenzdruckmessung von testo 510 temperaturkompensiert. Die
Messwerte kénnen Uber den gesamten Messbereich in Pascal ange-
zeigt werden. Magnete an der Geréteriickseite erlauben freihdndiges
Arbeiten, z.B. wahrend der Einstellungsarbeiten an Gasthermen.
Anzeige in Pascal uber gesamten Messbereich mdglich

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2252.060 Genauigkeit: +0.03 hPa (0 ... 0.30 hPa) / 130,00

+0.05 hPa (0.31 ... 1.00 hPa)
Temperatur-Kompensation,

Magnetische Ruckseite ermdglicht freihdndiges
Arbeiten, Stromungsmessung mit Staurohr (Staurohr
nicht im Lieferumfang), Luftdichte-Kompensation
Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Inkl.
Handschlaufe und Girteltasche, Beleuchtetes Display
Wahlbare Einheiten: hPa, mbar, Pa mmH20,
mmHg, inH20, inHg, psi, m/s, fpm, Differenzdruck-
Messgerét inkl. Schutzkappe, Batterien und
Kalibrier-Protokoll

L

¥
AL
S

Testo 405-V1

Mini Anemo-Meter
Fur Luftstrdmung, Volumenstrom und Temperatur-Messung.
e m/s und m3/h (Volumenstrom-Berechnung 0 bis 99.990 ms/h)

® Messung im Kanal und am Kanalaustritt
e Kanalhalterung und Befestigungs-Clip zum schnellen Fixieren

Lieferumfang: Mess-Stick Strémung, mit Kanalhalterung, inkl.
Befestigungs-Clip, Batterie

€/Stlck
112,80

Best.-Nr. Technische Daten:
2252.205 Messbereich:

0... +10 m/s

-20... +50 °C 3
0... +99990 m*/h

Auflésung: 0,01 m/s (0... +10 m/s)
0,1 °C (-20... +50 °C)

Betriebstemp.: 0... +50 °C

Lagertemp.: -20... +70 °C

Batterietyp: 3 Microzellen AAA

Auto-Off: 5 min

Garantie: 2 Jahre

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-46 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051

\)

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Urdger

MSI P3 Druckmessgerat
ohne Fein-Messbereich,

far Haupt- und Vorprifung

Folgende Messungen kénnen Sie mit
MSI P3 durchflhren:

+ Kaminzugmessung

- Unterdruck / Uberdruck

+ Druckmessung an Gasfeuerungen

- Vordruck / FlieBdruck / Dusendruck

des weiteren:

- Dichtheitsprifung
- Druckabfall in stromenden Gasen

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick

2254.531 ohne Fein-Messbereich, fir Haupt u. Vorprifung 217,00
Messbereich | -25,0... +150,0 mbar
Messbereich 11 -19,99... +19,99 mbar
Automatische Messbereichs-Umschaltung

2254.286 Zug / Drucksonde
1,5 m Gasschlauch

s 63,40

2254.535 Ledertasche
mit Magnet

18,90

maschinen
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Installation und Heizung

Warmebildkamera 875-1

* hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°
¢ Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung

e Scharfstellung manuell

e Temperaturbereich 20...+280° C

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, Netzteil, Li-

lonen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.  Ausflihrung

€/Stlick

2250.8751

2.395,00

Warmebildkamera 875-2

e NETD< 110mK

e hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°

e Integrierte Digitalkamera

e Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung

* Anzeige der Oberflachenfeuchte-Verteilung
e Scharfstellung manuell

e Temperaturbereich 20...+280° C

¢ Teleobjektiv optional

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, Netzteil, Li-

lonen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.  Ausflihrung

€/Stiick

2250.8752

3.495,00

Warmebildkamera 875-2 SET

e NETD< 110mK

* hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°

e Integrierte Digitalkamera

e Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung

e Anzeige der Oberflachenfeuchte-Verteilung
e Scharfstellung manuell

e Temperaturbereich 20...+280° C

Zusatzlich im Set enthalten: Teleobjektiv 9° x7°, Schutzglas,

Zusatzakku, Ladestation, Soft-Case

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, Netzteil, Li-

lonen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.  Ausfiihrung

€/Stlck

2250.8752 SET

4.495,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88

81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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Warmebildkamera 881-1

e NETD< 80mK

* hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°

e Integrierte Digitalkamera

¢ Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung

e Scharfstellung manuell

e Temperaturbereich 20...+350° C

e 33 Hz (innerhalb der EU, 9 HZ auBerhalb)
Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte,
USB-Kabel, Netzteil, Li-lonen-Akku, Adapter zur
Stativmontage

Best.-Nr. Ausflhrung

€/Stlick

2250.8811

4.495,00

Warmebildkamera 881-2

e NETD< 80mK

* hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°

¢ Integrierte Digitalkamera

e Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung

e Scharfstellung manuell

e Temperaturbereich 20...+350° C

© 33 Hz (innerhalb der EU, 9 HZ auBerhalb)
Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte,
USB-Kabel, Netzteil, Li-lonen-Akku, Adapter zur
Stativmontage

Best.-Nr.  Ausfuhrung

€/Stlck

2250.8812

5.950,00

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512
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Installation und Heizung

rmebildkameras - )- -

=
13
4
[ - -
¢ Ersatzakku fir Warme
‘ g’ Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stiick
=
o D @ |2250.8810 Lithium-lonen-Akku zur Verl&ngerung der 99,80
g = Betriebszeit
5
Warmebildkamera 876 SET &
* Objektiv 32°x 23° 2
e wechselbares Teleobjektiv 9° x 7° (optional) ]
e integrierte Digitalkamera 7 PR s
e Sprachaufzeichnung mittels Head-Set " i \1 t
¢ Motorfokus ( (:N"‘\‘) <
* Anzeige Oberflachenfeuchteverteilung .‘-\ d &
e |sothermenanzeige im Gerat \W: ’_/ g
° min/max. on Area Berechnung §
¢ Auto-Hot-Cold-Spot Erkennung 2
Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, Tragegurt, SD-Karte, E
USB-Kabel, Netzteil, Li-lon-Akku, Teleobjektiv 9°x7°, Zusatzakku, 5
Linsen-Schutzglas, Schnell-Ladestation %
Best.-Nr. Technische Daten €/Stlick E’
c
2250.8762SET Detektor: 160x120  5.495,00| &
Thermische Empfindlichk.: < 80 mk =
Temperaturbereich: - 20... + 280°C v
Bildwiederholfrequenz: 9 Hz <
g
S
©
=
§
[%]
o
g
c
2
°
Warmebildkamera 882 g
e Objektiv 32°x 23° N
* Hochtemperaturmessung bis 550° C (optional) g
e integrierte Digitalkamera %
e integrierte Power-LED’s s
e Sprachaufzeichnung mittels Head-Set %
e Motorfokus f‘:\\ §
* Laser | f: > T -
¢ Anzeige Oberflachenfeuchteverteilung ( ‘\\" o) §
e |sothermenanzeige im Geréat g; ; 2
* min/max. on Area Berechnung \H”’_/ ‘:‘3
e Auto-Hot-Cold-Spot Erkennung £
Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, USB-Kabel, E l/' ---------------------------- RN
A}

Netzteil, Li-lon-Akku, Adapter zur Stativmontage

! \
+ H !
Best.-Nr.  Technische Daten £/Stlck % E THERMOGRAFIE i
2250.0882 Detektor: 320 x 240 5.995,00 | & i Vereinbaren Sie einen !
Thermische Empfindlichk.: < 60 mk g ; individuellen Vorflhr- !
Temperaturbereich: - 20... + 350°C £ ! und Beratungstermin '
Bildwiederholfrequenz: 33 Hz 2 ! bei unserem Berater 1
(innerhalb EU, sonst 9 Hz)| = ! Herrn Thomas Schenk H
£ 1 Tel. 0176/24 464 596! i
S 1 H
S ! 1
n 1 1
S \ /
£ N R4
£ PP
g

Y _maschinen
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Priifgerite fiir den Oltank

Direkt-Anschiull
OL-ANSAUGER

lanstars Konusd

SCHLAUCH-

el

3 VERBINDER B

um .

g

Anschiull §

.l- Oilver (0]

U 3/ c

2 2
Ol-Ansauger ) 5
Bei Inbetriebnahme oder Reparatur von Olbrenneranlagen, saugt s
schnell das Ol vom Tank zum Brenner o
[J]

fir Rohre €%

Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick | &
o

2296.0 Ganzmetall-Kolbenpumpe mit Rick- 8 -18 42,00( 2
schlag- und Entllftungsventil 0,8 bar, S

250 m? Saugleistung p. Hub, 360 mm 2

lang, 40 mm @ M

2296.01 Schlauchverbinder fir Direktanschluss 8,40 | ¢
&

c

2

e

[%}

S

=

g

[%}

]

&

=

(]

£

ey

[*3

©

=

Pumptest Priifsatz fiir Olbrennerpumpen

Einsetzbar fiir Olbrennpumpen aller Art:

zur Entliftung, Druckeinstellung, Vakuumprifung, Messen der Lei-
tungswiderstande und zur Dichteprifung von Pumpe und Zuleitung,
da oftmals der Direktanschluss an kompakt eingebauten Pumpen
schwierig ist, enthalt pumptest eine Anschluss-Verldngerung

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

€
Best.-Nr. Pumptest-Priifsatz enthalt: Stiick
2296.1  Entluftungsarmatur (EMA), Druck- und Vakuum- 54,20
meter, Manometer-Anschluss-Verlangerung (MAV) £
mit Verschraubung und 3 verschiedenen Redu- <
ziernippel zum anpassen an Olbrennerpumpen, S
komplett im Koffer. e
[
2296.101 Pumptest jedoch mit Glyzerin-Manometer und 61,40 | =
Vakuum-Meter a
2296.102 Manometer 0 - 25 bar 9,00|=
2296.103 Vakuummeter -1 bar 10,00 | £
2296.104 Glyzerin-Manometer O - 25 bar 24,40 | %
2296.105 Glyzerin-Vakuummeter -1bar 25,50 | £
Weitere Priifgeréate fiir Tankservice wie Grenzwert- §
geber-Kondenswassertester etc. auf Anfrage. z
T
=

Entkalkungsgerate

Entkalkungsgerat PX 15 N

Betriebssicher und kompakt auf Entkalkungsmittel »encalco« abge-
stimmt und sofort betriebsbereit. Pumpe aus Kunststoff, wird nur
aufgesetzt auf den gedffneten Behélter.

€
Best.-Nr. Ausfiihrung Stick
2266.0 Leistung: 9 I/min. 4 m WS. Motor 230 V, 769,00
50 Hz, 2 Klarsichtschlauche a 2,5 m lang,
Kunststoffverschraubungen 1/2 innen.
komplett mit L6sungsmittelbehélter 18 Ltr.
2266.1 Reduziernippelsatz zu PX 15 = 10 Stlck 86,50
1/2:3/4 i+a; 1/2:3/8 i+a; 1/2:1/2 a Satz

RIDGID

Entkalkungs-Pumpe DP-13 iy

- Geeignet fir alle geschlossenen Rohrleitungssysteme:
Ideal zum Entkalken von Boilern und Warmetauschern

+ Leistungsfahiges Stromungsumkehrventil mit dem
Kalkablagerungen von beiden Seiten angegangen werden
kénnen. Dadurch erfolgt eine schnelle und effiziente
Entkalkung von Rohrleitungen, auch wenn sie fast vollstédndig
zugewachsen sind.

Gewicht €
Best.-Nr. Technische Daten kg Stiick
2267.0 Motor: 230 Volt: 110 Watt. 6 550,00

Behalter: 13 Liter.
Maximale Temperatur: 35 °C.
Durchflussmenge: 40 I/min.

2 m Schlauche mit 3/8" + 1/2“ + 3/4*
Zoll Kupplung.

g
8
[
@ I,’ ~\\\ §
o Sptlen Sie Ihr Entkalkungsgerat nach jedem 1o
2 E Arbeitseinsatz mit Wasser. Nie E.ntkalk.ungsmittel inder ! N Saure Schutzhandschuhe EN-gepruft
- ' Pumpe aufbewahren, sondern wieder in den Transport- 1 ¢ griffsicher und &uBerst besténdig, schiitzen sie Ihre Hande beim
‘T | Kanister zurlckfiillen. Die Lebensdauer der Dichtungen 1 5 aArpeiten mit Metallen, Beton, Sauren, Laugen und Chemikalien
Q! und des Pumpmotors verkiirzen sich sonst drastisch. 1+
f, ! Austretende Gase kénnen Metalle in der Umgebung 1 g . €
° \ angreifen (Rost). ) £ |Best-Nr.  Ausfiihrung p. Paar
) Smmeeemeemmemmeeeeeemeeecneceeeees -~" 283521 EN 388 + EN 374-2 + EN 374-3, voligetaucht 3,50
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Entkalkungsmittel

Tabelle fiir lieferbare Entkalkungsmittel

Produkt Anwendungsbereich Temperatur Konzentration
calcolith Sto-Nr.2272 Entkalkung von Heizkesseln, Boilern, Rohrleitungen und 10 - 40 °C 15-20 %
encalco Sto-Nr.2273 Durchlauferhitzern usw.
Nicht geeignet flr Edelstahl, Zink und Aluminium, Einstufung: reizend
calcolith-D Fur alle Edelstahl-Materialien z.B. Plattenwéarmetauscher, 10 - 40 °C max. 10 %
Sto-Nr.227200 Rohrbundelwarmetauscher, Boiler usw., Einstufung: reizend
calcolith-Z Fur alle verzinkten Materialien, sowie Buntmetalle z.B. Rohre, 10 - 40 °C max. 10 %
Sto-Nr.2272.1 Rohrbundel, Kondensatoren, Kuhltirme, Verdunstungskuhler usw.,
Nicht geeignet flur Edelstahl und Aluminium.Einstufung: reizend
calcolith-AL Fir alle Alu-Materialien z.B. Lamellen, Luftwascher, Spritzgusswerkzeug 20 - 40 °C 30 - 50 %
usw.,Nicht geeignet fir Edelstahl und Zink, Einstufung: reizend
calcolith-U Zur Beseitigung von Urinstein aus WC, Urinalen, Ablaufen usw., max. 40 °C je nach Bedarf
Einstufung: reizend
hacalin Zum Neutralisieren aller Anlagenteile nach der Reinigung bzw. 10-80°C 2%
Entkalkung, Einstufung: dtzend
neutrex Zum Neutralisieren von sauren Lésungen d.h. Anhebung des pH-Wertes ~ Raumtemperatur je nach Bedarf
Sto-Nr. 2273.1 vor dem Ablassen in die Kanalisation, Einstufung: dtzend

Calcolith Kalkl6semittel

Nur verdinnt verwendbar
»encalco« calcolith-Z
gebrauchsfertig mit Zinkschutz

Im Kanister, metallschonend, aus chemisch laufend Uiberwachter
Produktion

calcolith-D

fur Edelstahl-Leitungen

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Neutrex Neutralisations-Mittel
zur Neutralisation von Kalklésemittel etc. bewirkt eine rasche und
unproblematische Anhebung des PH-Wertes bis zum Neutralpunkt

Anwendung: Neutrex wird hochkonzentriert geliefert. Fur die
Anwendung gelten die in einer Tabelle genannten Werte

Kennzeichnung: Neutrex ist nach Gefahrstoffverordnung mit Kenn-

B Nr. Ausfih Geﬁinde Kani € buchstaben C = atzend einzustufen. Dementsprechend gelten der
est.-Nr. Ausfuhrung 9 anister | 5 R satz 35 und die S-Satze (1/2) 26, 27, 37/39 - 45
2272.0 Calcolith Zur kalten Anwendung. 22 S 137,50 Entsorgung: Das Korrektivmittel Neutrex ist biologisch abbaubar,
Mischungsverh. ca: 1:5, & nach Verbrauch kann Neutrex bei Beachtung der ¢rtlichen Abwas-
Anschlussverschraubungen 3/4“ £ sersatzung entsorgt werden, bei nicht vollstandiger Neutralisation
2272.200 Calcolith-D, fiir Edelstahl-Leitungen 22 S 19500 2 (PHZ), sollte beim Ablassen auf ausreichende Verdiinnung geachtet
- werden
19
2272.1 Calcolith-Z mit Zinkschutz, 22 S 229,70 | £ Gebinde €
Mischung ca. 1:5 ﬁ Best.-Nr. Ausfihrung kg Kanister
= =
2273.0 »encalco« fur_Pumpe PX 15, 20 S 107,00 ﬁ 29731 Stockpunkt nach DIN 51583 22 S 147’00
gebrauchsfertig [ ca. 10 °C, Siedepunkttem-
_______________________________________________ 2 peratur ca. 120 °C, PH-Wert >14,
’ Hinweis! Vo Dichte 1360 g/cb, Versand-
' Daes sich um Gefahrgut handelt, ist kein UPS-Versand ;| £ einheit: 1 Kanister 22 kg
! méglich. Der Versand erfolgt ab Lager zzgl. Versandkosten e
! per Spedition. Bei Bestellung von 4 Kanistern erfolgt freie s
' Anlieferung (auch sortiert). o
----------------------------------------------- i 2
3
: &
c
L= — -
F: &.’ Kalkl6semittel \:
2 =1 Verhalten in Kléaranlagen: !
o s | Kalklésemittel sind biologisch abbaubare Sauren, vor 1
2 ‘6 ! Einleitung ins Abwasser/Klaranlagen ist in der Regel eine :
g =¢ ! Neutralisation erforderlich (Neutrex verwenden). Eine PH-1
< 8 ! Neutrale Einleitung ist zwingend erforderlich :
~ ’l
I
©
=
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Installation und Heizung

Priufpumpen

9
N 8
:
GERMANY, g
~— £
3
Fill- und Priifpumpe 50/30/12 =
Férdermedium Wasser oder Ol Sauganschluss mit Va-Filter (aus- ¢ fur die Druck- und Dichtheitspriifung von Rohrleitungssystemen
tauschbar), Handhebel, feststellbar als Tragegriff S und Behaltern. Ideal auch zum Fiillen von Solaranlagen,
Fur alle Sicherheitskontrollen an Rohrleitungen und Kesseln, als 2 In der Sanitér-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinklerinstallation,
Notaggregat bei Ausfall von Hydrauliken, Befiillen von Solaran- £ bei Pressluft-, Dampf- und Kuhisystemen, Olinstallationen,
lagen geeignet bis 60°C. Mit Hochdruckschlauch und Anschliissen ¢ 1M Kessel- und Druckbehalterbau
1/2% Behalter 12 Ltr £ Pumpbare Fliissigkeiten im Bereich PH Wert 7-11
Prifdruck €|¢ Gewicht €
Best.-Nr. Ausfiihrung bar Stiick | < | Best.-Nr. Ausfiihrung kg  Stlck
o
2274.0 Kolben-@ 30 mm, bis 50 bar, einstufige 60 229,00 Q 2275.319 selbstansaugend, kraftvoll und schnell 13 385,00
Pumpe mit Druckabsperrventil, Mano- 2 Forderleistung 7 Ltr/min, mit Manometer,
meter 63 @ x 60 bar, Druckschlauch 2 m, 5 p < 60 bar/6 MPa/870 psi. Pumpenaggre-
Stahlblechbehaltermal: 3 gat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz,
430 x 190 x 160 mm, = 1750 W. 1,5 m Ansaugschlauch mit
Gewicht mit Zubehor: 6,5 kg £ 1/2*-Anschluss. 1,5 m Hochdruckschlauch
22741 Manometer 63 O 60 20503 iRl AelMGEs Yon
o | 2275.321 Anschlussstiick mit Manometer und 109,00
2274.2 Ersatz-Abdruckschlauch 2 m lang 90 52,50 | 2 : . ‘ ’
R 1/2* Anschluss mit Steckkupplung é Absperrventil, p < 60 bar/6 MPa/870 psi @
| 2275.322 Feinskaliertes Manometer, 48,40
z p < 16 bar/1,6 MPa/232 .‘g

i

Fiill- und Prifpumpe
Bewahrte, zuverlassige Druckprifpumpe fiir die Druck- und
Dichtheitspriifung von Rohrleitungssystemen und Behaltern

€
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
2274.3  Pruf- und Druckbereich p < 60 bar/6 141,20

MPa/870 psi Wasser, Ol, Glycol,pH-Wert der
Flussigkeiten 7-12, Temperatur der Flissigkeiten -30°
bis 60°C, Viskositat der Flissigkeiten < 1,5 mPa s

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Gerate flr Solaranlagen

u. Warmepumpen

fﬂw‘:‘:“‘.\
(&
\&

Universal-Solarfiillpumpe
Kleine und preiswerte L6sung zum Befiillen von Solaranlagen und
universellen Pumpaufgaben. Nicht geeignet firr Diesel und Heizdl,
hierzu wére ein Impellerradwechsel nétig.

‘\,\'-"'"h
o Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
| 3 2275.230 Trocken selbstansaugende Impellerpumpe 460,00
l L-l o mit glykolbestéandigem Impeller, Férderleistung
" : *2 9 max. 30 Liter/Min., Elektroanschluss 230 V
Fall- und Prﬁfpumpe INOX g Tragegestell mit Gummipuffern, Filter mit Sichtglas
Bewahrte, zuverlassige Druckpriifoumpe fiir die Druck- und c Entluftungshahn am Pumpenausgang, 9,5 kg
Dichtheitspriifung von Rohrleitungssystemen und Behaltern g
3 T -
Best.-Nr. Ausflihrung Stick | = @ ',’ N
- £ Q.1 Spllen Sie lhre Prifpumpen nach jedem Arbeitseinsatz !
s _Craevl\ilchlt. , 172k|g/ INOX. Behalt 1T f‘é i= | mit Wasser. Nie flissige Medien in der Pumpe aufbe- E
'\/?:B;_O Clu=: 500x190x2806m?ner & - . wahren, sondern wieder in den Transport-Kanister !
Praf- Qnd Druckbereich p < 60 bar/6 é _e I‘\ zuruckfugerr'; Di?l Lri??gsga?er: derr1 I?igrr'ntugge: und der ,:'
MPa/870 psi Wasser, Ol, Glycol,pH-Wert der = N umpe verkurzen sich sonst drastisch. -
Flussigkeiten 7-12, Temperatur der Flissigkeiten -30° é ..9
bis 60°C, Viskositat der Flissigkeiten < 1,5 mPa s ')
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Gerate fiir Solaranlagen u. Warmepumpen

Option
- ™y
k. ey P
> 2 %
Spiil- u. Fiillstation fiir Warmepumpen
Erdkollektoren und Erdsonden schnell und blasenfrei mit Warmetra-
germedium befillen. Geeignet fir gréBere Volumen
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2275.240 Trocken selbstansaugende Impellerpumpe 818,00
mit glykolbestandigem Impeller, Foérderleistung
max. 60 Liter/Min., Elektroanschluss 230 V
Leicht fahrbarer Wagen mit Luftreifen
(MaBe: 100 x 49,5 x 53,5 cm)
30-Liter-Kanister auf den Wagen montiert
Multifunktionshahn zum Umstellen der
Saugleitung zwischen Mischbehaltern und
internem Kanister
Optional: zwei 150-Liter-Behalter zum Mischen
der Sole vor Ort, Ansaugschlauch 34", 6 Meter
Schlauchverzweigung mit 2 Absperrhahnen
PE-Behalter
zur Spil- und Flllstation fur Warmepumpen
€
Best.-Nr.  Ausfuihrung Stiick
2275.235 2x 150 | Behalter, mit seitlichen Tragegriffen, 505,00

zum Mischen der Sole vor Ort

Inklusive:

Adapterstuck mit Kugelhahn 34",

2 x 1 Meter Schlauch mit Verschraubungen,
Y-Stuck aus Messing 3 x 3" aG,
Ansaugschlauch 3", 6 Meter,
Schraubdeckel

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

ZUWA

/A

Unser meistverkauftes Gerat

-
T=

Bolarcheck !
Matiicaater [ |

Abb. 2275.251 Abb. 2275.245

Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT

einstellbarer Teleskopgriff, Kugelhahne an beiden Schlauchenden
dadurch auslaufsicherer Transport, AnschluBriicklaufschlauch mit
90° Winkel, damit kein Abknicken des Schlauchs, Tragegriff. Es
kénnen auch FuBboden oder Flachenheizungen gespult werden. Es
fallt dann viel Schmutz und Schlamm an fur die ein zusatzlicher
Filter notwendig ist. Verwenden sie hierzu 2275.252 + 2275.253

€
Stiick

645,00

Best.-Nr.  Ausfihrung

2275.251 Solaranlagen fillen u. spllen, mit Warme-
tragermedium beflllen und entliften in einem
Arbeitsgang, mit leichter und wartungsfreundlicher,
selbstansaugender Impellerpumpe, mit
glykolbestandigem Impeller
Férderleistung max.: 30 Liter/Min.
Elektroanschluss: 230 V
Leicht fahrbarer Wagen mit Luftreifen
(MaBe: 100 x 49,5 x 53,5 cm)
30-Liter-Kanister auf den Wagen montiert
Ansaughéhe max.. 8 m (trocken bis 3m)

Druck max.: 5 bar
Gehéause/Deckel: Al Mg Si 1

Gewicht: 21 kg { L0
Niro 1.4104 \\\?,.;‘)

Perbunan (NBR) o 550

) -

Welle:

Impeller (Laufrad)*:

Dichtung*: Perbunan (NBR

Medientemperatur: ~ bis max. 100 Grad

Anschl. Ein-/Ausgang: 3/4" AuBengewinde
2275.252 Filterbeutel fir Mobilcenter 50x70 ym u.
50x40 um jeweils 5 St. (Deckel mitbestellen)

Deckel fir Filterbeutel Typ 2324
zu Weithalskanister 30 |

31,25

2275.253 23,75

Solarcheck Mobilcenter PS80
Best.-Nr.

€ Stick
441,00

Ausfihrung

2275.245 Einstiegsmodell: Solaranlagen spulen, mit
Warmetragermedium beflllen und entliften in

g einem Arbeitsgang, selbstansaugende Kreisel-
2 pumpe, Férderleistung max. 31 Liter/Min., 230 V,
< leicht fahrbarer Wagen mit Luftreifen
2 (MaBe: 100 x 49,5 x 53,5 cm), 30-Liter-Kanister,
g 2x 3m Full,- und Spulschlauch bis max. 60°
- ©
Impellerpumpe Unistar 2001-A = e .
besonders geeignet flir den Betrieb mit Bohrmaschine oder 5 // ZUWA Impellerpumpen sind trocken selbstansaugend \“
Akkuschrauber < ! bis zu einer max. Tiefe von 3 Metern. Die Impeller- !
) f @ H pumpe muss vor dem Betrieb nicht gefullt werden. ,
Best.-Nr. Ausfiihrung Stuck | ¢ i Behalter kénnen fast bis zum letzten Tropfen entleert !
: : 5 Q.| (abgesaugt) werden. Ein kurzzeitiger Trockenlauf bis zu !
2275.260 230 V, ohne Antrieb, Universalpumpe, 107,80 | & 2 ' 30 Sekunden schadet der Pumpe nicht. Durch das fle- !
IL%cek:nr:)ts:rlb::;::zl;igsinﬁe Im::"&;le:tn;f/:nin - = ' xible Gummilaufrad (Impeller) und die hochwertigen '
Férderdruck’max 4 bar 9 : ' g t! F_’um_pengehéuse sind die Impellerpumpen seh_r unemp- 1
Anwendung fir: Wasser 2 _e ! flndllgh gegen Fest§toﬁe .(Abrlebstoﬁe) im Medium. !
" Diesel und Biodiesel 2 0! FIUSS|gk_e|ten un_d die d_arln enthaltenen Feststc_)ffe wer-
Pflanzendle 2 3 ! den vollig pulsationsfrei und schonend durch die |
Heiz- und Motorendl R 2] ! Pumpe geférdert. Je nach Modell férdern die Pumpen H
Warmetragermedium z 1 bis zu 730 Liter und kénnen einen maximalen Druck !
+.von 4 bar aufbauen. A
maschinen
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Installation und Heizung

Gerate flr Solaranlagen
u. Warmepumpen

(==

Refraktometer AR
Optisches Prufgerat fur Frostschutzmittel und Batterieséure, im Etui
mit Schaumeinlage, zum schnellen und préazisen Uberprifen des
Frostschutzgehaltes in Kuhl- und Scheibenwasser, sowie der
Batteriesaure, hochwertige Ausfiihrung aus Aluminium

£ | Best.-Nr. Ausfiihrung Stuick
é 2275.310 5 Skalen fiir: 82,50
.5 - Batteriesaure: Sauredichte (Messbereich
é 1,1 bis 1,4 kg/l)
E - Kiihlwasser Propylene: Temperaturbestandigk.
£ (Messbereich 0°-50° C)
é - Kihlwasser Ethylene: Temperaturbestandigkeit
& (Messbereich 0° bis -50° C)
e o --‘6- 5 - Scheibenwaschwasser: Frostschutz (Messbereich 0°
Wf: E '_ﬁ ‘.’T‘ £ bis -40- Einstellbare Kalibrationsvorrichtung
PRI, . . . % - Einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage
Solar—System Fill-und Spulstatlon 2 - Mit ATC Automatische Temperatur-Kompensation
1. Schnellverschluss: Das ist System ist leicht und schnell g somit auch bei Umgebungstemperaturen von unter
anzuschlieBen. 2 10°C einsetzbar (Messwertkorrekturfunktion mittels
2. groBer Einfulldurchmesser (210 mm): leicht zu befillen und % Bi-Metall)
einfach zu reinigen. g
3. 50 L Behéltervolumen: mehr Inhalt zum Vermischen. %
4. Tank mit verstérkten Kreisquerschnitt: verhindert Deformation @3
bei groBer Fillhéhe oder warmen Flissigkeiten. =
5. Temperaturbesténdigkeit bis 80°: auch einsetzbar im Sommer, £
dabei missen die Solarpanelle nicht abgedeckt werden. T:g
6. Einlauf-Schnellanschluss: einsetzbar fur Zufluss, Anschluss )
zusétzlicher Fasser oder als Abfluss aus dem Kreislauf. §
7. Zusétzlicher Anschluss: 2 Kreislaufe kdnnen zirkulieren zur S
gleichen Zeit. Einsetzbar um den Kreislauf gleichzeitig zu §

entleeren.
8. Transportblgel: fir den sicheren Transport der Anlage.

9. Klarsichtschlauche mit Metalleinlage: Luftblasen sind leicht zu
bemerken und Beschadigungen am Schlauch leicht zu orten.
10. Das Gewicht der ganzen Anlage betragt nur 18 kg und kann

durch Luftbereifung leicht bewegt werden.
11. Luft-Reifen: einfaches Bewegen Uber Gelande und Uber
Treppen

12. Automatisches Elektroventil: es verhindert den Ausfluss bei

Leckage der Anlage

13. Temperaturbesténdiger Filter: die Anlage kann auch eingesetzt

werden bei laufenden Boiler oder nicht abgedeckten
Solarpanellen

14. Schalter und Armaturen sind nahe zusammen: dadurch sehr

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Werkzeugkoffer Photovoltaik

stabiler Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Inhalt:

Crimp-Systemzange

e flr I6tfreie elektrische Verbindungen

e Crimpdruck ist werkseitig prézise eingestellt (kalibriert)

e verschiedene Positionierhilfen zur prazisen Lagebestimmung
montierbar

Spezial Abisolierzange “Photovoltaik”

Bedienung £ e speziell fur Solarkabel und abgstimmt auf RADOX-Isolierungen
£ é e mit zuséatzlicher Kabelstltzung flr eine bessere Zentrierung
Best-Nr. Ausfihrung Stiick g e mit eintellbarem Langenanschlag
2277.000 Gewicht: 18 kg 775,00 g VDE Kabelschere
MaBe: 1000x450x500 mm 2 e zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel
Pumpe: 40 I/min = e schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
Druck: 4,5 bar £ e leichter Schnitt bei Einhandbet&tigung
Tankinhalt: 501 ¥
Druckluft: 3/4” £ Folgende Einsétze sind zur Komplettierung erhaltlich,
AnschI‘gB: 230 V/50 Hz ¢ Jedoch nicht im Koffer enthalten:
Lautstarke: 70 dBA £ 974962 Crimpeinsatz fur Huber & Suhner 2,5-4 gmm ¢ € 106,05
@ 97 4963 Crimpeinsatz fiir Huber & Suhner 4-6 gqmm  * € 104,85
= 2276.965 Crimpeinsatz fiir MC 3 Multi-Contact €117,65
£ 97 4966 Crimpeinsatz fur MC 4 Multi-Contact e €124,10
—g 97 49 67 Crimpeinsatz fur Hirschmann SunCo * €104,25
n 974968 Crimpeinsatz fiir Solarlok Tyco * €178,90
5 97 49 65 1 Positionierhilfe fir MC 3 Multi-Contact e € 58,85
% 97 49 66 1 Positionierhilfe fur MC 4 Multi-Contact e € 58,85
Solar—Test-Koffer § 97 49 68 1 Positionierhilfe fir Solarlok Tyco e € 58,85
Zur Priifung und Wartung von Solaranlagen o €
]2 | Best-Nr. Ausflihrung Stuck
Q
Best.-Nr. Koffer-Ausstattung Stiick | 3 | 2276.000 Crimp-Systemzange, Spezial Abisolierzange 269,00
2275.300 - Frostschutzprifer 56,85 | 2 eliaeliEls, VDIE elsie i, ,
. PH-Messstreifen £ nicht vergessen: Crimpeinsatz mitbestellen!
+ AusdehnungsgefaB-Prifer é
« Thermometer ekeine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig
maschinen
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Installation und Heizung

REMS

\_ROTHENBERGER
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o
Mini RAS-CU-VA-Rohrabschneider E
Ausfiihrung: stabile Konstruktion fir genaue Fiihrung am Rohr, £ Mini Cut 2000
prazise Schn'elgradlagerung garantiert rechtwinkligen Schnitt @ Ausfiihrung: handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius (42
Amwencung; i Kuforofrs, irmwandge chostands | = iy Arefen an schwer sugnolenen S undpaalel vt
’ ’ _ “ t laufenden Rcfhr"e _ o ) _
fir Rohr- GroBe e | ¥ Anwendung: fur Kupfer-, Messing-, Aluminium- und diinnwandige
Best.-Nr. Ausflihrung @mm LxBmm Stick| 2 Stahlrohre, PVC-Hartkunststoffrohr, kunststoffummanteltes Rohr
2303.240 Klein, handlich flr schwer 6-28 70x50 31,10 é . . €
zugangliche Stellen. 5 Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2303.31 Ersatz-Schneidrad a 9,60 £ | 2304.322 3-22 mm 19,90
far V2A+Kupfer o
[}
8 Fs
& g
- é o 'I (hsay
. £ \ Lt
2303.3 i-ﬂ- 2 Jr——
—— e -
. ¢ VA-Rohrabschneider 35/42
.? 870w % Ausfiihrung: besonders stabiler Teleskop, zum exakten Schneiden
o _ ﬂ S von Edelstahlrohren, gehartetes Spezial-Schneidrad aus hochlegier-
2303.32 | * —— £ tem Stahl, auBengratfreies Schneiden
b e @ Anwendung: zum Trennen von Edelstahl-Rohren
" i _
R = -L- fir Rohr- €
. . 5 | Best.-Nr. Ausflihrung mm @ mm  Stlck
RAS CU-VA Spezial-Rohrabschneider £ [2302.7055 mit Ersatzschneidrad 150 6-35 34,50
Ausfiihrung: robuste, stabile Konstruktion fur harten Einsatz, ‘2 2302:7060 versenkbarer Innenentgrater 6- 42 66’30
besonders stabile Spindel, lange Spindelfiihrung und spezialge- 2 mit drehbarer Klinge ’
héartete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Fihrung am Rohr, 5 Edelstahl-Fiihrungsrolle
leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und préaziser, rechtwinkliger §
Schnitt. Nur 1 Schneidrad fir Arbeitsbereich 3-120 mm o - :
Anwendung: fiir Kupferrohre, diinnwandige nichtrostende ¢ | 2302.7056 Ersatz-Schneidrad V2A, VPE 5 St.  p.Pack S 26,95
Stahlrohre, diinnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre § 2302.7057 Schneidrad-Achse 6,50
fiir Rohr- £ ﬁ 2302.7028 Ersatz-Schneidrad fur Kupfer, VPE 5 St. p.Pack 19,10
Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm  Stiick %’
2303.3 fur VA-Rohre + Kupfer 6-64 109,40 ;ﬁ
2303.31 Ersatz-Schneidrad fir VA und Cu 4 9,60 -
2303.32 fir VA-Rohre 6-42 96,10 g
2303.33 fur VA-Rohre Qualitat unter Vorbehalt  64-120 163,70 §
2303.110 Schneidrad-Achse 570| 5 VA-Rohrabschneider
2303.120 Sicherungs-Scheibe 1,30 § Ausfiihrung: gehartetes Schneidrad aus hochlegiertem Stahl:
2303.130 Schneidrad-Achse zu Rems INOX 3-35 5,20 | & Hohe Standzeit, gratfreies AuBen- Schneiden: Sofortiges
., Verarbeiten méglich
@ Anwendung: zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren
,fr e Y S | Best.-Nr. Ausfiihrung GréBe Stick
- E ® c
{ {'\\\ ”:\3 } e@ - 5 [2201.3  V2A-Rohrabschneider bis 2 105,10
\ q‘:ﬂ /f/ == £ | 2201.31 Schneidrad fiir V2A - Edelstahl, VPE2 2 27,20
\‘t-.:;-f e / Z p. Pack
" £
X
Q
- o
RAS Cu-VA Rohrabschneider »
Ausfiihrung: stabile Teleskop-Spindel, dadurch genaue Fihrung §
am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und praziser, recht- =
winkliger Schnitt 8
Anwendung: fir Kupferrohre, diinnwandige nichtrostende =
Stahlrohre, diinnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre £
Ak
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuck | 2
= _ 2 Handrohrentgrater
2303.350 4 Fuhrungsrollen, Entgrater, 3-35 mm 37,40 £ finden Sie im Katalog
2 Gruppe 2!
maschinen
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Installation und Heizung

Rohrabschneider

Kugellager

2301.070

Ausfiithrung: leichte Ausfiihrung, mit speziellen X-CEL Knauf und
Rollenlagern

Anwendung: einfaches Schneiden von Edelstahlrohren, Kupfer,
Stahl und Aluminium

fur Rohr- €
Best.-Nr. Ausfihrung @ mm  Stlck
2301.035 mit Ersatzschneidrad im Knauf 3-35 53,70

2301.070 Ersatzschneidrad, kugelgelagert (VPE 2) per Pack 19,20

VA Rohrabschneider Modell 150 LS

Ausfiihrung: mit geschlossener Vorschubschnecke, Nutrollen fur
Bordelabschnitte

Anwendung: schneidet Kupfer, Messing, Aluminium und diinnwan-
diges Stahlrohr

-L- fur Rohr- € €ab3
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm @ mm  Stick  Stiick
2301.010 mit Ersatzschneid- 135 6-35 40,20 47,30

radchen und aus-
klappbarem Entgrater

2301.1  Schneidradchen fiir Kupfer und Alu, VPE 6 St. Asf. 7,48

2301.21 Edelstahl-Schneidrad VPE 6 St. Asf. 8,60

Kugellager

&
2301.070

VA Rohrabschneider Modell S 65

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert -
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Kupfer-Ratschenrohrabschneider
Modell 118

Ausfiihrung: vereinfacht das Schneiden an engen und schwer
zugénglichen Stellen, Mit ratschenmechanismus

Anwendung: schneidet Kupfer-, Aluminium-, Plastik- und
Messingrohre

€
Best.-Nr.  Ausfuhrung Stiick
2303.117 Kapazitat: 6-28 mm 34,20

Kupfer-Rohrabschneider Modell 151

Ausfiihrung: mit Schnellverstellung, gehartete Verschleissteile und
gelagerte Gleitteile fur eine leichte, prazise Bedienung, mit
Ersatzschneidrad im Knauf

Anwendung: schneidet Kupfer,- Kunststoff,- und Metallrohre

-L- fir Rohr- €

Best.-Nr. Ausflihrung mm @ mm  Stick

2303.1 Schnellverstellung und aus- 160 6-42 69,80
klappbarer Entgrater

2301.1 Ersatz-Schneidrad flr Kupfer Asf. 7,48

\

Verbund-Rohrabschneider Modell 151 ML

Ausfiihrung: wurde speziell fur Mehrschicht-Verbundrohre entwik-

Ausfiithrung: speziell kugelgelagertes Schneidrad fiir besseres £ kelt Schnellverstellung des Arbeitsbereichs, mit Ersatzschneidrad
Schneiden von Edelstahl, mit Spindel-Schnellverstellung, 12 ¥ im Knauf, prézise Bedienung
Rollenlager fur gleichméBige Schnitte, Gewindespindel mit feiner £ Anwendung: schneidet Kunststoff,- und Verbundrohre
einstellbaren Schnitten von 1,5 mm, sehr lange Standzeit des < _L- fur Rohr- £
Schneidrades, zusétzliches Ersatzschneidrad im Handgriff £ | Best.-Nr. Ausfiihrung mm O mm  Stiick
Anwendung: einfaches Schneiden von Edelstahlrohren ?
< 2 | 2303.2 gehartete Verschleissteile mit 10-50 77,90
. . N klappbarem Entgrater,
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick 5 Schnitt-Tiefe 6,5 mm
[%3
2301.065 Kapazitat von 6-67 mm bis zu einer 79,90 2 2303.21 Schneidrad fir Verbundrohre, 15,45
Wandstarke von 3 mm - 6,5 mm Schnitt-Tiefe
Q
2301.070 Ersatzschneidrad, kugelgelagert (VPE 2) je19,20| £
=
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Rohrabschneider fz{».cl(®]

SML Rohrabschneider Modell 44-S

Ausfuhrung: kurzer Griff fur die Arbeit an besonders engen Stellen,
die nur eine Drehung von 130° zulassen, der zweite Griff ermdglicht
den Einsatz der Hebelkraft von zwei Leuten bei groBen Rohrabmes-
sungen

Anwendung: fiir Stahl- und Duktilguss bzw. SML-Gussrohre, fur die

- Maschinen Stockert

BRINAO

Akku-Rohrabschneider

Anwendung: mit integriertem Entgrater superschnelles Arbeiten,
leichte Handhabung, nur 2,5 kg schwer, saubere Schnitte, geringer

Arbeit tell i lle Dreh dglich ist v ) ; . -
rbeit an Stellen wo eine volle Drehung u.nmog ¢ __Is ¢ Kraftaufwand, INOX-Schneidrad, elektrischer Entgrater im Geréat
Gewicht fur Rohr €| 8 Ausfiihrung: universell fur Kupfer- und INOX-Rohre von 15 bis 28
Best.-Nr. Ausfihrung kg (%] Stlick | ® mm
C
2209.0 mit 4 Messer-Rédchen 9,1 21/2-4° 574,00 £ a s €
22091 Ersatz-Radchen E-1962 20,55 g | Best-Nr. _Ausfihrung D
= (2302.624 14,4 V, mit Akku tberall 298,00
= einsetzbar, mit Ladegerat und Ersatz-Akku,
3 im Kunststoff-Koffer
g 2302.626 Schneidrad passend flr 2302.624 17,90
o
Q
| .
=
22106 . ¢
S
2091.560 g
£
Aufklappbarer SML Rohrabschneider 2
=

Modell 468

Anwendung: die aufklappbaren Rohrabschneider bieten hervorra-
gende Ergebnisse an schwer zugénglichen Stellen, da mit minima-
ler Drehung des Abschneiders gearbeitet werden kann
Ausfiihrung: zum schnellen Schneiden von Stahirohren, dickwan-
digen Stahlrohren, SML- und Duktilgussrohren, sowie Gussrohren
in den Dimensionen 2“ - 12°

Gewicht fur Rohr €
Best.-Nr. Ausflihrung kg 16} Stiick
2210.6 mit 4 Schneid-Radchen 13 3-6“ 964,00
und Zusatz-Handgriff
2210.61 Ersatz-Radchen fur 36,00
SMLE - 10817
2210.8 nur fiir GuBrohre 15 6-8“ 1.562,00
2091.560 Stander-Ketten-Rohrschraubestock, 364,30
FlBe und Verbindungsrohr
gehdren nicht zum Lieferumfang,
GroBe: 1/8-5”, Gewicht: 12 kg

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Innen,- und AuBenentgrater

Anwendung: mit Innenvierkant, hochwertiger Alu-Korpus mit extra
vielen Schneiden, zum Aufstecken an Akku-Rohrabschneider
Ausfiihrung: zum Entgraten von Rohren mit g 12-35 mm einsetz-
bar (Kupfer, INOX, Messing, Alu, C-Stahl, Kunststoff)

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
2302.627 passend zu 2302.624 Asf. 89,00

=3

Fir Kupfer, Edelstahl und Kunststoffe

Schnitttiefe

€
£ |Best-Nr.  Ausfuhrung Stiick
GuB- und Ton-Rohrabschneider g 2307.0  passend fiir Sto.-Nr. 2304+2305+2306 Asf. 1,60
Modell 246 - [2308.31  fur VA+Kupfer bis 4mm Dicke passend fir S 9,60
Ausfiihrung: fir gratfreies, schnelles Schneiden von Stahlrohren £ Rems, Alarm, Brinko, Dako, Roller, Sturem,
bis 6”, lange Spindelfiihrung 2 VBW, Format, Sto.-Nr. 2304+2305+2306
©
Anwendung: trennt 50 bis 300 mm Rohre aus Ton, Asbest, Guss = | 2301.1 fur Kupfer Asf. 7,48
und Zement v passend fur Sto.-Nr. 2303.1 Ridgid,
fr Rohr Py R Sto.-Nr. 2303.118
Best.-Nr. Ausfihrung @mm  Stick | # [2301.21 fur Edelstahl Asf. 8,60
S assend flr Sto.-Nr. 2303.1+2303.118
2211.000 leichte Ausflihrung, 50 - 150 818,50 | £ £ - " s -
Schneiden parallel zum verlegten Rohr 5 | 2302.1 Kupfer-Schneidrad fir Dako-Quick 6,45
2211.001 Verlangerungskette bis 300 418,00 | £ |2801.020 Edelstahl-Schneidrad E 1525 dazu 13,25
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-56 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051

\)

0C{LI

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512




Installation und Heizung

Rohrabschneider forum -

Cu-VA-Rohrabschneider Modell Mini 3-16

Ausfiithrung: zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugang-
lichen Stellen, Schneidrad aus hochlegiertem Stahl

Anwendung: flr Kupfer-, Leichtmetall- und diinnwandiges
Stahlrohr, fir Rohr @ 3,1mm (1/8") - 15,8mm (5/8")

fir Rohr-  GroBe €
Best.-Nr. Ausfliihrung @mm  LxBmm Stick
2304.0 Entgrater im Drehgriff 3-16 60-35 8,70
2307.0 Schneidradchen Kupfer VPE 10 St. Asf. 1,60
2303.31 Schneidrad fir Edelstahl ~ VPE 10 St. 9,60

3-35
Automatik-VA-Kupfer-Rohrabschneider

Ausfiihrung: zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugang-
lichen Stellen, abgedeckte Spindel u. Teleskopfihrung, 2 Fuhrungs-
rollen mit Einstich, mit selbsttatigem Vorschub

Anwendung: flr Kupfer-, Leichtmetall- und diinnwandiges
Stahlrohr

fir Rohr- €
Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm  Stick
2306.0 Entgratungsmesser 90° im Metallhandgriff 3-35 16,50
2307.0 Schneidrad fur Kupfer VPE 10 St. Asf. S 1,60
2303.31 Schneidrad fir Edelstahl VPE 10 St. 9,60

Vier Fihrungsrollen mit Exakte Schnelles Verstellen des
Einstich fur bérdelnahen Teleskopfiihrung Arbeitsbereiches

Schnitt
. \ =
-

et 4

0

c

g

£

§ \F/‘erhselnkbarer Ersatzschneidrad
- Rohr-Innenentgrater i i

© 9 Metallhandgriff im Griff

()

¢ Kompakt 3-35

% Kupfer-Verbund-Rohrabschneider

= Ausfuhrung: mit 4 Fuhrungsrollen, Ersatzrad im Metallgriff, ver-
c

2 senkbarer Rohrentgrater auswechselbar

£ Anwendung: zum exakten Trennen von Rohren aus Kupfer,

Messing, Aluminium, diinnwandigem Stahl, PVC-Hartkunststoff und

§ kunststoffummantelten Rohren, auch Verbundrohre

2 -L- fur Rohr- €
S | Best.-Nr. Ausflihrung mm @ mm  Stick
5 | 2302.90 150 3-35 28,10
= | 2303.31 Ersatz-Schneidrad fiir V2A und 9,60
L Kupfer, passend fiir Rems, Alarm

—“S Brinko, Dako, Roller, Sturem, VBW

&

c

Q

£

S

TENE.

=

., Radchen Stahl Radchen GuB

8

3

;

]

£ Rohrabschneider 4”

§ Ausfiihrung: mit einem Schneidrad und zwei gegeniiberliegenden

Flhrungsrollen, Schneidréadchen auch fir Duktilguss geeignet

{5 Anwendung: flir Rohre aus rostfreien und saurebesténdigen
. < Stahlen, Stahl und GuBrohre
o
2 €
E’ Best.-Nr. Ausflihrung GroBe Stiick
°
. § 2201.4 Korper gesenkschmiedet 11/4 - 4° 144,00
Kupfer-Rohrabschneider 3-35 = [2201.41 Ersatzrad fir Stahirohr 11/4-4° S 8,380
Ausfiihrung: Kérper aus Zink-Druckguss, Schneidradchen aus § | 2201.44 Achse fir Schneidrad 4 5,50
hochlegiertem Stahl, Entgratungsmesser im Griff $ | 2201.45 Ersatzrad fir Gussrohr 11/4-4 S 9,30
Anwendung: zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing- und & Rohrabschneider mit 4 Radchen siehe Nr. 2201.51 und Nr. 2209
dinnwandigem Stahlrohr, fir Rohr @: 3,1mm (1/8")-28,5mm (1 1/8") é
fir Rohr- € f),
Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm Stick | 2 :
2305.0 Entgratungsmesser 90° im Griff 3-35 Asf. 13,30 { ALARM >
2307.0 Schneidrad fur Kupfer Asf. 1,60 -

i

1 otdy—

Stahl-Rohrabschneide

Ausfiihrung: mit 4 Messer-Radchen, das Gerat muss nicht kom-

Arbeiten in Ecken oder schwer zuganglichen Stellen
Anwendung: auch geeignet flr Duktilguss, sowie zum Schneiden

- Maschinen Stockert -

£ von Rohren aus rostfreien und séurebestandigen Stahlen
Rohrabschneider 2” f: ] ] €
Ausfiihrung: mit einem Schneidrad und 2 Fihrungsrollen 7| Best.-Nr. Ausfiihrung GroBe  Stuck
Anwendung: zum rechtwinkligen Abschneiden von Stahlrohren, fir 2 e
Rohr @: 3,1mm (1/8") - 50,8mm (2") £[2201.51 Zocn U
Pk
Best.-Nr. Ausfiihrung GroBe Stiick | « . e
2201.2 K& kschmiedet o 57,85 £ Uni-Stahiradchen
ois S°;pe'_ o S;’ e — =214 fir Rohrabschneider
228:'2; chne'?fa?q uhr tt)a hE L 82; 7’28 & passend fur Rems, Alarm, Dako, Format, Ridgid, Rothenberger,
. oten 1ur Ronrabsch. Forum <2 £ Stahlwille, VBW, Virax
2201.23 Rollenbalzen fiir Forum 3,50 | g = = =
2201.25 Ersatzrad fiir Gussrohre 1/8 - 2¢ 6,90 | £ [Best.-Nr. Ausfiihrung GroBe €/Stiick
2201.26 Schneidradbolzen Trs Asf. 2,55 2008.1 fiir Wanddicke bis 8 mm 1/8 - 4% 10,40
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Handentgrater Installationslottechnik

P gy,
{ (fw"{) Sechskantaufnahme |

NE"::} auf beiden Seiten

g--..\..r j 3 ;”
INOX-Hand-Entgrater 2303510 2303.5

fir V2A-Stahlrohre, Cu-, Ms-, Alu-Rohre, leichtes, miiheloses Ent-
graten durch eine Vielzahl spezialgeharteter und speziell geschlif-
fener Schneiden, robuste Metall-Ausfiihrung fiir harte Beanspru-
chung

fir Rohr- €
Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm  Stlck
2303.5 fiir Innen und AuBen 10-54 38,30
mit 40 HSS-Entgratmesser
2303.510 VA-Rohrentgrater, mit Sechakant- 10-54 91,20
aufnahme fur Akkuschrauber Antrieb
2303.535 VA Rohrfréser Mini bis 35 32,80

Rohr-Innen- und AuBenfraser

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-58 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Kalibrier-Werkzeug
zur Herstellung einwandfreier L6t- und Pressverbindungen
GréBe €
Best.-Nr. Ausfiihrung mm  Stiick
2844.15 Kalibrierring mit Kalibrierdorn 15x1 32,40
2844.22 22x1 46,40
2844.28 28x1 43,00
““nur solange
" Vorrat reicht /
Reinigungskoépfe

fiir Rohre €

Best.-Nr. Ausflihrung @ mm  Stick
2850.10 Innenkopf fir Fittings 10 9,15
2850.12 12 11,50
2850.112 AuBenkopf fur Fittings 12 20,50
2850.115 15 20,50

bl
fur Rohr- €] 3
Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm  Stick o
2311.32 zur Entgratung von Kupferrohren 4-32 7,00 E Stahlwolle - Reinigungsvlies
2311.45 6-45 32,30 @ zum Reinigen von Gegenstanden aus Kupfer + Edelstahl
= Gewicht €
E Best.-Nr. Ausfiihrung g Stlick
2 | 2851.0 _Stahiwolle im Paket 200 230
S [2851.1  Reinigungs-Vlies metallfrei Pack. a 10 Stiick 4,65
% 2851.2  Schleif-Vlies-Rolle 10 m x 115 mm 32,35
© nafB wie trocken einsetzbar, beidseitig
= verwendbar. Silicium-Carbid
g
3
&
c
2
c
?
]
=
£
g
3
&
c
2
5
3
=
g
3
&
c
[
£
S
S
=
g
3
&
c
2
5
3
=
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Installation und Heizung

Installationslottechnik

£ o .
¢ Ringbiirste
£ zur Reinigung der AuBen-Létenden
Léten ohne Flamme! < 7 (R £
Superschnell! £ | Best-Nr. Ausfiihrung Q Stiick
Heizleistung bis 900°! o= : 2 [2853.10 mit Handgriff aus Holz 10 11,50
(A o | 2853.12 12 11,50
4 B 5
) "“Gm’ﬁﬁ?ﬁ?u ! ¢ | 2853.18 “hur solange 18 11,50
tl@llllllll i) e /e f 2853.22 \{gr-.!.a!-r-e-!gh!,‘ 20 11,50
-R—-E-——m-g—— 2 | 2853.28 28 13,50
- - g
Contact 2000 Elektro-Lotgerat N
zum Weichléten von Kupferrohren 6-54 mm @ g
B
Best.-Nr. Ausfihrung Stick | §
2855.000 230 V, 2000 Watt, Steuerspannung 24 V, 499,00 §
Létzange mit 4 m langen Létzangenkabeln, 2 ==
Sicherheits-Transformator, N . .
2 Paar Prismenelektroden, im Karton 5 Fittings Weichlot Degussa 3 S-Sn97 CU 3
§ zum Weichlétenim Installationsbereich an Kupfer, Messing,
o Rotguss, DVGW-vorgeschrieben, DIN EN 29453
Zubehor 2 €
< S | Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
Best.-Nr. Bezeichnung Stuick f 54571 Nr. 3 Cu-Rotin 2, 7 mm @, 250 g 9,45
2855.001 Prismenelektroden (Paar 16,20 g
(Paan) A g
2855.002 Prismenelektroden e 27,102
mit Halter (Paar) | il i
2855.003 Stabelektroden (Paar) 16,90 | 2
£
g
: g
; n
rmﬂt{{(t(m c
- g [
Metallbiirste £
zur Reinigung der Innen-Létenden i
far Innen €=
Best.-Nr. Ausfihrung Q Stiick | ¢
X
2852.08 mit Handgriff aus Holz 8 495]| 3
)]
2852.10 10 495 ¢
2852.12 12 5,85 {:‘_j
2852.15 15 585| &
2852.18 18 5,85 o
2852.22 22 6,70 | <
2852.28 28 670|&
2852.35 35 510| @
s
g
3
)
s
g
3
&
s
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Installation und Heizung

Verbundrohrbearbeitung

Rl

RIDGID

Verbund-Rohrabschneider Modell 151 ML

wurde speziell fir Mehrschicht-Verbundrohre entwickelt Schnell-
verstellung des Arbeitsbereichs, mit Ersatzschneidrad im Knauf

-L- fur Rohr- €
Best.-Nr. Ausflihrung mm @ mm  Stick

2303.2 gehartete Verschleissteile mit 10-50 77,90
klappbarem Entgrater,
Schnitt-Tiefe 6,5 mm

2303.21 Schneidrad fir Verbundrohre, 15,45
6,5 mm Schnitt-Tiefe

Expander Aufweitzange fiir Kunststoffrohr-

Schiebehiilsen-Verbindungen
zum Aufweiten von PE-X (VPE) Rohren

fir Rohre €
Best.-Nr. Ausflihrung @ mm  Stlck

2860.200 fur Kunststoffrohre PE-X 12-32 149,00
Aufweitkdpfe auf Seite...
fur alle Systeme lieferbar
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Installation und Heizung

Rohrbieger fir Sanitar und Heizung

Kupferrohr-Biegefeder &
Die Feder wird einfach auBen Uber das Rohr gestreift und nach der 8
Biegung leicht und mihelos wieder abgezogen o
fur Rohr-  -L- €| c
Best.-Nr. Ausfuhrung @ mm mm  Stick 2
2312.08 cadmiert, fiir weiche 8 250 320"
2312.10 Kupferrohre 10 270 3,90 5
2312.12 12 300 490 %
2312.15 15 300 545|5 JOLLY .
2 Edelstahl-Kupfer-Biegegerat
§ auch fir Messing-, CU, Alu-Rohre 22 x 1,5
£ fir VA bis 22x1,5
£ far Mannesmann bis 22x1,5
2 fir Mepla-Rohre 40 x 4
3 Gasrohr 1/2”x 2,5
" w0
(GrmooLs) . GoBe
Biegezange fr Kupferrohre £ | Best.-Nr. Ausfihrung @ mm  Stick
biegt weiches Kupferrohr bis 180° bei kleinstem Radius ohne § 2314.100 handhydraulisch, im Kunststoff-Koffer ~ 10-26 435,00

Deformierung des Rohres . mit 11 Segmenten fir Rohre 10, 12,

Rohr- £ E 14, 15, 16", 18,. 20, 22, 22R1, 26 mm u.
Best.-Nr. Ausfihrung Radius @ mm Stick | 8 R1/2" @ fur Wicu-Rohre 12, 15, 18 @
1]
2313.1 Biegesegmente mit 14 8 34,30| §
2313.2 Gradeinteilung 23 10 37,30 | £
2313.3 30 12 41,50 %
2313.4 42 15 49,10 =

Swing Set Ein-Hand-Rohrbieger
Biegen von Rohren bis 90°, Ideal firr Arbeiten vor Ort
Weiche Kupferrohre, auch diinnwandig @ 10 — 22 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre @10-18 mm
Ummantelte Stahlrohre des Press-

fitting-Systems mapress C-STAHL @ 12 - 18 mm

\_ROTHENBERGER

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

»TUBE-BENDER« Einhand-Biegegerét Weiche Prazisionsstahlrohre @10 -18 mm
fur Kupfer und Alu-Rohre von 4,75-12 mm @ sowie Weichstahlrohre Verbundrohre 914 -32mm
von 4,75-10 mm © Best.-Nr. Lieferumfang €/Stlck
flir Rohre €
BestaNINALStuhming O, 2317.0 Set 12-14-16-18-22 219,00

Biegerantrieb, Biegesegmente,
2 Gleitstlcktrager mit Gleitstiicken.
Im stabilen Koffer

2315.2 Biegesatz im Stahlblechkasten 6-8-10-12 219,00

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

“nur solange 3

" Vorrat reicht &
\BOTHENBERGER §
Einzelteile Tube-Bender =
far Rohre €| g

Best.-Nr. Ausfiihrung @ mm Stiick | 8
w0

2316.8 Biegesatz A + B bestehend aus: 8 55,00 &
2316.10 Segment und Rickplatte 10 67,00 | £
2316.12 12 76,00 |
=

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Rohrbieger fiir Sanitar und Heizung

Zubehor zu Orbitalum +GF+

Handrohrbieger

Radius GroBe €
Best.-Nr. Ausflihrung ca.mm mm Stiick
2821.04 Léangenanschlag 28,50
2821.06 Biegeformen fir halbharte 6 + 26,65
2821.10 und weich geglihte Kupfer- 10 + 27,90
2821.14 rohre, weichgeglihte Stahl- 49 14 +° 30,95
2821.16 rohre oder Isaterm-Stahlrohre 56 16 o 34,55
2821.17 595 17 ° 3695
2821.18 63 18 o 38,70
2821.22 77 22 +° 4180
2821.24 84 24 o 43,50
2821.116 ~Vorrat reicht 5 16 38,00
2821.118 Spezialbiegeformen mit 18 38,00
2821.119 kleinem Biegeradius fiir weich- 19 38,00
2821.121 gegliihte Praz.-Stahlrohre und 50 20 38,00
2821.122 Hydraulikrohre 50 22 38,00

RIDGID

Handrohr-Biegezange Serie 300
zum Biegen von dunnwandigen Edelstahlrohren und Kupferrohren
bis 180°

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-62 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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éih-ug_l-l'a_r_ld-Rohrbieger

robust zum kalten Ziehbiegen bis 180°

€
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
2820.10 Biegeleistung, Biegesegmente 198,00
und Gleitstiicke gleich wie Curvo
ohne Zubehor
Biegesegmente u. Gleitstiicke siehe Curvo
2820.0112 Steckbolzen unbedingt dazu! 25,60

;.

O HH

Lieferumfang

<z

Elektro-Edelstahl-Rohrbieger

Ideal fur harte Kupfer- und Edelstahlrohre,héchste Kapazitéat @ x 35

RohrgréBe Biegeradius £ x 1,5 mm, (weiche Kupferrohre und Alu) @ x 28 x 1,5 mm (harte
Best.-Nr. Ausfiihrung mm mm Stiick Kupfer- und Edelstahlrohre). Kleinster Biegeradius 2 x @, max.
Biegewinkel 180°. Elektronische Programmierung des
2822.312 Modell 312 M 12 42 83,70 Biegewinkels mit Speicher, elektronische Uberlastsicherung
2822.315 Modell 315 M 15 56 106,40 | ¢ r
2822.318 Modell 318 M 18 72 137,50 | . .
ode g Best.-Nr. Ausfiihrung Segmente  Stiick
§ 2313.6 230V, 800 Watt/15 kg 15-18 mm 1.960,00
£ MaBe: 360 x 200 x 105 mm 22-28 mm
9 komplett 4 Segmente, 2 Messing,
= 3 Kunststoff-Gleitschuhe, Dreibein
£ und Metallkiste
4
3
»
.5
©
=
maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
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Installation und Heizung

Rohrbieger fir Sanitar und Heizung

- Maschinen Stockert -

\_ROTHENBERGER
ROBEND® 3000 Elektro-Biegegerat

tragbarer Systembieger mit universellen Einsatzméglichkeiten in der
Sanitér und Heizungsinstallation, Kalte- und Klimatechnik sowie
Rohrleitungsbau

Zum Kaltbiegen bis 180° von harten und weichen Kupferrohren,
Stahlrohren 12-30 mm O, Edelstahlrohre 12-28 mm O,
Mannesmann-System Typ Sanitédr 15-28 mm 0O,

- Maschinen Stockert

Elek. Biegemaschine - Digital Medi Bender
auch fir hartes Kupferrohr 12-24 mm @ sowie Edelstahl bis 30 x 2
mm @, zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Stahl, Edelstahl, Alu-
minium, Hydraulik und Messing. Mit dem neuartigen Gleitschuh-
system werden im Dinnwandbereich bis 0,5 mm Wandstérke opti-
male Biegeergebnisse erreicht. Die Maschine wiegt 12 kg ohne

- Maschinen Stockert

Werkzeuge und ist an jeden Einsatzort leicht zu transportieren, g Typ Heizung 14-30 mm @
der Bieger kann ohne Werkbank mit 4 verschraubbaren FiBen 3 fir Rohre )
direkt aufgestellt werden v g - 7
Antriebsleistung: 1000 Watt, 230 Volt, doppelt-schutzisoliert g | Best-Nr. Ausfuhrung 2 s
Biegeleistung: Stahlrohr dickwandig bis 1” S 2321.0 Grundgerat 230 V ) 15 1.150,00
Kupferrohr von 12 bis 42 mm g Biegesegmenten und Gleitschuhen 18
Edelstahl 30 x 2 mm B bzw. Gleitrollen fur jeweiligen 22
Meplarohr 40 x 4 mm 8 Rohrdurchmesser, 28
Alu 35 x 2 mm S im Kunststoff-Tragekasten
Hydraulik bis 35 x 3 mm f Einzelteile und Zubehor
MaBe: Gewicht23kg . 2 [2321.5740 Robend 2000 Grundgerat 1.300,00
_ Lange 320 mm, Breite 250 mm, Hohe 300 mm 5 | 23215743 Gleitschuh-/Gleitrollenachse 44,50
Lieferumfang: Grundgeréat mit Kabel und Stecker § 2321.5745 Robend-Tragekoffer f. 113,00
fiir Rohre £l - 5 Segmente bis @ 30 mm
Best.-Nr. Ausflihrung Art. 070 @ mm Stiick § 2321.5748 Dreibein Untergestell, zerlegbar 115,00
3 | 2321.5749 Werkbank-Halterung, aufschraubbar 100,00
2830.0 - Steuerkreis mit Niederspannung (24 V) 5-35 3.020,00 | &7 | 2825.01  Biegespray, 400 ml 14,90
- Digitale Einstellung des Biegewinkels 5
von 0° bis 180° £
- Elektronische Motorbremse i
=

- Kontrollleuchte zur Anzeige der
Uberlast
- Untergestell flr die Befestigung
auf Dreibein, mit FuBschalter
- 90°-Biegung in 6 Sekunden
Grundausstattung ohne Segmente

2830.61 Dreibein Untergestell, zusammenklappbar 173,00
Rohr-Segmente und Gleitschuhe Preis auf Anfrage

Biegelehre fiir Robend 3000

mit dem Biegeprofi entféllt die aufwendige Berechnung mit kompli-
zierten Tabellen und in Sekundenschnelle ist das Rohr genau und
wunschgemaB gebogen

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

5
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
9 | 2321.222 15-18-22-28 93,20
&
£
Fittingskoffer %
finden Sie im Katalog | §
Gruppe 8! =
£
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Rohrbieger fiir Sanitar und Heizung

Curvo-Set’s Elektrische Hand-Rohrbieger

Rohre faltenfrei biegen, universell fur viele Rohre, ohne Einstellarbei-
ten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang fiir maBgenaues
Biegen, schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstlicke, zum
kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock tiberall
einsetzbar, fur Werkstatt, Baustelle, Reparatur, vielseitig einsetzbar,
z.B. Stahl-, Edelstahl*,- Weichstahl*,- und Kupferrohre
* auch Mannesmann-Rohr, blank

und ummantelt

Harte, halbharte, weiche Kupferrohre @ 10-30 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre @10-18 mm
Nichtrostende Stahlrohre fiir

Pressfitting-Systeme 912 -28 mm
Ummantelte Stahlrohre des Pressfitting-

Systems mapress C-Stahl @12 -28 mm
Weiche Préazisionsstahlrohre @10 - 30 mm
Stahlrohre DIN 2440 D4 —3/a*
Ellektroinstallationsrohre DIN EN 60423 @16 — 32 mm
Verbundrohre 214 - 40 mm

Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-

Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50-60 Hz. 1000 W, stufenlo-
sem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- u. Linkslauf,
Steckbolzen. Fur jede RohrgroBe 1 Biegesegment und 1 Gleitsttick,
Entspricht den Sicherheits- und Unfallverhutungs-Vorschriften,
CE-Konformitatskennzeichnung
€
Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
Set-Biege-Segmente im Stahlblechkasten
2820.1 Set 15-18-22 1.017,00
2820.2 Set 15-18-22-28 1.130,00
2820.01 Set 17-20-24 1.220,00
- |
a4
A
=g

Biegesegmente und Gleitstilicke
komplett

Radius GroBe €
Best.-Nr. Ausfiihrung mm mm Stiick
2820.12 Cu 42 12 125,40
2820.14 CuPSH ST 1/4” V 49 14 124,80
2820.15 Cu PSS 52 15 124,80
2820.17 Cu PSH 56 17 135,40
2820.18 Cu PSS St3/8” V 70 18 135,60
2820.20 Cu PSH Vv 75 20 167,20
2820.22 Cu PSS 77 22 167,20
2820.2298 Cu St 1/2” 88 22 199,00
2820.24 Cu PSH 75 24 194,40
2820.2526 Vv 98 25/26 271,50
2820.28 Cu PSS St 3/4” 102 28 278,00
2820.30 CuPSH 98 30 272,00
2820.32 \ 98 32 271,50
Cu Kupferrohre
PSS Nichtrostende Stahlrohre der pressfitting-Systeme, z.B.

Mannesmann, Nussbaum, Seppelfricke, Viega

PSH Heizungsrohre des Mannesmann pressfitting-Systems
St Stahlrohre DIN 2440
\ Verbundrohre der pressfitting-Systeme z.B. Geberit,

Mair, Seppelfricke, Unicor

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

Gleitstlicke (einzeln)

passend zu CURVO Biegesegmente

Radius GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm Stiick
2820.0120 45 12 44,30
2820.0140 50 14 44,30
2820.0150 55 15 44,30
2820.0170 56 17 48,00
2820.0180 70 18 48,10
2820.0200 75 20 59,30
2820.0220 77 22 59,10
2820.0221 88 22 70,40
2820.0240 75 24 68,90
2820.0260 98 26 96,40
2820.0280 102 28 96,50
2820.0300 98 32 96,40

2820.0113
2825.01

2820.0111 "—.
2820.0112

=

2820.0115

7
/
/
s
!f
/’I
W2
. 2820.0114
Zubehor
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
2825.01 Biegespray, 400 ml 14,90
2820.0111 Rems Curvo Antriebsmaschine 830,00
2820.0112 Steckbolzen 25,60
2820.0113 Stahlblechkasten 99,80
2820.0114 Geratehalterung 3B, 110,80
héhenverstellb. 3-Bein

2820.0115 Geratehalterung WB, héhenverstellbar 108,00

zur Befestigung an Werkbank

-
(7 ey
\\\\’/‘) } - -

N

Biegelehre fir REMS Curvo

mit dem Biegeprofi entfallt die aufwendige Berechnung mit kompli-
zierten Tabellen und in Sekundenschnelle ist das Rohr genau und
wunschgemaB gebogen

€
Best.-Nr. Ausfiihrung Stuick
2820.222 15-18-22-28 110,00

maschinen
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Installation und Heizung

Mini-Akku-Radialpressen

Akku-Radialpressen

N

Mini-Press ACC Li-lon Basic-Pack
universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur
Herstellung von Pressverbindungen aller gangigen Pressfitting-
Systeme, zum Antrieb von REMS Presszangen Mini

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick

2820.8012 - drehbare Presszangenaufnahme mit

automatischer Verriegelung

- elektrohydraulischer Antrieb mit
starkem Akku-Motor 14,4 V, 420 W

- robustem Planetengetrieb

- Exzenterkolbenpumpe und kompaktem
Hochleistungs-Hydrauliksystem

- Akku Li-lon 14,4 V, 1,3 Ah

- Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd 230 V,
50-60 Hz, 65W

- im stabilen Stahlblechkasten

2820.5814 Ersatzakku Li-lon, 14,4 /2,2 Ah

1.010,00

133,00

- Maschinen Stockert -

- Maschinen Stockert
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Akku-Press ACC Li-lon Basic-Pack

€

Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick

2820.5808 - drehbare Presszangenaufnahme mit
automatischer Verriegelung

- elektrohydraulischer Antrieb mit
starkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W

- robustem Planetengetrieb

- Exzenterkolbenpumpe und kompaktem
Hochleistungs-Hydrauliksystem

- Akku Li-lon 14,4 V, 2,2 Ah

- Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd 230V,
50-60 Hz, 65W

- im stabilen Stahlblechkastenjedoch
mit Zwangsablauf anstelle Abschaltsignal

2820.5814 Ersatzakku Li-lon, 14,4 V/2,2 Ah

1.085,00

133,00

[ L~
REMS Presszangen MINI 5 | ™
4
hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und besonderem g \f'--w .f
Spezialstahl, die Presskonturen sind systemspezifisch und entspre- ©  Akku-Press Li-lon Basic-Pack e
chen den Presskonturen der jeweiligen Pressfittingsysteme, g . . .
: ; ; £ Akku-Radialpresse mit Abschaltsignal zur Herstellung von Press-
dadurch einwandireies, sicheres Pressen % verbindungen @ 10-108 mm, zum Antrieb von REMS Presszangen/
Rohre €| = Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressschlingen
9 geeig 9 9
Best.-Nr. Ausflihrung @ mm Stlick | . anderer Fabrikate
[}
Mannesmann < €
2820.8310 M12 85,60 | & | Best.-Nr.  Ausflhrung Stuck
g%gi mg gg’gg S |2820.5807 gleiche Ausfiihrung wie 2820.5808 975,00
2820:8316 M22 85:60 % 2820.5814 Ersatzakku Li-lon, 14,4 /2,2 Ah 133,00
2820.8318 M28 85,60 | =
Viega £
2820.8324 Vi2 85,60 [ © =
2820.8328 V15 85,60 | {3
2820.8332 V18 85,60 5
2820.8334 V22 85,60 | £
2820.8336 Va8 85,60 |
Presszangen fiir andere Systeme auf Anfrage =
;g 2820.5713 2820.5813 2820.5812
# Zubehor zu Akku Press ACC
é Gewicht €
5 [ Best-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
Z_m 2820.5713 Spannungsversorgung 230 V, 340,00
£ fir Rems Akku-Pressen
_‘;’ 2820.5812 Akku 12V, 2,0 AH 75,00
n fir Rems/Dewalt
§ 2820.5813 Ladegerat fur Akku 92,50
5 12-18 V, von Dewalt/Rems
§ 2,6 Amp. Ladestrom
g
S
w0
S
g
Y maschinen
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Installation und Heizung

230 V - Radialpressen

Presszangen

Power-Press E

zum Pressverbinden von Rohren @ 12 - 54 mm. Zum Antrieb von
Original Presszangen (Pressbacken) verschiedener Pressfitting-

Systeme, z.B. Biroduct, Geberit, Mair, Mannesmann, Nussbaum,
Polytherm, Roth, Sepelfrick, Unicor, Veita, Viega

Elektromechanische Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Unter-

setzungsgetriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, bewahrtem
Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 500 W, Sicherheits-Tippschalter,
Abschaltelektronik, Presszangenaufnahme mit automatischer
Verriegelung. Entspricht den Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften, CE-Konformitatskennzeichnung
€

Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2820.5701 E-Rems Power Press Basic-Set, im Koffer 590,00
2820.5702 E-Rems Power Press Basic-Set 559,00
2820.6 Stahlblechkasten Power Press leer 72,60

<ACC~

Power Press ACC Basic Set

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
2820.5710 230V, elektrohydr., mit autom. 4,8 966,00

Rucklauf im Koffer, mit drehbarem
Kopf, Elektrohydraulische Radialpresse
mit Zwangsablauf zur Herstellung von
Pressverbindungen @ 10 (108) mm,
sekundenschnelles, sicheres Pressen,
zum Antrieb von REMS Presszangen
und von Presszangen/Pressschlingen z
zahlreicher anderer Hersteller/Anbieter,
drehbare Presszangenaufnahme mit

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-66 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Komplettes Sortiment REMS Presszangen mit
systemspezifischer Presskontur entsprechend dem
jeweiligen Pressfitting-System

I =

v - =
kJ:I:

Presszangen

Zubehor fir REMS Eco-Press, REMS Power-Press E, REMS Power-
Press 2000, REMS Akku-Press, REMS Akku-Press ACC und andere
Fabrikate. Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und
besonders gehartetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS
Presszangen sind systemspezifisch und entsprechen den Press-
konturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme.

Rohre €

Best.-Nr. Ausflihrung @ mm Stuck
Mannesmann

2820.5712 mapress, C-STAHL, EDELSTAHL, M12 85,60

2820.5715 EDELSTAHL Gas (15 bis 35 mm), M15 85,60

2820.5718 KUPFER, KUPFER Gas (15 bis 35 mm)M18 85,60
2820.5722 M22 85,60
2820.5728 M28 85,60
2820.5735 M35 85,60
2820.5742 M42 4G 382,00
2820.5754 M54 4G 356,00
Viega

2820.126 IBP>B>press Vi2 85,60
2820.226 |BP>B>press Gas V15 85,60
2820.326 Vi8 85,60
2820.426 V22 85,60
2820.526 V28 85,60
2820.626 V35 85,60
2820.726 V42 202,00
2820.826 V54 202,00
Rems-Presszangen
flr Geberit Kunststoff-Verbundrohre

€
Best.-Nr. Ausfuhrung GroBe Stuck
2820.011 fur Verbundrohre G16 125,00
2820.013 Gerberit Mepla G20 125,00
2820.014 G26 125,00

gee\gne‘ - un
fur K“ns‘sdr hre S
10—26 m

automatischer Verriegelung, Elektro- ¢ Eco-Press Handgerat
hydraulische Antriebsmaschine, Exzenter- S fiir Verbundrohre 10-26 mm @, handlich, leicht. Antrlebsvorrlchtung
kolbc?npumpe‘mn robustem Planetengetriebe, U mit kurzem Rohrarm einsetzbar, frei Hand, Gber Kopf, an engen
bewahrter Universalmotor 230 V, 50 - 60 Hz, c . . .
. gy . . 2 Stellen. Sicherer Sitz der Presszange durch Rasterverriegelung,
450 W, Sicherheits-Tippschalter, im stabilen £ teilb Roh A der Hebell3 d i
Stahlblechkasten o teilbare Rohrarme zur Anpassung der Hebellange an den unter-
2 schiedlichen Kraftbedarf der einzelnen Pressverbindungen mit
.+ Kunststoff- und Verbundrohren 10-26 mm @
% Gewicht Rohre €
» | Best.-Nr. Ausfiihrung kg @ mm Stlick
c
2 | 2820.7  mit arretierendem Endanschlag 1,6 10-26 99,90
El ohne Presszangen nur Verbundrohre
s
maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512




Installation und Heizung

Presszangen Axial-Pressen

l‘f N
P |
q'\.n
\M....
\_ROTHENBERGER / g
. = 2]
Pressring-Satz* —_— 5
im stabilen Kunststoffkoffer Abb. ahnlich §
g| =
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick 5
2820.4442 Set SV 15/18/22/28/35, mit Zwischenbacke 690,00 §
2820.4443 Set M 15/18/22/28/35, mit Zwischenbacke 690,00 | §
<
£
O |- - e il
= Ax-Press 15 Akku-Axial-Press-Werkzeug
_2‘:’ Universell fir Druckhiilsen-Systeme (Schiebehtlsen-Systeme),
8 superleicht, sekundenschnell, optimale Gewichtsverteilung flr
®  Einhand-Bedienung. Drehbare Pressvorrichtung, komplettes Sor-
2 timent REMS Presskdpfe und REMS Aufweitkdpfe, schnell wech-
S selbar, Axiales Pressen @ 12 — 32 mm, Aufweiten @ 12 — 32 mm
©
i Systemvorteil
% Nur eine Antriebsmaschine zum Antrieb von
ffz - REMS Presskopfen entsprechend dem jeweiligen Druckhiilsen-
2 System fiur systemkonformes, sicheres Pressen
% - REMS Aufweitkopfen entsprechend dem jeweiligen Druckhiilsen-
=  System fur systemkonformes, exaktes Aufweiten.
_;;':j Presskopfe fiir alle gdngigen Systeme
& sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweili-
\BOTH ENBERGER < gen Druckhillsen-Systeme, dadurch einwandfrei systemkonformes,
£ sicheres Pressen, je nach Druckhiilsen-System bilden 2 gleiche,
Pressringe* 2 2 unterschiedliche oder 3 unterschiedliche Pressképfe einen Satz
in bewahrter Material- und Fertigungsqualitét, ideal fiir Zwangs- . Aufweitkdpfe fiir alle gangigen Systeme
lagen geeignet durch Rasterverstellung ¢ -
8 Gewicht e
€| @ | Best.-Nr. Lieferumfang kg Stiick
Best.-Nr.  System / Nennweite Stuck | & - - -
£ | 2820.750 Elektrohydraulische Antriebsmaschine 4 1.205,00
2820.4400 SV 15 125,00 § mit Abschaltsignal, Akku-Motor 12 V, Asf.
2820.4401 SV 18 125,00 = Sicherheits-Tippschalter, drehbarer
2820.4402 SV 22 130,00 § Pressvorrichtung. Akku 12 V, 2,0 Ah,
2820.4403 SV 28 130,00| 8 Schnellladegerat 230 V, 50 W.
2820.4404 SV 35 135,00 2 REMS Presskopfe (Satze) entsprechend
2820.4420 M 15 125,00 é’ dem jeweiligen Druckhllsen-System.
2820.4421 M 18 125,00 % Im stabilen Stahlblechkasten.
2820.4422 M 22 130,00 § Set RH 16-20-25 REHAU
2820.4423 M 28 130,00 | < | 2820.5812Ersatz-Akku 12 V 2,0 Ah 75,00
2820.4424 M 35 135,00 | ¢
]
g
| o 5 Zubehor fur Ax-Press
\BOTH ENBERGER \_\::" g Best.-Nr. Lieferumfang €/Satz
. « % é 2820.751 Presskopf RH32 REHAU 65,00
Zwischenbacke “Standard E Andere Presskopfe entsprechend Asf.
©
Verwendung: Pressring in Zwischenbacke einlegen, Rohr um- = dem System auf Anfrage |
schlieBen und verpressen S | 2820.755 Aufweitvorrichtung P s 75,00
£ § = Asf.
Best.-Nr. Stiick | ¢ Aufweitkopfe P REHAU Rautitan stabil
- : £ | 2820.756 RH-MKV 16,2 x 2,6 Asf. 79,00
2820.4430 fur Pressringe 15-35 mm 180,00 % | 2820.757 RH-MKV 20 x 2.9 Asf. 79,00
* Verfligbarkeit eventuell eingeschrankt = | 2820.758 {| RH-MKV 25 x 3,7 Asf. 89,00
G |2820.759 f RH-MKV 32 x 4,7 Asf. 89,00
3 Aufweitkdpfe fur andere Systeme auf Anfrage
2 [2860.200 Expander Hand-Aufweitzange 149,00
g [ ——
S i D
g ¥
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 L ' ,{ ' HOTLINE fir lhre Bestellung
81379 Minchen, Tel. (089) 777051 OCKe per Fax (08102) 6512 2-67



Installation und Heizung

| Rationelle Rohrtrenntechnik =\

N

/;
N

(re
\

2070.753

[
Rohrabschneider CENTO

superschnell, rechtwinklig, spanlos, ohne AuBengrat trocken, univer-
sell fur viele Rohre, ideal fir PreBfittingssysteme

Akku-Rohrschneider “AKKU-NANO”

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von
Rohren, fur Baustelle und Werkstatt, fir Kupfer, C-Stahl, Edelstahl
und Verbundrohre, Rohre der Pressfitting-Systeme aus:
nichtrostendem Stahl, C-Stahl @ 12 — 28 mm, Kupfer @ 10 — 35 mm

€ .
Best.-Nr. Ausfihrung Stiick Verbundrohre @ 10 — 40 mm, ohne Schneidrad
- €
2070.700 far Stahl, Guss, 829,00 : . .
VA, neue Ausfihrung, mit Best.-Nr. Lieferumfang Stiick
Schneidrad, ca. 20 kg, Rohre der 2070.805 Akku-Rohrabschneider Akku-Nano, 392,00

Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl,
C-Stahl, Kupfer @ (8) 22—-108, Stahlrohre DIN EN
10255 (DIN 2440) DN (10) 20-100, @ (1/4) 3/4-4",
Gussrohre (SML) DN 50-100, Kunststoffrohre,
Verbundrohre Wanddicke s =7 mm @ (10) 25-110 mm

2070.705 Beschreibung s. 2070.700, ohne Schneidrad 799,00
2070.753 Untergestell 140,30

1x Tragetasche, 1x Einmaulschlissel SW 8,
1 x Akku Li-lon 10,8 V, 1,3 Ah, 1 x Schnellladegerat
Li-lon 230 V, 50 — 60 Hz, 65 W

Abbildung:

mit Doppelteleskop-
Verlangerunsschiene
rechts (Winkelschneider
nicht im Lieferumfang)

Turbo

Metallkreissagemaschine

Ideal fiir den Werkstatt- und Baustellen-Einsatz fir Gerade und
Gehrungsschnitte mit Kuihleinichtung und Langenanschlag

Arbeitsbereich

5416.006
2070.750-52

2070.754

Schneidrader fiir Cento b x v % Lk d | == 220 Volt

deutsche Spitzenqualitat, spezialgehartet, aus 90° 78 55 70x50 50x50 40 40 50x30 1200 Watt

zahhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit

45° 60 55 60x40 50x50 40 40 50x30 22 kg

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlick €
2070.750 Cu-Inox 62.00 Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
2070.751 flUr Stahl, SML, nur ab 62,00 4766.0 Rems Turbo ohne Blatt 225 @, mit Ktihimittel 1.050,00

Masch-Nr. 630000, einsetzbar

2070.752 Schneidrad fiir Kunststoff und Verbundrohre 62,00 4766.001 Rems Turbo Cu-Inox ohne Blatt, ohne Kihiung 819,00

rechtwinkligen Trennen mit
handelsiiblichen Winkelschleifern von
SML - Guss- / Stahlrohren

bis @ 300 mm

Profilen / Vollmaterial bis @ 70 mm

2070.754 Innen-Rohrentgrater fir Rohgg .o 28-108 mm, 210,00 4766.002 Rems-Sageblatt 225x2x32 120,70
o 3/4-4%, fur elektr. Antrieb SN lEe}
maschine REMS Cento 4766.003 Rems Sé&geblatt fur VA 225 @ 155,00
LIRS T DlAE) 4766.004 Rems-Sageblatt HSS-E 225 O 244,00
F i
i _.’_-:__ \}
( {NEL)—;, 1‘ Zum schnellen, exakten und
\ r\“‘n
e

elektrischer Rohrabschneider fir das mobile, su... on
Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem <

Stahl, @ 12-28 mm, Kupfer @ 12-35 mm und von Verbundroh-
ren @ 12-40 mm. Die Rohre werden schnell, rechtwinklig, trocken
und ohne AuBengrat getrennt. Keine Einstellarbeiten im gesamten
Arbeitsbereich @ 12-40 mm erforderlich

Trennboy 300D

Grundgeréat mit rechtem und linkem Doppelteleskopauszug, aus-
ziehbar auf Gesamt-Auflagenlange von 1680 mm mit 6-facher

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

< Rollenlagerung und 2 obenliegenden Fihrungsrollen.
Best.-Nr. Lieferumfang Stiick €
Best.-Nr.  Ausfuhrung Stick

2070.800 REMS Nano elektr. Rohrschneider, 289,00

Schneidrad fiir Cu und INOX - Rohre (nicht fiir 2208.300 Universalaufnahme fir alle handelstiblichen 483,00

Verbundrohre geeignet), Tragetasche, Anleitung Winkelschleifer mit Trennscheiben-@ 230 mm,

: leichte Montage durch Knebelschraube

2070.810 Schneidrad VA, CU, Stahl 23,10 (Winkelschleifer nicht im Lieferumfang enthalten)
2070.820 Schneidrad fiir Verbundrohre 23,10

N _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 89483 |\ Y Frwes e HOTLINE fiir Ihre Bestellung
2-68 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051 OCKCI per Fax (08102) 6512



Installation und Heizung

Rationelle Rohrtrenntechnik

Mit unseren Rohrsdgen trennen Sie gratfrei, selbst
Edelstahlirohre...
Elektrische Rohrsagen

(...und das sekundenschnell!)

RA 21S fur Rohre @ 1/4-2" (8-63 mm)
RA 41 fir Rohre @ 1-4” (10-120 mm)
RA6 fur Rohre @ 3-6" (63-182 mm)
RA8 fur Rohre @ 6-9” (124-230 mm)
RA 12 fir Rohre @ (180-325 mm)

und Kupferrohre werden ideal getrennt, ebenso Rohre aus Stahl,
Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe, mit einem AuBendurchmes-
ser 13-230 mm und Wanddicken von 0,6-10 mm. Trennen und
Anbringen von Schweissfasen in einem Arbeitsgang.

Elektrische Rohrtrenn- und
Anfasmaschinen RA 21S + RA 41

Sekundenschnelles Trennen und Anfasen von Rohren aus hochle-
giertem Stahl (Edelstahl), niedrig- und unlegiertem Stahl, Gusswerk-
stoffen und Nichteisenmetallen sowie fiir Vollmaterial und Rohre
aus dunnwandigem Edelstahl nach dem Verfahren des
»Planetenschneidens. «

Grosse €
Best.-Nr. Ausflihrung Typ Motor mm  Zoll Stiuck
2070.1 « 230 V, 180 U/min RA21S 550 Watt 6-63 1/4-2

Lieferumfang: R 21S

Transportkiste, Rohrtrenn- und Anfasmaschine
RA 21S, Sageblatt, Schnellmontageplatte,
Ringschlissel SW 22, Pinsel, Sechskant-Stift-
schlissel (SW 4/SW 5/SW 6), Tube Ségeblatt-
schmiermittel, Tube Spezial-Getriebedl,

Betriebsanleitung und 1 Ersatzteilliste 2.525,00

2070.2 » 230 V, stufenlos

150-270 U/min RA 41 1,6 kW 10-120 1-4 4.535,00
Maschinen mit Spezial-Inox-Spannbacken gefertigt
aus Edelstahl, Preise auf Anfrage

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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=} orbitalum

tools for piolne svstam:

Séageblatter
fur alle Rohrarten, mit Ausnahme von Chrom- und Edelstahlrohren
€
Best.-Nr. Ausfiihrung @  Stick
verwendbar auf fur Wanddicken
2071.1 RA 21 2,0-55mm 63 25,00
2071.2 RA4,RA6,RA8 2,0-7,0mm 68 25,10
Fiir Chrom- und Edelstahlrohre (INOX)
20715 RA21,RA4,RA6,RA230 1,2-25mm 63 31,90
2071.6 RA21 2,5-55mm 63 31,90
2071.7 RA4, RA6, RA 230 2,5-7,0mm 68 33,10

Pressfitting Systeme

Séageblatt-/Fraser-Kombination fiir Metall

Zum gleichzeitigen Trennen und Anfasen von Rohren aus
hochlegiertem Stahl (Edelstahl).

GroBe €

Best.-Nr.  Ausfiihrung Zoll Stlck
2071.110 Bestehend aus je einem Sageblatt 63 mm 234,00

und Faser mit Hochleistungs-

beschichtung, fir Wanddicken

1,0-2,0mm, Anfashéhe 0,4/1,0 mm
2071.120 Ersatz-VA-Ségeblatt 63 @ passend 73,70

zu Fraser-Kombination Nr. 2071.110

e

UL

maschinen

llC{CI'

2072.3 2072.4 2072.8
2072.6
. " 6260.51
Spezial-Zubehor
zuRA21,RA4,RA6, RAS8
€
Best.-Nr. Ausfliihrung Typen Stick
6260.51 Vorschaltgerat zum Regulieren alle 135,00
der Drehzahl beim Trennen von
Chrom- und Edelstalrohren
2072.3 Sageblattschmierpaste 150 ml alle 20,50
2072.4 Spez. Getriebedl alle 23,80
2072.6 Anfas- u. Planfraser 30° RA 21Asf.195,00
2072.8 Spez.-Sageblatt-Schmier-Gel 24,50
DVGW Trinkwasser gepruft
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 2-69



Installation und Heizung

Rationelle Rohrtrenntechnik

Fiir die Baustelle fiir
unterwegs und lberall
zum Ségen
Alu-Eisen-Kunststoff
nicht fiir Edelstahl!

Trockenschnitt-Sage

Das hartmetall-bestlickte Spezial-S&geblatt schneidet trocken.
Kein Kihl- oder Schmiermittel erforderlich.

» GroBere Leistungsfahigkeit, geeignet zum Schneiden von
Rohren bis 130 mm AuBendurchmesser

« die Einspannung ermdglicht eins schnelles Arbeiten

- Feststellen der Welle fiir einen schnellen Wechsel des Séageblattes

« Optimale Abdeckung des Ségeblattes ergibt maximalen Schutz

Best.-Nr.  Ausflihrung kg €/Stuck

4729.000 Motor 230 Volt 2200 Watt 23 971,00
einstellbare Schneidwinkel 45° bis 90°
Ségeblatt-Abm. 355 x 2,4 x 25,4 mm
80 Zahne, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min

Multispeed-Hartmetall
Dunnschnitt-Trenn-Kreissageblatt

Fiir Elektro Handkreissagen, Kapp- und Tischkreissédgen,
Trockenschnitt Metallkappsédgen wie sogenannte Dry-Cutter
vom Jepson, Hitachi, Ridgid, usw. Anwendung: Schwerpunkt ist
das Trennen von Profilmaterialien aus Stahl ohne Kihlung. (Bedingt
auch fur Edelstahl). Ebenfalls gut geeignet fur: NE-Materialien,
Verbundplatten, Kabelkanale, Thermofassadenplatten, harte
Kunststoffe, SML-Wasser und Gussrohre u.&.

Best.-Nr. passend fir Zahnzahl/Zahnform  €/Stlck

4729.010 Jepson Dry-Cutter 60/3-Cut 112,00
Hitachi, Ridgid, Elu
Max. Schnitt-Tiefe Stahl 9 mm

MaBe: 305 x 2,2 x 25,4 mm

4729.015 Jepson Dry-Cutter 84/3-Cut
Hitachi, Ridgid, Elu
Max. Schnitt-Tiefe Stahl 6 mm

MaBe: 305 x 2,2 x 25,4 mm

123,00

4729.020 Jepson Dry-Cutter 60/WZ GuB
Hitachi, Ridgid, Ryobi

Speziell f. SML-Wasser- u.

GuBrohre

MaBe: 355 x 2,5 x 25,4 mm

119,00

4729.025 Jepson Dry-Cutter 84/3-Cut
Haffner, Elu
Max. Schnitt-Tiefe Stahl 9 mm

MaBe: 355 x 2,5 x 25,4 mm

126,00

4729.026 Hartmetallkreisségeblatt Z90
E-Spezial, fur VA, bis

max. 5,0 mm, 355x2, 2x25,4 mm,

179,00

4729.035 Hartmetallkreisségeblatt 90-Alu

350 mm, Bohrung 32, Alu

107,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-70 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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2073.116

Novartec
Rohrabschneider BRT 2

grat,- und spanfrei, rechtwinklig, ohne Deformation des Rohres,
trocken - ohne Schmierstoffe, trennt bereits installierte Rohre bis o
108 mm
e das Rohr dreht sich nicht-der Schneidradtréger

dreht sich um das Rohr
¢ keine Materialerhitzung
e einsetzbar bei geringen Rohrabsténden (z.B. Sanierung)

e geringer Platzbedarf A

e ideal zum Abléngen gelagerter Rohre f i"”"; ‘»,

* max. Wandstarke: 3 mm Né}ﬁ i
(_,M

Vorteile: __:“ p,//
e einfache Bedienung

* hohe Arbeitssicherheit

e schneller, schlisselloser Schneidkopfwechsel

¢ verschleissarme Schneidréder, d.h. lange Lebensdauer

e problemloser Austausch verschlissener Schneidrader

Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stuck

2073.100 Leistung: 230 V/350 W,
AnschluBrohre: 42-108 mm
Schneidkdpfe fur Rohre o 54 mm

Schneidképfe fur Rohre @ 100 mm SML

699,00

2073.102
2073.116

580,00
761,00

maschinen
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Installation und Heizung

Rationelle Ro enntechnik

lieferbar ab 2012

Schneidkopf klein

passend fir NT-RS 100, Schneidrad identisch fir alle Materialien

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Rohr- Wand- Schneidrad €
Best.-Nr. Rohrmaterial mm  stdrke mm mm Stlick
000000 Edelstahl, C-Stahl 42 2 42 a.A.
NOvarteC Kupfer Pressfitting 54 2 54 a.A.
Akku-Rohrabschneider fiir VA-35 mm 5 f‘n’l‘gterr;d“"ge” & c & 2
Das iQuiXS InSys ist ein neues Konzept bei welchem mit einem g
Grundgerét verschiedenste Operationen ausgefihrt werden kénnen. - .
In der SHK Branche insbesondere das Schneiden von Rohren 2 | 000000 Ege:'ztfglr’eg:;ﬁ:t?r?l 121,,/ 113312?:13 45143 :'ﬁ'
unterschiedlicher Materialien und das pressen von Edelstahl- S p 9 w4 ’ A
s : 2 Anwendungen 21/2” 1,65-2,41 66,7 a.A.
Fittingen bis 35 mm. 2 (imper.)
e das Rohr dreht sich nicht-der Schneidradtréger M per.
dreht sich um das Rohr g
[%}
Grundausstattung # | 000000 SML Rohre DN 40 3 48 a.A.
¢ iQ-BLDC Akkuschrauber inkl. 1x Akku, Ladegerat, Bohrfutter, S DN 50 3 58 a.A.
Girtelaufhéngung =
* Koffer © | 000000 Stahirohre NS 11/2° 2,70 38,1 a.A.
e Kunststoff Zentrierringe = NS 11/2” 2,70 45 a.A
e Schneidkopf RS 35 fir NS 11/2” 2,70 48,3 a.A.
1 Satz Schneidradblocke fur g 12-22 mm NS 27 2,70 51 a.A.
1 Satz Schneidradblécke flr @ 25-35 mm
Best.-Nr. Ausfiihrung £/Stiick 000000 Edelstahlronre NS 1 1/2” 2,50 48,3 a.A.
NS 2” 3 60,3 a.A.
2273.535 Antrieb: Akkuantriebsamaschine 1.050,00

BLDC-Motor, 18V/2,6 Ah Li-lonen,

Gewicht: 1,7 kg

Schneidkopf: Einsatzbereich 12-35 mm,
Edelstahl,- Kupfer,- Stahl, C-Stahl- und
Kunststoffverbundrohre, einfacher,
werkzeugloser Austausch der Schneidrader,
Gewicht: 1,8 kg

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert -

exact

W8 Pips Culling System

Tragbare Rohrtrennséage

Ideales Ein-Mann-Sé&gesystem, fir folgende Rohrmaterialien: Stahl, Kupfer,
Gusseisen, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff, inkl. Tragetasche und 4
Rohrauflagen

weitere Schneidkopfe auf Anfrage

Maschinen Stockert -

170 170 E* 200 U
Rohr-g: 15-170 mm 15-170 mm 20-220 mm
max. Wandstarke: 6 mm 8 mm 8 mm
max. Wandstarke Kunststoff: 12 mm 12 mm 12 mm
Spannung: 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz
Leistung: 1000 W 1200 W B 1100 W
Drehzahl: 3700 min 1500- 3500 min 4000 min
Trennscheiben-go: 140 mm 140 mm 140 mm
Kupplungs-g: 62 mm 62 mm 62 mm
Best.Nr. 2071.020 2071.040 2071.060
€ 749- € 939,- €1.125,-
Sageblatter
Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stuck
2071.021 TCT fur Stahl, Alu, Plastik, 140x62x1,8/1,4, Z46 59,00
2071.022 Cermet fur VA, 140x62x1,8/1,4, Z46 79,00
2071.023 Diamant-Scheibe nur fir GuB, 140x62x2,5/1,6 105,00
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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Installation und Heizung

Rohr- und Abflussreinigung

- PVC-Abfluss-Blitz
(9]
< | Best.-Nr. Ausfiihrung €/Stlck
— i - - 2 129181  Druck- und Vakuumpumpe gegen 13,70
2911.0710 2911.1005 2912.1005 ¢ AbfluBverstopfungen
Doppellagige Rohrreinigungswellen 5

in feuerverzinkter Ausflihrung, Verschraubungen aus Phosphor-

Bronze £

X

Wellen-  -L- €/| 3 oy

Best.-Nr. Ausfiihrung @mm  Meter Stiick | © =]
2911.0705 mit Schiebegriff und Kralle 7 5 26,70 § Gummi-Ausgussreiniger

Q
2911.0710 mit Schiebegriff und Kralle 7 10 41,20 § Best.-Nr. Ausfuhrung €/Stuck
2911.1005 mit Kralle und Kurbel 10 5 88,50 *5 2920.0 rot, mit 35 cm langen gebeizten 2,80
2911.1010 10 10 115,00 | S Buchenholzstiel
2911.1205 12 5 99,50 | @
2911.1210 12 10 135,00 | £
2912.1005 Verlangerung 10 5 54,50 | &
2912.1205 12 5 61,40 | =
29121605 Asf. 16 5 78,00 |
291310 Kurbel e 10 2090 2
2913.12 12 23,80 | ¢

[ g |

ey

[
291410 Kralle f“" 10 1550 | ¢ RIDGID

WC-BIitz Toiletten-Reiniger
beseitigt Verstopfungen in Toiletten und Syphons von Hofablaufen
bis zu einer Entfernung von 1,80 Meter

Best.-Nr. Ausfihrung £€/Stuck
2920.001 Teleskop-Modell, Spirale 12 mm @ 107,80

Messingrohr mit Kunststoffschutz
fur die Toilette, 1,80 m lang, 1,9 kg

iall

Handgerat zur Rohr-Reinigung
fur Abflussrohre 20-60 mm @
Best.-Nr. Ausfiihrung Wellen @ €/Stlick

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

2900.0 Spiralen-Arretierung, biegsam mit 8 mm 123,00
Keulenkopf, schlagfester Kunststoff-
Spiralenbehalter, lange 7,5 m

Wasserdruck-Abfluss-Reiniger

mit Wasserschlauch fir WC-Druckabldufe u. Waschbecken
25 — 150 mm O. Bei Verstopfungen direkt ins Rohr!

Rohr @ Lange Gummi @ €/
Best.-Nr. mm mm mm Nr. Stiick
2920.010 25-50 130 25 303-127B 29,00
2920.011 40-80 171 35| 303-135B 34,80

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Saug- und Druckreiniger

die schnelle unkomplizierte Hilfe bei Rohrverstopfungen mit Univer- £
saladapter fir WC, Becken und Wanne -§
Best.-Nr. Ausfiihrung £/Stiick ﬁ
2918.0 mit Kurz- und Langadapter 99,50 é
3
=
E
3
)
2 Hochdruckreinigungs-
S gerite und Zubehér
2 finden Sie im Katalog
Gruppe 8!

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Rohr- und Abflussreinigung

yhese g
S

Mini Cobra A

Best.-Nr. Ausfiihrung £€/Stick

AK 125 Elektrisches Rohrreinigungsgerat mit
automatischem Spiralenvorschub und
-ricklauf. Fir den mihelosen und schnellen
Einsatz bei Rohrverstopfungen in Kiiche, Bad,
Toilette, fir Rohre @ 20-50 (75) mm, fir
Spiralen @ 8, 10 mm, Mini-Cobra A mit Spirale
und Seele 8x7,5 mm, 620 W

499,00

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Ka-Ro 12 - 70 mm @ - Handmatic Elektro-
Rohrreinigungs-Maschine

die kleinste Maschine mit Elektro-Motor flir schnellen Einsatz, fiir
Rohre von 12 — 70 mm @, Stufenlos regelbar, mit L+R-Lauf, Spiral-
@ wahlweise 6, 8 und 10 mm; keine Handflihrung da Vor- und
Rucklauf automatisch

Best.-Nr.  Lieferumfang €/Stlck

2864.1000 Handmatik kompl. mit 230 V 450 Watt Motor, N 445,00
Spiraltrommel u. Vorschub.
Ohne Kasten, ohne Spirale.

i ﬁ,\;* } ., | 2864.1110 Reinigungsspirale 8 mm x 7,5 mtr. N 90,70
| ey g fiir die Rohre 20-50 mm @
\"s; j S | 2864.1112 8 mm x 10 mtr. N 109,00
n
e 5 | 2864.1160 Reinigungsspirale 10 mm x 7,5 mtr. N 101,70
% fir Rohre 30-70 mm @
T~ ) % | 2864.1162 10 mm x 10 mtr. N 131,50
Hebel vor/zurlick =
RIDGID £
S
Rohrreinigungs-Maschine K45 7 Zubehdér KaRo-Rohr-Reinigung
Ausgestattet mit dem komfortablen 2-Wege-Vorschub halt diese S
Maschine ihre Hande von der Spirale fern, die variabele £ ) ) €
Geschwindigkeit bis 600 U/min hilft Ihnen bei der leistungsstarken 3 Best.-Nr. fur Allround Stick
und schnellen Reinigung = | 2864.105 Ersatzspirale 16 mm @ x 5 mtr. 16 N 115,00
Lieferumfang: = .
+ inkl 2 8 und 10 mm Spiralen, Werkzeugsatz und Transportkoffer % 2864.110 Ersatzspirale 16 mm & x 10 mir. O 16 N 195,00
= = £ | 2864.115 Ersatzspirale 16 mm @ x 15 mtr. 16 N 265,00
Best.-Nr. Ausfithrung K45 €/Stlck | ©
G | 2864.1  Bohrkopf 30 mm x 160 mm 1) 16 N 2520
2864.545 fiir Rohr-g: 30-75 mm 399,00 %—j
2 [2864.8 Riickholkopf 45 mm @ gp 16 N 2480
5
<5 | 2864.10 FraBspitze 35 mm @ - 16 N 27,60
2 \,}
g, 5 |2864.15 Schneidkopf 45 mm @ ,.__=<ja 16 N 24,20
{:' u-() ) g Standard )
é:“fff:} ] £ | 2864.16 Schneidkopf 65 mm @ > 16 N 2520
e ,/ o Standard 'M\Q___
eramot g W
S
PVC-Handschuhe g N= Nettosonderpreis
nahtlos getaucht, trikotgefittert, flissig- §
keitsabweisend, extra lange und wasser- §
dichte Stulpe, ca. 70 cm lang B
Best.-Nr.  Ausflihrung Paar g
8352.170 schwarz, fiir Rohrreinigungsarbeiten 15,30 é
s
£
$
3
&
s
Y _maschinen
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Installation und Heizung

Rohr- und Abflussreinigung

9
mit autom. Vorschub @ |
S [ it o intachen Emstalisehraii- i“':
1] ba kinnen 18mm oder Z2mm ~
o Spiralen shie Adapter und
= amm odar 10mm Spiralen mit @
N | Actapter A-1T verwandel werden.
b5
¢ Maschine mit Standardausriistung:
OTHENBERGER Y A-62 Spiralensatz
\5 é -5 8t. C-10 22 mm @ Spiralen a 4,6 mlang =23 m
ROSPEED 3F § - A-8 Spiralenbehéalter
2 A-25 Spiralensatz

Rohrreinigungstrommelmaschine ROSPEED 3 F Ausfiihrung: -

- Sicherheits-Rohrreinigungstrommelmaschine mit automatischem - 5 Spiralen C-8 16 mm @ - A-10 Spiralenkorb

Vorschub und elektronischer Drehmomentbegrenzung ATC - T-201 Gerader Bohrer - 1-202 Ovaler Bohrer

(Automatic Torque Control) zum Schutz des Motors und der Spirale - T-205 Fettausreiber - A-13 Stiftschlissel
- die Vorschubeinheit verfugt lber eine gefihlvolle Steuerung in A-61 Werkzeugsatz

Laufrichtung der Spirale - A-12 Stiftschlissel - A-3 Werkzeugkasten
- fir optimale Reinigungsergebnisse sorgt die elektronische - T-101 Gerader Bohrer - T-102 Trichterbohrer

Steuerung - T-107 Schaufelkopf - T-150-1 Haifischzahn-Schneidkopf
- die speziell konzipierte Trommel verhindert ein Verdrehen oder - T-125 Ruckholbohrer - A-1 Arbeitshandschuh

Uberschlagen der Spirale in der Trommel, mit Direktaufnahme @ - A-6012 Flihrungsschlauch
16 mm

Anwendung:

Fir den professionellen Einsatz in privaten Haushalten, in der

Instandhaltung, im Hotel- und Gastronomiegewerbe, in Kranken-

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

h&usern und kommunalen Einrichtungen
Hinweis: o =
Beachten Sie das angebotene Zubehér zum Entfernen der verschie /,rtt?\
densten Rohrverschmutzungen. & { t.«N'g'\‘) }
Best.-Nr. Ausfiihrung €/Stick | \fl::? /
= Ftepy
2870.100 fir Rohr-@:  50-125 mm 1.998,00 | @
Arbeitslange: 15 m (max. 30 m) =
Drehzahl: 270-340 U/min o RImID
Motorleistung: 250 W 2 .
£ Sanitar-Bodeschutzmatte
- wasserfest, ca. 1,2 x 2 m, ideal fUr arbeiten im Sanitarbereich,
2 schiitzt empfindliche Oberflachen und der Schmutz kann leicht
§ nach AuBen getragen werden!
©
= | Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stlck
§ 2871.050 wasserfest, 1,2 x2 m 54,80
&
c
2
e
Q
©
=

RIDGID
Rohrreinigungs-Maschine 30-150 mm @

Bis zu einer Lange von 38 m die Kompakt-Maschine fir den Uni-
versaleinsatz bei Handwerk und Komune. Es kénnen 16 mm und
22 mm Teilspiralen ohne Adapter und 8 mm und 10 mm Spiralen
mit Adapter A-17 verwendet werden

Best.-Nr. Ausfiihrung K60 SP-SE €/Stlck

2870.1 Motor 230 V 700 Watt 1.854,00
Gewicht 63 kg, Rechts-/Linkslauf,
Spirale arbeitet 520 U/min

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert
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Installation und Heizung

Spiralen-Werkzeuge-Zubehor

passend zu Ridgid-Kollmann und Rothenberger-Maschinen

Best.-Nr. Ausfiihrung Ridgid-Nr. €/Stuck
2880.0 Mit eingearbeitetem Keulenkopf, leichtes Arbeiten auch bei engen 48,90
Mkwm Rohrbégen, speziell mit 8 mm Spirale auch direkt durch Siebe,
Kreuze in Spulbecken und Ausglissen ohne Demontage der
Abflussrohre bzw. der Geruchsverschlisse
Spirale mit Spllbecken-Siebkopf 7,5mx 8 mm @ C-1
Spirale mit Spulbecken-Siebkopf
: mit 16 mm Spiralen-Kupplung 75mx 10 mm @ C4 97,95
2881.16 Standard-Spirale Ridgid 2,3mx16 mm Q@ Cc8 31,20
2881.20 > : S dto. mit roter Kunststoffseele Rothenberger 2,3 m x 16 mm @ C8-IC S 77,90
2881.22 Standard-Spirale Ridgid 45mx22mmJd C10 S 59,90
2881.30 dto. mit roter Kunststoffseele Rothenberger 4,6 m x 22 mm @ C10-IC S 108,00
2881.32 Standard-Spirale Ridgid 46mx32mmQg C11 118,00
2881.40 dto. mit roter Kunststoffseele Rothenberger 4,6 m x 32 mm @ C11-IC 220,00
2881.202 4-Kant-Effekt mit roter 23mx16 mm @ 7.2490 S 73,40
2881.203 4-Kant-Effekt Kunststoff-Seele 45mx22 mm 3 7.2492 Asf. S 102,00
Mit dem ROPOWER Profile Cable reinigt die ganze Spirale und nicht
nur der Werkzeugkopf. 50 % mehr Reinigungskraft, geringerer
Ruckfedereffekt bei gleicher Bogengéangikeit, hdhere Torsionsfestigkeit.
Kompatibel mit unseren anderen Rohrreinigungsspiralen.
Mit roter Kunststoffseele.
2882.16 gerader Bohrer 16 mm @ T-201 S 22,40
2882.22 mw gerader Bohrer 22 mm @ T-101 25,95
2882.32 gerader Bohrer 32 mmJ T 1 35,60
2883.16 . ovaler Bohrer 28 mm /16 Spirale T- 202 22,20
2883.22 ‘W ovaler Bohrer 40 mm @/22 Spirale 7.2263 31,70
2884.16 Trichterbohrer 32 mm /16 Spirale T-206 24,20
2884.22 mmm Trichterbohrer 55 mm @/22 Spirale T-102 38,50
2884.32 * Trichterbohrer 60 mm @/32 Spirale T 3 39,00
2885.16 Rickholbohrer 35 mm @/16 Spirale T-225 24,40
2885.22 m Ruckholbohrer 45 mm @/22 Spirale T-125 45,95
2885.32 "\ Ruckholbohrer 65 mm @/32 Spirale T-5 39,25

Hochdruckreinigungs-
gerate und Zubehor
finden Sie im Katalog
Gruppe 8!

Y _maschinen
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Installation und Heizung

Spiralen-Werkzeuge-Zubehor

passend zu Ridgid-Kollmann und Rothenberger-Maschinen

Best.-Nr. Ausfiihrung Ridgid-Nr. €/Stlck
2886.16 { C-Schneidkopf (Fettaustreiber) 30 mm @ /16 mm Spirale  T-205 23,70
2887.16 Spiral-Sagezahn-Schneidkopf 35 mm @ / 16 Spirale T-207 40,80
2887.22 Q Spiral-Sagezahn-Schneidkopf 45 mm @ / 22 Spirale T-109 57,40
2888.16 Blattbohrer-Fettaustreiber 25 mm @ / 16 Spirale T-210 22,60
2888.20 Blattbohrer-Fettaustreiber 45 mm @ / 16 Spirale T-212 25,65
2888.22 Blattbohrer-Fettaustreiber 44 mm @ / 22 Spirale T-107 37,40
2890.2516 Kreuzblattbohrer  gezahnt 25 mm @/ 16 Spirale T-213 39,80
2890.3516 Kreuzblattbohrer  zum Aufbohren 35 mm @/ 16 Spirale T-214 45,60
2890.4516 Kreuzblattbohrer verhdrteter 45 mm @ / 16 Spirale T-215 46,95
2890.4322 Kreuzblattbohrer  Verstopfungen 43 mm @ / 22 Spirale T-112 54,30
2890.7522 Kreuzblattbohrer 75 mm @ / 22 Spirale T-113 79,50
2890.8732 Kreuzblattbohrer 89 mm @ / 32 Spirale T- 25 86,00
mit Ring mit 4 Ketten Arbeitsbereich:
2895.16 Kettenschleuderkopf 30 mm @ 50-125 mm @ /16 Spirale  T-216 178,30
2895.22 Kettenschleuderkopf 60 mm @ 80-100 mm @ / 22 Spirale T-114 237,70
Kettenschleuderkopf mit Spikes,
zur besseren Bogengangigkeit
ohne Ring mit 4 Ketten Arbeitsbereich:
2895.160 40 mm @, 155 mm lang 50-125 mm @ / 16 Spirale  7.2188 88,30
2895.220 60 mm @, 170 mm lang 75-130 mm @ / 22 Spirale  7.2299 72,00
ohne Ring mit 2 Ketten
2895.225 50 mm @, 170 mm lang 70-130 mm @ / 22 Spirale  7.2284 72,00
2896.2267 Waurzelschneider doppelseitig 64 mm @ / 22 Spirale T-103 107,80
2896.3263 Waurzelschneider doppelseitig 64 mm @ / 32 Spirale T- 13 110,40
2896.3289 Wurzelschneider doppelseitig 89 mm @ / 32 Spirale T- 14 123,90
2897.22 Haifischzahn-Schneidkopf mit Blatt 76+102 mm @ / 22 Spirale T-150 68,20
2902.16 Trennstift fiir Spiralen 16 mm A-13 3,00
2002.22 Trennstift fir Spiralen 22 und 32 mm A-12 3,50
2903.16 Tragekorb fur Spiralen fir C8 16 mm @ A-10 39,25
2903.22 Tragekorb fur Spiralen fir C10 22 und 32 mm @ A- 8 39,70
2904.2 Fuahrungsschlauch kpl. fir Maschine K50 A-14-6 117,40
2904.4 Fuhrungsschlauch kpl. fir Maschine K60 A-60-12 253,80
2905.1 Fluhrungshandschuh links mit Gleitnieten A-1 28,90
2905.2 Fuhrungshandschuh rechts mit Gleitnieten A-2 28,90
8324.050 Spiralen-Pflegemittel und Rostldser WD-40 5 Itr. 44,50
zur Konservierung von Spiralen-Kupplungen-Werkzeugen
8322.0 Universal-Kaltreiniger in Spriihflasche 500 ml 6,50
8326.2 Handspruher, leer 500 ml 5,90
8324.0 WD-40 Superspray 400 ml 7,20
43.6620.4920 Putzlappen hellbunt 10 kg 11,20
fusselfrei, gut saugend Pack

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-76 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Installation und Heizung

Rohr-TV-Kameratechnik

RIDGID

Kamera SeeSnake-Set Micro

die Kamera bietet Ihnen Einblicke hinter und in Gegensténde,
Wénde, Kabel, Leitungen und Hundert anderen schwer zugang-
lichen Stellen. Das Gerét ist mit einem halbflexiblen 90 cm langen
Kabel mit Kamerakopf ausgestattet, der Bilder an einen LCD-
Bildschirm lbermittelt.

Best.-Nr. Ausfuhrung €/Stuck

2870.905 mit 90 cm Schub Kabel,

im Koffer, mit 9,5 mm Kamerakopf

mit 1 LED-Leuchte

Technische Daten:

¢ Display 2,5” LCD-Monitor (Auflésung 160 x 234)

e KameragréBe 13 mm mit 2 einstellbaren LEDs

e Stromversorgung 4 AA Batterien inkl.

® Wasserdicht Kamera und Kabel bis 3 Meter Tiefe
(bei korrekter Montage)

e Kabelreichweite 90 cm; mit optionalen
Verlangerungen auf bis zu 9 Meter erweiterbar

Asf. 295,00

Zubehor:
® SeeSnake Micro mit 90 cm Schubkabel
e 3 Zubehorteile (Spiegel, Haken und Magnet)

2870.900 mit 90 cm Schub Kabel, im Koffer,

mit 17 mm Kamerakopf, mit 2 LED-Leuchten

295,00

2870.901 Verldngerung 90 cm, ausbaubar bis 9 m S 34,90

Ab 5 Stlick 29,90

2870.911 Kamerakopf 9,5 mm extra schmale Ausfiihrung 113,65

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

("lllm.r
RDGD o
NaviTrack Scout Ortungsgerat

Ein kompaktes Ortungsgerat fiir Kameras und Sonden
Standardausstattung: Kunststoffkoffer, 4 C Batterien, Oberflachen-
markierer und Clip

Best.-Nr. Technische Daten €/Stlck

2870.655 Verwenden Sie den NaviTrack Scout:
- zum Auffinden eines Kamerasystems
(sofern es mit einem Positionssender ausgesattet ist)
- zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an
einem Hochdruckreinigerschlauch

1.739,00

Grafik-Display:

- LCD-Bildschirm, automatische Tiefenanzeige

- automatische Hintergrundbeleuchtung

- die Anndherung an das Ziel aus beliebiger Richtung
ergibt diesselben Information

Merkmale:
- geringes Gewicht nur 1,4 kg
- Stromversorgung: 4 C Batterien
- Batterielebensdauer: ca. 16 Stunden
- Standardfrequenzen:
Sonde: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
- aktive Leitungssuche: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
- passive Wechselstromleitungssuche: 50 Hz

R37103 SSMicro Kabel mit Kamerakopf, 17 mm 75,60

JJE/M‘-E‘ "\}
(=5
| e
&

REMS
Kamera Cam Scope Set 16-1

mobiles, handliches Kamera-Endoskop mit Funktechnik zur
Inspektion und Schadenanalyse von schwer zugénglicher Stellen
wie Hohlrdume, Schéchte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern
und Videos auf MicroSD-Karte, mit Funktechnik, 3,5" TFT-LCD-
Farbdisplay, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC,
integriertem Akku Li-lon 3,7 V, 1,2 Ah

Best.-Nr. Lieferumfang €/Stlck

2871.110 1 x CamScope Handgerat (inkl. 4 Batterien

1,5V, AA, LR6)

1 x Controllereinheit (TFT-LCD-Farbdisplay 3,5")

1 x Farbkamera mit LED

1 x Schiebekabel D=16 mm (1 m)

1 x Aufsetzhaken

1 x Aufsetzspiegel

1 x Aufsetzmagnet

1 x Ladegerat fir Controllereinheit

1 x USB-Kabel

1 x Videokabel

299,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81379 Minchen, Tel. (089) 777051
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selbstnivellierender
(Bild steht nicht Kopf)
Alumminium-Kamera- .
kopf mit 4 superhellen 2 Steckplatze
LEDs, kratzfeste far Zubehor
Saphirlinse
SD-Karte Port
3,5” Farb-
LCD-Display
Mini-USB-Port
Zoom 3x Digital Optionale
Audioaufzeichnung
Aufladbarer-
Lithium-lon-Akku
RIDGID

Kamera SeeSnake Micro Explorer

diese Inspektionskamera und Handvideoinspektionssystem ermég-
licht die Durchflihrung und Aufzeichnung detaillierter visueller In-
spektionen an schwer erreichbaren Stellen, das Gerét ist serienma-
Big mit einem halbflexiblen 90 cm langen Kabel mit 17 mm
Kamerakopf ausgestattet, kann auf 9 m erweitert werden und ist bis
3m Tiefe wasserdicht, ein ideales, kleines, und leichtes Inspektions-
werkzeug mit Bild- und Audiospeicher das lhnen viel Zeit spart
Einfache Dokumentation wie mit einer Digital-Kamera!

maschinen

llC{CI'

Best.-Nr. Ausflihrung €/Stick
2870.910 mit 90 cm Schub Kabel, 3,5” Farbdisplay, 795,00
Mini-USB-Port,SD-Karte Port, im Koffer
2870.911 Kamerakopf 9,5 mm mit 90 cm Schubkabel 113,65
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 2-77

Stand 29.12.10



Installation und Heizung

Rohr-TV-Kameratechnik

2870.920

SeeSnake Micro Drain
diese Inspektionskamera und Handvideoinspektionssystem ermdg-
licht die Durchflihrung und Aufzeichnung detaillierter, visueller In-
spektionen an schwer erreichbaren Stellen, ein ideales, kleines, und
leichtes Inspektionswerkzeug mit Bild- und Audiospeicher das
Ihnen viel Zeit spart , einfache Dokumentation wie mit einer Digital-
Kamera!

Vorteil: Schubkabel 3x Starker als bei vergleichbaren Modellen, mit
hervorragender Bildqualitat

Lieferumfang: Inspektionssystem MicroDrain, MicroExplorer
System, flr 40 mm Rohre und 90° Bogen, SeeSnake microDrain
Inspektionssystem, 30 m Sender CA-300

€
Best.-Nr.  Technische Daten Stiick
Kamerakopf o: 22 mm
Schubkabellédnge: 10 m
Schubkabel o: 8,3 mm
Kapazitat: 32-76 mm
Gewicht: 3,9 kg
Trommel Lange: 324 mm
Trommel Breite: 115 mm
Auflésung: 510x496
Flhrungskabel: 1x inklusiv
2870.920  MicroDrain Schubkabelbox mit Kamera 1.930,00
Micro Explorer MicroDrain
2870.921 » MicroDrain Schubkabelbox ohne Kamera 1.492,00
Ausfuhrung passend zu Inspektionskamera
Micro Explorer 2870.910

* keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

- Maschinen Stockert

Maschinen Stockert

SeeSnake microReel + microEXPLORER

e fUr die Rohrinspektion von 40-125 mm, sowie 90° Bogen bei 50
mm Leitungen, mit integriertem Meterzéhler

* robuste Inspektionskamera fir schnell und genaue Inspektionen
von bisher unerreichbaren Stellen

e digitale Bild- und Videoaaufzeichnung und Speicherung mit der
microEXPLORER

* 6 MB interner Speicher, erweiterbar mit 2 GB SD Karte

Lieferumfang: microREEL Inspektionskamera, Trommel mit Kabel
und Kamerakopf, Meterzahler, Verbindungskabel, 2 Flihrungs-
kugeln, microEXPLORER mit 90 cm Kabel und 17 mm Kamerakopf,
Lithium-lon Akku, Ladegerat, USB Kabel, 3 Zubehérteile und Koffer,
30 m Sender CA-300

€
Best.-Nr.  Technische Daten Stuck
Kamerakopf o: 25 mm
Schubkabelldnge: 30 m
Schubkabel o: 6,7 mm
Kapazitat: 40-125 mm
Gewicht: 4,7 kg
Trommel: aufklappbar mit Innentrommel
Sender: integrierter 512 Hz Sender
Flhrungskabel: 2x inklusiv
2870.950 ¢ SeeSnake microREEL + microEXPLORER 3.170,00

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Best.-Nr. Lieferumfang €/Stiick

2870.653 6.060,00

Kamera SeeSnake Compact >Farbe<
Kompaktes Kamerasystem mit einem robusten Kamerakopf flexi-
blem und stabilem Schubkabel, eingebautem Sender und
Meterzéhler

e geschlossene, stoB3feste, nichtrostende Trommel,

MaBe: 41x50x41 cm

e kompakte Bauweise - Monitor ist auf einem Rahmen montiert
und kann vom Rahmen entfernt werden

e Monitoreinheit - neigbarer Sténder, Monitor ist spritzwasserge-
schitzt, wenn die Abdeckung geschlossen ist, LCD-Farbmonitor
5,7”, 330 HTVL, Schalter zum Drehen des Bildes um 180°,
Videoein- / -ausgang, Betrieb mit 110/230 V oder 14,4 Akku
(Akku nicht enthalten)

e Schubkabel - 6,8 mm @, 30 m lang, mit Glasfaserinnenkern fiir
Stabilitét beim Schieben, mit ausreichender Flexibilitat,
Schubkabel und Kamerakopf sind wasserdicht bis 10 bar

¢ Edelstahlfeder - einschl. 512 Hz FleXmitter Sender, mechani-
sche Verbindung umfaBt Verriegelungsbuchsen aus Edelstahl und
Sicherungskabel, elek. Verbindungen werden nicht belastet

e hochwertiger Kamerakopf - nur 30 mm o, Edelstahlgehduse, 6
LEDs (Farbe), einstellbare LEDs hinter einer stossfesten
Abdeckung, Saphirkristalllinse, dank der Pipe View (Weitwinkel)
Technologie ist die Rohrwand deutlich sichtbar

Y _maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
2-78 81379 Miinchen, Tel. (089) 777051

A

fockerl™

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Installation und Heizung

Rohr-TV-Ka \_BOTHENBERGER -

b4
2870.563 === 2870.562

2870.561

- Maschinen Stq

Zubehér ROCAM-SUPER Rohr-
und Kanal-Kamera

- Maschinen Stockert

£ Best.-Nr. Ausfihrung €/Stlck
X
S | 2870.561 Fiihrungskugel 35,5 mm 84,80
ROCAM-SUPER g AD 70 mm, Sic_here Fuhrung der Kamera
2 in groBen Rohr-@
Rohr- und Kanal-TV-Kamera 50-150 mm @ o [ 2870.562 Fiihrungssterne (2 Stiick) 4,60
Das ROCAM SUPER System perfektioniert die schnelle, kosten- s fir die Zentrierung des Kamera-Kopfes
gunstige und saubere Analyse méglicher Schaden in Rohrnetzen ) im Kamera-Preis enthalten

2870.563 «Schiebeaal 6 mm @ 30 mtr. lang 590,00
zusétzliches Schiebekabel
Einsatz parallel zumSchiebekabel nur
in Verbindung mit Flihrungskugel

AK 382 eAdapterkabel USB-BNC 180,00
zur Aufzeichnung auf Laptop o. PC

Leistungsmerkmale:

- Sehr gute Bogengéangigkeit

- Gestochen scharfe Bildqualitat in s/w und color
- Einfache Handhabung

- Stufenlose Helligkeitsregulierung der Dioden

- Videoaufnahme und Abspielen

- Auswechselbare Frontscheibe am Kamerakopf
- Robustes Gehause

- Kompakter Lieferumfang

- Integriertes Staufach

ein- und ausblendbar mit verschiedenen Modulen

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Datum und Uhrzeit, ( {. i } Basiseinheit kompatibel

Technische Daten:

< .
£ - . stufenlose Helligkeitsre-
- Video-Eingang BNC 1K Q g einfache Unerlragung \\..,/ gelung der LED, optimale
- Video-Ausgang BNC 75 Q g Schnitgte’ﬂé Beleuchtung
- StromansheluB 230 Vot 5 Individuell erweiter-
- Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C £ barer Speicherplatz
- Gehause: Stahlblech, pulverbeschichtet § 3,5” TFT Monitor color SD-Kar-tenslot, 2 GB
- Abmessungen: 510 x 415 x 365 (L x H x B) = klares Bild, 6l- und kratzbe- Speicher-karte im
- Monitor: 55" M stéandiger Monitor Lieferumfang
- Kameramodul s/w: Typ CCIR s/w, PAL oder NTSC %
- Kameramodul color: Typ CMOS color, PAL oder NTSC £ Multifunicionstasten SD:;i:ieg: gﬂfd:;tg;,em
- A -zb. tige Wied b
Kamerakopf: © 33 mm § " Ger Inspekiion als Film Bildschirm méglich
- Inspektionsdurchmesser: 50 bis 150 mm Rohr = - 2.B. sofortige Wiedergabe j . AVOut Mini USB
- Schiebekabelldnge: 36 m 2 der aufgenommenen s ) Schnittstelle
- Schiebelkabel: @ 4,5 mm = Fotos Gomoeres.
- Diodenbeleuchtung 14 LEDs £
- Gewicht: 12 kg <
- - ‘Ug 2875.364 2875.372 2875.368
Best.-Nr. Lieferumfang €/Stick | g
2870.551 Schwarz/weif3 Monitor 3.175,95 | G
mit Meterzahler-Einblendung im Monitor Asf. |2
2870.555 Mobile Color mit Meterzahler 4.380,00
i — a

Kamera-Endoscope Roscope Multiview

Das mit mehreren Modulen kombinierbare Basisgerat bietet hohe
Flexibilitat in zahlreichen Anwendungsbereichen bei der Inspektion
von Rohren, Hohlraumen und schwer zugénglichen Orten

Best.-Nr. Technische Daten €/Stuck

2875.375 Kamera-Endoscope ROSCOPE Micro 5.5/1 999,00

- Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Display: 3,5” TFT LCD Display Asf.
320x240 Pixel
Akku: Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku

Videoformat: MPEG
Bildformat: JPEG
Anschlisse: Mini USB/AV Out

2875.364 *Erweiterungsmodul TEC @ 10mm /1,5 m 279,00
2875.372 *Erweiterungsmodul PIPE @ 25 mm/22 m, i. K. 850,00
2875.385 eErweiterungsmodul PIPE @ 20 mm/3 m, i. K. 480,00

Maschinen Stockert
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Installation und Heizung

Rohr-Absperr- und Priif-Technik fiir den Sanitar-Fachbetrieb

2930.115 2930.117

- Maschinen Stockert -

2930.116

Hausanschluss-Rohr-Priifsystem
DN 100-150 mm zur Luft- und
Wasser-Druckpruiifung nach DIN EN 1610

- Maschinen Stockert

auf Lange unendlich einsetzbar b
e iy e
| Best.-Nr. 302-602 A-DN 100-150 mm bestehend aus: &
5 —
1x 265-049 B Prufball DN 100-150 mm incl. Luftprifanschluss 3/4” £
1x 265-050 B Priifball DN 100-150 mm incl. 2 - - 2930.135
Spezialnippel fur Schiebestange s —
1x273-958 B Handpumpe mit Manometer — - —

1x280-091 A Umristsatz fur Wasserdruckprifung
9 x 002-626 A Spezial-Schiebestange d=16mm 1500 mm

- Maschinen Stockert -

1x002-610 A  Spezial-Schiebestange 900 mm ae ..
1x002-602A  Spezial-Schiebestange 200 mm Zubehor f. Hausanschluss-Rohr-Priifsystem
1x001-622 A Spezial-Schiebestange hochflexibel 500 mm Best.-Nr. Ausfiihrung €/Stuck
1x001-621 A Spezial-Schiebestange hochflexibel 400 mm + | 2930.115 Transportkoffer 302-615A 150,00
2930.100 komplett € 1.320,00 | % 2930.116 Druckluft-Adapter mit Luftver- 280-006 A 60,00
& langerungs-Schlauch 1 mtr.
< | 2930.117 Behalter fur Schiebestangen 302-620 B 125,00
£ | 2930.118 Schiebestangen-Adapter flir 280-006 A 23,50
S Reifenventil 280-007 A
©
= Spezial-Schiebestangen 16 mm @
¢ 2930.120 500 mm 002-593 A 67,00
S 12930.122 900 mm 002-610 A 77,00
¢ 12930125 1500 mm 002-626 A 84,00
2 Spezial-Schiebestangen 20 mm @
2 |2930.130 900 mm 001-610 A 77,00
= | 2930.131 1500 mm 001-626 A 84,00
Fiir Wasser-Druckpriifung
2930.135 Sicht-Schlauch 12 mm @ mit 20,50
Geka-Kupplung 5 m lang 280-034 A

Hausanschluss-Rohr-Priifsystem
DN 100-200 mm zur Luft- und

Wasser-Druckprifung nach DIN EN 1610
auf Lange bis 50 Meter gut einzusetzen (unendlich)

- Maschinen Stockert

| Best.-Nr. 302-603 A-DN 100-200 mm bestehend aus:

1 x 265-049 B Prifball DN 100-150 mm incl. Luftprifanschluss 3/4”
1 x265-064 B Prifball DN 125-200 mm incl. Luftprifanschluss 1 1/2”

1 x 265-050 B Prifball DN 100-150 mm incl. Spezialnippel fir
Schiebestange

1 x265-065 B  Prifball DN 125-200 mm incl Spezialnippel fur
Schiebestange

1x280-091 A Umristsatz fur Wasserdruckprifung
11x 001-626 A Spezial-Schiebestange d=20mm 1500 mm

Maschinen Stockert

Druckluft-Adapter fiir Schiebestange

- Maschinen Stockert -

1x001-620 A Spezial-Schiebestange hochflexibel 1500 mm Best.-Nr. Ausfuhrung £€/Stick

1x001-610A  Spezial-Schiebestange 900mm 5 [2930.140 Kupplung-Befiill-Ventil 302-140 A 29,50

1x001-602A  Spezial-Schiebestange 700 mm 5 | 2930.141 Stecker-Befill-Ventil 302-141A 29,50

1x001-622 A Spezial-Schiebestange hochflexibel 500 mm < -

1x001-621 A Spezial-Schiebestange hochflexibel ~ 400 mm £ P il AnsS:thss-KuppIung iy i e
£ Schiebestange

2930.110 komplett € 2.060,00 | § 1/8 ” AuBen-Gewinde
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Installation und Heizung

Zubehor fur Hausanschluss-Rohr-Prifsystem

Hausanschluss-Rohr-Priifsystem
yotandard 609A“

DN 100-150 mm zur Luft- und
Wasser-Druckprifung nach DIN EN 1610

| Best.-Nr. 302-609 A Standard DN 100-150 mm bestehend aus:

1x265-049 B Prufball DN 100-150 incl. LuftpriifanschluB und
Spezialkupplung fur Schiebeschlauch
1 x275-049 B Absperrball DN 100-150 incl. Spezialnippel fur
Schiebeschlauch
Abb. dhnlich 1% 273-958 B Handpumpe mit Manometer
1x277-039 A Reifenventiladapter
1x280-035A  Befiillschlauch mit Absperrventil 5 m
SwiE Py 1x280-034 A  Sichtschlauch NW 10, Lédnge 5 m
1x280-036 A Umrlst-Adapter Luftstecker Geka
1x280-038 A Umrlst-Adapter Luftkupplung Geka
_ o 4 _ 2x 003-630 A Spezial-Schiebeschlauch 3 m
e e e 1x 003-626 A Spezial-Schiebeschlauch 1,5 m
1x003-610 A  Spezial-Schiebeschlauch 0,9 m
1 x003-593 A Spezial-Schiebeschlauch 0,5 m
1 x 003-585 A  Spezial-Schiebeschlauch 0,3 m
1x302-612 A  Transportkoffer
2930.150 komplett € 985,00
1) Priifoall Rohrenide
2} Prifoall Schachtanfang
3) Spezialschicbestange
4) Befull- und Entiliftungseinheit
5) Wasserbefiillung
6) Sichtschlauch
7y Luftpurmpe
s -n c
Zubehor fir Hausanschluss ,,Standard 609 A
Best.-Nr. Ausfihrung Nr. €/Stuck
Sicherheits-Ausriistung zur Luftdruck-Priifung nach DIN EN 1610
2930.152 3-fach Schlauch 10 m mit Zugentlastung 251-121 A 354,00
2930.153 Prifmanometer 0-400 mbar (@ 100 mm) 087-670 A 185,00
2930.154 Reifenventil-Adapter (System Spezial-Schiebestange) 277-041 A 25,80
2930.155 Druckluft-Adapter fiir Schiebeschlauch mit
Luftverlangerungs-Schlauch 1 m 302-800 A 55,00
2930.156 Reifenventil-Adapter flir Schiebeschlauch 302-810 A 21,30
2930.165 Druckluft-Adapter fiir Spezial-Schiebestange 302-801 A 29,20
Absperrball pneumatisch fiir bestimmte Rohr-@ ohne Durchgang
Rohr-@ mm Ball-Ldnge mm Ball-@ mm
2295.030 20-30 95 19 270-008 B 44,50
2295.040 30-40 141 29 270-016 B 48,40
2295.050 50 85 45 270-024 B 52,50
2295.060 60 67 58 270-108 B 55,00
2295.075 70 132 67 270-032 B 57,20
2295.100 100 163 85 270-040 B 66,00
2295.125 125 200 112 270-059 B 124,50
2295.150 150 230 136 270-067 B 161,50
2295.200 200 178 041-386 B 256,00
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Installation und Heizung

Zubehor fir Hausanschluss ,,Standard 609 A“

Best.-Nr. Ausflihrung Nr. €/Stuck

Absperrball - Absperrsysteme fiir verschiedene Rohr-@

Rohr-@ mm Ball-Ldnge mm Ball-@ mm
2295.7510 70-100 203 65 275-038 B 77,00
2295.1015 90-150 250 85 275-048 B 205,00
2295.1220 125-200 330 115 275-069 B 330,00

Rohr-Absperr- und Priifgerate mit By-Pass

Priifball mit By-Pass mit Durchgang fur bestimmte Rohr-@

Rohr-@ mm Ball-Ldnge mm  Ball-@ mm Durchgang Zoll

40 99 36 1/8” 262-008 B 177,00
50 152 43 1/8” 262-010 B 188,00
100 205 79 3/4” 262-048 B 205,00
150 178 112 11/2” 262-064 B 283,00
200 254 168 3” 262-080 B 307,00

2296.040
2296.050
2296.100
2296.150
2296.200

Priifball mit By-Pass mit Durchgang fir verschiedene Rohr-@

Rohr-@ mm Ball-Lange mm  Ball-@ mm Durchgang Zoll

90-150 273 86 3/4” 265-048 B 348,00
125-200 330 110 11/2” 265-063 B 470,00
Beflill- und Entluftungs-Armatur 3/4” 290-004 A 155,00

2296.215
2296.220
2930.170

Hochdruck-Trinkwasser-Rohr-Absperr-

und Priifsysteme bis 40 bar 40-500 mm @

Rohr-@ mm Lange mm @ mm

40 270 35 470-040 C 315,00
50 270 45 470-050 C 320,00
60 270 55 470-060 C 325,00
100 330 95 470-100 C 435,00
andere Rohr-@ bis 500 mm @ auf Anfrage.

2296.240
2296.250
2296.260
2296.270

Zubehor fur Absperr- und Prifball

Best.-Nr. Ausfihrung Nr. €/Stuck

Luftdruck- und Verldngerungs-Schlauch

2930.175 0,6 m Lange 274-011 B 17,95
2930.176 0,9 m Lange 274-038 B 21,30
2930.177 1,5 m Lange 274-054 B 26,00
2930.178 3,0 m Lange 274-100 B 35,90
2930.180 9,0 m Lange 274-305 B 64,90
2930.210 Sicherheits-Befiill-Armatur 1,5/2,0/2,5/3,0 bar 280-004 C 130,00
Ersatz-Anschliisse fiir Verlangerungs-Schlauch
2930.213 Ventil-Verschraubung mit Randelmutter 055-816 A 7,85
2930.214 Beftll-Ventil mit Schlauchanschluss 055-808 A 7,85
2930.215 Ventil-Einsatz-Schllissel 280-020 A 9,55
2930.182 Luftdruck-Schlauch mit Zugentlastung 261-084 A 126,00

Lénge 6,0 m
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Installation und Heizung

Zubehor fur Absperr- und Prufball

Best.-Nr. Ausflihrung Nr. €/Stuck
2930.184 Hand-Pumpe mit Manometer 273-958 B 66,00
2930.185 Q P Beftll-Ventil 1/8” 068-527 A 8,95
2930.186 3% 11,20
2930.187 Druckluft-Adapter fiir Kompressor 280-005 A 30,50
2930.188 Reifenventil-Adapter 277-039 A 17,95
Sicherheits-Ausriistung zur Luftdruck-Priifung nach DIN EN 1610
2930.190 3-fach Schlauch 15 m mit Zugentlastung 251-119 A 466,00

Rohr-Absperr- und Prifgerate (mechanisch)

Best.-Nr. Ausfiihrung Nr. €/Stuck
Kunststoff-Absperr-Scheiben
fur Innenrohr ohne Durchfluss, mechanisch
Rohr-@ mm Scheiben-@ mm
2294.100 100 96 270-296 B 23,00
2294.150 150 148 270-253 B 49,50
2294.200 200 199 270-288 B 82,00
Aluminium-Absperr-Scheiben
Innenrohr mit Durchfluss, mechanisch
Rohr-@ mm  Ladnge mm  Scheiben-@ mm Durchgang Zoll
2930.200 200 140 195 1/2” 270-342B 165,00
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Metall-Absperr-Scheiben mechanisch
Innenrohr mit Durchfluss, 1/2 ” groB
Rohr-@ mm  Lange mm  Scheiben-@ mm
2930.201 50 255 48 268-028 B 17,40
2930.202 75 335 69 268-038 B 19,65
2930.203 100 335 91 268-048 B 28,00
2930.204 150 345 140 268-068 B 38,00
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