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Klempner, Spengler & Dachdecker

uge fur das Bauhandwerk

Eine Konstruktion hat sich bewahrt

£

frei Haus
ab € 3.600
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LGEDA LIFT

Mit dem Geda-Lift bieten wir Ihnen einen Alu-Leiterauf-
zug, der durch seinen universellen Einsatz von Dach-
decker und Bauhandwerker seit vielen Jahren geschétzt
wird.

Der leichte Transport, die schnelle Montage und die ein-
fache Bedienung gewahrleisten einen wirtschaftlichen
Einsatz selbst bei kleinen Reparaturarbeiten.

Die einzelnen Alu-Leiterteile sind nicht langer als 2 m
und werden minutenschnell mittels Verbindungsplatten
ohne Schraubenschlissel montiert.

Die Einsatzhdhe des Geda-Liftes kann je nach Situation
von lhnen bestimmt werden. Auf dem Schlitten, mit einer
automatischen Fangsicherung ausgerustet, kdnnen mit
Steckbolzen die Fordergeréte in Sekunden aufgesetzt
und ausgewechselt werden.

Der original Geda-Lift ist ein Spitzenprodukt, der sich
durch Leistung und Handlichkeit bewéhrt hat.

Problemlos auf's Dach

Seilaufziige
Schwenk-Armaziige
Geriistbau-Aufziige

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stuck
3490.1422 Geda Mini 60 S 2.150,00
3490.1297 Geda Maxi 120/150 S 2.495,00
3490.1257 mit Zugseil, Drallfanger und Lasthaken 1.495,00
Schragaufziige
mit Seil
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
Geda Lift 200
3490.2030 “Standard” 2.240,00
3490.2032 “Comfort” 2.565,00
3490.2034 Geda Fixlift 250 2.820,00

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Gerustbauaufziige

Geriistbauaufzug Geda-Mini 60 S

Gewicht €
Mit patentierter Schlaffseil-Schaltung e T e Sl

o425 CEDA-MINI B0 5

e ey Tragfahigkeit bis 60 kg
A 2 Hubgeschwindigkeiten 23/69 m/min
T,_?;
@
[

0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz
Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar

3490.1422 kpl. mit 51 m Zugseil, Drallfanger 50 2.150,00
und Haken
| ‘ 3490.1424 kpl. mit 81 m Zugseil mit Zusatzgewicht, 56 2.240,00
Drallfanger und Haken
- | 3490.5711 Schwenkarm 11,5 147,00

Lastaufnahmemittel

3490.1408 Lasthaken fliir GerUstteile 0,5 21,50

S— . 3490.3066 Seilstopp 5 mm @, L= 0,35 m 0,1 8,30
P (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)

3490.1432 Hebeschlinge 1,5 m (0. Abb.) 0,4 15,40
(zum Transport von Belagtafeln 0.4.)

3490.1827 Hakentrager fir 5 Lasthaken 2,3 35,20

3490.1810 Eimertrager fur 2 Eimer (rund / oval) 4.4 59,00
Zubehor

3490.1433 Steuerung mit Not-Aus 30 m 8 277,00

3490.1434 Steuerung mit Not-Aus 50 m 13 325,00

3490.1409 Adapter (zur Anpassung des Schwenk- 0,6 30,30

armes an Gerlststander ohne
Uberstehende Zapfen)

3490.1429 SicherheitsbiigelschloB 1,3 40,00
(Blgel umfaBt Gerlststander)

3490.2823 Kleinbaustromverteiler 8 280,00

3490.2824 Kabeltrommel 33 m x 2,5 mm: 8 99,00

(unbedingt erforderlicher
Leistungsquerschnitt)

3490.1407 Schwenkarmhalterung 8 120,00
(zu Anbringung in beliebiger
Gerustetage)
3490.1033 Drahtseil 51 m, 4,5 mm 45 101,80
3490.1036 Drahtseil 81 m, 4,5 mm 6,3 153,00

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 \ '_‘IK_" HOTLINE fiir Inre Bestellung
81371 Munchen, Tel. (089) 777051 OCKCI per Fax (08102) 6512 3A-3



Klempner, Spengler & Dachdecker

K
B
k..
[

Spezial-
Schwenkarm

1282

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-4 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

\)

fockerl™

i \
i frei Eaus §

Geriistbauaufziige \ ab€3.600/
Geda-Maxi 120 S/Geda-Maxi 150 § "
Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung ca.kg Stick
GEDA-MAXI 120 5
ohne Schwenkarm
Tragkraft 120 kg
0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz
2 Hubgeschwindigkeiten 20/60m/min
Steuerung mit Not-Aus 10m, steckbar
3490.1297 kpl. mit 51m Zugseil, Drallfanger 60 2.495,00
und Haken
3490.1298 kpl. mit 81m Zugseil mit Zusatzgewicht, 65 2.585,00
Drallfanger und Haken
GCEDA-MAXI 150 5
ohne Schwenkarm
0 Tragkraft 150 kg
- 0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz
2 Hubgeschwindigkeiten 15/45 m/min
Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
3490.1286 kpl. mit 51 m Zugseil, Drallfdénger und Haken 60 2.495,00
3490.1287 kpl. mit 81 m Zugseil mit Zusatzgewicht, 65 2.585,00
Drallfanger und Haken
3490.1267 Universalschwenkarm 305,00
(bestehend aus 3490.5711/3490.29497)
3490.5711 Schwenkarm (Mini 60) 11,7 147,00
3490.29497 Schwenkarmhalterung 12,9 158,00
3490.1282 Spezialschwenkarm 21 290,00
Lastaufnahmemittel
3490.1408 Lasthaken fir Gerustteile 0,5 21,50
3490.3066 Seilstopp 5 mm @, 35 cm lang 0,1 8,30
(zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)
3490.1432 Hebeschlinge 1,5 m (0. Abb.) 0,4 15,40
(zum Transport von Belagtafeln o. &.)
3490.1827 Hakentrager flr 5 Lasthaken 2,3 35,20
3490.1810 Eimertrager fur 2 Eimer (rund/oval) 4,4 59,00
3490.1811 Eimertrager flir 4 Eimer (rund / oval) 9 110,00
3490.1812 Eimergehange flr 4 Eimer 4 49,00
3490.1814 Kippkiibel 65 | 16 191,00
3490.1815 Mortelsilo 65 | 23 242,00
3490.1816 Steinkorb 62 x 32 x 50 cm mit Holzpalette 20 290,00
3490.1817 Kettengehange flr Schubkarren 4 130,00
3490.1819 Plattengreifer 24 290,00
einstellbar fur Plattenbreiten bis zu 125 cm
3490.1820 Foérderkorb 92 x 57 x 44 cm m. Holzpalette 38 330,00
(0. Abb.)
Zubehor
3490.1433 Steuerung mit Not-Aus 30 m 8 277,00
3490.1434 Steuerung mit Not-Aus 50 m 13 325,00
3490.1409 Adapter (zur Anpassung d. Schwenkarmes 0,6 30,30
an Geruststander ohne Uberstehende Zapfen)
3490.1429 SicherheitsbiigelschloB 40,00
(Bugel umfaBt Gerlststander)
3490.2823 Kleinbaustromverteiler 8 280,00
3490.2824 Kabeltrommel 33 m, 3 x 2,5 mm: 8 99,00
3490.1033 Drahtseil 51 m, 4,5 mm 45 101,80
3490.1036 Drahtseil 81 m, 4,5 mm 6,3 153,00
maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

- | M) 2 R =
- | 1L —m =1 N frei Haus
77 T ab € 3.600
/ ® (22 Schwenkarmzug .
IDED/\ i) GedaLift 200 Standard ——
- 1 -
rm ORIGINALS ; Best.-Nr. Ausflihrung Gergﬁg chi

GEDALIFT 200 Standard

Tragféhigkeit bis 200 kg,
Hubgeschwindigkeit 22 m/min,

1 kW /230 V /50 Hz (teilbar in
Elektrowinde 43,5 kg und Schwenk-
arm 8,5 kg), Steuerung mit Not-Aus

3490.1257 mit Zugseil, Drallfanger und Lasthaken 53 1.495,00
fur 25 m Hubhéhe

3490.1258 mit Zugseil, Drallfanger und Lasthaken 55 1.540,00
fir 50 m Hubhoéhe
(gréBere H6hen auf Anfrage)

Befestigungsmittel
(auch passend fir GEDA-Star 250 Comfort)

3490.1860 Geristbefestigung fur 1 1/2-Rohrgeriiste 16 155,00

3490.1862 GeschoBstiitze ausziehbar v. 60 565,00
230-325 cm Auslagepunkt verstellbar

3490.1863 Dreibock freistehend mit Ballastbehalter 96 520,00

Lastaufnahmemittel

3490.1810 Eimertrager fir 2 Eimer 4,4 59,00
3490.1811 Eimertrager fir 4 Eimer 9 110,00
3490.1812 Eimergehange fiir 4 Eimer . 4 49,00
X - passend flr
3490.1813 Kippkiibel 35 | rund / oval 9,5 178,00
3490.1814 Kippkiibel 65 | 16 191,00
3490.1815 Mortelsilo 65 | 23 242,00
3490.1816 Steinkorb 62 x 32 x 50 cm mit Holzpalette 20 290,00
3490.1817 Kettengehange fur Schubkarren 4 130,00
3490.1819 Plattengreifer 24 290,00
einstellbar fir Plattenbreiten bis zu 125 cm
3490.1820 Forderkorb 92 x 57 x 44 cm m. 38 330,00
Holzpalette (0.Abb.)
Zubehor
3490.2823 Kleinbaustromverteiler 8 280,00
3490.2824 Kabeltrommel 33 m 8 99,00
3 x 2,5 mm:(unbedingt
erforderlicher Leistungsquerschnitt)
3490.7324 Drahtseil 26 m, 5 mm 2,6 55,50
3490.7589 Drahtseil 51 m, 5 mm 5.1 108,00

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 \ '_‘I{_" HOTLINE fiir Inre Bestellung
81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 OCKCI per Fax (08102) 6512 3A-5



Klempner, Spengler & Dachdecker

Alu-Schragaufziige
frel Haus
\ab € 3.600

i

)

Alu-Schragaufziige
Geda-Lift 200 ,,Standard”
Geda-Lift 250 ,,Comfort”/ Geda-FixLift 250

Gewicht €
|]: G Best.-Nr.  Ausflihrung ca.kg Stiick
L]
_ > GEDA LIFT 200 Standard
Die Nutzlast /ﬁ 3490.2030 Tragféhigkeit bis 200 kg, 88 2.240,00
entscheidet die /';-u-" Hubgeschwindigkeit 25 m/min (1=stufig),
A hi \ il - 1 kW /230 V /50 Hz
uswahl der _ ‘ﬁ'«‘ Grundeinheit bestehend aus:
Leiterteile £ 7 K Elektrowinde 230 V/50Hz mit 43 m Seil
[ ﬂ (6 mm 0), 21 m Endschalterkabel, Steuerung
/ mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V), Standard-
i"""‘" schlitten mit Seilbruchsicherung, Kopfteil
—— mit Schnellverschluss-Umlenkrolle, FuBteil 2 m
.. - ®
GEDA LIFT 250 Comfort
=" 3490.2032 Tragfahigkeit 250 kg, 88 2.565,00
Hubgeschwindigkeit 30 m/min (1=stufig)
1,3 kW /230 V /50Hz
. Grundeinheit wie 3490.2030
. BN Steuerung und Endschalter steckbar, dadurch
kaum Beschaigung am Steuerkabel
@
Bl GEDA FIXLIFT 250
/ 3490.2034 Tragfahigkeit 250 kg, 88 2.820,00
2 Hubgeschwindigkeiten
f 19/38 m/min (2=stufig),
——— 0,6/1,2kW/230V /50 Hz
] Grundeinheit wie 3490.2030
Steuerung und Endschalter steckbar, dadurch
kaum Beschadigung am Steuerkabel
Verlédngerung der Grundeineheit
Abb. enthalt . .
Sonderzubehér Leiterteil 150/200 kg
3490.3378 2 m mit Ringmuttern kpl. 9,5 145,00
3490.3379 1 m mit Ringmuttern kpl. 5,8 95,00
3490.3384 0,75 m mit Ringmuttern kpl. 4,9 90,00
3490.3385 0,5 m mit Ringmuttern kpl. 4 85,00
Leiterteil 200/250 kg
. e . 3490.2888 2 m mit Ringmuttern kpl. 11,3 170,00
Die T’agfah'gk‘i'f richtet ds"’h 3490.2889 1 m mit Ringmuttern kpl. 68 112,00
Le:}:ﬁgi‘l’:’ (ﬁ;sNg:;:"“g o o | 34902890 0,75 m mit Ringmuttern kpl. 58 105,00
der Schienenlinge! 3490.2891 0,5 m mit Ringmuttern kpl. 4,8 95,00
3490.5643 Alu Leiterstiitze 11 220,00
bis 5,7 m teleskopierbar
1. Beispiel 11,5 m 2. Beispiel 11,5m 3. Beispiel 13,5m
Best.-Nr.  Ausflihrung € Best.-Nr.  Ausfiihrung € Best.-Nr.  Ausfiihrung €
1x2030 GEDALIFT 200 2.240,00 1x2032 GEDALFT250 2.575,00 1x2034 GEDA LIFT 250 2.820,00
Standard Comfort Fixlift
4x 3378 Leiterteil 2 m 580,00 4x2888 Leiterteil 2m 680,00 5x2888 Leiterteil 2m, 250 kg 850,00
1x3379 Leiterteil 1 m 95,00 1x2889 Leiterteil 1 m 112,00 1x2889 Leiterteil 1 m, 250 kg 112,00
1x2877  Knickstlck 267,00 1x2877  Knickstlick 267,00 1x2828  Knickstlick 349,00
1x2893 Unipritsche 275,00 1x2893 Unipritsche 275,00 1x2893 Unipritsche 275,00
1x5643 Leiterstitze 220,00
Set 2030 komplett 3.457,00 Set 2032 komplett 3.909,00
Set 2034 komplett 4.626,00
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-6 81371 Minchen, Tel. (089) 777051
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HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512




Klempner, Spengler & Dachdecker

\
i

o~ N\‘ Gewicht £
%—E Best.-Nr. Ausfiihrung ca. kg Stiic
frei Haus |

ab € 3.600 Lastaufnahmemittel
oA N

Eimergahdngs
Art.-Nr. 2817

3490.2893 Universalpritsche mit klappbarem 33 275,00
K s Schutzgitter
Unhersapriachs 7 3490.2817 Eimergehédnge aufsteckbar auf 6,5 72,50
= Universalpritsche
: T 3490.2894  Transportbiihne mit klappbarem Seitenschutz 415,00
s Transgoritie (BlUhnenneigung einstellbar)
o 3490.9866 GroBe Transportbiihne mit senkrecht und 51 1.395,00

waagrecht steckbaren Bordwéanden
(Blhnenneigung einstellbar)

Gralle

Transporibtnne \
Art.-Nr. 9865

3490.2830 Plattenpritsche mit Abstutzung, einstellbar 40 637,00
fur Plattenbreiten 0,5 - 1,6 m
3490.2860 Ziegelpritsche mit hochstellbarem 40 498,00
Schutzgitter, 1 Karre und 2 Paletten
3490.2818 Kippmulde mit Kippvorrichtung und einstell- 64 1.160,00
barer Abstltzung (nur fur Standardschlitten)
Platterpritsche
e Zubehor
3490.2877 Knickstiick 20°, 33° und 46° einstellbar 14 267,00
3490.2828 Knickstiick 20° bis 45° stufenlos einstellbar, 16,5 349,00
drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
3490.2822 Fahrwerk mit Radentlastung 12 205,00
) 3490.2823  Kleinbaustromverteiler 8 280,00
Khrtenng 3490.2824  Kabeltrommel mit 33 m, 3 x 2,5 mm: 8 99,00
At 2818 (unbedingt erfordericher Leistungsquerschnitt)
i 3490.2829 Verlangerungsrohr fiir Alu-Leiterstiitze 4 65,00
- v bis 7,4 m
fy/ 3490.2884 Dachziegelverteiler (+Fracht ca. 60 €) 11 325,00
LI & 3490.2826 Dachauflagebock (von 37-60 cm stufenlos 10 179,00
: 5% i héhenverstellbar)
coe [q I 3490.2886 Fahrgestell zum manuellen Transport der 55 146,00

Grundeinheit

ArL-Nr. 2877

Knickstock
shulenios engtelibar .
-t 2625 Sonderzubehér
3490.2855 Kippschlitten mit Seilbruchsicherung 45 1.275,00
(Mehrpreis Kippschlitten anstatt
Standardschlitten € 677,-
3490.2856 Kippmulde (nur fur Kippschlitten) 31 190,00
Fiir nicht einsehbaren Bereich
3490.2804 Verlangerungskabel 20 m 5 110,00
fur Steuerung (5-polig)
3490.2879 Verlangerungskabel 20 m 4,4 125,00
fur Steuerung (7-polig)
~ 7| 3490.2904 Solarpritsche zu GEDA-Aufzug 520,00
L
Dachauflagebock 3490.2904
Art-Nr. 2626
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
3490.3010 GEDA-Lift 179,00

VerschleiBteilpaket groB fiir alle
Geda-Lifte ab Baujahr 1990

mit Ersatzteilen,

bestehend aus:

£ Feinsicherung T 1,6 A, T 250 mA,
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick T 63 mA, Zugfeder verzinkt,
- Seil g 6 mm/43 m, Laufrollen-
3490.3005 GEDA-Ringmutter €2,90 schutz links und mit Laufrolle,
bestehend aus Ringschraube (VPE 10) Fiihrungsrolle, Laufrolle, Bremsnocke,
DIN 582-C15 Seilrolle, SL-Sicherung, Beutel Druck-
Schlossschraube M 10 verschluss, Wellkarton

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 s EARERI HOTLINE fir Ihre Bestellung

81371 Munchen, Tel. (089) 777051 llC{CI' per Fax (08102) 6512 3A-7



Klempner, Spengler & Dachdecker

Bauschutt-Rutsche

i 1
frei Haus
ab € 3.600
Bauschutt-Rutschen N
Standard, Comfort
Gewicht €
Best.-Nr. Ausfihrung ca. kg Stlck
GEDA
Bauschutt-Rutsche Comfort
3490.1920 1,1 m, mit “VerschleiBrippen”
(hochschlagfester Kunststoff), 12 72,00
mit verzinkten Ketten
GEDA

Bauschutt-Rutsche Standard

3490.1935 1,2 m, mit “VerschleiBrippen”
(hochschlagfester Kunststoff), 10 59,00
mit verzinkten Ketten

Zubehor
3490.8922 Einfiilltrichter (Offnungsbreite 76 cm) 8,5 152,00
3490.1921 Einfiilltrichter (Offnungsbreite 60 cm) 8,8 148,00

(hochschlagfester Kunststoff)

3490.1922 Rutschenabzweig 0,6 m wie Art.-Nr. 1921, 10 164,00
mit verzinkten Ketten

3490.1907 Handwinde mit 21 m Seil 26 340,00

3490.1908 Handwinde 41 m Seil 33 615,00

3490.1909  Staubschutzhaube zur Abdeckung des
Einflillstutzens (zu Art. Nr. 1922); (0. Abb.) 0,4 36,30

3490.1913  Staubmanschette zur Abdichtung der 0,5 18,00
unteren Rutschelemente 8o. Abb.)

3490.1917  Container-Abdeckplane 6 x 3 m mit 12,5 285,00
Manschette, stabile Ausfiihrung (0. Abb.)

3490.1918  Fiihrungsring zum Ablenken der Rutsche, 3,5 50,50
mit 2 Perlonseilen 5 m

3490.1919  VerschleiBeinsatz 8 42,75

(2 - 3 Stiick fiir den Ablenkbereich aus dem
senkrechten Fall. Dient als Prallschutz)

Befestigungsmittel

3490.1903  Satz Ketten 200 cm (2,3 Stiick) 2,6 25,60
mit Karabinerhaken (0. Abb.)
- zur Befestigung am Gerdst
- zum Einhangen gegen Winddruck

3490.1904  Rutschenrahmen 14 118,00
- zur Befestigung am Gerdst
- zum Einhangen an Bristklammern

3490.1902  Satz Briistklammern ( 2 Stlick) 21 290,00
nur mit Rutschenrahmen einsetzbar
(far Mauerstéarken bis 40 cm)

3490.1906  Schragdachrahmen 35 420,00

3490.1911  Flachdachrahmen mit zusammenklappbaren 48 355,00
Bristungsschutz (3 leicht zu transportierende Teile)

3490.1912  Ballastgewicht 12 kg (fur Flachdachrahmen) 12 38,00
(bis 177 m = 6 St., bis 22 m = 8 St.,
bis 40 m = 14 St.)

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 '_‘l_" HOTLINE fir Ihre Bestellung
3A-8 81371 Minchen, Tel. (089) 777051 ILNJ(IXB (M| per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

PROFI-WERKZEUG-MARKT
ZielstattstraBe 12

81379 Minchen

\ maschinen

Einfahrt Passauerstr.183 k "C {c IV

Telefon (089) 77 70 51
PROFI-WERKZEUG-MARKT

Telefax (089) 7 21 1514

Hecke

-"""r;'s'ﬁ.\terstraﬁe, Mittlerer Ring
/

S
Bio Basic
Supermartt

Einfahrt

:

PlinganserstraBe

SN

Th alkirchne,- Sffaﬁe

ZielstattstraBe

81371 Minchen, Tel. (089) 777051

Besuchen Sie uns!
In groBen, attraktiven Raumlichkeiten steht lhnen unser
Fachpersonal gerne zur Verfugung

ANFAHRTSPLAN

PROFI-WERKZEUG-MARKT

L Brudermnhlstraﬁe 4‘.............‘..‘..‘..‘.....

Offnungszeiten

Mo-Do: 7.30 - 17.00

Fr.. 7.30 - 14.00
Sa.: geschlossen

Sie finden uns in unserem Profi-Werkzeug-Markt in
der ZielstattstraBe 12 in Obersendling!

maschinen
HOTLINE fur Ihre Bestellung

\
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 b 0cC {cl,

per Fax (08102) 6512
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Langabkantmaschinen [ '

Vollhydraulisch, alle Ldngen zwischen 3 m und 6 m

Die Langabkantmaschinen sind die idealen Maschinen fiir Spengler und feinblechverarbeitende Kleinbetriebe.
Die Maschine zeichnet sich durch ihre einfache und ausgereifte Konstruktion besonders aus und ist nicht reparaturanfallig und seit mehr
als 30 Jahren auf dem Markt.

Die Langabkantmaschine arbeitet vollhydraulisch, das Einspannen und Biegen wird jeweils mit einem kleinen Hebel gesteuert.

Die pendelnd gelagerte und senkrecht schlieBende Oberwange ermdglicht einen Uber die gesamte Lange gleichmaBig verteilten An-
preBdruck und verhindert das Verschieben des Blechs beim Spannen. Die Zudrlckleistung ist fiir 6 Meter Maschinen unvergleichbar
sehr gut.

2 Gradskalen erméglichen das Ablesen und Einstellen der einzelnen Biegewinkel. Die Montage der Maschine wird auf Betonboden oder
Betondecke (min. 12 cm) ausgefiihrt. Es sind keine besonderen Fundamente erforderlich. Not-Aus-Schiene Standard bei allen Model-
len. Es ist kein Hinteranschlag lieferbar

4 Meter

Typ 4010/A

[ ]
6 Meter

Technische Daten Typen 4010 A AV 5020 A AV 6020 A AV
Arbeitsbreite: 4010 mm 5010 mm 6020 mm
Einlegetiefe: mit herausgenommenen
Stabilisator unbegrenzte Tiefe 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Drehung der Biegewange: ca. 140° ca. 140° ca. 140°
Gewicht: 1600 kg 1800 kg | 1800 kg 2000 kg 2000 kg 2200 kg
Platzbedarf: 46x1,7m 56x1,7m 6,6x1,7m
AnschluBwert: Drehstrom 400 V 1,5 KW 1,5 KW 1,5 KW
Leistungtabelle
Biegewinkel: 90/180° 90/180° 90/180°
Verzinktes Eisenblech 1,56/1,2 2,0/1,8 |1,2/1,0 1,5/12 | 1,2/1,0 1,5/1,2
Aluminium: 25/2,0 25/25 |20/15 25/2,0 | 20/15 2,5/2,0
Kleinster Umschlag je nach
Blechstérke und Blechqualitat 5-25mm 5-25mm 5-25mm
Best. Nr. Ausfiihrung A 3491.401 3491.501 3491.601

14.900,- 16.500,- 16.900,-
Best. Nr. Ausfithrung AV verstarkt 3491.402 3491.502 3491.602

20.790,- 21.900,- 22.850,-

Fracht- und Aufstellungskosten Suddeutschland 800,- €, Norddeutschland 1300,- €

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-10 81371 Munchen, Tel. (089) 777051
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Langabkantmaschinen

Handschneidewerk

Das Handschneidewerk kann an jede RULI-Lang-
abkantmaschine — auch nachtraglich — angebracht
werden. Die aus hochwertigem Werkzeugstahl ge-
fertigten und beidseitig verwendbaren Rundmesser
haben eine lange Lebensdauer. Sie
kénnen nachgeschliffen und stufenlos eingestellt
werden.

Profiliergerat

Das Profiliergerat kann an jede RULI-Langabkant-
maschine, auch nachtraglich, angebracht werden.

Der Profilierkopf ist véllig neu in der Falz- und Profi-
liertechnik.

Das Blech wird in der Abkantmaschine gehalten und
mit den Sickenrollen um ca. 5 mm durchgesetzt.

Flachenbiindige Fassadenfalze kdnnen Sie mit dem
Profilkopf in Verbindung mit der Kantmaschine selbst
herstellen.

e R ——— e .

GeiBfuB

Ein weiterer Vorteil der senkrechten Arbeitsweise der
RULI-Abkantmaschine ist, fur spezielle Abkantungen
einen GeiBfuB anzubringen. Dieser ist in beliebigen
Léngen lieferbar und problemlos aufzusetzen.

Elektronische Winkeleinstellung
(5 Winkel voreinstellbar)

Die elektronische Winkeleinstellung ist eine interes-
sante und sinnvolle Ergénzung zur RULI-Langab-
kantmaschine. Diese kostengtinstige
Winkeleinstellung steht bei Neumaschinen als Op-
tion zur Verfugung, sie kann aber auch bei allen
RULI-Langabkantmaschinen nachgeristet werden.

Zusammenfassung der entscheidenden Vorteile die-
ser Winkeleinstellung:

» schnelles Anwéhlen der einzelnen Winkel

« max. 5 Winkel voreinstellbar (0° bis 140°)

» hohe Wiederholgenauigkeit

» einfache Handhabung

» problemlos nachristbar bei alten Maschinen

» kostengunstig in der Anschaffung

Zubehor
€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
3491.605 Handschere 1.350,00
3491.606 Handschere groB 1.440,00
3491.607 Profiliergerét 1.430,00
3491.608 5-fache elektr. Winkeleinstellung 2.185,00
3491.609 GeiBfuB3 per Meter 112,00
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker
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Eckfalz (Pittsburgh)

Die auswechselbaren Formrollen werden in zwei GroBen hergestelit.
Mit Falzbreite 12,7 mm fur Blechdicken von 0,5 - 1,0 mm mit Falz-
breite 15 mm fiir Blechdicken von 1,0 - 1,5 mm.

Rollensatz-Nr. 22.0-00 = RAS 22.10, 22.15, 22.19 / 7 Stat.
Rollensatz-Nr. 22.0-924 = RAS 22.19 / 9 Stat.

Flr ¢ = 12,7 mm und Blechdicken 0,5 - 1,0 Tiefe der Falztasche

d = 9,5 mm. Materialzugabe einseitig ca. 32 mm, abhéngig von der je-
weiligen Blechdicke.

Beispiel: Blechbreite = Kanalhdhe + 2 x 32 mm

Rollensatz-Nr. 22.0-05 = RAS 22,10, 22,15,22.19 / 7 Stat.
Rollensatz-Nr. 22.0-925 = RAS 22.19 /9 Stat.

fir ¢ = 15 mm und Blechdicken 1,0 - 1,5 mm, Tiefe der Falztasche

d = 11,5 mm. Materialzugabe einseitig ca. 35 mm, abhéangig von der
jeweiligen Blechdicke.

Beispiel: Blechbreite = Kanalhdhe + 2 x 35 mm

Stehfalz (Einfach und Doppelfalz)

fur Blechdicken von 0,5 - 1,5 mm.

Rollensatz-Nr. 22.0-01 = RAS 22.10, 22.15, 22.19 / 7 Stat.
Rollensatz-Nr. 22.0-926 = RAS 22.19 / 9 Stat.

Durch einfaches Verstellen der Anschlageleiste kdnnen mit den Falz-
rollen Einfachstehfalz mit Steghéhen bis zu max. 17 mm (MaBe) und
der Doppelstehfalz gefertigt werden. Das Gegensttick flr Eckfalz
wird mit e =9 mm. fir Doppelfalz mite =17 mm

gefertigt.

Materialzugabe flr Doppelfalz einseitig ca. 35 mm.

Beispiel: Blechbreite = Teilbreite + 2 x 35 mm

Langfalz (Doppelfalz)

fur Blechdicken von 0,5 - 1,5 mm.

Rollensatz-Nr. 22.0-03 = RAS 22.10, 22.15, 22.19 / 7 Stat.
Rollensatz-Nr. 22.0-930 = RAS 22.19 / 9 Stat.

Der Langfalz kann als dichter Falz verwendet werden, z.B. fir Rohre
und Kanéle, die mit der Falzzudriickmaschine geschlossen werden.
Falzbreite 9,3 mm.

Materialzugabe pro Falz ca. 9mm

Schnappfalz

fur Blechdicken von 0,63 - 1,0 mm

Rollensatz-Nr. 22.0-334 = RAS 22.10, 22.15, 22.19 / 7 Stat.
Rollensatz-Nr. 22.0-922 = RAS 22.19 /9 Stat.

Nockenfalz

fur Blechdicken von0,63-1,0 mm

Rollensatz-Nr. 22.0-335 = RAS 22.10, 22.15, 22.19 / Stat.
Rollensatz-Nr. 22.0-923 = RAS 22.19 /9 Stat.

Materialzugabe fir Schnappfalz beiderseits ca. 68 mm;

fur Nockenstehfalz beiderseits ca. 22 mm; fur 1 Schnappfalz und
1 Nockenstehfalz ca. 45 mm.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 q
3A-12 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 A
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Klempner, Spengler & Dachdecker
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Standard- Rollensatz-Ubersicht
Universal-Falzformer RAS 22.10 / 22.15 / 22.19

Bezeichnung Rollen Blechdicke (mm) Profilquerschnittlieferbar fir RAS
2210 22.15 22.19 22.19
7 Stat. 7 Stat. 7 Stat. 9 Stat.
Eckfalz 22.0-00 0,5-1,0 /f— O © © ©
Pittsburghfalz 22.0-924 0,5-1,0
22.0-05 1,0-1,5 o O O O
22.0-925 1,0-1,5 —_—t
O
Stehfalz/ 22.0-01 0,5-1,5 o o O
Doppelstehfalz 22.0-926 0,5-1,5 ]
Stehfalz 22.0-381 0,5-0,8 O O O
3 fach komb. 22.0-943 0,5-0,8 .
Innenstehfalz 22.0-116 0,5-1,0 ll O o )
22.0-934 0,5-1,0 O O O
22.0-117 1,0-1,5
22.0-935 1,0-1,5
Umlegfalz 22.0-12 0,5-1,5 — O o o )
22.0-933 0,5-1,5
o O O
Schiebefalz 22.0-02 0,5-1,5 Breite 29 mm U O
22.0-946 0,5-1,5 Breite 29 mm
22.0-870 0,75 Breite 23 mm U O O O O
22.0-927 0,75 Breite 23 mm
22.0-188 0,5-1,0 Breite 28 mm R — X — o o o o
22.0-938 0,5-1,0 Breite 28 mm
22.0-422 0,88-1,0 Breite 25 mm ¢ AY O O © O
22.0-944 0,88-1,0 Breite 25 mm O O e O
22.0-509 0,88-1,0 Breite 23,5 mm
22.0-945 0,88-1,0 Breite 23,5 mm Q
Aufhangeschiebefalz  22.0-940 1,0 Breite 26,5 mm i I O
Langfalz
Basisbreite 12,7 mm  22.0-03 0,5-1,5 -—ﬁb O O
22.0-930 0,5-1,5
Basisbreite 9,7 mm 22.0-218 0,4-0,75 ' O O O O
22.0-931 0,4-0,75 0O O O O
Basisbreite 8 mm 22.0-723 0,5-0,7
22.0-932 0,5-0,7 —_—D
Geschlossener 22.0-118 0,5-1,0 O O O O
—
Langfalz 22.0-936 1,0-1,5
22.0-119 1,0-1,5 O O o O
22.0-937 1,0-1,5 P> aaand
S-Falz 22.0-189 0,6 Breite 22 mm —) O O O O
22.0-939 0,6 Breite 22 mm
Nockenstehfalz 22.0-335 0,63-1,0 ’ O O O O
22.0-923 0,63-1,0
Schnappfalz 22.0-334 0,63-1,0 —_—— O © O ©
22.0-922 0,63-1,0

\ maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Laftungsbaumaschinen

I
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Universal Bordelmaschine RAS 21.20

mit zwei Bérdelrollen, im kleinem Neigungswinkel zueinander ste-
hend, dadurch Gewahrleistung einer Bérdelung bis zu einem Krim-
mungsradius bei Bogenstiicken 90° von 100 mm und bei Bogen-
stlicken 180° und Ringen von 130 mm; Verformung in einem Durch-
lauf. Blechstérke 0,5 - 1,5 mm. Bordhéhe 6 - 15 mm einstellbar,
Kraftbedarf: bei normalen Motor 0,55 KW 4,7/9,4m/min

RAS

GroBe €
Best.-Nr  Ausfiihrung mm Stiick
4260.0 e Grundmaschine ohne Umformeinheit 1,5 2.280,00
(einzeln nicht verwendbar)
4260.1 e Umformeinheit flir Steh,- und Nocken- 3.990,00
stehfalz mit Skalenscheibe zum Einstellen
der Blechstarke (einzeln nicht verwendbar)
4260.2 e FuBschalter mit Spezialkabel 400,00
4260.3 e Umformeinheit (fir Stehfalz) 2.300,00
4260.4 e Tisch, verschleiBfest, mit Federstahleinsatz 630,00
4260.5 e Rollen fir variable Falzhéhe, 6-15 mm 380,00

RAS >

Universal-Falzformer RAS 22.07

zur Herstellung klimatechnischer Félze mit 7 Stationen

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
4261.207 e Durchlaufgeschwindigkeit 1,5 6.990,00

14-m/min, Antriebsleistung 3KW,
einschlieBlich Standardsunter-
stitzungstisch Nr. 209796, Elektro-
ausstattung 400 V Nr. 222673
ohne FuBschalter

Preisbeispiel: Pittsburghfalz mit Falzéffner links 0,5-1 mm 1.350,00

Rollensétze kommen im Preis dazu z.B. Pittsburghfalz / Stehfalz /
Doppelstehfalz / Schnappfalz / Nockenstehfalz / Langfalz

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

3A-14 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Z-Profil- Versteifungsmaschine

Fur Blechkanéle, zum Anbringen von Z-férmigen Versteifungssicken
an Blechzuschnitten im Luftkanal und Apparatebau, anstelle
Diagonalabkantungen

GroBe GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm kg Stlick
4262.0 e Blechdicken bis 1,5 mm 2500 850 8.300,00

Sickenabstand 160 mm
Sickentiefe 0 - 0,7 mm
Motor 1,5 kW, 400 V

Zur Herstellung von Langsfalzen an den Kanten
quadratischer oder rechteckiger Kanéle

o

>1mm | < a

=

Blechstarke:

0,5-1,0 mm
c Falzzugabe:

Seite1:

ca. 8 mm

Seite 2:

ca 18 mm

Falzverbindungen

ERER=

Anwendungsfalle
o Falzverbindungen

RAS
Kal-'-i:aifalzmaschine RAS Typ 20.10 Zipper

Dicke £

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stuck

4265.0 e mit Blech-Leitsystem u.
FUhrungsschlitten
Maschinenldnge 5350 mm,
15 m/min

0,5-1,0 21.050,00

{ MEZ-PLAST®580 |

=

MEZ-Plast 580 Dichtungsmasse

fur den Luftkanal- und Anlagenbau ohne Silikon

Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stlck

4265.580 Acryl-Basis, Temperaturbesténdig
-40°C bis 100/150°C gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur +2°C bis +60°C,

silbergrau, 310 ml

4,90

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Laftungsbaumaschinen

1463.062

TruTool Fligepresse mit Kipparm TF 350-2

fiir Flansch-Verbindungen im Luftungsbau und andere dauerhatfte
feste Verbindungen, Fluigekraft max.25 Kn

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4278.4 e flr Bleche St 40 bis 3,5 mm 7,7 3.099,00
St 60 bis 2,5 mm
Alu St 25 bis 4,0 mm
220 Volt 1000 Watt
1463.062 e Leistung siehe oben 8,7 3.438,00
Akku: 28V

A

R
wi'7"

TruTool Pittsburgh - FalzschlieBer F 300-2

kleinster Radius innen 150 mm, kleinster Radius auBen 300 mm

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4278.300 e max. Blechdicke 1,25 mm 54 1.749,00

Bordhéhe 9-13
Motor 220 Volt, 500 Watt

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Weitere
handgefiihrte
Elektrowerkzeuge
finden Sie in unserem
Spezialkatalog!

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 N\ '—'— HOTLINE fiir Ihre Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Vollautomatische KanalstraBe 2000
wirtschaftliche Fertigung von rechteckigen Luftkanalen

Technische Daten Luft-Kanal-StraBe
Bandbreite: 1500, 2000 mm
Blechstarke: max. 1,25 mm Stahl

Tragkraft der Abwickelgerate max. 6 x 5000 kg

min. Kanalquerschnitt 160 x 160 mm

Wiederholgenauigkeit: +0,5 mm /2000 mm Lénge
unter gleichen Bedingungen

Preise auf Anfrage

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-16 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Y _maschinen

FORSTNER

coil-technology

).
| —

Filir moderne Liiftungsbetriebe

Speziell fir Luftungsbetriebe entwickelten wir die KanalstraBe KS, die
sich durch hohe Flexibilitat, Produktionsleistung und Préazision in der
Fertigung von geraden, rechteckigen Luftkandlen auszeichnet.
Nicht nur als Fertigungsinsel, sondern auch durch die mégliche An-
bindung an ein CAD-CAM System rationalisieren Sie ihren
Produktionsprozess.

Eine KanalstraBe KS besteht aus folgenden bewahrten
Komponenten:
- max. sechs Coilstationen AG isf

Die Abwickelgerate AG isf sind solide und preiswert, aber den
noch robust gebaut

- Mehrfachtisch MT
Der MT dient zum halbautomatischen Blechwechsel mit max.
sechs Blechfiihrungstischen und mot. Transportwalzenpaaren o 70 mm

- Richtlinien RM-5
Funf Richtwellen sorgen auch bei anspruchsvollen Anwendungen
fir eine gute Planitat

- Profiliermaschine PM z
Die PM dient zum einfachen Verstreifen der Kanalzuschnitte

- Tafelschere und Biegemaschine TSBM
Die TSBM zeichnet sich durch schnelle, gratfreie Schnitte und
perfekte, verwindungsfreie Biegungen der Kanéle aus.

- SPS-Steuerung
Als Herz der Anlage zeichnet sich die SPS durch einfachste
Bedienung und héchste Prazision aus. Es kdnnen Platinen, L, U
oder geschlossene Kanéle mit gewtinschten Falzzugaben
programmiert werden.
Die Vorteile dieser Anlage sind vielseitig:

- Einfaches Bestiicken eines neuen Coils
durch fahrbare Abwickelgeréate, die aus der Flucht herausschieb-
bar und per Kran oder Stapler beladbar sind.

- Rascher Zugriff auf bis zu sechs verschiedene Bandbleche
durch den Mehrfachtisch MT; ein halbautomatischer Blech-
wechsel erfolgt in kirzester Zeit.

- Gute Planitat der Zuschnitte
durch den Einsatz einer Richtmaschine RM-5 mit finf
Richtwellen.

- GleichméaBige und formschone Versteifung
der Kandle durch die robust gebaute Profiliermaschine PMz mit
abgestltzten Wellen und geharteten Werkzeugen.

- Gratfreier Schnitt und saubere Kantung
durch die besonders steife und stabile Konstruktion der hydrau-
lischen Tafelschere und Biegemaschine TSBM.

- Erweiterungsmaglichkeiten:
Zusétzliche Zentralspanndorne oder komplette Abwickelgerate,
Spaltanlage, Stanzeinheit, Klinkstation, Anbindung an ein
CAD-CAM System etc.

HOTLINE fur Ihre Bestellung

ocKer per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Montage- und Personenlifte Genie -

Genie bietet ein breites Programm von Material- (Mon-
tage-) Liften und transportablen Hubarbeiten bis zu 14,40
m Arbeitshéhe an. Nutzlast bis 300 kg max. Lange.

Im Baugewerbe ist der GENIE SUPERLIFT

unersetzlich fur den Transport, die Mont

und Wartung von:

« Luftungs- und Klimaanlagen

« Stahltrager

* Heizgeraten

* Rahmenbauten

* Industrietoren

» Transformatoren

« Rohrleitungen und
Sprinkleranlagen

« starren Isolierung

» Wintergarten

» Markisen

=
+ Fracht € 150

Genie Superlift ,,Contractor”

Die Typen 18 und 24 werden serienméBig mit seitlichen
schwenkbaren Auslegern und Lenkrollen geliefert.
Beine hochgeklappt 70 cm mit 1-Gangwinde u. Standardgabeln.

Modell SLC 12 SLC 18 SLC 24
HohexBreitexLange 218x80x70 218x80x70 218x80x70
zusammengefahren cm cm cm
Nettogewicht 93 kg 139 kg 170 kg
Standard Fahrgestell
Arbeitsh6éhe unten 3,4m 5,10 m 6,80 m
Standard Gabeln oben 394 cm 564 cm 732cm
Preise € 2.125,00 € 2.515,00 € 2910,00
incl. seitl. incl. seitl.
Ausleger Ausleger
Best.Nr. e 4271.12 4271.18 4271.24

=

!

Genie Superlift ,Advantage* b
(Nutzlast bis 450 kg max.) mit Standard-Fahrgestell incl. Mast
1-Gang-Seil-Winde und Standard-Gabeln ohne Seilzug- Sicherheits-
bremse

Modell SLA 10 SLA 15 SLA 20 SLA 25

HohexBreitexLange 199x80x146 199x80x184 199x80x204 199x80x204

zusammengefahren cm cm cm cm
Lange 74 cm 74 cm 74 cm 79 cm
Beine hochgeklappt

Nutzlast 454 kg 363 kg 363 kg 295 kg
bei 45 cm Lastzentrum

Nettogewicht 117,9 kg 143,8 kg 183,7 kg 204,1 kg
Standard Fahrgestell

Arbeitshohe unten 3m 45m 6m 7,4 m
Standard-Gabeln oben 3,5m 5m 6,5m 7,9m

Preise €2.410,00 €2670,00 €2.980,00 <€ 3.495,00

Best.Nr. e 4271.10 4271.15 4271.20 4271.25

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Keine Aufbau-Montage nur teleskopartig
ausfahren absolutes Ein-Mann Gerat.

=

“Advantage*
Personenlifte
,Contractor“

Aufgrund seiner einzigarti-
gen Vorzuge — seine Halt-
barkeitsdauer und seine
Transportierbarkeit durch
eine Person — gehdrt der
SUPERLIFT schlechthin
zur Standardausrlistung an
jeder Baustelle. Er ist das
perfekte Gerat fur

alle Uberkopfmontagear-
beiten bis zu 295 kg, die im
Handwerk und in der In-
dustrie anfallen.

Zur Aluminium-Leichtbau-
konstruktion des SUPER-
LIFT gehért auch der fertig
eingebaute teleskopartig
ausziehbare Hubmast.
Eine Seilwinde mit Seil-
bremse halt die Last in
jeder Stellung an, sobald
die Kurbel der Seilwinde
losgelassen wird.

Genie Personenlifte

inkl. elektr. Stiitzen-Uberwachung Antrieb (iber 230
V, Standard-Fahrgestell u. Plattform

AWP-S = Arbeitsplattform
IWP-S = Industrie-Arbeitsplattform

Modell AWP 25 AWP 30 AWP 40 IWP 20S IWP 258
Nutzlast 159 kg 159 kg 159 kg 136 kg 159 kg
Plattform- 7,5m 9m 12,3 m 6,2m 7,4m
héhe

Arbeitshohe 9,6 m 11,10 m 14,40 m 8,30 m 9,5m
Plattform- 690x660 690x660 690x660 690x660  690x660
héhe mm x1140 x1140 x1140 x1140 x1140
Netto- 330 kg 336 kg 472 kg 566 kg 586 kg
gewicht Korb ausfahrbar
Preise o €09.145- €10.895- € 12435,- €8.640,- €9.285-
Best.Nr. 4271.26 4271.27 4271.28 4271.29 4271.31

IWP Super Serie mit Standard
Fahrgestell und schmalem Fi-
berglaskorb als Option. Das
breite Fahrgestell ist nicht abge-
bildet.

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Y _maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Zubehor Profiliermaschinen

i

Prall-Schutzbiigel

Langgut-Container “PowerCage”

e Fur den Transport von Langgut bis 6 m Lange auf LKWs

* Besonders geeignet fur Blechbahnen und Kantteile

¢ Tragkraft: 1.000 kg

e Zurrpunkte zur Ladungsicherung

e Schutz der Beladung durch Kafigbauweise

¢ Einfache Be- und Entladung durch groBen Beladeraum

e Kran-, + Staplertauglich - Sicherung auf der Staplergabel durch
geschlossene Laschen

€

Best.-Nr. Technische Daten Stiick

4278.000 e MafBe auBen LxBxH:
MaBe innen LxBxH:

5.990x820x920 mm 1.550,00
5.990x680x640 mm

Gewicht: ca. 183 kg
Tragkraft: 1.000 kg
4278.010 e Anbauteil zur Verlangerung L: 2995 869,00
4278.020 e beschichtete Blechbahnenteiler fir bis zu 145,00
28 Blechbahnen
4278.030 e Prall-Schutzbuigel 49,50
4278.040 e Transportrollen 285,00
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Universal-Scheren-Rollchenbahn

fahrbar eigenstandige, flexible Férderstrecken flr Blechscharen
Auslauf aus der Profiliermaschine

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4279.17 ¢ Bahnbreite 500 mm, 6 Stiitzf(iBe, 166 2.295,00

Hoéhenverstellbar 700 - 1100 mm,
ausziehbar 2,8 - 9,6 m

Teleskop-Mehrzweckwagen

e ideal fur das Blechteile-Handling an Profiliermaschinen und
Tafelscheren

e platzsparend zusammenschiebbar, héhen- und breitenverstellbar

e mit 4 stabilen Lenkrollen, 2 mit Feststelloremse

e rutschsichere Gummibeschichtung

€
Best.-Nr.  Techniche Daten Stlck
4279.175 e Breite: 275 - 1300 mm 255,00

Hohe: 845 - 1320 mm
Tragkraft: 100 kg, Eigengewicht: 23,5 kg

},.

Kran - Geschirr = /l
zum Aufhéngen der Schlebach-Maschinen =
) f
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuck F
.
4279.16 o 4 strangig, Lange: 1m, 125,60 . . " L0
fr Profi-Plus-Profiliermaschine Wlnter'set'HelBIUftgeblase
zum leichten Anwarmen der Titan-Bleche bei kaltem Wetter; stufen-
los regelbar elektronisch gesteuert, ideal fur Reparaturen die nicht
warten kénnen
Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4279.18 e Luftmenge 550 I/min. 2,2 950,00
HeiBluft ca. 650°C
Leistung 230 V/3000 Watt
ekein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-18 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Einsteiger-Profiliermaschinen

3
L

Mini-Prof Profilier-Maschine

£
kleine handliche Maschine fiir Werkstatt und Baustelle stufenlos brei- HH H -
tenverstellbar von 230-850 mm fiir PaB3- und konische Scharen, Profiliermaschine SPM 30/80 - RS
Schréag- und Héhenverstellbar mit Laufrollen. Materialdicken bis Gewicht €
0,8mm. Fiir Profilh6he 25 mm Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
— 4279.13 mit elektro-mechanischer 495 16.950,00
I i Lé&ngenmessung in cm-Teilung,
Lange 1200 mm Rollenschere zum Quertrennen
Breite 1300 mm mit Material-Einzugwalzen
Hohe 670-870 mm 400 Volt, 1,1 kW,
Gewicht 220 kg
Antrieb, 1,1 kW,
Wechselstrom 230V Profiliermaschine SPM 30/80 - RS - LS
Best.-Nr. 4279.09
Preise € 9.250,00 Gewicht £
Pl 400 V Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
Best.-Nr. 4279.11 4279.14  mit elektro-mechanischer 495
Preise € 9.100,00 Langenmessung in cm-Teilung,
mit Material-Einzugwalzen,
Rollenschere zum Quertrennen
mit Schneidapparat fiir Langsschnitt
400 Volt, 1,1 kW 18.300,00
Guideboy

Mini-Prof-Plus »Profiliermaschine« Sonderzubehdér zu Mini-Prof und Mini-Prof Plus
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gleich wie Mini-Prof, mit folgenden Zusatz-Einrichtung €
. . o Best.-Nr.  Ausfihrung Stlck
Messen EM = Elektro-mechanische Ladngenmesseinrichtungen
cm-Teilungen 4279.101 st die ideale Fiihrungshilfe fiir das 469,00
Trennen/quer QT = Handbetatigte Rollenschere vor der Profilierung einseitige Profilieren von konischen
Trennen/léngs LS = Langstrennung fiir PaBbahnen. Durch An- oder parallelen Scharen. Durch das
schlagverstellung werden die Trennrollen in Po- speziell angeordnete Rollenpaar wird
sition gebracht die Schare immer am Einlaufanschlag
— gehalten. Eine zu-satzliche Fiihrung der
Techn. Daten Mini-Prof-Plus-LS Schare im  Einlaufbereich ist somit nicht
Lange 1600 mm erforderlich, Montagebohrungen sind bei
Breite 1300 mm Maschinen ab BJ 1994 vorhanden, bei
Héhe 670-870 mm alteren Modellen missen diese noch
Gewicht 315 kg gebohrt werden
Antrieb, 1,1 kW La fi
Wechselstrom 230 V angstrennung fur Ersatzteile
PaBscharen Typ LS s
Best.-Nr. 4279.10 " "
Preise € 14360,00 Best.-Nr. Ausfuhrung Stlick
4279.102 Zéahlwerk, ohne Messrad, mit Kabel 295,00
Drehstrom 400 V 4279.5  Metallblatt fiir NE-Metalle, 160x20, 126,00
Best.-Nr. 4279.12 128 Z#hne, hartverchromt
Preise € 14.120,00 4279.103 Meterzahler Mini-Prof mit elektro/mech. 659,00
alle Preise ohne Abcoiler Léangenmesseinrichtung EL und Abschlatautomatik,
an Maschine fertig montiert
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 '_'_ YT HOTLINE fur Ihre Bestellung
81371 Munchen, Tel. (089) 777051 ARIOCK I per Fax (08102) 6512 3A-19



Klempner, Spengler & Dachdecker

Profiliermaschine SPM 0 Sentobach -

Schaltung 1
Ausklinken
4279.03 (

. . Schaltung 2
Profilier-Maschine SPM 30/80 Vortreiben
fur Profilhéhe 25 mm und fir PaB- und konische Scheren. Komplett
AnschluBbereit mit 4 Lenkrollen fahrbar, Motor-Schutzschalter und
Steckdose 220 Volt. Stufenlos verstellbar 300 - 800 mm, Leistung 12
m/min 400 Volt Drehstrom, 1,1 kW.

Zum Profil Blechen bis 0,8 mm Dicke fir Dach und Wand Schaltung 3
um Profilieren von Blechen bis 0,8 mm Dicke fur Dach und Wand. Umkanten

Verwendbar als:
1. Vorprofilierung fir Winkelfalz
SchlieBung erfolgt mit dem WinkelfalzschlieBer WFS.
2. Vorprofilierung fur Doppelstehfalz.
Mit der Doppelfalzmaschine nur noch ein Falzgang erforderlich.

Elektir.-Hydr. Ausklinkeinheit EHA 3

fertigen Sie einfach und schnell, optisch stets gleiche und
schdne Traufentbergange

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4279.0 e SPM 30/ 80 Standard 350 12.890,00
fur Profilhéhe 25 mm 4279.8 e Lange 160 cm, Breite 140 cm, 550 31.500,00
400 Volt oder 230 Volt Hohe 120 cm, Antrieb 1,1 kW
Wechselstrom (Aufpreis) Drehstrommotor 400 Volt

4279.01 ¢ SPM 30/ 80 LM-QA 45° 480 19.750,00
mit elektronischer Langen-
messung Querteilanlage
beidseitig bis 45° schwenkbar
Motor 400 Volt

4279.02 ¢ SPM 30/80 LM-QA 45LS 490 22.400,00
mit elektronischer Langen-
messung Querteilanlage
beidseitig bis 45° schwenkbar
Rollenschere flr Langsschnitt

4279.03 ¢ SPM 30/ 80 LM-Hyt 660 26.270,00
mit elektronischer Langen-
messung mi hydraulischer
Trenneinrichtung

4279.06 e Profilierautomat SPA ca. 390 30.500,00
Dialog- Steuerung mit
elektronischer Langen-

Profiliermaschine EPM
Die sinnvolle Erganzung fir Kleinteile

messung und Stlickzahl Gewicht €
Vorwahl flr autom. Ablauf Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
mit hydraulischer Trennrichtung - -
4279.025 ezum einseitigen Profilieren 145 6.350,00
4279.5 e Metallblatt fir NE-Metalle 126,00 EPM 25/230 V

160x20, 128 Z&hne fir Kupfer

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Fragen Sie bei uns auch nach Gebraucht-Maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Profiliermaschinen HPM + PMC Sethobadch .

Méogliche Varianten:

e

einseitig

Profiliermaschine HPM

zur Herstellung eines Hohlumschalges an Kehlen, fir Wasserfalz,
Ortgang usw. vom zugeschnittenen Blech, die Arbeitszeit beim Kan-
ten der Bleche wird erheblich reduziert

€

Best.-Nr. Technische Daten Stiick
HPM o Bandeinlaufbreite: von 130 bis 870 mm  ca. 12.890,-

Mindestlange: 800 mm

Umschlaglange: 6-15 mm

Materialdicke: NE-Metalle: 0,6-0,8 mm

Stahlblech: 0,5-0,7 mm

Edelstahl: 0,4-0,5 mm

MaBe LxBxH: 1800x1550x1150 mm

Gewicht: ca. 450 kg

Vorschubgeschw.: 18 m/min

Antrieb: 1,1 kW, 400 V, 50 Hz

iwb

Profiliermaschine PMC 30/80
fur Stehfalzprofil mit Clip-Relief an Dach und Wand ist modular auf-
gebaut und kann mit vielen Zusatzelementen erweitert werden, eine
stufenlose Breitenverstellung von 290 bis 880 mm ermdglicht einen
groBen Einsatzbereich, das AchsmaB bei parallelem Durchlauf liegt
zwischen 220 und 810 mm, bei einseitigem Durchlauf flr schrage,
konische oder Pass-Scharen kénnen Bahnen ab 80 mm AchsmaB
hergestellt werden

€
Best.-Nr.  Technische Daten Stuck
PMC 30/80 400 V ca. 13.250,-
Verformungstufen: 9 Rollenstationen
Antrieb: 1,1 kW, 400 V, 3-ph,
wahlweise 230 V, 1-ph
Arbeitsgeschw.: 11 m/min
MaBe LxBxH: 1500/1800x1470x1100
Gewicht: 450 kg
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Abb. enthélt Sonderzubehdr,
das nicht im Lieferumfang
enthalten ist

‘ gCIip-Relief ?

Profiliermaschine PMC 30/80-RS

bei einseitigem Profilieren ist das kleinste erreichbare AchsmafB 80
mm, auf Basis der SPM 30/80 oder PMC 30/80 mit den folgenden
Zusatzmodulen ausgestattet:

« EM - Elektro/mech. Ldngenmessung in cm-Teilung

* RS - Rollenschere zur Quertrennung von Hand mit Rollenmesser
vor dem Profilieren

» mit Bandeinzug und Kupplung fur Einzugsstopp

€
Best.-Nr. Technische Daten Stlck
PMC 30/80 RS, 400V ca.17.120,-

Profiliermaschine PMC 30/80 RS-LS

+ LS - Rollenschere zum Langstrennen vor dem Profilieren
« EM - Elektro/mech. Ldngenmessung in cm-Teilung

* RS - Rollenschere zur Quertrennung von Hand mit Rollenmesser
vor dem Profilieren

€

Best.-Nr. Technische Daten Stiick
PMC 30/80 RS/LS, 400V ca. 18.380,-
/,’ ---------------------------------------- ‘\\

Das Stehfalzprofil mit Clip-Relief bietet
groBe Vorteile in der Praxis:

\

1

1

1

1

1

1

e Freiraum ftr HaftfuB3 in der Flache H
e Freiraum fiir Haftfu im Profil ,
e kein Schirfen oder Scheuern der Schare an Hafte, !
Nagel- oder Schraubenkopf !

¢ \ersteifung der Schare durch Zusatzkantungen 1
® Reduzierungvon Flachenwelligkeit H
e Ungehinderte Aufnahme der Querdehnung H
i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Stockert Tipp I

-

e Wasser wird vom Falz zur Mitte geleitet
¢ \Vermeidung von Knackgerduschen

-

(

.

1

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Zusatzausstattung & Nachriistmodule Serlebach .

Umlenkrolle
zum Anbau vor dem Einlauf der
Profiliermaschine

elektro/mech. Ldngenmessung in
cm-Teilung

HYT Hydraulische Trenneinrichtung
zum winkligen Quertrennen nach dem
Profilieren mit HSS-Segmentmesser-
system, Schnitt erfolgt autom. nach
erreichen der Lange

Guideboy

Flhrungshilfe zum Aufbau auf die Einlauf-
fuhrung zum einseitigen Profilieren fir alle
Profiliermaschinen

T ) |
f 2000 |
I DODOD
D020

LM
elektronische L&ngenmessung in
mm-Teilung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Zusatzausstattung & Nachriistmodule Settebach .

LS Rollenschere
zum Langstrennen vor dem Profilieren

RS Rollenschere

Rollenschere zur Quertrennung vor
dem Profilieren mit Rollenmesser
und Materialeinzugseinheit

QA-45 Querteilanlagen

zum Trennen von profilierten
Scharen in NE-Metall mit Kreis-
sdge und Spezialsageblatt,
Schneidwinkel bis 45° beidseitig
schwenkbar, zum Anflaschen

Sicken 58
Sickeneinrichtung zum Einpragen einer
Léngssicke von 58 mm breite

Rundsicken
Sickeneinrichtung zum Einpragen von
2 Rundsicken in die Flache

Stauchen

Stauchrollensatz ab 3 m Radius bei NE-Me-
tall fir konkaven Scharen bei Falzprofil 25
mm, zum Anbau bei Profiliermaschinen mit
hydr. Messertrennung

Sicken
Sickeneinrichtung zum Einpragen von
2 Langssicken in die Schare

£
9]
~
5]
<]
2
(%]
c
9]
£
=
5]
n
©
=
£
9]
~
5]
<]
2
[}
c
9]
£
=
%]
n
©
=
m
£
9]
~
5]
<]
2
[}
c
9]
£
<
[}
n
©
=
o
£
9]
X~
[53
o
=1
[}
c
9]
£
°
5]
n
©
=
©
£
9]
X
(53
o
1
[}
c
19}
£
=
o]
a
©
=
©
£
9]
X
(%3
o
1
(%]
c
9]
£
=
5]
a
©
=
£
9]
~
9]
<]
2
(%]
c
9]
£
=
5]
n
©
=
£
9]
~
5]
<]
2
%]
c
9]
£
=
5]
n
©
=
£
9]
~
5]
<]
2
(%]
c
9]
£
=
5]
n
©
=

Y _maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051

HOTLINE fur Ihre Bestellung
“ar
A “ scrrﬂ per Fax (08102) 6512 3A-23




Klempner, Spengler & Dachdecker

Profiliermaschine Quadro Setlobach -

Die clevere, vielseitige Profilieranlage. Durch schwenkbare Kassetten mit 10 Rollenstationen werden kiir-
zeste Umristzeiten erreicht. Ausgestattet mit einer Spezialsteuerung und einer elektrisch angetriebenen
Querteilrollenschere arbeitet die Quadro vorgewéhlte Langen und Stiickzahlen vollautomatisch ab.

Sehaberbrerc ft
Lim—r

Sehr kurze Umristzeiten durch schwenken oder austauschen

der Wechselkassetten.

Profile:

Technische Daten:

Wechselkasetten mit 10 Rollenstationen

Bandeinlaufbreiten:
Materialdicken:

von 300 mm bis 800 mm
NE-Metalle: 0,6-0,8 mm

bestiickt, nicht schwenkbar

Stehfalzprofil

Stahiblech: 0,5-0,7 mm " M
Edelstahl: 0,4-0,5 mm 25 und 38 mm Profilh6he
Ab LxBxH): 120x1720x12:
mgssungen (LxBxH) 3120x1720x1200 mm SNAP-Falzprofil .

Gewicht: ca. 1260 kg 25 und 38 mm Profilhahe
Vorschubgeschwindigkeit: 14 m/min.
Antrieb: 2,2 kW, 400Volt, 3-ph NAIL Strip-System .

= 25 und 38 mm Profilhdhe ﬂ
Lieferbare Zusatzkomponenten: ca. Preis

U-Profil
Sickeneinrichtung SICKQAUD 1.450,00 bis 38 mm Aufkanthéhe M
Langstrennung fir LS-QUADRO 1.450,00
Pass-Scharen
Abwickelhaspel AH1250A1 1980,00 Wecl_!selkas_etten mit 12 Rollenstationen
bestiickt, nicht schwenkbar

Stauchrollensatz fur STAUQAD 1.950,00
konkave Scharen ab 3 m
Radius bei Stehfalzprofil Sofit-Panel ~
25 mm Fassadensteckprofil _g
Abwickelhaspel AH1250K5 2.540,00 l l

Stockert Tipp =

mittlerweile wurde der BeschluB gefasst, folgende
Quadro-Profile in die Fachregeln aufzunehmen;
nachzufragen beim Zentralverband

SNAP - NAIL-STRIP - Sofit-Panel
Clip-Relief heiBt: Haft-FuB-Auspragung

SPM 30/80 — UmrUstung auf Clip-Relief ist nicht
mdglich, da SPM 30/80 nur 7 Profilstationen hat,

\ aber Clip-Relief 9 Stationen zum Profilieren benétigt
\

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-24 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

\
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44,5 mm SNAP-Profil

Wechselkasetten mit 10 Rollenstationen
bestiickt, nicht schwenkbar

50 mm Stehfalzprofil

|

h--------_—,

U

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Schlebach-Quadro Sertobach .

€
Best.-Nr. Ausfihrung Profile Typ Stiick

4279.100 Profiliermaschine Quadro Quadro ca. 18.950,00
ohne Kassetten

4279.100 Profiliermaschine Quadro j 7 4 Quadro+A ca. 42.800,00
Stehfalzprofil 25 mm u. 38 mm M g
SNAP Falzprofil 25 mm u. 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
Stehfalzprofil 25 mm u. 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
SNAP Falzprofil 25 mm u. 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
NAIL Strip-System 25 u. 38 mm
SNAP Falzprofil 25 mm u. 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
NAIL Strip-System 25 mm u. 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
Stehfalzprofil 38 mm
SNAP Falzprofil 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
NAIL Strip-System 38 mm
SNAP Falzprofil 38 mm
Stehfalzprofil 38 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
Stehfalzprofil 25 mm
NAIL Strip-System 25 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
NAIL Strip-System 25 mm
SNAP Falzprofil 25 mm
Stehfalzprofil 25 mm
U-Profil

4279.100 Profiliermaschine Quadro
Stehfalzprofil 38 mm
NAIL Strip-System 38 mm
U-Profil

Quadro1A ca. 31.500,00

Quadro2A ca. 31.800,00

Quadro3A ca. 35.300,00

Quadro4 ca. 32.950,00

Quadro5A ca. 32.200,00

Quadro6A ca. 35.900,00

Quadro7A ca. 34.250,00

Quadro8A ca. 35.700,00

Quadro9A ca. 34.600,00

weitere Modelle auf Anfrage

Klinkstation “KLS”

Elektro-hydraulisch, zum Klinken und Treiben von parallelen, schra-
gen oder trapezférmigen Profilscharen

Technische Daten

Abmessung (LxBxH): 1,12m x 0,90 m x 1,20 m
Gewicht: 300 kg

Elektronaschluss: 400 V, 50 Hz

NE-Metall: bis 0,8 mm

Stahlblech: bis 0,7 mm

Edelstahl: bis 0,5 mm

Best.-Nr. 4279.027

€ Stuck 17.750,00

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Falzmaschine FK 1

ist universell einsetzbar zum Erstellen eines Doppelstehfalzes. Bei
Verwendung von Profilscharen ist nur ein Falzgang, bei Einsatz
von aufgekanten Blechscharen sind zwei Arbeitgéange erforder-
lich um einen Doppelstehfalz herzustellen. Die Maschine ist flr
alle falzbaren Blechqualitaten bis maximal 0,88 mm Alu und Stahl,
VA 0,5 mm, 220 Volt Wechselstrom.

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stlick
4281.0  Falzhdhe 20 - 40 mm, 37 4.950,00

einschl. Transportkiste
einschl. Leistung 4m/min

Falzmaschine K 9

zum SchlieBen des Doppelstehfalzes, Winkelfalz mit zusatzlichen
Falzrollen, beschichtete und unbeschichtete Scharen werden ohne
Beschadigung der Oberflache geschlossen, weiche Ubergange bei
Haften und selbst bei Querfalziiberlappungen durch den Einsatz der
Tellerfedertechnik (Gerat pafBt sich an die Starke der Falznaht an),
variables Andruck-Spannsystem k)-1-ASS fiir optimalen Falzschluss,
Tonnen- bzw. bombierte Dacher in beiden Falzsystemen werden ab
einem Radius von 1,2 m geschlossen, einsetzbar mitten im Falz
(nach VorschlieBung) und auch herausnehmbar, Aufschneiden von
Dachfalzen mittels Aufschneiderollen K9-1-AR, die Optionale Ka-
belsteuerung K9-1-KF hilft beim rationellen Schliessen von Fassa-
den etc., das Gerat kann von einem sicheren Ausgangspunkt zuriick
gefahren werden ohne sich zum Gerét begeben zu mussen

Gewicht €

Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stick

4281.1 e in der Falzhthe verstellbar K 9-1
von 25 - 60 mm, 600 Watt,
5,5-13 m/min, Eisenblech, Alu, Zink,

CU bis 0,8, V2A bis 0,5

21 3.765,00

4281.2 e Satz Rollen flir Winkelfalz K 9-1 WR 225,00

4281.3 e Satz Schneidrollen K 9-AR

zum Aufschneiden des Falzes 355,00

4281.4 e DUO-Funktions-Schalter

stoppt die Maschine automat.

K 9-DF 529,00

4281.5 e DachfalzschlieBer K9-1-WAD,
Komplettversion mit Winkel- und
Doppelstehfalzrollen, Schneidrollen,

var. Andruck-Spannsystem,
Duo-Funktionschalter, var. Geschwindigkeit,

Vor- und Rickwartslauf

4.675,00
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Aufstellmaschine DSM 1000N

Aufkantmaschine flr parallele Scharen, die in einem Arbeitsgang
beidseitig aufgekantet werden kénnen. Aufkanthdhe zwischen 25-60
mm und Einlaufbreite von 350-1000 mm stufenlos einstellbar.

Gewicht €

Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick

4282.100 Materialdicke: NE-Metalle bis 0,8 mm 90 4.100,00
Stahlblech: bis 0,7 mm
Edelstahl: 0,5 mm
Einlaufbreite: 350-1000 mm
Aufkanthéhen: 25-60 mm
Arbeitsgeschwind.: ca 11m/min
Lange: 1270 mm
Breite: 960 mm
Hoéhe: 420 mm
Antrieb: 230 Volt. 1-ph. 0,37 KW

Dachfalz-Abschneider

schneidet Steh- und Querfélze direkt am Dach, das Blech ist
wieder verwendbar

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
4283.100 variable Geschwindigkeit 1.720,00

bis zu 1m/s 230 Volt
selbstfahrend

ekein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Y _maschinen
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Piccolo Falzmaschine

Universal-Falzmaschine flir den Doppelsteh- und Winkelfalz aus Pro-
filscharen. Einsatzbereich bei geraden oder gebogenen Dach-
formen, jeweils in einem Arbeitsgang, Voraussetzung: vorprofiliert

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4287.0 fur Falzhdéhe 25 mm und 38 mm 23 3.850,00
450x310x230xmm, ab 600 mm
fur Aussenradius einstellbar
220 V Motor, Leistung 9 Ifm/min.
4287.001 Schneidrollen-Satz 279,00
4287.002 Uginox-Rollensatz 349,00
fur Edelstahl-Verlegung
4287.003 VerschleiBplatte 32,50
4287.004 Falzrolle flr Piccolo, 5-Rolle fir Alu, 299,00
Prefalz + Falzonal

Falzmaschine ,Flitzer

zum Falzen von Winkel- und Doppelstehfalz jeweils in einem Arbeits-
gang bei geraden Profilscharen, bedingt fir Uginox geeignet

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4287.1 Leistung 11 m/min, Falzhéhe 25 mm 17 3.025,00
220 Volt Wechselstrom
370x250x280 mm
4287.2 1 Rolle fir UGINOX passend zu Flitzer 54,50
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Rundbogen-Form-Maschine RBM 25

zur rationellen Eindeckung von Dachgauben-Rundbogen-Kuppeln-
Tonnendéachern usw. verwendbar.

Verwendung: nur mit Vorfalzprofil 30/80 fur Profilierh6he 25 mm bis
max. 0,8 mm Blechdicke, mit anderen Druckrollen auch fur Profil-
héhe 25-40 mm einsetzbar

Ausfihrung: fahrbar

Radius:

NE-Metall ab 300 mm bis 0,8 mm
Stahlbleche: ab 1500 mm bis 0,7 mm
VA-Bleche: ab 1500 mm bis 0,5 mm

Der besondere Vorteil:

spezielles Drucksystem, Synchronzustellung Uber 2 Einzelgetriebe
auch einzeln regulierbar, das ergibt folgende Biegemdglichkeiten im
Vergleich zum Wettbewerb: Durchgangiges Rundbiegen von profilier-
ten Scharen, Biegen libergehend von einer Geraden, Biegen (iberge-
hend von einer Gerade in einem Radius und wieder in eine Gerade,
Biegen von konischen Scharen, Biegen von Scharen mit beidseitig
gleicher Profilform.

€

Best.-Nr.  Blechbreite Leistung Motor  Gewicht Stiick

4288.0 300-810 mm 0-12m/min 230V 230 kg 12.995,00
stufenlos 0,55 KW

Motor-Streck-Maschine Biegeboy

mit 220 Volt Elektronik Antriebsmaschine flr Arbeiten an der
Baustelle, am Boden oder in der Werkstatt im Schraubstock, mit
Rechts- und Linkslauf und Rollendruckverstellung.

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4289.0  jeder Radius ab 400 mm, max. 12 1.550,00
zum Runden von aufkantbaren
Scharen bis 50 mm
4289.1 Werkstatt-Stander 200,00
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 3A-27
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Stauch- und Streckwerkzeug

Spezial-Handformer HF 100

Das fir die Blechumformung, universelle Standgerat mit groBen Um-

formmadglichkeiten zum Stauchen, Strecken, Abkanten, Lochen und

Ausklinken mit einer horizontalen Ausladung von 100 mm.

Besondere Merkmale:

« robuste Konstruktion (Plattenbauweise)

« Einsatz auf Baustellen und in der Werkstatt

« das Gerat kann auch ohne FuBsténder eingesetzt werden (auf eine
Werkbank, engespannt im Schraubstock etc.)

« inkl. verstellbarem Tiefenanschlag

- inkl. 2 Werkzeugablagen am Standfu3

Vorteile:

- geflihlvoll dosierbare Krafteinteilung auf das Werkstuck

* groBe Umformleistung bei geringem Kraftaufwand, speziell beim
Stauchen und Strecken

Gerat besteht aus Geratekopf und Standerfu3

€

Best.-Nr. Technische Daten Stiick

4290.0 100 mm
60 mm
max 1.5 mm
max 2.0 mm
max 1.0 mm
910-1130 mm

max. 6,0 mm

Ausladung horizontal:
Ausladung vertikal:
Umformkraft Stahl:
Umformkraft Alu:
Umformkraft Inox:
verstellbare Arbeitshéhe:
Arbeitshub:

1.720,00

4290.1 Stauchwerkzeug Typ FWA 405 SSp blau 695,00

4290.2 Streckwerkzeug Typ FWR 407 SSP rot 695,00

4291.10 Pneumatikantrieb PA100

pneumatische Antriebseinheit zum Umbau
des Handformers HF 100, fir Hubauslésung
Uber FuBschalter, Farbe: RAL 5003,
Eingangsdruck 6-10 bar, Gewicht: 15,5 kg,
anbaufertig geliefert mit Schlauch-
verbindung und FuBschalter mit 3/8”
AnschluBnippel fir die Druckluft-Zuleitung
und mit verstellbarer Begrenzungsschraube
fur den Pedalweg

1.920,00

Auf Wunsch kann HF100 u. PA100 montiert
werden, hierfiir wird bei Neulieferung kein
Mehrpreis berechnet. Bei Nachriistung Montage

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-28 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Spezial Handformer-Handzange
zum Stauchen und Strecken an schwer zugénglichen Stellen

Gewicht €

Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick

4291.0  Ausladung 43 mm fiir Bleche 4,5 910,00
1,0 Stahl und Alu bis 1,5 mm

4291.1 Stauchwerkzeug FWA 405 blau 40 0 595,00

4291.2 Streckwerkzeug FWR 407 rot 40 o 595,00

Stauch- und Streckgerit

Stauchen und Strecken in einem Gerat

+ Einfaches Auswechseln der Werkzeugeinsatze

+ Universell einsetzbar im Werkstatt- und Baustellenbereich

« fr runde Simse und Gaupen

Das Werkzeug kann in den Schraubsstock eingespannt, als auch auf

dem Arbeitstisch montiert werden. Hierzu sind auf der Unterseite des
Werkzeugs bereits Gewindebohrungen angebracht.

€
Stiick

550,00

Best.-Nr.
3465.000

Gewicht
5,4 kg

Ausfihrung

komplettes Grundgerat mit Werk-
zeug zum Stauchen u. Strecken von

5 bis 45 mm 150 x 140 mm, o. Stander
FuBstander dazu 730x200x200 mm
Handhebel dazu 560x15 mm1,5 kg
Stauchwerkzeug lose
Streckwerkzeug lose

3465.001
3465.002
3465.003
3465.004

8,3kg 215,00
74,00
248,00

248,00

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Stauch- und Streckwerkzeuge

fur Blechdicke
0,8/1,0/1,2 mm

IDEAL ' e
Handzange zum Stauchen und Strecken ‘ ™~ R
g Innenfalz S AuBontalz

+ leichte und handliche Version, optimal fir den Einsatz als Zange
auf dem Dach

« Spezial-Standfu3 mit Sonderadapter

+ Universell einsetzbar im Werkstatt- und Baustellenbereich

+ groBe Backendéffnungen zum Durchschieben von héheren
Materialien

+ Stahlblech bis 1,0 mm Alu 1,6 m) leicht verarbeitbar durch

Rohr-Langfalz-Zudriickmaschine

Konstruktion mit massiven Auslegern und geschweiB3ter Wandhalte-
rung. Arm schwenkbar aufgehangt (Platzersparnis). Oberer Rollen-

kopf Uber Spindel leicht zustellbar. Rollen mit wartungsfreien Lagern
ausgerustet und leicht auswechselbar.

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

speziell verstarkte Werkzeugeinsétze, Tiefe bis 45 mm =
GréBe €
€ Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
4399.3  flr Handbetrieb, mit 1 Paar 1020 1.725,00
4292.000 Komplettzange inkl. Stauch,- u. Streckwerkzeug 1.549,- Rollen fiir Innen oder AuBenfalz,
4292.010 Grundzange o. Werkzeug GZ 1300 SG 499,- fiir Rohre bis 2040 mm, bis Dorn
4292.050 SpezialstandfuB mit Adapter 199,- 0,88 mm Dicke 55 Q0
4292.100 Stauchwerkzeug alleine 599,- -
4292.200 Streckwerkzeug alleine 599,- Falzart und Rollenbreite angeben
Notizen:
Y _maschinen
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Cail-Tec

Hand - Sickenmaschine
einfache Ausfuhrung mit 9 Paar Rollen-Ausflihrung gleich wie RAS

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-30 81371 Munchen, Tel. (089) 777051

Ausladung Gewicht €
Best.-Nr. Ausflihrung mm kg Stiick
4299.0 Blechdicke 1,0 mm 80 36 510,00
Walzen - g 52 mm
Ausladung ohne Anschlag 130
4299.080 Maulschliissel, : 19,50 | 5 Sicken- und Bordelmaschine
abgewinkelt zu Coil-Tec Q S mit 9 Paar Standard-Walzen groBe geteilte, Anschlagplatten
Sickenmaschine19 mm { 240x160 mm, Walzen bruniert und gehartet
" o c
4299.081 Mutter zur Sickenrollenbefestigung 12,50 2 €
fiir Coil-Tec Sickenamchine 'né Best.-Nr. Hand-Sickenmaschine Typ 11.15 GroBe Stlick
]
= 14300.0 Vornehmwalzen V1, V1.5, V2, V3 11.15 960,00
£ Boérdelwalzen BC
-g Doppel-Falzwalzen 6 mm
& Schweifwalzen BB (glatt)
g Kastenwalzen SK 4/6 mm
£ Einziehwalzen 20 mm
Q
§ 4302.0 Motor-Sickenmaschine Typ 11.35 11.35 2.420,00
Langschlitz - Walzen £
passend fir handelsibliche Sickenmaschinen zur Herstellung von -g
Langloch-Schlitzen bei Hinterliiftung von Kaminen, Fassaden, Was- &
serablauf, Kiesfang etc. g
GroBe c £ | Technische Daten RAS 11.15 RAS 11.35
Q
Best.-Nr.  Ausfuihrung mm Stiick | £ | Blechdicke max. (400N/mm) 1,25 1,25
4299.100 Walzenbohrung 20 mm 225,00 ‘5 Walzenmittelstand 50 mm 50 mm
fur Wellenlange 20 mm 34
2 Ausladung max. 200 mm 215 mm
andere Abmessungen auf Anfrage
9 : § Geschwindigkeit (bezogen manuell stufenlos
< | auf den mittleren 0-12 m/min
2 | Walzendurchmesser) (bis 1,25 mm)
) ] y = 0-20 m/min
Motor Sickenmaschine » t (bis 0,75 mm)
- 4
12.35 RAS mit Auto S | Antriebsleistung Hand 0,25 kW
- ()]
Teach-Funktion /P § | Gewicht netto 22 kg 45 kg
Wie das geht? Nun ja, sobald Sie das . € Geschwindigkeit tber X
erste Teil erstellen, drlicken Sie einfach g FuBschalter mit Sanftanlauf
auf ,AutoTeach” und schon registriert die - | regelbar
Maschine automatisch, wann und wie 5 :
weit Sie die Oberwalze zustellen. Sobald *g Rechts-Links-Lauf X
Sie das zweite Werkstiick einlegen, )
macht es lhnen die Maschine in genau é
der gleichen Weise nach. Sie selbst miis- 5 ; ~
sen nur noch das Teil flihren und mit dem § i
FuBschalter die Geschwindigkeit bestim- - Schweif-Walzen BB
men. Selbstlernende AutoTech Funk- S Titan-Bandzink ect.
tion. Abspeichern von Programmen. é s
Technische Daten € Stuck g Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
Blechdicke max. (400 N/mm?) 1,75 mm % 4300.020 glatte Oberflache 20 mm Bohrung 72,90
) @ passend flr Best.Nr.: 4299.0, 4300.0 u. 4302.0
Walzenmittelstand 63 mm =
Ausladung max. 250 mm 8
Stufenlos einstellbare  0-10 m/min  (bis 1,75 mm) &
Geschwindigkeit in zwei 0-20 m/min  (bis 1,0) < @ emmm e -
Bereichen umschaltbar £ o \
FuBschalter mit Sanftlauf-Regelung. ? o! . € !
o .=, | Best.-Nr. Ausfiihrung Stick | }
Geteilter Anschlag mit geharteter 330x360 mm B = ! !
und geschliffnener Anschlagpalette g kull] 4300.021 'A“fO'Hzﬂ 8,50 | |
] o' nwendungs- 1
Rechts-Links-Lauf X % X beispiele fir :
Axiales Verschieben der Unterwelle mit Feineinstellung und Zen- 5 o3 Sickenmaschinen H
tralklemmung, Stufenlose Zustellung der Oberwelle tiber MaBskala | < C% \ /)
c N e e e e e e e e e e e .
Best.-Nr. §
4303.0 Maschine mit Stander und Walzenbox 5.790,00

maschinen
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- - - -
Formwalzen fiir Sickenmaschinen RAS .
h_ 4

Standard-Sickenwalzen:
Im Lieferumfang enthalten bei Art.-Nr. 4299.0, 4300 und 4302.0

-

Vornehmwalzen V1 Vornehmwalzen V1,5 Vornehmwalzen V2 Vornehmwalzen V3 Boérdelwalzen BC
=
Einziehwalzen Schweifwalzen BB Doppel-Falzwalzen Kastenwalzen
20 mm gerandelt 6 mm SK4/6 mm

Anwendungsbeispiele:

Absetzwalzen KA Rundanschlag Doppelfalzwalzen Bordelwalzen BC
Zulegwalzen ZA Zulegwalzen ZB Kastenwalzen Knierohrwalzen KA/KB Falzwalzen F

Einziehwalzen Schrage Doppelfalzwalzen Schweifwalzen BB

[———_ v

Vornehmwalzen V Sickenwalzen S/SK Schraubsickenwalzen

Y _maschinen
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Tafelscheren/Abkantmaschinen |W°E-S-T\ -

WEST-Maschinen wollen die Liicke schlieBen zwischen anerkannten Qualitats-Marken und beliebigen Importprodukten aus Fernost.
Bei WEST flihren einfache und effiziente Produktionsmethoden bei gleichzeitiger Begrenzung auf die technisch sinnvolle Ausstattung zu einem
interessanten Preisvorteil fur Sie. Wir sorgen flr eine gleichbleibende Qualitat - zu deren stetigen Verbesserung wir uns verpflichtet fuhlen.

Mit WEST sparen Sie am Preis aber nicht am Service. Stockert gewahrleistet den Service fir Funktionalitat und Einsatzbereitschaft lhrer Ma-
schinen wie am ersten Tag.

Motortafelschere Typ WMT 3025

Die Maschinen vom Typ WMT sind robuste und perfekt dimensio-

nierte Maschinen mit voll geschweif3tem Maschinengehduse. Ein per-

fekter Schnitt wird durch Qualitats-Messer und durch den stabilen

Rahmen garantiert. Der automatische Niederhalter ist mit Gummi ein-

gelegt. Die Scheren haben eine hohe Hubzahl mit optimalen Schnitt-
winkel und niedrigem Gerauschpegel. Die Maschinen eignen sich fur

schnelle Produktion mit hoher Qualitat, bei der verschiedene Materia-

lien verwendet werden kénnen

Standardzubehér:

- Motor-Hinteranschlag mit mm Anzeige u. manueller Feineinstellung
- Sicherheitsabsperrung auf der Hinterseite

- gummierter Blechniederhalter

- Tischverlangerungen

- FuBpedal und ein Hubzahler

- Gewicht: 1.850 kg

Sonderzubehor:

- spezielle Scherenmesser fir Edelstahl
- Tischverlangerung auf 940 mm

- pneumatische Hochhaltevorrichtung

Best.-Nr.  Ausflihrung € Stlck

4380.500 3050x2,5 mm, Einzelhub- und Dauerhub
schalter, mit Motoranschlag

18.700,00
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Motortafelschere
mit Motoranschlag 750 mm

Gewicht €
Best.-Nr. Technische Daten kg Stick
4380.600 1350x3 mm 965 9.450,00
4380.610 1550x3 mm 990  10.395,00
4380.620 2050x3 mm 1250 11.340,00
4380.630 2550x2,5 mm 1370 12.285,00
4380.640 3100x2,0 mm 1600 13.500,00

Handabkantmaschine Typ WHA 3012

Die Maschinen vom Typ WHA sind aus einem robusten und voll ge-
schweiBtem Gehause gefertigt. Ein kompakter Rahmen von hoher
Qualitat erlaubt genaue Biegungen und einfache Handhabung. Mit
FuBhebel zur Bedienung in der Mitte.

Sonderzubehor:

- Radiusschiene R=1,5 und 2,5 mm
- Vorsatzschienen

- Hinteranschlag

Best.-Nr.  Ausflihrung € Stiick
4341.000 3020x1,2 mm, Offnungsweite 110 mm 6.100,00
mit Vorsatzschiene 10+20 mm
Gewicht: 1.320 kg
4341.100 Rollenschere abklappbar, montiert an der 1.300,00
Oberwange, Schneidleistung Stahl: 0,8 mm
Schnittlange: ca. 2950 mm
4341.150 Schneidkopf mit Excenterspanner u. Linear- 1.650,00
fuhrung 3,14 m mit Distanzrohr 30 mm, zur
Handtafelschere Typ WPS 3010 Befestigung an der Biegewange (KNOLL)
sehr steife Rahmenkostruktion flr prazise Schnitte, autom. Nieder
halter, mit Blechauflagen vorne
Best.-Nr.  Ausfuihrung € Stuck
4380.400 3000x1,0 mm, Handanschlag 650 mm 5.990,-
maschinen
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Warkzeugmaseningn

WeE«S.T
Motorabkantmaschine Typ WMA 3010

Ein stark dimensionierter Kettenantrieb erméglicht effektive Uberset-
zung der Leistung. Die einzigartige Konstruktion des WMA Typen ist
die Garantie fUr hohe VerschleiBfestigkeit, minimale Wartung, opti-
maler Bedienerfreundlichkeit und langer Lebensdauer. Die Maschi-
nen werden flr eine breite Palette an Materialien, wie Stahl,
Edelstahl, Kupfer, Zink und Aluminium verwendet. Alle Modelle wer-

Hand-Abkantmaschinen

Gegengewichtssystem « schwere GuBausflhrung « Gradeinstellung
fur Biegewinkel mit Anschlag - leichte Verstellung der Oberwange
Uber Spindeln - Verstellméglichkeit der Unterwange « Biegemdglich-
keit bis 130°

den mit manueller Winkelseinstellung, FuBschalter und PLC Steue- Nutzlange Gewicht Dicke Hub £
rung geliefert. Die Spannkraft der Oberwange wird elektrisch Best.-Nr. e Stuck
reguliert
Sonderzubehér:
r2ube 43222 + 1300 850 2,0 180 3.870,00

- Spezialschiene zum Kanten von Edelstahl

- Radiusschiene R=15 und 2,5 mm 43223 « 2020 1800 2,0 180 7.165,00
- manueller und motorisierter Hinteranschlag 43225 3100 2100 1,2 180 10.130,00

Best.-Nr.  Ausflihrung € Stlck

4380.000 ¢ 3020x1,0 mm 12.480,00 4320.3

mit Vorsatzschiene 10+20 mm,

Gewicht: 1.610 kg

Werkstatt- u. Baustellen
Lang Abkantmaschine

2 Meter — 4 Meter — 6 Meter zu verlangern
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4320.13

Hand-Abkantmaschine

fur universellen Einsatz bei der Blechverarbeitung. Diese Maschinen
sind auch mit Segmentschienen, GeifuB-Schienen jederzeit nach-
rstbar Preise auf Anfrage

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Stiick
4320.0 Arbeitsbreite: 1050 mm 71 1.075,00
Biegeleistung: 1,25 mm
4320.3 mit GeiBfuBschiene 100 mm 84 1.190,00
4320.13 Arbeitsbreite: 1300 mm 86 1.395,00
Biegeleistung: 1,20 mm
00
Modular 20
2 + 4 Meter - fahrbar -
universelle Leicht-Abkantbank, aneinander Schrauben oder getrennt x‘“"“'\
einsatzbereit # W N
Gewicht € ( QER. }
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stuck \::_ ’{/
4321.500 ¢ Leistung 2000 x 1,0 Cu 150 2.500,00 e
Ausladung 670 mm
Abmessung 2000 x 880 x
Basismodul 1110 mm SC(HE(HTLEZ
4321.501¢ Erweiterungs- 2000 x 1,0 Cu 150 2.700,00 Segment-Abkantmsschine TBS 100
Modul
transportabel und rollbar, Freiheiten in der Ober-, Unter- und Biege-
4321.502 ¢ Rollenschere 2000 mm 930,00 wange von 40 mm
einschl. Fuhrungs-
schiene . . €
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
4321.503 eFlhrungsschiene flr 585,00 - —
Erweiterungs- Modul 4319.4120 mit 40 mm Freiheit 2.750,00
Y _maschinen
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Universal Segment-Abkantbank
Modell mit Segment-Einsatzen fur Ober-, Biege- und Unterwange

Gewicht Nutzlange €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Leistung mm Stiick
4331.525 handbedient 120 1050 x 1,00 1.765,00

mit Werkzeugkasten
Offnungsweite ca. 110 mm

Segment Schwenkbiegemaschine

Gewicht Nutzlange €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg Leistung mm Stiick
4331.550 TYP TB 1260 310 1260x1,2 1.835,00

Offnungsweite: Oberwange 48 mm
Oberwange mit verstellbaren Segmenten
- FuBhebel zum SchlieBen der Oberwange
- Blechdickeneinstellung an der Oberwange
links und rechts
- Biegewange mit Federzug zur leichten Bedienung

8

Segmen{Schwenkbiegemaschine

Gewicht Nutzlange €

Best.-Nr.  Ausflihrung kg Leistung mm Stiick

4331.560 TBS 1260, m. 310 1260x1,5 2.050,00
Segmente

der Ober und Biegewange verstellbar
- FuBhebel zum SchlieBen der Oberwange
- Blechdickeneinstellung an der Oberwange
links und rechts
- Biegewange mit Federzug zur leichten Bedienung
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S(HEHTLS

Leichte Bauabkant-Maschinen
TBA 100 in Tisch-Ausflihrung tragbar

Nutz Blech Aus- Gew. €
Best.-Nr.  Modell lange starke  flihrung kg Stiick
4319.4100 TBA100 1020 0,8 Tisch 44 720,00
4319.4101 Untergestell zu TBA 100 260,00
4321.001 Rollenschere zu TBA 515,00

Alle Maschinen fiir Feinzink DIN 17770, 150 N/mm

WeE:S:T
Segmentabkantmaschine AFM

- ausgewogene StahlschweiB-Konstruktion

- FuBpedal zum SchlieBen

- einfache Winkeleinstellung

- Offnungsweite ca. 100 mm

- Skala fur Biegewinkel und Festanschlag fur Wiederholgenauigkeit

- Werkzeugkasten
- Rader
€
Best.-Nr.  Technische Daten Stiick
4331.600 Arbeitsléange: 1040 mm 3.150,00
Biegelesitung Stahl: 1,5 mm
Biegewinkel: 104°
Biegelseitung Edelstahl: 1 mm
Biegelseitung Alu: 2,25 mm
LxBxH: 1465x740x1090 mm
Gewicht: 260 kg
4331.625 Arbeitslénge: 1260 mm 3.990,00
Biegelesitung Stahl: 1,5 mm
Biegewinkel: 104°
Biegelseitung Edelstahl: 1 mm
Biegelseitung Alu: 2,25 mm
LxBxH: 1260x740x1090 mm
Gewicht: 650 kg

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-34 81371 Minchen, Tel. (089) 777051

\
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HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Profilier-Kopf

zur Herstellung flachenbindiger Fassadenfalze.

Profilierkopf aus Aluminium mit Edelstahlsdulen und Oberflachen
veredelten Proflilrollen zur Herstellung verschiedener Fassadenfalze

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick
4333.02 Profilierkopf zum Montieren auf JORNS 1.040,00
Scherenwagen, Spindel verstellbar m. Adapter
passend fur Jorns bis 1,5 mm ab BJ 85
AR
SChneid—KOpf Handrollenschere im Einsatz

die praktische Erganzung zum Profilierkopf. Schneidkopf aus Alumi-
nium. Rollenmesser mit Doppelreihenkugellager. Laufrollen mit Ex-
zentervorstellung. Der Schneidkopf paBt auf die Linearfihrung des
Profilierkopfes.

€

Best.-Nr.  Ausflihrung Stlick

4333.03 Schneidkopf mt Laufrollen, passend fur 520,00
Linearfiihrung

Arbeits - Beispiele

Einhangeprofil

Schiebeprofil

Schindelprofil

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Profilier-Kopf-fiir Jorns

zur Herstellung flachenblindiger Fassadenfalze, Profilierkopf aus Alu-
minium mit Edelstahlsdulen und Oberflachen veredelten Proflilrollen
zur Herstellung verschiedener Fassadenfalze

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
4333.11  Profilierkopf Standard mit Laufwagen und 1.095,00

SchnellverschluB passend zu Jorns
Scherenschiene ab Bj 85
nicht spindelverstellbar

4333.04

Linearfiihrungen

Laufstébe in Edelstahl, Komplettausfiihrung, bestehend aus Linear-
fihrung mit Adapter- und Einsatzschiene, bei Bestellung Fabrikat
und Maschienentyp angeben, es gibt vier verschiedene Anbau-Még-
lichkeiten und der Preis muB jeweils nach Maschine berechnet wer-
den, zzgl. Montagekosten

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051

Nlocker

ocKier

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Preis per m
4333.04 Linearfuhrung fir Profilkopf 219,00
@ 'I’/ \\\|
g Profilieren und Schneiden :
= i Anbau-Satz fir fast alle Abkantmaschinen und auch 6 E
4 | Meter-Abkantmaschinen zur Herstellung von: schénen '
B i glatten Verkleidungen an Fassaden-, Ortgang- und Kami- 1
¢ 1 nen sowie alle Verwahrungen, Einlauf und Kehlbleche. :
© | Mit dem neuen Profilierkopf formen Sie Ihr individuelles |
g . flachenbiindiges Fassadenprofil. ;
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 3A-35



Klempner, Spengler & Dachdecker

Segmentabkantmaschinen SCHE(HTLS -

4331.64 4321.003
Fensterbank-Einsatz
kein Léten mehr, Wasserdicht, nahezu alle Abmessungen mdglich.

: €
Uni-Kant Modell UK- S Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
Ober-, Unter- und Biegewangen-Einsétze geteilt, Klemmung der Kla- - -

4331.64 Sonder-Einsatz fir Ober- und 270,00

vireinsatze mit Schraube oder Schnellspannsystem, Blechklemmung
mit Handhebel oder FuBbedal (iber Excenter, Klemmdruckeinstellung
durch Stellschrauben links und rechts, Gewichtausgleich flr Ober-
und Biegewange, Anschlag fir gleiche Biegewinkel. Offnungsweite
der Oberwange ca. 100 mm fahrbar

Biegewange zum stirnseitigen
Abkanten von Fensterbanken @
aus Aluminium, Kupfer und

verzinkten Blechen

Leistung €
Best.-Nr. Ausfuhrung fahrbar mm Stick
- Kantungen in alle technisch méglichen Richtungen

4331.61 UKS 100 mit Schnellspann- 1000x1,5 4.190,00
System

4331.63 UKS 125 mit Schnellspann- 1250x1,25 5.000,00
System

4321.003 Rollenschere UK - UKV 5 kg 515,00

- Messer zweischneidig

- Messer in Chromstahl-Ausfiihrung

- Messer bei Bedarf nachschleifen-
und einstellbar

- wartungsfreie Walz-Lagerungen

- Gewicht ca. 5 kg

- Schnittleistung:

- 0,8 mm bei Stahlbecken

- 1,0 mm bei Kupfer- und Alu Blechen

-0,5 mm bei VA - Blechen

4331.500 Tiefanschlag 300,00
60-550 mm mit T-Nut-Schiene fir UKS 100

jetzt noch vielseitiger Nach oben
durch Ausparungen an 2 - 2 4 nach unten
o — 3

Biege- und Unterwange J[—j nach oben seitlich
Ll
B

E» nach oben innen

Uni-Kant Modell UKV - §

Klavier-Hand-Abkantmaschinen " - .
i ) ) ) Faustregel fiir Biegewangenbreiten-Berechnung
Ausflihrung Beschreibung wie Nr. 4331 jedoch stationar
Typ GroBe € 1/10 der Biegewange ergibt die Blechstarke
Best.-Nr.  Ausflihrung UKV-S mm Stiick oder

10-fache Blechstarke ergibt die Biegewangenbreite
z.B. 2,0 mm Stahlblech braucht eine 20 mm Biegewange -
ansonsten ergibt es mehr oder weniger groBe Winkelab-

4331.69 mit Schnellspann-System 100 1000x2,0 5.565,00
4331.70 mit Schnellspann-System 150 1500x1,5 6.100,00
- weichungen
4331.71 mit Schnellspann-System 200 2000x1,0 6.830,00 (dies gilt fiir alle Abkantmaschinen)
4321.003 Rollenschere zu UK-UKV 5kg 515,00 g -7

-

Stockert Tipp 1=

N ——————————

-

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 focker HOTLINE fiir Ihre Bestellung
3A-36 81371 Minchen, Tel. (089) 777051 LNJLIIH M| per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Leichte Bauabkantmaschinen S(HEC(HILS -

Oberwange mit Sdulen-Fiihrung

- halt Oberwange bei jeder Offnungsweite
- Oberwange schlieBt senkrecht
- Klemmdruck beidseitig justierbar

Immer die richtige Vorspannung
- bombierbare Biegewange
- Anpassung an Materialart und- starke flr
gleichmaBiges Biegeerlebnis Uber die gesamte Arbeitsbreite

Prazision auch bei schmalen Bordbreiten
- 45° - Oberwange fiir Biegewinkel bis 135°
- bis 20 mm Bordbreite sogar bis 160°

LBX 200

LBX 310 v

Leichte Bau-Abkantmaschinen

auswechselbare Oberschiene - Biegewange absenkbar - Schienen mit
gréBeren Radien kénnen nachtraglich eingesetzt werden - Scharf-
schiene 20°, r= 1,5 mm Standard - Sicherheitsvorrichtung mit Ab-
sperrschloB - Skala fir Biegewinkel links und rechts,

mit Wulststab
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Standardausfuhrung mit FuBgestell und Lenkrollen - Lenkrollen und 2 Abkantmaschine LBT 125
FuBgestell abnehmbar zur Fahrzeug- und Werkbankmontage - samt- = Offnungshshe der Oberwange ca. 60 mm - Scharfschiene 20° r=1 mm
liche Lagerungen und Fihrungen wartungsfrei § austauschbar - min. Z-Kantung 12 mm - Oberwange mit Gewichts-
Technische Daten LBX-Modelle 200 250 310 | o ausgleich - Biegewange__absenkbar - Vorspannung Bigggwange eiq—
: o stellbar - Maschinenstédnder abnehmbar - Wulsteinrichtung mit
Leistung: Stahlblech 400 N/mm2 mm 0,63 0,63 0,63 | ¢ Wulststab d16 mm, Windeisen 12 mm im Lieferumfang
Alu 250 N/mm?2 mm 1,0 1,0 1,0 £ -
mm Kupfer 300 N/mm2 mm 08 0.8 0.8 § Technische Daten LBT-Modell 125
Arbeitslange: mm 2040 2540 3100 | . |Leistung: Stahlblech 400 N/mm2? mm 0,80
Gewicht: RONETC- BTN T | © [ [TRCES
9 | VA600 N/mm? mm 0,50
Ausfihrung fahrbar  fahrbar stationar| & | Arbeitslange: mm 1290
G | Gewicht: kg 85
Best.-Nr. 4321.200 4321.250 4321.310 g (inkl. Wulsteinrichtung)
Stiick € 1.680,00 2.600,00 3.445,00| = [ Arpeitshohe: 900 mm
Farbe: Lichtblau RAL 5012 | Gesamtlange: 1909 mm
2 | Gesamthohe: 1068 mm
S | Gesamttiefe: 740 mm
w0
G |Best.-Nr. 4321.125
-Jg Stiick € 1.680,00
©
=
2 Zubehér fir LBX 200
& €
S | Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
£
S [4321.210 Abdeckplane zu LBX 200 90,00
(]
= |4358.020 Stiitzschienen zu Wulsteinrichtung 45,00
t an LBX 200
X
o S |4321.050 Tiefenschlag 265,00
: 2 500 mm fir LBX 200
[
SCHECHTLS ) £ [4321.002 Rollenschere LBX 515,00
Tragbare Bauabkant-Maschine TBX 100 § fur Ein-Hand-Bedienung, Minimaler
Nutz Blech- & 2] - Kraftaufvvfan.d,x?lsTer aus Chrom,
Best.-Nr.  Modell lange starke  fihrung Gewicht Stlck % wailiings IEID P E el
9 Haken zur sicheren Aufbewahrung,
4319.4110 TBX 100 1000 0,8 Tisch 38 750,00 “C" Waulst-Einrichtung nur fir LBX 200
4319.4112 X-Untergestell, klappbar, Gesamtgewicht: 50 450,00 [ &
= [4821.005 Ersatz-Rollenmesser fiir alle Schechtl 240,00
e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig § Rollenscheren, klein ohne Lager

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 \ '_‘IK_" HOTLINE fiir Inre Bestellung
81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 OCKCI per Fax (08102) 6512 3A-37



Klempner, Spengler & Dachdecker

CF SerrenTL

Hand - Abkantmaschinen SCHECHTL:S -

p==]

Hand-Abkantmaschine HA

Die Abkantmaschinen eignen sich durch ihre solide Bauart fur die
Ausfihrung séamtlicher Spenglerarbeiten sowie fir alle serienmaBi-
gen Abkantarbeiten. Zwei massive Seitenstander geben der Ma-
schine einen sicheren Stand. Samtliche Lagerungen sind mit

——— A

4
3-Meter-Hand Abkantmaschine HBM310

mit FuBbedienung, leicht abssenkbare Biegewange

wartungsfreien Buchsen ausgestattet. i Gewicht GréBe i €
Die Biegewange mit auswechselbaren Einsatzschienen ist sehr stabil = | Best.-Nr.  Ausflihrung kg mm Stiick
gehalten. Der Klemmvorgang der Oberwange erfolgt durch ginen Ex- 4380.07 mit Scharfschiene 1250 3140x1,0 7.500,-
zenter. Das Offnerm qnd SchlieBen der Oberwangg erfolgt mltt.els OW/R1,20°, Vorsatz- Alu1,5
Handhebe_l, wobei ein Hub von max. 100 mm errelc_ht wird. Die schiene (BW) 10 und VA 06
Scharfschiene 20° ist auswechselbar gegen verschiedene Rund- 24 mm breit
schienen, wodurch ein einwandfreier Hohlsaum erzielt werden kann.
Ca 10-flache Blechstérke ergibt die Bordbreite als Biegeleistung. 4380.08  Rollenschere HA/RS 25 08 1.735,-
mit FUhrungsrohr oben u.
Modell HA 200 HA 250 HA 310 HA400 Abstellvorrichtung am
- Seitenstander
Arbeitsbr. mm 2040 2540 32100 4040
Blechstarke mm 2,0 1,5 1,5 0,8 4380.071 Profi-Paket zu HBM 310 Mehrpreis 135,00
: ohne OW-Schiene 20/R1 dafir
Gewicht 1380 1580 1820 2230 OW-Scharfschiene R1, 20° MA
Bestell.-Nr. 4340.0 43420 43430 43440 ausgehobelt fiir gréBeren Freiraum
unter Oberwange damit die OW

Preis € Stick  9.200,00 10.345,00 10.345,00 13.300,00 bei Umschlagen den Falz nicht zudrtickt

Best.Nr.4340.1 260,00 260,00 260,00 - EE 1Dt Sk &) o

FuBhebel dazu “

Best.-Nr. 4340.01 Rollenschere zu Typ HA/RS ¢ 40

Preis € Stiick 1.735,00

1""' _’,
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Hand-Abkantmaschine BA

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Hand-Abkantmaschinen KS und KSV

Oberwange mit 1 Scharfschiene 20°, Biegewange mit Einsatz-
schiene 68/10, 68/24 und 1 Anschlag fir gleiche Winkelabbiegun-
gen, Bewegung der Oberwange durch Hand-oder FuBhebel

Modell BA einschl. 1 Scharfschiene 20° sowie je 1 Vorsatzschiene go‘_’eh't' . K8501000 KS702000 KS;ggOO KS1\(§8%50
ewicl g

68/10 und 68/24 Stahlblech mm 2 1 15 1
Modell BA 200 Alublech mm 3 15 2 15
AT Gl 2040 Nutzldnge mm 1040 2040 2040 2540
Blechstarke mm 10 Bestell.-Nr. 4356.0 4357.0 4358.0 4359.0
Gewicht 470 Preis € Stiick 4.100,00 4.250,00 5.200,00 5.670,00
Bestell.-Nr. 4339.0 huskediequng schlieBlich
£ Stick 2.870,00 Best.-Nr. 4354.0 € 170,00 € 170,00 einschlieBlic
Best.-Nr. 4352.2 Rollenschere bis 0,8 mm
£ Stiick Rollenschere 515,00 Best.Nr. 4352.2 € 515,00 € 515,00 €51500 € 515,00

3A-38 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88

\
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HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Sonderzubehor fiir Abkantmaschinen

SCHECHTLS .

KS 100 KS 200 KSV 250 i wo -
Ausfihrung Best.Nr. € Best.Nr. € Best.Nr. € 2
1 FuBhebel 4354.0 170,- 4354.0 170,- 4354.0 170.- . -
1 Tiefenanschlag 500 mm 4356.1 720,- 4357.1 720,-  4359.1 820,- g
1 Tiefenanschlag 750 mm 4356.2 790,- 4357.2 790,- 4359.2 865,- . E
1 Scharfschiene 20° 4356.3 205,- 4357.3 205,- 4359.3 225,-
1 Scharfschiene 45° 4356.4 205,- 4357.4 205  4359.4 225- ok ® 1
1 Scharfschiene 45° gekropft 4356.5 280,- 4357.5 280,- 4359.5 315,- 43 -
1 Rundschiene normal 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4,5 ,6, 7 mm 4356.6 205,- 4357.6 205,- 4359.6 225,- !
1 Rundschiene gekropft 2 mm 4356.7 280,- 4357.7 280,-  4359.7 315,- . "
1 Ersatzschiene 68/24 4356.8 155,- 4357.8 155,- 4359.8 210,- ¢ T - | 3

T

Zubehor fir Hand-Schwenkbiegemaschinen

fiir Modelle LBX, BA, KS und KSV

Schechtl
Zubeh

Sonderzubehor fiir Modell
MABO-MAX-MAB 200/250

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
4358.01 1 verstellbare Wulstenrichtung 315,00 + Pracht
4358.011 1 stationéres Untergestell dazu 180,00 2 MO .
4358.500 1 Hand-Tiefenanschlag 500 mit Auflagerost 1.160,00
und Drehfinger fur Typ HBM | [ 1
4358.03 1 Wulststab 12mmo 10 mm 4kt 75,00 o= i
4358.04 1 Wulststab 183mmg 10 mm 4kt 80,00 N .
4358.05 1 Wulststab 14mmo 12 mm 4kt 85,00
4358.06 1 Wulststab 15mmo 12 mm 4kt 85,00
4358.07 1 Wulststab 16 mmo 12 mm 4kt 90,00
4358.08 1 Wulststab 18mmo 14 mm 4kt 90,00
4358.09 1 Wulststab 20mmo 14 mm 4kt 100,00
4358.10 1 Wulststab 22mmeo 17 mm 4kt 115,00
4358.12 1 Windeisen 10 mm 4kt 12+13 85,00
4358.13 1 Windeisen 12 mm 4kt 15+16 85,00
4358.14 1 Windeisen 14 mm 4kt 18+20 85,00 _
4358.15 1 Windeisen 17 mm 4kt 122 85,00 Best.-Nr. 4358.011
4358.16 1 Stahlwalze 60 mm o 160,00
4358.17 1 Stahlwalze 70 mm o 160,00
4358.18 1 Stahlwalze 76 mm o 170,00
4358.19 1 Stahlwalze 83 mm o 170,00
4358.20 1 Stahlwalze 89 mm o 175,00
4358.21 1 Stahlwalze 95 mm o 175,00
4358.22 1 Stahlwalze 108 mm o 185,00
4358.23 1 Stahlwalze 121 mm o 247,00
4358.24 1 Stahlwalze 140 mm g 247,00
4358.25 1 Stahlwalze 171 mmg 270,00
4358.26 1 Kurbel 45,00

Stahlwalzen

Waulst-Einrichtung

Rundeinrichtung

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051

\)

IIC{CI'

fur Modelle 200 flr Modelle 250
Ausfihrung Best.Nr. € Stuck Best.Nr. € Stick
1 Tiefenschlag 500 mm 4370.1 720,00 4371.1 820,00
1 Tiefenschlag 750 mm 4370.2 790,00 4371.2 865,00
1 Scharfschiene 20° 4370.3 255,00 4371.3 385,00
1 Scharfschiene 45° 4370.4 255,00 4371.4 385,00
1 Scharfschiene 45° gekropft 4370.5 350,00 4371.5 475,00
1 Winkelschiene 85° 4370.6 350,00 4371.6 430,00
1 Rundschiene normal 4370.7 255,00 4371.7 385,00
1,62253456789
1011 12mmr
1 Rundschiene gekropft 4370.8 350,00 4371.8 475,00
234567891011 12mmr
Tiefenschlag FuBbedienung
4358.500 Hand-Tiefenanschlag 500 mm fir HBM, HA, MAX, 1.160,00
MAB 2450/3100 mm, mit Auflagerost und Drehfinger
auf dieser Seite alle Preise fiir Nachlieferung netto ab Werk ohne Verpackung
maschinen

HOTLINE fur Ihre Bestellung

per Fax (08102) 6512

3A-39




Klempner, Spengler & Dachdecker

MAX Motor-Schwenkbiegemaschine

fur rationelles Blechbiegen bis 4
Meter naturlich mit gesteuerten
Anschlag und Bildschirm

= SCHECHTE

SCHECHTLS -

Die Modelle begeistern durch Leistung,
Schnelligkeit und Komfort in Bedienung
und Flexibilitét. Fahrt die Biegewange zu-
riick, so 6ffnet sich gleichzeitig die Ober-
wange, das ist Zeitsparnis.Der
bewegliche FuBhalter ermdglicht die
"Ein-Mann-Bedienung" und sorgt dafir,
daB an der Maschine Kopf und Hande fir
das Werkstiick frei sind.

Geschwindigkeiten

Tiefenanschlag 180 mm/sek.
Oberwangenéffnung 50 mm/sek.
Schwenkgeschwindigkeit 80°/sek.
Motor 400V

Leistung Oberwange 0,75 kW
Biegewange 1,1 kW

Ausstattungsmerkmale:

- motorbetriebener Tiefenanschlag
(Option)

- Sicherheitsfinger — inklusive 12 An-
schlagfinger (Option)

- einfachste Biegewangen- und
Oberwangeneinstellung

- Uberwiegend mechanische Teile —
geringer Verschlei

- Lager und Fuhrungen wartungsarm

- Oberwangenantrieb tUber Exzenter

- Ober, und Unter- und Biegewange in
SchweiBkonstruktion

- Kléckner-Mdller-Steuerelemente,
SEW-Motore

Ausfilihrung:

- 1-fach-Steuerung (Schitzsteuerung)

- elek. Winkeleinstellung (1 Winkel)
durch Drehknopf mit Skala tber
Potentiometer

- innerhalb der EU AnschluBstecker 16
Amp. mit 5 m Kabel

e

1-fach Programmsteuerung

EC-Steuerung

Technische Daten MAX MAX MAX MAX MAX MAX
100 150 200 250 310 400
Biegelange mm 1040 1540 2040 2540 3100 4040
Biegeleistung
Stahl (400 N/mm:) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00
Aluminium (250 N/mm:) 5,00 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50
VA (600N/mm:) 2,00 2,00 1,50 1,25 1,00 0,60
LxTxH mm (CNC) 1950x1800 2450x1800 2950x1800 3450x1800 3990x1800 4950x1800
x1440 x1440 x1440 x1440 x1440 x1440
Gewicht kg (CNC) 1600 1830 2030 2240 2465 2850
Best.-Nr. 4376.101 4376.151 4376.201 4376.251 4376.311 4376.401
€ Preis 1. Programm 14.350,00 14.350,00 14.350,00 15.440,00 17.540,00 21.370,00
€ Preis MAX-EC 17.440,00 17.440,00 17.440,00  20.400,00  20.400,00 23,650,00
Best.-Nr. 4376.110  4376.160 4376.210 4376.260 4376.360 4376.410
€ Preis MAX-CNC 35.200,00 35.200,00 35.200,00 36.320,00  38.500,00 42.600,00
Standard-Ausfiihrung im Preis enthalten: je 1 Einsatzschiene 68/10 und 68/24 fur Biegewange,
1 FuBschalter, 1 AnschluBstecker 16 Amp. 5 m Kabel,
1 Scharfschiene 20° fir Oberwange

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3A-40 81371 Minchen, Tel. (089) 777051

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512
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Klempner, Spengler & Dachdecker

MAB Motor-Schwenkbiegemaschine SCHE(HILS -

Dieses Modell begeistert durch Schnelligkeit, Leistung und

Komfort in Bedienung und Flexibiltat. Die massive schwin-

gungsdampfende Bauweise macht die MAB- Serie so

leise, dass Sie Ohren und Umwelt schont und ganz ne-

benbei die CE-Normen noch weit unterbietet.

» mit Oberwangenantrieb Uber Exzenter

+ Oberwange, Unterwange und Biegewange in
SchweiBkonstruktion

+ auswechselbare Profil- und Einsatzschienen fir Ober-,
Unter- und Biegewange im Stecksystem (Mehrpreis)

- stufenlose Biegewinkeleinstellung 6° - 180°

+ Schwenkgeschwindigkeit der Biegewange 180° und
zurtick ca. 8 sek.

+ Hubgeschwindigkeit der Oberwange 140 mm Offnung
und zurlck ca. 10 sek.

* beweglicher FuBschalter

MAB-Motor - Abkantmaschinen

Standardausflihrung: Oberwange mit 1 Scharfschiene 20° und

1 Profilschiene 20°, Biegewange mit je 1 Einsatzschiene 68/10 und 68/24,
Schaltschrank am rechten Seitenstander, mit 45° schréager Oberwange,
FuBschalter 5 m, AnschluBkabel mit 16 Amp.-Stecker, Steuerung nach Wahl

Ausfiihrung EC Steuerung:

- Touch-Display

- Eingabe von Lénge des Materials, Biege-
winkel, Abhubhéhe der Oberwange nach
dem Bug, Oberwange zu fir Umschlage

- Speicher flir 50 Programme mit 36 Zeilen

- Funktion Drehen + Wenden

- Profilname kann individuell vergeben
werden, Buchstaben und Zahlen

- Funktion Profil kopieren

EC-Steuerung

Technische Daten MAB 100 MAB 150 MAB200 MAB250 MAB310 MAB 400
Abkantlange mm 1040 1540 2040 2540 3100 4040
Blechdicke Stahl St 42 4,0 85 3,0 2,5 2,0 1,25
Blechdicke Alu Aimg 3 5,0 5,0 3,75 3,25 2,75 1,5
Blechdicke VA Edeslstahl 2,5 2,25 2,0 1,5 1,25 0,8 " L
I"gik N :
Gewicht kg 2.160 2.450 2.900 3.200 3.500 4.000 — = L
CNC-Graphik-Steuerung
Best.-Nr. 4375.300 4375.315 4375.320 4375.325 4375.330 4375.340
€ Preis MAB/1 20.320,- 17.030,- 20.320,- 22.250,- 25.500,- 35.700,-
€ Preis MAB/EC 25.250,- 25.250,- 25.250,- 26.300,- 29.720,-  38.000,-
£ Preis MAB/CNC 33.750,- 34.830,- 35.530,- 37.550,- 45.600,-  49.990,-
B e "
MAB L =66 mm [ 7 7 :| 20° Scharfschiene
- £ ..r/ 7 o “/L 5 | gekropft R1,5
MAX L=66mm | 777 (hnlich Profi-Paket)
Profilschiene. 20° R= 2mm =

4

Scharfschiene 20° R= 1,5

Scharfschiene 45°

>4

..

Rundschiene (Standard

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81371 Mlinchen, Tel. (089) 777051
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Rundschiene breit gekropft

. 20° Profilschiene
4 II gekropft R2

Aufnahme-Schiene fiir Segmentschiene Klick-
System 107 mm fiir Modell MAB auf Anfrage
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Klempner, Spengler & Dachdecker

MAZ Motor-Schwenkbiegemaschine SCHECHTLS -

Ausstattung MAZ-CNC:

- mit 1 Profilschiene 95x30 -20° R= 2 mm
fur Oberwange

- 1- Einsatzschiene 68/24 + 68710 flr
Biegewange

- 1 FuBschalter, dreipedalig

- 1 AnschluBstecker 32 Amp. 5 m Kabel

- mit motorbetriebenen Tiefenanschlag
6-1000 mm

- wie PC-Version und alle folgenden Up-
dates der CNC-Autoprof Steuerung
inklusive

- das Modell MAZ 400/CNC verfligt tber
einen zweiten FuBschalter

- autom. Blechstérkeneinstellung der
Oberwange

Ausstattung CNC-MBA:
- mit motorischer Biegewangenabsenkung

CNC Autoproof Steuerung:

- grafische Darstellung des Biegeablaufes
fur das gewahlte Profil

- grafische Dasrtellung der Lage des einge-
legten Bleches vor jedem Bug

- Bedienerfuhrung in Wort, ab dem Ein-
schalten der Maschine jeder Arbeitsschritt
wird durch die Grafiksteurung bildlich er-

lfz?h_ B i

- klart
motor. Biegewangen- CNC-Graphik-Steuerung - Programmierung ohne Untermenus
absenkung - Profilkorrektur durch direktes Antippen des

gewlinschten Schenkels

- Biegewinklekorrektur flir das ganze Pro-
gramm wirkend und zuséatzlich satzweise
Biegewinkelkorrektur programmierbar

- Satzwiederholungen fir spezielle Radien-

buge
- Schnelleingabemodus fiir einzelne Blge,
manuelle Biege- Eingabe von Tiefenanschlag, Biegewinkel,
S e = e wangenbombierung Abhubhdhe, Umschlag zudricken
GeiBfuBschiene 107 mm hoch, GeiBfuBschiene 107 mm hoch, - Profilsuche Gber Namen, Skizzenauswahl
vorne frei hinten frei und Profilzeichnung auf Touch-Screen
- 15”-LCD-Touch-Farbmonitor mit hochauf-
Technische Daten MAZ200 MAZ250 MAZ310 MAZ 400 l6sender Grafik
- USB-Anschluf3 zur Sicherung
Arbeitsbreite mm 2040 2540 3100 4040 - Permanentspeicher fiir ca. 3.000 Teile
Blechdicke Stahl 400 N/mm2 3,50 3,00 2,50 1,75 - frei wahlbare Programmnamen
- Protokollierung der gefertigten Stlickzahl,
Blechdicke VA 600 N/mm? 2,25 2,00 1,50 1,00 Maschinenlaufzeit und Gesamtverbleib in
Blechdicke Alu 250 N/mm2 5,00 4,00 3,50 2,50 einem Programm, MDE
- Sanftanlauf der Biegewange
Gewicht kg 3.020 3.300 3.950 3.950 - motorbetr. Tiefenanschlag 6-1000 mm
Best.-Nr. MAZ/CNC  4375.400 4375.415 4375.430 4375.445 CNC Autoproof Steuerung MBA:
€ Preis 50.200,- 50.200,- 53.350,- 59.000,- - mit motor. Biegewangenabsenkung
Best.-Nr. MAZ/CNC-MBA 4375.405 4375.420 4375.435 4375.450
€ Preis 58.100,- 58.100,- 61.450,- 66.900,-
Abkantwerkzeug mit Materialfestigkeit ca. 1.00 N/mm?
Zubehor MAZ 200 MAZ 250 MAZ 310 MAZ 400
Best.-Nr. 4375.410 4375.425 4375.440 4375.455
1 Segmentschiene 6.390,- 7.950,- 9.400,- 12.500,-
Klick-System 107 mm hoch 20-teilig, 24-teilig, 27-teilig, 31-teilig
2040 mm, 2540 mm 3100 mm 4040 mm
Eck li+re Eck li+re Eck li+re Eck li+re
je 100 mm, je 100 mm, je 100 mm je 100 mm
2% 25/35/40/45/50,  2* 25/30/35/40/45/50, 2* 25/30/35/40/45 2% 25/30/35/45, 3* 40
1* 30, 7* 200 mm 10* 200 mm 3* 50, 12* 200 mm 1* 50, 17* 200 mm
max. Biegeleistung 3,00 3,00 3,00 3,00

Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 focker HOTLINE fir Ihre Bestellung
3A-42 81371 Manchen, Tel. (089) 777051 LN LIXH M| per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

MAE Motor-Schwenkbiegemaschine

Schwere kraftige SchweiBkonstruktion

SCHECHTLS -

Zeitersparnis, weniger Kosten durch Ein-Mann-Bedienung, hohe Leistung

CNC Autoproof Steuerung:

- grafische Darstellung des Biegeablaufes
fur das gewahlte Profil

- grafische Dasrtellung der Lage des ein-
gelegten Bleches vor jedem Bug

- Bedienerfiihrung in Wort, ab dem Ein-
schalten der Maschine jeder Arbeits-
schritt wird durch die Grafiksteurung
bildlich erklart

- Programmierung ohne Untermenis

- Profilkorrektur durch direktes Antippen
des gewlinschten Schenkels

- Biegewinklekorrektur fur das ganze Pro-
gramm wirkend und zusétzlich satz-
weise Biegewinkelkorrektur
programmierbar

- Satzwiederholungen fir spezielle
Radienbuge

- Schnelleingabemodus fiir einzelne
Buge, Eingabe von Tiefenanschlag,
Biegewinkel, Abhubhthe, Umschlag
zudruicken

- Profilsuche tiber Namen, Skizzenaus-
wahl und Profilzeichnung auf Touch-
Screen

- 15”-LCD-Touch-Farbmonitor mit hoch-
auflésender Grafik

- USB-AnschluB zur Sicherung

- Permanentspeicher fir ca. 3.000 Teile

- frei wahlbare Programmnamen

- Protokollierung der gefertigten Stiick-
zahl, Maschinenlaufzeit und Gesamtver-
bleib in einem Programm, MDE

- Sanftanlauf der Biegewange

- motorbetr. Tiefenanschlag 6-1000 mm

CNC Autoproof Steuerung MBA:
- mit motor. Biegewangenabsenkung

e

CNC-Graphik-Steuerung

e |

Motor-Tiefenanschlag
Prézise und zeitsparend Positionieren.

Blechbreiten bis 1000mm werden mit
einer Genauigkeit von + 0,1 mm exakt
und schnell positioniert. Die Fihrung
der Bleche erfolgt dabei materialscho-
nend Uber den profilierten Auflage-

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051

f:“::"l:ﬁ!“.",',.‘.‘:‘“;:m O A3 AST AT AT - TAT tisch.
Technische Daten MAE 200 MAE250 MAE 310 MAE 400
Abkantlange mm 2040 2540 3100 4040
Biegeleistung
Stahl 400 N/mm® 4,0 3,5 3,0 2,0
Alu 250 N/mm* 6,0 5
VA 600 N/mm* 2,5 2,25 2,0 0,8
Motor 400 Volt kW 4/1,5/2x  4/1,5/2x
Abmessung LxTxH mm 3100x1790 3690x1790 4300x1790 5140x1790
CNC x1560 x1560 x1560 x1560
Gewicht CNC kg 3500 3900 4300 5000
Best.-Nr. 4375.351 4375.356 4375.361 4375.366
€ Preis (CNC mit Anschlag 1000 mm) 55.000,00 55.000,00 57.350,00 62.050,00
1 Segmentschiene Klick-System 107 mm hoch Modell MAE Materialfestigkeit ca. 1.100 N/mm?®
20 teilig, 24 teilig, 27 teilig, 31 teilig,
2040 mm 2540 mm 3100 mm 4040 mm
Biegeleistung mm 3,00 3,00 3,00 2,00
€ Preis Segmentschiene 5.350,00 6.650,00 7.850,00 10.430,00
Lieferumfang: mit Profilschiene 20° R=2 mm mit Stecker 16 Amp. und 5 m Kabel
q maschinen
'_'_ HOTLINE fur Ihre Bestellung
~ Y 4
AIOCK I per Fax (08102) 6512 3A-43



Klempner, Spengler & Dachdecker

Hand - Tafelscheren SCHECHTLS -

Exzenter-Handtafelschere

beiderseits Winkelanschlage mit versenkten MaBstaben, automa-
tisch wirkende Niederhalter, Antrieb des Messerbalkens durch 2
Hebel, Tiefenanschlag bis 500 mm mit Zubringerblech, Kurbelhand-
rad und Millimeter-Einleitung

Modell HT 100 HT 150 HT 200 HT 250 HT 310
Schnittlange mm 1040 1540 2040 2540 3140
Blechstarke mm 1,75 1,5 1,25 1,0 1,5
Gewicht kg 470 560 650 740 920
Bestell.-Nr. 4350.0 4351.0 4352.0 4353.0 4380.10
Preis € Stlick 4.725,- 4.725,- 4.725,- 5.565,- 7.245,-

Zubehor Stapelwagen 2000 mm, fahrbar wird unter die Schere gestellt. Das geschnittene
Blech fallt automatisch darauf und kann mihelos stapelweise zur Weiterverarbeitung gefah-
ren werden. Lastiges Blicken entféllt.

Best.Nr. 4352.1 Blech-Stapelwagen

€ 310,00

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert
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Klempner, Spengler & Dachdecker

MT-SMT-MSB Motortafelscheren

in geschweiBter Stahlkonstruktion Maschinen
mit AnschluBstecker 32 Amp. und 5 m Kabel

« Tiefenschlag bis 500 mm mit Zubringerblech,
Handrad einschl. FuBschalter

SCHECHTLS -

» mechanischer Antrieb lber gerduscharmen
SEW-Getriebebremsmotor und Exzenter

« ausziebare Auflage bis 930 mm zum Ablegen
von Schnittgut

« automatisch wirkender Niederhalter

« Anschlagleiste rechtwinklig und beidseitig auf
dem Tisch, 400 mm lang mit StahlmaBband

« Moeller-Schiitzsteuerung mit den Schalt- und Handanschlag
Sicherheitselementen

« leichter Messerwechsel durch Wahlschalter
mit Einzelhub-Tipp-Betrieb

Modell MT + SMT

MT mit FuBschalter

Technische Daten MT 100 MT 150 MT 200 MT 250 SMT 100 SMT 150 SMT200 SMT 250 SMT 310
Schnittlange mm 1040 1540 2040 2540 1050 1540 2040 2540 3140
Stahlblech (400 N/mm) 2,0 2.0 1,5 1,25 3,5 2,5 2,5 2,0 1,5
Leistung kW 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Gewicht kg 710 800 890 1000 760 1540 1100 1200 1325
Best.-Nr 4360.0 4361.0 4362.0 4363.0 4364.0 4365.0 4366.0 4367.0 4368.0
€ Preis Handanschlag 9.250,- 9.250,- 9.250,- 9.980,- 10.590,- 10.590,- 10.590,- 11.100,- 12.200,-
€ Preis Handanschlag BV 13.210,- 15.120,- 15.120,- 15.120,- 16.170,-
€ Preis Handanschlag BVH - 15.350,- 15.350,- 15.350,- 16.700,-
€ Preis Handanschlag NC 21.370,- 21.370,- 21.370,- 21.370,- 22.470,-

Modell MSB Schutzabdeckung hinten

Technische Daten MSB 100 MSB 150 MSB 200 MSB 250 MSB 310

Schnittlange mm 1040 1540 2040 2540 3140

Stahlblech (400 N/mm) 4,0 35 3,0 25 2,0 * Bauweise und Ausflihrung ahnlich

- Modell SMT jedoch extra Getriebe-

Leistung kW 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 bremsmotor mit Kurbelschwinge

Gewicht kg 874 1.008 1.142 1.276 1434 | - Sehrruhiger Schnitt, schneller Riick-
hub, geringe Leistungsaufnahme bei

Best.-Nr 4375.210 4375.215 4375.220 4375.225 4375.230 hoher Geschwindigkeit mit Tiefenan-

€ Preis 13.050,- 13.050,-  13.050,-  13.050-  14.070,- schlag 500 mm handbedient und
FuBschalter

€ Preis MA 16.100,- 16.250,- 17.180,- 18.000,- 19.050,-

mit Motorschlag 750 mm und Kipptisch vorne ablegend

€ Preis BV 15.150,- 16.800,- 16.800,- 16.800,- 18.000,-
mit Hand-Tiefenschlag 0-750 mm vorne bedienbar, mit Kipptisch vorne ablegend alle
Maschinen mit Stecker 32 Amp. und 5 m AnschluBkabel einschl. FuBschalter —
MSB/ BV
NC mit Motorschlag 0-750 mm und Kipptisch vorne ablegend; program. Steuerung Handanschlag
99 Programme Von_vome
bedienbar

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

MSC-Motortafelschere SCHECHTILS -

Bleche - sauber und prazise - schnell geschnitten

“ =t
Y

BV Tiefenschlag per Schutzabdeckung hinten Schnittspaltverstellung
Hand von vorne
einstellbar

« Enorme hohe Schnittleistung bei geringer Leistungsaufnahme

« Sehr ruhiger Schnitt durch beidseitigen mechanischen Antrieb (iber Kurbelschwingen (73 dB)

» Zwei gerauscharme Getriebebremsmotore von SEW

« Zeitgewinn durch schnellen Rickhub

« Pneumatische gesteuertes Blechhochhaltesystem. Nach vorne ablegend (0-600 mm)

« Blechauflagen aus rostfreiem Stahl, beliebig verstell- und wechselbar, freie Griffmulden zur
optimalen Handhabung der Bleche

« Frei justierbare Auflagearme mit Kippnutsteinen und eingelegten rostfreien MaBband, 1000 mm
« Verldngerte nachjustierbare Anschlagseiten rechtwinklig zum Messer auf dem Tisch

Technische Daten MSC 200 MSC 250 MSC 310  MSC 400 MSC 450
Schnittlange mm 2040 2540 3165 4040 4540 Integrierter Blechfang BV
Das Schnittgut fallt automatisch

Stahlblech (400 N/mm) 4,0 3,50 3,0 2,5 1,5 nach vorne ab und kann einfach

Edelstahl (600 N/mm) 2,50 2,25 2,00 1,5 0,8 und bequem entnommen werden

Aluminium (250 N/mm) 6,0 5,50 4,50 4,5 2,25

Leistung kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Auflagearm 1000 mm mit 2 2 3 4 4

T-Nut und MaBband

Hand-Tiefenschlag BV mm 0-750 0-750 0-750 0,-750 0-750

von vorne ablegend

Gewicht kg2230 2410 2795 3250 3500

Best.-Nr MSC-BV 4375.240 4375.241 4375.242  4375.243 4375.245 @. @.D@ .

€ Preis MSC-BV Kipp vorne  22.100,- 22.100,- 23.100,- 24.650,- 29.100,-

MSC-BVH Kipp hinten MSC/NC

MSC-NC -Steuerung Motor-Tiefenschlag mit NC-
— Steuerung. Programmierte

Aufpreis flir Chromstahl-Messer Steuerung mit Digitalanzeige

Abb. ahnlich

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Handausklinker

Handhebel-Ausklinkmaschine
sehr gute Qualitat

WeE-SeT

Gewicht

Best.-Nr.  Ausflihrung kg

Stlck

Warkzsupmaszhines

¥ Handausklinker

4308.0 Schnittbereich bei 90°,
152x152x1,6 mm
mit 2 Anschlagen, 4,5 to Druck

mit Untergestell

95

2.090,00

Stahlblech (400N/mm2).
Standardzubehor:
- einstellbare Ober- und Untermesser

Weitere Ausklink-Maschinen siehe Euromac

- robuste Konstruktion, Gewicht 105 kg

Ausklinkschere-Rechteck

- Skala an beiden Messern
- einstellbare Anschlage
- ohne Untergestell

Massive und robuste Konstruktion fiir Ausklinkungen bis 3,0 mm

Best.-Nr.  Ausfiihrung

€ Stiick

4308.103 100x100x3,0 mm, 90°

1.860,00

Gewicht

Best.-Nr.  Ausflihrung kg

Stiick

€

4308.100 100x100x0,1,0
fur Spengler, Qualitatsprodukt

28

1.160,00

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Kreisscheren

g
8
(]
2
b
Prinzing . 3 Motor-Kreissch
e . . . - & VMlotor-nreisschnere
Kreisschere in Tischausfiihrung < robuster GuBkonstruktion zum Schneiden von Kreisbogen
mit Handbetrieb £ bis 1000 mm @
i GroBe i € § Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfuhrung mm Stuck | < | Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
4305.0 bis 1,5 mm Stahl, 1,2 mm Edelstahl 60-1000 3.000,00 fg 4306.000 fiir Normalstahl bis 2,0 mm 320 3.900,00
43051 Untergestell 315,00 | & eI Il [
’ c otor ,
43052  Bordeleinrichtung fiir 730,00 | £ mit FuBschalter
Innen oder AuBen 9 Abm. 1900x520x1300 mm
[}
=
Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Dreiwalzen-Rundbiegemaschine
handbetétigt mit asymetrischer Walzenordnung

rundeinrichtung
Walzen ¢ 30 mm

Nutzlange  Blechdicke €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm mm Stlck
4385.0 ¢ mit Konisch- 530 0,6 2.100,00

Nutzlange 330 x 1,0 Preis auf Anfrage

Hand-Dreiwalzen Rundbiegemaschine
RM 52

mit Radervorgelege und Ballig-Walzen, in Qualitédts-Ausfiihrung

Walzenordnung mit
Untergestell, Falznut
Drahteinlegerillen,
Konischrundeinrichtung,
stufenlose Verstellung

der Hinterwalze mit Anzeige
Oberwalzen g 52 mm

Gewicht  GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg mm Stiick
4386.0  in asymetrischer 95 1030x1,25  3.120,00

3-Walzen Rundmaschine R55 Giithle

mit Untergestell,
Falznut, Drahteinlegerillen, “Premium-Modell” mit
Zahnradvorgelege und Konisch-Rundeinrichtung

Gewicht  GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg mm Stuck
4386.055 * 55 mm Walzen, 160  1020x1,25 2.480,00

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

MADE IN
GERMANY,

Motor-Dreiwalzen-Rundbiegemaschine
RME 52

inkl. einstufigem Antrieb, Sicherheitssteuerung stufenlose Hinterwal-
zen-Verstellung mit Anzeige, Konisch-Rundeinrichtung mit Ballig-ge-
drehten und verglteten Walzen, auf Untergestell

Gewicht GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung kg mm Stiick
4387.1 * ohne Dreiwellenantrieb 150 1030x1,25 5.970,00

vergutete, gehértete Walzen, Anbiegevorrichtung
auf Anfrage

3-Walzen Rundbiegemaschine
Typ RB600 MB

Gewicht  GroBe €

Best.-Nr.  Ausflihrung kg mm Stiick
4385.610 epreisgtinstige 38 610x1,0 789,00

Ausfiihrung,

Welle 38 mm,

ohne Untergestell

einfache Ausfuhrung

Die Walzen werden bei dieser Maschine mittels

Sterngriff verstellt - ohne Stellungsanzeiger

Anwendung:

kleinster Rohr-o = Walzen-g (+ ca. 30%)

Mehrpreise:

gehértete Walzen fur VA

geschliffene Walzen

StumpfschweiBnaht fiir VA

3 Walzenantrieb fur VA-Bearbeitung
Anbiege-Vorrichtung mit Programm-Ablauf
Seitenanschlag fir Konisch-Runden

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

- Maschinen Stockert

Motor 3-Walzen-Rundmaschinen RME 70/85
mit Bremsmotor, Sicherheitssteuerung, stufenloser Verstellung der Hin-
terwalze mit Stellungsanzeiger, Konischrundeinrichtung, Falznute,
Drahteinlegerillen und Untergestell

COil-Tec

Hand 3-Wa|zen Rundbiegemaschinen

moderne, leicht bedienbare Maschinen. Asymetrische Walzenan- Gewicht Abm. €
ordnung, ballig gedreht. Oberwalze ausschwenkbar, mit Falznut. Best.-Nr.  Ausfuhrung kg mm Stiick
el soas oo v, |SBB1612 bl Wazon o T0mm 4301550612 5950
Konischbiege- Einrichtung, Radervorgelege einschl. Untergestell 4389.2008 e ballig-Walzen o 70mm 530 2030x0,8 10.100,-

e e AT TGS 4389.2012 e ballig-Walzen o 85 mm 560 2030x1,2 13.825,-

Walzenlange mm 1030

max. Blechdicke mm 1,0

Walzen-o mm 56

Lange x Breite 1500x520

Héhe mm 1100

Gewicht kg 270

Best.Nr. 4389.30

€/Stick 1.650,00

W-E-S-T

3-Walzen-Rundmaschinen

Qualitdtsausfiihrung, manuell, mit Falznut, Drahteinlegerillen, Ko-
nischrundeinrichtung, kleinster Rohr-g je nach Material 2-3 facher
Oberwalzen-g, mit Untergestell zur Selbstmontage, in Holzkiste

Gewicht Walzen-o €
Best.-Nr.  Biegeleistung kg mm Stiick
4386.050  1020x1 mm 160  51x51x50 mm 2.485,00
4386.074 ¢ 1220x1 mm 255  60x60x74 mm 3.150,00
4386.080 * 2020x0,8 mm 370  72x72x80 mm 4.400,00

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert
e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Technische Daten KSM 1030 KSM 1280 KSM 1530 KSM 2030
Walzenlange mm 1030 1280 1530 2030
max. Blechdicke mm 3,0 2,0 2,5 1,5
Anbiegeleistung 1,2 1,7 1,0
Best.-Nr. 4389.31 - 4389.32 - 4389.33 Walzen-g mm 100 75 95 90
) Lange x Breite 1500x520 2000x520 2250x520 2750x520
Lc. |."'T¢C7| Héhe mm 1135 1135 1135 1135
Hand 3-Walzen Rundbiegemaschinen | Gewichtkg 490 430 595 645
moderne, leicht bedienbare Maschinen. Asymetrische Wal- Best.Nr. 4389.31 4389.302 4389.32* 4389.33
zenanordnung, ballig gedreht. Oberwalze ausschwenkbar, mit "
Falznut. Unterwalze tiber Exzenterhebel einstellbar. Drahtein- | €/Stick 3.620,00  3.120,00 4.490,00 ©.070,00
legerillen. Hinterwalze mit Ratsche verstellbar tibrige Modelle | 4389.303 Handkurbel gekropft, nur fir 4389.302
mit Handrad. Konischbiege- Einrichtung, Radervorgelege
einschl. Untergestell *Speziell fir Konische Rinnen-Auslaufe

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Isolier-Rohr-Verarbeitung auf der Baustelle

Reihen-ochstanze Modell RLH 1000

fur Handbetrieb, vorwiegend zum Lochen der Zuschnitte bei Blech-
isolierungen, auch mit Pneumatik - Antrieb lieferbar

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
4395.0 ¢ flir Handbetrieb RHL 41 1020x1,2 3.300,00
4395.1 ¢ mit Pneumatik-Antrieb  RLP 1 1020x1,2 5.200,00
4395.2 ¢ mit Motor-Antrieb RLM 1  1020x1,2 5.341,00
4395.3 ¢ Ersatzstempel 3,30 20,50
4395.4 ¢ Ersatzmatritzen 330 23,70
Normalzubehor, 6 Werkzeugtrager und 6 Lochzuschnitte beliebiger
GroBe. Fur Loch-@ bis 6 mm, Stanzdruck ca. 5000 kg. Kleinster
Lochabstand 60 mm, Ausladung der Werkzeugtrager 40 mm.

Rohrfix

Isolierrohr-Abschneide-Maschine
zum schneiden von PaB-Anfangszwischen- und Endstiicken u.s.w.

GroBe Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm kg Stiick
4396.000 » Motor 230 V 1000x1.0 25 1.795,00
Laufmeter 70-800 mm o
rostfreies Flihrungssystem
FlBe abschaltbar
Isolier-Sickenmaschine
zur Befestigung am Rohrfix
Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung kg Stiick
mit 1 Paar Sickenrollen
Radius 1-1,5-2,5 wahlbar
4396.005 » mit Handantrieb 4 980,00
4396.010 » Motor mit FuBschalter 12 1.895,00
4396.012 ¢ Halterung fur Gera-Rohrfix 57,50
Geschwindigkeit 52 oder 135/u/min wéahlbar

Isolier-Nibbler
einwandfreie Innen-Ausschnitte bei Stirnscheiben und Kappenbdden
zur Befestigung am Rohrfix

GroBe Gewicht €

Best.-Nr.  Ausfiihrung mm kg Stiick

4366.015 ¢ Motor 230 V min. 35 6 1.750,00
Ausschnitte von max. 560 o

e kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

3A-50 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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hm: ker

Isolier-Rohr-Verarbeitung auf der Baustelle

»Weitere Maschinen fiir die Isolierrohr
Herstellung bitte auf Anfrage*

* Nietgerat

* Klemmfix

* Abflachungs-Bieger

» Kappen-Ecken Blitz

+ Kappenband-Abléngenlage

» Kappen Abkant und Radiusbiegen

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



Klempner, Spengler & Dachdecker

Isolier-Rohr-Verarbeitung Schwartmanns -

Zuschneidvorrichtung fir ZSV 1+2
Diese Vorrichtung ist speziell zum rationellen Zuschneiden von
Passstlicken aus Isolierrohren konstruiert. Mittels elektrisch betrie-
bener Schere mit doppelseitigem Schnitt ist ein gratfreies Schneiden
ohne Verformung der Schneidkanten garantiert.

Sonderzubehér:
+ Anbauhalterung zur Aufnahme unserer Baustellen-Sickenmaschine
Typ SMW 50.00

43Technische Daten ZSV 1 ZSV 2
Nutzlange mm 1050 1300
Stahlblech bis mm 1,25 1,25
MaBvorwahl nach Skala mm 50-1000 50-1250
Anschlussspannung V 230 230
Gewicht kg 27 35
Best.Nr. 4397.100 4397.130
€/Stuck 1.870,00 2.510,00

Universalzuschneideanlage Typ EFM mit
integrierter Locheinheit Typ EFM-L

Die Maschine arbeitet nach dem Prinzip eines Schneideplotters mit-
tels Portal und elektrischer Blechschere. Die integrierte Locheinheit
stellt prazise Locher fiur die Schraub- oder Nietverbindung her und
platziert Markierungslocher fiir Biegepunkte z.B. bei Abflachungen.

Sonderzubehér:

» Schmiermitteleinrichtung, elektronisch gesteuert
+ Fernwartung ISDN/analog

» bertihrungssensitives LC-Display (touchscreen)

+ Sondernutzlangen > 2500mm

- Etikettiersystem

+ Desktop-/Laptopversion

» Integration in vorhandenes DV-Rechnungswesen
« diverse Sonderprogramme

» Einzelentwicklung von Spezialprogrammen

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Breitband-Querteilanlage Typ KTA

Auf Profilstahlrahmen anschlussfertig montiert.

Bestehend aus: Pendelabcoiler, fahrbar, fur Kleincoils bis 500 kg
und AuBen-@ max. 500 mm, Bandeinzugs- und Grobrichtmaschine
mit Eil- und Schleichgang, Langenmessung tber Drehgeber, Quer-
teilschere (Rollenmesserschere), Steuerung: Alle Arbeitsschritte
sind zum Einrichten der Maschine Uber Tipp-Schalter steuerbar.
Durch anwéhlen der Betriebsart "Automatik" kann die Lange und
Stiickzahl eingegeben werden.

Sonderzubehér:

« zusatzliche fahrbare Abcoiler

« gehartete, gummierte Wellen fir Bandeinzugs- und
Grobrichtmaschine

Technische Daten KTA 1.01 KTA 2.01
Bandbreite mm 1020 1270
Blechstarke mm 1,20 1,20
Vorschub Eilgang ca. m/min 12 12
Anschlussspannung 1,9 1,9

3x 400 V/50 Hz kW

Gewicht ca. kg 520 600
Best.Nr. - --
€/Stuck ca. 21.200,- ca. 23.900,-
Abcoilvorrichtung

Dieser Abcoiler wird vornehmlich zur Verarbeitung von Kleincoils in
Querteilanlagen verwendet. Durch seine kugelgelagerten, pendeln-
den Tragwalzen werden Ungenauigkeiten im Coil leicht und selbst-
standig ausgeglichen.

Standardzubehér:
- fahrbare Ausflihrung

Technische Daten | EFM 26.1 [EFM 26.2 | EFM-L26.1| EFM-L26.2 - 4 Lenkrollen mit Allstopvorrichtung
Blechldnge bis mm | 2500 2500 2500 2500

Technische Daten CA2 CA3
Blechbreite bis mm 1000 1250 1000 1250

Tragkraft kg 1000 500
max.Vorschub m/min| 10 10 10 10

Coilbreite mm 1000 1250
Blechstarke Alumm 1,5 1,5 18 1,5

Pendelweg mm 95 95
Blechstarke StvZ 1,2 1,2 1,2 1,2 -
<400 N/mm? Gewicht ca. kg 70 920
Blechstirke VA 0,8 0,8 0,8 0,8 Best.Nr. 4397.400 4397.425
<600 N/mm? £/Stiick 1.425,00 1.775,00
Gewicht kg 650 700 670 720
Betriebsdruck bar 6 6 7 7
Best.Nr. - - - --
€/Stlck ca. 68.200,-|ca. 77.600,-| ca.104.500,- [ca. 113.500,-

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Isolier-Rohr-Verarbeitung Schuarkmanns -

Sicken-, Bérdel- und Drahteinlegema-
schinen mit Motorantrieb

Diese Maschinen sind leichte Motormaschinen-Versionen fiir den
Baustelleneinsatz. Die Walzeneinstellungen erfolgen mittels Ver-
schieben bzw. Verschwenken der Oberwelle. Hierdurch sind Korrek-
turen auch wahrend des Arbeitsgangs voll einsehbar.

Standardzubehor:
+ 1 Satz Normalwalzen, bestehend aus je:
1 Paar Vornehmwalzen V1, V2, V3
1 Paar Bordelwalzen B
1 Paar Zulegwalzen Z
1 Paar Kastenwalzen U
1 Walzenmutternschlissel

Technische Daten SMW 50.22 SMW 56.22
Blechstarke mm 1,25 1,00
Walzenmittenabstand mm 50 56
Ausladung mm 195 225
Arbeitsgeschwindigkeit m/min 6,5/13 7,0/14
Antrieb kW 0,51 0,51
Gewicht ca. kg 42 43
Best.Nr. 4398.000 4398.010
€/Stlick 2.880,00 2.990,00

r

-:gi
Sicken- und Bérdelmaschine 7
mit Handantrieb Y

Diese leichte und kompakte Maschine ist speziell fiir den Montage-
einsatz konzipiert. Die Befestigungsmdglichkeiten mittels Rohr-
klemme an Gerustrohren mit 50 mm @ oder mittels Schraubzwinge
machen die Maschine universell einsetzbar.

Standardzubehor:

* Rohrklemme

« 2 Paar Vornehmwalzen: V0O, b=3mm, V1, b =4 mm
« Schlussel fir Walzenbefestigung

Technische Daten SMW 50.00
Blechstarke mm 0,8
Walzenmittenabstand mm 50
Ausladung mm 60
Gewicht ca. kg 8
Best.Nr. 4398.020
€/Stlck 795,00

3A-52 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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SMW

Sicken- und Bordelmaschine mit

Handantrieb

SMW 50.01 Diese Maschine ist sowohl fir den Werkstatteinsatz als
auch fir den Baustelleneinsatz geeignet. Der Antrieb erfolgt mittels
Handkurbel auf die obere Welle. Die Unterwelle ist axial verstellbar
und die Oberwelle héhenverstellbar.

Standardzubehér SMW 50.01:
+ 1 Satz Normalwalzen, bestehend aus je:
1 Paar Vornehmwalzen V1, V2, V3
1 Paar Bordelwalzen B
1 Paar Zulegwalzen Z
1 Paar Kastenwalzen U
1 Walzenmutternschllssel

SMW 50.02, 56.02 Diese beiden Maschinen sind durch ihre robuste
Konstruktion fur den harten Werkstatteinsatz konzipiert. Der Antrieb
erfolgt mittels Handkurbel auf die Unterwelle, dadurch ist gleichlau-
fige Bewegung von Kurbel und Werkstlick gegeben

Standardzubehor 50.02, 56.02:
+ 1 Satz Normalwalzen, bestehend aus je:
1 Paar Vornehmwalzen V1, V2, V3
1 Paar Bordelwalzen B
1 Paar Zulegwalzen Z
1 Paar Kastenwalzen U
1 Walzenmutternschllssel

Technische Daten SMW 50.01  SMW 50.02 SMW 56.02
Blechstarke mm 1,0 1,0 1,25
Walzenmitten- 50 50 56
abstand mm

Ausladung mm 175 195 225
Gewicht ca. kg 19 33 35
Best.Nr. 4398.030 4398.040 4398.050
€/Stlck 955,00 1.170,00 1.250,00

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Rundbiegemaschine mit Radervorgelege
und Handantrieb

Diese robust konstruierten Rundbiegemaschinen sind besonders fur
den Einsatz in Werkstétten und auf Baustellen geeignet. Der Antrieb
erfolgt mittels umsteckbarer Handkurbel direkt auf die Unterwelle
oder Uber ein Radervorgelege mit Untersetzung 1:4.

Sonderzubehér:

« stufenlose Verstellung der Hinterwelle ber Handrad mit Positions-
anzeige (siehe Abbildung)

» Transportvorrichtung fir sicheren Transport mit Gabelstapler oder

Isolier-Rohr-Verarbeitung Schwartmanns -

Bordelmaschine

Diese Bordelmaschine dient zum Aufstellen rechtwinkliger Borde an
kreisférmigen, kurvenférmigen und geraden Blechzuschnitten, spe-
ziell jedoch zur Herstellung der Borde an Isolierkappen. Die Ma-
schine hat eine zuschaltbare Blech-Zwangsfiihrung mit stufenlos
einstellbarem Federdruck.

Standardzubehér:
« abschaltbare Zwangsflihrung
» CEE-Kupplung (16 Amp

Hubwagen Technische Daten BM 1
Technische Daten WSRYV 03.1 WSRYV 03.2 Blechstarke mm 0,5-1,0
Wellen-g mm 55 55 Bordh6he mm 4
Nutzlange mm 1020 1270 Arbeitsgeschwindigkeit m/min 4/8
Blechstarke mm 1,25 1,00 Antrieb kW 0,30/0,45
Gewicht ca. kg 140 165 kleinster Radius fir 90°-Bogen, 70
Best.Nr. 4399.100 4399.125 DTN YO U, S
€/Stiick 2.285,00 2.870,00 Gewicht kg 0
Best.Nr. ap
€/Stlck ca. 39.980,-

Zuschneidvorrichtung f. Kappen Typ ZVK 1
Maschine zum rationellen Schneiden von Ventilkappen und Kreisbo-
den. Das durchdachte Anschlagsystem eribrigt zeitaufwendiges
Messen und AnreiBen. Alle Verstell- und Einstellwege sind mit MaB-
skalen versehen. Die Schneidradien-Einstellung erfolgt durch Ver-
schieben der Schere. Diese wird pneumatisch iber Handsteuerventil
geklemmt.

Standardzubehor:

» Blechschere mit 1 Satz 4-fach-Wendemesser (eingebaut)
» Wartungseinheit mit Wasserabscheider

- Druckventil, Oler

Boérdelgerat "Boérdelboy"

Dieses Bordelgerat mit Motorantrieb ist speziell zum Aufstellen von
Borden an Innenausschnitten konstruiert. Die Maschine ist mit einem
kombinierten Sicken- und Schweifwalzenpaar ausgerustet. Im ersten
Durchlauf wird im Blech eine Sicke ausgeformt, die spéater die Kehle
zwischen Blech und aufgestelltem Bord bildet.

Standardzubehor:

« 1 Paar kombinierte Sicken- und Schweifwalzen
» Walzenmutterschllssel

* Inbusschlissel
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* 2 FuBventile Technische Daten BDV 35.1
Technische Daten ZVK 1 Blechstarke mm 0,5-1,0
Blechstarke mm 1,0 Bordhéhe mm 20
Schneidradius mm 50-550 Arbeitsgeschwindigkeit m/min 0-2
ElektroanschluB Wechselstrom V 230 Antrieb kW 0,85
LuftanschluB bar 6-8 Innen-g mm 180
Gewicht ca. kg 160 Gewicht kg 9,5
Best.Nr. =5 Best.Nr. 4399.400
€/Stick ca. 8.720,- £/Stiick 2.750,00

maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051
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Einkleberinne
Entwésserungsrinne (Beispiel Ka-
stenform) mit direkter angekante-
tem Einklebeflansch. besonders fur
kleine Rinnenquerschnitte und
rucktauschsichere Anschllsse ge-
eignet. Der Einklebeflansch kann
ein- und angebracht werden.

Rinneneinhangprofil
Klassisches Profil zur Uberleitung
von Bitumen-, Folien- oder Fllssig-
kunstsoffbeldgen in Dachrinnen
aller Art. Das Profil kann auch als
einfaches Abtropfprofil eingesetzte
werden.

Dachrandprofil mit Aufkantung
Dieser Profiltyp eigent sich als seit-
liches Abschlussprofil fiir einseitig
(etwa zur Rinne) entwésserte Flach-
décher. Bei entsprechender Auf-
kantungshéhe kann das Profil auch
als Rand- und Anschlagprofil fur
Nutzbelage eingebaut werden.

Anschlusswinkel
Wandanschlussprofil (auch Winkel-
anschluss) etwa zum Anschluss an
geringe Turaustritthéhen oder an
Kunststofftirelemente, die nicht
oder nur schwer mit HeiBbitumen
eingedichtet werden kdénnen (Be-
schadigung durch Hitze).

Steckprofil oben

Am oberen Fassadenpunkt wird
eine Steckleiste angebracht, die
das Einstecken des ersten Paneels
erméglicht und dem paneel ent-
sprechenden Halt gibt.

Steckprofil unten

Der Hohenausgleich erfolgt am un-
teren Fassadenabschluss. Eine
Einschiebeleiste kann, in Profilhéhe
angebracht, eventuelle Ungenauig-
keiten ausgleichen und an Schrag-
schnitten entsprechende Abschlis-
se Uberdecken.

Steckfalzpaneel
Montagerichtung von oben nach
unten. Seitliche Einkantung (Dek-
kelung) bei diinnwandigen Profilen.
Ab 1 mm Materialstérke auch ohne
Querkantung verlegbar. Profile kén-
nen rollprofiliert, gekantet oder als
System mit umfangreichem Zube-
hér bezogen werden.

Steckfalzpaneele

Durch den groBflachigen Einsatz
waagrecht gefihrter, bewitterungs-
fahiger Fassadensysteme erfahren
Steckfalzpaneele enorme Zuwa-
chse. Die Paneele kénnen auf han-
delslblichen Schwenkbiegema-
schinen hergestellt werden. Wegen
der Wiederholgenauigkeit sind
CNC-gesteuerte Maschinen mit
selbstfahrendem Anschlag geeig-
neter.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3A-54 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 A
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Stulppaneele

Die Bezeichnung Stulppaneel ist
von der Stilpschalung aus Holz ab-
geleitet. Hier wird ein Brett Uber das
andere, ahnlich einer Ziegewlek-
kung, gelegt. Stulppaneele aus Me-
tall empfinden diese Struktur nach
und gleidern die Fassadenflache
deutlich. Profilhéhen von Eck-, Mit-
tel-, und Anschlussprofilen missen
an ie Profilhdhe der Stulppaneele
angepasst werden. Wie Steckfalz-
profile werdenn auch Stulppaneele
an der unteren Profilriickkantung
von auBen nicht sichtbar befestigt.
Zur Deckelung der Profilenden sind
entprechende Schragschnitte nétig

Zick-Zack-Profile

Moderne Kanttechnik erméglicht
die Herstellung individueller Tra-
pezprofile. Diese Ausfuhrungsart
verleiht einer Fassade eine beson-
dere Note. Kleinflachig strukturiert,
erscheinen die Metalfassaden fili-
gran und erinnern an Lamellen. Der
Profiltyp greift den fast in Verges-
senheit geratenen schmalen “Li-
nien- und Zeilenabstand” neu auf.
Der Effekt wird besonders durch
den starken Schattenwurd bei
Lichteinwirkung deutlich. Der Profil-
stoB wird sickenweise (iberlappt.
Die Eckleisten sind entprechend
hoch ausgebildet. Die Profilbefesti-
gung erfolgt sichtbar und direkt.
Durch Coil-Coating oder Pulverbe-
schichtung und der Wahimdglich-
keit zwischen unterschiedlichen
Metallen ergeben sich unerschépf-
lich viele Gestaltungsméglichkei-
ten.

Sinuswelle

Die Beliebtheit der Wellprofile halt
seit einigen Jahren ununterbrochen
an. Ob als auflockerndes Designel-
element oder als komplette Metall-
fassade, ob rundgebogen oder
geradlinig, ob horizontal oder dia-
gonal verlegt, unterschiedliche Pro-
filtypen sorgen flr gréBtmdglichen
Gestaltungsspielraum - Gbrigens
auch im Innenbereich, etwa als
Raumdecken-Bekleidung.

A

Anschlussprofile

Wegen der direkten Profilbefesti-
gung sollten Langen uber 4 m ver-
mieden werden. Zudem erscheinen
starker gegliederte Flachen harmo-
nischer. Fenster mussen entspre-
chend in das System eingebunden
werden.

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Abb. ahnlich

1 2-Pedal-Fussteuerung 2 Anschlag EB 3 SL Schere/SH Schere 4 Eco100

Mit Doppelfunktion, erlaubt Der motorische Anschlag Alle Abkantmaschinen kén- Einfachsteuerung mit Dreh-
sehr schnelle und bequeme wird mit 4-Feder-Finger nen mit einer Schneidvor- knopf zur Vorgabe des Bie-
Bedienung auf der ganzen ausgerustet. Messbereich richtung SL fur 1,5 mm gewinkels. Mit einer Druck-
Maschinenlénge. Die Zu- 5-1000 mm. Auch als manu- oder SH fiir 1 mm Blech- taste kann die Biegewange
stimmungspedal fiir den 2. eller Handanschlag erhalt- starke ausgeristet werden manuell betétigt werden
Bediener ist bei Jorns ein lich (Option) (Option) oder mit dem Fusspedal
Sicherheitsstandard kann eine autom. Biegung

gemacht werden.

5 OP 3100-2 Achsen- 6 CNC800 Touchscreen-

Steuerung Steuerung
Einfachsteuerung mit 9 mit 15” TFT-Farbdisplay,
Winkelspeicherplatzen netzwerkfahig fir Ferndia-

gnose, autom. Hinteran-
schlag und Grafiksoftware

Technische Daten:

Anschlag EB
(optional)
Typ Biegeleistung Stander&Arm/ | Einlege- | Koppe! Biege- | Gewicht | Anschlag- | Anschlag
Stahl |Inox | Alu Typ tiefe zylinder finger einheiten
St-40 | V2A | 1/2- EB EB
400 600 hart
Nimm2 | Nfmm2 | sng
Nimm2
Eco- mm | mm | mm Anzahl mm Typ/ Anzahl Kg Anzahl Anzahl
Bend Anzahl
6.4x1.00 1 0.5 1 4/EB 1000 K26/4 2 2500 4 2
8x1.00 1 05 1 6/EB 1000 K26/6 3 3500 4 3
4x1.25 125 | 06 | 125 3/EB 1000 K26/4 2 2100 4 2
6.4x1.25 |1 125 | 06 | 1.25 5/EB 1000 K26/5 3 2800 4 2
8x1.25 1.25 0.6 1.25 7/IEB 1000 K26/7 4 3800 4 3

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

weltweit fUhr

Baureihe Norma-Line .

Die Jorns-Linie bliebt richtungsweisend fiir das nachste Jahrzehnt. Die Baugruppen Norma-Line, Maxi-Line und Super-Line sind konse-
quente Weiterentwicklungen der bisherigen Baureihen. Ausschlaggebend flr die Weiterentwicklung unserer Produkte sin die stetig stei-
genden Anforderungen unserer Kunden. Die abnehmbare Vorsatzschiene, die hydr. Materialdicken verstellung RH, Federfinger und die
Super-High-Speed Hydraulik gehéren zur Standarausfiihrung. Die Maschinen sind in den Langen 4,6,8, 10 und 12,2 m erhéltlich. Sie

kénnen Eisenblech bis zu einer Dicke von 3 mm (400N/mmz2) verarbeiten. Die Einlegetiefe betragt 1250 mm

1.1 Anschlag Typ 91

Der motorische Anschlag
wird mit autom. Anschlagfin-
gern ausgerUstet. Das Sy-
stem ist mit einem Sicher-
heitsmechanismus ausgeru-
stet welcher sich bei drohen-
der Klemmgefahr anhebt.
Messbereich 25-1250 mm

2.3 Profilrollen-Rollformer
Der Scherenwagen dient
gleichzeitig als Support fur
den Profilrollen-Rollformer.
Es stehen sowohl horizon-
tal wie auch vertikal Profil-
rollen-Rollformer zur
Verfligung (Option)

1.2 Feder-Finger
Die autom. Anschlagfinger
kénnen einfach auf Feder-

Finger umgerustet werden.

Messbereich 10-1250 mm

2.4 Scheren-Sicherheit
Die Scheren- und Rollfor-
mer-Systeme sind mit
einem mehrstrahligen
Uberwachungssystem und
einem Sicherheitssystem
und einem Sicherheitsme-
chanismus ausgerustet

Y _maschinen
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1.3. konischer Anschlag
Typ 91

Zusétzliche, unabhéngige
Anschagspindel mit Tiefen-
anschlagfinger kann tber
die Stuerung programmiert
werden und dient zum Bie-
gen von konischen Profilen
(Option)

3. OW-Verstellung RH

Die Oberwangenverstellung
dient zum Ausgleich unter-
schiedlicher Blechstarken.
Die Blechdicke kann auf die
Steurung programmiert
werden. Die Verstellung er-
folgt hydr. (Standard)

Abb. &hnlich

.

2.1. SL3 Schere/
2.2 SL Schere
Alle Abkantmaschinen kén-
nen mit einer Schneidvor-
richtung SL fur 1.5 oder SL
3 fir 3 mm Blechstarke aus-
gerustet werden. (Option)

4. Oberwangen-
vorspannung

Die Oberwangenvorspan-
nung erméglicht es, jeden
Arm der Abkantmaschine
manuell zu verschieben.
Dadurch kénnen Verwin-
dungen Uber die Profillange
hinweg eliminiert werden
(Option)

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512




Klempner, Spengler & Dachdecker

Baureihe Norma-Line .

Die Maschinen sind auf einem Grundrahmen montiert und mit dem nétigen Nivellier- und Befestigungsmaterial ausgerustet. Der An-
trieb erfolgt durch eine moderne Hydraulikeinheit. Stichworte wie zwei Geschwindigkeiten, Oberwange mit Vorentlastung, Uberla-
stungsschutz, Biegezylinder mit Dampfung und Rohrbruchsicherungen gehdren seit langem zu unserer Standardausfihrung

Stander und Arme werden in kastenférmiger, stabiler Schweisskonstruktion gebaut. Unsere Abkantmaschinen werden mit bediener-
freundlichen Steuerungen ausgeristet, welche auf einem fahrbahren Pult montiert sind. Die Kunden kénnen ihre Maschine, den Anfor-
derungen entsprechend, mit einer einfachen 2-Achsen-Steuerung OP3100 bis zu der modernsten Touchscreen-Steuerung CNC 800

ausgerustet werden.

5 Geometrie

Alle Maschinen werden mit
geschraubter Vorsatz-
schiene geliefert. Der abge-
setzte Biegetisch bringt fur
die Profilfertigung viele Vor-
teile. Blechkasetten hori-
zontal und vertikal
verschiebbar

6.1/6.2/6.3 Koppelgelenk
Die Biegewange ist auf
Koppelgelenk gelagert. Je
nach Baugruppe verwen-
den wir unterschiedliche
BaugréBen. Formschéne
Radien sowie kratzfreie
Blechoberflachen sind das
Resultat perfekter Hebel-
verhaltnisse

7.1 OP 3100-2-Achsen-
Steuerung
Einfachsteuerung mit 9 Win-
kelspeicherplatzen

7.2 CNC800 Touchscreen-
Steuerung

mit 15” TFT-Farbdisplay,
netzwerkfahig fir Ferndia-
gnose, autom. hinteran-
schlag und Grafiksoftware

8 Hydraulik
Super-High-Speed Hydrau-
lik, welche mit einem stel-
lungstiberwachten Sicher-
heitsventil ausgesattet ist,
gehért zur Standardausri-
stung. Als Option kann die
Maschine mit der 20%
schnelleren Hyper-Speed-
Hydraulik ausgerustet
werden

9.1 Maschinensicherheit
Alle Maschinen sind mit

einem mehrstrahligen La-
sersystem ausgerustet,
welches die potentielle Ge-
fahr beim SchlieBen bereits
vor dem Erreichen der Ge-
fahrenstelle erkennt. Die
Maschinen sind zusétzlich
mit einer durchgehenden
Not-Aus-Schiene ausgeri-
stet.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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9.2 2-Pedal-FuBsteueurng
Mit Doppelfunktion, erlaubt
sehr schnelle und bequeme
Bedienung auf der ganzen
Maschinenléange. Die Zu-
stimmungspedal fir den 2.
Bediener ist bei Jorns ein Si-
cherheitsstandard

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Standardausstattung:

e NOT-AUS-Schiene uber die ganze
Maschinenlange

e Not-Aus im FuBpedal fir Ober- und
Biegewange

e Oberwange mit Wasserfalznut

e Unterwange mit MaBlinien 10, 15, 20, 25,
mm Teilung

o Olfilllung

e Befestigungs- und Nivelliermaterial

e Bedienungsanleitung

e Hydraulik mit 2 Geschwindigkeiten,
Sanftlauf+Bremse vor Endlage

e Vorsatzschiene fur Biegewangenbreite
10 mm, abschraubbar

e Ausladung 1250 mm

e zuriickschiebbare Blechauflagen

e Radiusverstellung hydraulisch

e FuBpedal fir 2-mann Bedienung

e Sicherheitszaun mit Laserabsicherung
gemaB CE-Maschinenrichtlinie

* Sonderzubehdr notwendig

Super-Line

Sonderzubehor:

e hydr. Schneidvorrichtung 1,5 oder 3,0 mm

o CNC 800 Grafiksteuerung mit Touch-
Screen

e Programmerweiterung auf 9 Biegewinkel
zu OP 3100

e Anschlaglineal mit 2 parallelen-Nuten

e Hand-Tiefenanschlag zur Positionierung
mit Handrad auf der rechten Seite

e gesteuerter Tiefenanaschlag mit Kipp-
Finger vorne und festen Anschlagpunkt
hinten, positioniert 50 % schneller als
vergleichbare Motor-Anschlége

e gehéartete Wangeneinsatze fir Oberwan-
ge, Unterwange und Biegewange

e Oberwangenvorspannung flr Prazisions-
biegungen

e Super High-Speed-Hydraulik

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-56 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

Jdorns A= .

lhre Vorteile:

e automatische Berechnung der Biegerei-
henfolge mit Steuerung CNC800

o Quick-Cut
Einfaches und rationelles Schneiden
durch Zuschneide-Programm mit Rest-
streifen-Optimierung in CNC Steuerung

e groBer Profilfreiraum hinter der
Oberwange

e hohe Biegegenauigkeit auf die gesamte
Arbeitslange von +/- 1°

e belastungsoptimierte C-Rahmen-
konstruktion, héchste Zudruckleistung

e breite Stander, kraftvoll + genau

e verzugsfreie Rahmenkonstruktion durch
Roboter geschweif3t

e Service durch Maschinen-Stockert

e Anschlag mit 2 Anschlagpunkten, auf
Maschinenlange, frei positionierbar

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

weltwel e Baureihe Norma-Maxi-Super-Line .

NORMA-LINE
linge | Stndars Muis  wangen- Stahl Alu zylinder (Ausfihrung
s St-40 WV2A | Ye-hart 1000 mem
400 Nimm? 800 Nimm? 228 Wi Einlegetiete)
2 mm mm | mm | mm mm | mm | mm |Stick/Typ Stick/Typ = Anzahl . ca.kg
Norma-Line| 100 | 6400 | 1000 | 1250 } 200 | 1.00 | 060 | 150 | 4/L | 4/K24L | 2 3200
100 | 8000 | 1000 | 1260 | 200 | 100 | 060 | 150 | 6/L | 7/K-24L | 3 | 4400
| 126 | 4000 | 1000 | 1250 } 200 | 125 | 080 | 200 | 3/L | 4/K24L | 2 2100
125 | 6400 | 1000 | 1260 | 200 | 125 | 080 | 200 | S/L | 5/K24L 3 3800
| 126 | 8000 | 1000 | 1250 | 200 | 125 | 080 | 200 | 7/L | 7/K24L 4 4900
125 | 10000 | 1000 | 1250 | 200 | 125 | 080 | 200 | 8/L | 9/K24L 5 5600
125 12200 | 1000 1250 | 200 1.256 0.80 2,00 10/L 11/K-24L | 6 7500
160 | 4000 | 1000 _.1.2.5,9_.!__?2_”__._ 150 | 1.00 | 250 4/L | 5/Kk24 | 3 | 2500
150 | 6400 | 1000 | 1250 | 200 | 1.50 l 100 | 250 | 6/L | 7/K24L 4 4200
150 | 8000 | 1000 | 1250 | 200 | 150 | 1.00 | 280 | 8/L | 9/K24L 5 5300
| 150 | 10000 | 1000 | 1250 200 | 150 | 100 | 250 9/L | 11/K-24L 6 6000
| 150 | 12200 | 1000 | 1250 | 200 | 150 | 1.00 | 250 11/L | 13/K-24L 7 7900
Anderungen und Ergénzungen in Ausfiihrung und Funktion bleiben ausdriicklich vorbehalten!
MAXI-LINE
Baugruppe | Typ | Nutz-  Einlegetiefe | Ober- Biegeleistung Stinder  Koppel Biege- Gewicht
: linge 1 Stndard | Mut wangen-| Stahl Alu zylinder  (ausobrung
! i } | | hub | St-40  WV2A  Ye-hart 000 men
_! : ‘ ! | !mmmnw BOE W 220 Wi Einegetiefe)
' ' mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |Stlck/Typ| Stick/yp | Anzahl  ca.kg
Maxi-Line | 150 | @ooo | tooo | 1zou | 2o |10 , 1.00 ‘ zou | s/m | a/kzan |z | zew
150 | 4000 | 1000 | 1250 | 200 | 180 | 100 | 260 | 4/M | s/k2sl | 3 360
150 | 6400 | 1000 | 1250 | 200 | 1.50 | 1.00 | 250 | S5/M  7/K-=24L 4 5100
150 | 8000 | 1000 | 1250 | 200 | 1.50 | 1.00 | 250 | 7/M | 9/K-24L 5 6700
150 | 10000 | 1000 | 1250 | 200 | 1.50 | 1.00 = 250 | 8/M | 11/K24L & 8000
150 | 12200 | 1000 | 1250 | 200 | 1.60 | 1.00 | 250 | 10/M | 13/K24L | 7 10000
200 | 3000 | 1000 | 1250 | 200 | 2.00 | 1.50 | 300 | 4/M | 5/K24S | 3 2900
200 | 4000 | 1000 | 1250 | 200 | 200 @ 150 | 300 | 5/M | 6/K24S | 4 4200
200 | 6400 | 1000 | 1250 | 200 | 200 | 150 | 300 | 6/M | 7/K24S 5 5700
200 | 8000 | 1000 | 1250 | 200 | 200 | 150 | 300 | 8/M | 9/K248 | 7 7800
| 200 10000 1000 1250 200 2.00 150 3.00 10/M 11/K-245 9 9300
Anderungen und Ergénzungen in Ausfiihrung und Funktion bleiben ausdriicklich vorbehalten!
SUPER-LINE
Baugruppe | Typ | Nutz- | Einlegetiefe | Ober- Biegeleistung Stinder  Koppel Biege- Gewicht
: linge 1 Standard | Muti |\wangen- Stahl Alu zylinder (ausbrung
! i 1 | hub ISMO VzA | Yehart 1000 mm
| [ e T g | mm | mm |Stick/Typ Stiick/Typ Anzahl  ca.kg
Super-Line | 300 | 3000 [ 000 [ 1250 | 200 | 300 | 200 [ 400 | 4/ | 4/k28 [ 4 | 360
| 300 | 4000 | 1000 | 1250 | 200 | 300 | 200 | 400 | §/S | 5/K28 | 5 | 4900
!_ 300 | 6400 | 1000 | 1250 | 200 | 300 | 200 | 400 | 7/S | 7/K28 | 7 | 7000
| 300 | 8000 | 1000 | 1250 | 200 | 300 | 200 | 400 | 10/S | 10/K28 | 10 | 9000
| 300 | 10000 | 1000 | 1260 | 200 | 300 | 200 | 400 | 12/S | 12/K-28 | 12| 11400
| 300 | 12200 | 1000 1250 200 3.00 2.00 400 | 15/8 | 15/K-28 16 | 18700
Anderungen und Erganzungen in Ausfiihrung und Funktion bleiben ausdriicklich vorbehalten!
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Klempner, Spengler & Dachdecker

= sstattung/Option orns ms|

Koppelgelenke

Die Biegewange ist auf Koppelgelenken gelagert und je nach Baugruppe verwenden wir die Koppel K-24L. K-24S oder K-28.
Formschéne Radien sowie kratzfreie Blechoberflachen sind das resultat perfekter Hebelverhaltnisse. Fiir Uberlastung sind
die Gelenke mit einer Sollbruchstelle ausgestattet. Das bewahrt die Maschinenwangen jedoch nicht vor Beschéadigung.

Vorsatzschiene Not-Aus-Schiene 2-Pedal-Fusssteuerung

Alle Maschinen kénnen mit geschraub-  Alle Maschinen sind mit einer durchge-  Mit Doppelfunktion, erlaubt sehr
ter Vorsatzschiene geliefert werden. henden Not-Aus-Schiene ausgerustet schnelle und bequeme Bedienung auf
Der abgesetzte Biegetisch bringt viele (Fussbetétigung). der ganzen Maschinenléange

Vorteile fur die Profilfertigung (z.B. statt
16 mm Biegewange nur 10 mm und 6
mm Vorsatzschiene). Blechkassetten
horizontal und vertikal verschiebbar.

Wichtig fiir Ihre Entscheidung zur

Investition!
Tabelle: Richtwerte fiir die maximalen Absténde von Dehnung
Ausgleichsmoglichkeiten

Einfassung in der Wasserebene:

WinkelanschluB, Rinneneinhang, Dachrandeinfassung,
Shedrinne 6 m

Mauerabdeckungen, Dachrandabschliisse auBerhalb der Wasser-
ebene, innenliegende, nicht eingeklebte Dachrinnen mit Zuschnitt
Uber 500 mm 8 m

Scharenlange flir Dachdeckungen und Wandbekleidungen, innen-
liegende, nicht eingeklebte Dachrinnen mit Zuschnitt bis 500 mm,
Hangedachrinnen mit Zuschnitt Gber 500 mm 10 m
Hangedachrinnen mit Zuschnitt bis 500 mm 15 m

Kassetten konnen zuriickgeschoben Diese Richtwerte gelten“nur far die. gestrecktep Langen; von den
werden, so daB die Unterwange fiir Ecken aus gemessen dirfen nur die halben Richtewerte in Ansatz

Profilformen frei wird. gebracht werden.
Jorns bietet den max. Profilfreiraum in
der Maschine, bei max. Zudricklei-
stung.

Blechkassetten in der Abkantmaschine

erlauben ein komfortables Biegen. Die

q maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88  [TYS TG [l HOTLINE for Ire Bestellung
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Ausstattung/Optionen .

Schere bis 3,0 mm
mit mitlaufender Auflagerolle (Option)
Messer einstellbar

Oberwangenverstellung manuell
Ausgleich unterschiedlicher Blechstarken
(Option)

Der Tiefenanschlag Typ 91 mit einem
durchgehenden Anschlagtrager im spe-
ziellen Wabenprofil, mit 4 seitlich stu-
fenlos verschiebbaren Anschlagfingern,
mit Kipp-Drehkopf und gehérteter An-
schlagkante. Der Anschlagtrager ist
durch 2 gehértete Wellen und Kugel-
fihrungen gefiihrt. Der Antrieb erfolgt
durch einen Kleinstrommotor mit ange-
bautem Inkrementalgeber. Da der An-
schlagfinger 2-teilig ist, verstellt sich
der Hinteranschlag maximal um 500
mm. Uber eine Stromschiene werden
die Kippdrehkndpfe automatisch hoch-
bzw. flachgestellt.

(Option)

MeBbereich: 25 - 1000 mm
MeBgenauigkeit: +/- 0,1 mm
Verstellgeschwindigkeit: 250 mm/sec.

Oberwangenverstellung hydraulisch
automatisch tGber CNC 800 (Option)

Feder-Finger
zu Maschinen mit CNC-Steuerung
Messbereich: ab 12 mm

Hand-Anschlag Typ 91 zu Maschinen
mit OP-Steuerung (Option)

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81371 Miunchen, Tel. (089) 777051

Profilrollen-Rollformer

Der Scherenwagen dient gleichzeitig
als Support fir die Profilrollen-Rollfor-
mer. Es kdnnen auch vertikal Profilrol-
len-Rollformer verwendet werden.
(Option)

Oberwangenvorspannung

Die Oberwangenvorspannung ermog-
licht es, jeden Arm der Abkantma-
schine manuell zu verschieben.
Exakte Biegewinkel auch bei max.
Biegeleistung, von 3,0 mm Stahlblech
(Option)

Anschlaglineal mit 2 parallelen T-Nuten
und Kippanschlagpunkten, verstellbar
(Option)

Y _maschinen
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weltweit fiihre Steueru ngen .

OP 3100 Standardsteuerung

Folgende Features sind in der Steuerung enthalten:

esehr einfache Bedienung

ees stehen 2 Betriebsarten zur Verfugung: Hand- und Automatik-
betrieb

oEs sind 9 Satze programmierbar

o Sollwert der Achse wird im Display angezeigt

e Winkeleingabe (iber grossen Drehknopf

o Offnungsweite der Oberwange mit Drehknopf einstellbar

e Schnelle Eingabe des Biegewinkels

e Schnittlange der Schere: Solange die Richtungstaste gedriickt
wird verfahrt die Schere (Option).

Eco Bend 100 Steuerung
Ein-Biegewinkelsteuereinheit Typ Eco 100, festmontiert am
Stander

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert
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weltweit fihren:

CNC 8000 touch

Folgende Features sind in der Steuerung enthalten:

e Touchscreen LCD-Display TF 800x600 farbig

eDateneingabe direkt am Bildschirm (Touchscreen)

e Optische Anzeige fiir Blechhandling

e Touchscreen LCD-Display TF 800x600 farbig

e|m Lieferumfang ist die Software “CopraBend” enthalten. Dieses
Professionelle Programm wurde von der Firma Jorns in enger
Zusammenarbeit mit einer Software-Firma entwickelt die auf
dem Gebiet von CAD-Zeichnungsprogramme absoluten “Top
Level” darstellt. Dank diesem externen Partner ist uns eine Soft-
ware gelungen die das Konstruieren am PC oder direkt an der
Steuerung moglich macht.

e Servicefreundliche Statusanzeige in der verschiedenen Zustan
de der Ein- und Ausgénge angezeigt werden.

09909 frei programmierbare Platze, mit je 31 Biegesatzen, zur
freien Verfugung

e Frei wahlbare Programmnamen

o5 Betriebsarten zur Verfligung: Handbetrieb, Einzelkantung,
Automatikbetrieb, Programmeingabe und Konstruktion

e Anschlag ist von 25 mm-1000 mm

eDer Pressdruck ist fir jeden Satz in Prozent programmierbar

e Schnittlange der Rollenschere ist programmierbar

eDer Biegeradius ist einfach Uber die Zeichnungssoftware pro-
grammierbar. Da Programm berechnet automatisch die gestrek-
kte Lange (sonst nur bei Abkantpressen bekannt).

o Stlickzéhler

o Auftragstimer

eBiegesimulation die de Mitarbeiter optisch zeigt wie er das Blech
zu wenden bzw. drehen hat.

e Automatisches Prégebiegen verwenden wir, um rationell einen
Radius zu biegen.

eDiverse Werkstoffqualitdten wahlbar (Atahl, Alu, Rostfrei). Diese
Angaben sind fur das Programm wichtig. Anhand dieser Daten
berechnet die Software die gestreckte Lange, und den optimalen
Klemmruck.

e Grafische Programmanzeige

e Kantsimulatuion. Zeigt den Biegeablauf des Biegeteils

eBeim konstruieren ist die Vermassung wahlbar fiir aussen und
innen

72 i

Konstruktionsprogramm

Die Profile kbnnen Uber die Eingabemaske (siehe oben) program-
miert werden. jedoch viel schneller und einfacher geht es Uber das
Zeichnungsprogramm. Der Kunde kann dies direkt an der Steue-
rung eingeben. Jedoch die wirtschaftlichere Losung ist, die Pro-
grammierung an einem externen PC. Uber die Diskette kann das
Profil in der Maschinensteuerung eingelesen werden.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88 k
81371 Mlinchen, Tel. (089) 777051

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Maschinen Stockert -

Maschinen Stockert -

.
t
9]

4
[}
<]

2

(%]
c
9]

£

=
[}
n
©
=

+
jud
]

4
Q
<]

=

]
c
(9]

£

=
Q
n
©
=

+
jud
]

4
Q
<]

=

]
c
[}

£

°
Q
n
0

=

+
jud
9]

X
Q
<]

=

]
c
9}

£
Q
n
[

=

Y _maschinen

llC{CI'

erung CNC 8000 Touch .
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Eingabemaske fiir numerische Biegedaten
Hier werden samtliche Daten eingegeben die es fur das erstellen
eines Biegeteils braucht.

v
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Menii Kantfolge

In diesem Programmteil kénnen die verschiedenen Biegeablaufe
simuliert werden. Eventuelle Kollisionen zwischen dem Profil und
der Maschine kénnen hier festgestellt werden und durch &ndern
der Biegefolge umgegangen werden.

i Higty =wr
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Ist/Soll -Werte
Anzeige der aktuellen Werte in Grossdartstellung sowie des ak-tu-
ellen Satzes in der Satzliste.

_Jonf oo = mm] | | R I

s

Grafische Programmiibersicht

Auf Knopfdruck werden 16 Programme grafisch dargestellt. Dazu
ist auch der Programmname sichtbar. Dies erleichtert die Pro-
grammauswahl. Durch beriihren der gewiinschten Grafik, wird
diese vergrdssert dargestellt. bei nochmaligem beriihren gelangt
man direkt in den Kostruktionsmodus. Hier kénnen nun eventuell
gewiinschte Programménderungen vorgenommen werden.

HOTLINE fur Ihre Bestellung

per Fax (08102) 6512 3A-61




Klempner, Spengler & Dachdecker

Menii Kantfolge

CNC 8000 touch o ) In diesem Programmteil kénnen die verschiedenen Biegeablaufe
Fotlgelr:de Features sind zusatzlich zu CNC 500 in der Steuerung simuliert werden. Eventuelle Kollisionen zwischen dem Profil und
enthalten:

der Maschine kdnnen hier festgestellt un durch dndern der Biege-

eTouchscreen 17” LCD-Display TF 1280x1024 farbig folge umgangen werden.

09909 frei programmierbare Platze, mit je 47 Biegesatzen, zur
freien Verfugung

o4 Zudriickfunktionen zum Erstellen eines “Falz”

e Tabelle fur individuelle Winkelkorrektur

eschneller PC-Prozessor
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Im “Automatikbetrieb”
Biegesimulation
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Eingabemaske fiir numerische Biegedaten
Hier werden séamtliche Daten eingegeben die es fur das Erstellen
eines Biegeteils braucht.
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Statusanzeige
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Konstruktionsprogramm

Die Profile kdnnen uber die Eingabemaske (siehe oben) program-
miert werden. Jedoch viel schneller und einfacher geht es uber
das Zeichnungprogramm. Der Kunde kann dies direkt an der
Steuerung eingeben. Jedoch die wirtschaftlichere Lésung ist, die
Programmierung an einem externen PC. Uber einen Datentrager
kann das Profil in der Maschinensteuerung eingelesen werden.

‘m Al 0l o= m

Grafische Programmiibersicht

Auf Knopfdruck werden 16 Programme grafisch dargestellt. Dazu
ist auch der Programmname sichtbar. Dies erleichtert die Pro-
grammauswahl. Durch beriihren der gewlinschten Grafik, wird
diese vergrossert dargestellt. bei nochmaligem berthren gelangt
man direkt in den Kostruktionsmodus. Hier kénnen nun eventuell
gewulnschte Programménderungen vorgenommen werden.
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Klempner, Spengler & Dachdecker

welweil fhre Preise-Norma-Maxi-Super Line .

Maschinen-Grundpreis*

*nicht betriebsbereit, ohne Anschlag, ohne Steuerung,
ohne Schere, inkl. Blechauflagen in der Unterwange,
inkl 2. FuBschalter

NC und CNC Steuerungen

Steuerung Eco 100
ohne Schutzeinrichtung, Steuerung
am Schwenkbugel (fir Handschere SH)

JO 500007

=SS0 Al | Eco Bend m. Eco100/0P2100, Einlegetiefe: 1000 mm

ohne Schutzeinrichtung (nur SH méglich)
Vs:10 mm/s fiir OW

JO510051 | JO100SW-SO-6,4 26.200,-

JO510052 | JO100SW-SO-8 35.500 ,- Steuerung OP 3100/9-fach BV

JO510055 | JO125SW-S0O-4 20.900,- flir Maschinen mit SL-Schere/ohne T.A., auf
JO510056 | JO125SW-S0-6,4 32.300,- Fahrwagen montiert

JO510057 | JO125SW-SO-8 42.400,-

JO500300

Eco Bend m. CNC 50/CNC 700, Einlegetiefe: 1000 mm

mit Schutzeinrichtung (SH/SL méglich)

I EH #

|w|ﬁ| ; Steuerung CNC 50-Tabellensteuerung
JO510151 | JO100SW-SO-6,4 sl s ohne Grafik
JO510152 | JO100SW-SO-8 i JO 500.002 -
JO510156 | JO125SW-SO-4 =il =
JO501157 | JO125SW-S0O-6,4 L e

JO501158 | JO125SW-SO-8

Norma-Line NL 125 LSW, Einlegetiefe: 1250 mm

Steuerung CNC 700 mit Schutzeinrichtung
Touch Bildschirm mit Grafiksteuerung,

|Standard-ldeal (mit hydr. Radiusverstellung) Programmierung durch aufliegen und

4416.030 100-6,4 antippen der Skizze
4416.040 100-8 JO 500.005
Norma Line NL 125
4417.020 125-4
4417.030 | Senior 125-6.4
4417.040 125-8
4417.050 125-10 . -
4417.060 125-12.2 d, Manuelles Anschlagsystem Typ EB nur mit Mobilfinger
- zu Eco100 & OP2100
Norma Line NL 150 g Anschlagsystem manuell 4,0 m + 6,4 m JO 500135
Anschlagsystem manuell 8,0 m JO 500136
4415.415 150-4x1,5 L e
4415.150 150-6.4x1.5 — Mobilfinger Anschlag EB (extra) JO 500155
4415.815 150-8 c
150-10
150-12.2 <
e
Maxi Line ML 150 : Auton?. Ans?h'lagsystem, 1-tlg. Typ EB
m nur mit Mobilfinger
4418.010 |Classic150-3x1,5 zu CNC50 & CNC700 :
4418.020 150-4x1,5 d, Anschlagsystem autom. 4,0m+6m JO 500015
4418.030 150-6.4 m Anschlagsystem autom. 8,0 m JO 500016
4418.040 150-8 " —
4418.050 150-10 q, Autom. Anschlagsystem Typ 91
4418.060 150-12.2 L zu CNC 50 & CNC 700
n_ Anschlagsystem automatisch, 2-tlg., mit

Maxi Line ML 200

automatischem Kipp-Drehfinger einschl.
Federstahlfinger 5-1250 mm

4419.010 200-3x2

4419.020 200-4x2

4419.040 200-8 3.0-6.4m JO 500.010
8.0m JO 500.011

4419.050 200-10 100 m JO 500.012

4419.060 200-12.2 ' ’

12.2m JO 500.013

Kippdrehfingeranschlag Typ 91 (extra) JO 902
Super Line SL 300

. L . e gekropfte Federstahlfinger JO 903
Einlegetiefe: 1000 mm Einlegetiefe: 1250 mm | i\ Eqelistahl fir AnschlagmaB 5-1250 mm

4420.010 | 300-3 JO560000

4420.020 | 300-4 JO560001 Konischer Anschlag zu CNC 700 & CNC 6000
4420'030 300-6.4 JO560002 motor. und Uber Steuerung programmierbar  JO 500.160
4420.040 | 300-8 JO560003

4420.050 | 300-10 JO560004

4420.060 | 300-12.2 JO560005

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

f i
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Handschere - SH -
3 Meter 4415.03 Baureihe Ersatzteil-Nr.
4 Meter 4415.04
6,4 Meter 4415.06 m Scherenseil
8 Meter 4415.08 m - zu SM
10 Meter 4415.10 © o
12 Meter 4415.12 S S
Y o Typ 77(ab 1980)
Hydro-Schere SM c 2 Typ 78 JO1620
auf Schiene, montiert < 5
3m 4415103 b
4m 4415.104 Y= . Norma-Line NL 100
6,4m 4415.106 = g
8m 4415.108 m 3 4-1,25 JO1615
10m 4415.110 ‘Q Standard100-6,4 IDEAL
122m 4415.112 3 g 100-8
oy
Hydraulische Schere 3 mm (SM3) ™ — g Norma Line NL 125
3.0m JO 500070 2 o 125-4 JO1615
40m JO 500070 g 125-6 JO1620
6.4m JO 500071 ﬂ. 2 125-6.4 JO1622
8.0m JO 500072 n 125-8 JO1625
10.0m JO 500073 E’ 125-10
122m JO 500074 5 125-12.2
©
=
Spezial-Schmierfett JO1560 t Norma Line NL 150
in Kartusche, 400 g, fir SM Schere *g
2 150-4 JO1615
(2]
Ersatz-Rollenmesser aus HSS JO1574 S 150-6 JO1620
Abmessung 80x8 mm, Bohrung 28 mm £ 150-6,4 JO1622
alte Ausfiihrung bis ca. 1979 2 150-8 JO1625
Ersatz-Rollenmesser aus HSS JO1575 = 150-10
“ORG-Ausflihrung” = 150-12.2
Abmessung 80x10 mm, Bohrung 42 mm S
neue Ausflihrung fir alle Rollenscheren Typ SM 1,5 & Maxi Line ML 150
c
Ersatz-Rollenmesser aus HSS JO1577 jg) 150-3 JO1610
Abmessung 80x10 mm, Bohrung 42 mm § 150-4 JO1615
neue Ausflhrung fur alle Rollenscheren Typ SM 1,5 = 150-6.4 JO1622
Ersatz-Rollenmesser aus HSS JO1590 £ 150-8 JO1625
fur alle Scheren Typ SM 3 § 150-10
& 150-12.2
Stiitzrolle zu SM/SF/SM3/SF3 4415.115 <
Hydraulik links von der Maschine £ Maxi Line ML 200
Q
n
Blechauflagetisch (in der Unterwange zurickstellbar) 2 200-3
Preis flr Neulieferung mit der Maschine £ 200-4 JO1628
3 Meter 4415.303 2 500-6 JO1626
4 Meter 4415.304 & 200-6.4 JO1622
6 Meter 4415.306 c ’
200- JO1627
8 Meter 4415.308 £ 8 0
" . . = 200-10 JO1629
fur Nachlieferung Mehrpreis auf Anfrage § 200-12.2
s .
FuBsteuerung (2. FuBschalter) © Super Line SL 300
2-teilig fir alle Maschinen mit Not-Aus-Funktion fir Ober- und _“g
Biegewange 4415.40 53) 300-3
5] -4 162
Hydr. Radiusverstellung fiir CNC 50/600 £ 288_6 j81 222
6 Meter SL/SML 2 Zylinder ~ JO 500031 2 300-8. 101627
8 Meter 2 Zylinder  JO 500031 £ 300-10 101629
. Q
10/12 Meter 3 Zylinder  JO 500032 3 300-12.2
Achtung: Berechnung fur die Winkelkompensation funktioniert nur (2
mit der hydraulischen Radiusverstellung :%) Scherenseil JO1632
Q
. . @ 10,30 m, fur 4 -Meter SL Schere,
fﬂ-;?]fphrg;egewmkel-Vorwahl zu OP 21‘?‘?15 50 = mit Ausklinker o. Kurzverlangerung
Parallelan_sthag mit Handkurbel _ _ %'j Scherenseil JO1633
50-1000 mit je 4 Anschlagzungen 3 - 6,4 Meter mit 2 Spindeln 2 15,08 m, fiir 6,4 -Meter SL Schere,
sio fir & 3423061%1 < mit Ausklinker o. Kurzverlangerung
ito fir 8 m o k=
oy
Zusatzfinger fur Handanschlag Typ 91 Jo 500140 §

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

1.1 Anschlag TwinMatic
Der Klemmfinger kann
Flachblech greifen und in
geschlossenem Zustand
auch als normaler Hinteran-
schlag verwendet werden.
So kénnen minimale Schen-
kellangen von 25 mm ge-
kantet werden. Der
Verfahrweg betragt 25 mm-
1150/1300 mm und ver-
schiebt mit einer
Geschwindigkeit von 250
mm/sek.

1.2 Anschlag TwinMatic
Dieser Greiffinger kann ab-
gekantets Blech bis zu
einer Schenkelhéhe von 40
mm Ubergreifen. Der Ver-
fahrweg betragt 150- mm-
1150/1300 mm und ver-
schiebt mit einer Geschwin-
digkeit von 250 mm/sek.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81371 Minchen, Tel. (089) 777051
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1.3 TwinBend

Beim Anschlag 91 betragt
der Verfahrweg 25 mm -
1150/1300 mm (Federfinger
10-1150/1300 mm) und ver-
schiebt mit einer Geschwin-
digkeit von 250 mm/sek.

2 Konischer Anschlag
Die max. Konizitat betragt
bei einer 6.4 m Maschine
2% (Option)

1.4 Kurzteilklemmfinger
Erlaubt kurze Bleche ab
einer Lange von 70 mm
rechtwinklig einzuspannen

3 SL- und SL3-Schere
Alle Anlagen kénnen mit
einer Schneidvorrichtung
SL fur 1,5 oder SL3 flr 3
mm Blechstarken ausger-
stet werden.

Der Scherenwagen dient
gleichzeitig als Support fur
den Profil-Rollen-Rollfor-
mer. Die Systeme sind mit
einem mehrstraligen Uber-
wachungssystem und
einem Sicherheitsmecha-
nismus ausgerustet

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512

3A-65



Klempner, Spengler & Dachdecker

KEEE TWIN-Matic/ TWIN-Bend [ ]

Stahl Inox Alu Stander  Anzahl  (Ausfirung  Klemmfinger u. finger einheit
St-40 V2A  Yr-hart 1150 mm) Obergreifer Typ 91
mm mm mm Anzahl mm Typ/Stiick ca.kg Standard Option  Anzahl  Anzahl
4x125 | 1.25 0.80 2.00 3 1600  K24-06 @ 5200 3 4 4 2
6.4x125 1.25 0.80 2.00 4 1700 K24 -08 7500 4 5 4 2
8x125  1.25 0.80 2.00 5 1700 K24-10 8900 5 6 4 3
10x1.25 1.25 0.80 2.00 6 1750 K24 -12 10800 6 7 6 4
122x1.25 1.25 0.80 2.00 8 1600 K24-16 13800 - 8 9 6 5
4x1.5 '!.50 1.00 2.:50 3 1400 K24 - 06 6100 3 4 4 2
64x15 150 1.00 2.50 5 1300 K24 -10 10500 4 6 4 2
8x1.5 1.50 100 | 250 7 1180 K24 -14 14200 5 6 4 3
10x15 150 1.00 2.50 8 1270 K24-16 16000 8 9 6 5
122X 1.5 150! 1.00 2.50 10 1230 K24 - 20 20000 9 10 6 ]
4x2 2.00 1.50 3.00 4 1020  K24-08 7500 3 4 4 2
6.4x2 2.00 1.50 3.00 1100  K24-12 11400 5 6 4 2
8x2 2.00 1.50 3.00 8 1020 K24 - 16 15500 6 7 4 3
10x2 2.00 150  3.00 9 1130 | K24-18 17400 8 9 6 4
122x2 | 200 1.50 3.00 12 1020  K24-24 | 21400 11 12 6 5
4x3 3.00 2.00 4.00 5 910 K28 - 10 13000 4 4 2
6.4x3 3.00 2.00 4.00 7 910 K28 - 14 18000 6 4 2
8x3 | 300 | 200 | 400 | 9 910 | K28-18 | 26000 8 4 3
10x3 3.00 2.00 4.00 11 910 K28 - 22 30000 10 6 4
12.2x3 3.00 2.00 4.00 14 910 K28 - 28 36000 13 6 5
I e |
S | Lz s . =
S ]
i 2
= > e
W " 1 -
i — f B
;_ :=
;==  —
- [ [ [~ S — e [
ST Al e e = iR T T= i miimiEl JiE] T ] e

6.1 Zeichnung erstellen

Sie kénnen alle Profile einfach und
bequem erstellen: Schritt flr Schritt
wird das Biegeteil am Bildschirm oder
an einem externen PC konstruiert. Die
wichtigen Daten wie Schenkellange,
Biegewinkel, Radius, Anschlag, Blech-
dicke und Blechqualitat werden vom
Programm autom. erfragt.

§ I R VRV  J  f

6.4 Ablage Ordner

Die CNC8000 Touch-Steuerung arbei-
tet aud Windows-Basis. Damit kénnen
Sie lhre Profile einfach in Ihren eige-
nen Ordnern speichern. Zusatzliche
Méglichkeit, die Profile nach vordefi-
nierten Kriterien zu suchen und zu
offnen

6.2 Statusanzeige/Handbetrieb
Samtliche Ein- und Ausgénge kénnen
kontrolliert werden. Die Twin kann
auch im Handbetrieb betétigt werden

6.5 Skizzenmodus

Ein Skizzenmodus bringt eine weitere
Erleichterung beim Erstellen des Profi-
les direkt auf der Touch-Screen-
Steuerung

6.3 Automatikmodus/
Arbeitssimulation

Nachdem Sie das Profil konstruiert
haben, kénnen Sie die Umsetzung mit
einem Biegesimulationsprogramm te-
sten. Das Programm wird Ihnen auch
mdgliche Kollisionen anzeigen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
3A-66 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051 A
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Ausstattung/Optionen TWIN MATIC .

Standardausstattung: lhre Vorteile:

o NOT-AUS-Schiene (iber die ganze Maschinenlange o Quick-Cut

o Not-Aus im FuBpedal fiir Ober- und Biegewange Einfaches und rationelles Schneiden

e 10 mm Sicherheitsstop im Handbetrieb durch Zuschneide-Programm mit Rest-

e Oberwange mit Wasserfalznut streifen-Optimierung in CNC Steuerung
o Olfiillung e groBer Profilfreiraum hinter der

e Befestigungs- und Nivelliermaterial Oberwange

e Bedienungsanleitung e hohe Biegegenauigkeit auf die gesamte
e Hydraulik mit 2 Geschwindigkeiten, Sanftlauf+Bremse vor Endlage Arbeitslange von +/- 1°

e Vorsatzschiene fur Biegewangenbreite 10 mm, abschraubbar e belastungsoptimierte C-Rahmen-

e Radiusverstellung konstruktion, héchste Zudriickleistung

e zurlickschiebbare Blechauflagen e breite Stander, kraftvoll + genau

e FuBpedal fir 2-Mann Bedienung e verzugsfreie Rahmenkonstruktion durch
e Oberwangenvorspannung fiir Prézisionsbiegungen Roboter geschweiBt

e Ausladung 1150 m e Service durch Maschinen-Stockert

e groBer Freiraum hiner den Wangen gewahrleistet nahezu
unbegrenzte Méglichkeiten der Profilherstellung

e Farbe: lichtblau

e High-Speed-Hydraulik

Hydraulik:
Die Hydraulik ist servicefreundlich hinter der Maschine plaziert.

Spannung:
400V /50 Hz /3 Ph

Anschlag:

In der TWIN-MATIC sind bis zu 8 fest positionierte Anschlagtrager eingebaut.

Von einem zentralen Servonantrieb werden alle Anschlage Uber eine durchgehenede Welle angetrieben.
Die Doppelanschlage verfahren Gber THK-Rollenflhrungen.

a. Greifer fUr Flachblech mit denen eine minimale Schenkellange von 22 mm gekantet werden kann
Messbereich 22 mm — 1150 mm
Messgenauigkeit  +/-0.1 mm
Verstellgeschwind. 250 mm / sek.

b. Ubergreifzange die bereits gekantete Teile mit einer Schenkelhdhe bis 40 mm Héhe (ibergreifen und Klemmen kann. Klemm-
position wird Uber einen programmierbaren Offsetwert festgelegt.
Messbereich 105 mm — 1150 mm
Messgenauigkeit  +/-0.1 mm
Verstellgeschwind. 250 mm / sek.
Wichtig:
Die Anschlagtrager mit den zwei Klemmsystemen kénnen nur zwischen den Stéandereinheiten fest eingebaut werden.
Sicherheit:
Die Maschine ist links, rechts und hinten mit einem festen Gitterzaun abgeschlossen. Der Zutritt zu den Biege- und Klemmwangen
wird durch eine Lichtschranke Uberwacht und schaltet bei unbefugtem Zutritt sofort alle Funktionen auf Hand-Modus und muss vor
Wiederbeginn auf der Steueruung quittiert und neu gestartet werden.

Aufbau:
Maschine in stabiler Schweisskonstruktion mit Stander, Arme und Spannzylinder, Koppelgelenke auf einem Grundrahmen montiert.

Sonderzubehér:
e hydr. Schneidvorrichtung 1,5 oder 3,0 mm
e gehéartete Wangeneinsatze fir Oberwange, Unterwange und Biegewange

e Ausladung 1300 mm oder 1500 mm

e konischer Anschlag

e Rollformeinsatze zum Aufbau auf Scherenwagen

e zusatzliche Anschlageinheit um 2 Profile (z.B. 2 m) gleichzeitig zu kanten

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Finger TwinMatic

Der Klemmfinger kann Flachblech grei-
fen und in geschlossenem Zustand
auch als normaler Hinteranschlag ver-
wendet werden. So kdnnen minimale
Schenkellangen von 25 mm gekantet
werden. Der Verfahrweg betragt 25
mm-1150/1300/1500 mm und ver-
schiebt mit einer Geschwindigkeit von
250 mm/Sek.

Seitenansicht Wangensatz

Ausstattung/Optionen TWIN MATIC .

Finger TwinMatic

Dieser Greiffinger kann abgekantetes
Blech bis zu einer Schenkelhéhe von
40 mm ubergreifen. Der Verfahrweg
betragt 150 mm-1150/1300/1500 mm
und verschiebt mit einer Geschwindig-
keit von 250 mm/Sek.

Finger TwinBend

Der Standard-Anschlagfinger, wie er
seit Uber zehn Jahren bei unseren Ab-
kantmaschinen verwendet wird. Der
Verfahrweg betragt 25 mm-
1150/1300/1500 mm (Option: Federfin-
ger 12 mm-1150/1300/1500 mm und
verschiebt mit einer Geschwindigkeit
von 250 mm/Sek.

Durch den Einsatz einer oberen und unteren Biegewange muss das Blech nicht
mehr gewendet und gedreht werden. Damit verkurzt sich die Produktionszeit um
ein Vielfaches. Wahrend die eine Biegewange abeitet, kann die andere maximal
295 mm aus dem Biegebereich gefahren werden. So entsteht der Freiraum, der
fur den Arbeitsprozess bendtigt wird. Mit einer zuséatzlichen Verstellméglichkeit
(gelbe Einheit), kann die Biegewange entsprechend vorgespannt werden, um pra-

zise Profilteile zu erhalten.

Konischer Anschlag
Die maximale kumulierte Konizitat be-
tragt bei einer 6,4 m Maschine 2%.

und Pult am externen Bedienpult.

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
3A-68 81371 Miinchen, Tel. (089) 777051

Ubergreifer
Es kénnen auch Bleche gehalten wer-
den die bereits (iber eine Abkantung
verfiigen.

Radiusverstellung
Uber Zahnradgetriebe

maschinen
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Zeichnungen erstellen

Mit unserer eigens entwickelten Zeichnungssoftware kénnen Sie
alle Profile einfach und bequem erstellen: Schritt fur Schritt wird
das Biegeteil am Bildschirm oder an einem externen PC konstru-
iert. Die wichtigen Daten wie Schenkellange, Biegewinkel, Radius,
Anschlag, Blechdicke und Blechqualitét werden vom Programm
automatisch erfragt.

Ablage Ordner
Die CNC5000 Steuerung arbeitet auf Windows-Basis. Damit kon-
nen Sie lhre Profile einfach in Ihren eigenen Ordnern speichern.
Das Programm bietet zuséatzlich die Mdglichkeit, die Profile nach
vordefinierten Kriterien zu suchen und zu 6ffnen.

SF-Schiene

Bei der Schere SF wurde grosser Wert auf eine schlanke
Bauweise gelegt um gentigend Freiraum fur Profile zu er-
halten. Die komplette Schere ist auf einer Linearflihrung
montiert. Der Scherenwagen dient gleichzeitig als Support
fur die Profillrollen-Rollformer.

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

ool ey
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Statusanzeigen/Handbetrieb
Samtliche Ein- und Ausgénge kénnen kontrolliert werden. Die Twin
kann auch im Handbetrieb betétigt werden.

Automatikmodus/Arbeitssimulation

Nachdem Sie das Profil konstruiert haben, kdnnen Sie die Umset-
zung mit einem Biegesimulationsprogramm testen. Das Programm
wird lhnen auch die Kollisionen anzeigen.

Steuerung CNC 8000

mit Touchscreen TFT Farbdisplay (17”) und bedienerfreundlichen
Software. Die Steuerung ist auf einem Fahrstander rechts neben
der Maschine montiert. Betriebssystem: Windows XP mit Pentium-
Prozessor. Es gibt 3 Hauptfunktionen: Programmierbetrieb, Hand-
betrieb und Automatikbetrieb. Die Kantteile kbnnen mit einem CAD
Zeichnungsprogramm direkt und einfach am Steuerpult oder an
einem externen PC gezeichnet werden und anschliessend tiber
eine Kantsimulation am Bildschirm “Schritt fur Schritt” abgefahren
und auf Machbarkeit geprift werden. Ein Arbeitsprogramm kann bis
zu 31 Programmschritte aufnehmen. Der Programmspeicher erlaubt
die Aufnahme von 1000 Arbeitsprogrammen. Uber eine eingeblen-
dete Tastatur sind Texte und Informationen bequem und einfach ein-
zugeben. Parameterdaten flir alle Bewegungen werden individuell
angepasst. Arbeitsprogramme, Programmierinformationen und Ma-
schinenparameter kénnen auf einen USB-Flash Key abgelegt wer-
den. Die Speicherkapazitat des Memory Stick betragt 64 MB und
entspricht ca. 5000 Programmen zu je 30 Programmzeilen. Zu
jeder Maschine liefern wir zusétzlich eine Software fir einen PC-Ar-
beitsplatz.
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Klempner, Spengler & Dachdecker

weltweit fihre

Eco Twin 125 + 150 .

Durch die Verschmelzung der Standardmaschine Maxi-Line und einer TwinMatic sind die Eco-TwinMatic-125 und die Eco-TwinMatic-150
entwickelt worden. Diese Konstruktion entspricht den hohen Qualitatsanforderungen, die das hochproduktive Doppelbeigen verlangt, trotz
eines kostenglinstigeren Grundaufbaus der Maschine. Diese leichtere Bauweise ist auch als Version TwinBend mit Anschlag 91 erhaltlich

1.1 Anschlag

Eco-TwinMatic 125/150

Fir den autom. Betrieb kann der
pneumatische Kombi-Klemmfin-
ger das flache Blech an zwei Po-
sitionen greifen. Verfahrweg
15-1150/1300 mm, Geschwin-
digkeit 250 mm/sek.

1.2 Anschlag

Eco-TwinMatic 125/150

Fir den autom. Betrieb kann der
pneumatische Kombi-Klemmfin-
ger abgekantetes Blech bis zu
einer Schenkelhéhe von 25 mm
Ubergreifen. Verfahrweg 70-
1150/1300 mm, Geschwindigkeit
250 mm/sek.

1.4 Kurzteilklemmfinger
Erlaubt kurze Bleche ab einer
Lénge von 142 mm rechtwinklig
einzuspannen

1.5 Anschlag

Eco-TwinBend 125/150

Flr Kunden mit kleinen Serien-
gréBen kann mit dem Tiefenan-
schlag 91 die Maschine auch als
halbautomatische Doppelbiege-
maschine ausgerustet werden.
Verfahrweg 25-1150/1300 mm
(mit Federfinger 10-1150/

1300 mm)

1.3 Anschlag

Eco-TwinMatic 125/150

Fur den halbautom. Betrieb kann
der pneumatische Kombi-Klemm-
finger in geschlossenem als nor-
maler Tiefenanschlag verwendet
werden. Verfahrweg 8-1150/1300
mm, Geschwindigkeit 250
mm/sek

2 Konischer Anschlag

Die maximale Konizitat betragt
bei einer 6,4 m Maschine 2%
(Option)

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Eco Twin 125 + 150 .

Durch das Positiv-negativ-Biegen mit zwei Biegewangen sind die TwinMatic und die TwinBend flexibler und ein Mehrfaches schneller
als herkémmliche Abkantmaschinen. Dank der Schutzeinrichtung an der TwinMatic ist ein sicheres Arbeiten gewéhrleistet. Ein Zaun
und eine Lichtschranke verhindern das Betreten des Gefahrenbereichs. Die vollautomatische Eco-TwinMatic und die halbautomatische
Eco-TwinBend sind in den Langen 3.2, 4, 6.4, 8, 10 und 12.2 m erhéltlich

Sie kdnnen Eisenblech bis zu einer Dicke von 1.5 mm (400 N/mm?) verarbeiten. Die Elnlegetiefe betragt 1150/1300 mm. einzigartig ist
die verstellbare Winkelkompensation an der Biegewange, um das naturliche Uberbiegen des Bleches zu korrigierren.
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CNC8000 Twin-Steuerung

« Touchscreen 17” TFT Farbdisplay mit 425 mm sichtbaren Diagonalen
+ 7 CNC gesteuerte Achsen (Oberwange, obere und Biegewange, obere und untere Biegewangenverschiebung, Klemmfinger, Anschlag)
« externe Programmiersoftware

« Service- und Diagnosemodul

« USB-Flash-Speicher

+ 128 MB Hauptspeicher und 20 GB Harddisk

« Software Updates ohne Hardwarewechsel

» modernste CAN-Bus-Technologie

« netzerkfahig flr Ferndiagnose

« Skizzenmodus

1 Handlingtisch
Der Handlingtisch ist mit Kunst-

2+3 Handlingtisch
Jeweils 4 Arme kénnen pro Tisch mit einer Fus-

stoffschienen versehen, um ein
Zerkratzen des Bleches zu verhin-
dern. Der Tisch kann mit 2 Tonnen
Blech und die Auszugsarme mit je
50 kg beladen werden

spedalsteuerung zur Maschine gefahren wer-
den,um das Blech einfach zur Maschine fihren
zu kénnen. 2000x1200mm x 1045 Auzug 800
mm. Fir langere Maschinen kénnen mehrere 2-
Metertische nebeneinander gestellt und indivi-
duell angesteuert werden.
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Klempner, Spengler & Dachdecker
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Technische Daten:

max. Vorschubweg: 35 mm
autom. Vorschub: stufenlos einstellbar
Hubeinstellung: Einzel- 0. Dauerhub
Hubzahl die Minute: max. ca. 120
Materialstarke: 0,8 mm VA,
1,5 mm Stahl
1,5 mm Alu/Kupfer
Werkzeugaufn. o: 60 mm
DruckluftanchluB: 2-5 bar
Gewicht ca.: 500 kg
Motorleistung: 1,5 kW
MaBe: 910x1120 mm
Gerauschentw.: 68 dba
Tischausladung: 280 mm
verstellbarer Anschlag kleinste Streifenbreite o. Beilegen: 50 mm

mit Skala
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Lochblechstanze
Die Maschine verarbeitet Blechstreifen bzw. Verschnitt- und Rest-
blechmaterial aus Kupfer, Aluminium, Stahl oder Zinkblech zu hoch-

wertigen Lochblenden fur Fassaden-, Dach-, Firstbeltftung oder
Kiesleisten

- hohe Flexibilitdt durch Einsatz direkt auf der Baustelle
- Luftdurchsatz durch Lochform und Teilung frei einstellbar

- Standard Werkzeuge fur 0,8 mm Edelstahlblech, 1.5 mm Stahl
blech und 1,5 mm Kupferblech

- individuelle Stanzformen durch flexiblen Werkzeugeinsatz
- pneumatische Spannung der Blechstreifen
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4425.100 & - Ausladung 280 mm, Kleinste Streifenbreite ohne Beilage 50 mm

§ Best.-Nr.  Ausflihrung € Stiick
é 4425.000 WEST Lochblechstanze Typ V3.2 mit 14.990,-
5 stufenloser Vorschubgeschwindigkeit

£ 4425.100 Maschinen-Untergestell 515,-
2 | 4425.110 Langloch-Stanzwerkzeug 29x8 1.150,-
2 | 4425.115 Langloch-Stanzwerkzeug 4x25 1.150,-
L | 4425.120 Langloch-Stanzwerkzeug 45x10 1.180,-
0 14425.125 Rundloch-Stanzwerkzeug 6xd4 1.150,-
S |4425.130 Rundloch-Stanzwerkzeug 5xd8 1.295,-
7 14425.135 Rundloch-Stanzwerkzeug 7xd5 1.215,-
2 [4425.140 Rundloch-Stanzwerkzeug 3xd5 1.215,-
‘5 | 4425.145 Langloch-Stanzwerkzeug 40x6,5 1.150,-
§ 4425.150 Langloch-Stanzwerkzeug 30x5 1.150,-
. | 4425.155 Langloch-Stanzwerkzeug 45x6,5 1.150,-
T 14425.160 Langloch-Stanzwerkzeug 45x6 1.150,-
4
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Klempner, Spengler & Dachdecker
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Blechcoil -
Abwickeln ein Thema mit Variationen

T L
Al
Ly

1940.00 x 2170.00 x 1420.00

Variante1

Motor-Abwickelhaspel
mit hydr. Spreizung, 1250 mm/2000 kg

varianie o

Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick

4462.1252 Coil-Aussen-@ max.: 1.300 mm 15.800,-
Coil-Innen-@ min/max.: 350/550 mm
mit Schutzvorrichtung geg. Aufschlagen
des Blechs, mit Fotozelle zur Bandschlau-
fentiberwachung, 6 Stk. Coilbegrenzungsarm
mit Schnellverriegelung

' Variante 6

Variante 3

Motor-Abwickelhaspel
mit hydr. Spreizung, 1250 mm/5000 kg

Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick

4462.1255 Coil-Aussen-@ max.: 1.300 mm 21.500,-
Coil-Innen-@ min/max.: 450/550 mm
bei Bestellung festzulegen
mit Schutzvorrichtung geg. Aufschlagen
des Blechs, mit Fotozelle zur Bandschlau-
fentberwachung, 6 Stk. Coilbegrenzungsarm
mit Schnellverriegelung

]
P
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3900.00 x 2170.00 x 2730.00 Variante 7

‘ maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Langs- und Querteilanlagen FWRSTNER

- Mehrfach-Abcoilanlagen

- Querteilanlagen

- Richt-Langs- und Querteilanlagen

. Spalt- und Umcoilanlagen

- KanalstraBen fir rechteckige Luftkanéle
- RohrstraBen far Isolierrohre

- Auf- und Abwickelhaspeln

Kein Verlust von Rohmaterial

Ein - Mann - Bedienung

RICHTEN - SPALTEN - ABLANGEN

COIL - TECHNIK FUR PROFIS -
DENN IM ZUSCHNITT LIEGT DER GEWINN

Einzelmaschinen oder Komplettanlagen fir Blechzuschnitte vom
Blechcoil mit einer max. Breite von 2000 mm und Blechdicke 2 mm

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Langs- und Querteilanlage KA-TS

fur Bauspengler, Hallenbauer, Fassadenbauer und Industrie
ohne Abwickelhaspel

Tisch TI: manuell einstellbare Coilflihrung mit Kugellagern
Kompaktanlage: Messerwellen g 100 mm, 5 Stahlmesser,
motorbetriebene Wellenzustellung

Tafelschere TS: elekir. Tafelschere mit Stahimessern
Steuerung SPS-F1 POTI: Bedienung Uber Potentiometer,
Ein- und Mehrfachprogramm

Technische Daten:

Coilgewicht: max. 5.000 kg

Blechbreite: min 250 bis max. 1250 mm

Blechdicke: min. 0,40 bis max. 1,50 mm Stahl 400

N/mm’ mit 3 Spaltmesser

Geschwindigkeit: ~ max. 25 m/min. mit Potentiometer
einstellbar

Materialien: Stahl, Kupfer, Titanzink, Alu, etc.

MaBe: 5x2,30x2,20 m

Gewicht: ca. 3.300 kg

Spalten/Querteilen mit Rollenschere/1250x1,5 mm mit 3 Messern € 26.100,-
Spalten/Querteilen mit Tafelschere/1250x1,5 mm mit 3 Messern € 35.800,-

Optionen:
Richtanlage/autom. Abfalloptimierung/VA-Messer/Abwickelhaspeln

Y _maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Spalt-o-mat S-O-M 1
mit Hand-Ablangschere
flr 90° Schnitte und elek-
tromechanischen Lan-
genmesszéhler

FLIRSTNER
Nl eRANESSING
Einstiegs—Modell

Langs- und Querteil - Spaltmaschine mit elektromechanischer
Langenmessung Genauigkeit + - 20 mm auf 2000 mm L&nge manu-
elle Oberwalzen-Verstellung zum Abtafeln

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Modell S-O-M 1 Leistung Stiick
mit Einlauf-Rollentisch mit 2 1000 mm
verstellbaren Blechfiihrungen DurchlaB
motorische Transportwalzen 1,0 Stahl
70 mm o Messerwalzen mit 3 0,6 VA
VA Messerpaaren mit einstufigen
Drehstrom-Antrieb 400V
4440.100 mit Hand-Querteilschere fiir 90° 12.995,00

Spaltanlage mit LM

€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stick
4440.1250 1250 mm Bandbreite mit 10.500,00

3 Messerpaaren,

Schnittleistung:

2 Messer bis 1,0 mm Stahlblech/1,25 CU
3 Messer bis 0,8 mm Stahlblech/1,0 CU ,
Bestehend aus:

Langenmesseinrichtung

autom. Abschaltung

man. Querscherre vor oder hinter

der Messerwelle

1 Paar Gummitransportrollen/Bremsmotor
Gewicht ca. 350 kg

LxBxH ca. 1650x1650x1000 mm

mit Abrollmulde bis ca. 200 kg belastbar

Spaltanlage MSS 1250

Langs-und Querteilanlage. Ausgestattet mit 4 Rollenmesserpaaren,
Edelstahl-Einlauftisch, elektrischer Querteil-Rollenschere mit auto-
matischen Schnitt, Spezialsteuerung fir Einzel- und Dauerlauf.
Offnen der Oberwelle manuell tiber Excenter. Mit Positionier-Steu-
erung 198 Speicherplatze Automatik fiir Verschnittoptimierung. Fol-
gende Zusatzoptionen sind erhéatlich: Erweiterung bis zu 10
Messerpaaren, abhéngig von der Materialdicke, 3 Walzen-Richtan-
lage, Quertrennung mit Motortafelschere, automatischer Schnitt

Leistung €

Best.-Nr. Technische Daten 1250x1,25 mm  Stlick

4453.950 Band-Einlaufbreiten 300 bis 1250 mm 25.000,-
Materialdicken Stahl bis 1,25 mm Vorschub—
geschwindigkeit max. 22 m/min. regelbarer

Antrieb: 400 V, 1,1 kW Bremsmotor zum

Spalten 0,75 kW Bremsmotor fir Quertrennung
Abmessung: LxBxH 1550x2420x1350 mm

Gewicht ca.: 1750 kg

4453.951 Mehrpreis fur 3-Walzen-Richteinheit 4.100,00

4453.952 Spaltmesser-Satz zusatzlich 400,00

4453.953 Motor-Tafelschere anstelle Rollenschere 10.220,00

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 8 94-88
81371 Miinchen, Tel. (089) 777051
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Spaltanlage MST 1250

mit 5 Messerpaaren und man. Oberwellenverstellung, mit Stapler-
schuehen am Grundrahmen montiert, mit Rolleneinlauftrichter,
Geschwindigkeit bis max. 25 m/min.

€
Stiick

35.800,00

Best.-Nr.

4441.1250 5-FE-HOV-25-TS1250, GR2-SPS-1,
400 V-16 Amp, Gewicht: 1.700 kg,
Farbe: grau/weiB
Anordnung 3: Blechzulauf links nach rechts
Spaltleistung bei 5 Messerpaaren: bis 1,0 mm Stahl
bei 4 Messerpaaren: bis 1,25 mm Stahl
bei 3 Messerpaaren: bis 1,5 mm Stahl

Alle Preise ab Werk ohne Verpackung, Aufstellung, und Inbetriebnahme

maschinen
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Langs- und Querteilanlag FWRSTNER

Ausriistung:

« Blechfuihrungstisch mit festen und beweglichem Anschlag HFA

» Mot. Transportwalzenpaar @ 70 mm

» Messerwellenpaar @ 100 mm mit 5 Messerpaaren flr Stahl

+ Messerwelle unten fix, obere Welle motorisch zustellbar

- Ablangschere elektrisch AS e mit Blechranderkennung und 2-stufi
gem Drehstromantrieb

« drehzahlvariabler Antrieb F25

+ Steuerung fiir Kleinmaschinen SPS-M1 + 0,50 mm/2000 mm Léange

Optionen:

» motorischer Fuhrungsanschlag MFA

» Messer flr Edelstahl MPCR

« Abstreifringe fur Streifen <200 mm AP

» motorische Oberwellenverstellung MOV
« digitale Messerpositionsanzeige MP

« Folien-Abwickelgerat FAG

« Tafelschere elektrisch TS

Langs- und Querteilanlage Multicut MC
(MST-AS) “Die Komplette”

Die komplette Ausstattung ist das Markenzeichen der Multicut MC

1250. Sonderfunktionen, die von Spenglern immer wieder gefordert Technische Daten:

werden, gehoren zur Standardausriistung der Multicut MC 1250. - Bandbreite: max. 1250 mm
« Blechstérke: max. 1,00 mm Stahl mit 5 Messerpaaren
Optimale und schonende Blechflihrung durch prézisen und einfach E'nﬁzgflﬁ'si:fmg: Tag's%?ggoﬁgnfrﬁllffr:V'Cht
einstellbaren Anschlag sowie durch sanft anlaufenden Einzug mit . G:schvgin(éi .keit- max’ 25 m/min. F25 g€
Gummiwalzen. Erhéhte Vorschubgeschwindigkeit der Bleche bis . Coil ewicht'g : max- 1x1000 k.
max. 25 m/min. drehzahlvariabel mit FU. 5 Messerpaare zum Spal- 9 ’ . 9
ten von Stahl und Edelstahl fir meBgenaue und flexible Zuschnitte.
Die Messer sind beidseitig einsetzbar und nachschleifbar. Motrische £
Messeroberwellenverstellung zur Abfalloptimierung und zum ra- Best-Nr. Ausfiihrung Modell MST 1 Leistung Stiick

schen Wechsel von der Spaltanlage zur reinen Ablanganlage.

mit Einlauf-Rollentisch mit 2 1250 x 1,0 mm
verstellbaren Blechfihrungen bei 5 Messer
motorische Transportwalzen
70 mm g mit 5 1250 x 1,5 mm
Messerpaaren, Messerwelle bei 3 Messer
100 mm @ mit 2-stufigen
Antrieb 3+12 m/min.

4440.125 mit Motor—Ablangschere 26.100,-
(Abwickelhaspel nicht enthalten)

Prézise und gratfreie Querschnitte mit der bewahrten elektrischen
Ablangschere, ausgestattet mit einem Messerpaar fir Stahl- und
VA-Bleche. Schnelleres Ablangen durch die automatische Blech-
randerkennung der Ablangschere und prompten Umkehr des Scher-
wagens in die Ausgangsposition mit doppelter Geschwindigkeit.
Besonders komfortable Bedienung direkt am Bildschirm mit der
SPS-M1 “Touch Screen Steuerung”. Die ausgereifte SPS Steuerung
ist mit Langen- und Stiickzahlvorwahl und zahlreichen Sonderfunk-
tionen, wie z.B Mehrfachprogrammen, Messerverstellposition, auto-
matischer Abfalloptimierung und automatischem Winkelschnitt
ausgestattet. Die Vorschubgenauigkeit betragt = 0,50 mm/200 mm
Lange.

Alle Preise ab Werk ohne Verpackung, Aufstellung, und Inbetriebnahme
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Klempner, Spengler & Dachdecker

FLIRSTNER

Nl PRACESSING

Richtmaschine RM-6

mit der 6-Walzen Richtmaschine RM-6 kénnen auch Blechdicken bis
1,50 mm gerichtet werden. Einsatzgebiete Bau- und Isolier- und Luf-
tungsspenglereie aber auch im anspruchsvollen Hallen- und Fassa-

denbau.

Ausriistung:

» Mot. Einzugswalzenpaar ¢ 70 mm

« 2 (3) fix gelagerte, angetriebene Richtwellen unten

« 2 (3) einstellbare Richtwellen oben

+ mot. Auszugswalzenpaaar ¢ 70 mm

« drehzahlvariabler Antrieb max. 25 m/min.

Best.-Nr. 442.000 ohne Motor

Bandblech-Richtmaschinen RW-3

Montage immer auf einem gemeinsamen Grundrahmen mit der
Spaltmaschine

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung ohne Tisch mm Stiick

4442.000 3 Rollen—Richtmaschine mit 2 1000x1,0 3.150,00
Gummi-Einzugwalzen
ohne eigenen Antrieb

4442.001 1250x1,0 3.310,00

4442.002 4 Rollen-Richtmaschine TYP RM-4 1000x1,0 8.650,00
mit Motor-Einzug
4442.003 1250x1,0 9.050,00

Optionen:

* Flihrungstisch HFA

+ automatische Abhebung der oberen Richtwellen MOP
« hartverchromte Richtwellen HVC

« Klappdeckel zum leichten Reinigen der Richtwellen

Technische Daten:

* Richtwellen: ca. 70 mm

» Bandbreiten: 1000, 1250, 1500 mm

« Blechstarken: RM-6: max. 1,50 mm Stahl
+ Einzugsleistung: max. 35000 kg

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung Modell RM6 Stick
000.000 1000 mm Bandbreite ca. 12.150,-
1250 mm Bandbreite ca. 12.750,-

Ablangschere elektrisch

universell einsetzbar als Einzelmaschine oder angebaut in Kombina-
tionen anderer Maschinen bei der Coil-Verarbeitung

Best.-Nr.  Ausflihrung Leistung Sti]c?(

4451.000 autom. Niederhalter 1250x1,0 7.650,00
einstufiger Antrieb 400V

4451.001 Untergestell dazu 1250 390,00
Messerpaar fir INOX gegen Mehrpreis
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Klempner, Spengler & Dachdecker

Mehrfachtisch MT

automatischer Blechwechsel in weniger als 1 Minute

Mit dem Mehrfachtisch MT sichern Sie sich einen flexiblen Zugriff auf
die unterschiedlichen Blechsorten und Bandbreiten, die Sie taglich
bendtigen. Denn ein Blechwechsel erfolgt vollautomatisch in kiirze-
ster Zeit. Besonders in Kombination mit den einseitig gelagerten Ab-
wickelgeréaten bringt der Mehrfachtisch meBbare
Rationalisierungseffekte.

Rasche und flexible Zugriffsmdglichkeit auf die meist gebrauchten
Blechsorten. Bis zu 8 Blechsorten sind fix im Mehrfachtisch einge-
spannt. Der Zugriff auf die einzelnen Bleche erfolgt vollautomatisch
Uber die Steuerung. Miihelos -auf Knopfdruck- fahrt das gewahlte
Blech schonend in die nachfolgenden Léngs- und Querteilanlage
oder jede andere Folgemaschine vor.

Ausriistung:

+ 2 bis 8 Flihrungstische mit einem fixen und einem beweglichen An-
schlag

+ ein Transportwalzenpaar pro Tisch

+ drehzahlvariabler Antrieb

Optionen:
- aufbaubares Abrollgerat ARG-MT fiir Kleincoils bis max. 500 kg
* beideitige Bedienung der Tische

Technische Daten:
+ Transportwalzen:
» Bandbreiten:

* Blechstérken:

270 mm
1000, 1250, 1500, 2000 mm
max. 1,5 mm Stahl

* Einzugsleistung: max. 8000 kg
GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
4442.010 Flhrungstisch mit einem Fix- 1250 12.785,00

und einem beweglichen Anschlag,
ein Transportwalzen-Paar pro Tisch
2 stufiger Antrieb 400 V

Alle Preise ab Werk ohne Verpackung, Aufstellung, und Inbetriebnahme
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SPS-Steuerung SPS-M1

Mittels einem Touch Panel programmieren Sie die gewunschte
Lange, Menge und Spalten ja/nein. Auf Knopfdruck arbeitet die Ma-
schine die Programme ab. Sonderfunktionen wie z. B, Winkelschnitt,
Messerverstellposition, Abfalloptimierung beim Spalten, Coilauswurf
und Lochblechfunktion zéhlen zu den Standards.

Technische Daten:

* Anzahl Programme: 5

» Lange in mm: 6-stellig

» Menge: 3-stellig

» Genauigkeit: +- 0,50/2000 mm Lange
» Wiederholgenauigk.: max. 25 m/min. F25

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
000.000 je nach Maschinen-Modell 5.500,00

Aufwickelgerat AUG 100

Reststreifen oder Breitbénder in Kleincoils werden haufig benétigt,
das manuell betriebene Aufwickelgeréat ist geradezu pradestiniert fur
einfache Anwendungen, den Streifenanfang einfach in den daftr vor-
gesehenen Schlitz einschieben und den Wickeldorn von der Vorder-
oder Ruckseite mittels einer Kurbel drehen

- stabiles Untergestell mit 4 Lenkrollen

- einseitig gelagerter Spanndorn fiir Durchmesser 300 mm mit zwei
Aufnahmebacken

 Backenbremse

+ Kurbeltrieb manuell zum Spreizen

» Handkurbel zum Wickeln

€
Best.-Nr.  Technische Daten: Stilck
4461.0350 Coilgewicht: max. 100 kg 4.260,00
Bandbreiten: max. 1000 mm
Innen o: 300 mm
max. Aussen g: 500 mm
Blechstarken: 0,20 bis max. 0,60 mm Stahl

Y _maschinen

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88

A

0C[CI'

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



