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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88 
HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-2

10,8 V/1,3 Ah Li-Ion

10,8 V/1,3 Ah Li-Ion

3,6 V/1,3 Ah Li-Ion

3,6 V/1,3 Ah Li-Ion

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stück

AK 439 Akku Bohrschrauber DF330D 275,00
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:  0 - 350 U/min.
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:  0 - 1.300 U/min.
Bohrleistung in Stahl:        10 mm
Bohrleistung in Holz:           21 mm
Max. Drehmoment hart:      24 Nm
Werkzeugaufnahme:          1/4" Innensechskant
Akkuspannung:                   10,8 Volt

Akku Schlagschrauber TD090D
Leerlaufdrehzahl:                0 - 2.400 min-1
Leerlaufschlagzahl:             0 - 3.000 min-1
Max. Drehmoment hart:      90 Nm
Standardschrauben:           M5 - M12
Hochfeste Schrauben:        M5 - M10
Werkzeugaufnahme:          1,4" Form E
Akkuspannung/-kapazität:  10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht:                              0,92 kg

Best.-Nr.   Technische Daten GSR 10,8 €/Stück

AK 903      GSR 10,8-2-LI + GOP 10,8 V-LI N 289,00
Leerlaufdrehzahl:             0 – 350 / 1.300 min-1
Bohrfutterspannbereich, 
min./max.:                        1 / 10 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl max.:  19/10 mm
Schrauben-Ø, max.:        7 mm

GOP 10,8 V

Akkuspannung: 10,8 V
Akkukapazität: 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 20.000 min-1
Oszillationswinkel:           links/rechts 1,4 °

AK 902      Akku-Bohrschrauber + Lampe   168,00
GSR 10,8-2 Li/GLI 10,8 V-Li Prof  (ohne Bild)

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stück

53.5698.0235 Leerlaufdrehzahl 146,00
1.Gang/2.Gang: 0-350/0-1300 (1/min)
Bohrleistung/Stahl/Holz: 10 mm/21 mm
Schnellspannbohrfutter:          0,8-10 mm
Akkuspannung:                      10,8 V/1,3Ah

Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber
Set LCT303X
Lieferumfang: Akku Bohrschrauber DF330D, Akku Schlagschrau-
ber TD090D, Ladegerät DC10WA, 2 Akku´s 10,8 V Li-Ion, 1,3 Ah,
Alukoffer mit Zubehör

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-Li + 
Akku-Multifunktionstool GOP 10,8 V-Li
Lieferumfang: 2. Akku, 1h Lader AL 1115 CV, L-Boxxx, 36-tlg. Zu-
behör-Set
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Akku-Maschinen 3,6/7,2/10,8 V

Akku-Bohrschrauber DF 330 DWE
kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem
Raum, 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, Rechts-/
Links-Lauf, Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen, Mo-
torbremse 

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät DC10WA (50 Minuten), PHBit,
Holstertasche

Best.-Nr.  Technische Daten: €/Stück

AK 900 Leerlaufdrehzahl:         0-150 / 0 -580 min1           69,00
Max. Drehmoment 
(weich/hart): 5 /10 Nm
Max. Bohr Ø in Holz:     5 mm
Akkuspannung: 1,3 Ah Li-Ion
Max. Schrauben Ø: 5 mm
Gewicht inkl. Akku:      0,5 kg

Montage-Akkuschrauber GSR Mx2Drive
• 1/4" Innensechskant-Aufnahme (HEX) Schalter mit 2 Drehmo-
mentstufen, 2 Geschwindigkeiten
Lieferumfang: 2 Akku, 1h Lader AL 1115 CV,  Basic Systempack 

N
EU

€
Best.Nr.  Ausführung Stück 

AK 393 Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 7 Nm 84,40
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 3 Nm
Leerlaufdrehzahl:                                  0 – 250 min-1
Akkuspannung:                                    3,6 V/ 1,3 Ah
Gewicht inkl. Akku:                                   0,5 kg
Schrauben-Ø, max.:                                   5 mm

Akku-Bohrschrauber 
GSR ProDrive
Leistungsstark: 110 Schrauben (3,5 x 30 mm in Weich-
holz) mit nur einer Akkuladung, integriertes LED-Licht 

Lieferumfang: 2 x 1,3 Ah Li-Ion-Akku, Schnellladegerät
AL 1115 CV Bit-Set 24-tlg., Handwerkertasche

2-stufiger 
Drehmoment



€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5690.2200 Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 0 - 400 min-1 239,00
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1.300 min-1
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Bohrleistung in Holz: 26 mm
Akku-Spannung: 12 V
Max. Drehmoment weich/hart: 25 / 60 Nm
Gewicht: 2,0 kg
Bohrfutterspannweite: 1-10 mm

Akku-Bohrschrauber 
6317 DWDE
- Mit Bohr-/ Schraubmodus-Schnellumschalter
- Motorkonstruktion mit austauschbarem Anker
- Zuverlässige Kraftübertragung durch Getriebe 
mit Metallzahnrädern

- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen einstellbar

12 V-2,6 AH NI-Mh

12 V-2,0 AH, Ni-Cd 

12 V-2,0 AH, Ni-Cd 

Lieferumfang: Ladegerät, 2 x Akku (Ni-MH, 2,6 Ah), Bit PH2, im 
Koffer

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stück

53.5690.2105 Leerlaufdrehzahl 169,00
1.Gang/2.Gang: 0-350/0-1200 (1/min)
Bohrleistung/Stahl/Holz: 10 mm/25 mm
Bohrfutter:          0,8-10 mm
Akkuspannung:                      12 V/2,0 Ah
weicher/harter Schraubfall :    20/36 Nm

M
a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 

Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-3

Akku-Maschinen 12 V

6

Akkuschrauber 6271 
DWALE + Lampe
Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe 
einstellbar, mechanisches 2 Gang-
Planetengetriebe mit Metallzahnrädern 
zur optimalen Kraftübertragung

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x Akku, 1 Ladegerät, 1 Bit-Set
(Magnethalter u. 6 Bit), 1 Doppelbit PH 2, 1 Akku-Lampe ML 120Best.-Nr. Technische Daten: €/Stück

53.5690.2055 Leerlaufdrehzahl 149,00
1.Gang/2.Gang: 0-40/0-1300 (1/min)
Bohrleistung/Stahl/Holz:      10 mm/25 mm
Bohrfutter:          0,8-10 mm
Akkuspannung:                      12 V/2,0 Ah
weicher/harter Schraubfall :    18/30 Nm

Akkuschrauber 6271 DWAE 
Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstell-
bar, mechanisches 2 Gang- Planetengetriebe mit
Metallzahnrädern zur optimalen Kraftübertragung

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x Akku, 1 Lade-
gerät, 1 Doppelbit PH 2

Best.-Nr.  Technische Daten: €/Stück

5988.0222 Akku Kapazität: 12 V/1.5 Ah Li-Ion  N 159,00
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-400/0-1500 U/min
max. Drehmoment: 28 Nm 
max. Bohr-ø in Stahl/Holz: 10/22 mm
Holzschrauben bis: 6 mm
Gewicht mit Akku: 1,1 kg

Akku-Kompakt-
Bohrschrauber C 12 DD
• 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter   

mit Spindel-Lock
• 21-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätz-

licher Bohrstufe
• Rechts-/Linkslauf
• Akku-Ladezeit nur 30 Minuten

Lieferumfang: 2 x 12 V/1.5 Ah Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-
Schnellspannbohrfutter, Schnellladegerät C12 C, Transportkoffer

N
EU

N
EU

12 V-1,5 AH Li-Ion

12 V-3,0 AH Li-Ion

€ 
Best.-Nr. Ausführung                      Stück

5988.0247 Kompakt-Bohrschrauber C12 DD, N  309,00
Kompakt-Säbelsäge C12 HZ,
2 x C12 BX 3.0 Ah Li-Ion Akku,
Ladegerät C12 C (60 min.), in Tasche

Power Pack C12 PP 2C



Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-4
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14,4 V-3,0 AH Li-Ion

14,4 V-2,0 AH Ni-Cd 

Akku-Maschinen 14,4 V

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

AK 332 Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 0 - 400 min-1 360,00
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1.400 min-1
Bohrleistung in Holz: 38 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Akku-Spannung: 14,4 V
Drehmoment : 30 / 44 Nm
Gewicht: 1,6 kg

Akku-Bohrschrauber 
BDF 442RFE
-  geringeres Gewicht
- mit leuchstarker LED zur optimalen Ausleuchtung
- Rechts/Linkslauf
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen einstellbar

Lieferumfang: Koffer, 2 Akkus 3,0 Ah (Li-Ion), 
Ladegerät

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

5988.0263 max. Drehmoment: 45 Nm N 209,00
Akku Spannung/Kapazität: 14 V/1.5 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-450/0-1600 U/min
Bohr-ø in Stahl/Holz: 13/32 mm
Holzschrauben bis: 8 mm
Bohrfutter: 1.5-13 mm
Gewicht mit Akku: 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber C14 DD
• 2-Gang-Getriebe
• 24-stufige Drehmomenteinstellung 
• Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
• Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrer- 
wechsel

Lieferumfang: 2 x 14 V/1.5 Ah Li-Ion Akku,
Schnellladegerät C14-18 C, 13 mm FIXTEC-
Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtel-
halter, Transportkoffer

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5690.2330  Leerlaufdrehzahl 199,00
1. Gang/2. Gang: 0 - 400/0 - 1.300 min-1
Bohrleistung in 
Stahl/Holz: 10/25 mm
max. Drehmoment 
weich/hart: 20/36 Nm
Bohrfutterspannweite: 0,8 - 10 mm
Akkukapazität: 14,4 V / 1,3 Ah
Gewicht: 1,2 kg

Akku-Bohrschrauber 
BDF343RHE
- mit Lithium-Ionen-Akku mit 1,3 Ah. 3,0  

Ah Li-Ion-Akkus können ebenfalls ein-
gesetzt werden

- Rechts-/ Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, 
2 Akkus 1,3 Ah, 15-Minuten-Ladegerät

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stück

AK 387 Bohrleistung:       10 mm (Stahl) 169,00
25 mm (Holz)

Bohrfutterspannweite:      0,8 - 10 mm
Drehmoment hart/weich:  36 / 20 Nm
Leerlaufdrehzahl:             0 - 400min-1 (1.Gang)

0 - 1.300 min-1 (2.Gang)
Akkuspannung:               14,4 V / 2,0 Ah
Gewicht:                           1,6 kg

53.5690.3165 Ersatzakku Typ 1422, 14,4 V-2,0 AH Ni-Cd 105,00

Akku-Bohrschrauber 
6281 DWAE
Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohr-
futters, Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe
mit Metallzahnrädern, Drehmoment in 16 Stufen
einstellbar, Elektronik und Motorbremse für exakte
Schraubarbeiten

Lieferumfang: Koffer, 1 Akku und Ladegerät

14,4 V-1,3 AH Li-Ion

14,4 V-1,5 AH Li-Ion

Best.-Nr. Technische Daten: €/Stück

AK 914 Bohrleistung:       13 mm (Stahl) 360,00
38 mm (Holz)

Bohrfutterspannweite:      1,0 - 13 mm
Drehmoment hart/weich:  44 / 30 Nm
Leerlaufdrehzahl:             0 - 400min-1 (1.Gang)

0 - 1.500 min-1 (2.Gang)
Akkuspannung:               14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht:                           1,7 kg

Akku-Bohrschrauber 
BDF 446RFE
• Kraftvoller Bohrschrauber mit 2 Gängen

• 16 fache Drehmomenteinstellung plus 
Bohrstufe

Lieferumfang: 1 Ladegerät, 2 Akku, im Koffer

14,4 V-3,0 AH  
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-5

Akku-Maschinen 18/28 V

Lieferumfang: Schubladen-
koffer, 2 Akkus. Ladegerät, umfangreiches Zubehör-Sortiment

Best.-Nr. Technische Daten € Stück

AK 381 Leerlaufdrehzahl 1.Gang:       0 - 400 min-1 285,00
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:     0 - 1.300 min-1

Leerlaufschlagzahl 1. Gang:   0 - 6.000 min-1

Leerlaufschlagzahl 2. Gang:   0 - 19.000 min-1

Bohrleistung in Holz:                  36 mm
Bohrleistung in Stahl/Mauer:      13/13 mm
Bohrfutterspannweite:             0,8-10 mm
Akku-Spannung:                           18 V/1,3 Ah
Max. Drehmoment weich/hart:  27 / 42 Nm
Gewicht:                                     1,7 kg

53.5690.2170 BHP453 RHE 229,00
wie oben, jedoch ohne Alu-Zubehörkoffer,
im Koffer mit 2 Akku´s und Ladegerät

Akku-Schlagbohr-
schrauber BHP453RHE
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen

plus Bohrstufe einstellbar
- Schlagwerk abschaltbar

6

18 V-1,3 AH LI-Ion

€ 
Best.-Nr.          Technische Daten                       Stück

53.5688.3010 Akkukapazität: 2,0 Ah Li-Ion 479,00
Bohrfutterspannweite: 1.5-13 mm
Abgabeleistung: 450 Watt
Leerlaufschlagzahl:        0-8500/0-21250/

0-34000 U/min
Max. Drehmoment: 55 Nm
Max. Bohrleistung 
(Holz/Metall/Mauerwerk):   50/13/16 mm

18 V-1,3 AH Li-Ion

18 V-2,0 AH Li-Ion

Akku-Schlagbohrschrauber 

DCD925L2
Drehzahlelektronik und Motorbremse, 13 mm Voll-
metall-Schnellspann-Bohrfutter mit autom. Spin-
delarretierung und Selbstverriegelung. Das
3-Gang-Schrauber Kraftpaket, der beste seiner
Klasse

Best.-Nr. Technische Daten € Stück

5988.0100 Spannung:                                28 V N 499,00
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:    0-600/0-1800 U/min
Schlagzahl:                               27.000 1/min
Bohrfutter-Spannbereich:         1,5 - 13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein:      16/65/20 mm
max. Drehmoment weich/hart: 32/75 Nm
Gewicht mit Akku:                     3,1 kg

28 V-3,0 AH Li-Ion

Akku-Schlagbohrschrauber V28 P
• 21-stufige Drehmomenteinstellung mit
zusätzlicher Bohrstufe
• Wendeakku-System für komfortables Arbeiten
Lieferumfang: 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter,
Clip-LokTM Gürtelclip und Bithalter mit 2 Bits, Zusatz-
handgriff, Systemkoffer, mit 2 Akku & Ladegerät

Best.-Nr. Technische Daten € Stück

53.5688.9455   Drehmoment, max. 60/23 Nm 379,00
(hart/weich Schraubfall):
Leerlaufdrehzahl 0 – 500/1.700 min-1
(1. Gang/2. Gang):
Bohrfutterspannbereich, 1,5/13 mm
min./max.:
Bohrspindelgewinde: 1/2" 
Akkuspannung: 18 V
Gewicht inkl. Akku: 1,6 kg
Bohr-ø Holz/Stahl max. 32/13 mm
Schrauben-ø, max. 8 mm

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-Li
• bis zu 170 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer 
Akkuladung

• 13-mm Auto-Lock-Bohrfutter
Lieferumfang: 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät AL 1820
CV, im Karton, L-BOXX-Einlage



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-6

Zubehör

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 346    6x - HSS-Bohrer, N  9,90
Titan beschichtet: 2, 2.5, 3.2, 4.2, 5, 6mm,
8x - 25mm Bits: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, 
PH2, PH3, T10, T15, 6x - HM-Steinbohrer: 4mm, 
2x5mm, 2x6mm, 8mm, 1 Stück - Spezial Bithalter

Bohrer- und Bit-Satz P-57087
Marken Bohrer + Bits in praktischer Kunststoff Box, 21-teilig

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 347    7x - 75mm Bits: PZ0, PZ1, PZ2, PH1, N  9,90
PH2, T10,T15, 6x - 60mm Bits: PZ1, PZ2, 
PH1, PH2, T10,T15, 16x - 25mm Bits: PZ0, 
PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10,T15, 
T20, T25, Inbus: 3, 4, 5, 6mm1 Stück - Magnet-
bithalter Aluminium

Bit-Satz lang P-57283
Marken Bits in praktischer Kunststoff Box, 30-teilig

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 268    Minisafe mit EXTREME DEWALT® 2 HSS-G 29,90
Metallbohrer 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 x Ph2, 4 x Pz2, 
Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, Schlitz 5.5 x 50 mm, 
Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse

Bohrer-Bit-Set 
Marken Bits in praktischer Kunststoff Box, 19-teilig

Aktionsangebot nur 
solange Vorrat reicht!

Aktionsangebot nur 
solange Vorrat reicht!

Aktionsangebot nur 
solange Vorrat reicht!

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten                      Stück

AK 120   Wellenbereiche: MW, UKW, N  99,00
Anschlüsse: Kopfhörer, Weckfunktion
Stromversorgung: Akku, Netz, 
Gewicht: 4,2 kg

Li-Ion-Akku Radio BMR100
passend für alle Makita-Blockakkus mit Schnellverschluss von 9,6
bis 24 Volt, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Netzkabel

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 269   je 1x Hammerbohrer SDS-Plus Extreme2 59,00
in den Abmessungen 5, 6, 6,5, 8, 10 x 160 mm,
3x Bits PH 1, je 4x Bits PH 2, PZ 1, PZ 2, 
je 2x Bits PH 3, PZ 3, 9x Bits TX 10 - 40, 
je 1x Bits Schlitz 4,5, 5,5, 6,5 mm, 1x Magnetbithalter, 
je 1x Außensechskantschlüssel SW 7, SW 8 

Bohrer-Bit-Koffer
39-teilig

Aktionsangebot nur 
solange Vorrat reicht!
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-7

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5687.5250   Nennaufnahme: 230 W N 279,00
Leistungsabgabe: 125 W
Lastdrehzahl: 0-450 1/min
Leerlaufdrehzahl: 0-800 1/min
Max. Anziehdrehmoment: 12 Nm
Kabel mit Stecker: 5 m
Gewicht: 1.6 kg
Holzschrauben Ø: 6 mm
Schrauben: M 6
Werkzeugaufnahme: 7 mm
Schrauben Ø: mm

Universalschrauber ASse 636
Universalschrauber bis 6 mm

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten                      Stück

5337.0245   Leistungsaufnahme: 400 W 315,00
Leerlaufdrehzahl: 2000 min-1
Leerlaufschlagzahl: 2000 min-1
max. Drehmoment: 350 Nm
Standardschrauben: M12 - M20
Hochfeste Schrauben: M12 - M16
Werkzeugaufnahme 
Außenvierkant: 1/2""
Gewicht: 2,9 kg

Schlagschrauber TW0350
zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und 
Links-Lauf
Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, Steck-
schlüsseleinsatz

Schrauber

Kunststoffkoffer
leer

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6139.4 • für Handbohrer u. Schrauber 32,90

6

• kein Lagerartikel, Lieferung erfolgt kurzfristig

€ 
Best.-Nr.      Technische Daten                     Stück

5988.0236   Nennspannung: 18 V N 449,00
Drehmoment: 610 Nm
Leerlaufschlagzahl: 0-2.200 l/min
Leerlaufdrehzahl: 0-1.900 U/min
Länge: 226 mm

Akku-Schlagschrauber HD 18 HIW 
Elektronik mit Drehzahlsteuerung, leistungsstarker
4-poliger Motor
Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber HD 18
HIW, 2x18 V/3.0 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät
C18 C, Transportkoffer 

610 Nm

350 Nm



Elektrowerkzeuge und Zubehör

Winkelbohrmaschine DA 3010 F
nur 79 mm von Bohrfutterspitze bis zur Getriebekopfoberkante, mit
leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze,
mit Elektronik und Rechts-/ Links-Lauf
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter eingebaut, Bohrfutterschlüssel
Seitengriff

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5685.8750  Leistungsaufnahme: 450 W 263,00
Leerlaufdrehzahl: 0-2400 min-1
Bohrfutterspannweite: 1-10 mm
Bohrleistung in Stahl bis: 10 mm
Bohrleistung in Holz bis: 25 mm
Gewicht: 1,4 kg

Winkelbohrmaschine DA 3011 F
nur 93 mm von Bohrfutterspitze bis zur Getriebekopfoberkante, mit
leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze,
mit Elektronik und Rechts-/ Links-Lauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Seitengriff

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5685.8800  Leistungsaufnahme: 450 W 265,00
Leerlaufdrehzahl: 0-2400 min-1
Bohrfutterspannweite: 1-10 mm
Bohrleistung in Stahl bis: 10 mm
Bohrleistung in Holz bis: 25 mm
Gewicht: 1,4 kg 

Winkel-Bohrmaschinen
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€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5688.9180    Drehmoment, max. 195,00
(harter Schraubfall): 13 Nm
Drehmoment, max. 
(weicher Schraubfall): 5 Nm
Akkuspannung: 10,8 V
Akkukapazität: 1,3 Ah
Gewicht inkl. Akku, ca.: 1,1 kg
Bohrdurchmesser
Bohr-Ø Alu, max.: 8 mm
Bohr-Ø Holz, max.: 10 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 8 mm
Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, max.: 5 mm

Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-LI
• Besonders vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer-

erreichbaren Stellen, dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 
0°/22,5°/45°/67,5°/90°

• sehr kompakt: mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf im Markt
• extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Fall auf 
Beton durch "Dura-Shield"-Gehäuse

Lieferumfang: Schnelladegerät AL 1130 CV, 2 LI-Ionen-Akku, 2
Schrauberbits, L-Boxx

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-8

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

5988.0258 Akku Spannung/Kapazität: 12 V/1.5 Ah Li-Ion N 179,00
Leerlaufdrehzahl: 0-800 U/min
max. Drehmoment: 12 Nm 
Bohr-ø in Stahl/Holz/Alu: 10/25/10 mm
Bohrfutter: 1.5-10 mm
Gewicht mit Akku: 1,1 kg

Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD
• Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
• Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher 

Bohrstufe
• Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben

Lieferumfang: 2 x 12 V/1.5 Ah Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Schnell-
spannbohrfutter, Schnellladegerät C12 C, Transporttasche

10,8 V-1,3 AH Li-Ion

12 V-1,5 AH Li-Ion

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

5988.0283   36,20

Winkelschraubvorsatz WB1
für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen,
Eckmaß nur 30 mm, paßt an alle Maschinen durch 1/4“ 6-kant 
Aufnahme, Lagerschale mit Halteflansch zur Drehmomentabstüt-
zung ist um 360° stufenlos drehbar



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Bohrmaschinen

Bohrmaschine GBM 13 HRE
höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder,
Kugel- und Nadellager, sowie robustes Metallgetriebegehäuse
• Meistert einfach alles: Durch das dreifach untersetzte Getriebe und 
das größte Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm)

• Mit passendem Zubehör sind selbst größte Bohrlochdurchmesser, 
die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher 
Flüssigkeiten kein Problem

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5688.5350 Nennaufnahmeleistung: 550 W 209,00
Leerlaufdrehzahl: 550 min-1
Abgabeleistung: 285 W
Gewicht: 2,10 kg
Nenndrehzahl: 380 min-1
Nenndrehmoment: 5,0 Nm
Drehmoment, max.: 60,0 Nm
Bohrbereich
Bohr-Ø Alu: 20 mm
Bohr-Ø Holz: 40 mm
Bohr-Ø Stahl: 13 mm

Bohrmaschine BOP 6 
bis 6 mm in Stahl mit kraftvollem Durchzug für den Metallbau 
Lieferumfang: 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter 
SUPRA SKE, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Zusatz-Handgriff

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5687.1055 • Nennaufnahmeleistung: 500 W 243,00
Leerlaufdrehzahl: 0-4000 min-1
Abgabeleistung: 270 W
Gewicht: 1,7 kg
Lastrehzahl: 0-2700 min-1
Drehmoment, max.: 3,5 Nm
Bohrbereich
Bohr-Ø Alu: 10 mm
Bohr-Ø Holz: 20 mm
Bohr-Ø Stahl: 6 mm
Bohrfutter-Spannweite: 0,5-10 mm

Universal-Rührquirle
€ 

Best.-Nr.  Ausführung                     Stück

6091.060 70x 400 mm mit 6-kant Schaft 8 mm 7,90
6091.080 85x 400 mm mit 6-kant Schaft 8 mm 9,00
6091.0120 120x 600mm mit 6-kant Schaft 12 mm 17,50

Lieferung ohne 
Bohrer

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-9

6

6091.060

6091.080

6091.0120

Bohrmaschine BOP 10-2 
bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl
Lieferumfang: 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter 
SUPRA SKE, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5687.1360 • Nennaufnahmeleistung: 500 W 298,00
Leerlaufdrehzahl: 0-700/ 0-2250 1/min
Abgabeleistung: 270 W
Gewicht: 2 kg
Lastrehzahl: 0-460/ 0-1350 1/min
Drehmoment, max.: 20/7 Nm
Bohrbereich
Bohr-Ø Alu: 10/16 mm
Bohr-Ø Holz: 35/20 mm
Bohr-Ø Stahl: 10/8 mm
Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm

• kein Lagerartikel, Lieferung erfolgt kurzfristig



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Schlagbohrmaschinen

Schlagbohrmaschine 
GSB 13 RE
Nicht größer als ein Arbeitshandschuh 
• Softgrip für sicheren Halt
• Robustes zweihülsiges Schnellspannbohrfutter aus Metall für 
schnellen Werkzeugwechsel 

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5688.5610 Nennaufnahmeleistung: 600 W N 75,99
Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.800 min
Gewicht: 1,6 kg
Einspannbereich: 1,5 – 13 mm
Bohrbereich
Bohr-Ø Beton: 13 mm
Bohr-Ø Holz: 25 mm
Bohr-Ø Stahl: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 15 mm 

Schlagbohrmaschine 
SBE 1010 Plus
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-

elektronik
• Sicherheitskupplung
• Rechts-Linkslauf, Schnellspannbohrfutter 

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5689.2000 Bohr-Ø Beton: 20 mm N 243,00
Bohr-Ø Stahl 16 mm/8mm
Bohr-Ø Weichholz: 40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-900/0 - 2.600 /min
Nennaufnahmeleis.: 1.010 W
Abgabeleistung: 610 W
Max. Schlagzahl: 50.000 /min
Bohrfutterspannweite: 1 - 13 mm
Gewicht o. Netzkabel: 2,4 kg
Bohrspindel Innensechskant: 1/4" (6,35 mm) 

Schlagbohrmaschine 
GSB 22-2 RE
• durchzugsstarker Hochleistungsmotor 

mit optimierter Kühlung für schwerste Bohr- 
und Schraubarbeiten, Hohlbohrkronen, Lochsägen und Rühren

• große Drehmomente beherrschbar durch Überlastungskupplung 
• Einhülsiges Schnellspannbohrfutter 

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5688.5950 Nennaufnahmeleistung:           1.010 W 195,00
Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000/ 2.800 min-1
Abgabeleistung: 530 W
Gewicht: 2,80 kg
Einspannbereich: 1,5 – 13 mm
Bohr-Ø Beton: 22 / 14 mm
Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 24 / 16 mm

Schlagbohrmaschine 
HP1621K1X
• optimale Leistungsausbeute im   
Rechts- und im Links-Lauf 
durch drehbare Kohlebürstenbrücke

• für den universellen Einsatz mit  
hoher Bohrleistung bei geringsten  
Vibrationswerten

Mitgeliefertes Zubehör:
Seitengriff, Tiefenanschlag, Koffer, Makita Bohrersortiment

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

AK 329 Leistungsaufnahme: 650 Watt N  79,00
Leerlaufdrehzahl:                    0 - 2.800 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 44.800 min-1
Bohrleistung in Mauerwerk: 16 mm ø
Bohrleistung in Stahl/Holz: 13 mm / 30 mm ø
Bohrfutterspannweite SSBF:   1,5 - 13 mm
Gewicht: 1,7 kg

€ 
Best.-Nr.    Technische Daten Stück

6223.130 Nennaufnahme:                       1.300 W           209,00
Leerlaufdrehzahl                 0-900 / 3.000 min-1

Drehmoment hart/weich:       43 / 20,5 Nm
Bohr-Ø Holz/Stein:                 40 / 24 mm
Bohr-Ø Beton/Stahl:              22 / 16 mm
Gewicht:                                     2,9 kg

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-10

Schlagbohrmaschine 
GSB 21-2 RCT
• Motor (1300 W) mit hohem Drehmoment
• Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen  

Eindrehen von Schrauben

N
EU



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Akku-Bohrhammer GBH 36 V LI
• Rechts-Links-Lauf
• Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl

• Akku in Lithium-Ionen-Technologie kein Memory-Effekt 

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Ladegerät, 2-LI-Ionen-Akku´s, 
Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer 

Akku-Bohrhämmer 18/36 V

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5689.0052 Spannung: 36 V N  669,00
Kapazität: 2,6 Ah
Schlagkraft: 3,0 J
Gewicht: 4,3 kg
Bohr-Ø in 
Beton mit Hammerbohrern:  4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Akku-Bohr- und Meißelhammer
BHR261TRDE
• zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln 
• Rechts-/Links-Lauf
• LED mit Nachglimmfunktion
Lieferumfang: Transportkoffer, Ladegerät DC36RA, 2 Akkus BL3626
2,6 Ah Li-Ion, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, mit Schnellwech-
selfutter

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5690.2925 • Leerlaufdrehzahl:     0 - 1.200 min-1 763,00
Leerlaufschlagzahl:     0 - 4.800 min-1
Einzelschlagenergie:     3,0 Joule
Bohrleistung 
Beton/Stahl/Holz: 26/13/31 mm
Passend für:     SDS-PLUS
Akkuspannung:     36 Volt/2,6 Ah
Gewicht:     4,5 kg

Akku-Bohr- und Meißelhammer
BHR202RFE
• 40-fache Meißelverstellung
• von Vibrationen unbeeinflusste Akkuhalterung sorgt für optimale  
Stromübertragung

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Akkus BL1830, Schnellladegerät
DC18RA, Seitengriff, Tiefenanschlag

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.372.865 • Leerlaufdrehzahl:     0 - 1.100 min-1 441,00
Leerlaufschlagzahl:     0 - 4.000 min-1
Einzelschlagenergie:               1,9 Joule
Bohrleistung 
Beton/Stahl/Holz: 20/13/26 mm
Akkuspannung:     18 Volt/3,0 Ah
Gewicht:     3,2 kg

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF LI
• Wechselbarer Werkzeughalter
• Rechts-Links-Lauf
• Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl
• 2 Akku´s in Lithium-Ionen-Technologie kein Memory-Effekt  

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten Stück

53.5689.0053 Leistungsdaten s. 53.5689.0052 N  719,00
Lieferumfang: s. 53.5689.0052 + 
Schnellspannbohrfutter

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-11

6

Bohrhammer GBH 
18 V-LI + GSR 18-2 Li Akku-Bohrschrauber

• SDS-plus Werkzeugaufnahme
• Schlagstopp, Elektronik, Rechts-/Links-Lauf

Lieferumfang: GBH 18 + GSR 18, 2 Akku Li-2,6 AH, Ladegerät, 
L-Boxx

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 906 Akkuspannung:   18 Volt 489,00
Akkukapazität:     3,0 Ah 
Schlagstärke:     1,7 J 
Nennschlagzahl:  0 - 1400 min-1 
Bohr-ø in Beton:  18 mm

Stahl:  13 mm
Holz:  30 mm 

+ Akku-Bohrschrauber 
GSR 18-2-Li gratis dazu!

● kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

36 V-2,6 AH Li-Ion

36 V-2,6 AH Li-Ion

18 V-3,0 AH Li-Ion

36 V-2,6 AH Li-Ion

18 V-3,0 AH Li-Ion



Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-12

+++ Schnäppchenmarkt +++
neue Geräte mit Lagerspuren, gültig nur solange Vorrat reicht

Bohrhammer HR1830
zum Bohren und Hammerbohren, Sicherheitsausrastkupp-
lung zum Schutz von Anwender und Maschine, elektro-
nisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, Schlagstopp,
Rechts-/Links-Lauf

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5690.3200  Nennleistungsaufnahme: 440 W N 165,00
Max. Einzelschlagenergie: 1,2 J 129,00
Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton: 18 mm
Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm

Knabber CN 16 SA

Best.-Nr. AK 315 € 125,- € 99,-

Akku Knick-Schrauber TD020DSE
mit 2 Akku´s und 17-teiligem Bit-Sortiment

Akkuleistung: 7,2 V 1,0 Ah 
Leerlaufgeschwindigkeit: 2.300 U/min 
Gewicht : 0,53 kg

mit 17-tlg. Bit-Sortiment

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6221.16    Gesamtlänge: 258 mm 409,-
Gewicht: 1,7 kg 249,-

Kleinster Radius: 40 mm
Leerlaufhubzahl: 2.000 /min-1
Leistungsaufnahme: 400 W
Max. Schnittl. (Alu): 2,3 mm (200N/mm²)
Max. Schnittl. (Stahl): 1,6 mm (400N/mm²)
Max. Schnittl. (Stahl): 1,2 mm (600N/mm²)
Schnittspurbreite: 5 mm

Multi-Hammer Porsche Design P7911 
Ein Multihammer, der alle wichtigen Funktionen einer Bohrmaschine
mit der Kraft eines pneumatischen Hammers vereint. Einsetzbar für
alle Materialien: Stein, Holz, Beton

Akku-Bohrschrauber BSZ 14.4
• 20-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe

Lieferumfang: 2 NiCd-Akku-Packs 
(14,4 V/2,0 Ah), "AIR COOLED" Schnelllade-
gerät AC 30 Plus, im Kunststoffkoffer

Technische Daten:

Spannung des Akku-Packs: 14,4 V/2,0 Ah
Max. Drehmoment weich: 24 Nm
Impulsmoment: 28 Nm
Max. Drehmoment hart: 55 Nm
Bohr-ø in Stahl/Holz:              12 mm/5 mm, 30 mm/22 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Bohrspindelgewinde: 1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akku-Pack): 1,8 kg

€
Best.Nr.     Ausführung Stück 

6079.110 Leistungsaufnahme: 705 Watt 425,-
maximale Schlagzahl: 4.600 1/min 149,-
Bohrleistung in Beton: 20 mm

in Stahl: 10/6 mm
in Holz: 20/14 mm

maximales Drehmoment:            15/6 Nm
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 bis 1.000/2.800 1/min

Best.-Nr. AK 358 € 210,- € 129,-

Best.-Nr. 53.5689.2060 € 165,- € 119,-

Bohrhammer BHE 20 Compact
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit
SDS-plus-Einsteckende, Vibra-Tech-Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme: 450 W
Leerlaufdrehzahl: 0-1000 min-1
Max. Schlagzahl: 4900 min-1
Einzelschlagenergie: 0-1,6 J
Bohr-ø in Beton/Stahl/Holz: 20/10/20 mm
Gewicht: 2,1 kg



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-13

2 kg Bohr-Meißelhämmer

Bohr- und Meißelhammer HR 2470 FT
zum Bohren, Meiseln und Hammerbohren

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

AK 406 Leistungsaufnahme: 780 W 220,00
Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0-4500 min-1
Bohrleistung in Beton: max. 24 mm
Stahl/Holz: 13/32 mm
Gewicht: 2,6 kg

6

Bohr- und Meißelhammer
GBH 2-20 D Professional
• Drehstopp zum Meißeln

Lieferumfang: Bohrhammer, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, 
Tiefenanschlag

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 907 Nennaufnahmeleistung:         650 W 139,00
Bohren in Beton/Stahl/Holz: 4-20/1,5-13/3-30 
Gewicht:                                 2,3 kg

Bohr- und Meißelhammer GBH 2-28 DFV
• 27% weniger Vibration durch aktive Vibrationsdämpfung
• Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit 
Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Metall und Holz

• Drehstopp zum Meißeln
• Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
• Überlstungskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
• Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
• stufenlose Drehzalregulierung zum sauberen Anbohren

Lieferumfang: Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 
13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, in L-Boxx

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

53.5688.6090   Nennaufnahmeleistung:              850 W 285,00
Schlagenergie, max.:                    3,2 J
Nenndrehzahl:                      0 - 900 min-1
Werkzeugaufnahme:                 SDS-plus 
Schlagzahl bei 
Nenndrehzahl:                      0 - 4.000 min-1  
Bohr-Ø in Beton:                     4 - 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk:       68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
Gewicht: 3,1 kg

Bohrhammer
GBH 2-24 D Professional
• Schlag- und Drehstopp

Lieferumfang: Bohrhammer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 
Koffer

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 911 Leistung : 790 W 179,00
Max. Bohr-Ø Beton: 24 mm
Schlagzahl : 0 - 4700 /min
Leerlaufdrehzahl: 0-1.300 min
Schlagenergie : 2,7 J
Gewicht : 2.8 kg

Bohr- u.Meißelhammer GBH 2-26 DRE Set
• Wechselbare Werkzeugaufnahme
• Drehbare Bürstenplatte (für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf)

Lieferumfang: 3x SDS Plus Bohrer, 1x SDS Plus Flachmeisel, 
1x SDS Plus Spitzmeisel, 1x Koffer

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5688.6170  Nennaufnahmeleistung: 800 W 229,00
Schlagenergie: 0 – 3 J
Nenndrehzahl: 0 – 900 min-1
Gewicht: 2,7 kg
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Bohr-Ø in Beton. 4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk 
mit Hohlbohrkronen: 68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

N
EU



Bohrhammer P 26 
Inkl. Bohrerkassette 5-12 mm, Handgriff, Tube Fett, Staubfangtel-
ler, Bohrtiefenanschlag, Gerätekoffer für Maschine

Einsatzgebiete:

• Erstellen von Durchführungen bis Ø 30 mm für Heizungsrohre,   
• Dosensenken in Mauerwerk bis Ø 80 mm
• Bau- und Ausbaugewerbe; Fassadenbau, Metall- und Holzbau,    
Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallation

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.26 Nennaufnahmeleistung: 710 Watt N 484,00
Bohren (härtester Beton): Ø 5-30 mm
Bohren mit Hammerbohrkrone: Ø 40-80 mm
Bohren in Stahl bis: Ø 13 mm
Bohrleistung (Ø 20 mm): 240 mm/min
Maschinengewicht:                  3,6 kg
Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Weitere 
SDS-Plus  Zubehör 

finden Sie    
im                 -Katalog bei 

Gruppe 2 !

3 kg Bohrhämmer SDS-Plus

Elektrowerkzeuge und Zubehör
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-14

Bohrhammer GBH 3-28 E
• durchzugsstarker Kompaktmotor mit hohem Drehmoment garan 
tiert Spitzenleistung bei Bohrungen von 8 bis 18 mm

• Besonders lange, verschleißarme Mitnahmezähne in der SDS-plus-
Werkzeugaufnahme für lange Lebensdauer

• L-Bauweise für optimale Gewichtsverteilung und gutes Handling

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5688.6250  Nennaufnahmeleistung: 720 W 355,00
Schlagenergie: 0 – 3,3 J
Nenndrehzahl: 0 – 800 min-1
Gewicht: 3,3 kg
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Bohrbereich
Bohr-Ø in Beton mit 
Hammerbohrern: 4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk 
mit Hohlbohrkronen: 80 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Bohrhammer GBH 3-28 FE
• durchzugsstarker Kompaktmotor mit hohem Drehmoment garan- 
tiert Spitzenleistung bei Bohrungen von 8 bis 18 mm

• Besonders lange, verschleißarme Mitnahmezähne in der SDS-plus-
Werkzeugaufnahme für lange Lebensdauer

• Blitzschneller Wechsel ohne Werkzeug zwischen SDS-plus- und 
Schnellspannbohrfutter

mit SDS Plus Wechselfutter

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 
Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter mit Adapter 
Fetttube 

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5688.6300  Nennaufnahmeleistung: 720 W 379,00
Schlagenergie: 0 – 3,3 J
Nenndrehzahl: 0 – 800 min-1
Gewicht: 3,3 kg
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Bohrbereich
Bohr-Ø in Beton mit 
Hammerbohrern: 4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk 
mit Hohlbohrkronen: 80 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

nur solange 
Vorrat reicht

nur solange 
Vorrat reicht

Bohrhammer PLH 20
Ideal für Dübellöcher in Beton, Stein und Mauerwerk, Bohrbereich 
ø 5-20 mm, optimiert für Bohrungen von ø 6-10 mm, mit Anti-
Vibrations-System AVS, Rechts-/Linkslauf

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

5988.0187  Nennleistungsaufnahme: 620 W N 179,00
Max. Einzelschlagenergie: 1,7 J
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Maschinengewicht: 1,9 kg
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Bohr- und Meißelhammer P 26 C
Inkl. Bohrerkassette 5-12 mm, Handgriff, Tube Fett, Staubfangteller,
Bohrtiefenanschlag, Gerätekoffer für Maschine, 1x Spitz- und 1x
Flachmeißel

Einsatzgebiete:
• Bohren von Dübellöchern
• Erstellen von Durchführungen bis Ø 30 mm für Heizungsrohre, 
Elektrokabel usw.

• Dosensenken in Mauerwerk bis Ø 80 mm
• Bau- und Ausbaugewerbe; Fassadenbau, Metall- und Holzbau, 
Elektro-, Sanitär-, Heizungsinstallation

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.265 Nennaufnahmeleistung:             710 Watt N 545,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø:    5-30 mm
Bohrbereich mit 
Hammerbohrkrone ø:  40-82 mm
Bohrleistung* (ø 14 mm):           460 mm/min
Bohrleistung* (ø 20 mm):          240 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.:                        50 kg/h
Einzelschlagenergie:                 0-3,6 Joule
Drehzahl bei Nennlast:               0-700 U/min
Schlagzahl regelbar:                  0-3700 Schl./min
Maschinengewicht:                    3,9 kg
Werkzeugaufnahme: SDS-plus

3 kg Bohr- und Meißelhämmer SDS-Plus

6014.32

6014.33

6014.34 6014.35

Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-15

6

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 351     Leistungsaufnahme: 800 W N 403,00
Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.050 min-1
Einzelschlagstärke: 2,93 J
Bohrleistung in Beton max.: 28 mm
Bohrleistung in Holz: 32 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Gewicht: 3,3 kg

Bohr- und Meißelhammer HR2811FT
kompakte Bauform, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, hohe
Einzelschlagstärke von 2,9 Joule für schnellen Bohrfortschritt, mit Vi-
brationsdämfpung im Handgriff, Sicherheitsausrastkupplung zum
Schutz von Anwender und Maschine, Handgriff mit Gummipolster,
elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, Schlagstopp, Rechts-
/Links-Lauf, mit SDS-plus Schnellwechselfutter für den Einsatz von
zylindrischen Bohrern

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag
Schnellwechselfutter und Schnellspannbohrfutter

Bohr,- und Meißelhammer 
GBH 3-28 DFR 

Drehstopp zum Meißeln, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrü-
chen, Drehbare Bürstenplatte, Schlagstopp zum Bohren in Holz und
Metall
Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag
210 mm, mit SDS-Wechselfuttersystem

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5688.6255 Nennaufnahmeleistung:        800 W N  355,00
Leerlaufdrehzahl: 0-760 min1

Schlagenergie:                      3,5 J
Max. Bohr-Ø mit 
Hohlbohrkronen:                    82 mm
Vibrationswert:                      12 m/s2

Gewicht:                                3,6 kg

SDS-Plus Meissel
€ 

Best.-Nr. Ausführung                       Länge mm Stück

6014.32 spitz                                         250 14,19
6014.33 flach, 20 mm                            250 15,21
6014.34 breit, 40 mm                            250 20,68
6014.35 Fliesenmeißel, 40 mm           250 gebogen 29,10

gebogen



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Bohr- u. Meißelhammer PX 48
Spatenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine u. Werkzeuge
Einsatzgebiete:
• Dübelbohrungen, Fassadenbefestigungen
• Überkopf- und Serienbohrungen, Putz und Fliesen abschlagen
• Bohren ohne Schlag in Holz und Stahl
• Herstellung von Schlitzen und Leitungskanälen

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.048 Nennaufnahmeleistung:           920 Watt N 899,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø:  8-55 mm
Bohrbereich mit 
Hammerbohrkrone ø:               45-90 mm
Bohrleistung* (ø 25 mm):         270 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.:                       125 kg/h
Einzelschlagenergie:                0-7 J
Drehzahl bei Nennlast:             0-480 U/min
Schlagzahl regelbar:               0-3700 Schl./min
Maschinengewicht:                  5,1 kg
Werkzeugaufnahme:                SDS-max

Bohr- und Meißelhammer PX 76 
Seitenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer f. Maschine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Mittelgroße Bohrungen
• Durchführungsbohrungen
• Mittelschwere Meißelarbeiten
• Herstellung von Schlitzen und Leitungskanälen
• Nacharbeiten in Mauerwerk und Beton

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.076 Nennaufnahmeleistung:           1050 Watt N  1.082,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø:  12-80 mm
Bohrbereich mit 
Hammerbohrkrone ø: 45-150 mm
Bohrleistung* (ø 35 mm):         120 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.:                      150 kg/h
Einzelschlagenergie:                3,5-8,5 J
Drehzahl bei Nennlast: 140-280 U/min
Schlagzahl regelbar: 1500-3000 Schl./min
Maschinengewicht:                  6,7 kg
Werkzeugaufnahme:                 SDS-max

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-16

Bohr- und Meißelhammer PX 78 
Inkl. Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für
Maschine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:

• Mittelgroße Bohrungen
• Durchführungsbohrungen
• Dosensenken
• Mittelschwere Meißelarbeiten
• Herstellung von Schlitzen und Leitungskanälen
• Nacharbeiten in Mauerwerk und Beton

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.078 Nennaufnahmeleistung:            1500 Watt N 1.178,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø:   12-80 mm
Bohrbereich mit Bohrkrone ø:   45-150 mm
Bohrleistung* (ø 35 mm):          160 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.:                        200 kg/h
Einzelschlagenergie:                 4,5-10 J
Drehzahl bei Nennlast:             170-310 U/min
Schlagzahl regelbar:                 1800-3370 Schl./min
Maschinengewicht:                  7,6 kg
Werkzeugaufnahme: SDS-max

5 & 6 kg Bohr- und Meißelhämmer SDS-max



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Bohr- und Meißelhammer P 30 
Staubfangteller, Handgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine

Einsatzgebiete:
• Dübelbohrungen, Fassadenbefestigungen
• Überkopf- und Serienbohrungen
• Schlitzen von Leitungskanälen
• Putz und Fliesen abschlagen
• Oberflächensanierungen
• Bohren ohne Schlag in Holz und Stahl

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.30 Nennaufnahmeleistung:               710 Watt N 815,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø:      5-35 mm
Bohrbereich mit 
Hammerbohrkrone ø:                   40-80 mm
Bohrleistung* (ø 22 mm):             180 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.: 80 kg/h
Einzelschlagenergie: 0-5,7 Joule
Drehzahl bei Nennlast: 0-390 U/min
Schlagzahl regelbar: 0-3000 Schl./min
Maschinengewicht: 4,5 kg
Werkzeugaufnahme: 13 mm

Zubehör P30 (auch P28)
Arbeits-     € 

Best.-Nr. Ausführung             o mm länge mm Stück

6201.01 • Hammerbohrer H       18 260              75,20
6201.02 • mit Manschette u.      20 150              73,90
6201.03 • Schutzhülse              20 260              75,80
6201.04 • 20 410              92,70
6201.05 • 22 260              86,20
6201.06 • 22 410            107,50
6201.07 • 24 410            114,00
6201.08 • 28 150              95,30
6201.09 • 28 410            126,30
6201.10 • 30 410            137,20

Meißel P30 (P 28)

Breite        Länge    € 
Best.-Nr. Ausführung                  mm mm Stück

6204.21 Spitzmeißel SM 21         – 340                25,20
6204.22 Flachmeißel FM 22        20 340                25,20
6204.23 Breitmeißel BM 23        40             340                31,30

Zubehör P 28 
(Bohrhammer wird nicht mehr hergestellt)

€ 
Best.-Nr. Ausführung                  Stück

6200.2 • Ersatzfeder              19,70
6200.3 • Ersatz-Ölfüllung             8,85
6200.4 • Gummi-Manschette            4,55
6200.5 • Staubfangteller              5,45

Haltefeder zu P 30

€ 
Best.-Nr. Ausführung                  Stück

6207.31 1+3             18,80

6204.21

6204.22

6204.23

13 mm

13 mm

Bohr- und Meißelhämmer mit Sechskant-Aufnahme-13 mm

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-17
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● kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
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Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Meißelhammer PK 45 SET
Inkl. 1x Spitzmeißel SM 401, 1x Flachmeißel SM 403, Handgriff,
Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Putz und Fliesen abschlagen
• Schlitzen
• Stemmarbeiten
• Oberflächensanierungen
• Durchbrucharbeiten
• Präzises Nacharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.45 Nennaufnahmeleistung:       710 Watt N 800,00
Meißelleistung in B 45 
mit Spitzmeißel ca.:             100 kg/h
Einzelschlagenergie:            0-6,4 J
Schlagzahl regelbar:            0-3000 Schl./min
Maschinengewicht:              4,5 kg
Werkzeugaufnahme:            16 mm

Meißelhammer PK 75 SET
Inkl. 1x Spitzmeißel SM 401, 1x Flachmeißel SM 403, 1x Breit-
meißel BM 405, Handgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine 
und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Putz und Fliesen abschlagen
• Schlitzen
• Stemmarbeiten
• Oberflächensanierungen
• Durchbrucharbeiten
• Präzises Nacharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.075 Nennaufnahmeleistung:      1050 Watt Asf. N 899,00
Meißelleistung in B 45 
mit Spitzmeißel ca.:             260 kg/h
Einzelschlagenergie:            5-9,5 J
Schlagzahl regelbar:           1500-2900 Schl./min
Maschinengewicht:            5,6 kg
Werkzeugaufnahme:           16 mm

Meißelhammer PK 75 A SET

Lieferumfang: Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Tube Fett, Geräte-
koffer für Maschine und Werkzeuge, Spitzmeißel SM 401, Flach-
meißel FM 403, Breitmeißel BM 405, Meißelhammer PK 75 A

Einsatzgebiete:
• Putz und Fliesen abschlagen
• Schlitzen, Stemmarbeiten
• Oberflächensanierungen
• Durchbrucharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.175 Nennaufnahmeleistung:         1050 Watt N 1.095,00
Meißelleistung in B 45 
mit Spitzmeißel ca.:               280 kg/h
Einzelschlagenergie:              5-10,5 Joule
Schlagzahl regelbar: 1500-2900 Schl./min
Maschinengewicht:                6,6 kg
Werkzeugaufnahme:              16 mm

Breite        Länge    € 
Best.-Nr. Ausführung                  mm mm Stück

6207.52 Spitzmeißel SM 401       – 400                27,90
6207.53 Spitzmeißel SM 402       – 600                35,20
6207.54 Flachmeißel FM 403    26 400                27,90
6207.55 Flachmeißel FM 404   26 600                35,20
6207.56 Breitmeißel BM 405    50 360                39,20
6207.57 Spatmeißel SP 406   100               420                63,60
6207.58 Kanalmeißel KM 409   25              290                54,10

Meißel zu PK 45, PK 75 A (auch PK 40)

Haltefeder zu PK 45 ( P 40)

€ 
Best.-Nr. Stück

6207.51 14,80

6207.52

6207.54

6207.56

6207.57

6207.58

16 mm

Meißelhämmer mit Sechskant-Aufnahme-16 mm

N
EU

Meißelhammer PKX 4 Set
Inkl. 1x Spitzmeißel SMX 4, 1x Flachmeißel SMX 4, Spatenhand-
griff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine u. Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Putz und Fliesen abschlagen
• Schlitzen, Stemmarbeiten
• Oberflächensanierungen, Durchbrucharbeiten
• Präzises Nacharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.004 Nennaufnahmeleistung:         820 Watt N 830,00
Meißelleistung in B 45 
mit Spitzmeißel ca.:                135 kg/h
Einzelschlagenergie:             0-8,4 Joule
Schlagzahl regelbar:              0-3200 Schl./min
Maschinengewicht:                5,1 kg
Werkzeugaufnahme:              SDS-max



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Bohr- und Meißelhammer P 60 
Inkl. Handgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Mittelgroße Bohrungen
• Durchführungsbohrungen
• Mittelschwere Meißelarbeiten
• Herstellung von Schlitzen und Leitungskanälen
• Nacharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.60 Nennaufnahmeleistung:             900 Watt N 988,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø:    8-55 mm
Bohrbereich mit Bohrkrone ø: 50-100 mm
Bohrleistung* (ø 30 mm):           120 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.:                        95 kg/h
Einzelschlagenergie:                  3,3-8 J
Drehzahl bei Nennlast:              130-220 U/min
Schlagzahl regelbar:                  1720-2780 Schl./min
Maschinengewicht:                   6,2 kg
Werkzeugaufnahme:                  19 mm

Bohr- und Meißelhammer P 90 
Inkl. Handgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Große und tiefe Bohrungen
• Große Serienbohrungen
• Schwere Meißelarbeiten
• Durchbrucharbeiten
• Aussparungen
• Kanäle

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.90 Nennaufnahmeleistung:           1100 Watt N 1.276,00
Bohrbereich mit Vollbohrer ø: 8-80 mm
Bohrbereich mit Bohrkrone ø:  50-125 mm
Bohrleistung* (ø 30 mm):         120 mm/min
Meißelleistung* mit 
Spitzmeißel ca.:                        160 kg/h
Einzelschlagenergie:                 4,3-10,5 J
Drehzahl bei Nennlast:             110-200 U/min
Schlagzahl regelbar:                1650-2780 Schl./min
Maschinengewicht:                  8 kg
Werkzeugaufnahme:                19 mm

Hartmetall-Doppelwendelbohrer mit Manschette
und Schutzhülse P 60, P 90 (auch für P 80, PK 100)

Bohrdurchmesser       Gesamt-        Arbeits- € 
Best.-Nr. o                      länge mm länge mm Stück

6207.3164 16                            570              410 103,60
6207.3224 22                            570              410 126,30
6207.3284 28                            570              410 149,60
6207.3324 32                            570              410 162,50
6207.3354 30                            570              410 180,00
6207.3404 40                            570              410 205,20
6207.3555 55                            700              500 394,00

Meißel P 60, P 90 (auch für P 80, PK 100)

Breite          Gesamt-       € 
Best.-Nr. Ausführung                  mm           länge mm    Stück

6207.342  Spitzmeißel SM 342                  420 31,50
6207.348  Breitmeißel BM 348      50             420 45,00
6207.306  Spatmeißel SP 306     100            430 78,40

6207.342 

6207.348

6207.306

19 mm

19 mm

Bohr- und Meißelhämmer mit Sechskant-Aufnahme-19 mm

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-19
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Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Meißelhammer PK 160 SET
Inkl. 1x Spitzmeißel SM 610, 1x Flachmeißel FM 612, 1x Breit-
meißel BM 614, Spatenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Ma-
schine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Durchbrucharbeiten
• Abbrucharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.150  ● Nennaufnahmeleistung:         1300 Watt N 1.230,00
Meißelleistung in B 45 
mit Spitzmeißel ca.:              475 kg/h
Einzelschlagenergie:               10-18 Joule
Schlagzahl regelbar:               1200-2200 Schl./min
Maschinengewicht:                 9,5 kg
Werkzeugaufnahme:               22 m

Meißelhammer PK 300 SET
Inkl. 1x Spitzmeißel SM 610, 1x Flachmeißel FM 612, 1x Breit-
meißel BM 614, Spatenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Ma-
schine und Werkzeuge

Einsatzgebiete:
• Durchbrucharbeiten
• Abbrucharbeiten

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.300  ●  Nennaufnahmeleistung:          1700 Watt N 1.415,00
Meißelleistung in B 45 
mit Spitzmeißel ca.:                680 kg/h
Einzelschlagenergie:               14-26 J
Schlagzahl regelbar:               1000-1900 Schl./min
Maschinengewicht:                12,2 kg
Werkzeugaufnahme:               22 m

Diamantbohrmaschine DIA 150 W SET 1
mit PRCD-Schutzschalter, Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Zentrier-
stange, Maulschlüssel, SW 22 und SW 30, Teflonspray, Gerätekoffer,
1x Maschinenadapter SVM, 1x Kronenadapter SVK

Einsatzgebiete:
• Handgeführte Bohrungen in Mauerwerk, selbst an engen Stellen  
• Bohrungen in Beton, Granit usw. handgeführt oder ständergeführt

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.015 • Nennaufnahmeleistung:       1800 Watt N 1.375,00
Bohrbereich:
- handgeführt nass ø:           52-162 mm
- handgeführt trocken ø:     82-212 mm
- ständergeführt nass ø:       52-162 mm
- Kanalrohr handgeführt 
nass bis ø:                          202 mm

Drehzahl bei Nennlast:         480-630 U/min
Maschinengewicht:               6,1 kg
Werkzeugaufnahme:              G 1/2"

Diamantbohrmaschine DIA 300 W SET 
m. Diamantbohrmaschine DIA 300 W u. Diamantbohrkrone Ø 202 mm

Einsatzgebiete:
• Handgeführte Bohrungen in Mauerwerk, selbst an engen Stellen  

oder auf der Leiter
• Bohrungen in Beton, Granit usw. handgeführt oder ständergeführt

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6207.315 Nennaufnahmeleistung:        1800 Watt N 1.365,00
Bohrbereich:
- handgeführt nass ø:           112-202 mm
- handgeführt trocken ø:      127-300 mm
- ständergeführt nass ø:       112-202 mm
- Kanalrohr handgeführt 

nass bis ø:                         300 mm
Drehzahl bei Nennlast:         260-350 U/min
Maschinengewicht:              6,1 kg
Werkzeugaufnahme:              G 1/2"

Meißel P 160, P 300 

Breite    Gesamtlänge € 
Best.-Nr.   Ausführung                     mm  mm   Stück

6207.71  Spitzmeißel SM 610          – 500 35,70
6207.72  Spitzmeißel SM 611          – 650 44,70
6207.73  Flachmeißel FM 612         28          500 35,70
6207.74  Flachmeißel FM 613         28          650 44,70
6207.75  Breithmeißel FM 614        50          650 44,70
6207.76  Spatmeißel SP 615         120           500 96,40

Zubehör und Diamantbohrkronen
Bohr-ø Arbeitslänge € 

Best.-Nr.   Ausführung                     mm  mm   Stück

CC 82  Bohrkronen 82 300 216,20
CC 92  Bohrkronen 92 300 248,20
CC 102  Bohrkronen 102 300 255,50
CC 112  Bohrkronen 112 300 293,80
CC 132  Bohrkronen 132 300 318,30
CC 152 Bohrkronen 152 300 339,00
CC 162  Bohrkronen 162 300 355,20
CC 182  Bohrkronen 182 300 366,20
CT 202  Bohrkronen 202 300 415,10
CT 250  Bohrkronen 250 300 593,50
CT 300  Bohrkronen 300 300 808,60

BS 160  Bohrständer 200 1.024,00
Gewicht: 11,8 kg, 182 m. Wassersammelring
Hub: 510 mm, stufenlos bis 45°

WS1A  Wassersammelring                242,20 
DM1A   Dichtungsmanschette                23,60   

6207.71

6207.72

6207.73

6207.74

6207.75

6207.76

22 mm

Meißelhämmer mit 
Sechskant-Aufnahme-22 mm

Diamantbohrtechnik

● kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig

Bild s. DIA 150 W Set 1
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-21

Stichsägen

Pendelhubstichsäge 4351 FCTK
sehr hohe Schnittgeschwindigkeit, sehr vibrationsarmer Lauf, auch
bei Kurvenschnitten verwindungsfreie Hubstange, Fremdabsaugung
anschließbar

Lieferumfang: im Systainer, Sägeblatt-Set, Absaugstutzen

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 349     Leistungsaufnahme: 720 W N 238,00
Leerlaufdrehzahl: 800-2.800 min-1
Hubhöhe: 26 mm
Pendelhub: 4-stufig
Schnittleistung in Holz: 135 mm
Schnittleistung in Aluminuim: 20 mm
Schnittleistung in Weichstahl: 10 mm
Gewicht: 2,5 kg

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5688.8820   Nennaufnahmeleistung: 720 W N 249,00
Hubzahl bei Leerlauf: 500 – 2.800 min-1
Gewicht: 2,6 kg
Kabellänge: 4,0 m
Hubhöhe: 26 mm
Schnitttiefe in Holz: 135 mm
Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:10 mm

Stichsäge GST 135 CE
• auf Knopfdruck justieren sich die "Precision-Control"-Führungsba-
cken automatisch auf unterschiedliche Sägeblattdicken für winkel-
genaue Schnitte und präzisere Führung

• Höchster Komfort mit Bosch-"SDS", dem weltweit einfachsten Ein-
handsägeblattwechsel

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5688.8780   Nennaufnahmeleistung: 650 Watt N 144,99
Hubzahl bei Leerlauf: 500-3100 min-1
Schnitttiefe: Holz - 90 mm / Stahl 
max. Materialstärke 
in Stahl: 400 N/mm² - 10 mm
Gewicht: 2,4 kg

Stichsäge GST 75 BE
• Einhandsägeblattwechsel durch SDS
• Gasgebefunktion für feinfühliges Ansägen
• 4-Stufen-Pendelung f. abrissfreie bis hin zu aggressiven Schnitten
• robuste Stahl-Fußplatte und Metallfront

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.6200   Leistungsaufnahme: 720 W N 239,00
Hubzahl: 1000-2900 min-1
Pendelhubverstellung 4 Stufen
Schrägstellung: 0-45 °
Schnitttiefe Holz: 120 mm
Schnitttiefe NE-Metall: 20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich): 10 mm
Gewicht: 2,4 kg

Stichsäge PS 300 EQ Plus
• Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sä-

geblattführung
• keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme 
Schnitte

• FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

AK 231 Schnittstärke in Holz: 65 mm N 379,00
Schnittstärke in Stahl: 10 mm
Hubhöhe: 26 mm
Akkuspannung: 14,4 V 2,6 Ah
4-stufige Pendelhubeinstellung

Akku Stichsäge 4333 DWD
Lieferumfang: Transportkoffer, Akku 14,4 V 2,6 Ah NiMH, Ladege-
rät, Sägeblatt-Set

im Systainer

6

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.3900   größte Materialdicke in N 259,00
- Holz 135 mm
- NE-Metalle 35 mm
- Stahlblech 10 mm
Pendelhubstufen: 5
Hubzahl bei Leerlauf: 1.000 - 3.000 /min
Nennaufnahmeleistung: 720 W
Gewicht ohne Netzkabel: 2,6 kg

Stichsäge STE 135 plus
• Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
• Schnellarretierung der Führungsplatte für Schrägschnitte
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Greifschutz, Spanreiß-
schutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, Kunststoff-
koffer

nur solange 
Vorrat reicht



85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-22

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 700     Leistungsaufnahme: 1.400 W N 215,00
Leerlaufdrehzahl: 4.800 min-1
Sägeblattdurchmesser: 190 mm
Sägeblattbohrung Ø: 30 mm
Max. Schnittiefe 0°: 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°: 46 mm
Gewicht: 5,2 kg

Handkreissäge 5705R
Großer, robuster Tisch für präzises Arbeiten, Schnitttiefenverstellung
nach dem Scherenprinzip, Fremdabsaugung anschließbar
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen
Sechskantstiftschlüssel, im Systainer

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

AK 104     Nennaufnahme:                        1.400 W N  159,99
Leerlaufdrehzahl:                       5.500 min-1

Schnitttiefe bei 90°/45°:          0-70 / 48 mm
max. Neigungseinstellung:             56°
Sägeblatt-ø:                                190 mm
Gewicht:                                        4,2 kg

Handkreissäge GKS 190
• Schnitttiefe von 70 mm und einer Neigungseinstellung bis 56°
• doppelseitige Einschaltsperre
• kein Spaltkeil€ 

Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.3450 •Drehmoment: 4 Nm 108,40
Max. Schnitttiefe bei 90°: 54 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°: 38 mm
Schnitttiefe einstellbar: 0 - 54 mm
Sägeblattdurchmesser: 160 mm
Sägeblattbohrung Ø: 20 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.000 /min
Nennaufnahmeleistung: 1.010 W
Drehzahl bei Nennlast: 4.200 /min
Gewicht ohne Netzkabel: 3,4 kg

Handkreissäge 
KS 54 SP
• Metabo S-automatic Sicherheits- 
kupplung

• Winkeleinstellung des Sägeblattes 
zur Führungsplatte nachjustier -
bar für höchste Schnittgenauigkeit

• Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45 °

Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Handkreissägen

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.3550 •Drehmoment: 9 Nm 234,45
Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°: 47 mm
Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
Sägeblattdurchmesser: 190 mm
Sägeblattbohrung Ø: 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 4.200 /min
Nennaufnahmeleistung: 1.400 W
Gewicht ohne Netzkabel: 5,5 kg

Handkreissäge KS 66
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
• rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
• gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
• Winkeleinstellung des Sägeblattes, nachjustierbar 
• Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
Lieferumfang: Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (14 Zähne), Parallelan
schlag, Sechskantschlüssel

im Systainer
+ Extra-Sägeblatt!

● kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig



Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-23

Tauchssäge

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5690.4100   Leistungsaufnahme: 1.300 W N 398,00
Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 5.200 min-1
Sägeblattdurchmesser: 165 mm
Sägeblattbohrung Ø: 20 mm
Max. Schnittiefe 0°: 56 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°: 40 mm
Schnitttiefe bei 48°: 38 mm
Gewicht: 4,1 kg

Tauchsäge SP 6000 K1
Handkreissäge mit Eintauchfunktion, elektronisch regelbare Dreh-
zahl, Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der
gleichen Stelle, Winkelverstellung von -1 bis +48 Grad, mit Anreiss-
modus für ausrißfreien Schnitt, kippt auch bei größtem Neigungswin-
kel nicht von der Führungsschiene, mit Konstantelektronik
Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff , Spannflansch, Spannmut
ter, Montagewerkzeug, Führungsschiene, im Systainer

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.5650   Leistungsaufnahme: 1200 W 455,00
Leerlaufdrehzahl: 2000-5200 min-1
Sägeblatt-Durchmesser: 160 mm
Sägeblattbohrung Ø: 20 mm
Schrägstellung: 0-45 °
Schnitttiefe: 0-55 mm
Schnitttiefe 45°: 0-43 mm
Schnitttiefe 45°/90°: 0-43/0-55 mm
Staubabsaugung Ø: 27/36 mm
Gewicht: 4,5 kg

Tauchsäge 

TS 55 EBQ Plus FS
• FastFix für schnellen Sägeblatt-

wechsel u. materialgerechtes Arbeiten
• aufsteckbarer Splitterschutz für ein 

hochwertiges Arbeitsergebnis
• werkzeuglose Spieleinstellung auf der 

Führungsschiene

Lieferumfang: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, 1 Splitter
schutz, Bedienungswerkzeug, mit Führungsschiene
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Länge     € 
Best.-Nr. Ausführung                       m Stück

6092.001   H05RN-F, 2x1, für FESTOOL 4 16,40

Gummi-Kabel “plug-it”

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6092.012 Spannweite 120 mm, 2 Stück 30,20

Schraubzwinge FSZ 120/2

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6092.015 für Führungsschiene FS und FS/2, 8,60
transparent, Länge 1400 mm

Splitterschutz FS-SP 1400/T

mit Führungsschiene
im Systainer

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6092.013 zum Verbinden von zwei Führungsschienen 13,10
für lange Werkstücke, 1 Stück

53.5689.6000 Führungsschiene 1400 mm 73,80

Verbindungsstück FSV

6



Kreissägeblätter

Kreissägeblätter MULTI

Außen o                                     € 
Best.-Nr. mm         Bohr. mm      Zähne    Form         je Pack

31.6514.019    

...2910 150             20/16            42          TR/F 74,80

...2934 160              20/16            42          TR/F 75,60

...2996 190              30                 54          TR/F 77,60

Das Vielseitige für saubere Schnitte durch 
Verbundwerkstoffe, roh und einseitig be-
schichtete Spanplatten, Kunststoffe, Plexiglas, 
NE-Metalle wie Aluminium sowie Massivholz und 
Thermofassadenplatten. Zwei Hartmetall-Zähne mit negativem
Spanwinkel wechseln sich ab: Der Trapezzahn schneidet vor und der
Flachzahn sorgt anschließend für saubere Schnittkanten.
Aus formstabilem Stahl für professionelle Anwendungen von Tisch-
lern, Schreinern, Bauhandwerkern sowie im Laden- und Messebau.

Kreissägeblätter OPTILINE

Außen o                                     € 
Best.-Nr. mm         Bohr. mm      Zähne    Form         je Pack

31.6514.019    

...3863 150              20/16            24          WZ 30,67

...3870 150              20/16            36          WZ 44,50

...3900 160              20/16            24          WZ 31,93

...3917 160              20/16            36          WZ 44,12

...5072 160              20/16            48          WZ 52,94

...3993 170              20/16            36          WZ 44,96

...4037 180              20/16            36          WZ 45,38

...4082 190              20/16            48          WZ 53,78

...4099 160              20/16            24          WZ 41,90

...4105 190              20/16            36          WZ 46,64

...4112 190              20/16            48          WZ 54,90

Für den schnellen, präzisen Qualitätsschnitt
bei allen Standardanwendungen der Holzbe-
arbeitung in Weich-, Hart-, Press-Schicht- und
Sperrholz sowie Span- und Tischlerplatten.
Die induktiv aufgelöteten Hartmetall-Wechsel-
zähne (WZ) mit aggressivem Schnittwinkel
sorgen für einen gleichzeitig schnellen und
präzisen Schnitt.  

CONSTRUCT METAL für handgeführte 
Metall-Trockensägen

Grober Schnitt: Ideal für Stahlprofile, Rohre, Winkeleisen, Bleche 
und Kabelkanäle

Feiner Schnitt: Ideal für Stahlprofile, Rohre, Winkeleisen, Bleche 
und Kabelkanäle

Sehr feiner Schnitt: Ideal für Stahlprofile, Rohre, Winkeleisen, 
Bleche und Kabelkanäle

Vibration Control: Vermindert Schwingungen, wirkt geräusch
dämpfend und erhöht die Präzision

HW Präzisions-Kreissägeblatt 
Super WZ “MULTImat”
Ideal zum Einsatz auf der Baustelle, wo nur eine Säge im Einsatz ist
und permanent andere Materialien geschnitten werden müssen. 

Anwendung: Holz mit Einschlüssen oder festsitzenden Nägeln,
Schalhölzer, Alu-Profile, Weicheisen, Leichtbausteine, blechumman-
telte Spanplatten, Sandwichplatten, harte Kunststoffe, Thermo-Ele-
mente.

Außen ø    Bohrung                           Blattstärke € 
Best.-Nr. mm            mm        Zähne   Form      mm   je Stück

31.6514.0466.493  160          20,0         30       TR/F       1,6 44,50
31.6514.0466.516 190          20,0         40       TR/F       1,6 53,80

Sägeblatt ø   Breite   € 
Best.-Nr. mm            mm   Bohrung  Zähne    NL    Tiefe     j. St.

6094.005 190             2,8         30          30    2/7/42   55 43,00
6094.010 210             2,8         30          34    2/7/42   66 47,60
6094.015 250             3,0         30          42    2 KNL   84 53,20
6094.020 355             3,5         30          54    2 KNL  111 74,60

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6092.003 160x2, 2x20 W 48 64,70
6092.004 160x2, 5x20 TF 56 97,90
6092.005 160x2, 6x20 TF 48 97,90

Kreissägeblatt HW
für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte 
Kunststoffe

Beachten Sie die auf dm Sägeblatt angegebene max. zulässige
Drehzahl, Drehrichtung und die Sicherheitshinweise der Her-
steller

Handkreissägen sind für Sandwich-Elemente geeignet.
Allerdings sollten die Sägeblätter über eine sehr feine
Zahnteilung verfügen und einen “kalten Schnitt” erzeu-
gen. Zu grobe oder stumpfe Sägeblätter können die
Oberflächen im Schnittbereich schädigen und die Deck-
schalen vom Schaumkern abreißen. Darüber hinaus ist
es von Vorteil, den Schnittbereich mittels Brettern und
Schraubzwingen zu sichern. Sollte die Blechsschale ins
flattern geraten, können sich große Bereiche lösen und
die Tragfähigkeit gefährden.
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-24

Elektrowerkzeuge und Zubehör
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512

Notizen:



85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-26

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6257.0  • Leerlaufhubzahl: 0-2400 /min 465,00
Hub: 27 mm
Leistungsaufnahme: 1300 Watt
Leistungsabgabe: 850 Watt
Gewicht: 3,90 kg

Säbelsäge SK 602 VV

Die 1300-Watt Pendelhub-Säge mit ver
stärkter Hubstangenführung und beliebig 
verstellbarem Sägeanschlag. Die mitge
lieferte Rohr-Sägeauflage nimmt Rohre 
bis 1 1/2" auf und erleichtert das Ablän
gen in jeder Lage.

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6257.6 • Klemmstück 3,15
6257.7 • Schraube M 5x12 DIN 912 1,30

Verschleissteile

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6257.1300 • Leerlaufhubzahl: 0-2400 /min 453,00
Hub: 27 mm
Leistungsaufnahme: 1300 Watt
Leistungsabgabe: 850 Watt
Gewicht: 4,40 kg

Säbelsäge SR 602 VV

Die starke 1300-Watt Pendelhub-
Säge für Installateure ist mit ihrer
rechteckigen Hubstange auf ex-
treme Belastungen ausgelegt. So
sägt sie mühelos Rohre bis 4" exakt
im rechten Winkel. Mit Ketten-
spannvorrichtung (Zubehör Bestell-
Nr. 251.259) können sogar
Stahlrohre bis 6" und Kunststoffrohre bis 8" gesägt werden. Die stu-
fenlose elektronische Hubzahlvorwahl in Verbindung mit dem Gasge-
beschalter ermöglicht ein sanftes Ansägen bei allen Materialien. 

Säbelsägen

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6260.3          Leerlaufhubzahl: 0-2600 /min 299,00
Hub: 28 mm
Leistungsaufnahme: 1200 Watt
Leistungsabgabe: 670 Watt
Gewicht: 4,00 kg

Säbelsäge SKE 2902 VV 

mit zuschaltbarem Pendelhub, werkzeuglos 
verstellbarer Sägeblatt-Auflage und 
Quik-Change® für einen schnellen 
Sägeblattwechsel.

Mitgeliefertes Zubehör:
1 Sortiment Sägeblätter, 1 Kunststoff-Tragekoffer

Elektrowerkzeuge und Zubehör
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€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6257.131 •  Gewindestift mit Zapfen M8 2,90
6257.132 •  Spiralspannstift 4x10 1,30
6257.133 •  Klemmstück H20 19,20
6257.134 •  Schraube für Sägeblattanschlag M6x16 1,30

Verschleißteile zu SR 602 VVMitgeliefertes Zubehör: 1 seitlicher Handgriff, 1 Innensechskant-
schlüssel, SW 4, 1 Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter, 
1 Ersatzklemmstück für Säbelsägeblatt , 1 Rohr-Sägeauflage, 
1Kunststoff-Tragekoffer

Mitgeliefertes Zubehör: 1 seitlicher Handgriff, 1 Innensechskant
schlüssel, SW 4, 1 Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter
1 Rohrspannbügel bis 2",  1 Kunststoff-Tragekoffer

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6256.1          zum Sägen bis: 6" - 250 mm 223,30
Leistungsaufnahme: 1050 Watt
Spannung: 230 Volt / 50-60Hz
Gewicht: 3,0 kg

AK 398   Säbelsäge Cat ANC komplett im Koffer N 256,20

Säbelsäge Cat ANC

Überall einsetzbar, frei Hand,
über Kopf, in engen Winkeln,
wandbündig. Extrem vielseitig
und leistungsstark, besonders
auch für Metall. Z. B. zum Sägen von Metallrohren, Zersägen von
Kesseln, Tanks, Badewannen usw., zum Aussägen von Fenster-
stöcken, für den Rettungs- und Katastropheneinsatz.

Stahlrohre und andere Ø bis 6", 160 mm. Andere Metallprofile, Holz
mit Nägeln, Paletten bis 250 mm. Tauchsägen von Kunststoffrohren
Ø bis 1600 mm. 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6256.11       für REMS Cat 52,50

Stahlblechkasten

● kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig



Elektrowerkzeuge und Zubehör

M
a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 S

to
c
k
e
rt

 ·
 M

a
s
c
h
in

e
n
 

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-27

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6258.010      zum Sägen bis: 6" - 250 mm N 452,00
Leistungsaufnahme: 1.050 Watt
Spannung: 230 Volt / 50-60Hz
Gewicht: 3,1 kg

Säbelsäge Tiger 

ANC-VE Set
Leistungsstarkes, handliches
Elektrowerkzeug mit kraftüber-
setzendem Führungshalter zum
mühelosen, schnellen und
rechtwinkligen Sägen überall
vor Ort ohne Schraubstock.
Auch zum universellen Sägen
frei Hand. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Mit Vario-Elek-
tronik. Stahlrohre und andere Ø bis 6", 160 mm andere Metallprofile,
Holz mit Nägeln, Paletten bis 250 mm Tauchsägen von Kunststoff-
rohren Ø bis 1600 mm für schwer zerspanbare Materialien, z. B.
nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, REMS Tiger ANC SR mit
elektronischer Hubzahlregelung verwenden.  

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6258.011      zum Sägen bis: 6" - 250 mm 497,00
Leistungsaufnahme: 1.400 Watt
Spannung: 230 Volt / 50-60Hz
Gewicht: 3,0 kg

Säbelsäge Tiger 

SR-Set
Leistungsstarkes, handliches
Elektrowerkzeug mit kraftüber-
setzendem Führungshalter zum
mühelosen, schnellen und
rechtwinkligen Sägen überall
vor Ort, ohne Schraubstock.
Auch zum universellen Sägen frei Hand. Ideal für Montage, Demon-
tage, Reparatur. Mit Speed-Regulation. Stahlrohre und andere Ø bis
6", 160 mm andere Metallprofile, Holz mit Nägeln, Paletten bis 250
mm Tauchsägen von Kunststoffrohren Ø bis 1600 mm für schwer
zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Guss-

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6258.012      zum Sägen bis: 6" - 250 mm 325,00
Leistungsaufnahme: 500 Watt
Spannung: 230 Volt / 50-60Hz
Gewicht: 2,4 kg

Säbelsäge Panther
ANC VE

Leistungsstarkes, superhandli-
ches Elektrowerkzeug zum uni-
versellen Sägen frei Hand.
Ideal für Montage, Demontage,
Reparatur. Mit Vario-Elektronik.
Lieferung im Karton
Stahlrohre und andere Ø bis 6", 160 mm. Andere Metallprofile, Holz
mit Nägeln, Paletten bis 250 mm. Tauchsägen von Kunststoffrohren
Ø bis 1600 mm. 

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6258.0          zum Sägen bis: 6" - 250 mm 338,00
Leistungsaufnahme: 1050 Watt
Spannung: 230 Volt / 50-60Hz
Gewicht: 3,0 kg

Säbelsäge Tiger 

ANC-Set

Leistungsstarkes, handliches
Elektrowerkzeug mit kraftüber-
setzendem Führungshalter zum
mühelosen, schnellen und
rechtwinkligen Sägen überall
vor Ort, ohne Schraubstock. Auch zum universellen Sägen frei
Hand. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.
Stahlrohre und andere Ø bis 6", 160 mm Andere Metallprofile, Holz
mit Nägeln, Paletten bis 250 mm. Tauchsägen von Kunststoffrohren
Ø bis 1600 mm. Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtro-
stende Stahlrohre, harte Gussrohre, REMS Tiger ANC SR mit elek-
tronischer Hubzahlregelung verwenden. 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6258.01       Axialscheibe 4,40
6258.03       Axial-Nadelkranz 11,75
6258.05       Rillenkugellager 16,50
6258.07       Nadellager 15,00
6258.4         Druckstück (alte Ausführung) 13,40
6258.401      Druckstück für alle ANC betr. Tiger 43,40
6258.5          Inbusschraube 1,50
6258.6          Spiralspannstift 3,60
6258.027      Griffschale (auch Amigo 1 1/4”) neue Ausf. 31,90
6258.028      Griffdeckel (auch Amigo 1 1/4”) neue Ausf. 18,90

Verschleißteile für Tiger ANC

6258.01

6258.03

6258.05

6258.07

6258.4

6258.401

6258.5

6258.6

mit Zapfen

Säbelsägen

6258.027 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6258.02    •  Führungshalter 2” 105,50
6258.04    •  Führungshalter 4” 137,00
2023.0      •  Doppelhalter 2” Rohre 160,90

zum Sägen und Gewindeschneiden
6258.2      • Schutzkappe für Führungshalter 2” bzw. 4”, 13,70

zum Spannen von dünnwandigem Mater

Zubehör

6258.02
6258.04

2023.0

6258.2

6258.028

6

● kein Lagerartikel, Bestellung kurzfristig
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Säbelsägen

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-28

Elektrowerkzeuge und Zubehör

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5685.9170 Leistungsaufnahme: 1.010 W N  227,00
Hubzahl: 0-2.800 min-1
Hubhöhe: 28 mm
Gewicht: 3,1 kg

Recipro-Säge JR3050T
• Werkzeugloser Sägeblattwechsel
• Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und 

bequemes Arbeiten

• Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes 
Arbeiten

• Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des 
Sägeblattes

• Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, 3 Sägeblätter sortiert

€ 
Best.-Nr.   Technische Daten Typ C12 HZ Stück

6256.120   Akku-Pack Spannung: 12/1.5 V/Ah N  199,00
Leerlaufdrehzahl: 0-3000 1/min
Gewicht mit Akku-Pack: 1.2 kg
Sägehub: 13 mm 
Leerlaufhubzahl: bis 3000 1/min 

Akku-Tigersäge/Dämmstoffsäge
extrem handlich: nur 280 mm Länge ideal zum Arbeiten, FIXTEC-
Sägeblatt, Schnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblatt-
wechsel
Anwendungsbereich:

• Dämmstoffsägen
• Einhandarbeiten an an schwer zugänglichen Stellen

Gesamtlänge €
Best.-Nr Ausführung mm p. Pack

3060.225 mit Wellenschliff, VPE 3 225 16,40
3060.300 mit Wellenschliff, VPE 3 300 23,60

Dämmstoff-Säbelsägeblatt

N
EU

N
EU

N
EU

N
EU

N
EU

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

5988.0254 Leistungsaufnahme: 1100 Watt N  199,00
Leerlaufhubzahl: 0-2900 U/min
Sägehub: 28 mm
Gewicht: 3,4 kg

Säbelsäge SSD 1100 X 
• leichter, permanenter Pendelhub
• FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
• Spanreißschutz in der Führungsplatte

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 1 Sägeblatt, Transportkoffer

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

5988.0277 Leistungsaufnahme: 1300 Watt N  359,00
Leerlaufhubzahl: 0-3000 U/min
Sägehub: 32 mm
Gewicht: 3,9 kg

Säbelsäge SSPE 1300 SQ 
• Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen  
vom Werkstück und garantiert

• verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte
• QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem 

Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 2 x Sägeblatt, Transportkoffer

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

5988.0274 Leistungsaufnahme: 1300 Watt N  399,00
Leerlaufhubzahl: 0-3000 U/min
Sägehub: 32 mm
Gewicht: 4,2 kg

Säbelsäge SSPE 1300 QX
• FIXTEC- Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen 
Sägeblattwechsel

• Handgriff 360 ° drehbar - in 8 Positionen einstellbar für optimale 
Handhabung

• verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte
• QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem 

Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 2 x Sägeblatt, Transportkoffer

Melden Sie sich im Internet an und sichern sich echte Vorteile:
• 1 Jahr Vollservice = Reparatur oder Austausch aller defekten 
Teile inkl. Verschleißteile

• 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de
• Bei Diebstahl 50% Nachlaß bei Neukauf
• Abholservice durch Milwaukee im Reparaturfall
• 24 h Repraturservice (+Versandzeit) bei Direktabwicklung mit 
Milwaukee Werksservice

• Punktesystem mit attraktiver Rückvergütung

sehr vibrationsarm

Griff 360° drehbar!



Elektrowerkzeuge und Zubehör
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€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6260.50       Typ A 3000 Elektronik, bis 2400 W, 122,65
für Elektro-Handwerkzeuge

Anlaufstrombegrenzer ESB

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6260.51       elektronisch bis 2400 W, 135,00
für Elektro-Handwerkzeuge

Drehzahlregeler GEFITRON

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-29

Wissenswertes zu Rems Säbelsägen

Vario-Elektronik
Stufenlose elektronsiche Hubzahlsteuerung der
Antriebsmaschine zum gefühlvollen Ansägen und
zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim
Sägen. Die Hubzahl wird durch variablen Druck
auf den Tippschalter von 0 bis 2200 1/min (REMS
Akku Cat 0 bis 1700 1/min) stufenlos gesteuert
(Gasgebeschalter)

Ideale Hubzahl
Bewußt fest eingestellt, dadurch zwangsläufig opti-
male Schnittgeschwindigkeit zur größtmöglichen
Schonung von Motor und Getriebe und für maxi-
male Standzeit der Sägeblätter. Durch umfangrei-
che Sägeversuche mit Stahlrohren wurde die
ideale Hubzahl von 2.200 1/min ermittelt, die in
Verbindung mit aggressiven, fest eingestelltem Or-
bitalhub, Führungshalter und REMS Spezialsäge-
blatt optimale performance erlaubt.

Kraftübersetzender Führungshalter
Für Montage und Demontage. Einzigartiger Füh-
rungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebel-
wirkung erlaubt müheloses, schnelles,
rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, ohne
Schraubstock. Ideale Handhabung, einfach und
blitzschnell zu bedienen, nur ein Griff zum Span-
nen und Sägen. Keine frei schwingende Kette und
umständliche Handhabung wie beim Kettenspann-
stock. Keine Quetschgefahr durch Begrenzung
des Schwenkwinkels. 400 % mehr Sägekraft für
kraftsparendes, superschnelles Sägen bei der
Montage und Demontage, z.B. 2” Stahlrohr in nur
8 s. Für optimalen Sägevoschub mit Führungshal-
ter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft.

Speed-Regulation
stufenlose elektronische Hubzahlregelung der An-
triebsmaschine zur materialgerechten Wahl der
Hubzahl. Ideal zum Sägen von nichtrostenden
Stahlrohren, Gussrohren und zum Zersägen von
Kesseln, Tanks, Badewannen usw. Die Hubzahl ist
am Stellrad stufenlos mit 6 Rastpositionen von
700 bis 2200 1/min einstellbar. Die zur Regelung
eingesetzte Tacho-Drehzahlelektronik hält die vor-
gewählte Hubzahl auch unter Belastung konstant
und umfasst Tachogenerator, Regelelektronik, An-
laufstrombegrenzung für Sanftlauf, temperatur-
überwachung der Feldwicklung des Motors durch
PTC-Widerstand (Positive Temperature Coeffi-
cient) und Blockierschutz für Getriebe und Motor.
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-30

Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Säbelsägeblätter

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Farbe         je Pack

6259.2 2”, 140 mm, 3,2 mm           5 gelb 36,20
6259.4 4”, 200 mm, 3,2 mm           5 gelb 48,00

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Farbe         je Pack

6259.5 150 mm, 1,8 mm                5          rot 32,20
6259.6 200 mm, 1,8 mm               5 rot 45,70
6259.7 300 mm, 1,8 mm               5 rot 67,30

Spezialsägeblätter
zum rechtwinkligen Sägen 90° von Stahlrohren

Universalsägeblätter
VA-Rohre, harte Gussrohre, Holz mit Nägeln

Säbelsägeblätter

Säbelsägeblätter

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Zähne         je Pack

6262.0 150 mm, dünne Bleche,       5 18 S 11,30
Rohre/Profile

6262.2 150 mm, Metalle, Holz        5 10 S  9,30
mit Nägel, flexibel

6263.0 150 mm, starke Bleche        5 14 S 9,30
massive Rohre, Profile

6263.2 200 mm, dünne Bleche,       5 18 S 13,40
Rohre, Profile, flexibel

6266.0 280 mm, Metalle, Holz         5 10 S 17,40
mit Nägel, flexibel

6272.0 150 mm, Holz, Holzfaser-    5 6 S 10,70
platte, Kunststoffe

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Zähne         je Pack

6262.10 140x25x1,6 mm, Tiger, für  5 8 41,55
Holz, Stahl u. Edelstahl

6262.20 200x25x1,6 mm, Tiger, für 5 8 50,40
Holz, Bau-Edelstahl

6263.10 extra scharf, 150/14,            5 - 17,80
Typ LX, Metalle

6263.15 extra scharf, 150/18,            5 18 17,80
Typ LX, Metalle                                 

6263.20 extra scharf, 200/18,            5 18 23,20
Typ LX, Metalle

6266.10 extra scharf, 225/10             2 - 18,80
Typ LX, Tiger

6267.11 150x20x1,3 mm, Tiger,        5 6 21,85
für Holzarbeiten

6267.150 150x20x0,9 mm, Tiger,        5 10 17,80
NE-Metalle,
Metalle, Kunststoff

6267.200 200x20x1,3 mm, Tiger,        5 10 23,15
extra scharf, für Metalle

6274.024 100x20x0,9 mm, Tiger,        5 24 14,30
für Metall

6274.800 170 mm, für Gusseisen 1 - 17,95

6259.2

6259.4

6259.5

6259.6

6259.7

6262.10

6262.20

6263.10

6263.20

6266.10

6267.11

6267.150

6267.200

6274.024

6274.800

6262.2

6263.0

6262.0

6263.2

6266.0

62720
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-31
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Säbelsägeblätter

Säbelsägeblätter

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Zähne         Stück

6266.800 230 mm, mit Wolfram-         3 - 24,50
karbidschneide für Guss,
Keramik, Ziegel, Zement 
und Gips

6274.035 150 mm, Holz mit Nägeln,   5 6 S 14,30
Verbundstoffe 6-100 mm,
Alu, NE-Metalle 6-16 mm

6274.036 230 mm, Holz mit Nägeln,   5 6 S 19,80
6-180 mm

6274.093 200 mm, Holz mit Nägeln    5 10/14 S 16,80
Verbund-, Kunststoffe,
NE-Metalle, Gusseisen, Alu

6274.181 100 mm, Leitungsrohre,     5 14 S 15,10
Stromleitungen, Kanäle,
Profile, Rohre                       

6274.182 150 mm, Leitungsrohre,     5 14 S 14,00
Stromleitungen, Kanäle,
Profile, Rohre                       

6274.184 150 mm, Leitungsrohre,     5 18 S 13,10
Kanäle, Profile, VA-Rohre

6274.187 230 mm für VA, spezialge-
härtet, “Ice-Edge”    5 18 26,50

6274.188 230 mm, Leitungsrohre,     5 18 S 18,20
Kanäle, Profile, VA-Rohre

6274.189 300 mm, Zt 1,4, BiMetall    5 18 26,70
Leitungsrohre, Kanäle, 
Profile, VA-Rohre

Säbelsägeblätter
besonders geeignet für dünnwandiges Edelstahl

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Zähne         Pack

6262.1 150 mm, Metalle,                 5 10/14 Asf. 19,30

Säbelsägeblätter in Großpackungen

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       VPE     Zähne         je Pack

AK 2641 BI-Metall-Säbelsägeblatt  100 14 142,20
150 mm

AK 2642 BI-Metall-Säbelsägeblatt  100 18 142,20
150 mm

AK 2643 BI-Metall-Säbelsägeblatt  100 14 192,00
225 mm

6274.035

6274.036

6274.093

6274.181

6274.182

6274.184

6274.188

6274.189

Weitere 
Sägeblätter finden 

Sie im                         
-Katalog 

6266.800

6262.1 

extra lange

Standzeit

nur solange 
Vorrat reicht

6



85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-32

Elektrowerkzeuge und Zubehör

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.56920.400 Leistungsaufnahme: 520 W 389,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 1 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 2 mm
kleinster Radius: 15 mm
Startlochdurchmesser: 27 mm
Schneidgeschwindigkeit: 8-12 m / min
Leerlaufhubzahl: 5800 1 / min
Hubzahl bei Nennlast: 4800 1 / min
Gewicht: 1,6 kg

Blechschere S 160-6 

im Koffer
Anwendungsbereiche:

- Bauschlossereien
- Instandhaltungsbetriebe
- Shop-Installationen
- Ventilationsspenglerei
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Blechscheren

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6283.0 Leistungsaufnahme: 350 W 275,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 1 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 0,7 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 2 mm
kleinster Radius: 20 mm
Startlochdurchmesser: 23 mm
Schneidgeschwindigkeit: 2,7 m / min
Hubzahl bei Nennlast: 1600 1 / min
Gewicht: 1,9 kg

Blechschere S 160 E
Anwendungsbereiche:

- allgemeine Werkstätten
- Aufzugsbau
- Behälterbau
- Elektroinstallationen
- Sanitär-/Heizungs-/Lüftungsbau
- Spenglereien

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.56920.200 Leistungsaufnahme: 350 W 475,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 0,8 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 2 mm
kleinster Radius: 90 mm
Startlochdurchmesser: 15 mm
Schneidgeschwindigkeit: 6-10 m / min
Leerlaufhubzahl: 5800 1 / min
Hubzahl bei Nennlast: 3800 1 / min
Gewicht: 1,4 kg

Schlitzschere C 160-2 Plus
Anwendungsbereiche:

- Luftkanalbau
- Fassadenbau
- Trockenausbau (Trennen von C-Profilen u.a. )
- Ventilationsspenglerei

€ 
Best.-Nr.   Technische Daten                       Stück

6282.100   Max. Materialdicke 359,00
Stahl 400 N / mm²: 1,3 mm
Stahl 600 N / mm²: 0,8 mm
Aluminium bis 250 N / mm²: 2 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 4-7 m/min
Startlochdurchmesser: 27 mm
Kleinster Radius: 15 mm
Spannung / Kapazität: 10,8 V
Hubzahl bei Nennlast: 220 1/min
Gewicht: 1,3 kg

6282.105   Messer-Set zu TruTool 130 31,10

Akku-Blechschere TruTool 130 
Anwendungsbereiche:
- Isolierer
- Dach & Wand
- Sanitär- / Heizungs- / Lüftungsbau

N
EU



Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-33
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€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6284.0    Leistungsaufnahme: 350 W 286,00
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 1,5 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 1 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 0,7 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 2 mm
kleinster Radius: 40 mm
Startlochdurchmesser: 21 mm
Schneidgeschwindigkeit: 1,5 m / min
Leerlaufhubzahl: keine angabe 1 / min
Hubzahl bei Nennlast: 1600 1 / min
Gewicht: 1.7 Kg

Elektro-Nibbler N 160 E
Anwendungsbereiche:

- Verkleidungen und Abdeckungen
- Fassadenbau
- Ventilationsspenglerei
- Aussparungs- und Anpassungsarbeiten

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5692.0800 Leistungsaufnahme: 1400 W 1.690,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 5 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 3,2 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 2,5 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 7 mm
kleinster Radius: 41 mm
Startlochdurchmesser: 90 mm
Scheidspurbreite: 8 mm
Schneidgeschwindigkeit: 1,5 m / min
Leerlaufhubzahl: 725 1 / min
Hubzahl bei Nennlast: 720 1 / min
Gewicht: 4,0 kg

Elektro-Nibbler N 500-6 
im Koffer
Anwendungsbereiche:

- Verkleidungen und Abdeckungen
- Aussparungs- und Anpassungsarbeiten
- Behälterbau
- Recyclingarbeiten
- Spenglereiarbeiten
Schneiden in 3 Richtungen möglich!

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6285.01        Stempel zu Nibbler N 500-6 43,20

Verschleißteile zu N 500-6

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5692.0750 Leistungsaufnahme: 1400 W 1.685,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 5 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 3,2 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 2,5 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 7 mm
kleinster Radius: 41 mm
Startlochdurchmesser: 90 mm
Scheidspurbreite: 8 mm
Schneidgeschwindigkeit: 1,5 m / min
Leerlaufhubzahl: 725 1 / min
Hubzahl bei Nennlast: 720 1 / min
Gewicht: 4,0 kg

Elektro-Nibbler N 500-8 
im Koffer
Anwendungsbereiche:

- Behälterbau
- Recyclings,- Spenglereiarbeiten
Schneiden in alle 4 Richtungen möglich!

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5692.1100 Leistungsaufnahme: 500 W 629,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 2 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 600 N/mm²: 1,5 mm
max. Blechdicke in 
Stahl 800 N/mm²: 1 mm
max. Blechdicke in 
Alu 250 N/mm²: 3 mm
kleinster Radius: 50 mm
Startlochdurchmesser: 24 mm
Schneidgeschwindigkeit: 2 m / min
Leerlaufhubzahl: 2180 1 / min
Hubzahl bei Nennlast: 1540 1 / min
Gewicht: 2.3 kg

Profil-Nibbler PN 161-4 
im Koffer
Anwendungsbereiche:
- Behälterbau
- Spenglereiarbeiten
- Trocken- und Fassadenbau

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6282.710    Stempel zu Nibbler PN 161-4 u. PN 161-2 32,75
6282.720    Matrize zu Nibbler PN 161-4 u. PN 161-2, 41,30
6282.730    Stempelführung zu Nibbler PN 161-4, 42,80

PN 161-2 u. PN 200
6282.740    Verschleißplatten-Set (2 St.) 14,50

Verschleißteile zu PN 161-4 
(auch PN 161-2 und PN200/4)

Knabber (Nibbler) 

nur solange 
Vorrat reicht
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Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Blechscheren

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6105.100      Leistungsaufnahme: 500 W 569,00
Spannung: 230 V
max. Blechdicke in 
Stahl 400 N/mm²: 2,0 mm
max. Blechdicke in 
V2A 600 N/mm²: 1,5 mm
max. Blechdicke in 
V4A 800 N/mm²: 1,3 mm
max. Blechdicke in 
NE-Metalle 250 N/mm²: 3,0 mm
Schneidleistung bei Wickel-
u. Pittsburghfalz 400 N/mm²: 4x0,9 mm 
Dachfalz 250 N/mm²: 6x0,75 mm
kleinster Innenradius: 200 mm
Schneidgeschwindigkeit: 5-7 m / min
Leerlaufhubzahl: 2400 1 / min
Gewicht: 2 kg

Falzblechschere 3514-2 
für Mehrfachfalze
Anwendungsbereiche:

- Wickelfalzrohren, Dach-, 
Quer-, First- und Kehlfalzen aus Eisenblech, Alu, Blei, Kupfer, Zink 
oder Edelstahl, Roladenkästen, Abdeckkappen, Gitter und Draht im 
Käfigbau

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6282.1        Stempel zu Nibbler PN 161-0 43,30
6282.2        Matrize zu Nibbler PN 161-0 50,40
6282.3        Verschleißplatte zu Nibbler 

PN 161-0/161-4/PN 200-4 14,50
6282.4        Linsenschraube zu Nibbler 0,50

PN 161-0/161-4/PN 200-4 M 4x10/
6282.5        Stempelführung zu Nibbler PN 161-0 48,50

Verschleißteile zu PN 161-0 
(Vorgänger-Modell)
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Ziegel- & Fliesenfräse

Zubehör für RZ 3 und RZ 5

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

AK 364 XBIT Diamant-Fräser ø 7,2 mm 24,95
leichtes Schneiden u. Trennen von härtesten 
Materialien wie Naturstein und Bodenfliesen

AK 365 XBIT Wandfliesen-Fräser ø 4 mm 12,60
für Keramik-Wandfliesen, Zementbauplatten, 
Stuck und Putz

AK 366 XBIT Mehrzweck-Fräser, VPE 5, ø 4 mm 12,50
für Trockenbauplatten, Holz, Spannplatten, 
Kunststoff, Laminatfußböden

AK 367 XBIT Metall-Fräser, ø 4 mm 15,50
für Stahl bis 1,2 mm Stärke

Fliesentisch zu RZ 3 und RZ 5

• Zur Fixierung und Bearbeitung von Fliesen unterschiedlicher Dicke   
und Größe

• Verhindert gebrochene Fliesen durch die Stabilisierung von unten
• Das Schnellspann-System hält die Fliesen in jeder Richtung  für 

schwierige Ausschnitte und Trennschnitte
• Zum Einsatz bei allen tragbaren Trennwerkzeugen wie Winkel-

schleifer, Spiralsägen u.ä.
• Robuste Eckanschläge sorgen für eine genaue und stabile 

Positionierung
• Staubarmes Arbeiten durch größenverstellbare Schlauchhalterung

XCores Diamant-Trockenbohrkronen

• vielseitig einsetzbar: zum Bohren und Korrektur von Löchern bis  
30 mm Materialstärke

• höchste Diamantqualität und Diamantkonzenrtation durch innova-
tives Herstellungsverfahren unter Vakuum für schnelle Bohrge-
schwindigkeit und saubere Schnitte

• hohe Standzeit z.B. mit 6 mm ø, mind. 30 Bohrungen in roten 
Granit

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

AK 451 Tischgröße: 53 x 53 x 8,6 cm, 110,00
Gewicht: 3,75 kg
Mitgliefertes Zubehör: 1 Auflage, 
2 Eckanschläge, Zeichnungsvorlagen

€ 
Best.-Nr.   Technische Daten                      Stück

AK 909      Wattleistung:                     701 W 159,00
Leerlaufdrehzahl:    15.000 – 30.000 mm
Werkzeugaufnahme:          4 – 6 

€ 
Best.-Nr. Größe                      Stück

AK 452 SSXC   6 ø  6 mm 35,00
AK 453 SSXC   8 ø  8 mm 40,00
AK 454 SSXC 12 ø 12 mm 55,00
AK 455 SSXC 15 ø 15 mm 60,00
AK 456 SSXC 21 ø 21 mm 65,00
AK 457 SSXC 25 ø 25 mm 70,00
AK 458 SSXC 30 ø 30 mm 75,00
AK 459 SSXC 35 ø 35 mm 80,00

AK 460 Spannzangen Set ø 6,3 und 4,0 mm 7,90
Wechselspannzangen

AK 364

AK 365

AK 366

AK 367

6

N
EU

N
EU

N
EU

Fliesenfräse GTR 30 CE
Sauberes Arbeiten durch Trockenbohren

Lieferumfang: Fliesenfräse, Trockenbohrkrone 6 u. 8 mm

Das ideale Werkzeug für Ausschnitte, Konturen und Löcher in
(harten) Fliesen und Ziegel
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Elektrowerkzeuge und Zubehör
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Nass-/ Trocken Kernbohrmaschine 
PLD 160 

Ermöglicht Nassbohrungen in armierten Beton bis 162 mm 
(ständergeführt), sowie Trockenbohrungen bis 202 mm 

Anwendungen:

• Dübel- und Ankerlöcher im Betonbau und Brückenbau
• Befestigungslöcher im Geländer- und Zaunbau
• Prüfkernbohrungen
• Durchführungsbohrungen für Sanitär-, Heizungs- und 
Lüftungsrohre

• Durchführungsbohrungen für Abwasserrohre

Ausführung:

• kraftvoller Motor 2.300 W
• Abschaltkohlen
• PRCD-Schutzschalter
• PUR Baustellenkabel
• 3-Gang-Getriebe
• Ölbadgetriebe
• verschleißarme, mechanische Sicherheitskupplung
• Nass-/Trocken-Wechselsystem integiert
• Aufnahme Zentrierstange in Bohrspindel integriert

Lieferumfang: im Koffer mit Maulschlüsel SW 32,41

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6385.020  • Leistungsaufnahme: [W] 2.300 875,00
Nennspannung: [V~] 230 
Nenndrehzahl: [min -1] 600/1.400/3.000 
Werkzeugaufnahme: 1 1/4 außen 
Gewicht: [kg] 6,4 
Schutzklasse: II 
max. Bohrdurchmesser [mm]
Beton naß im Bohständer: 162 
Mauerwerk (trocken) 202 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                      Stück

6385.030 • Gewicht: 20,9 kg N  1.590,00

Diamantbohreinheit PLE 160
komplett mit Maschine und Bohrständer (ohne Bohrkrone)

€ 
Best.-Nr. Ausführung                      Stück

6385.025 •  max. Bohr-ø bei 90°: 162 mm 785,00
Aufnahme: Schwalbenschwanz
max. Neigungsgrad: 45° stufenlos
Kombifuß: 355x255 mm
Gewicht: 14,5 kg

Diamantbohrständer PLB 160
Robuste Alu-Säule mit Skala

Diamantbohrgeräte POWERLINE-für den Dauereinsatz

Elektronik-optische
Überlastanzeige

Schwalbenschwanz-
Schnellaufnahme-

system

Libellen am 
Schlitten

Aluminiumsäule, 
einfaches Ablesen 

der Bohrtiefe

alle Stellelemente mit 19er
Schlüsselweite

N
EU

N
EU

Komplett-Set
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Diamantbohrgeräte POWERLINE-für den Dauereinsatz

Diamant-Kernbohrmotor PLD 450
Ermöglicht Serienbohrungen in armierten Beton bis 450 mm, 
speziell für den Dauereinsatz im Hoch-, und Tiefbau

Anwendungen:

• Serienbohrungen
• Durchführungsbohrungen bzw. Bohrungen für anschließende 

Sägeanwendungen (Ecklöcher)
• Hausanschlußbohrungen
• Durchführungsbohrungen für große Abwasser-, und 
Lüftungsrohre

• Bewehrungslöcher im Betonbau

Ausführung:

• Aluminiummotorgehäuse
• Zusatzhandgriff
• 3.450 W Hochleistungsmotor
• Elektronik - Sanftanlauf, Überlastabschaltung
• PRCD-Schutzschalter
• PUR-Baustellenkabel
• verschleißarme, mechanische Sicherheitskupplung
• Wellendichtringe von außen wechselbar
• 3-Gang Getriebe
• Abschaltkohlen
• Ölbadgetrieb mit integrierter Ölpumpe

Lieferumfang: im Koffer mit Maulschlüsel SW 32,41

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6385.000 •  Leistungsaufnahme: [W] 3.450 1.290,00
Nennspannung: [V~] 230 
Nenndrehzahl: [min -1] 210/450/930 
Leerlaufdrehzahl: [min -1] 270/600/1.200 
Werkzeugaufnahme: 1 1/4 außen 
Gewicht: [kg] 14,5 
Schutzklasse: I 
max. Bohrdurchmesser [mm]: 450

€ 
Best.-Nr. Ausführung                      Stück

6385.005   Gewicht: 35 mm N  2.125,00

Diamantbohreinheit PLE 450
komplett mit Maschine und Bohrständer (ohne Bohrkrone)

€ 
Best.-Nr. Stück

PLB 450 M
6385.010    max. Bohr-ø bei 90°: 450 mm 905,00

Säulenlänge: 1.150 mm
Fuß: 295x195 mm
Maschinenhalter: Universalkupplung
Gewicht: 22 kg

PLB 450
6385.015    max. Bohr-ø bei 90°: 450 mm 895,00

Säulenlänge: 1000 mm
max. Neigungsgrad: 45° 
Fuß: 295x195 mm
Maschinenhalter: Universalkupplung
Gewicht: 20,5 kg

Bohrständer 
PLB 450 M in modulare Ausführung, für leichte Montage an der
Wand, in Einzelteile zerlegbar! Robuste Stahl-Säule mit Skala
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Neigungs-
skalierung, 

einfaches Einstellen
des Winkels bis 45°

Libellen am Schlitten

PLB 450
PLB 450 M

Komplett-Set

N
EU

N
EU

N
EU
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Diamant-Kernbohreinheit 
DBE 162
Die DBE 162 ist eine leistungsstarke Dia-

mant-Bohreinheit. Sie dient zum erschüt-

terungsfreien Bohren von Beton,

Naturstein und Asphalt im Durchmesser-

bereich von 25 bis 162 mm. Das Gerät

verfügt über 3 Arbeitsgeschwindigkeiten.

Elektronik – Sanftanlauf, Strombegren-
zung, thermischer Überlastschutz und
optische Überlastanzeige, Mechanische
Sicherheitskupplung PRCD-Schutzschal-
ter – FI-Schutz im Kabel integriert 3-Gang
Ölbadgetriebe – optimale Drehzahlabstu-
fung im gesamten Bohrbereich, Vor-
schubhebel rechts/links umsetzbar,
Vorschubhebel verstellbar – Bohren in
engen Arbeitspositionen Schnellwechsel-
platte – Motor/Ständer

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6390.150 Leistungsaufnahme: [W] 1800 1.470,00
Nennspannung: [V~] 230 
Lastdrehzahl: [min -1] 600/1400/3000 
Werkzeugaufnahme: 1¼ 
Gewicht: [kg] 20 
Bohrdurchmesser: [mm] 16

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6390.250 Leistungsaufnahme: [W] 2500 1.775,00
Nennspannung: [V~] 230 
Lastdrehzahl 1.Gang: [min -1] 360 
Lastdrehzahl 2.Gang: [min -1] 850 
Werkzeugaufnahme: 11/4"i 
Gewicht: [kg] 10,5 
Bohrdurchmesser: [mm] 250 

Bei dieser Bohreinheit bilden Antrieb
und Ständer eine feste Einheit. Sie ist
nur mit den wichtigsten Funktionen
ausgestattet. Das macht die Bohrein-
heit äußerst handlich, robust und preis-
wert. Die DB 160 ist daher besonders
für Installateure geeignet, welche nur
gelegentlich Nasskernbohrungen (z.B.
für Hausanschlüssee) durchführen müs-
sen.

Platzsparende, kompakte Bohreinheit,
geringes Gewicht, 1-Gang Ölbadge-
trieb-einfache Handhabung, mechani-
sche Sicherehitskuppllung, Schutz im
Blockierfall, Maschinenschalter mit
Überlastungsabschaltung, Schutz vor
Überlastung des Motors, für horizontale
und vertikale Bohrungen, integrierte
Wasserzuführung, PRCD Schutzschal-
ter-FI-Schutz im Kabel integriert, Edel-
stahl-Kombispindel für Aufnahme von
1/2 und 1 1/4 Bohrkronen

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6390.160 Leistungsaufnahme: [W] 2500 892,00
Nennspannung: [V~] 230 
Lastdrehzahlen: 450 
Schutzklasse: I 
Werkzeugaufnahme: R 1/2”+1¼" 
Bohrdurchmesser: [mm] 160
Gewicht: [kg] 15,5 

Die DBE 300 ist ein leistungsstarkes EI-
BENSTOCK Diamant-Nasskernbohrge-
rät. Durch die vorhandene
Leistungsreserve und das robuste
Ganz-Alugehäuse eignet sich die DBE
300 für den professionellen Dauerein-
satz im gesamten Bereich der Bauwirt-
schaft. Das mechanische
3-Gang-Ölbadgetriebe ermöglicht eine
optimale Drehzahlanpassung für Boh-
rungen im Durchmesserbereich 25 bis
300 mm in Stahlbeton, Beton, Natur-
stein und Asphalt. Die mechanische Si-
cherheitskupplung schützt den Motor
zusammen mit einem Überstromauslö-
ser vor Überlastung. Den notwendigen
FI-Schutz gewährleistet ein in der An-
schlussleitung integrierter PRCD-
Schutzschalter. Damit ist ein direkter
Anschluß an eine Schutzkontaktsteck-
dose möglich.

Der Bohrständer BST 300 ermöglicht
eine sichere und stabile Befestigung
und erlaubt eine bequeme Ein-Mann-
Bedienung. Der Bohrmotor kann mit-
tels einer Schnellspannkupplung
einfach und ohne Werkzeug vom Stän-
der abgenommen werden.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6390.300 Leistungsaufnahme: [W] 2800 1.955,00
Nennspannung: [V~] 230 
Lastdrehzahl 1.Gang: [min -1] 270 
Lastdrehzahl 2.Gang: [min -1] 700 
Lastdrehzahl 3.Gang: [min -1] 1250 
Werkzeugaufnahme: 1¼" 
Gewicht: [kg] 13,6 Motor 
Bohrdurchmesser: [mm] 300

ohne 
Bohrkrone

ohne 
Bohrkrone

ohne 
Bohrkrone

Diamant-Kernbohreinheit DBE 160

Diamant-Kernbohreinheit DBE 300

Diamantbohrgeräte

ohne 
Bohrkrone

Diamant-

Kernbohreinheit DBE 250
Die vielseitige Maschine für Installations-
bohrungen bis 250 mm Durchmesser
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Nass-/ Trocken Kernbohrmaschine 
ETN 152/3 P 

Der integrierte Anschluss für Wasserzuführung und Staubabsau-
gung, das 3-Gang Getriebe und die Schnellaufnahme für Diamant-
bohrständer BST 162 V/S und BST 152 S machen die ETN 152/3 P
vielseitig einsetzbar zum Nass-Trockenbohren –freihand oder stän-
dergeführt.

• 3-Gang-Ölbadgetriebe Einsatz für Nass- und Trockenbohrungen
• integrierte Wasserzuführung und Staubabsaugung
• Schnellaufnahme für Bohrständer
• Elektronik - Sanftanlauf, Überlastanzeige, Überlastabschaltung,  

und Temperaturüberwachung 
• Griffschelle mit Aufnahme für Anbohrhilfe bzw. Wasserabsaugung

mechanische Überlastkupplung

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

53.5685.6300  Leistungsaufnahme: [W] 1900 795,00
Nennspannung: [V~] 230 
Lastdrehzahl 1.Gang: [min -1] 0-550 
Lastdrehzahl 2.Gang: [min -1] 0-1250 
Lastdrehzahl 3.Gang: [min -1] 0-2700 
Werkzeugaufnahme: 1 1/4" 
Gewicht: [kg] 6,5 
Schutzklasse: II 
Bohrdurchmesser: [mm] 152 
Leerlaufdrehzahl: [min-1] 800/2200/4000 

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6441.702     Leistungsaufnahme:  700 W 565,00
Nennspannung:                           230 V 
max. Bohr-ø:
Vollbohrkronen: 12 mm
Hohlbohrkronen in Fliesen: 14 mm 
Nenndrehzahl: 0 8000 min-1
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
Werkzeugaufnahme: M 12 x 1,5
Spannhals-ø: 43 mm

€ 
Best.-Nr. Ausführung                      Stück

6380.200     Typ BST 152 S, mit Schnellaufnahme 674,00

Bohrständer zu ETN 152

Bohrkronenaufnahme 1 1/4”

Diamantbohrgeräte

Diamant-Vollbohrkrone
€ 

Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6441.7006 6x60 mm, M 12x1,5 36,50
6441.7008 8x60 mm, M 12x1,5 39,90
6441.7010 10x60 mm, M 12x1,5 44,00
6441.7014 14x60 mm, M 12x1,5 62,00

Diamant-Hohlbohrkrone
€ 

Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6441.7012 12x60 mm, M 12x1,5 54,00

Hohlbohrkronensatz
mit Schnellwechseladapter, schnelles Entfernen des Bohrkerns 
ohne mühsames aufschrauben

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6441.710 6-8-10-14 mm passend zu Eibenstock 265,00
6441.716 6 mm, passend zu Satz 6441.710, 49,00

mit Schnellspannaufnahme

6

Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P 
für Bohrungen in Feinsteinzeug, Glas, Keramik, Naturstein, Fliesen
und Beton, Es werden damit Armaturanschlüsse, Grabsteine, Ar-
beitsplatten, Löcher für Fassadendübel usw. im Vergleich zu her-
kömmlichen Bohrmethoden extrem schnell gebohrt.

Lieferumfang: Maschine im Koffer, Anbohrhilfe mit Bohrschablone
3583A, Wasserschlauch mit Gardena-Kupplung, Vollbohrkrone 
6 mm, Vollbohrkrone 8 mm, Schärfstein, mit Seitenhandgriff
Tiefenanschlag, 2 Maulschlüssel
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-40
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Adapter für Diamantkrone

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6413.0 Anschluß M 30 mit Adapter 1 1/4 17,50
6413.1 K-Anschluß M 30 - M 16 16,30
6413.200 für Hilti-Kernbohrmaschine auf 1 1/4” 204,00 

Verlängerungsgestänge
für Bohrtiefen über die Bohrkronen-Nutzlänge hinaus erforderlich

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                  Länge mm Stück

6405.10 1 1/4” 100 32,00
6405.20 1 1/4” 200 47,00
6405.30 1 1/4” 300 61,00
6405.40 1 1/4” 400 66,00
6405.50 1 1/4” 500 70,50

Diamant-Bohrkronen
lasergeschweißt mit 1 1/4”, für Stahlbeton mit geringer und mittlerer
Armierung, sowie mittelharten Zuschlagstopfen

Segment-     € 
Best.-Nr. Technische Daten      o      höhe mm      NL Stück

6410.50 52          8 400 N   95,90
6410.60 Standard-Qualität     62          8 400  N 108,00
6410.65 Standard-Qualität     67          8 400 N 116,00
6410.80 Standard-Qualität     82          8 400  N 125,00
6410.100 Standard-Qualität   102          8 400 N 149,00
6410.110 Standard-Qualität   112          8 400 N 166,00
6410.120 120          8 400 N 179,00
6410.130 Standard-Qualität   132          8 400 N 191,00
6410.150 Standard-Qualität   152          8 400 N 219,00
6410.160 Standard-Qualität   162          8 400 N 237,00
6410.180 Standard-Qualität   182          8 400 N 249,00
6410.200 Standard-Qualität   200          8 400 N 278,00
6410.250 Standard-Qualität   250          8 400 N 436,00
6410.300 Standard-Qualität   300          8 400 N 506,00
6410.350 350          8 400 N 575,00

6413.0 6413.1 6413.200

Wasserdruckbehälter
€ 

Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6390.000 Metall, Fassungsvermögen 10 l, 186,00
inkl. 3 m Schlauch mit Gardena-Anschluß

Verankerungsdübel

Verankerungsspreizdübel

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6390.030 Kordelgewinde, 6-kant Schraubmutter 21,75
7740.012 Einschlaganker ESA M12, 15x50 mm 59,20

VPE 50 St., Bohrdurchmesser 15 mm per 100 St.

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6390.031 Spezialersatzdübel, M12, Länge= 75 mm 4,30
Bohrdurchmesser: 20 mm, nur für Veran-
kerungsdübel mit min. 75 mm Gewindelänge M12

6390.0307740.012

Beilagscheibe
zum Beilegen zwischen Bohrkrone und Maschine um ein leichtes
Trennen zu ermöglichen

Wassersammelring WR300
€ 

Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6390.010 157,20

Schnellspannsäule 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6390.020 1,7-3 m 278,00

6390.032 AK 311

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6390.032 1 1/4 3,15
AK 311 Leichtlösering für 1 1/4” Diamantbohrkrone N  51,50

Zubehör Diamantbohrtechnik

geht nicht für 6390.030



Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fliesenbohrer Set
€ 

Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

AK 800 bestehend aus: 5/6/7/8/10 mm S  99,00
Diamantenstaubbestückte Schneide,
Spezialkonstruktion für max. Lebensdauer,
Konstruiert für härteste Fliesen- und 
Steinzeuganwendungen, Wasserzufuhrsystem 
jeweils im Lieferumfang enthalten, Einsatz aus 
Sicherheitsgründen nur mit Akku-Maschinen

Diamant-Hohlbohrkrone
passend zu FLEX oder Grundler Bohrgeräten

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6441.006      6x65 68,00
6441.008      8x70 85,70
6441.010      10x85 90,00
6441.012      12x85 100,00
6441.014      14x110 114,00

Rührwerk EHR 15/2SB
Dieses 2-Gang-Rührgerät ist konzipiert den professionellen Dauer-
einsatz zum Mischen größerer Mengen flüssiger Medien wie Farbe,
sowie zum Anrühren von Fliesenkleber und Mörtel bis 40 kg.
Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer
Transport, Softgriff – schwingungsdämpfend, rutschfestArretier-
knopf für Ständerbetrieb mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixie-
ren Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung fü spritzarmes
Anrühren Metallgetriebegehäuse – lange Lebensdauer 2-Gang Ge-
triebe für universellen Einsatz: 430 min-1 für zähe Materialien (Putz,
Kleber, Mörtel) 760 min-1 für dünnflüssige Materialien (Farbe)

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6091.100 Leistungsaufnahme: [W] 1000 215,00
Nennspannung: [V~] 230 
max. Rührkorbdurchm.: [mm] 120 
Lastdrehzahl 1.Gang: [min -1] 0-430 
Lastdrehzahl 2.Gang: [min -1] 0-760 
Werkzeugaufnahme: M 14 
Gewicht: [kg] 3,7 
max. Rührgutmenge: [kg] 40 
Leerlaufdrehzahl: [min-1] 770/1400 
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-41

Dübel-Bohreinheit BED 18
FLEX Dreifach-VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels
Tachogenerator,

· Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
· Bohrständer: mit präziser Säulenführung
· Saugnapf und Sauger-Unterdruck: zur Fixierung an glatten 

Oberflächen
· Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
· Adapter für Absaugung
· Werkzeugaufnahme: M14 f. Diamantbohrer/Bohrkronen 6-14 mm Ø
· PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
· Qualitäts-Abschaltkohle: schützt den Motor vor Beschädigungen

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                      Stück

6441.318 • Leistungsaufnahme: 1200 Watt 650,00
Leistungsabgabe: 700 Watt
Leerlaufdrehzahl: 3500-10000/min
Werkzeugaufnahme: M 14
für Diamant-Bohrer-Ø: 6-14 mm
Gewicht: 3,30 kg

Lieferumfang: 1 Saugnapf ,1 Bügelhandgriff, 
1 Bohrständer mit Säulenführung, 1 Saugschlauch-
anschluss, 1 Schärfstein, 1 PRCD-Personenschutz
schalter im Kabel, 1 Metall-Tragekoffer 

6

• kein Lagerartikel, Lieferung erfolgt kurzfristig
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81379 München, Tel. (089) 77 70 51
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Winkelschleifer 9558NB
Makita-Hochleistungsmotor mit beson-
ders langer Standzeit durch große Hit-
zebeständigkeit, aufwändige Isolierung
gegen Schmutz und Staub erhöht die
Lebensdauer von Motor und Getriebe,
von außen wechselbare Kohlebürsten 
Lieferumfang: Schutzhaube,  Seitengriff, Spannflansch, Spann-
mutter,  Montagewerkzeug

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5690.3205   Leistungaufnahme: 840 W N 81,00
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Maschinengewicht: 1,5 kg

Winkelschleifer 115 mm Winkelschleifer 125 mm

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5689.2510 Schleifscheiben-Ø: 115 mm N 99,00
Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
Nennaufnahmeleistung: 800 W
Abgabeleistung: 460 W
Drehzahl bei Nennlast: 6.500 /min
Spindelgewinde: M 14
Gewicht ohne Netzkabel: 1,8 kg
ohne Koffer

Winkelschleifer 
W 8-115 Quick
- robuster, langlebiger Metabo 

Marathon-Motor 
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung 
- Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel 
- zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrations-
dämpfung 

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten                       Stück

5988.0143   Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min N 549,00
Scheiben-ø: 115 mm
Akku Spannung/Kapazität: 28 V / 3.0 Ah Li-Ion
Spindelgewinde: M 14
Max. Trenntiefe: 28,4 mm
Gewicht mit Akku: 2,8 kg

Akku-Winkelschleifer 
V 28 AG

• Laufzeit mit einer Akkuladung unter Dauerbelastung bis zu 9 min.

Lieferumfang: 2 x 28 V / 3.0  Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät
V1828 C, Schutzhaube 115 mm, AVS-Zusatzhandgriff, Systemkoffer

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

5337.2883   Leistungsaufnahme: 720 W N  85,00
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
Scheibendurchmesser: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Gewicht: 1,8 kg
Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, 
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Alu-Koffer,
Diamantscheibe, Schruppscheibe, Cap

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten                       Stück

AK 413     Leistung:                    900 W N  129,00
Leerlauf-Drehzahl:     6000-10000 U/min 
Scheiben-Ø:              125 mm
Abgabeleistung:         500 W
Gewicht:                    1,9 kg

Winkelschleifer Typ GA 5030 KSP1
Besonders handlicher Winkelschleifer, Gehäusedurchmesser nur 57
mm, robustes Getriebe, aufwändige Isolierung gegen Staub und
Schmutz, Spindelarretierung

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.56903.115  Leerlaufdrehzahl: 10.000 min-1 429,00
Scheibendurchmesser: 115 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 1,8 kg

Akku-Winkelschleifer BGA 452 RFE
• mit Lithiuk-Ionen-Akku für 180% mehr Arbetisvolumen als ein her-  

kömmlicher Ni-CD-Akku mit 3,0 Ah
• Wiedereinschaltsperre nach Austausch des Akkus
Lieferumfang: 2 Li-Ionen, Ladegerät, Schleifscheibe, Koffer

Winkelschleifer LE 9-10 125
• Mikroprozessor-Elektronik: mit regelbarer Drehzahl, Drehzahl 
konstanthaltung, Temperaturüberwachung

• Mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, Zusatzhandgriff
Lieferumfang: Schutzhaube 125 ø, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 
1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Koffer mit Einlage
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-43
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Winkelschleifer 125 mm

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6082.12 Schleifscheiben-Ø: 125 mm N 119,70
Drehmoment: 3 Nm
Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
Nennaufnahmeleistung: 1.010 W
Abgabeleistung: 600 W
Drehzahl bei Nennlast: 6.500 /min
Spindelgewinde: M 14
Gewicht ohne Netzkabel: 1,8 kg

Winkelschleifer 

10-125 WQ125SP

Aluminiumdruckguss-Getriebe-
gehäuse, Sicherheitskupplung
"Quick"-Werkzeug-Schnellwech-
sel, zusätzlicher Handgriff zur Vibrationsdämpfung, Werkzeuglose
Verstellung der Schutzhaube, Hohes Drehmoment, Metabo Wick-
lungsschutzgitter, Abschaltkohlebürsten

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6082.200 Schleifscheiben-Ø: 125 mm 155,00
Drehmoment: 3 Nm
Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
Drehzahl bei Nennlast: 7.500 /min
Spindelgewinde: M 14 x 1,5
Gewicht ohne Netzkabel: 2 kg

Winkelschleifer 
WB 11-125 Quick

mit extra hoher Kühlleistung,  
robuster, langlebiger Metabo 
Marathon-Motor, Schnellstopp der Schleifscheibe nach Aus-

schalten innerhalb 3 Sekunden, Staubschutz für lange Lebens-
dauer der Maschine, Sicherheitskupplung, Metabo "Quick"-
Werkzeug-Schnellwechsel, Handgriff zur Vibrationsdämpfung, Werk-
zeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5688.6975 Leistungsaufnahme: 1010 Watt N 79,99
Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min
Schleifscheibe: 125mm 
Spindelgewinde: M14
Gewicht: 1,6 kg 

Winkelschleifer GWS 1000
verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar,
Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff , Spannflansch, Stirnloch-
schlüssel, SDS-Clic Schnellspannmutter

6

€ 
Best.-Nr.   Technische Daten                       Stück

AK 434      Leistungsaufnahme: 1.100 W N 87,10
Leerlaufdrehzahl: 10.000 min-1
Scheibendurchmesser: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Gewicht: 2,3 kg
Lieferumfang:
Winkelschleifer (ohne Schleif- und Trennscheibe)
Schutzhaube, Seitengriff

Winkelschleifer Typ 9565 HZ1
Besonders handlicher Winkelschleifer, Gehäusedurchmesser nur 57
mm, robustes Getriebe, aufwändige Isolierung gegen Staub und
Schmutz, Spindelarretierung

€ 
Best.-Nr.     Technische Daten                       Stück

5337.2882  Leistungsaufnahme: 720 W N 71,00
Scheibendurchmesser: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Gewicht: 1,8 kg
Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flansch-
mutter, Stirnlochschlüssel

Winkelschleifer Typ GA 5030 
Gehäusedurchmeser nur 57 mm, Spindelarretierung, robustes Ge-
triebe mit langer Lebensdauer

€ 
Best.-Nr.  Technische Daten                       Stück

5988.0233   Scheiben-ø: 125 mm N 89,00
Leerlaufdrehzahl 1.-4. Gang: 10.000 U/min
Spindelgewinde: M 14
Max. Schnitttiefe: 28 mm
Gewicht mit Akku: 2,2 kg

Winkelschleifer AG 11-125 X
• große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
• FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werk-  

zeuglosen Scheibenwechsel
• Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Lieferumfang: Kabel 4 m, Schutzhaube 125 mm, Zusatzhandgriff, 
FIXTEC–Spannmutter
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Winkelschleifer 230 mm

Winkelschleifer GA 9020 SF
Winkelschleifer mit neu konstruiertem Gehäuse für noch mehr Ro-
bustheit im harten Baustelleneinsatz, aufwändigster Staubschutz
von Motor, Getrieb und Lager, mit Superflansch für einfachen Schei-
benwechsel, Gummiauflagen schützen das Gehäuse, mit Sanftan-
lauf, Kohlebürsten von außen wechselbar

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5690.3250   Leistungsaufnahme: 2.200 W N 167,00
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min-1
Scheibendurchmesser: 230 mm
Gewicht: 4,7 kg

Lieferumfang:
- Transportkoffer
- Schutzhaube
- Seitengriff
- Superflansch
- Flanschmutter

Winkelschleifer Set MEU 049
mit neu konstruiertem Gehäuse für noch mehr Robustheit im harten
Baustelleneinsatz, Set bestehend aus  Winkelschleifer GA 9020RF +
9558NB, im Koffer

Lieferumfang: Transportkoffer, Schutzhaube, Seitengriff, Super-
flansch, Flanschmutter

€ 
Best.-Nr.    GA 9020RF Stück

AK 412   Leistungsaufnahme:      2.200 W 185,00
Leerlaufdrehzahl:           6.600 min-1
Scheiben-ø:                   230 mm
Gewicht:                        4,7 kg

9558NB
Leistungsaufnahme:      840 W
Leerlaufdrehzahl:           11.000 min-1
Scheiben-ø:                   125 mm
Gewicht:                        2,1 kg

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6139.240 •Nennaufnahme: 2000 W N 272,00
Leistungsabgabe: 1250 W
Leerlaufdrehzahl: 6600 1/min
Kabel mit Stecker: 4 m
Gewicht: 4,5 kg
Schleifscheibe Ø: 230 mm
Elast. Schleifteller Ø: 230 mm
Aufnahmegewinde: M 14

Winkelschleifer WSG 20-230
Leistungstarker Winkelschleifer in der 2000 W-Klasse mit 
M 14-Spindel

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6085.2 Tragekasten für 115/125 mm 41,40
6139.41 Metallkoffer leer, f. Winkelschleifer 178/230 mm 43,20
6086.1 Stirnlochschlüssel gerade 35/5 mm, 180 mm 5,95
6086.2 Stirnlochschlüssel gekröpft 35/5 mm, 200 mm 5,85
6086.3 Spannmutter M14 7,50
6086.4 Spannflansch 7,80
6223.100 Schnell-Lösemutter FIXTEC für Winkelschleifer 21,70

mit M 14
6223.2510 Superflansch MAKITA 21,30
53.5688.7900 Schnellspannmuter SDS Click 30,88

Zubehör

6086.2

6086.3 6223.100 53.5688.79006223.2510

6086.1

6086.4
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Schleifgeräte

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6250.520         Drehzahl 1/min.:           4000-10000 459,00
Bandgeschwindigkeit m/s:  6,5-15,5
Bandabmessung LxB mm:  520 x 6/12/16
Watt: 500
Gewicht ca. kg: 1,8 

Bandschleifer UBC 10-R
variable Bandgeschwindigkeit, stufenlos regelbar, einfachstes aus-
wechseln der Bänder, problemlose Bandlaufeinstellung, elektroni-
sche Tachoregelung für konstante Drehzahlen auch bei Belastung,
sanfter Anlauf zum Schutz von Mechanik und Elektronik, elektroni-
sche Abschaltung bei Überlastung

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6250.533         Bandlänge mm: 520-533 669,00
Bandgeschwindigkeit m/sek.: 5-11
Watt: 500
Gewicht ca. kg: 2,4 

Rohrbandschleifer UTC 7-R
Umschlingungswinkel bis zu 180°, integrierter Überlastschutzschal-
ter, Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, ermüdungsfreies Arbeiten
dank geringem Eigengewicht, Tachoregelelektronik für konstante
Drehzahlen, geringes Gewicht

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    Stück

6250.001 grob, SV 485    5,70
6250.002 mittel, SV 485    5,00
6250.003 fein, SV 485    5,25

Schleifvliesbänder 28x533

Elektro-Feile 9031
Bandgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar, Auslegearm
um 90° verstellbar, für Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

6223.350 •Leistungsaufnahme: 550 W 289,00
Bandgeschwindigkeit: 200 – 1000 m/min
Schleifband: 533 mm x 30 mm
Gewicht: 2,1 kg

Bandfeilmaschine LBS 1105 VE Profi-Set
Die FLEX Band-Feilmaschine startbereit im PROFI-Set!
Ausgerüstet mit den beiden 9-mm- und 30-mm-Armen an dem um
140° schwenkbaren Schleifkopf, kommt die flexible Feile in Winkel,
Nuten und Falze, eignet sich aber auch für Rohre und Rundungen.
Im PROFI-Set sind beide Schleifarme, sowie umfangreiches Zubehör
im praktischen Kunststoff-Tragekoffer zusammengestellt

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5697.0070 Leistungsaufnahme: 710 Watt 459,00
Leistungsabgabe: 420 Watt
Bandgeschwindigkeit: 4-12 m/sec
Bandabmessung: 533 x 4-30 mm
Gewicht: 2,50 kg

Grundausstattung:
1 Schleifarm, spitz, 9 mm, 1 Schleifarm, mit großer
Rolle, 30 mm, 2 Schleifbänder K 60, 4 mm, 
2 Schleifbänder K 120, 4 mm, 2 Schleifbänder K 60,
9 mm, 2 Schleifbänder K 120, 9 mm, 2 Schleifbän-
der K 60, 30 mm, 2 Schleifbänder K 120, 30 mm, 
1 Schleifvlies mittel, 9 mm, 1 Schleifvlies mittel, 30 
mm, 1 seitlicher Handgriff, 1 Innensechskantschlüs-
sel SW 5, 1 Kunststoff-Tragekoffer mit Einlage

Gewebeschleifbänder zu 9031
kunstharzgebunden

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       VE p. Pack

6223.3001 Schleifband: 533 mm x 30 mm, K 40 3 6,00
6223.3002 Schleifband: 533 mm x 30 mm, K 60 3 5,50
6223.3003 Schleifband: 533 mm x 30 mm, K 80 3 5,40
6223.3004 Schleifband: 533 mm x 30 mm, K 120 3 5,50
6223.3005 Schleifband: 533 mm x 30 mm, K 180       3 5,50

6

• kein Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig
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Schleifgeräte

Beschreibung:
Korundgewebe Gewicht X Flex

Eigenschaften und Vorteil:
Hervorragende Kombination aus Handlichkeit und Standzeit. Das
Gewebe gewährleistet ein gutes Gleichgewicht zwischen Flexibili-
tät und Widerstandsfähigkeit. Das System mit vier Keilen hat einen
wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug und garantiert ein
rasches EInlegen des Werkzeuges.

Hauptanwendungsarten:
Feinschleifen von großen Planen, konkav oder konvex profilierten
Flächen, Innen- und Außenschleifen von Behältern und Contai-
nern. Entfernen und reinigen von Schweißnähten

Geeigente Werkstoffe:
rostfreie Stähle, Normalstahl, Aluminium, legierter Stahl, Titan, NE-
Metalle und ihre Legierungen, Harzglas, Marmor und Stein

Räder aus Korundgewebe
für Satiniermaschinen

Beschreibung:
Schleifvlies High Performance, verarbeitet zu Rädern mit Keilboh-
rung für Satinermaschine

Eigenschaften und Vorteil:
Hervorragende Kombination aus Handlichkeit und Standzeit. Das
Gewebe gewährleistet ein gutes Gleichgewicht zwischen Flexibilität
und Widerstandsfähigkeit. Das System mit vier Keilen hat einen
wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug und garantiert ein ra-
sches EInlegen des Werkzeuges.

Hauptanwendungsarten:
leichtes Entgraten und reinigen. Satin-Finish-Schliff auf kleinen und
großen Oberflächen. Entfernen von Oxidschichten und Fehlern aus
vorangegangenen Bearbeitungsstufen, sowie das Wiederherstellen
des Finish nach Biegen, Schweißen oder Stanzen satinierter Coils.

Geeignete Werkstoffe:
rostfreie Stähle, Normal-, und Spezialstahl, Aluminium, Titan, NE-
Metalle und ihre Legierungen, Plastik

Räder aus Schleifvlies
für Satiniermaschinen

Beschreibung:
Schleifvlies High Performance, verarbeitet zu 
Rädern mit Keilbohrung für Satinermaschinen

Eigenschaften und Vorteil:
Die Rädern aus Schleifvlies mit Bohrung bieten ein konstantes Er-
gebnis in der Feinbearbeitung, starke Belüftung, Flexibilität, extreme
Bedienerfreundlichkeit, niedrige Geräuschentwicklung, Widerstands-
fähigkeit gegen Zusetzen und können mit Druckluft oder mit Wasser
gereinigt werden. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen
Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert für ein ra-
sches Einlegen des Werkzeuges.

Hauptanwendungsarten:
leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-FINISH-Schliff auf kleinen
und großen Oberflächen. Entfernen von Oxidschichten und von Feh-
lern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, sowie das Wieder-
herstellen des Finish nach Biegen, Schweißen oder Stanzen
satinierter Coils.

Geeigente Werkstoffe:
rostfreie Stähle, Normal- Spezialstahl, Titan, NE-Metalle und ihre Le-
gierungen, Aluminium, Gußeisen und Plastik

Räder aus Schleifvlies 
für Satiniermaschinen

€ 
Best.-Nr. Breite o                  Bohrung        max.           Stück

6250.611 K40    100x100                    19             5.800 19,30
6250.613 K60    100x100                    19                 20,20
6250.614 K80    100x100                    19                 20,90
6250.616 K120  100x100                    19                 21,30
6250.617 K150  100x100                    19                 23,20
6250.619 K220  100x100                    19                 25,20
6250.620 K240  100x100                    19                 25,50
6250.622 K320  100x100                    19                 26,60

€ 
Best.-Nr. Breite o                  Bohrung           max.        Stück

6250.804 K60    100x100                    19                5.800 S  20,50
6250.809 K80    100x100                    19                 S  20,50
6250.805 K100  100x100                    19                 S  20,50
6250.806 K150  100x100                    19                 S  20,50
6250.807 K240  100x100                    19                 S  20,50

€ 
Best.-Nr. Breite o            Bohrung           max.       Stück

6250.705 grob        100x100 19 5.800 19,10
6250.706 mittel      100x100 19 5.800 19,10
6250.707 fein    100x100 19 5.800 19,10
6250.708 sehr fein 100x100 19 5.800 19,10
6250.709 ultra fein 100x100 19 5.800 19,10

siliziumkarbit

Satiniermaschine LP 1503 VR
Die FLEX Satiniermaschine für brillante Oberflächen im PROFI-Set!
Schattenfreie und übergangslose Metall-, Holz- oder Kunststoff-
Oberflächen sind ihre Spezialität. Durch umfangreiches FLEX-Zube-
hör ist sie ideal zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren,
Strukturieren, Bürsten und Entgraten

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5697.0880 Leistungsaufnahme: 1200 Watt 599,00
Leistungsabgabe: 700 Watt
Max. Werkzeug-Ø: 115 mm
Werkzeugbreite: 100 mm
Werkzeugaufnahme: 19 mm
Leerlaufdrehzahl: 1200-3700 /min
Gewicht: 3,10 kg

Grundausstattung:
1 Luftpumpe, 1 Gummiluftrolle, 1 Antriebsrolle, 
1 Satz Distanzringe, 1 Schleifvlies K 280/320, 
1 Schleifhülse K 60, 1 Schleifhülse K 100, 
1 Schleifhülse K 180, 1 Schleifvlies-Hülse rot, 
1 Schleifvlies-Hülse blau, 1 Schleif-Polierhülse K 
600, 1 Schleif-Polierhülse K 1500, 2 Klett-Treibrie
men, 1 Klett-Vliesband A 180, 2 Klett-Schleifbänder 
K 120, 1 Klett-Polierband K 1500, 1 Kunststoff-
Tragekoffer mit Einlage
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Oszillierende Elektro-Werkzeuge

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5687.7305 Nennaufnahme: 250 W 282,00
Schwingungen: 11 000 - 21 000 1/min
Kabel mit Stecker: 5 m
Schleifplatte über Eck: 80 mm
Werkzeugaufnahme: QuickIN

Multi Master FMM 250 Q Top
Das universelle System für Ausbau und Renovierung.
FEIN MultiMaster Top mit werkzeuglosem QuickIN-Schnellwechsel-
system im Werkzeugkoffer, inklusive breitem Zubehör-Sortiment für 
nahezu unbegrenzten Einsatz.

Lieferumfang:

- 1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q
- 1 Schleifplatte
- je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm)
- 1 HSS- Segmentsägeblatt
- 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt
- 1 fester Spachtel
- 1 Profil-Schleifset
- 1 Absaugvorrichtung
- 1 Schleifplatte gelocht
-  je 5 Schleifblätter gelocht, (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

€ 
Best.-Nr. Breite o                  Bohrung             max.             Stück

6250.851 100x100                    19                 5.800 68,30

Beschreibung:
Die Lamellen aus dem Material STRIP-IT sind radial um einen
zentralen Kern angebracht, zur Montage auf der Satiniermaschine.

Eigenschaften und Vorteil:
Die großzügigen Abmessungen erlauben das schnelle und wirk-
same bearbeiten großer Fläche. Durch das Innenloch mit vier Auf-
nahmen für den Mitnahmekeil erweist sich das Aufspannen als
äußerst schnell, bei starkem Mitzieheffekt des Rades.

Hauptanwendungsarten:
Satin-FINISH-Schliff auf großen Flächen, schnelles Entfernen von
Oxid, Zinkspat, Lacken oder anderen zusetzenden Materialien wie
salzige Rückstände, Rost, Fett, Öl, Wachsschutzmittel.

Geeigente Werkstoffe:
rostfreie Stähle, Normal- oder Spezialstahl, Aluminium, Titan, NE-
Metalle und ihre Legierungen, Fiberglas, Plastik oder Harzglas,
Stein oder Holz.

Räder aus STRIP-IT 
für Satiniermaschinen

6
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Zubehör zu Multi-Master FMM 250Q

Trennen

Schneiden

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2065 zum Austrennen von Marmor u. Trassfugen, 39,00
gekröpftes Sägeblatt ermöglicht das Arbeiten 
plan zur Oberfläche, die Segmentierung erlaubt 
Schnitte im rechten Winkel ohne Überschnitt,
63 mm, (Fein-Nr. 63502118016)

HM-Segmentsägeblatt

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2085 zum Austrennen von Marmor u. Trassfugen, 67,00
in Ecken ohne Überschneidung, gekröpftes 
Sägeblatt ermöglicht das Arbeiten plan zur 
Oberfläche, die Segmentierung erlaubt 
Schnitte im rechten Winkel ohne Überschnitt,
durch Diamantbeschichtung hohe Lebensdauer, 
auch für sehr alte und harte Fugenmaterialien 
geeignet 63 mm, (Fein-Nr. 63502114017)

Diamant-Segmentsägeblatt

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2075 zum Schneiden von starren Materialien, z. B. 8,50
von Bodenplatten aus Kunststoff, Linoleum, 
Gummi, Karton, Leder, Drahtgewebe, 
Schlingenware/Teppichboden u.v.a.
(Fein-Nr. 63903192014)

Segmentmesser konvex

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2070 für sämtliche Multi-Master Zubehörteile 6,45
(Fein-Nr. 43033087065)

Schrauben-Set, 2er Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2088 1 Halter, 6 verschiedene Profileinsätze 35,30
1 V-Form für 90° Winkel, 1 Trapezform 
für Nut u. Feder-Verbindungen, 
1 für gerade Profile, 1 konvexe Form groß
1 konkave u. konvexe Form klein, 
je 5 Schleifblätter K80, K120 u. K180
(Fein-Nr. 63806183013)

Profil-Schleif Set

=

Sägen

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2050 80 mm, (Fein-Nr. 63502106015) 31,85
mit dem Sägeblatt entkitten Sie Einfach-
Verbundverglasungen ohne Glasbruchgefahr  

Segment-Sägeblatt HSS
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-49

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2093 1 Sägeblatthalter, 2 Sägeblätter 30,00 
(10 u. 20 mm breite) für Holz und andere 
weiche Werkstoffe, 2 Sägeblätter HSS 
(10 u. 20 mm Breite) für Nicht-Eisenmetalle 
u. Kunststoff, 1 Diamant-Feilensatz, normal, 
1 Klemmbrücke 15°, (Fein-Nr. 63901025035)

Mini-Cut & Diamant Schärfset

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2051 35 mm, (Fein-Nr. 63502133030) 34,20

Standard E-Cut-Sägeblatt, 3-Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2055 abgekröpft 90 mm, (Fein-Nr. 63502144014) 39,30
Blech bis 1,0 mm, Holz, Kitt, CFK oder GFK
gekröpfte Sägeblätter ermöglichen das Arbeiten 
plan zur Oberfläche 

Sägeblatt HSS

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2060 80 mm, (Fein-Nr. 63502097027) 28,40
Blech bis 1,0 mm, Holz, Kitt, CFK oder GFK 

Sägeblatt HSS

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2091 Schnittbreite: 35 mm, (Fein-Nr. 63502133017) 17,00
für universellen Einsatz, hohe Standzeit, 
für Ausschnitte, Anpassungen u. Aussparungen
von Parkett, Laminat u. Fußbodenleisten

Standard E-Cut Sägeblatt 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2092 Schnittbreite: 65 mm, (Fein-Nr. 63502134015) 18,50
für universellen Einsatz, hohe Standzeit,
für Ausschnitte, Anpassungen u. Aussparungen
von Parkett, Laminat u. Fußbodenleisten

Standard E-Cut Sägeblatt 

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2052 29 mm, (Fein-Nr. 63502151020), gekröpft, 41,30 
bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gips-
karton und fast alle Kunststoffe

Universal E-Cut-Sägeblatt, 3-Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2053 29 mm, (Fein-Nr. 63502151018) 20,60

Universal E-Cut-Sägeblatt

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2054   44 mm, (Fein-Nr. 63502152010) 21,65

Universal E-Cut-Sägeblatt

Zubehör zu Multi-Master FMM 250Q

6
E-Cut Sägeblätt Standard, 3-Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                              je Pack

6145.2056 65 mm, Standard, sägt Holz bis 50 mm, 37,20
Gipskarton und weiche Kunststoffe, er-
möglicht einfaches Eintauchen in das 
Material an jeder Stelle, (Fein-Nr. 63502134025) 

E-Cut Sägeblätt Standard, 3-Pack
€ 

Best.-Nr. Ausführung                              je Pack

6145.2057 44 mm, Standard, sägt Holz bis 50 mm, 43,20
Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. 
Alurohre und Profile (Fein-Nr. 63502152020) 
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Schleifen

Schaben

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2015 Dreieckform, hartmetallbestückt, gelocht 28,90
für Staubabsaugung (Fein-Nr. 63731001014)

HM-Raspel

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       p. Pack

6145.2020 ungelocht, (Fein-Nr. 63806129026) 8,90 

Schleifplatten-Set, 2er-Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2115 ø 115 mm, (Fein-Nr. 63806195020) 20,40

Schleifteller

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2080 zum Ablösen von Teppich u. Fliesenkleber- 12,80 
resten, Zunder, Unterbodenschutz und 
schadhaften Beschichtungen etc. 
(Fein-Nr. 63903178017)

fester Spachtel

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6145.2090 zum Entfernen von Farbanstrichen, 12,90
Klebemittelresten, Aufklebern, elastischen 
Dichtstoffen im Wohn- u. Sanitärbereich etc.
(Fein-Nr. 63903165013)

flexible Spachtel

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       p. Pack

6145.2025 ungelocht, mit Klett-Schnellbefestigung, 13,70
Körnung für den universellen Einsatz auf nahezu 
40 allen Werkstoffen, wie Holz, Metall, GFK, 

Kunststoff, Lack, Spachtel, Lötstellen, 
Leder, etc., vollkunstharzgebunden, hohe
Abtragleistung, Korund (Fein-Nr. 63717081018)

6145.2030 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717082011) 13,70
Körnung 60

6145.2035 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717083015) 13,70 
Körnung 80

6145.2040 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717085017) 13,70
Körnung 120

Schleifblätter, 50er-Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       p. Pack

6145.2094 ungelocht, mit Klett-Schnellbefestigung, 3,30
Körnung für den universellen Einsatz auf nahezu 
40 allen Werkstoffen, wie Holz, Metall, GFK, 

Kunststoff, Lack, Spachtel, Lötstellen, 
Leder, etc., vollkunstharzgebunden, hohe
Abtragleistung, Korund (Fein-Nr. 63717081046)

6145.2095 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717082049) 3,30 
Körnung 60

6145.2096 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717083043) 3,30 
Körnung 80

6145.2097 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717084041) 3,30 
Körnung 100

6145.2098 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717085045) 3,30 
Körnung 120

6145.2099 Text siehe oben, (Fein-Nr. 63717088040) 3,30
Körnung 180

Schleifblätter, 5er-Pack

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       p. Pack

6145.2025 ungelocht, mit Klett-Schnellbefestigung, 13,70
für den universellen Einsatz auf nahezu 
allen Werkstoffen, wie Holz, Metall, GFK, 
Kunststoff, Lack, Spachtel, Lötstellen, 
Leder,etc., vollkunstharzgebunden, hohe
Abtragleistung, Korund (Fein-Nr. 63717082033)
Körnung: 60,80, 120, 180, 240

Schleifblätter-Set, 10er-Pack

Zubehör zu Multi-Master FMM 250Q
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-51

Schleifgeräte

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.6850 •Leistungsaufnahme: 330 W N 405,00
Drehzahl: 4000-10000 min-1
Arbeitshübe: 8000 - 20000 min-1
Schleifhub: 2,4 mm
Auswechselbarer 
Schleifschuh: 115 x 225 mm
Anschluss 
Staubabsaugung Ø: 27 mm
Gewicht: 2,5 kg
im Systainer

Rutscher RS 

200 EQ-Plus
• Bestes Oberflächen-Finish durch 

3 mm Schleifhub
• lange Lebensdauer durch das 
doppelreihige Kugellager

• nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
• Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nachar- 
beitskosten

• stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.6750 •Leistungsaufnahme: 280 W N 325,00
Drehzahl: 4000-10000 min-1
Arbeitshübe: 8000 - 20000 min-1
Schleifhub: 2,4 mm
Auswechselbarer 
Schleifschuh: 93 x 175 mm
Anschluss 
Staubabsaugung Ø: 27 mm
Gewicht: 2,3 kg
im Systainer

53.5689.6800 • Rutscher RS 300 EQ im Karton N 289,00

Rutscher RS 300 

EQ-Plus
• besonders vielseitige Einsatzmög- 
lichkeiten durch verschiedene 
wechselbare Schleifschuhe

• ermüdungsarmes Arbeiten auch an senkrechten Stellen und über 
Kopf dank ergonomischer Bauform

• hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer aufgrund der sta- 
bilen Lagerung der geschraubten Schwinger und des hochreißfe
sten MPE-Schleifschuhs

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.6670 •Leistungsaufnahme: 200 W N 259,00
Drehzahl: 6000-14000 min-1
Arbeitshübe: 12000 - 28000 min-1
Schleifhub: 2  mm
Auswechselbarer 
Schleifschuh: 80 x 130 mm
Anschluss 
Staubabsaugung Ø: 27 mm
Gewicht: 1,1 kg
im Systainer

Rutscher RTS 400 EQ-Plus
• kaum Nacharbeit dank des gleichmäßigen Schleifbilds und der 
Möglichkeit an drei Seiten randnah zu schleifen

• Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer - aufgrund der  
staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-
Schleifschuhs

• effektive Turbo-Eigenabsaugung
• ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    Größe        VPE       Stück

6092.204 K 40                             115x228        50 41,30
6092.208 K 80                             115x228        50 34,90
6092.210 K 100                           115x228      100 62,80
6092.212 K 120                           115x228      100 62,80

Schleifpapier “Brilliant”

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    Größe        VPE       Stück

6092.404 K 40                               80x133        50 22,50
6092.408 K 80                               80x133        50 18,90
6092.410 K 100                             80x133      100 32,90
6092.412 K 120                             80x133      100 32,90

Schleifpapier “Brilliant”

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    Größe        VPE       Stück

6092.308 K 80                               93x178        50 26,10
6092.310 K 100                             93x178        50 46,90
6092.312 K 120                             93x178        50 46,90

Schleifpapier “Brilliant”

€ 
Best.-Nr.  Ausführung                       Stück

53.5689.7420 •Leistungsaufnahme: 310 W N 295,00
Schleifhub: 3 mm
Auswechselbarer Schleifteller: Ø 150 mm
Drehzahl Exzenterbewegung: 4000-10000 min-1
Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
Gewicht: 1,8 kg
im Systainer

Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ Plus
• bestes Oberflächen-Finish durch 3 mm Schleifhub
• nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
• Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nachar- 

beitskosten
• stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung 6

• kein Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig

€ 
Best.-Nr. Ausführung                     Dm         VPE       Stück

6092.504 K 40                                150          50 37,30
6092.508 K 80                                150          50 31,90
6092.510 K 100                              150        100 58,10
6092.512 K 120                              150        100 58,10

Schleifpapier “Brilliant”
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Schleifgeräte

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    o VPE Stück

6091.7226 K 40                             125 5 4,20
6091.7228 K 80                             125 5 4,20
6091.7229 K 120                           125 5 4,20

6091.7232 Set                               125 4,40

Haftschleifblätter

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    ø Stück

6091.7224 mittel, gelocht              122 Asf. 13,70
6091.7225 weich, gelocht            122 Asf. 13,70

Stützteller mit Klett

€ 
Best.-Nr. VE                   p. Pack

6091.7286 5     6,40

Schleifstaubbeutel für SXE E und Sr 226

€ 
Best.-Nr. Technische Daten                       Stück

53.5688.8450 Abgabeleistung: 410 W 255,00
Bandlaufgeschwindigkeit: 200 – 330 m/min
Band, Länge: 533 mm
Band, Breite: 75 mm
Nennaufnahmeleistung: 750 W
Gewicht: 3,4 kg

Bandschleifer GBS 75 AE (75x533)
• extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säu- 
bern auf Holz, Kunststoff und Metall

• robuste Zahnriemen u. Metallzahnriemenräder f. hohe Standzeiten
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85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-53

Elektrosäge MSE 160 C-Q
Sehr handliche Elektrosäge der Komfort-Klasse mit Nachlaufbremse
(Q). Sehr gut zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen.

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6315.0 Nennspannung: 230 V N 220,00
Leistungsaufnahme: 1,6 kW
Gewicht mit Führungsschiene und 
Sägekette, ohne Kabel: 4,0 kg
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
P Picco Micro Comfort 3

6315.7644 Ersatzkette für MSE 160C, 30 cm 14,60
(36360000044 Stihl Nr.)

Elektrosäge MSE 200 C-BQ
Leistungsstarke Elektrosäge der Komfortklasse. Mit Kettenschnell-
spannung (B) und mit Nachlaufbremse (Q). Komfortables Anlaufen
mittels Stromdeal zum professionellen Bauen in geschlossen Räu-
men, wenn eine Steckdose zur Verfügung steht.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6316.200 Nennspannung: 230 V 362,00
Leistungsaufnahme: 2,0 kW
Gewicht mit Führungsschiene und 
Sägekette, ohne Kabel: 4,4 kg
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
P Picco Micro Comfort 3
Kabellänge: 4,0 m

6316.720 Ersatzkette zu MS 200C, 40 cm 18,50
6316.5960 Ersatzkette zu E220, 220 V, 40 cm Asf. 21,40

30 cm

40 cm

Motorsäge MS 211
Handliche Benzinmotorsäge mit bewährter STIHL Technik. Sehr gut
zum Brennholzsägen und zum Bauen mit Holz. Gut für die Baum-
pflege und zum Fällen von Bäumen bis 30 cm Durchmesser.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6317.0 Hubraum: 35,2 cm³ 353,00
Leistung: 1,7/2,3 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 4,3 kg
Leistungsgewicht: 2,8 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
P Picco Micro Comfort 3

6315.7644 Ersatzkette zu MS E 210 Ms 211, MS 181, S  14,60
30 cm

Motorsäge MS 181
sehr gut zum Brennholzsägen und zur Dachdemontage, gut zum
Fällen von Bäumen bis 30 cm Durchmesser, Luftfiltersystem mit
Vorabscheidung

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

AK 468 Hubraum: 31,8 cm³ 276,00
Leistung: 1,5/2,0 kW/PS
Leistungsgewicht: 2,9 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
P Picco Micro Mini Comfort 3

6

Elektrosägen Motorsägen

30 cm

30 cm
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Motorsäge MS 361
Dynamische Benzinmotorsäge mit idealem Leistungsgewicht. Dy-
namische Beschleunigung. Äußerst vibrationsarm. Hohes Drehmo-
ment. Sehr gut für Holzerntearbeiten, für Durchforstung im
schwachen Baumholz und in mittelstarken Beständen. Sehr robuste
Benzinmotorsäge für höchste Ansprüche.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6322.0 Hubraum: 59,0 cm³ Asf. 882,00
Leistung: 3,4/4,6 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 5,6 kg
Leistungsgewicht: 1,6 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
Rapid Super Comfort

6322.737 Ersatzkette zu MS 361, 37 cm 19,30
Stihl Nr: 36210000056

Motorsäge MS 440
Hochleistungssäge. Auf extreme Belastung ausgelegt. Umfangrei-
che Ausstattung. Sehr gut für den Einschlag in mittelstarken Be-
ständen.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6323.0 Hubraum: 70,7 cm³ Asf. 1.023,00
Leistung: 4,0/5,4 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 6,3 kg
Leistungsgewicht: 1,6 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
Rapid Super Comfort

6323.740 Ersatzkette zu MS 440, 40 cm Asf. 20,80
Stihl Nr: 36210000060

Motorsäge MS 260
Sehr gefragte, vielseitige Benzinmotorsäge der mittleren Leistungs-
klasse. Langlebig und robust. Universell einsetzbar bei der Kultur-
und Dickungspflege, bei der Durchforstung im Stangen- und
schwachen Baumholz, beim Bauen und beim Brennholzsägen. An-
baumöglichkeit: Heckenschere HS 246

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6321.260 Hubraum: 50,2 cm³ Asf. 714,00
Leistung: 2,6/3,5 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 4,8 kg
Leistungsgewicht: 1,8 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type.325" RMC

6321.7062 Ersatzkette zu MS 270, 37 cm 21,70

Motorsäge MS 261
Sehr vielseitige Benzinmotorsäge der mittleren Leistungsklasse.
Sparsam, sauber, vibrationsarm. Universell einsetzbar bei der Kul-
tur- und Dickungspflege, bei der Durchforstung im Stangen- und
schwachen Baumholz, beim Bauen und beim Brennholzsägen.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6321.261 Hubraum: 50,2 cm³ 758,00
Leistung: 2,8/3,8 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 5,2 kg
Leistungsgewicht: 1,9 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type.325" RSC

Motorsäge MS 271
Vielseitige, robuste 2,6kW-Benzinmotorsäge mit sparsamem 2-
MIX-Motor und Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung. Pro-
fessionelles Antivibrationsystem. Erfüllt EU II Abgasnorm.
Praktischer Alleskönner für Landwirte, Landschaftsgärtner, Bauar-
beiter und Zimmerleute.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6321.271 Hubraum: 50,2 cm³ 520,00
Leistung: 2,6/3,5 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 5,6 kg
Leistungsgewicht: 2,2 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type.325" RMC3

Motorsäge MS 270
Leichte, moderne Benzinmotorsäge. Ergonomisch optimiert. Inno-
vative Technik für spontane Beschleunigung und hohes Drehmo-
ment. Spezieller Vergaser mit integrierter Beschleunigungspumpe.
Niedriges Vibrationsniveau. Vielseitiger Alleskönner und für den
kommunalen Bereich.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6321.270 Hubraum: 50,0 cm³ Asf. 582,00
Leistung: 2,6/3,5 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 5,3 kg
Leistungsgewicht: 2,0 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type .325" 
Rapid Micro Comfort 3

6321.737 Ersatzkette zu MS 270, 37 cm 20,90
Stihl Nr: 36340000062

37 cm

37 cm

37 cm

40 cm

Motorsägen
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-55

6

Motorsäge MS 200
Leistungsstarke Benzinmotorsäge für die Baumpflege. Optimal im
Handling. Exakt zu führen. Hervorragend im Schnitt. Ideales Lei-
stungsgewicht. Hohe Kettengeschwindigkeit. Diese Baumpflege-
säge ist speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ist
ausschließlich in der Baumpflege anzuwenden. Diese Motorsäge ist
nur für in der Baumpflege geschulte Anwender vorgesehen.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6324.0 Hubraum: 35,2 cm³ 643,00
Leistung: 1,8/2,3 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 3,7 kg
Leistungsgewicht: 2,1 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
Picco Micro 1

6315.7644 Ersatzkette S  14,60

30 cm

Motorsäge MS 241 C-M
Vielseitige 2,2kW-Benzinmotorsäge mit M-Tronic. Mit weiteren
praktischen Ausstattungs- merkmalen wie: leicht zu reinigendem
HD2-Filter, professionellem STIHL Antivibrationssystem, mengenre-
gulierbarer Ölpumpe, verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel,
einteiliger Haube mit drei Schnellverschlüssen und Memory-Funk-
tion für zügiges Weiterarbeiten nach Arbeitspausen.

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6321.241 Hubraum: 42,6 cm³ 679,00
Leistung: 2,3/3,0 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette: 4,7 kg
Leistungsgewicht: 2,1 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" 
Picco Super 3

6321.7241 Ersatzkette passend zu MS 241 14,50

Akku-Motorsäge MSA 160 C-BC
Die erste Akku-Motorsäge! Der ideale Helfer zum Brennholz
sägen, für die Grundstückspflege, den Gartenbau und auch für Sä-
gearbeiten in geschlossenen Räumen. Mit neuer, vibrations- und
rückschlagsarmer 1/4"-PM3-Sägekette, die speziell für leichte und
kompakte Motorsägen entwickelt wurde. Und mit langer 30 cm
Führungsschiene für Äste und kleine Bäume mit einem Durchmes-
ser von bis zu 20 cm

Besondere Merkmale:

• sehr feines Schnittbild
• Akkulebensdauer ca. 500 Ladezyklen mit voller Leistung 

und ca. 750 Ladezyklen insgesamt
• mit einer Akkuladung ca. 150 Schnitte in Fichtenholz 10x10 cm
• Akku-Kosten liegen geringer als die Benzinkosten!

€ 
Best.-Nr. Technische Daten Stück

6314.160 Akku-Energie Wh: 160 590,00
Akku-Kapazität Ah: 4,5
Akku-Laufzeit min.: bis zu 35
Schnitte in 10x10cm 
Kantholz Fichte:  bis zu 150
Gewicht mit Akku: 4,9 kg
Akku-Technologie: Lithium-Ionen
Oilomatic Sägekette Teilung/Type1/4" PM3

6314.165 Ersatzakku AP 160 160 Wh/4,5 Ah 229,00
6314.7160 Ersatzkette passend zu MSA 160 C-BQ 17,00

☞
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Vor längeren Stillstandszeiten (ab ca. 3 Monate):

● Kraftstofftank leeren

● Fahren Sie den Vergaser leer (Motor laufen lassen, 
bis er ausgeht) - dadurch verlängern Sie die Le-
bensdauer der Membranen im Vergaser

● Kettenhaftöltank auffüllen
Achtung: Bei Bio-Haftöl kann das Öl bei längerer  
Standzeit verklumpen!

● Säge mit WD 40 (Sprühöl) reinigen und leichtgängig  
machen. Reinigen Sie auch die Ansaugschlitze für  
Kühlluft. ( Nach jedem Arbeitstag)

Motorsägen
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Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 65126-56
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Kunststoffgriff für Kettensägefeile

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

1525.4 3,10

Einfüllsysteme
Einfüllsystem um Verschütten oder Überfüllen beim Betanken zu
vermeiden, für Kettenhaftöl und Kraftstoff

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6330.010 für Kettenhaftöl 12,00
6330.020 für Kraftstoff 10,90

nicht für Baureihe MS 200

Zweitaktmotorenöl
Inhalt     € 

Best.-Nr. Ausführung                       ml Stück

6329.1 für Kettensägen 100 2,60

Sägeketten-Haftöl

€ 
Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6329.0 im 5 l Kanister, Bio-Sägeketten Haftöl, zu 21,60
verwenden wenn die Motorsäge häufig zum 
Einsatz kommt (weil Kettenhaftöle auf pflanzlicher 
Basis bei längerem Luftkontakt zur Verklumpung 
neigen

6329.100 Sägeketten-Haftöl, teilsynthetisch, wenn  19,80
längere Stillstandszeiten abzusehen sind, im 5 l 
Kanister, Farbe: Braun
Verwendbar bis: -25 °C
Haltbarkeit im ungeöffn. Gebinde u. geeign. 
Lagerbedingungen

Kettensäge-Feile
ohne Heft

Länge        ø € 
Best.-Nr. Ausführung                     mm      Hieb       mm Stück

1525.1 zylindrisch mit                150        3 3,2 1,65
1525.2 Kreuzhieb, Spiralform    200      3 4,8 1,65

Zündkerzen
€ 

Best.-Nr. Ausführung                       Stück

6329.2 passend für Stihl Motorsägen 3,20
NGK BPMR 7A

Kombikanister

€ 
Best.-Nr. Ausführung                    Stück

6330.0 aus Kunststoff, für Haftöl und Kraftstoff 25,50

6329.1006329.0

6330.010 6330.020

Zubehör



Das Fällen - sichern nur mit Motorsägen Führerschein!

Elektrowerkzeuge und Zubehör

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 8102) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

HOTLINE für Ihre Bestellung
per Fax (0 8102) 6512 6-57

Der richtige Umgang mit Hängern:

Trotz bester Vorbereitung blieben immer wieder Bäume in Kronen andere Bäume hängen. Im Schwachholz können Hänger oft vom
Stock heruntergedreht werden.
➛ Durchtrennen der Bruchleiste

➛ Drehen des Baumes vom Stock mittels Fällheber oder Wendehaken; aus SIcherheitsgründen immer in 
ziehende Bewegung

Im Zweifel: Absperren des Gefährdungsbereiches, Informationen an den zuständigen Förster

Jedoch niemals:

� unter dem Hänger weiter arbeiten oder darauf steigen 

� hindernde Äste entfernen

� den Baum, in dessen Krone der gefällte Baum fest hängt, fällen

� den Hänger “abklotzen“, also Stück für Stück absägen

Kein Baum ist wie der andere und kein Baum fällt wie der andere - 
nehmen Sie sich die Zeit für die Beurteilung der Situation!

➛ Wie hoch ist der Baum?

➛ Wie groß sit der Gefahrenbereich?

➛ Hindernisse im Gefahrenbereich? ( Wege, Gebäude, Fahrzeuge o.Ä.)

➛ Gibt es trockene Äste in der Krone?

➛ Wohin soll das Holz geliefert werden -  nächster befahrbarer Weg?

➛ Freiräume des Bereichs um den zu fällenden Baum sowie der Rückweichen

Das Fällen - in 8 Schritten:

1. Anlegen des Fallkerbs, um dem baum Führung und Fällrichtung zu geben
2. Fallkerb-Überprüfung - Korrekturen sind möglich, aber nur auf ganzer Fallkerbbreite wirksam
3. Überprüfen des Gefahrenbereichs, Achtung-Ruf!
4. Anlegen des Fällschnitts mind. 3 cm über der Fallkerbsohle (Bruchstufe)
5. Bruchleiste wegen ihrer Scharnierwirkung unbedingt belassen.
6. Keile einsetzen, so dass der Fällschnitt offen bliebt und dei Säge nicht eingeklemmt wird
7. Fällshcnitt bis an die Bruchleiste heranführen, Baum umkeilen
8. Zurückweichen und genaues Beobachten des fallenden Baumes, achten auf herabfallende Äste.


