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SchweiB- und Drucklufttechnik

Autogen-SchweiBen/Hartloten

Autogen-Hochleistungs-SchweiBgerit LUDI

Das SchweiBgerat mit den entscheidenden Vorteilen:
Enorm handlich

Handgriff nur 16 cm lang, Gewicht nur 250 g, Einhandbedienung, ge-
ringere Ermudung beim SchweiBen, dadurch hdhere Arbeitsleistung,
mehr und bessere Einsatzmdglichkeiten, extrem kurz abgewinkelte

RohrschweiBeinsatze

Hohe Leistung
bis zu 20 mm SchweiBen, bis 40 mm Schneiden

Sauerstoff- und Gasersparnis

durch héheren Wirkungsgrad, Arbeitsdruck nur 1 bar, kleine

Flamme, dadurch kleinere Anwarmzone - leichtes und schnelles Ar-

beiten
Platzersparnis

kleiner Stahlblechkasten, MaBe nur 445x190x50 mm, Gewicht der

kompletten Garnitur nur 3,3 kg

Leicht transportabel
ideal fir Kundendienst und Montage

AuBerst robust

Handgriff aus Messing mit Isoliergriff aus schlagfestem Kunststoff
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Handgriff
fir Propan und Acetylen verwendbar
€
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
5000.2 leicht auswechselbare Regulierventile, 68,90
Einhandbedienung
5000.3 Handgriff aus Alu, schwere Ausfiihrung 101,50

SchweiBBeinsatze (A/S)
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Reparaturfreundlich § fur Acetylen/S
Regulierventile an Handgriff komplett mit Ventileinsatz selbst aus- z SchweiB- £
wechselbar (Schraubgewinde) M Best.-Nr. Ausfliihrung GroBe bereich mm Stlick
£ [5001.0  ohne Uberwurfmutter 0 12 2630
& | 5001.1 1 2-4 24,10
S 15001.2 2 4-7 26,30
< 15001.3 . 3 7-12 26,30
§ 5001.4 mit Uberwurfmutter 4 12-20 32,90
=
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T 2 RohrschweiBeinsatz (A/S)
Komplettgarnitur siehe Beschreibung § SchweiB- <
. . . = [Best.-Nr.  Ausflhrung GroBe bereich mm  Stlck
Garnitur fir den Heizungsbauer N .
9 |5005.0 ohne Uberwurfmutter, 0 1-2 26,90
GroBe €| 2 biegsam
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stick | © | 5005.1 1 2-4 24,60
. . - 2 | 5005.2 2 4-7 26,90
5000.0 KompIett-Garn.ltur mit Griff 335,20 £ |5005.3 3 7.12 26,90
bestehend aus: @
5000.1 Geratekasten 27,40 | =
5000.2 Handgriff, leichte Ausflhrung 68,90 | o
5001.1 SchweiBeinsatz Gr. 1 2-4 24,10 _g
5001.2 SchweiBeinsatz Gr. 2 4-7 26,30 % —
5001.3 SchweiBeinsatz Gr. 3 7-12 26,30 | - / =
5005.1 Rohrverlegereinsatz Nr. 1 2-4 24,60 | ¢ f
5005.2 Rohrverlegereinsatz Nr. 2 4-7 26,90 | G Wi . \- ;
5008.1 Fuhrungsschlitten 9,00 | armeeinsatz
5010.1 Ringschneiddiise 3-20 40,30 | . €
5017.11  Brennerschlissel SW 17/19 10,80 | ¢ [Best-Nr.  Ausfiihrung GroBe g Stiick
% 5006.0 zum Anwarmen 20 36,20
S | 5006.1 Ersatzkopf - 19,20
: Y ——
ki 4
4
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5 Hartl6teinsatze i
2 Schwei- €
£ | Best.-Nr.  Ausfiihrung Gr.  bereich  Stiick
. 5 [ 5007.0 zum Weich- und Hartléten 0 9,5 34,40
Geratekasten S | 5007.2 2 11,5 38,10
= i | 5007.3 3 11,5 38,10
Best-Nr.  Ausfilhrung Stick | £ |5007.4  Ersatzkpfe 0 : 13,10
2 | 5007.5 2 - 13,80
5000.1 leer, aus Stahlblech 27,40 £ | 5007.6 3 _ 13,80
Y _maschinen i
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Autogen-Schneiden H.UDI .

5017.11

5
:L:: Regulier-
o ventil
4 O
5008.1 * 2
. . . 5008.4 = o= 0O-Ring
Hebelschneideinsatze £ 5017.03
£ ‘g Kupfer
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuck | @ Ersatzteile kopfe
[
5008.1 Flhrungsschlitten 9,00 | £ GroBe €
5008.2 Kreisfuhrung 66,90 § Best.-Nr. Ausfihrung mm Stick
U =
5008.4 Rollenftihrung Asf. 23,00 - Regulierventil-Obertell _
g 5017.01 Gas rot - 11,70
9 15017.02 Gas blau - 11,70
5009.0 o | 5017.03 Uberwurfmutter zu SchweiBeinsatz - 2,40
§ 5017.04 Ersatz-Kupferkdpfe 0 1-2 7,00
£ |5017.05 zu SchweiBeinsatze Nr. 5001.0 1 2-4 9,60
% | 5017.08 4 12-20 7,20
=15017.09  O-Ring zum SchweiBeinatz = 0,80
t [5017.10 0O-Ring zum Schneideinsatz - 0,70
<5 |1 5017.11 Brennerschlissel 17/19/24 10,80
£15017.12 Regulierventil-Oberteil fur - 12,70
g Heizsauerstoff zu Hebelschneid-Satz
Schneiddiise £
Dreirohr-Schneideinsatz N
Schneidleistung bis 50 mm, riickschlagsicher %
€| 3
Best.-Nr. Ausfihrung Stlick | §
5009.0 mit Federhebel u. Schneiddiise 5-10 mm 110,90 §
Gewicht: 650 g >
5009.1 Schneiddise, 5-10 mm 22,60 |
5009.2 Schneiddiise, 10-50 mm 20,50 | @
5009.3 Rollenftihrung 28,50 | g
)]
50103 §
| 2
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3
1 &
Schneiddiise ) i £
€| g
Best-Nr.  Ausfihrung Stiick | =
5010.1 Ringschneiddisen 40,50 g
Schneidbereich: 3-20 mm S
5010.2 Schneidbereich: 20-40 mm 19,80 ‘2
5010.3 Parallelschneiddiise 18,50 | &
Schneidbereich: 1-5 mm S
s
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Hartléten Propan/Sauerstoff +LUDI .

Propan-Sauerstoff-Hartlotgerate

Ein idealer Hartl6t-Brenner fur den Installateur mit hervorragenden
Eigenschaften:

Hohe Leistung
fur alle vorkommenden Hartl6t-Arbeiten bis zu den gréBten Abmes-
sungen, auswechselbare Kupferspitzen.

Warmekopf P/S

(Buschlflamme)

Weiche Flamme Létbereich €
keine Uberhitzung der Kupferrohre und Fittinge, Flamme leicht regu- Best.-Nr. Ausfiihrung GroBe mm Stlck
lierbar, kein AbreiBen der Flamme.

5026.4 flr Propan-Sauerstoff 4 42 28,30
AuBerst preiswert Siss 2 oy el
. ) ) 5026.6 6 80 36,50
in Anschaffung und Verbrauch, geringer Verbrauch durch hohen Wir- 5026.7 7 110 33.90
kungsgrad, Arbeitsdruck: Propan 0,3-0,5 bar, S 1-1,5 bar je nach ’ ’

BrennergréBe. Propan ist preiswert und immer vorhanden, Sauer-
stoff leicht zu beschaffen.

Komplettgarnitur siehe Beschreibung

Propan-Sauerstoff-Hartl6tgerate

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung mm Stiick
5020.0 Komplett-Garnitur mit Kasten 140,35
bestehend aus:
5000.1 Geratekasten 27,40
5000.2 Handgriff, leichte Ausfihrung 68,90
5024.1 Warmeeinsatz klein, 39,90
nur fir Kupferspitzen
5025.8 Kupferspitze Gr. 8, 8,30

flr Propan-Sauerstoff

Warmeeinsatz P/S

Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick

5024.1 Waérmeeinsatz klein, nur fir Kupferspitzen 39,90
5024.2 Warmeeinsatz groB, nur fir Warmekopfe 31,70

Kupferspitzen P/S

fur Propan-Sauerstoff

€
Best.-Nr. GroBe Stiick
5025.2 2 9,20
5025.8 8 8,30
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Autogen-SchweiBen

Schneiddise 12-25 u. 12-100,

ist montiert am Schneidbrenner Rundehrungswagen
€
Best.-Nr. Ausflihrung Stuck
5052.3 mit Ré&ndelschraube fir Best-Nr. 5052.0 16,30

Autogen-Garnituren EWO

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlck
5050.5  im Stahlblechkasten leer, 1x Griffstiick 289,00 Heizdiisen fiir 17 mm

1x Schneidbrenner m. Wagen u. Rundfiihrung,
je 1x SchweiBeinsatz Gr. 2/3/4, je 1x Rohr-
schweiBeinsatz Gr. 3/4, 1x Bligelgasanziinder,
1x Brennerschlissel, 1x Heizdise 3-12 mm,

1x Schneidduse 3-12 mm, 1x Schneiddlse
25-50 mm, 50-100 mm

5050.6 im Stahlblechkasten leer, 1x Griffstiick 369,00
1x Schneidbrenner m. Wagen u. Rundfiihrung,
je 1x SchweiBeinsatz Gr. 1/2/3/4/5/6, 1x Bligel-
gasanziinder, 1x Brennerschlissel,1x Heizdlse
3-12 mm, 1x Schneiddise 3-12 mm, 25-50 mm,

Best.-Nr.  Ausfiihrung

5052.4 3-12 mm
5052.5 12-100 mm

50-100 mm
5050.8  im Stahlblechkasten leer, 1x Griffstiick 42500 | = Schneiddisen fiir 177 mm

1x Schneidbrenner m. Wagen u. Rundfiihrung, £

je 1x SchweiBeinsatz Gr. 1/2/3/4/5/6/7/8, Best -Nr. Ausfiihrung Stiick

1x Bugelgasanziinder, 1x Brennerschlussel,

1x Heizduse 3-12 mm, 1x Schneiddiise 3-12 mm, 5053.1 3-12 mm 4,45

25-50 mm, 50-100 mm 5053.2 12-25 mm 4,45
5053.3 25-50 mm 4,50
5053.4 50-100 mm 4,50

Griffstiick 17 mm

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlck
5051.0 mit Uberwurfmutter 60,50
Anwarmbrenner-Acetylen 17 mm
GroBe €
Best.-Nr. Ausfiihrung GréBe mm Stiick
5054.3 zum Hartléten 3 9-14 35,50
5054.4 Erwérmen, Ausglihen 4 14-19 36,3
Schneideinsatz 17 mm
€
Best.-Nr. Ausflihrung Stlick
5052.0 ohne Wagen und Rundfiihrung, 84,50
mit Heizdlise 12-100 mm und
Schneiddiisen 12-25 mm, 17 mm A 5054.8
5052.1 mit Wagen und Rundflhrung, 115,00 ¥
mit Heiz- und Schneiddisen 3-100 mm . 5054.9 ,ﬁﬁ'ﬁh‘

Heizkessel-Spezial Einzel-Schneidbrenner

GroBe €
Best.-Nr. Ausfihrung mm Stick
Rundfiihrung 50548  Schneid-Sauerstoffventim.  3-100 245,00
) Hebelbetatigung ohne Wagen
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick 5054.9 Wagen f. Einzel-Schneidbrenner 38,75
5054.10 Heizkessel-Schneidbrenner 289,00
5052.2 fir Rundfiihrungswagen 5052.3 8,70
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SchweiB- und Drucklufttechnik

SchweiBeinsatze 177 mm

Schweif3- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung GréBe bereich mm Stlick
5055.1 mit 17 mm Schaft 1 0,5-1 21,80
5055.2 2 1-2 21,80
5055.3 3 2-4 21,80
5055.4 4 4-6 22,80
5055.5 B 6-9 23,30
5055.6  mit Uberwurfmutter 6 9-14 25,70
5055.7 7 14-20 26,40
5055.8 8 20-30 28,30

Kupferspitzen-SchweiBdiisen 17 mm

Schwei3- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe bereich mm Stiick
5056.1 1 0,5-1 5,60
5056.2 2 1-2 5,60
5056.3 3 2-4 5,70
5056.4 4 4-6 6,20
5056.5 5 6-9 6,40
5056.6 6 9-14 7,50
5056.7 7 14-20 7,50
5056.8 8 20-30 7,50

5057... {

5058...
Winkelbrenner RohrschweiBBeinsiatze 17 mm
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ohne Inhalt

Autogen-SchweiBen CWO -

Stahlblechkassette
€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
5060.0 leer, passend fir EWO Autogen- 60,70
SchweiBeinsétze Zubehor

Umfiillbogen € -8
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stick
5061.0 fur Sauerstoff 48,70
Uberwurfmutter
GroBe €
Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick
5062.0 fur Griffrohr 17 2,60
5062.1 flr Sauerstoff SW 32 3,50
5062.2 fur Stickstoff 3,15
5062.3 fir Argon 3,15
5062.4 fUr Pressluft 3,15
5062.5 fir Propan-Industrieschlauch &5

SchweiB- €
Best.-Nr.  Ausfiihrung GroBe bereich mm Stlick
5057.2 leicht biegsam 2 1-2 23,30
5057.3 3 2-4 23,30
5057.4 4 4-6 23,30
5057.5 5) 6-9 23,30
5058.3 Winkelbrenner-Mischrohr 2-4 10,40
5058.4 4-6 10,40
5058.5 6-9 10,40 .
Schilder
fur Griffrohr-Bezeichnung
GroBe €
Best.-Nr. Ausfihrung mm Stiick
5063.3 fur Sauerstoff 5,6x22 1,15
5063.4 fir Brenngas 1,15
maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Autogen-SchweiBen

Dichtungen Gummi-Schutzkappe
GroBe € 5 £
Best-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick Best.-Nr.  Ausfiihrung Farbe Stlick
5064.0 Fiberdichtung 14x17x2,0 0,30 5069.1 Rippenform, 63 mm geschlitzt rot 1,05
5064.1 Fiberdichtung 16x20x2,0 0,35 5069.2 blau 1,05
5064.2 Gummidichtung 14x17x1,5 0,35
5064.3 Gummidichtung 16x20x2,0 0,35
5064.4 Acetylendichtung 0,25
5064.5 Sauerstoffdichtung 0,30
5064.6 Alu-Dichtung fir Manometer 5x10x3,0 0,60
Schutzbiigel
fir Autogen-Druckminderer
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Farbe Stiick
5072.1 fur Acetylen gelb 9,90
5072.2 fur Sauerstoff blau 9,90

Doppel-Abzweigventile

einzeln absperrbar mit Metall-Handrad, ohne AnschluBttllen
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Druckminderer 5066.0 S
€ Best.-Nr.  Ausfiihrung AnschluB Stiick
Best.-Nr. Ausflihrung ND bar Anschlussgewinde Stlick 5070.0 fiir Sauerstoff 1/4” rechts/6mm 20,90
5065.0 fir Sauerstoff 10 3/4” |G 41,50 5071.0 fur Acetylen 3/8” links/9mm 20,90
5065.1 fur Druckluft 10 5/8” AG 113,00
5065.2 fur Stickstoff 10 24,3x1"1G 69,70
5066.0 fir Acetylen 1,5 Bigel 41,50
5066.1 fir Argon
0-32 I/min 21,8x1/14” IG 49,50
Riickschlagsicherung fiir Griffstiick
bauartzugelassen nach BAMZBA/007/03
-L- €
Best.-Nr. Ausfihrung mm Uberdruck max.  Stiick
5075.1 flr Acetylen 93 1,5 bar 18,50
5075.2 fur Sauerstoff 93 10 bar 18,70
5068.0
. 5068.1
Einzelmanometer C"@
€ - ! S o = i
Best.-Nr.  Ausflihrung mmo  Druck bar Stiick Standard mit Schnellkupplung
5067.0 fir Acetylen R1/4” 63  0-2,5/1,5 14,20 | ¢ Ruckschlagsicherung fiir Druckminderer
5067.1 0-40 14,20 bauartzugelassen BAM/ZBA/007/03
5068.0 fur Sauerstoff R 1/4” 63 0-16/10 14,20 €
5068.1 0-315/200 14,20 Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
5076.1 fir Acetylen 20,70
5076.2 fur Sauerstoff 20,70
kombiniert mit Schnellkupplung
5077.1 fur Acetylen 49,30
5077.2 fur Sauerstoff 49,30
Y maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

5094.07 5094.11

.
Propan-Sicherheitsanziinder

2 €
£
5094.10 S | Best.-Nr.  Ausfihrung . Stlick
. ©
. 5094.08 < 50840  vernickelt 2,50
Kupplungstulien © |5084.1  Ersatz-Feuersteine, 3 Stk im Plastik-Beutel 1,40
€3
=}
Best.-Nr.  Ausfiihrung . Stiick §
fiir Diinnschlauch E =,
5094.10 Acetylen Tulle 4 mm 3,60 §
5094.07 Sauerstoff Tulle 4 mm 3,60 [ = Uberwurfmuttern 3
fiir Normalschlauch g
5094.11 Acetylen Tille 9 mm 3,60 | § €
5094.08  Sauerstoff Tille 6 mm 3,60 o Best.-Nr. Ausfihrung . Gewinde Stuick
E 5090.1 links- zu Propan Nr. 5373 M 10x1 1,35
2 5090.2 rechts- Sauerstoff R 1/4” 0,70
= | 5090.3 links R 1/4” 1,35
+ | 5090.4 rechts R 3/8” 1,40
% 5090.5 links-Brenngas R 3/8” 1,40
&
c
2
c
[*]
Diisenreiniger/Disennadeln 2
¢ -—'ﬂq
E) " — — -’
Best.-Nr.  Ausfiihrung . Stick | § Schlauchtiillen
L - ) €
5080.1 in Kdstchen, 12-teilig 8,70 é Best.-Nr. Ausfliihrung . Gewinde Stuick
2[5001.4 4 mm fir Uberwurfmutter M 10x1 0,65
= [5091.2 4 mm fir Uberwurfmutter R 1/4” 1,05
+ | 5091.3 6 mm flr Uberwurfmutter R 1/4” 1,00
% 5091.4 4 mm flr Uberwurfmutter R 3/8” 1,05
g 5091.5 6 mm flr L_;berwurfmutter R 3/8” 1,05
R < 5091.6 9 mm flr Uberwurfmutter R 3/8” 1,05
c
= == 5(5091.7 4 mm kurz einstufig, R 1/4” 0,80
BuQeIgasanzunder S fur Dinnschlauch
) =15091.8 4 mm kurz einstufig, R 3/8” 0,99
Best.-Nr. Ausflihrung . Stick | @ fir Dinnschlauch
[%]
5081.0 mit Walzenfeile u. Zindstein S 345 | &
42.7181.4106 Zindsteine 3x20 mm, VPE 50 Stck. 23,10 | 5
£
c
. AuBengewindetiillen e
£ -
7 | Best.-Nr. Ausfiihrung . LW mm Stiick
- s [
Pistolengasanziinder £]50021 R 1/4" rechts 4 1,50
c § 5092.2 R 1/4” rechts 6 2,10
. . - [ 5092.3 R 3/8” rechts 6 2,90
Best.-Nr. Ausflihrung . Stlick © | 5002.4 R 3/8” links 4 1.90
42.7181.4109 mit Ziindstein 2x6,5 mm S 500 | §|90925  R1/4”rechts 9 2,15
42.7181.4112 Ersatz-Ziindstein 2x6,5 mm VPE 100 7,00 | |50926  R3/8”rechts 9 2,95
Q
% Jﬁ.':, | i L. m
Elektrik-Gasanziinder g lmi ol
¢ | < Doppel-Gewinde-Nippel mit Konus
Best.-Nr.  Ausflihrung . Stiick | £ £
5083.0  zum Ziinden aller Gasarten, 170 mm 12,20 | 8|Best-Nr.  Ausflhrung : Gewinde Stiick
+ [ 5093.01 rechts 1/4x1/4” 1,45
£5093.02 rechts 1/4x1/8” 1,50
£5093.03 rechts 3/8x3/8” 1,80
- | 5093.04 links 1/4x1/4” 1,80
£(5093.05 links 1/4x3/8” 2,60
§ 5093.06 rechts, fir Acetylen 1/4x3/8” 2,70
2 [5093.07 links 3/8x3/8” 2,80

Y _maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Kontermuttern 5095.3 =
¢ | 5 Autogen-Dinnschlauche
Best.-Nr. Ausfihrung Gewinde Stiick in Rollen (auch Meterware)
5093.08 rechts R 1/4” 0,85 €
5093.09 rechts R 3/8” 1,20 Best.-Nr. Ausflihrung Lénge/Rolle Stiick
5093.10 link R 3/8” 1,50
s / 50951  blau, 4x3,5 mm 40 0,85
5095.2 rot, 4x3,5 mm 40 0,85
5095.3 Zwillingsschlauch 2x4x3,5 mm 40 2,10
5094.05 Autogen-Diinnschlauchgarnituren
5094.01 gggi-gi 5094.06 anschluBfertig, 4x3,5 mm
5094.02 : £
Schlauchkupplung Best.-Nr. Ausfiihrung Lange Stiick
mit automatischer Gassperre 5095.10 komplett montiert, 10 32,00
£ Acetylen-Sauerstoff
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick 5095.25 komplett montiert, 25 80,60
Acetylen-Sauerstoff
5094.01 fur SchweiBschlauch/Griffstiicke 17,50 5094.020  Zwillingsdinnschlauch 20 61,20
S99 i) SR vulkanisiert, fertig montiert
5094.02 fiir SchweiBschlauch/Griffstiicke 17,50 ukanisiert, tertig montie
9x9 mm Acetylen
5094.03 fir Dinnschlduche 22,80
4x4 mm Sauerstoff
5094.04 flr Dinnschlauche 22,80
4x4 mm Acetylen
5094.05 am Druckminderer, rechts R 1/4” 18,80
Sauerstoff
5094.06  am Druckminderer, links R 3/8” 18,80 =
Acetylen
Diinnschlauch-Garnitur Propan/Sauerstoff
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5094.07 5094.11
5096.0 4 m komplett montiert, 3/8” links 1/4” rechts 25,30
# passend fiir alle Fabrikate
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5094.10 i 5094.08
) Autogen-Schldauche Standard
k in Rollen (auch Meterware)
: €
5094.12 ) d 0 3 i
Kupplungstlfte Best.-Nr. Ausflihrung Lange jem
5096.1 blau, 6,3x5 mm Sauerstoff 40 1,10
€ 5096.2 rot, 9x3,5 mm Acetylen 40 1,10
Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
5094.07 Kupplungsstift fir Dinnschlauche 3,60
Sauerstoff Tulle 4 mm
5094.08 Kupplungsstift fir Dinnschlauche 3,60
Sauerstoff Tille 6 mm
5094.09 Kupplungsstift mit Mutter 3,60
rechts R 1/4” Sauerstoff
5094.10 Kupplungsstift fir Dinnschlauche 3,60 .
Acetylen Tillle 4 mm Autogen-Schlauchgarnituren Standard
5094.11 Kupplungsstift fir Normalschlauche 3,60 anschlussfertig montiert
Acetylen Tille 9 mm
5094.12 Kupplungsstift mit Mutter 3,60 €
R 3/8” links Acetylen Best.-Nr. Innendurchmesser/A-S Lénge Stiick
5096.10 9x3,5/6,5 10 28,80
5096.15 9x3,5/6,5 15 42,30
5096.20 9x3,5/6,5 20 50,10
5096.25 9x3,5/6,5 25 71,40
5096.30 9x3,5/6,5 30 88,40
5096.40 9x3,5/6,5 40 118,30
Y maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

c
[
£ Assklemmen
£ €
€ Best.-Nr. Ausfihrung Stlck
5 (51010  Kunststoff 0,55
0
-
5 f )
Autogen-Komplettausstattung E ( LJ \
hochwertiges deutsches Qualitatsprodukt )
€ | £ Doppelschlauchklemme
Best.-Nr.  Lieferumfang Stiick | § PP =
[}
5030.10 » 1x Stahlflasche 10 |, gefillt mit Sauerstoff 890,00 | = Best.-Nr. Ausfihrung Schlauch @ mm  Stiick
1x Stahlflasche 10 |, geflllt mit Acetylen £ -
1x Stahlflaschenwagen fiir 2x10 | Stahlflaschen < [5102.13  Spezialstahl 12-13 0,45
1x Druckminderer mit 2 Manometern, Sauerstoff & |5102.15  Spezialstahl 14-15 0,50
1x Druckminderer mit 2 Manometern, Acetylen 5
1x thermische Ruckschlagsicherung, Sauerstoff £
1x thermische Ruckschlagsicherung, Acetylen §
7 m Autogenschlauch, anschluBfertig montiert =
1x Handgriff, @ 17 mm t <2 =g
1x SchweiBbrenner 17 mm, 0,5-1,0 mm, Gr. 1 < :-;" “"'"‘
1x SchweiBbrenner ¢ 17 mm, 1,0-2,0 mm, Gr. 2 % ﬂ - i
1x SchweiBbrenner g 17 mm, 2,0-4,0 mm, Gr. 3 c - - )
1x SchweiBbrenner g 17 mm, 4,0-6,0 mm, Gr. 4 ;%) L \. éﬁ
1x SchweiBbrenner g 17 mm, 9,0-14,0 mm, Gr. 6 3 o _ . 4
1x Flugelschneideinsatz, @ 17 mm 2 2 Ohr SChIaUChklemme
1x Heizdiise 3-100 mm o )
1X gcﬂne!ggl_{se ?;gsmm ¢ |Best-Nr.  Ausfiihrung Schlauch ¢ mm  Stiick
x Schneiddise 12-25 mm 3
1x Wagen mit Rundfihrung und Zirkelspitze i 5104.13 chromglanzvernickelt 1/2” 11-13 0,45
1x Autogenbrille mit Steg, 5 DIN o |5104.15 chromglanzvernickelt 1/2” 13-15 0,55
1x Walzengasanzinder 5
1x Brennerschlissel §
1x Reinigungsnadeln im Blechetui :
1x Stahlblechkassette, leer t
X
Q
 kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig, Versand nur per ﬁ
Spedition, Gasflaschen gefillt=Gefahrgut! S
£
°
S
=
5 Norma-Schlauchbinder
Q
& €
§ Best.-Nr. Ausflihrung fir @ mm Stuck
Schlauchverbinder § 5105.11  Stahlausfiihrung -11 0,75
2 [5105.12 Stahlausfiihrung -12 0,75
€ o 5105.13 Stahlausftihrung -13 0,75
Best.-Nr.  Ausfiihrung Weite mm Stuck | ¢ [5105.14 Stahlausfiihrung -16 0,75
5100.1 Normalausfiihrung 4 1,35 g
5100.2 Normalausfiihrung 6 1,30 | §
5100.3 Normalausfiihrung 9 1,45 | £
5100.4 fir Normal- und 4 auf 6 2,30 | 2
Dunnschlduche =
5100.5 fur Normal- und 4 auf 9 2,30 | &
Dinnschlauche <
%
2 Schlauchbinder
Z_m Best.-Nr. Ausflihrung GroBe mm Stiick
E 5106.14 mit Zahnschneckenverstellung 10-16 0,65
3 |5106.20 14-24 0,70
¢ 15106.40 25-40 0,55
2 | 5106.50 32-50 0,60
S |5106.70 50-70 0,60
§ 5106.90 70-90 1,10

maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

5242.0

q

Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen

SchweiBdraht verkupfert G 1 !h

flr normale VerbindungsschweiBungen an Stahlen St 34-St 37 und
an Rohrstahl St 35 geeignet, das SchweiBbad ist diinnfliissig

Bund €
Best.-Nr. Ausfihrung kg je kg
5480.2 ¢ Stablange 1000 mm, 2 mm @ 25 auf Anfrage
5480.3 Stablange 1000 mm, 3 mm @ 25 S 2,90
5480.4 Stablange 1000 mm, 4 mm @ 25 S 3,00

5241.0
ohne Flaschen \
5243.0
Stahlflaschenwagen
mit Vollgummireifen 200 mm @
F— = & Hochdruck-SchweiBdraht verkupfert G3
Best.-Nr Ausfiihrung Blmm Stiick § fur hochwertige Verbindungs- und Dichtschweiungen im Sanitar-
— 5 und Heizungsbereich, fir das Verbindungsschweien an Stéhlen St
5240.0 Eit W;]erkzeugkasten 2x10| 140 178,00 § 34- St 42 und an Rohrstahlen St 35, 45, 35,8 und 45,8 geeignet,
Sl - z&hflissiges Schmelzbad
5241.0 mit Werkzeugkasten 1x10 | 140/230 191,50 t 9
Flaschen + 1x5 kg Propan 5 Bund €
5242.0 ohne Werkzeugkasten 2x10 | 140 147,20 | £ |Best.-Nr.  Ausfihrung kg je kg
Flaschen c =
5243.0  mit Standplatte fur 1x10 | 140 92,30 | £ [54810  Stablange 1000mm, 3mmg 25 S sy
Flaschen ?
s
=
i
3
)
§
b
5
¢ Autogen-SchweiBBdraht ALU/VA
)
c -L- €
2 |Best.-Nr.  Ausfiihrung mm je kg
Stah|f|aschenwagen g 5476.20 Alu 2,0 mm AL 99,5 T! 1000 16,70
- | 5476.30 Alu 3,0 mm AL 99,5 Ti 1000 12,02
Reifen €|t
. . ¢ | 5477.0 Alu 3,2 mm ALMg 5 1000 14,70
il CF T o Sl - 5478.0 VA 2,0 mm VA 4576 1000 17,70
5244.0 fiir 2x50 | Vollgummireifen /350 220,00 | 2 : ’ ’
5245.0 fur 2x40 | luftbereift, 400 405,00 | &
mit Handschutz, Schlauch- S
halterung auf den Holmen, 2
Zubehor: Brennerhalter, o
verschlieBbarer Werkzeugkasten, g
SchweiBdrahtbehélter 2-fach 3
mit 3-Rad-Fahrwerk @
Q
R —L 1
- —— | ." “nur solange \‘. ;
'r‘ ,—.‘l‘ | & “Vorrat reicht / 5485.1 5485.4
Mﬂ W % SchweiB- Lot- und Hartemittel
i i 2 €
! g 5 | Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
s - -
- | 5485.1 Wilka- Guss- SchweiBpulver 4,75
Flaschen-Wandhalterung & Gewicht: 500 g
Flaschen € | ©|5485.4 Perbor SchweiB- und Hartiétpulver 10,80
Best-Nr.  Ausfiihrung @ mm Stiick | @ Gewicht: 500 g
5248.0 fuir 2x40 | Flaschen 210 57,70 E
5248.1 fur 2x10 | Flaschen 140 55,30 2
5248.2 flr 2x50 | Flaschen 230 59,40 | = «kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Y maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

SchweiBbrille DIN A5

ErsatzschweiBspiegel

€

Best.-Nr. Ausfihrung Stiick

€

Best.-Nr. Ausfliihrung Stiick

5300.0 mit Lederwulstpolster, Fassung Silber
verstellbarer Nasensteg

42.71818.150 mit festem Nasensteg (Stockholm)

S 10,30

S 4,00

SchweiBbrille Berlin

€
Best.-Nr. Ausfihrung Stlck

42.71818.101 Universal-Nylon Schutzbrille mit Seitenschutz 3,05
GlasgroBe: 50 mm, rund, DIN A 5

Ersatzglas Athermal DIN A 5

€

Best.-Nr. Ausfiihrung Stlck

42.71818.153 flir Stockholm, Bern, Berlin 50 mm
5279.0 Verbundglas, splitterfrei, 50 mm o,
flach und farblos

0,85
Asf. 1,70

SchweiBbrille Bern
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5305.10 hochglanzvernickelt und poliert, aus Stahl,

Dicke: 1 mm

S$1,85

Schutzbrille Paris

Best.-Nr. Ausfihrung Stiick

42.72112.031 nach EN 166, mit indirekter BelUftung,
beschlagfrei, verstellbares Gummiband

1,75

™,

Schutzbrille Saturn blau

Best.-Nr. Ausflihrung Stiick

42.72112.021 nach EN 166, Anti-Scratch beschichtet,
verstellbare Bligellange

3,75

Ty~
Schutzbrille Milenia

Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick

42.72112.070 nach EN 166, Polycarboant Scheibe,
hart beschichtet, verzerrungs- und
ermudungsfreie Sicht Uber das

S 6,60

€ gesamte Sichtfeld
Best.-Nr. Ausflihrung Stlck
42.71818.110 nach EN 166, klappbar, rot 5,85
mit indirekter Belluftung, DIN A 5,
flr Brillentrager geeignet
e ——__ ,&
Magnet-SchweiBspiegel Schleifer-Gesichtsschutz
P mit Stirnschutz, auch gegen tropfende und spritzende Flissigkei-
Best.-NI. Ausfihrung Stiick ten, sowie gegen starke StoBbelastung bestens geeignet
€
5305.0 mit Kugelgelenk, biegsamer Welle, Metall- 11,40 Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
spiegel 1 mm, aus Messing und Haftmagnet
GréBe: 500 mm 5273.0 mit Kopfhalterung, DIN Form H1, 20,95
Gesichtschutz aus 1 mm starkem Acetat
maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

transparent

&

AN A

=N

Kreide-Halter £
bruchsicheres Schreiben und sparsamste Ausnutzung der Kreide [ — .
ok Filzschreiber
Best-Nr.  Ausfiihrung Stick | © €
% | Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
5315.0 Alu-Gehéause, rot mt Aufdruck, 10 mm & 6,40 | S
‘2 5330.1 schwarz 2,60
o [5330.2 blau 2,60
S |5330.3 rot 2,60
s 5330.4 transparent gelb 2,00
+ | 5330.5 transparent griin 1,90
< | 5330.6 transparent rot 1,90
&
Spezial-Signierkreide B !
flr glatte Flachen, koch-, wisch-, und wasserfest, fir Kunststoff, E’
Metall, Steine und Blech g ;.
€| c . .
Best.-Nr. Ausfiihrung Umkarton ~ Box  p.Dz E SchweiBerkreide
5316.1 rot, GroBe: 10x100 mm 6 dz 1dz 5,70 g ) ) €
5316.2 blau, GréBe: 10x100 mm 6 dz 1dz 5,50 | = |Best.-Nr. Ausflihrung Stlick
2 |5310.0 10x10x100 mm 0,56
S
9]
s
s
g
S
[92]
Signierkreide-Satz £
€32
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick | =
£
5317.0 1 Kreidehalter, rot mit Aufdruck, 9,95 _“g
8 Olkreidestifte, rot u. blau in einer Schachtel g
s
g
8
]
Zimmermannbleistifte g
(Schachtel = 144 Stlick) 2
€|+
Best.-Nr. Ausflhrung Stuck | £
[e]
5325.0 mit harter Mine, fiir Stein, oval, griinpoliert, S 0,77 | ®
gespitzt, Lange: 240 mm g
s
2
n
Allesschreiber £
(Schachtel = 50 Stiick) L
(7]
€|
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick | &
5328.0 schreibt Uberall, Glas, Fliesen, Metall, S 1,85 | &
Blech, Beton etc., mit www.maschinen- el
stockert.de Aufdruck, gespitzt, Lange: 240 mm 2
Y maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Hartloten Propan/Sauerstoff

PERKEOKE.

- 5034.200

Hartlétgarnitur P/S
Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stlck
5034.200 im Tragegestell, auch fir 2,5 Itr. 482,00

=w_ S-Flaschen, 1 Propanflasche 425 gr.,
E‘ 1 Schlauchgarnitur,
1 Propan Druckminderer,

1 Sauerstoff-Druckminderer,

1 Qualitats-Griffstiick m. Brenner

5034.795 Propan-Ersatzflasche (leer) zu
Perkeo 5034.200, GréBe 0,425 kg

75,50

Propan-Umfiillstutzen
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
5390.2 fur 5-11 kg Flaschen 15,70
Umfullbogen
€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
5061.0 fur Sauerstoff 48,70

c
[
£
°
§
g
3
)
c
2
S
§
g
3
S
c
2
S
§
g
3
)
c
2
S
g
e R
9] -
S : (=)
. =
5034.828 2 ‘::,,/
5
X
[} T
=L % PERKECKE
c
£ Schnellkupplungssystem ,,QUICKY*
- § 5094.200 wird zwischen dem Kleinflaschenventil und dem Regler
PERKEOR, = montiert und ein Kupplungsstift am Umfillstutzen der Vorrats-
. 5403.570 5096.415 £ flasche. Bendtigt wird also je 1x 5094.200 und 5094.210
Zubehor g r
€ |2 [Best-Nr. Ausfihrung Stiick
Best-Nr. Ausfiihrung Stick :%) 5094.200 QUICKY Schnellkupplung inkl. Kupplungsstift 56,30
5035.819 Brennerrohr 1-2 mm, passend fiir 5034.200 31,50 | 2 |5094.210  Kupplungsstift 29,45
=
5034.210 Hartlétdlse 2,4 mm, 510/62/P 18,80 |
13
5096.415 Propan/Sauerstoff Dlinnschlauch, 123,75 E e Tuc SHfo’ BT
fertig montiert 3 m, G 1/4“ re, G378 li, bis 6 bar, n Hartlot
mit eingepresster Sicherung g Hartlote D
I 5 Aartiote begussa
LR Elrr? p:: %r/'gshu C1k/'4T¥g }Xin\;}]m?;%m = 85,70 § Standard-Lot fur die Kupferrohr-Installation, ohne Flussmittel bei
9ang ’ » Ausgang - Kupfer/Kupfer zu I6ten, DVGW-empfohlen nach DIN 8513 L-Cu P
5403.570 Propan Konstantregler 1,5 bar zu 0,425 kg 37,55 § 6,a auch fur Mischverbindungen mit Flussmittel geeignet
Flasche Perkeo 570 T 8 £
:C: Best.-Nr.  Ausfiihrung kg
= | 5460.0 Silfos 2L-Ag 2 P S 63,20
2 Schmelzbereich: 650-810°C,
= Arbeitstemperatur: 710°C,
= fur Gas- und Ol-Installation nicht geeignet
< Abmessung: 2,0x500
% 5461.0 Silfos 94 L-Cu P6 S 31,60
st s Schmelzbereich: 710-880°C,
4 — £ Arbeitstemperatur: 730°C,
PERKEOR' G fur Gas- und Ol-Installation
(0] )
(] N
. . = Kalt- und Warmwasser bis 200°C
Aluminium SchweiB-Set ALU-WELD : sowie Erdgas geeignet
€|e Abmessung: 2,0x500
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick E meistverkauftes Hartlot im Spenglerbereich
‘2 5463.0 Silfos 15 L-Ag 15P 103,90
5472.250 10 AluschweiBstabe (5 St. @2x250 mm 119,00 | g Schmelzbereich: 650-800°C,
und 5 St. @4x250 mm), 1 Blrste zum Reinigen, = Arbeitstemperatur: 710°C,
1 Edelstahldraht, 1 Bedienungsanleitung § Abmessung: 2,0x500
maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Weichlotgerate

Sauerstoff-Flasche-gefilllt,
Kyrene Gas Flasche-gefiillt
Sie erwerben das Eigentum an der Flasche, keine Leihflasche!

Best.-Nr.  Ausfiihrung Inhalt €/Stlck
5036.1 Sauerstoff-Flasche, geflllt 251 134,30
5036.2 Sauerstoff-Flasche, leer leer

zur Gutschrift zurtick

Multi-Létset 300 .. B2

Riicknahme von Leer-Flaschen nur bei Neukauf

einer vollen Flasche! 94,80 Universell zu Hartléten und Anwarmen bei Kundendienst, Reparatur
5036.3 Sauerstoff-Fullung 251 34,10 und Montage, Hartléten bis 22 mm g, Weichléten bis 28 mm o

tausch leer gegen voll P
5037.1 Kyrene-Flasche, gefiillt 1,1 kg 84,30 Best.-Nr. Ausfuhrung Stlick
5037.2 Kyrene-Flasche, leer leer 40,60 5355.0 komplett bestehnd aus: S 72,90

zur Gutschrift zurlick
Riicknahme von Leer-Flaschen nur bei Neukauf
einer vollen Flasche!

5037.3 Gasflllung zu Oxypack 251 43,70
tausch leer gegen voll

1 Brennergriff, 1 Brennerbiegung,

1,5 m Propanschlauch, Regulierventil,
Gasanzunder, Multigasflasche gefullt,
Aufstellvorrichtung, Propan-L&t- und
Hartlétbrenner 22 mm, Propan- Farb-
brennersatz, Maulschllissel 14x10x8 mm

Hinweis! Hartlotgarnitur 5034.200 sowie gefiillte Sauerstoff- und
Propanflaschen kdnnen nur per Stiickgut Spedition verschickt
werden, da Gefahrgut

Weichlotgerate

Super-Propan-Feuer-Set
FlUssiggas-Lotlampe, Geréat ausschlieBlich mit Primus Ersatzgasfla-
sche betreiben

€
Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick
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Eurol6t-Set ‘o 5356.10  mit autom. Piezo-Ziindung, 2 Disenund 78,70
zum Hartiéten und Anwarmen etc. - StandfuB, Brenner mit Bajonettverschluss,
€ integrierter Regler steuert den Druck, kann
Best.-Nr. Ausflihrung Stilick auch kopfliber eingesetzt werden
5356.0 bestehend aus: 30,00
Regulierventil, Brennerrohr,
Hartlétdise 22 mm g,
geflllte Flasche 323 g
Ersatz-Multigas -300- 8 o622
Sa ulugas GAZ-L6t-Set X 2000
Spezial-Gasgemisch aus 40 % Propan und
60% Butan, fir Flammentemperaturen bis 2100°C . . €
Best.-Nr. Ausflhrung Stiick
Gewicht €
Best.-Nr. Ausfuhrung g Stick 42.71804.010 Lotlampe Soudogaz 30,65
5362.1 Hartlétbrenner X 1700 14,95
5356.1 Einwegdose 332 S 6,50 5362.2 Kartusche C 206 3,10
Y maschinen
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Hart- und Weichlotgerate

Euromat-Multi System Lorch
Hart- und Weichl6tsystem -selbstziindend-
mit Brennereinsatz

Das “Multi”-Brennersystem zeichnet sich durch seine bedienungs-
freundliche Handhabung aus. Durch ein neu entwickeltes Stecksy-
stem lassen sich alle Brennereinséatze sehr schnell wechseln. Durch
Druck auf den Momenthebel ziindet der Brenner durch die langle-
bige Piezo-Elektrische Zlindunug.

Automatische Gasabspreung beim Wechseln der Steckeinséatze
sowie bei unbetatigtem Momenthebel. Gleichzeitig ist eine Ab-
spreung und Regulierung mit dem Hauptabsperrventil méglich.
Durch Driicken der Arretierung des Momenthebels ist eine Dauerbe-
triebsstellung méglich.

i

5367.16

' 5367.25
5367.26

|y 5367.28

5367.18

Euromat-Multi-Zubehor

flr Propan
Verbrauch €
Best.-Nr.  Ausfiihrung g/h Stiick
5367.16 Weichloteinsatz steck- u. rastbar, 83,50
ohne Kupferstlick
5367.17  Spitzkupfer 250 g 28,30
5367.18  Hammerkupfer 350 g 23,90
5367.25 Turbo-Hartloteinsatze 15 mm 214-2,5 61,50
5367.26  Turbo-Hartl6teinsatze 17 mm 373-2,5 61,90
5367.28  Turbo-Hartléteinsatze 22 mm 665-2,5 64,30
. . 5367.30  HeiBluft-Schrumpf-Eins. 30 0 40 mm 150-1,5 104,00
Euromat-Multi-Propan-Hartl6t Set
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stick
5367.1 Garnitur bestehend aus: 214,00
Brennerhandgriff, selbstziindend,
Turbo-Brenner 17 mm, Hochdruckschlauch
2,5 m, Regler, verstellbar 0,5 - 4 bar fir Propan-Handgriff mit Sparventil
5 -11 kg Propan-Gasflaschen M } N
mit Sparflammen- und Momenthebelventil, Handgriff aus Kunststoff
AnschluB €
Best.-Nr. Ausfuhrung Zoll Stick
5385.0 fir max. 4 bar Betriebsdruck, R 3/8” 29,85
AnschluB-Brennerseite M 14x1 links
Lotgel
zum Weichldten von Zink, Kupfer, Messing, Blei und Eisenblechen Propan-HartIéteinsatz
£ zum Hart- und Weichléten, konzentriert spitze Flamme, luftselbst-
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick ansaugend, mit abschraubbarem Stahimundstiick, AnschluB

5432.420 mit Pinsel, 100 ml, FluBmittel wasserldslich,
100 ml Dosierflasche, nachfillbar,
FluBmittel DIN EN 29454-1 3.1.1.A

6,90
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M 14 x 1 - Uberwurfmutter

GroBe €
Best.-Nr. Ausfihrung mm Stiick
42.71802.350 Gasverbrauch bei 1,5 bar 120g/h 5 21,70
42.71802.353 Gasverbrauch bei 1,5 bar215g/h 7 23,70

Turbo Propan-Hartléteinsatz
mit Wirbelbrennereinsatz, luftselbstansaugend, speziell zum Hartl6-
ten von Kupferrohren, fir max. 2,5 bar, AnschiuB M 14x1 - Uber-
wurfmutter

GroBe €

Best.-Nr. Ausflihrung mm Stiick

42.71802.400 Gasverbrauch bei 1,5 bar 150 g/h 12 24,20
fiir Kupferrohr bis ca. 12 mm

42.71802.403 Gasverbrauch bei 1,5 bar 250 g/h 14 25,60
flr Kupferrohr bis ca. 18 mm

42.71802.406 Gasverbrauch bei 1,5 bar 315g/h 17 27,00
fir Kupferrohr bis ca. 22 mm

42.71802.409 Gasverbrauch bei 1,5 bar 440 g/h 20 30,80
fir Kupferrohr bis ca. 28 mm

maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Weichlotgerate

Létkolben EXPRESS ﬁ C:(

) 5
Stangenlﬁtzinn g AnschluBgewinde vorne 18x1 (Feingewinde)
Dreikantstangen flachgepresst fir Spengler, zum Weichlten von g €
Kupfer- und Zinkrinnen £ | Best.-Nr. Ausflihrung Stick
B N Ausfih k€ é 5365.2 Létkolben mit Cerco Brenner 159,00
et sl [P | und drehbarem SchlauchanschliuB
5445.35 Flach L-PbSn 35% VPE 25 kg S13,50 (¢
5445.40  Flach L-PbSn 40% VPE 25 kg $18,60 |5 < )
5445.60 Flach L-PbSn 60% VPE 25 kg S21,10|» W
S (R
Beachten Sie stark schwankende Tagespreise! £
i 5365.24
Z
. Kupferl6tkolben-Spitzen 5365.25
9 passend zu EXPRESS 3565.2 und 5365.500
8 €
S | Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick
f=
§ 5365.24 Hammerform 235 g, mittlere Spitze 34,50
© | 5365.25 gebogene Spitze, 239 g 37,80
OM-GAS-Stop 5413.02 5
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stuck | &
5413.02 Leckgassicherung mit Doppelschlauch- 272,00 é
paket 10 m 5
5413.03 Verbindungsnippel 3/8” links fur 17,90 | &
Leckgassicherung =
+ Circular-Létbrenner
§ zu Express-Handgriff, zum Anwarmen der Félze im Winter bei Re-
e T T T =~ 0 paraturarbeiten, AnschluBgewinde 18x1 (Feingewinde)
4 f=
| Der Propan-Druckregler entfillt, muss also in Ver- \ £ €
g . - 1 G | Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
! bindung mit OM-GAS-Stop nicht verwendet werden. | & S
o | = | 5365.28 mit Rundumflamme, entspricht 2400°C 22,06
e Hartloten auf Kupfer und Messing,
i% i OM-GAS-STOP R o fir Rohre bis 28 mm & °
- ! Die OM-GAS-?t_op-Smherung darf nur in Verbindung mit | % 5365.42 fiir Rohre bis 42 mm g 29,60
= 1 dem dazugehdrigen Doppelschlauch verwendet wer- -
_9" 1 den. Propan- und Butangas ist schwer wahrnehmbar. ! 2
© : Beiundichten Schlduchen und Anschliissen wird das ! § f"‘ .
_9 i ausstrdmende Gas nicht wahrgenommen. Es bildetsich 1 £ / f:’":‘ 3
) ; einexplosives Knallgasgemisch. Der Anwender kann ! o ‘;\"g\) } ._q. .
| ohnméchtig werden und das Knallgasgemisch explodie- 1 £ < /; =
' ren ! B |
b Lo |
1 c |
E Das OM-GAS-STOP-Sicherheitsgerét ist eine Leckgas- 1 é Reparatur—LOtkOIben 6\(
i und Schiauchbruchsicherung und verhindert sicher das | g immer mobil, schnell einsatzbereit
1 - . . T ©
1 Ausstromen von Gas, bei kleinsten Beschadigungen am | = i i €
i Schlauch, Schlauchbrand oder undichten Anschliissen. ! . | Best.-Nr. Ausflhrung Stuck
1 Nach Richtlinien fiir die Verwendung von Fliissiggas, - 5365.500 mit Gaskartusche und patentiertem 243.00
E Abs. 7.3..7 ist .eine' Leckgassic.herung unter Erdgleiche ! % CERCO-Brenner und Piezoziindung, ’
: (z.B. be|_ Arbc_an_en im Keller) bindend vorgeschrieben. ! 5 Brenndauer 1-2 Stunden durch optimierten
\ Nach Richtlinie UVV VBG 43 § 39 Abs 4. £ Brenner
‘\~~ _______________________________________ ’/' é
g
3
e
c
2
S
. 5365.23 5365.22 £
Kupferstiick g
-1 2 Ersatz-Gaskartusche
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick é €
536522 Brennkammer mit Gewinde 18x1 (Feingewinde) 64,37 | § |Coov N Ausfihrung Stack
5365.23 EXPRESS Kupferstiick 236 g, alte Ausfihrung 39,00 | £ |5365.510 Butan/Propan, Brenndauer ca. 1-2 Stunden 6,50
lieferbar nur solange Vorrat reicht
Y _maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Weichlotgerate

5373.2

nHu 4271802
Weichlétkolben »Super« N
mit Holzgriff, Feinregulierspindel

€
Best.-Nr. Ausfihrung Stiick
5373.0 ohne Windschutz, ohne Kupferstuck, ohne 49,00
Tulle u. ohne Uberwurfmutter, Anschluss
3/8” Iks fur Propan mit Kolbenhalter
5373.1 4 mm Tille u. Uberwurfmutter 3/8” links 1,30
Nr. 5091.1 und Nr. 5091.1 und Nr. 5090.5
5373.2 Windschutzblech mit Schraube 5,30
5372.0 Propan-Létkolben m. Piezoziindung, 73,90
ohne Windschutz u. Kupferst. R 3/8”
5372.010 Ersatz-Piezoziindung fir 5372.0 20,90
42.71802.250 Propan-Loéteinsatz fir CU-Rohr ca. 12x1 12,40
42.71802.253 Propan-Loéteinsatz fiir CU-Rohr ca. 22x1 13,40
R=M10x1

PERKEOIE

Perkeo-Weichlotkolben

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5371.0 Perkeo Propan-Létkolben 72,60
Tulle 4 mm, VA Brennerhlilse
Anschluss M 10x1 auf 3/8”
5371.002 Mantelhiilse 600/90 11,90
zu 5371.0
5371.004 Gasdiise 350/24/1 e 6,90
zu 5371.0
5371.006 Regulierung 801/7 12,90
zu 5371.0
M10x1

Weichlbtkolben e
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5374.000 TITANIUM 40% leichter, neuer Handgriff 157,00

aus zwei Komponenten Kunststoff, neue
Ventilspindel erméglicht eine absolut

prazise Regulierung der Gasmenge!

Neue Weichlétbrenner fur schnelles

und gleichmaBiges Erwarmen des Kupferstlickes!

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
5-18 81371 Munchen, Tel. (089) 777051
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Propan-Schlauche fiir den

Baustelleneinsatz

3/8” Is x 3/8” Is

anschlussfertig montiert!

Schlauch-  Druck- -L- €
Best.-Nr. groBe klasse m Anschluss  Stuck
5097.3 6,3x3,5 6 MD 3 3/8”-3/8” 18,20
5097.5 4x4 30 HD 5 3/8”-3/8" 22,70
5097.10 6,3x3,5 6 MD 10 3/8”-3/8" 45,00
| M10x11sx3/8"Is ._

Propan-Schliuche /

fur PERKEO

fur Lotkolben mit Schlauchanschluss M10,
passend zu 5371.0 und 5374.000, anschlussfertig montiert

Schlauch-  Druck- -L- €
Best.-Nr. gréBe klasse m Anschluss  Stick
5411.130 6,3x3,5 6 MD 3 10/17-3/8” 19,20
5411.1 6,3x3,5 30 HD 5 10/17-3/8” 28,80
5096.415 Propan/Sauerstoff Diinnschlauch, 123,75
fertig montiert 3 m, G 1/4“ re, G378 li, bis 6 bar,
mit eingepresster Sicherung
Propanschlauche
in Rollen (auch Meterware), DVGW DIN
4815, hochwertige Gummimischung ga-
rantiert hdchste Einsatzsicherheit, Lang-
lebigkeit und hohe Flexibilitat
Rolle €
Best.-Nr.  Ausflihrung bar m jem
5097.0 Innen-o 4,3x3,5 mm Wandstéarke 6 40 2,10
Diinnschlauch
5097.1 Innen-o 6,3x3,5 mm Wandstarke 6 40 2,10
Mitteldruck
5097.2 Innen-g 6,3x5 mm Wandstéarke 30 40 3,15
Hochdruck

Propan-Hochdruckschlauch Modell SLO

nur in Rollen

€
Best.-Nr. Ausfuhrung bar jem
5097.4 e 4x4 mm auf Rolle 40 m 30 HD 2,51

Diinnschlauch-Garnitur Propan/Sauerstoff

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick

5096.0 4 m komplett montiert, 3/8” links 1/4” rechts 25,20
passend fiir alle Fabrikate

« kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512



SchweiB- und Drucklufttechnik

5094.13 5094.14 5094.15

Propanschnellkupplungen 6 mm

€
Best.-Nr. Ausfiihrung Stiick
5094.13 Messing 6 mm 16,60
5094.14 Stecknippel f. Propankupplung 5,10

3/8” IKS Innengewinde

5094.15 Stecktlle fur Propankupplung 6 mm 1,40

Propan-Kleinflasche leicht

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5390.0 425 g 82,30

5094.200 ﬁil'hl?' e :;‘f"‘f

o
PE RKEOR 5094210 iy
Schnellkupplungssystem ,,QUICKY*
5094.200 wird zwischen dem Kleinflaschenventil und dem Regler
montiert und ein Kupplungsstift am Umfllstutzen der Vorrats-
flasche. Bendtigt wird also je 1x 5094.200 und 5094.210

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5094.200 QUICKY Schnellkupplung inkl. Kupplungsstift 56,30
5094.210 Kupplungsstift 29,45

mit groBem StandfuB
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h @SE=29 Propan-Kleinflaschenventil

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5390.3 aus Vollmessing, passend zu 5390.0 18,90
Propan-Regler
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5390.4 Propanregler fiir Kleinflasche 31,30
1,3 bar, A03/8 (passend zu 5390.1),
5416.0 Propan Schlauchbruchsicherung 19,20
fur variablen Vordruck bis 8 bar 3/8 Zoll
Schlauchbruchsicherung erst ab 5 kg Flasche nétig

5415.0

Propan-Schlauch-Bruchsicherung

fur Flaschen 3-33 kg, DVGW-gepruft und von der Berufsgenossen
schaft vorgeschrieben

Nenn- An-
durch- schluss-
fluss Gas- Gas- schlauch €
Best.-Nr.  kg/h Eingang Ausgang @ mm Stuck
fiir Mitteldruck fest eingestellt auf 1,5 bar Uberdruck
Uberwurf-  Gewinde-
5415.0 bis 1,5 kg mutter stutzen Innen 4 19,20
R 3/8 links R 3/8 lks
fiir variablen Vordruck 1,5-4 bar Uberdruck
5416.0 bis 8 kg R 3/8” links R3/8”lks Innen 6 19,20
fiir Hochdruck mit Vordruck 1,5-16 bar Uberdruck
5417.0 bis14kg W21,8x R3/8”lks Innen6 20,90
1/14” links

T 5405.000

“

5402.0

5400.0

Pl P Propan-Druckregler
PERKECKE. , .
Propan-Flaschen-Set R Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
Komplett-Garnitur »leicht 53901 54000  Propan-Regler 5-11 kg 29,00
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Inhalt Stlick Tl Propan-Regler 5-33 kg 44,90
mit Manometer, regelbar
5390.1 mit Regler - 2 ,5 m Schlauch 425¢g 134,00 0,5-4 bar, Dgl 12 kg/h,
Flasche mit Uberdrucksicherung mit Schlauchbruchsicherung
Schlauch, Griffstiick u. Spitz-
kupfer, mit drehbarem Schlauch- 5404.0 Pr.opan-RegIer ohng Manometer 48,70
T mit Schlauchbruchsicherung,
regelbar 1,5-4 bar/8kg
SRR BB R e e BianlEge e, 117,20 £ '5405.000 Propan Dichtung fiir Druckregler 0,45
pitzkup R-RS-RDS-IBENULIT
Y _maschinen
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Kupferstiucke

W

=g

Original Long-Life-Létkolben

e schnell und leicht

¢ kein Nachschmieden oder Nachfeilen

» hohe Hitzebestéandigkeit

« mit Uberzug aus Nickel und Spezial-materialien
« HALTBARKEIT: 1500 LOTMETER

Ratschlage fiir den korrekten Gebrauch

« Den Stift 30-35 mm vom Brenner entfernt halten.

* Nicht zu lange und nicht leer erhitzen, um das Verbrennen des
Létzinns zu vermeiden.

« Den Stift nur mit Sdure und Salmiak abrichten.
< Nicht briisk in Wasser abkuhlen.
Achtung: Nicht klopfen oder feilen!

Gewicht €
Best.-Nr.  Ausfiihrung g Stiick
5376.7 Long-Life Hammer Kupfer 300 63,50
5376.8 Long-Life Spitz-Kupfer 300 63,50

. eo »
MASC.
Lotkolben Spitz oder Hammerform mit
Spezial-Beschichtung
- schnelle Temperaturaufnahme
- keine Zlnderablagerung auf der

Oberflache
- geringer Gasverbrauch
- Létzinnverbrauch geringer

gic™

” suP

SIEVERT. -
AufschweiBbrenner PRO 88 TITA

perfekt geeignet fur die VerschweiBung von Bitumenbahnen

Best.-Nr.  Ausfiihrung £€/Stlck

3184.803 60/650 112,40

_ oy

o

50/420

~F

SIEVERT.
KantenaufschweiBbrenner PRO 88 TITAN

leichtgewichtiger KantenaufschweiBbrenner, leistungsstark, speziell
fur Kleinarbeiten an Ecken und Kanten

-

Best.-Nr.  Ausfihrung €/Stuck
3184.805 34/400 110,30
3184.804 50/420 108,20

3184.802

3184.801

AufschweiBBbrenner, komplett
zum Auftauen und Trocknen
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- Nachfeilen und Nachschmieden entféllt ganzlich Best.-Nr.  Ausflihrung GréBe mm €/Stiick
Best.-Nr.  Ausfiihrung Gewichtg  €/Stuck 3184.801 Handgriff mit Momenthebel, 1-flg, 60 @ 125,40
. Rohr 600 mm lang,
5376.325 Spitzform 325 57,00 HD-Schlalich 6,3 @, 5 m lang
5376.326 Hammerform 325 57,00 mit Regler und Schlauchbruch-
Sicherung, flr 5,11+33 kg Flaschen
3184.802 Anwarmbrenner-Set 1-flg, 600 87,10
mit Uni-Handgriff und Sparventil,
Regulier- u. Absperrventil,
5 m Schlauch und Regler
?‘;u.Ur':nT_a:\-p:n'q\m?_._:
gekropft gerade spitz SN
Kupferstiicke, Standard
mit Stift 125 mm, aus Elektrolyt-Kupfer
Gewicht €
Best.-Nr.  Ausflihrung g Stuick
5376.1 Hammerform gerade 300 10,50
5376.2 Spitzform 300 10,50
Elektrolétkolben
5376.3 Hammerform gerade 500 14,50 und Zubehér finden
5376.4 Spitzform 500 14,60 Sie im fOPUIM Katalog
5376.5 Hammerform oval - gekropft 350 11,95 Gruppe 7!
5376.6 Hammerform oval - gekropft 500 14,30
maschinen
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A

Super Turbo ﬂ

Griin Propanbrenner
ohne Schlauch

Best.-Nr.  Ausfiihrung -L-mm €/Stlck

3184.3540 Kleinbrenner K 35
Heizleistung 18 kW

400 56,90

3184.4540 Standard-Brenner S45
Heizleistung 45 kW

400 57,20

3184.5580 Universal-Brenner U55
Heizleistung 72 kW

800 62,90

3184.6580 Stark-Brenner St65
Heizleistung 119 kW

800 65,80

3184.7580 Super-Turbo
Heizleistung 147 kW
Hervorragende Leistung bei der
vollflachigen Verklebung von
SchweiBbahnen; druckvolle, lange
Flamme mit Turbo-Effekt

800 148,50
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Propanbrenner Eil]ﬂﬂ[N]-

Handgriff
fur Propan-Brenner
Best.-Nr.  Ausfiihrung €/Stiick
3184.810 mit Sicherheits Moment-Hebel 44,50
Flasche 1
Flasche 2

Propanbrenner

Zweiflaschen Anschluss

Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stuck

3184.7590 fur die parallele Entnahme von
Propan aus 2 Gasflaschen beim
Einsatz von groBen Brennern.
Verhindert das einfrieren von Flaschen,
fir 11 und 33 kg Flaschen

74,50

Propan-Druckregler
Best.-Nr.  Ausfihrung €/Stlck
3186.040 Mitteldruckregler 4 bar mit Schlauchbruch- 36,70
sicherung fuir Handbrenner, fur 5/11/33 kg
Flaschen, Regler mit 12 kg/h Durchfluss,
5 7 i mit Filtersieb - schitzt den Létkolben vor
*&EL Verschmutzung, Kombi-AnschluB 3/8” links
.y o 3186.0  Mitteldruckregler 1,5 bar 38,30
Pr°pan Hochdruckschlauche - Regle mit Schlauchbruchsicherung fiir Bitumenkocher
Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stick
3185.05  5-Meter Hochdruckschlauch 6,3x5 mm 65,70
mit Sicherheits-Druckregler 4 bar,
mit integrierter Schlauchbruchsicherung
3185.10 10 Meter Hochdruckschlauch 6,3x5 mm 82,30
mit Sicherheits-Druckregler 4 bar,
mit integrierter Schlauchbruchsicherung
Propan Hochdruckschlauch
Best.-Nr.  Ausfihrung €/Stuck
3186.05 5 Meter Hochdruckschlauch 38,20
mit Anschliissen 3/8 Zoll links ohne Regler
3186.10 10 Meter Hochdruckschlauch 57,20
mit Anschliissen 3/8 Zoll links ohne Regler
maschinen
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5432.11

5432.2 5432.31

5432.406

5432.408

Weichlot-Flussmittel DIN 8511 Lotwasser

Speziell fiir Dachdecker- und Klempnertechnik.
Zum Weichléten von Rohren und Blechen aus Kupfer,
Zink und anderen Schwermetallen.

Best.-Nr. Ausflihrung Inhaltg €/Stiick

schnell e‘n‘au(::r
. aubeh

Zum Selbermachen! z.‘e\s.c:‘er,_s igartid
Simple-fix immer sparsatth
stehend lagern. Am besten
im praktischen Edelstahl-
Display fur Werkstatt und
Servicewagen.
Lotwasser Simple-Fix - -

Loétarbeiten am Dach gehen jetzt schneller, einfacher und sicherer von
der Hand. Daflr sorgt der innovative Loétwasserspender mit cleverer
Pinselspitze. SIMPLE-fix lasst sich exakt dosieren, zielsicher auf-
tragen, sparsam anwenden und bringt Sie muhelos zum sauberen
Ergebnis. Fix gesagt: Eine Lésung, die ihr weltweites Patent verdient.

Inhalt €

Best.-Nr. Ausfiihrung F-SW12 ml Stiick
5432.410 KD fir Kupfer, Blei 25 S 4,20
5432.411 ZD fir blankes Titan, Zink, Feinzink 25 S 4,20

verzinktes Stahlblech
5432.412 VA-NOX verzinnter, blanker Edelstahl 25 S 4,20
5432.413 ZD-Pro zum Weichl6ten von Zinkblechen, 25 S 4,30

blank- und vorbewittert, Rheinzink

schiefer- und blaugrau,

DIN EN 29454.1,3.2.2.A

Weichlé6t-Flussmittel UNIGEL

UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlot-Flussmittel in Gel-
form zum Weichloten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-,
Edelstahl- und Zinkblech) auBer Alu, UNIGEL kann sogar auf senk-
rechten Stehflachen aufgetragen werden und flieBt nicht davon

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung ml Stlck

5432.0 saurefrei, in Vierkant-Flasche F-SW12 250 8,79

5432.1 S 39 Cu fiir Kupferrohre DVGW-F-SW 21

Ruckstande 100% kaltwasserspulbar 100 3,95

5432.11 BW-82 fiir Bleche+Cu
DVGW-F-SW 21

Patent-Lotwasser, kaltwasserloslich

125 7,80

5432.2 Z-04-S /F-SW 11
fur Titanzink und verzinktes

Stahlblech fiir Einsatz auf Baustellen

1000 4,90

5432.3 Z-02/F-SW 12 1000
Spezial-Létwasser fir die Kupferbedachung
und verzinkte Stahlbleche, materialschonend

und anwenderfreundlich auch fiir Blei

5,90

54324  Lotwasser Z-06 /{ —~._ 1000
" . ) : / \
fir vorbewittertes Titanzink, { J

3.2.2/DIN EN 29454-1

9,20

5432.31 A-014/F-SW 11

Lotwasser fur Edelstahl 1000 5,95

5432.408 Lotwasser Ferrinox 1000
fiir Ugitop-Uginox

fur Edelstahl

16,15

5432.406 Lotol ,,St“ DIN-EN 29454.1
F-SW 11

fur Stahl und Edelstahl

250 8,50

5432.407 Lotwasser “VA-NOX* F-SW 11

fur Edelstahl-Dachbahnen

1000 10,60
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5432.350 inkl. Pinsel, fir Kupfer-, Edelstahl- 320

und Zinkblech, nicht fiir Uginox

9,20

Ferrinox Edelstahl Reiniger

Best.-Nr.  Ausfiihrung | Stiick

5432.300 1 36,50

maschinen
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g
Lotwasser-Pinsel 3
Best.-Nr.  Ausflihrung €/Stlick  €/ab 25 Stlick g
5434.0  flach -,45 S -40( %
b
g . .
© SchweiBspritzer-Schutzdecke
H in toxigologisch unbedenklich und Asbest frei, geeignet als Spritzer-
BIeChplnseI HANSA @ schutzecke vor glihender Schlacke und fliissigen SchweiBperlen
GroBe  -L- € € £
" . > S €
Best.-Nr.  Ausfihrung ~ mm mm  Breite Stick 25 St % |Best-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5434.09 mit Rillenein- 1 130 9 .45  -20% | . ) o
543415 pragung, ver- 4 138 15 265 -20% | & 5436.2 900x2000 mm bis 1300°C 79,50
5434.23  hindert das 6 185 23 1,65 -20% | ¢
Herausfallen <
der Borsten 2
s
g
Salmiak-Létstein @
zum Reinigen des Loétkolbens 2
9 o1 - Flammschutzmatte feucht
Best.-Nr.  Ausfiihrung Abmessung Stlick | = Bost i Ausidh st i
. | Best.-Nr. usfithrung Gc
5430.0 Den heiBen Lotkolben 2 75 mm Dose §255 | g -
nur Aufdriicken § 5436.11 500x500 mm bis 3000°C 83,50
i |5436.12  1000x1000 mm bis 3000°C 248,00
5431.0 gepreBt offen 65x45x20 S 1,25 §
§ 'frﬂ-'-—' g
= |
£ o
PERKEOKE s
ZINNFIX Zinn-Salmiakstein £ Hitzestop-Paste
reinigt und verzinnt in einem Arbeitsgang, kein Kraftaufwand, kein § nz P
Séaure-Qualm, Kein lastiges Hin- und Herreiben = €
] € § |Best-Nr.  Ausfiihrung Stiick
EeEE e AUSITLGE Al % 5437.0 ist zu 100% wiederverwendbar, sehr gut 30,70
5429.000 in Blechdose 7,50 5 geeignet auch zum Hartléten von Kupferrohren
b
g
3
I
5 Lotwassel
-_% ﬂasctfen.
Trockenmatte g Létwasser-Flaschen leer
et Best.-Nr.  Ausfiihrung Inhaltcm®  €/Stiick
15
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick g 5433.1 mit Aufdruck Létwasser, gelb 100 3,50
(9]
5435.0 mit Alufolie, 300x300 mm 19,00 | 5 |5433.2 mit Aufdruck Salzséure, blau 100 3,50
s
g
S
(9]
Flammenschutzmatte = Lotwasser-Flaschchen (
vollstédndiger Schutz vor Schweiflamme und SchweiBhitze-auch £ Beim Umfallen der Flaschchen kein Auslaufen J
bei l&ngere SchweiBdauer-kein Verbrennen mehr von Tapeten, Par- < von Létwasser auf Blechteile 4
kett usw. 9 Best-Nr. _Ausfihrung £/Stick
€2
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick | 5 5433111 g}it Agsllauf"stopp 65x65x95 mm 6.40
2 b au Salzsdure 5
5436.0 mit Alufolie, 500x330 mm 41,20 | = |5433.222 gelb Létwasser 6,40
Y _maschinen
85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88 = YT HOTLINE fur Ihre Bestellung
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Duo-Lotwasser-Flaschen leer
kombiniert mit Salzsaure

Fittingslot Cu-Rotin 3

zum Weichloten von Kupferrohren, in der Trinkwasser- und Hei-

Best.-Nr.  Ausfiihrung Inhalt je Liter €/Stlick zungsinstallation (bis 110 °C) gemaB DVGW-Arbeitsblatt GW 2,
- ~ - ausgezeichnet mit dem RAL-Gutezeichen der Glitegemeinschaft
5433.3 mit Haltebtgel und Pinsel 1/4 8,95 Kupferrohr e.V.,

Stockert - Maschinen Stockert

S GemaB den Vorschriften des DVGW dirfen in der Kupferrohrinstal-
£ lation nur Flussmittel nach DVGW-Arbeitsblatt GW 7 verwendet

S
o werden.
=
B €
| Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick
£|54571 2, 7mmeg, 250 g 9,45
S Schmelzbereich: 230 - 250 °C,
. . . £ nach DIN EN 29453, Fittingslot S-Sn97Cu3
Weichl6t- und Verzinnungspaste DIN 1707 ¢
zum L&ten und Verzinnen von Eisen, Kupfer und Messing 2
<l Vorteile der neuen Létpaste “Cu-Rofix 3 Spezial
5451.0 S-Pb 60 Sn 40, saurefrei, gebrauchsfertig 11,60 ‘é - bei Uberkopf-Létungen Iauft die Létpaste nicht mehr hinunter
250 g Flasche, 2 - sehr gute Streichfahigkeit des Lotpulvers
DIN EN 29453, DIN EN 29454,3.1.1.C S - groBer wirkbereich und hoher Uberhitzungsschutz

2 - optimale Kalt- und Warmwasserléslichkeit, selbst wenn der erste
. Wasserkontakt Monate nach der Verarbeitung stattfindet
9
S —
n
% g
£
g % .
8 = ]

. . . = bl U
FluBmittel fir Silberlote CU-Ro-SIL B ¥ < spuatat 7
Hartltpaste zum Léten von Kupfer, Messing, RotguB3, Stahl und S . . ) .

Edelstahl 5 Fitting-L6tpaste Cu-Rofix 3 Spezial
€ls 8-S
) ) -Sn97 CU 3
[
EeEE e ST A £ in Runddose mit Pinselkdcher, gebrauchsfertig zum Vorverzinnen u.
5455.0 in Pastenform DIN EN 1045-FH 10 6,30 § Weichl&ten in der Kupfer-Rohrinstallation in Verbindung mit Fittin-
500-800°C, 250 g Flasche = glot Nr. 5457.1
§ €
o | Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlick
4 0
\,{}L STANNOL ;- S | 5458.2 FluBmittel nach DIN EN 29453, S 12,50
. LA B < DIN EN 29454, 3.1.1.C
" . . @ Metall nach DIN 1707 LSn Cn 3
Lotfett fiir Fittings 8 : y
Metallanteil 60%, Schmelzbereich
zum Weichléten von Kupferrohren und Fittiings in der Wasserlei- N 230_25OQC| 25009 z !
tungsinstallation g i
0
Best.-Nr. Ausfuhrung StCK | S o
42.71806.910 DIN EN 29454, 3.1.1.C, kaltwasserloslich 3,60 % ,', . . . \\
70 g Tube i @ ' Richtig verbinden '
M Q_: Aufgabe des Flussmittels ist es, die Verbindungsstelle H
¢ Q. furdie Dauer des Létvorganges oxidfrei zu halten. Darii- |
X 1 1
g =1 berhinaus sorgt es dafr, dass es leicht flieBt und sich mit
O 1 dem Werkstoff verbindet. ) !
§ qh, 1 Die Létnahtiiberdeckung oder Uberlappung sollte minde 1
K~ ! stens eine Breite von 10 bis 15 mm aufweisen, da die DIN |
% ©'! 18339 eine gebundene Létnahtbreit von 10 mm im waag |
o = .9 ! rechten und im leicht geneigten Bereich von 5 mm fordert. }
;L,"': \ § n 1 Durchgelttete Nahte in Uberlappungsbreite erbringen die |
N’,‘ﬁ } 9 ! gr6Bte Festigkeit und vermeiden Einschliisse von korro- H
L / n 1 sionsférdernden FluBmittelresten. GréBere Uberlappungs- !
vt § | breiten erschweren das Durchlten. :
L(‘jtdraht/Speng|erzinn § E l\_l_a(lzh Beendigung des Létvorgapgs muB die thrj_aht sorg- !
Bleihaltige flussmittelgefiillte Lotdrahte fur Eisen, Stahl, WeiBblech, £ 1 falig von Flussmittelresten gereinigt werden - moglichst
Kupfer(Cu), Messing(Ms) und zum Verzinnen - Kraftiges Flussmittel, ! beidseitig. Dadurch wird die Korrosionsgefahr minimiert und !
enthalt Zinkchlorid - Nicht fur Trinkwasserinstallatione g 1 es entstehen keine Oxidationsspuren, die sich nachteilig
= S ! auf das optische Erscheinungsbild der Klempnerarbeit !
n 1 auswirkt. 1
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick | 5 1 Dabei empfiehlt es sich, die Létnaht mit sauberem Wasser E
2 . PR,
544530 S-Pb60SN40 (F-SW 21), Draht-o: 3 mm 9,85 § i oderéall_n%r sc(:jhwatcheE Spulmittelldsung abzuwaschen und '
Schmelzbereich: 183-235°C, 250 g 8 v, anschiiebend zu trocknen. J

y_maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

BrazeTec Silfos® 94
Hartlot

Hartlote Degussa

Standard-Lot fur die Kupferrohr-Installation, ohne Flussmittel bei
Kupfer/Kupfer zu 16ten, DVGW-empfohlen nach DIN 8513 L-Cu P
6,a auch fUr Mischverbindungen mit Flussmittel geeignet

€

Best.-Nr.  Ausfiihrung kg

5460.0 Silfos 2 L-Ag 2 P

Schmelzbereich: 650-810°C,
Arbeitstemperatur: 710°C,

fur Gas- und Ol-Installation nicht geeignet
Abmessung: 2,0x500

Silfos 94 L-Cu P6

Schmelzbereich: 710-880°C,
Arbeitstemperatur: 730°C,

fur Gas- und Ol-Installation,

Kalt- und Warmwasser bis 200°C

sowie Erdgas geeignet

Abmessung: 2,0x500

meistverkauftes Hartlot im Spenglerbereich
Silfos 15 L-Ag 15P

Schmelzbereich: 650-800°C,
Arbeitstemperatur: 710°C,

Abmessung: 2,0x500

S 63,20

5461.0 S 31,60

5463.0 103,90

,/ nur solange
\ Vorrat reicht

Hartlot (Silberlot) 3476

niedrigschmelzend fiir universelle Anwendung. L-Ag 34 Sn nach
DIN 8513

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung per kg
5466.0 Schmelzbereich: 630-730°C, 290,00

Arbeitstemperatur: 710°C,
DVGW-empfohlen, Flussmittel Degussa h
verwenden, Abmessung: 2,0x500

Tagespreis abhéangig

Hartlot (Silberlot) 3476 U

fluBmittelumhullt, niedrigschmelzend fiir universelle Anwendung,
spez. FuBbodenheizung. L-Ag 34 Sn nach DIN 8513

Stuck €
Best.-Nr.  Ausfiihrung =23,33g jekg
5467.0 Schmelzbereich: 630-730°C, auf Anfrage

Arbeitstemperatur: 710°C,
bis 22 mm Rohr @, ohne Flussmittel
darliber Degussa h, Abmessung: 2,0x500

Flussmittel Degussa h
DIN 8511 (F-SH 1)

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stlck
5468.0 Wirktemperatur: 500-800°C, Hartlote geeignet, 7,90

fir Kupferrohre, beliebige Stahle, NE-Metalle,
DVGW-empfohlen, in 0,1 kg Dose

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Reinigungs-Vlies
zum Reinigen der Rohrenden bei Kupferrohren
€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
2851.1 metallfrei, 10er Pack 4,65

Castolin 18 F-Hartlot

verbinden von Kupfer- und Eisenwerkstoffen sowie Nickellegierun-
gen, insbesondere fur Verbindungen aus verzinktem Stahl und Roh-
ren, ohne Beschadigung der Zinkschicht.

Flammeneinstellung:

Stahl, Temperguss, Kupfer: neutral, verzinktes Eisen/Messing,
Bronze: sauerstoffliberschuss

€
Best.-Nr.  Ausflihrung
5470.1 Castolin 8 X FC, 5 kg Packung jekg 78,50
5470.2 Flussmittel 18, 250 g Dose je Stck. 15,90

Aluminium-Weichlot “Alumet 265”
nach DIN 8512 L-CdZn 20

€
Best.-Nr.  Ausflihrung je kg
5472.0 fir Kolbenlétungen an Alu-Blechen 115,00

und Rohren, auch mit Kupfer und
Messing AT=280°C, 2,0x500

Weichlot-Flussmittel “Aludeen”
nach DIN 8511 F-LW 2

Best.-Nr.  Ausflihrung

5473.0 in Verbindung mit “Alumet 26”, auch fir 8,45
Alu mit Kupfer oder Messing, 250 g Dose
Messing AT=280°C

SonderWeichlot TK 3

Bleifreies Weichlot fur Kupfer- und Edelstahiaroeiten,
S-Sn97Cu3 / DIN EN 29453

Best.-Nr.  Ausflihrung je k€g
5471.0 fur Bauspenglerei, 6,0x500 41,50
Messing-Hartlotstabe

GroBe €
Best.-Nr.  Ausfiihrung mm Stiick
5482.0 mit Flussmittelfillung 2,5x2,5x500 30,10

Messinghartlot "Hartogen"
CuZn40, Vierkant DIN 8513,
F-SH2, zum Hartléten von Kupfer,
Stahl, Nickel sowie zum Schweien
von Messing und Bronze

maschinen
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Druckluft-Technik

HAESER

KOMPRESSOREN

Premium Car 250/30 W

Premium Car 300/30 W

§ { Bel groBen Stromverbraucher insbesondere Kompressoren }

+ Limmer Kabel mit Starke 3 x 2,§2v9rwenden und Kabeltrqm- H

@ ' mel ganz ausrollen sonst méglicher Motorschaden! Siehe |

S Best.Nr. 8003.040 oder Gruppe 8/S.5 o

Premium 300/40 D g ------------------------------------------

Modelle Classic mini 210/W Classic 270/50W Premium Car 250/30W Premium Car 300/30W Premium 300/40D
Ansaugvolumen 210 I/min 270 I/min 250 I/min 300 I/min 300 I/min
Lieferleistung 140 I/min 175 I/min 180 I/min 215 |/min 215 I/min
Druckbehalter 101 50 | 30| 301 401
Druck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Motor 1,5 kW 1,5 kW 1,25 kW 1,5 kW 1,5 kW
Zylinder 1 1 1 1 1
Schalldruckpegel 67 sB(A) 70 sB(A) 68 sB(A) 70 sB(A) 70 sB(A)
SchlauchanschluB 6m 6m 6m 6m 6m
elektr. AnschluB 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V 50 Hz/230-400 V
Gewicht 29 kg 39 kg 43 kg 45 kg 42 kg
Best.-Nr. 5755.210 5755.270 5755.0 5755.330 5755.340
Preis € 439,00 588,00 759,00 817,00 796,00

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

Super Fox
Haftennagler-Kompressor

Langsamlaufer mit 1400 U/min, laufruhig und
leise, sehr kompakt, geeignet auch zum Ab-
driicken von Trinkwasserleitungen, VA-Leitun-
gen werden mit 3 bar abgedrickt und geprift.
Das entspricht 15 bar Wasser-Druckprifung
Ideal zum:

¢ Haftennageln

 Leitungen abdriicken

e Leitungen splilen

Kleinkompressor
Compact B110/05
1 Zylinder, Olfrei,

hoch belastbar

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
5-26 81371 Munchen, Tel. (089) 777051

Y _maschinen
b!lCKCI'

Model Super-Fox B110/05
Ansaugleistung 240 |/min olfrei 110 I/min
effektive Lieferleistung 5 bar/125 I/min 65 I/min.
Rahmenkessel 51 51
Leistung 10 bar 8 bar
Motor 1,5PS =
Zylinder 2 1
Kesselfiillzeit ca. 17 sek. -
elektr. AnschluB 220V -
Gewicht 23 kg 12 kg
Best.-Nr. 5751.241 5751.110
Preis € 510,00 395,00

HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512
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E
S
n
Z
Kompressor-Schlauche, offen 2 Schlauchgarnitur 50 m
in Rollen (auch Meterware) = . . B
Rolle c t komplett montiert mit Anschllssen, bestehend aus:
Best.-Nr.  Ausfihrung m je Meter g ng Kilmpreiso;-sr]chlauch 9 mm R
n est.-Nr. usfuhrun réBe tlc
5098.1 PVC-Gewebeschlauch, 6x3 mm 50 0,805 e
5098.2 PVC-Gewebeschlauch, 9x3 mm 50 1,50 | £ 5098.50  mit Kupplung, Tullen fertig montiert 50 m 60,50
£ |3161.1300 1 Dose Nagler-Ol 1 Ltr. 15,50
—n, + |8003.040 Stahlblech-Kabeltrommel 40 m, 132,00
< HO7RN-F, 3x2,5, fiir AuBenbereich
%
g
?i!
5 | |
5098... 5 _g;
- 5099... 3 5732.1
Kompressor-Schlauche 9 mm o Ei
anschlussfertig montiert, mit Kupplung und Steckttlle § Einhand LUftkuPplung
Rolle £|5 Gewinde €
Best-Nr.  Ausfiihrung . Stiick 2 | Best.-Nr.  Ausfihrung Zoll Stlick
ANk =
5098.25 Druckluftschlauch m. Gewebeeinlage 25 41,80 | ¢ | 57321 MFjS:'”B%EV;’ 7.'n 1d'e15 bar R3/8"a 2,63
5098.50  Druckluftschlauch m. Gewebeeinlage 50 60,50 | Rtcenoen
5099.250 hochflexibel, blau 25 54,50 |8 (57922  Messing NW 7, 1-15 bar R1/2"a 2,63
5099.500 hochflexibel, blau 50  110,00] ¢ il (A el
§ 5732.3 Messing NW 7, 1-15 bar R3/8 i 2,63
2 mit Innengewinde
Sicherheitskupplung, : . .
— einfach auf Knopf- 5 | 5732.4 Messing NW 7, 1-15 bar R1/27i 2,63
f'}.—-: \ druck entkuppeln 3 mit Innengewinde
Nf:a ) ? 157325  mit Schlauchanschluss LW 6 2,92
S o £ |5732.6  mit Schlauchanschluss LW o 2,92
2 |5732.7  Einhand-Luftkupplung 1/4” 2,80
= mit Innengewinde
Druckluft-Schlauch “Top-Flex” & - - s -
PVC, hochflexibel, mit Sicherheitskupplung, absolut dicht é Luft-Stecktiille
Rolle €l €
Best-Nr.  Ausfihrung m Stiick § Best.-Nr.  Ausfiihrung Gewinde Stiick
5099.10  9x14,5 mm, Farbe: blau, max Druck: 10 37,50 | ¢ |5733.6  Messing DN 7 LW 0,50
20 bar bei 20°C, komplett montiert % 5733.9 Messing DN 7 LW9 0,50
n
§ 5734.1
¢ Stecknippel 5734.2
X
—— S Gewinde €
’»"' ~N\ ® | Best-Nr. Ausfiihrung Zoll Stiick
EO 2]
“‘\.\.E;} £ | 5734.1 mit AuBengewinde R1/4” a 0,75
) ? |5734.2  mit AuBengewinde R3/8"a Asf. 0,75
= [5734.201 mit AuBengewinde R1/2” a 2,40
< |5734.3 mit Innengewinde R 1/4” i 0,75
7~ § 5734.4 mit Innengewinde R 3/8” i 0,83
- )]
7 5736.10 5737.100 &
Schlauchtrommel 8
€L
Best.-Nr.  Ausfiihrun Stick | £ .
9 ¢ Luft-Verteiler
5736.10 drehbar mit 30 m flexiblem PV-Schlauch, 102,30 | & -
8,5 mm, betriebsbereit mit Kupplungen 5] ) Gewinde €
£ | Best.-Nr.  Ausflihrung Zoll Stlck
5737.100 Druckluft mit autom. Aufzug, 15 m/12 bar 190,00 | 3 - - o
Arretieren und Aufrollen durch einfaches ziehen £ |5735.2 mit 2 Abgéngen R3/8%i 9,15
5735.3 mit 3 Abgéngen R 3/8” i 13,90
Y _maschinen
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Allgas-Teflon-Dichtband

€
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick
2081.12 zum Abdichten der Gewinde 1,00

Hand-Reifenfiillmesser

5732.310 5732.110 5732.610 5732.210
5732.410 5732.210 P e
Pt
{ L= )

Druckluft-Sicherheitskupplungen

zum sicheren |6sen, der Druckluftkupplung aus dem Anschluf,
keine Rickschlaggefahr mehr, einfach Knopf driicken und
Schlauchkupplung entnehmen

g
3
n
c
GJ
£
S
3
=
g
3
n
c
[
£
S
3
=
g
3
< n
. . 5] €
EEEANE AU Sl % Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5720.0 mit Stecknippel und Autoventil Hebelstrecke 36,60 8 zylindrisches Innengewinde
+ | 5732.310 G 3/8 16,50
2 156732.410 G1/2 17,50
& zylindrisches AuBengewinde
3 |5732.110 G 3/8 16,95
£ |5732.210 G 1/2 16,95
u
2 Kupplung fiir Schlduche
. £ |5732.610 o9 mm 16,50
9
AUSbIaSPIStOIe § Doppelverteiler m. Innengewinde
€| u. 2 Kupplungen
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick é 5735.210 G 3/8 41,55
5721.0 mit Hebel und Stecknippel 11,20 §
s
£
g
S
: { L0 }
Ausblaspistole g \ </,
) \ \-»;’/
€|t s
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick | $
5 Wartungseinheit
5721.1 mit Stecknippel, stufenlos, 95 mm Dise 10,70 | £ 9 . . ) .
@ Doppelblock, Filter-Manometer, Regler und Oler mit Befestigung,
S mit Schutzgitter gegen Beschadigung
L | Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
r 19
§ 5726.100 G 3/8, Durchfluss: 1.250 I/mn 82,20
I & Manometer: 0-10 bar
i 5]
i =
. S
Sandstrahlpistole g
€|
Best.-Nr.  Ausfihrung Stiick | ¥
o
5723.0 mit Nippel fur Schlauchklupplung 67,90 |2
9
£ .
= { =0 }
5 \ ,;-—f‘:j i
\&~/
& o
c -
¢ Filterregeler
§ mit Manometer und Befestigung, mit Schutzgitter gegen
£ Beschadigung
£ ] €
Farbspritzpistole g Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
£ ‘2 5726.110 G 3/8, Durchfluss: 1.800 I/mn 55,10
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick é Manometer: 0-10 bar
O
5725.0 mit Disensatz 1,3 mm im Set mit Koffer, 135,00 é
Lackierpistole 1. Qualitat

maschinen
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Schrauben-Kompressor SXC MARSER -

Die SXC-Serie sind komplette Druckluftstationen auf kleinstem Raum: “AnschlieBen und Arbeiten” heiBt die Devise, denn Schraubenkom-
pressor, Kéltetrockner und Druckluftbehalter bilden mit moderner rotationsgesonderten doppelwandigen PE-Haube eine betriebsbereite
Einheit. Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und optimale Abstimmung aller Bauteile aufeinander garantieren jahrelan-
gen zuverlassigen Einsatz. Der SXC ist die ideale Lésung flir Handwerksunternehmen, die eine kompakte Druckluftstation suchen.

lhre Vorteile:

Wartungsfreundlich
Einfaches Anheben der
leichten Gehausehaube,
der elektronische Kon-

densatableiter kann
durch ein Gitter gepruft

Einfachste Installation
Lediglich die Stroman-
schlisse flir Kompressor
und Trockner sowie die
Verbindung zur Konden-
sat-Aufbereitung missen

Energiesparend
Uber 70% der Druckluft-
kosten sind Energieko-
sten. Auch bei kleinen
Anlagen schlégt dies
splrbar zu Buche. Des-

W Attt

Bedarfgerechte
Regelung
Sie bietet vollautomati-
sche Start-Stopp-Rege-
lung des Kompressors
mit einstellbarer Schalt-

Effiziente Kiihlung
Es sind drei Lufter fur op-
timale Klhlung installiert.

werden. hergestellt werden. halb achtet KAESER bei differenz, ist einfach und
seinen Kompressoren auf  schnell zu bedienen. Pik-

héchstmdgliche Energie- togramme und ein gro-

effizienz nach dem je- Bes Display zeigen den

weils neuesten Stand der Status der Anlage. Die

Technik. Jede kWh Uberwachung wichtiger

Stromeinsparung redu- Parameter wie Netz-
ziert die CO2-Emission druck, Verdichtungsend-

um 0,6 kg. temperatur und Dreh-

richtung gibt Sicherheit.

Ausstattung:

e Gesamtanlage
betriebsbereit, vollautomatisch, superschallgedampft, schwingungsisoliert, doppelwandige rotationsgesinierte Polyathylen-Haube

e Schalldammung

® Kompressorblock

o Elektromotor

o Keilrippenriemenantrieb

o Kiihlfluid- und Luftkreislauf
Kaltemittel R 134a r'd

e Behilter (f
innenbeschichtet, Kondensatablass, elektronisch gesteuert \\\

o Elektrische Komponenten ) s
automatische Stern-Dreieck-Schiitz-Kombination (ab 3 kW), Uberstromausléser, Steuertransformator

R N

.

S—

iy
Y
‘-r"

-y

ﬁ
H

© SIGMA CONTROL basic
£
2
INERE: T <
E S|l o 2 - = o
—= |2 2 E| T x 5
Qe | x| S c [} m e
~« | 2219 B g = c [
S oS5 |25 || B () o
2 | 22|88 <c|g3| g 2 )
. o © O o c S 2 = > < -
P @ =0 |2 ¢ |32 5 7] o | &
z Qo co S| c |2¢<€| =2 €D a5
= 2| g2 (B|5 (|82 F 2 ®| = o
2 e |5 |8%|5/3 |58 3 5 S|8| ©
o0 = o lomITI= I¥alAa < [CRRY) o
5790.682.| SXC3| 7,5| 0,34 | 8(2,2(0,25| 215[620x980x1480( 65| 285| 5.450,-
10 | 0,26 |11
5790.685¢| SXC 4| 7,5| 0,45 |8 3,0(0,25|215[620x980x1480( 65|285( 5.680,-
10 | 0,36 |11
13 | 0,26 |15
5790.688+| SXC 6| 7,5| 0,60 | 8 (4,0|0,35|215[620x980x1480( 67|290( 5.950,-
10 | 0,48 |11
13 | 0,37 |15
5790.691.| SXC8| 7,5| 0,80 | 8 (5,5|0,35| 215[620x980x1480( 69| 300| 6.350,-
10 | 0,67 |11
13 | 0,54 |15
o kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig Preise ab Werk
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Komplette SchweiBplatzausriistung
Kabelsatz mit E-Halter, Erdklemmen, Steckern, Schutzschild mit
Glas, Drahtbilrste und Schlackhammer, komplett im Karton

€
Best.-Nr. Lange Querschnitt mm? Stiick
42.71814.254 3x4 m 25 82,80
42.71814.257 2x5m 35 144,50
42.71814.258 2x5m 50 190,50
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SchweiBer-Handschuhe
Narbenleder/Spaltleder kombiniert

€
Best.-Nr. Ausfihrung -L- Stuick/Paar
5578.3 3 Finger mit langer Stulpe 280 S 4,75
42.71818.510 5 Finger mit langer Stulpe 350 S 4,20

M

Schlackhammer SchweiBer-Schiirze
° Spaltleder, schwere Ausfiihrung, mit Kernlederberiemung
Gewicht € =
Best.-Nr. Ausfihrung g Stuick GroBe €
Best.-Nr. cm Stiick
42.71814.750 Ganzstahl, Ovalrohr schmal 420 5,40
griin lackiert 42.71818.500 80x100 13,20
Erdklemme verzinkt ’
¢| = Kerbkabelschuh
Best.-Nr. Ausfuhrung Ampere Stiick £
42.71814.500 mit Messingband 400 6.30 Best.-Nr. fur Kabelguerschnitt mm? Stick
42.71814.330 16 0,65
42.71814.333 25 0,85
42.71814.336 35 1,05
42.71814.339 50 1,70
42.71814.342 70 2,40
SchweiBBkabel "
Quer- €
Best.-Nr.  Ausfihrung schnitt jem
5582.16  hochfelxibel, isoliert, 6lbesténdig 16 2,99
gemaB SEV Typ 201/7 A
5582.25 e 25 4,70
5582.35 / nur solange 35 6,50
5582.50 * Vorrat reicht / 50 9,20
5582.70 T 70 12,70
maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

=
g

Dinse Buchsenteil Standardausfiihrung

€
Best.-Nr. fur Kabel mm? Ampere Stiick
42.71814.400 10-25 200 4,75
42.71814.403 35-50 400 6,65
42.71814.406 50-70 400 8,85

=
==

Dinse Steckerteil Standardausfiihrung

€
Best.-Nr. fur Kabel mm?2 Ampere Stiick
42.71814.420 10-25 200 4,80
42.71814.423 35-50 400 6,40
42.71814.426 50-70 400 8,85

Elektrodenhalter Standardausfiihrung
Ober- und Unterteil aus Messing, Isolierschale aus Duroplast

€
Best.-Nr. fur SchweiBstrom A Stick
42.71814.150 200 9,40
5600.1 Isolierschale 1,20

Hand-Schutzschild Nr. 1131

gekropfte Form, aus Synthetfiber, schwarz mit Kunststoff-Giriff,
Rahmen klappbar, ohne Schutzgléaser, GS gepruft

€

Best.-Nr. Ausflihrung Stiick

42.71818.210 Sichtfenster 90x110 mm 16,70
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Hand-Schutzschild Nr. 2317

gekrépfte Form, aus glasfaserverstarktem Kunststoff, mit Kunst-
stoffmechanik, ohne Glaser

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stick
42.71818.220 Sichtfenster 90x110 mm 17,40
Kopfschild Nr. 2545
gekropfte Form, aus glasfaserverstarktem Kunststoff, mit Kunst-
stoffmechanik, ohne Glaser
€
Best.-Nr. Ausfliihrung Stuck
42.71818.240 Sichtfenster 90x110 mm 35,40

SchweiBer-Kopfschirm Solar WH 8000

€
Best.-Nr.  Ausfiihrung Stiick
5612.0 automat. Schutzstufeneinstellung von Hell DIN 115,00

4 auf Dunkelstufe DIN 9-13, Funktionstemp.
zwischen -5 C° und +55C°, Umschaltzeit 1/25.000 s,
Verzégerung einstellbar (hell bis dunkel) zwischen
0,3-0,6 s, Stromversorgung Solar- und Lithium-
kombination

Automatik-SchweiBschutzhelm
“Vario Protect XL“, Material hochwertiges, schlagfestes Polyamid-
nylon, groBes Sichtfeld 98x55 mm, austauschbare Batterien

€
: 1 Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
Hand-Freisichtschutzschild Nr. 2217 5612.100 Sichtfenster: 98 x 73 mm 107,80
gekropfte Form, aus glasfaserverstéarktem Kunststoff, mit Vollkunst- Abmessung der Kasette: 110 x 90 x 9 mm
stoffmechanik, ohne Glaser Stromversorgung: Solarzellen
£ Ein/Aus: vollautomatisch
] - -- Schutzstufen sufenlos: DIN 9 bis 13
B sl Slics Reaktionszeit: 1/30.000 s
42.71818.230 Sichtfenster 90x110 mm 20,20 sehr leicht 460 g!
Y _maschinen
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SchweiB- und Drucklufttechnik

Spiegelschutzglas Athermal

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
42.71818.320 Schutzstufe DIN 9, 90x110, verspiegelt S 6,15
SchweiBerschutzglaser Athermal

€
Best.-Nr. Ausfuhrung Stiick
42.71818.300 Schutzstufe DIN 9, 90x110 S 1,90
42.71818.303 Schutzstufe DIN 10, 90x110 S 1,90
Vorsatzglaser klar

€
Best.-Nr. Ausflihrung Stiick
42.71818.343 40x110 mm, einfach 0,18
42.71818.340 90x110 mm 0,20

|
=a

Vorsatz 1000 Stunden-Glas

AK-DIN Kunststoff, spritzabweisend, sehr lange Einsatzzeit

€
Best.-Nr. Ausflhrung Stiick
42.71818.360 90x110 mm S 1,32
Magnet-Winkel-Fixiergerat
fir Montage, Autogen- und Elektroschweien

€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
5624.0 Festhalten im Winkel von 45°, 90° und 135° 8,10
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Elektroden Overcora

Universal Elektrode fir Montage, Werkstatt und Reparaturschwei-
Bung, besondere Eignung flr fallende SchweiBpositionen, gut ge-
eignet fur Heftarbeiten, EN E 38 O RC 11, DIN E 4322R (C) 3.

€
Best.-Nr. Ausfihrung Umkarton Inhalt Box per 1.000
42.71817.071 2,0x250 615 205 257,00
42.71817.074 2,5x350 825 275 341,00
42.71817.077 3,2x350 480 160 467,00

~Ero)

Elektroden Fincord

vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten SchweiB3-
eigenschaften, einfachste Handhabung, daher auch fiir ungelibte
SchweiBer geeignet, EN E 42 O RR 12, DIN E 5122 RR6

€
Best.-Nr. Ausfihrung  Umkarton  Inhalt Box per 1.000
42.71817.091 2,0x250 510 170 297,00
42.71817.097 2,5x350 630 210 396,00
42.71817.100 3,25x350 375 125 529,00

Elektroden Citorex

Stabelektrode mit besonderer Eignung zum SchweiBen von Rohr-
wurzeln und im Kessel- und Behélterbau, EN E 38 2 RB 12, DIN E
4343 RR (B) 7.

€
Best.-Nr. Ausflihrung Umkarton  Inhalt Box per 1.000
42.71817.131 2,5x350 600 200 388,00
42.71817.134 3,2x350 375 125 516,00

OUATTATSWEFIE EuDeE
TN et

Weitere Elektroden
finden Sie im

forum Katalog

Gruppe 7!

maschinen
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Wolfram-Elektroden DIN 32 528 griin

diese Elektrode wird haupstachlich zum Schweien von Alu und
dessen Legierungen verwendet

€
Best.-Nr.  Ausflihrung VE Stiick
5680.9116 30- 80 A, 1,6 mm 10 4,65
5680.9124 60- 130 A, 2,4 mm 10 9,25
5680.9132 100-180 A, 3,2 mm 10 7,50

Wolfram-Elektroden DIN 32 528 rot

Thorierte Wolfram Elektrode, Haupeinsatzgebiet ist das Gleichstrom-
SchweiBen von hochlegierten und rostfreien Stahlen

€
Best.-Nr.  Ausflihrung VE Stiick
5680.9216 70- 150 A, 1,6 mm 10 2,10
5680.9224 150- 250 A, 2,4 mm 10 4,10
5680.9232 100-180 A, 3,2 mm 10 14,50
= n.ﬁrmnr:-_:.;'
Elektroden-Anspitzpaste '
fir Wolfram-Elektroden
€
Best.-Nr.  Ausflihrung Stiick
5680.9301 durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen 33,50
der glihenden Elektrode (600-800°C) in die
Paste erzielen Sie eine riefenfreie und nahezu
glatte Oberflache, die ziindfreudig und frei
von Verunreinigung ist
Trennspray

geeignet beim Einsatz von SchweiBarbeiten, verhindert Halten und
Festbrennen, schitzt SchweiBdriisen, wirkt als Trennmittel

GroBe €
Best.-Nr.  Ausflihrung ml Stiick
5681.0 siliconfrei 400 3,20

Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert - Maschinen Stockert

0us$
i1
DINSE{_}
Schutzgas-SchweiBpistolen-Garnitur
sehr handlich, alle SchweiBpistolen-Garnituren werden betriebsbe-

reit montiert und funktionsgepruft geliefert, unkompliziert, prak-
tisch, nicht anféllig

maschinen
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GroBe €
Best.-Nr.  Ausfihrung mm Stiick
MG gasgekihlt 1-202
SchweiBdraht 0-8-0,9-(1,0)
5700.2024 bei 60% ED Ar/CO2, ca. 200 A 4 260,00
MG gasgekiihlt 2-303
SchweiBdraht 1,0-1,1,(1,6)
5700.3033 SchweiBstrom unter CO2 400 A 3 217,78
G*@ iy o
DINSEY } =
-
Stromdiisen zum MIG/MAG-
SchweiBBbrenner
€
Best.-Nr.  Ausflihrung GroBe Stuck
fir Dinse 101+202
5705.2 Kontaktspitze 3-1-0,8 M6 1,40
5705.3 Kontaktspitze 3-1-1,0 M 6 1,40
fiir Dinse 202+303+404
5705.4 Kontaktspitze 3-2-0,8 1,90
5705.5 Kontaktspitze 3-2-1,0 M6 1,90
5705.6 Kontaktspitze 3-2-1,2 1,90
fur Dinse 303+404
5705.7 Kontaktspitze 3-2-0,8 M8 2,50
5705.8 Kontaktspitze 3-2-1,0 M8 2,50
5705.9 Kontaktspitze 3-2-1,2 M8 2,50
5475.30
5475...
Automaten-Schwei3draht auf Drahtrolle
€
Best.-Nr.  Ausfithrung Stlick
5475.08 0,8 mm, 16 kg, Carbofil 1= SG2 +LZ 38,20
5475.10 1,0 mm, 16 kg, Carbofil 1= SG2 +LZ 33,70
5475.12 1,2 mm, 16 kg, Carbofil 1= SG2 +LZ 27,20
5475.30 Adapter fUr Korbspule (Erstausriistung) 7,36
e+ LZ, zzgl. Legierungszuschlag
HOTLINE fur Ihre Bestellung
per Fax (08102) 6512 5-33
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Wolframelektroden richtig anschleifen

Auch der richtige Anschiliff ist wichtig flr die Qualitat der SchweiBnaht. Es sollte stets eine Diamantschleifscheibe

i Typ Strahlungs- @ mm Stromart Einsatzgebiet SchweiBeigen-  Empfehlung
@ H frei schaften
1
o  WwWC20 ja 1,048 AC/DC - un- u. hochle- - sehr gute Zind- - Universalelek-
2 1 cgraw gierter Stahl u. Wiederziindei-  trode
Ll - Alu-, Magne-, genschaften
T sium-, Titan-, Nik- -hohe Standzeit
o kel- und Kupferle- hohe Belastbar-
-5 : gierungen keit
(o] 1
a E WL 15 ja 1,0-4,8 AC/DC siehe WC 20 - dhnlich wie WC  Universalelek-
1 “gold” 20, ideal flr Nie-  trode speziell fir
H derstrombereich Mikroplasma,
' Plasmaschwei-
: Ben
.
1 WL10 ja 1,6-3,2 AC/DC siehe WC 20 - gute Zind- u. Plasmaschwei-
1 “schwarz” Wiederziindei- Ben
H genschaften
! - hohe Standzeit
! -hohe Belastbar-
1 keit
.
i Ws2 ja 1,6-3,2 AC/DC siehe WC 20 - sehr gute Zind-  Universalelek-
v “tirkis” u. Wiederzilindei-  trode speziell fir
i genschaften Mikroplasma,
H -hohe Standzeit ~ Plasmaschwei-
, hohe Belastbar-  Ben, mechani-
H keit siertes
H - SchweiBen
1
E WT 20 nein 1,0-4,8 AC/DC - un- u. hochle- - kann durch WC  mdgliche Ge-
v ot gierter Stahl 20, WL 15 oder sundheitsgefahr-
! - Alu-, Titan-, Nik- WS 2 ersetzt wer- dung bei
! kel- und Kupferle- ~ den unsachgemaBer
! gierungen Handhabung.
i NUR BEDIGT
: EMPFEHLENS-
k WERT!

verwendet werden. Die Elektrode ist immer in Langsrichtung anzuschleifen und die Spitze abzuflachen.

Das Resultat wird den Anwender liberzeugen:
Verbesserte Standzeit und Lichtbogenstabilitat

201
2012

Y _maschinen

DER SPEZIALIST - MIT SERVICE

MASCHINEN ZUR
METALLEBEARBEITUNG

www.maschinen-stockert.de

Fordern Sie unseren umfangreichen

SchweiBfachkatalog an!
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Richtig verbinden

Lottechnik

Fur fachgerechte Létverbindungen ist der Einsatz des richtigen Lotes und des zugehérigen Flussmittels von entscheidender Bedeutung.
Hier erhalten Sie Praxistipps und eine Ubersicht der Metalle mit den zugehdérigen Létmaterialien.

In der Klempnertechnik werden Einzelldngen von Klempnerbauteilen wie rinnen, Regenfallrohre oder Abdeckungen sowie komplizierte
kleinteilige Verwahrungen Ublicherweise zusammengelbtet. Dabei ist stets die temperaturbedingte Ldngendehnung zu beachten und ent-
sprechende Dehnungselemente vorzusehen. Bei Metalldachern und —fassaden verzichtet man weitgehend auf die Léttechnik. Bei Metall-
werkstoffen mit hoher mechanischer Festigkeit, wie beispielsweise Chromnickelstahl, dient das Weichlot vor allem zur Dichtheit der
Verbindungsnaht. Zu deren Stabilitdt miissen sie zuséatzlich punktgeschweiBt, genietet oder gefalzt werden. Bei Titanzink ist dies nicht er-
forderlich, da die Létnaht auch ohne ZusatzmaBnahme eine ausreichende Festigkeit besitzt.

Um eine fachgerechte Létnaht zu erzielen, sind einige wichtige Dinge zu beachten. So kommt es besonders auf die gewissenhafte Vorbe-
reitung der zu verbindenden Profilendungen an. Die Oberflachen der Létstelle miissen metallisch blank sein, da Verunreinigungen den L6t-
vorgang erschweren und Undichtigkeiten zur Folge haben kénnen. Hierzu sind die vom Walzvorgang verbliebenen Schmier- und
Kihimittel, Ole oder Emulsionen zu entfernen, zum Beispiel mit Reinigungs- und Flussmitteln. Dicke, fest haftende Oxid- oder Schmutz-
schichten kénnen teilweise nur abrasiv durch Abschaben oder Abschmirgeln entfernt werden.

Flussmittel und Lote

Ein weiterer wichtiger Faktor ist aufgrund der unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften der Metalle die richtige Wahl der Lote und Flussmit-
tel. Diese sind auf die jeweiligen Metalle abgestimmt und zusténdig fir die feste Verbindung der zu I6tenden Flachen — und somit fir die
Qualitat der Naht. Aufgabe des Flussmittels ist es, die Verbindungsstellen fiir die Dauer des Létvorganges oxidfrei zu halten. Dariber hin-
aus sorgt es dafir, dass das Lot die Oberflachen benetzt, dass es leicht flieBt und sich mit dem Werkstoff verbindet. Wichtiger Hinweis:
Chloridhaltige Flussmittel wirken beim Loten von Edelstahl korrosiv. Es durfen nur chloridfreie Flussmittel verwendet werden. In unserer Ta-
belle haben wir fir Sie Herstellerempfehlungen zur Verwendung des richtigen Lotes und des geeigneten Flussmittels fir die unterschiedli-
chen Metalle und deren Oberflachen zusammengestellt.

Die Létnahtiiberdeckung oder —liberlappung sollte mindestens eine Breite von 10 — 15 Millimetern aufweisen, da die DIN 18339 eine ge-
bundene Létnahtbreite von 10-Millimetern im waagerechten und im leicht geneigten Bereich von 5 Millimetern fordert. Durchgel6tete Nahte
in Uberlappungsbreite erbringen die gréBte Festigkeit und vermeiden Einschliisse von korrosionsférdernden Flussmittelresten. GréBere
Uberlappungsbreiten erschweren das Durchléten. Beim Léten von Bauteilen mit groBem Zuschnitt, wie beispielsweise innen liegende
Sheddachrinnen und Metalldicken uber 0,8 Millimeter, empfehlen die Klempnerfachreglen das ZVSHK das Vorverzinnen der Létnahtfla-
chen. Dies erleichtert das Richten des Kapillar- beziehungsweise Létspaltes, der nicht gréBer als 0,5 Millimeter sein darf.

Der Létvorgang

Je nach Einsatzbereich kénnen Hammer oder Spitzkolben fiir den Létvorgang verwendet werden. Fiir die tiblichen Uberlappungen kommt
der Hammerkolben, fir schwer zugéangliche Stellen oder fur Létarbeiten an Bauornamenten kommt der Spitzkolben zum Einsatz. Erfah-
rungsgeman sorgt ein 500 Gramm schwerer Kolben fir eine gute Warmespeicherung, ohne schnell zu Giberhitzen. Er bietet eine gleichma-
Bige Arbeitstemperatur und Schutz vor dem sogenannten ,Brandenburger”, dem Aufschmelzen beim Léten von Titanzink oder Blei. Eine
breite Auflageflache der Finne (beim Hammerkolben) erméglicht den schnellen und gleichméBigen Warmelbergang auf die Létstelle. Dabei
ist zu beachten, dass das Lot nur dorthin flieBt, wo auch die Warme zugefiihrt wird. Die erforderliche Arbeitstemperatur betragt in Abhéngig-
keit des Lotes etwa 250 Grad Celsius. Die verzinnte Finne, die eine Flache von 6 x 30 Millimeter aufweisen sollte, wird auf die vorbereitete
Uberlappung vollflachig aufgesetzt, bis sie auf die Schmelztemperatur des Lotes erhitzt ist. Das Lot wird am Létkolben abgeschmolzen und
dringt durch die Kapillarwirkung in den Lotspalt ein. Mit dem Erreichen der Wirkungstemperatur erfiillt dann das Flussmittel seine wichtigen
Aufgaben:

Reste der Walzemulsion werden geldst und abgefihrt, der Flissigkeitsanteil des Flussmittels verkocht und die darin gelésten Wirkstoffe bil-
den eine Schutzschicht gegen Oxidation. Nach Beendigung des Létvorgangs muss die Létnaht sorgféltig von Flussmittelresten gereinigt
werden — méglichst beidseitig. Dadurch wird die Korrosionsgefahr minimiert und es entstehen keine Oxidationsspuren, die sich nachteilig
auf das optische Erscheinungsbild der Klempnerarbeit auswirkt. Dabei empfiehlt es sich, die Létnaht mit sauberem Wasser oder einer
schwachen Spulmittelldsung abzuwaschen und anschlieBend zu trocknen.

Wartung

Um immer gute Lotergebnisse zu erzielen, sollte auch das Létwerkzeug, also Létkolben und Brenner, von Zeit zu Zeit gewartet werden. Der
Kolben ist dabei wieder in seine richtige Form zu schmieden, damit er seine gute Warmeleitfahigkeit behalt. Die seitlichen Flachen und die
Finne werden durch Feilen geglattet. Zur Verringerung von Oberflachenoxidationen und fir einen problemlosen Létvorgang sind die regel-
maBige Sauberung des verunreinigten Létkolbens und das anschlieBende Verzinnen erforderlich. Der auf Arbeitstemperatur erwarmte Kol-
ben wird unter Hinzufligen von Zinnlot Uiber einen Salmiakstein gezogen, wobei sich die Kontaktflachen mit Zinnlot berziehen. Darliber
hinaus ist auch die Brennerdise des Létgerates oder des Handstuicks regelméBig zu reinigen, um ein optimales Flammenbild zu erzielen.
Dies sind wesentliche Voraussetzungen fur eine fachgerechte Létnaht.
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